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Eks. VL SJG150 tilkobles i ny kum V5
Eks. VL SJG150 tilkobles i ny kum V3
Eks. VL SJG150 tilkobles i ny kum V8

Eks. VL PEH180 tilkobles i ny kum V10

Ny VL 160 PE100 tilknyttes middlertidig til eks. SJG 150.

Nye kummer ved G/S-vei, tilknyttes eks ledninger.

OV og SP klargjeres for separering Storgata, blendes midlertidig

Eks. kum 6500 rives. eks ledning PVC 500 fra nord og ser knyttes sammen

O -

Ny OV PVC 315 kjeernebores inn i eks.kum 6376

Eks. kum 6501 rives nar ny vannledning til Storgata etableres

Ny SP PVC 160 tilkobles eks. PVC 200. Hayde pakobling ma sjekkes fer oppstart

- Endelig trase for stikkledninger til baliger avklares med grunneier i anleggsfase

- Alle bend pa spillvanns- og avervannsledninger skal veere langbend.

- Nye SFigreft plasseres med kuppelrist i midten/bunn av grefta, Eks. SF kobles fil nytt
OV-anlegg, og det monteres dykker om det ikke finnes allerede

- Det tillates ALDRI sammenkaobling av stikkledninger, slukledninger

og drenering fra vannkum, alle disse skal knyttes fil

hovedledning med egne tilkoblingspunkter.
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