
59.3 m²
Allrom

32.2 m²
Klasserom

38.0 m²
Sløyd

51.0 m²
Korridor

49.2 m²
Korridor

EI230Sa

EI230Sa

E30

EI
23

0C
S a

FIRESAFE CONSULTING
Kanalveien 105A, 5068 BERGEN
Tlf: 55 19 55 30 / 09110
firmapost@firesafe.no
www.firesafe.no

1:100

AE

216667

216667-FSnC A

A2
Tverrsnitt C-C

OPPVEKSTSENTER, GIMSØYA
Brannprosjekteringstegning

04.02.21

REVISJON BESKRIVELSE:
AOppdatert med nytt ARK underlag 20.04.21AE

TEGNFORKLARING

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

FORUTSETNINGER:

Snittet tar for seg krav til brannskillende konstruksjoner, krav til bæring
fremkommer av prosjekteringsrapport.

Dør/vindu med brannklasseEI30S

Branncelle EI30 [B30]Omfang for prosjektering fremkommer i tilhørende brannrapport.
Brannalarmanlegg kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle områder,
i samsvar med NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien.
Bygget skal ha ledesystem iht. NS-EN 1838:2013 og NS 3926-1:2017.
Bygget skal være utstyrt med brannslanger. Det vises til NS-EN
671-1:2012
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