
HMS

DET ER PÅLAGT MED SIKKERHETSKURS FOR ALLE SOM ARBEIDER INNE PÅ NORCEM’S 
FABRIKK OMRÅDE.

REGLER SKAL FØLGES OG VI ØNSKER Å PRESISERE NOEN VIKTIGE PUNKTER.



SIKKERHETS KLARERING

■ NORCEM AS
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Alle mannskaper som leies inn til fabrikken, 

skal ha godkjent sikkerhetsklaring i forkant 

av revisjonen. Sikkerhetsklareringen tas på 

nettet; 

https://norcem.muniolms.com/no/login.

Hvert firma får tildelt en invitasjonskode 

som må benyttes.

Bekreftelse på gjennomført 

sikkerhetsklarering tas med og leveres 

Servicetorget. 

Ved behov for å ta sikkerhetskurset på 

andre språk, skal dette avtales spesielt.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__norcem.muniolms.com_no_login&d=AwMFaQ&c=njSJsd_rGPHs5zJRYFTjyISM_LdLNew9ftYsK-O2RdM&r=LD0cqz-sQmkUF9QMOlzoC_qWY_cOdKCcgf9MJ3BUySU&m=R6CNC4h1su3Piyicm42wat86mAM6pQ2mpG7oyPCzg0M&s=c1lgA_-t3t_8bQAoFje0h8rdLu0hOJn2v0Q8Ee2Zyjw&e=


VERNEUTSTYR

■ Alle som arbeider inne på Norcems område skal ha til disposisjon og bruke 
påbudt verneutstyr. 

■ Påbudt verneutstyr er:

■ Hjelm med hakestropp. Hakestroppen skal brukes.
Hjelm skal også BRUKES VED SVEISEARBEID INNE-UTE.

■ Vernesko, -støvler 

■ Vernerbriller med sideskjold.

■ Arbeidstøy med synlighetsklasse 2 på over- og underdel.

■ Hørselvern (i angitte områder eller når situasjonen krever det)

■ Åndedrettsvern (når situasjonen krever det)

■ Etter mange øyeskader siste år, gjør vi oppmerksom på at det er krav til 
heldekkende ansiktsskjerm/sveisemaske eller tette vernebriller ved arbeid 
som gir sprut av materiale, som ved bruk av vinkelsliper.

■ Av åndedrettsvern anbefales bruk av støvmaske med P3-filter ved 
støveksponering. Pga mye mangan-, nikkel- og krom-holdig stål i våre anlegg, 
anbefales bruk av friskluft- eller airstream-/overtrykksmasker ved varmtarbeid
eller ved annet spesielt støvende arbeid. Se tabell nedenfor over anbefalte 
åndedrettsverntyper for aktuelle eksponeringer.
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HJELM SKAL ALLTID BRUKES –OGSÅ VED SVEISEARBEID 
INNVENDIG OG UTVENDIG I ANLEGG. 
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AVSPERRINGER 

Der sikkerheten forringes ved at rekkverk eller 

annen verneinnretning fjernes, åpninger lages i 

gulv, at det arbeides i høyden eller foretas løft 

over trafikkert område med mer, skal 

avsperringstiltak iverksettes.

Type sperringer:

• Midlertidige, fullverdige gjerder som hindrer 

personer i å komme i kontakt med farlig 

område. 

• Sperresnorer/bånd som markerer i god 

avstand til et farlig område hvor personell 

ikke skal gå. Snorer/bånd skal ha refleks 

hvis det er viktig at de synes i mørke. 

Husk å fjerne rester av snorer/bånd etter 

avsluttet arbeid!

• Sperrebukker som kan brukes i kombinasjon 

med sperrebånd eller for å sperre av en 

døråpning og lignende.

• Bakkevakt. Bakkevakten(e) skal være godt 

synlig og tydelig.

NB! Alle former for sperringer skal respekteres!

Alle fysiske sperringer 

skal ha skilt med 

påført firmanavn, 

personnavn, og 

telefonnr./VHF.
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Alle fysiske sperringer skal ha skilt med 

påført firmanavn, personnavn, og 

telefonnr./VHF.



13/01/2021

Name of presentation - author

Slide 7 -


