
Dette er et addendum til mengdebeskrivelsen som skal prises og leveres inn sammen med øvrige 
tilbudsdokument. Priser i dette addendum blir en del av total evalueringspris i konkurransen. 

Postene i dette addendum erstatter følgende poster i hovedbeskrivelsen: 
Postnr Kode Enhet Mengde Merknad
02.03.01.8 UM1.11499161623122A stk 2 Utgår
03.02.12 FD8.5361 RS 1 Utgår
03.02.36 FS8.3111 m2 45 Utgår
03.03.01.19 UM1.11499161623122A Utgår
03.03.01.19.1 stk 6 Utgår
03.03.01.19.2 stk 2 Utgår
03.06.6 LG1.1143120 m3 15 Mengde utgår
03.06.11 LG1.1543120 m3 25 Mengde utgår
04.03.01.10 UM1.11499162993122A stk 4 Utgår
05.02.36 FS4.4232122 stk 22 Mengde utgår
05.03.01.12 UM1.11499161623122A stk 8 Utgår
05.03.01.18 UO2.131251A stk 16 Utgår
06.03.01.12 UM1.11499161623122 Utgår
06.03.01.12.1 stk 10 Utgår
06.03.01.12.2 stk 1 Utgår
10.09.360.1 Utgår
10.09.360.2 CH1.2112 stk 2 Utgår
10.09.360.3 CH1.2112 stk 4 Utgår
10.09.360.4 LV1.1155113230A stk 1 Utgår
10.09.360.5 SV2.1A RS 1 Utgår
10.09.360.6 VE8 Utgår
10.09.360.7 VE8.121 RS 1 Utgår
10.09.360.8 VE8.131 RS 1 Utgår
10.09.360.9 VE8.21 RS 1 Utgår
10.09.360.10 VE8.51 RS 1 Utgår
10.09.360.11 Utgår
10.09.360.12 CH1.2112 stk 2 Utgår
10.09.360.13 CH1.2112 stk 4 Utgår
10.09.360.14 LV1.1155113230A stk 1 Utgår
10.09.360.15 SV2.1A RS 1 Utgår
10.09.360.16 VE8 Utgår
10.09.360.16.1 VE8.121 RS 1 Utgår
10.09.360.16.2 VE8.131 RS 1 Utgår
10.09.360.16.3 VE8.21 RS 1 Utgår
10.09.360.16.4 VE8.51 RS 1 Utgår
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10.09.362.1 VB3 Utgår
10.09.362.2 VB3.11014A m 680 Utgår
10.09.362.3 VB3.12012A Utgår
10.09.362.3.1 stk 26 Utgår
10.09.362.3.2 stk 2 Utgår
10.09.362.3.3 stk 2 Utgår
10.09.362.3.4 stk 2 Utgår
10.09.362.4 VB3 Utgår
10.09.362.5 VB3.11014A m 680 Utgår
10.09.362.6 VB3.12012A Utgår
10.09.362.6.1 stk 26 Utgår
10.09.362.6.2 stk 2 Utgår
10.09.362.6.3 stk 2 Utgår
10.09.362.6.4 stk 2 Utgår
10.09.364.1 VE3 Utgår
10.09.364.2 VE3.23223 stk 1 Utgår
10.09.364.3 VE7 Utgår
10.09.364.4 VE7.13100 stk 4 Utgår
10.09.364.5 VE7.21 stk 2 Utgår
10.09.364.6 VE3 Utgår
10.09.364.7 VE3.23223 stk 1 Utgår
10.09.364.8 VE7 Utgår
10.09.364.9 VE7.13100 stk 4 Utgår
10.09.364.10 VE7.21 stk 2 Utgår
10.09.365.1 VH2 Utgår
10.09.365.2 VH2.230030 stk 1 Utgår
10.09.365.3 VH2.230030 stk 1 Utgår
10.09.365.4 VH2.230030 stk 1 Utgår
10.09.365.5 VH2 Utgår
10.09.365.5.1 VH2.230030 stk 1 Utgår
10.09.365.5.2 VH2.230030 stk 1 Utgår
10.09.365.5.3 VH2.230030 stk 1 Utgår
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02 NAUSTVEGEN - MJØLKERÅEN APS, trase A

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

02.03 Rørlegger arbeider

02.03.9 UM1.11499161743121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR 
RØR AV METALL

Antall stk 2
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Stål - syrefast
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Stål, syrefast
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

03.03 Rørlegger arbeider

03.03.20 UM1.11499161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR 
RØR AV METALL
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Nominell diameter: se underposter
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

03.03.20.1 DN 150 mm. stk 6

03.03.20.2 DN 250 mm. stk 2
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04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

04.03 Rørlegger arbeider

04.03.11 UM1.11499161743121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR 
RØR AV METALL

Antall stk 4
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Stål - syrefast
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Nominell diameter: DN ID 200 mm.
Materialkvalitet: Syrefast stål
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: AISI 316
Andre krav: Nei

Bergen kommune - VA-etaten 03.05.2021

Sum denne side: 

Sum Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C : 

O:\615086\10\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\Sanering avløp_Addendum.ga1

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen_Addendum Side 04-1 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C -  Kapittel:  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

05.03 Rørlegger arbeider

05.03.13 UM1.11499161743121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR 
RØR AV METALL

Antall stk 8
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Stål - syrefast
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Syrefast stål
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Syrefast stål
Andre krav: Nei
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06 KRINGSTØLEN - BRYGGJEDALEN, trase E

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

06.03 Rørlegger arbeider

06.03.13 UM1.11499174613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR 
RØR AV METALL
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Stål - syrefast
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Nominell diameter: se underposter
Materialkvalitet: Stål, syrefast
Rør-/trykklasse: PN16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt.
Andre krav: Nei

06.03.13.1 DN 150 mm. stk 10

06.03.13.2 DN 250 mm. stk 1
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10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 
. 

10.36 Luftbehandling

10.36.360 Luftbehandling, generelt

10.36.360.
1

ORIENTERING VVS TEKNISKE ANLEGG

Det skal etableres et nytt ventilasjonsanlegg for 
ventilering av utløpstunnel i Kvernevik Renseanlegg. 

360 Luftbehandling
Luftbehandling består av følgende system, med 
tre vifter:

 360.001 - Ventilasjonsanlegg 
Utløpstunnel

 Tilluftsvifte 01 plassert ved inngangsportal til 
renseanlegget 

 Tilluftsvifte 02 plassert i enden av tunnel ved 
boosterstasjon

 Avtrekksvifte 01 plassert ved inngangsportal 
til  renseanlegget

Ventilasjonanlegget skal føre tilstrekkelig 
friskluftsmengde ned til enden av utløpstunnelen, 
hvor en pumpestasjon er lokalisert. Luften trekkes av 
i toppen av tunnelen. Systemet består av tre vifter, 
hvor Tilluftsvifte 02 som er plassert nederst i tunnel 
får strømtilførsel fra borrehullet på samme vis som 
pumpestasjon og lys. Viftene som er plassert øverst 
ved renseanlegget kobles mot eksisterende tavle i 
renseanlegget. Dette er beskrevet i kapitellet for 
elektro. 

Kanaler legges i rustfri utførelse grunnet risiko for 
høyt fuktighet. Kanaler legges gjennom utsparinger i 
tak og igjennom to portaler før de kommer inn i 
utløpstunnelen. I denne monteres kanal til 
rørklammere på betonglodd for utslippsledningen. 
Korrosjonsklasse C5. 

Angående støy gjelder forskrift om vern mot støy i 
arbeidsplassen. Gjeldende grenseverdier er angitt i 
forskriften. Ved bruk av adkomsttunnelen for drift og 
vedlikehold kan personal benytte seg av hørselsvern 
iht. forskriften. Ved faste arbeidsplasser og kontorer, 
arbeidsplasser med varig opphold, gjelder 
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grenseverdier i TEK17, angitt i NS 8175:2012, 
Lydklasse C. Mht. støy generert fra kombihatt ved 
tunnelinnløp, vil grenseverdier for støy fra tekniske 
installasjoner gjelde for nærliggende støyfølsom 
begbyggelse. Dette er også angitt i NS 8175:2012, 
Lydklasse C. 

Støymålinger utføres iht. gjeldende standarder med 
måleinstrumenter spesifisert i standardene.

10.36.360.
2

CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I fundamentdekke over portal ved 
inngangsparti. Lokale tilpassninger må tas på 
stedet.
Tilgjengelighet: Bed ryddes for tilkomst
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: Ø550
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 500mm
Formål: For montering av ventilasjonsrør og avkast 
og inntakskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.36.360.
3

CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 4
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I portaler inn til renseanlegg og inn til 
utløpstunnel. Iht. til tegning.
Tilgjengelighet: Må rigges stillas 
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongportal
Hulldimensjon: Ø550
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 300mm
Formål: Gjennomføringer av tillufts- og 
avtrekkskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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10.36.360.
4

LV1.1155113230A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 1
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ved bed, over portal, over 
utsparingene til inntak og avkastskanalene
Tegningshenvisning: Valgfritt
Armeringsmengde: Generell Ø12mm, c/c=150mm
Dimensjon: b=150mm. h=1000mm, omkrets= ca 
6300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også arbeider i forbindelse med 
avtaking av stedlige masser

10.36.360.
5

SV2.1A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Rund sum RS
Lokalisering: Kombihette for inntak og avkast
Krav til funksjon: Valgfritt
Vanntrykk: Valgfritt
Underlag: Betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utformes som en rektangulær sjakt som ender i 
kombihette til ventilasjon.Tekkes mot 
ventilasjonshetten. 

10.36.360.
6

VE8
Andre arbeider i forbindelse med 
luftfordelingsutstyr
Andre krav: Nei

10.36.360.
6.1

VE8.121
TETTHETSPRØVING AV 
VENTILASJONSKANALER

Antall RS
Lokalisering: Hele kanalnettet
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 
100%
Andre krav: Nei
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10.36.360.
6.2

VE8.131
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.36.360.
6.3

VE8.21
INSTALLASJONSKONTROLL AV 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.36.360.
6.4

VE8.51
MÅLING AV STØYNIVÅ FRA 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Ved inntak og avkast og ved vifter. 
Omfang (andel av totalt antall rom): Som oppgitt i 
lokalisering
Andre krav: Nei

10.36.362 Kanalnett for luftbehandling

10.36.362.
1

VB3
Kanaler og kanaldeler i eller på bygg
Andre krav: Nei

10.36.362.
2

VB3.11014A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL

Lengde m 210,00
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: D
Lokalisering: Adkomsttunnel, iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Andre krav: 

b) Materialer
Kanal i adkomsttunnel legges i rustfritt 
materiale. Korrosjonsklasse C5.

c) Utførelse
henges opp i tak i fellesoppheng for teknisk 
installasjon. 
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10.36.362.
3

VB3.11014A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL

Lengde m 15,00
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: D
Lokalisering: Øverst i utslippstunnel, mellom portal 
og utslippsledning. 
Dimensjon: Ø500
Andre krav: 

b) Materialer
Kanal i utslippstunnel legges i rustfritt materiale. 
Korrosjonsklasse C5.

c) Utførelse
Oppheng i tak med bolter boret i fjell, samt 
braketter montert til fjellvegg.

10.36.362.
4

VB3.11014A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL

Lengde m 457,00
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: D
Lokalisering: Utslippstunnel, iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Andre krav: 

b) Materialer
Kanal i anleggstunnel legges i rustfritt materiale. 
Korrosjonsklasse C5.

c) Utførelse
Monteres med klammer og bolt som bores og 
fastgyses inn eksisterende betongfundament for 
utslippsledningen. 

10.36.362.
5

VB3.12012A
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Vinkel: Se påfølgende underposter
Andre krav: 

b) Materialer
Bend i anleggstunell legges i rustfritt materiale. 
Korrosjonsklasse C5.
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10.36.362.
5.1

- Vinkel: 15° Ø500 mm
stk 26

10.36.362.
5.2

- Vinkel: 45° Ø500 mm
stk 2

10.36.362.
5.3

- Vinkel: 60° Ø500 mm
stk 2

10.36.362.
5.4

- Vinkel: 90° Ø500 mm
stk 2

10.36.364 Utstyr for luftfordeling

10.36.364.
1

VE3
Luftinntak, avkast og gjennomføringer
Andre krav: Nei

10.36.364.
2

VE3.23223
TAKHATT/ GJENNOMFØRING

Antall stk 1
Type: Kombihatt
Form: Rektangulær
Materiale: Rustfritt stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: Vist på plantegning, ved bed over 
inngangsparti
Dimensjon: 2xØ500, Luftmengde på 4600m3/h for 
avkast og inntak
Andre krav: Nei

10.36.364.
3

VE7
Annet utstyr på kanaler
Andre krav: Nei

10.36.364.
4

VE7.13100
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 4
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Valgfritt materiale
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: Iht. plantegninger
Største tillatte trykkfall: -
Luftmengde: 4600m3/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: - Lengde: 900mm. - Diameter: 500mm
Andre krav: Nei

Bergen kommune - VA-etaten 03.05.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA : 

O:\615086\10\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\Sanering avløp_Addendum.ga1

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen_Addendum Side 10-6 

 Geografi: 10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA -  Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.36.364.
5

VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 2
Lokalisering: Iht plantegning
Dimensjon: Ø500
Andre krav: Nei

10.36.365 Utstyr for luftbehandling

10.36.365.
1

VH2
Vifter
Andre krav: Nei

10.36.365.
1.1

VH2.200030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Valgfri
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved inngangsportal til renseanlegget, 
Tilluftsvifte 01
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 450Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei

10.36.365.
1.2

VH2.200030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Valgfri
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved enden av utlløpstunnel, ved 
pumpestasjon. Tilluftsvifte 02
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 450Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei
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10.36.365.
1.3

VH2.200030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Valgfri
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved inngangsportal til renseanlegget, 
Avtrekksvifte 01
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 250Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei
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