
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AK3.439
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE LOKALE: Alle kosnader medtas med tilrigging på 
Sola
Lokalisering: 
Utførelse: 
Andre krav: Nei

01.2 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE LOKALE: Alle kostnader for drift av byggeplassen
Lokalisering: 
Omfang/størrelse: 
Varighet: 
Andre krav: Nei

01.3 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE LOKALE: Alle kostnader furbundet med 
nedrigging av byggeplass på Sola
Lokalisering: 
Beskrivelse: 
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

C:\Users\torbt\Desktop\Defueling\Mengdebeskrivelse\Mengdebeskrivelse Nawsarh Defueling.ga1

 Prosjekt: Mengdebesrivelse Nawsarh Defueling Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Grunnarbeider

03.1 LV1.1144211299A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall RS
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NA
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: NS-EN 13670
Herdetiltak: NS-EN 13670
Lokalisering: Fundament for tank og plattform
Tegningshenvisning: Tegning Teg-02
Armeringsmengde: Beregnes av entreprenør
Dimensjon: Beregnes av entreprenør
Andre krav: 

a) Prosjektering, levering og montering av fundament 
for tank og plattform. Plate skal ha fall til sluk som 
skal tilkoples rør inn på eksisterende oljeutskiller.

Posten inkluderer nødvendig masseutskiftning, 
grunnarbeid, forskaling, armering, støping etc.

Posten inkluderer alt av rør og rørdeler, samt 
montering av dette til oljeutskiller.

03.2 LV1.1144211299A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall RS
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NA
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: NS-EN 13670
Herdetiltak: NS-EN 13670
Lokalisering: Fundament for Kabinett
Tegningshenvisning: Tegning Teg 02
Armeringsmengde: Beregnes av entreprenør
Dimensjon: Beregnes av entreprenør
Andre krav: 

a) Prosjektering, levering og montering av fundament 
for Kabininett. Eksiterende plate hvor 
utleveringkabinett står skal utvides.

Posten inkluderer nødvendig masseutskiftning, 
grunnarbeid, forskaling, armering, støping etc.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 
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03.3 LV1.1144211299A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall RS
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NA
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: NS-EN 13670
Herdetiltak: NS-EN 13670
Lokalisering: Fundament for rørstøtte
Tegningshenvisning: Tegning Teg-02
Armeringsmengde: Beregnes av entreprenør
Dimensjon: Beregnes av entreprenør
Andre krav: 

a) Prosjektering, levering og montering av fundament 
for Rørstøtte.

Posten inkluderer nødvendig masseutskiftning, 
grunnarbeid, forskaling, armering, støping etc.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Grunnarbeider: 
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19 Metallarbeid

19.01 Kabinett

19.01.1 PFA
Aluminiumkonstruksjoner

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Levering og montering av kabinett for defueling iht 
tegning Teg-08. 

b) Aluminium
c) Entreprenør utarbeider verkstedtegninger av kabinett 

iht designtegning. Kabinett skal ha luke for uttrekk av 
slangetrommel og inngangsdør. Gulv skal ha oppkant 
for oppsamling av spill. Gulvet skal ha fall mot en 
ventil på utsiden for tapping av spill.

Det skal være utsparing i kabinett for kabling.

Kabinett skal være overflatebehandlet i hvit farge.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid: 
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19.02 Tank

19.02.1 UO3.1199922A
UTENDØRS TANK

Antall RS
Medium: F34/F35
Materiale: AISI 316 L / 1.4404
Form: Stående sylindrisk
Montasje: På fundament
Lokalisering: Tegning Teg-07
Utforming: DIN 6618-2
Materialkvalitet: AISI 316 L / 1.4404
Overflatebehandling pumpe: N/A
Kapasitet: 10 m3
Temperaturområde: -30 - 30 C
Trykk: Atmosfærisk tank / iht. DIN 6618-2
Isolasjon: Tank skal være isolert i bunn med varmekabel.
Innfesting: Iht. Teg-07
Tilleggsutstyr: Mekanisk overfyllingsvern
Grunnforhold: N/A
Kotehøyder: N/A
Dokumentasjon: Verkstedtegning og samsvarserklæring
Andre krav: 

a) Levering og montering av dobbelvegget tank i 
syrefast stål. Tanken leveres overflatebehandlet i hvit 
farge.

Importstuss DN 50. Importrør innvendig tank DN 50. I 
tank skal det være mekanisk overfyllingsvern av 
typen SelfClimat DN 50 NT. Rør skal føres ned mot 
bunn. Det skal borres et 5mm hull i røret i underkant 
av ventil.

Eksportstuss DN 80 i senter av endebunn. Det må 
være vortex breaker i innløp.

Lufte stuss DN 80. Luftestuss på tank skal utføres 
som svanehals. I utløp skal stuss ha 10mm 
maskevidde.

Instrument og Peilestusser DN 100, 4 stykk.

På den ene DN 100, skal det leveres og monteres 
Protego PS/K design "I".

På de resterende DN 100 stusser monteres det flens.

Mannlokk DN 800.

Alle stusser leveres med flenser iht. EN 1092-1 Type 
11 PN 16.

Endebunn på tank skal isoleres og mantles med 
varmekabel. Varmekabel må ende i koplingsboks på 
tank. 

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid: 
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19.02.2 UD1A
Innendørs tanker og ekspansjonskar

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Levering og montering av dreneringskar med konisk 
bunn. Kon i bunn skal være isolert og mantlet med 
varmekabel.

b) Tank tilvirkes i materialkvalitet En 1.4404.
c) Leveres iht. designtegning Teg-04. Entreprenør 

utarbeider fabrikasjonstegninger som sendes over til 
byggherre for godkjenning.

19.03 Rørstøtter

19.03.1 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 5
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-01
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-01
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 5
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

19.03.2 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 2
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-02
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-02
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 3
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

19.03.3 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 1
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-03
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-03
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 1
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid: 
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19.03.4 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 1
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-04
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-04
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 1
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

19.03.5 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 3
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-05
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-05
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 3
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

19.03.6 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 1
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-06
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-06
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 1
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

19.03.7 PB1.339
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse stk 2
Utførelsesklasse: Levering og montering av RS-07
Lokalisering: Tegning Teg-09
Profil/dimensjoner: RS-07
Materiale: materialkvalitet AISI 316L
Antall: 2
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid: 
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19.03.8 PB1.339A
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse RS
Utførelsesklasse: Levering og montering av fundament 
for Slangetrommel og mengdemåler
Lokalisering: Tegning Teg-03
Profil/dimensjoner: 
Materiale: materialkvalitet AISI 316L el. tilsvarende
Antall: 1
Utførelseskrav: Iht. tegning.
Andre krav: 

19.04 Gangbane og stålstruktur

19.04.1 PB1.332
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse RS
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Teg-06
Profil/dimensjoner: Beregning og detaltegning utarbeides 
av entreprenør iht NS-EN 1090
Materiale: Varmgalvanisert stål
Antall: Levering og montering av plattform og gangbane 
inn til eksisterende gangbane.
Utførelseskrav: iht NS-EN 1090 og NS-EN ISO 14122
Andre krav: Nei

19.05 Brannslukkning

19.05.1 UEA
Brannslokkingsanlegg

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Levering og montering av 12 kg pulverapparat. 
Apparatet skal være vegghengt i skap.

Pulverapparatet skal være merket med 
"Do not use on aircraft"

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 19 Metallarbeid: 
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31 Rørleggerarbeid

31.01 Rørarbeid i kabinett

31.01.1 UD6.199121229A
PUMPE INNENDØRS

Antall RS
Type pumpe: Dickow type WPV 45 eller tilsvarende
Versjon: Iht. 10212201-Rimask-BER-01
Pumpedrift: Elektrisk motor
Medium: Petroleumsprodukter
Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål
Materiale i pumpehus: Rustfritt stål
Montasje: Iht. Teg-04
Lokalisering: Tag P-5
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Iht. 10212201-Rimask-BER-01
Overflatebehandling: Iht. tekniskbeskrivelse
Kapasitet: 10212101-Rimask-BER-01
Temperaturområde: 
Trykk: Iht. 10212201-RiPol-BER-01
Turtallsregulering: 
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 
Elektriske data: Iht. 10212201-RiPol-BER-01
Lydeffektnivå: 
Fundament: 
Dimensjon tilkoblinger: iht pumpeleverandør
Dokumentasjon: Iht. tekniskbeskrivelse
Andre krav: 

c) Leveres med EXde motor godkjent for Sone 1/2

31.01.2 UC4.77998194
INNENDØRS SPESIALVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: TODO Matic Dry-break Industrikupling med 
støvcap
Medium: Drivstoff
Materiale: Syrefast materiale
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning Teg-04
Materialkvalitet: Syrefast materiale
Overflatebehandling: 
Temperaturområde: -30 - 30 C
Trykk: PN 16
Dimensjon, tilkoblinger: DN 50
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.3 UB5.395613114A
OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - RØRDELER

Antall stk 6
Type rørdel: Innsveising av stuss for lufting
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Tegning Teg-03
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 20
Materialkvalitet: Iht. rørspesifikasjon AS-1
Andre krav: 

Levering og montering av rør iht teknisk beskrivelse kap 3 
og rørspesifikasjon AS-1. 

Posten inkluderer:

 Nødvendig  rør.
 2 stk. 90o bend.
 2 stk. sveiseflens, WN, RF
 1 stk weldolett
 Gjenget plugg i syrefast materialkvalitet. 

Kuleventil i annen post.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.4 UB5.395639914A
OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - RØRDELER

Antall stk 1
Type rørdel: Manometer- montasje
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering/montasje: I kabinett
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Tegning Teg-03
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 20
Materialkvalitet: Iht. rørspesifikasjon AS-1
Andre krav: 

Levering og montering av rør iht teknisk beskrivelse kap 3 
og rørspesifikasjon AS-1. 

Posten inkluderer:

 Nødvendig rør.
 1 stk weldolett
 Manometer, væskefylt og i syrefast materiale. 

minimum diameter på visningsskive min. 100 
mm. Måleområde fra 0 - 10 bar. Påmonteres 
hurtigkupling iht standard ISO 7241-1A. Alle 
deler i hurtigkupling skal være i syrefast 
materiale.

 2 stk. sveiseflens, WN, RF. En flens sveises til 
rør og andre flens på monteres hurtigkupling iht 
standard ISO 7241-1A handel. Alle deler i 
hurtigkupling skal være i syrefast materiale.

Kuleventil i annen post.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.5 UB5.395633114A
OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - RØRDELER

Antall stk 6
Type rørdel: Innsveising av stuss for drenering
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Tegning Teg-03
Trykk: PN 16 
Dimensjon: DN 20
Materialkvalitet: Iht. rørspesifikasjon AC-1
Andre krav: 

Levering og montering av rør iht teknisk beskrivelse kap 3 
og rørspesifikasjon AS-1. 

Posten inkluderer:

 Nødvendig rør fra bunn av rør opp til dør ved 
bakkenivå.  .

 6 stk. 90o bend.
 1 stk weldolett
 2 stk.  sveiseflens, WN, RF, 
 Flenset TODO DRY-BREAK HAN-DEL / 

TANKDEL eller tilsvarende kopling i syrefast 
materialkvalitet.  

 Støv-cap i syrefast materiale.
 Nødvendig festemateriell

Kuleventil i annen post.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.6 UD2.1299111A
PREFABRIKKERT RENSEANLEGG INNENDØRS

Antall stk 1
Formål: Bøttefilter
Filtrering: 0,2mm maskevidde
Utførelse: Sylindrisk
Montasje: Frittstående på gulv
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: Tegning Teg-03
Utforming: Levering og montering av Faudi Sieve Basket 
Strainer Series 11 eller tilsvarende.
Materialkvalitet: Syrefast stål
Overflatebehandling: 
Kapasitet: 
Dimensjon tilkoblinger: DN 65
Tilleggsutstyr: Differansetrykkmåler.
Dokumentasjon: Se tekniskbeskrivelse
Andre krav: 

a) Levering og montering av bøttefilter type Faudi Sieve 
Basket Strainer Series. Modelkode 11 
11.132.22.0622 eller tilsvarende.

c) Filter påmonteres drenering med stengeventil. Filter 
skal være isolert og mantlet med varmekabel.

31.01.7 UB6.1395xx99324A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
RØRDEL

Antall stk 1
Rørdel: Levering og montering av mengde måler type 
Liquid Contols M5 Class 2
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale rør: Materiale - innendørs
Materialerørdel: Materiale - innendørs
Plassering: Kabinett
Montasje: Horisontalt
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning Teg-03
Trykk: 150 psi
Dimensjon: DN 50
Materialkvalitet: 
Andre krav: 

a) Mengdemåler leveres med nullstillbar telleverk, 
luftutskiller og strainer.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.8 UO7.11A
SLANGETROMMEL

Antall stk 1
Lokalisering: Tegning Teg-04
Slangelengde: 30 meter
Montering: Boltet til stålramme beskrevet i egen post.
Underlag for feste: 
Andre krav: 

a) Levering og montering av slangetrommel med slange 
og undervingskupling/flykupling av typen CLA VAL 
341GF-D3 eller tilsvarende.

Slangetrommel skal være av typen Hannay Reels 
Series V-2 med elektisk inntrekk eller tilsvarende 
fabrikat. Elektromotor må være EXde godkjent for 
sone 1/2. Motor må kunne frikoples. Trommel må ha 
slangeruller for enklere å trekke inn slange.

Kopling i slangeende skal være av typen CLA VAL 
341GF-D3 eller tilsvarende. Kupling må leveres med 
vacum-breaker og støvcap.

Slange skal være av typen Elaflex Type TW-E 1 1/2". 
Slange leveres med trykktest sertifikat.

31.01.9 UD6.199921229A
PUMPE INNENDØRS

Antall stk 1
Type pumpe: Nira 6B håndpumpe
Versjon: Leveres med vitonpakning
Pumpedrift: Håndpumpe
Medium: Petroleumsprodukter
Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål
Materiale i pumpehus: Rustfritt stål
Montasje: Iht. Teg-04
Lokalisering: Tag P-6
Utforming: 
Materialkvalitet: 
Overflatebehandling: 
Kapasitet: 40 l/min
Temperaturområde: 
Trykk: 
Turtallsregulering: 
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 
Elektriske data: NA
Lydeffektnivå: NA
Fundament: I materialkvalitet aluminium
Dimensjon tilkoblinger: iht pumpeleverandør
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.10 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 80
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S01R
Andre krav: Nei

31.01.11 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 50
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S01R
Andre krav: Nei

31.01.12 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 2
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 25
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S01R
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.13 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 13
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 20
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S01R
Andre krav: Nei

31.01.14 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 65 med L-port
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S02R
Andre krav: Nei

31.01.15 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 65 med T-port
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S02R
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.16 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 50 med T-port
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S02R
Andre krav: Nei

31.01.17 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 14
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 15 med T-port
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S02R
Andre krav: Nei

31.01.18 UL1.4834
STENGEVENTIL, KULEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drivstoff
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: Tegning PID-01
Medium: F-34
Materialkvalitet: Syrefast AISI 316
Temperaturområde: -30 - 30 C
Arbeidstrykkområde: PN16
Dimensjon: DN 20 med T-port
Dokumentasjon: Iht. ventilspesifikasjon BL5S02R
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.19 UC4A
Innendørs ventiler - diverse ventiler

Levering og montering av arrangement for ekspansjon. stk 5

Andre krav: 

a) Levering og montering av trykkavlastningssystem iht. 
Teg-04.

b) Iht. AS-1
c) Systemet består av følgende:

 3-veis kuleventil T-port. Kuleventil ligger i 
annen post. På blindflens monteres flens 
påmontert hurtigkupling HANDEL for 
trykktesting. Hurtigkupling skal være iht 
standard ISO 7241-1A i syrefast materiale. 
Leveres med støvcap.

 Nødvendige rør, bend, flenser.
 Flenset sikkerhetsventil med åpningstrykk 

0,5 baro.
d) Nødvendig rørsupport skal inkluderes i posten.

31.01.20 UC4A
Innendørs ventiler - diverse ventiler

Levering og montering av arrangement for ekspansjon. stk 2

Andre krav: 

a) Levering og montering av trykkavlastningssystem iht. 
Teg-02.

b) Iht. AS-1
c) Systemet består av følgende:

 3-veis kuleventil T-port. Kuleventil ligger i 
annen post. På blindflens monteres flens 
påmontert hurtigkupling HANDEL for 
trykktesting. Hurtigkupling skal være iht 
standard ISO 7241-1A i syrefast materiale. 
Leveres med støvcap.

 Nødvendige rør, bend, flenser.
 Flenset sikkerhetsventil med åpningstrykk 

8,0 baro.
d) Nødvendig rørsupport skal inkluderes i posten.

31.01.21 UC4A
Innendørs ventiler - diverse ventiler

Levering og montering av se-glass. stk 1

Andre krav: 

a) Levering og montering av DN 65 se-glass av typen 
Noris Armaturen Bauform 020 eller tilsvarende.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 
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31.01.22 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 65-DF-01 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 65
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 65-DF-01. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon.

31.01.23 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 50-DF-02 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 50
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 50-DF-02. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.01.24 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 80-DF-03 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 80 og DN 65
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 80-DF-03. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon. Røret skal isoleres og mantles 
med varmekabel.

31.01.25 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 50-DF-04 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 50
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 50-DF-04. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 

C:\Users\torbt\Desktop\Defueling\Mengdebeskrivelse\Mengdebeskrivelse Nawsarh Defueling.ga1

 Prosjekt: Mengdebesrivelse Nawsarh Defueling Side 31-12 

 Kapittel: 31 Rørleggerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



31.01.26 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 15-DF-06 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 15
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 15-DF-06. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon.

31.01.27 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 20-DF-09 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 15
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 20-DF-09. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 
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31.01.28 UB6.1154599914A
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: 20-DF-10 i kabinett
Montasje: Iht. tegning Teg-04
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-04
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN 15
Materialkvalitet: EN 1.4404
Andre krav: 

a) Levering og montering av rørledning 20-DF-10. 
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler for 
komplett installasjon.

31.02 Rørarbeid på rørgate

31.02.1 UM6.1119744213
UTENDØRS RØRLEDNING FOR 
PETROLEUMPRODUKT - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde RS
Medium: F-34 / Jet A1
Materiale: Stål - syrefast
Plassering: Over terreng
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-05 og Teg-06
Ledningsstrekk: 50-DF-02
Dimensjon: DN 50
Materialkvalitet: EN 1.4404
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: N/A
Andre krav: Nei

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid: 
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31.02.2 UM6.1119744213A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR 
PETROLEUMPRODUKT - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde RS
Medium: F-34 / Jet A1
Materiale: Stål - syrefast
Plassering: Over terreng
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-05 og Teg-06
Ledningsstrekk: 80-DF-03
Dimensjon: DN 80
Materialkvalitet: EN 1.4404
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: N/A
Andre krav: 

a) Eksportrøretrøret fra tank T6 til pumpe P5 og 
slangetrommel skal isoleres og mantles i sin helhet. 
Dette gjelder også ventiler. Varmekabel ligger i egen 
post i elektrobeskrivelsen.

31.02.3 UM6.1119744213A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR 
PETROLEUMPRODUKT - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde RS
Medium: F-34 / Jet A1
Materiale: Stål - syrefast
Plassering: Over terreng
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-05 og Teg-06
Ledningsstrekk: 15-DF-07
Dimensjon: DN 15
Materialkvalitet: EN 1.4404
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: N/A
Andre krav: 

a)

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 
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31.02.4 UM6.1119744213A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR 
PETROLEUMPRODUKT - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde RS
Medium: F-34 / Jet A1
Materiale: Stål - syrefast
Plassering: Over terreng
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Teg-05 og Teg-06
Ledningsstrekk: 15-DF-08
Dimensjon: DN 15
Materialkvalitet: EN 1.4404
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: N/A
Andre krav: 

a)

31.03 Kontroll av rørsystemer

31.03.1 UB8.6311A
TETTHETSPRØVING AV RØRTRANSPORTANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder alle nye rørsystemer
Medium for prøving: F-34
Andre krav: 

Tetthetsprøving av rørsystem iht. tekniskbeskrivelse og 
kravdokument P-01.

31.03.2 UB8.51A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV OLJE- 
OG DRIVSTOFFLEDNINGER

Rund sum RS
Lokalisering: Alle rørarbeider inne i bygg.
Rørmateriale: Iht. rørspesifikasjon AS-1
Dimensjon: iht rør og ventilliste
Lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) 10% ultralyd av alle sveiseforbindelser
b) Karbonstål
c) Iht. kravspesifikasjon P-01 

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 
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31.03.3 UB8.51A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV OLJE- 
OG DRIVSTOFFLEDNINGER

Rund sum RS
Lokalisering: Tegning: Teg-26, Teg-27, Teg-28
Rørmateriale: Iht. rørspesifikasjon AS-1
Dimensjon: iht. rør og ventilliste
Lengde: 
Andre krav: 

Utstedelse av sertifikat for varmt og kaldt arbeid på 
eksisterende drivstoffledning. Posten gjelder for komplett 
innkapp og tilkopling av ny rørledninger til eksisterende 
rørledning. 

Kontroll og utstedelse av sertifikater skal utføres av 
akkreditert 3 part og skal være godkjent for denne type 
arbeider av Arbeidstilsynet.

Alle kostnader med dette skal dekkes av denne posten.  

31.03.4 UB8.51A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV OLJE- 
OG DRIVSTOFFLEDNINGER

Rund sum RS
Lokalisering: Tegning alle.
Rørmateriale: Alle rør
Dimensjon: Alle
Lengde: Alle
Andre krav: 

Rør, rørdeler og pre-fabrikerte rørspooler skal kontrolleres 
og eventuelt rengjøres før instalasjon. 

31.03.5 UB8.51A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV OLJE- 
OG DRIVSTOFFLEDNINGER

Rund sum time 50,00
Lokalisering: Igangkjøring og testing
Rørmateriale: Iht. rørspesifikasjon AS-1
Dimensjon: iht rør og ventilliste
Lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Igangkjøring og testing av anlegget etter 
ferdigstillelse. Entreprenør stiller med mekaniker for 
tetting av eventuelle lekkasjer. 

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 
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31.04 Dokumentasjon

31.04.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: 
Andre krav: 

Sluttdokumentasjon iht. kravdokument P-01, NS-EN 
13480 og ISO 21809 - 1 og 3.

31.04.2 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: 
Andre krav: 

Iht teknisk beskrivelse og P-01.

31.05 Overflatebehandling og merking

31.05.1 RQA
Skilt for merking av tekniske installasjoner

stk 30

Andre krav: 

Graverte ventilskilt. Ventilnummer iht. flytskjema og rør og 
ventilliste. Leveres og monteres runde ventilskilt i plast 
med diameter ø50mm. 

Farge på bokstav og tall: SVART

Farge bakgrunn: GUL

Henges på ventil med stålwire i syrefast materialkvalitet. 
Byggherre godkjenner type og nummerering før bestilling.

31.05.2 RQA
Skilt for merking av tekniske installasjoner

stk 20

Andre krav: 

Levering og levering av FLOW-KODE. Flow-kode med 
flow rettning, mediet, rørdimmensjon og 
rørledningsnummer.

I god tid før bestilling skal utforming av FLOW-KODE, 
merking, og plassering godkjennes av Byggherre.

Multiconsult AS 27.04.2021

Sum denne side: 
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31.06 Testing og igangkjøring

31.06.1 UB8.6311A
TETTHETSPRØVING AV RØRTRANSPORTANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder alle nye rørsystemer
Medium for prøving: Trykkluft
Andre krav: 

Tetthetsprøving av rørsystem iht. tekniskbeskrivelse og 
kravdokument P-01.

31.06.2 UB8.6311A
TETTHETSPRØVING AV RØRTRANSPORTANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder alle nye rørsystemer
Medium for prøving: F-34
Andre krav: 

Tetthetsprøving av rørsystem iht. tekniskbeskrivelse og 
kravdokument P-01.

31.06.3 UB8.51A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV OLJE- 
OG DRIVSTOFFLEDNINGER

Rund sum RS
Lokalisering: Alle rør ref Tegning 10212201-Rimask-PID-
01.
Rørmateriale: Iht. rørspesifikasjon AS-1
Dimensjon: iht rør og ventilliste
Lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) 10% ultralyd av alle sveiseforbindelser
b) Karbonstål
c) Iht. kravspesifikasjon P-01 

31.06.4 UB8.51A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV OLJE- 
OG DRIVSTOFFLEDNINGER

Rund sum RS
Lokalisering: Tegning alle.
Rørmateriale: Alle rør
Dimensjon: Alle
Lengde: Alle
Andre krav: 

Rør, rørdeler og pre-fabrikerte rørspooler skal kontrolleres 
og eventuelt rengjøres før instalasjon. 
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31.07 Opsjon

31.07.1 UB6.11561x914
INNENDØRS OLJE- OG DRIVSTOFFLEDNING - 
KOMPLETT

Lengde RS
Type ledning: Ledning for parafin
Materiale: Aluminium
Plassering: Plassering
Montasje: Innsveist på laveste punkt på tank. Monteres 
med vortex breaker i innløp.
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: DN 65 stuss på eksisterende aluminiums 
trau. Det skal leveres og monteres ny stuss på trau. 
Stussen skal påmonteres tankkupling av typen 
undervingskupling ISO 45 / STANAG 3105 tankdel 
gjenget.
Trykk: 10 bar
Dimensjon: DN 65
Materialkvalitet: Aluminium
Andre krav: Nei
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