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 KLIMASKJERM FDV        G. 
 
 
Komponenter iht. NS3451 Bygningsdelstabell 
 
217 Drenering 
231 Bærende yttervegger 
234 Vinduer, dører, porter 
235 Utvendig kledning og overflate  
236 Innvendig overflate 
252 Gulv på grunn 

261 Primærkonstruksjoner 
262 Taktekking 
263 Glasstak, overlys, takluker 
265 Gesimser, takrenner og nedløp 
266 Himlinger og innvendig overflate 

 
 

1 BESKRIVELSE 
 
Klimaskjermen består av byggets overflater mot omverden samt alle overganger mellom disse. 
Klimaskjermen skal beskytte bygningskonstruksjoner og den skal sørge for godt inneklima med rett 
temperatur, fuktighet og støynivå til å imøtekomme et godt barnehage- og  arbeidsmiljø.  
 
Normal levetid for et bygg er satt til minst 50 år i henhold til norske standarder. Godt vedlikehold av 
klimaskjermen sikrer at denne levetiden oppnås.  
 
Vedlikeholdet skal ivareta at overflater og overgangene mellom bygningsdelene utgjør en  kontinuerlig 
omsluttende skjerm mot klimapåkjenninger.  Rutiner for drift av klimaskjerm skal også omfatte 
drenering både i takrenner og taknedløp samt  tilsyn takflater med hensyn til lekkasjer og isdannelser. 
Overflatene har en robusthet tilpasset barnehagemiljø, slik at alle funksjoner opprettholdes ved tøff 
bruk.  
 
 
2 PLASSERING 
 
Klimaskjermen er et  "skall"  som omslutter hele bygningsvolumet.  Det består av gulv på grunn, 
vegger over og under bakken,  tak og takvinduer  samt   vinduer og ytterdører. 
 
 
3 OPPGAVE 
Klimaskjermen skal foruten å beskytte menneskene i bygget også beskytte bygningen  mot	  ytre 
påvirkninger som nedbør, vind, stråling, støy, støv/ partikler og temperaturdifferanser, samt fukt og 
radon fra grunnen. Den skal samtidig slippe inn dagslys, og den skal beskytte bygningskroppen mot 
skadelig fuktpåkjenning fra innemiljøet. 
 
 
4 STYRING 
 
Lys: Passivt system, solavskjerming i glasset, samt takutstikk. 
 
Luft: 
Klimaskjermen er i hovedsak tett  og passiv. Den bestemmer tetthets arbeidsbetingelser for balansert 
ventilasjonssystem. Iht. tetthetskrav i TEK-10 (teknisk forskrift 2010). 
Forøvrig er noen takvinduer aktive, motorstyrte  koblet på SD anlegg for lufting på de varmeste 
sommerdagene. 
 
Temperatur: 
Klimaskjermen er i hovedsak passiv og varmeisolerende. Den bestemmer arbeidsbetingelser for 
balansert ventilasjonssystem mht varmetap gjennom  bygningskropp. Iht. varmeisolasjonskrav , U-
verdier i TEK-10 (teknisk forskrift 2010). 
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Forøvrig er noen takvinduer aktive, motorstyrte  koblet på SD anlegg for lufting på de varmeste 
sommerdagene. 
 
 
5 FORSYNING 
Systemet er i stor grad passivt, og har ingen forsyning ut over elektrisitet til aktive motorstyrte 
takvinduer. 
 
 
6 KAPASITET 
Systemet er dimensjonert for aktuelle klimapåvirkninger på tomten. 
 
 
7 SYSTEMSKISSE  
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8 KOMPONENTER    
 
 
21 GRUNN OG FUNDAMENTER 
 
217 Drenering 
 
Drenering på vegg:  Knotteplast er lagt direkte på tilfylte betongoverflater utvendig for å hindre at vann 
presser mot betongflaten. For mer info, se: FDV Konstruksjon 
 
 
Drenering utenfor vegg/ gulv på grunn: 
217.001 - Bunnfylling 
 
Bunnfylling av drenerende masser under drensledning danner avrettet underlag for drensledning, med 
fall minst 1:200. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet lik byggets levetid  

 

 
 
217.002 - Drensledning 
 
Drensledning sørger for avrenning fra massene utenfor yttervegg under terreng uten at vannstanden 
stiger til et nivå som kan medføre skade på bygningen. På ledningens høyeste punkt ligger innløpet 
ca. 200 mm under gulvnivå i kjeller, og ledningen er lagt med fall minst 1:200. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Periodisk kontroll ved gjennomspyling via grenrør minst hvert 5. år, med kontroll av at vannet kommer 
frem til drenskum. 
Levetid:  
Forventet lik byggets levetid 
 
 
217.003 - Grenrør for spyling 
 
Grenrør opp til terreng fra drensledningens høyeste punkt er etablert for å sikre mulighet for 
gjennomspyling i drensledning. Grenrør er avsluttet med lokk i terrengnivå. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Årlig kontroll av at lokk er på plass og i orden. Fjerne evt. fremmedlegemer i røret. 
Levetid:  
Forventet lik byggets levetid 
 
 
217.004 - Drenskum 
 
Drenskum ved drensledningens utløp gir mulighet for inspeksjon i ledningen. Drenskum er også utstyrt 
med sandfang for å hindre nedslamming av rør nedstrøms. Utløp fra kummen, se:  2 Drenering FDV. 
 
 

VEDLE
GG 4



STORETVEIT BARNEHAGE – FDV DOKUMENTASJON 
	  

Forprosjekt                                                                                                                                                     18:  4	  

Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Halvårlig kontroll av at lokk er på plass og i orden. Sandfang tømmes etter behov.    Fjerne evt. 
fremmedlegemer i kum. 
Levetid:  
Forventet lik byggets levetid 
 
 
 
217.005 - Fiberduk 
 
Fiberduk mellom stedlige masser og tilfylte drenerende masser beskytter drenssystemet mot tilførsel 
av finpartikler fra grunnen. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet lik byggets levetid 
 
 
217.006 - Drenerende masser 
 
Tilfylling med drenerende masser sørger for at fukt blir transportert effektivt ned til drensledningen 
uten at det bygges opp vanntrykk mot kjellervegg. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet lik byggets levetid 
 
 
 
23 YTTERVEGGER 
 
231 Bærende yttervegger  
 
Bærende yttervegg av betong. 
Informasjon om bærekonstruksjon, se:  FDV for Konstruksjon. 
 
Vegg under terreng er kledt med knotteplast og utvendig isolert. Eksponert del av betongvegger er 
utvendig isolert og kledt med fibersementplate. 
Ved overgang til isolert dekke over 1. etasje ved hovedinngang er asfaltmembran fra  dekke trukket 
ned over betongvegg og limt direkte til denne bak knotteplasten . Et overgangsbeslag ivaretar tetthet 
mellom påstøp og utside vegg fibersementplate. 
 
231.001 – Bærende yttervegger i betong 
Det er yttervegger i betong i kjeller ved teknisk  
rom i akse F/6-9, I/6-9 og i akse 9.  
 
Produktnavn:  
Plasstøpt betong  
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid er lik bygningens levetid. 
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231.002 - Utvendig kledning 
Fibersementplater på isolert betong. 
 
Produktnavn:   
Cembrit, el. tilsvarende 
Vedlikehold:  
Rengjøres årlig. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
231.003 - Innvendig overflatebehandling 
Støvbinding  på betong 
 
Produktnavn:   
Maling 
Vedlikehold:  
Overmales 
Levetid:  
Forventet levetid ca 10-15 år. 
 
 
Bærende yttervegg av tre 
 
231.004 - Bindingsverk  
Bindingsverket skal gi veggene styrke til å motstå vindlaster og andre fysiske påvirkninger. 
Bindingsverk i langsgående vegger  er også bærende, se 03  Konstruksjon. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
231.005 - Isolasjon i bindingsverk  
Denne isolasjonen gir hoveddelen av veggens varmemotstand. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
 
 
 
 
234 Vinduer, dører, porter 
Utside vinduer i tre med kobberfarget alu kledning. Ytterdører i brennlakkert aluminium med glassfelt. 
 
 
234.001 - Vinduer, standard 
Vinduer slipper inn dagslys, samtidig som de begrenser varmetap. En del vinduer kan åpnes for 
lufting, mens andre er faste. Vinduer designet for lang levetid, med utside av aluminiumsprofiler i 
kobberfarge og innside av malt trevirke. 
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Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Innvendig og utvendig rengjøring iht. gjeldende renholdsnorm i Bergen kommune. Årlig tilsyn med 
tanke på sikkerhet, funksjon og tetthet.  Periodisk vedlikehold minst hvert 5. år, med dokumentert 
tilstandsvurdering og eventuelt utbedring av mangler med tanke på sikkerhet, funksjon og tetthet.  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 

 

 
 
234.002 - Vinduer med solbeskyttelse 
Funksjon som 234.001. I tillegg solreflekterende egenskaper for å begrense solinnstråling. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Se: 234.001 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
. 
 
234.003 - Ytterdører 
Ytterdørene gir adkomst til bygningen for brukerne, og samtidig som de hindrer uønsket adkomst. De 
begrenser samtidig varmetap. De fleste ytterdører har glassfelt(er). Dører designet for lang levetid, 
utført i aluminium. Adgangskontroll og dørautomatikk, se 13 Adgangskontroll. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Innvendig og utvendig rengjøring iht. gjeldende renholdsnorm i Bergen kommune. Tilsyn hver 
halvår med tanke på sikkerhet, funksjon og tetthet.  Periodisk vedlikehold minst hvert 5. år, med 
dokumentert tilstandsvurdering og eventuelt utbedring av mangler med tanke på sikkerhet, 
funksjon og tetthet.  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 

 

 
 
234.004 – Fugeskum 
Fugeskum gir isolasjon i hulrom mellom karm og konstruksjoner på dører og vinduer. Det vil også 
være en del av innfestingen for dører og vinduer. Fugeskum skal ikke være synlig etter at lister og 
beslag er montert. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid lik vinduets/dørens levetid, skiftes ut sammen med vindu/dør. 

 

 
 
234.005 – Fugemasse 
Fugemasse er 2. trinn i tetting mot nedbør fra utsiden, bak lister/beslag. Det er også benyttet 
fugemasse som lufttetting fra innsiden, der det ikke oppnås tilfredsstillende tetting med klemming av 
dampsperre. Fugemasse skal som hovedregel ikke være synlig etter at lister og beslag er montert. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid lik vinduets/dørens levetid, skiftes ut sammen med vindu/dør. 
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234.006 – Utvendige lister 
Listene er 1. trinn i tetting mot nedbør fra utsiden, sammen med utvendig kledning og beslag. Listene 
er også et estetisk element i fasadene. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Som for utvendig kledning, se 235.001  
Levetid:  
Forventet levetid lik utvendig kledning.	  	  
	  
	  
234.007 – Utvendige beslag rundt vinduer 
Beslagene inngår i 1. trinn i tetting mot nedbør fra utsiden, sammen med kledning og lister. 
Hovedfunksjonen er å føre vann ut fra fasaden. Beslagene er ferdig overflatebehandlet, og de er 
utformet med dryppnese for å få vannet bort fra fasadens overflate. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Beslag etterses og rengjøres i forbindelse med inspeksjon og vask av vinduer. Eventuelle mangler 
utbedres uten ugrunnet opphold.	  Hovedtilsyn minst hvert 5. år, med dokumentasjon av tilstand. 
Levetid:  
Beslag i forbindelse med vinduer og dører har forventet levetid som vinduer/dører, og skiftes ut 
sammen med disse. Utskifting av dør- og vindusbeslag er også aktuelt i forbindelse med utskifting av 
fasadematerialer. Øvrige beslag i fasader har forventet levetid som for fasadematerialet.	  
 
 
234.008 – Innvendige foringer 
Innvendige foringer rundt vinduer og dører dekker over fuger og gir en glatt og vaskbar overflate i 
overgangen mellom vinduskarm og innvendig veggoverflate. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Foringer rengjøres i forbindelse med vindusvask, med intervaller iht. gjeldende renholdsnorm i Bergen 
kommune. Fornyelse av overflatebehandling etter behov.   
Hovedtilsyn minst hvert 5. år, med dokumentasjon av tilstand. 
Levetid:  
Forventet levetid som vinduer/dører, og skiftes ut sammen med disse 
 
234.009 – Innvendige lister 
Innvendige lister rundt vinduer og dører dekker over fuge mellom foring og innvendig veggoverflate. 
Listene er også en del av det estetiske utrykket innvendig. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Lister rengjøres med intervaller iht. gjeldende renholdsnorm i Bergen kommune. Fornyelse av 
overflatebehandling etter behov.  Hovedtilsyn minst hvert 5. år, med dokumentasjon av tilstand. 
Levetid:  
Forventet levetid som vinduer/dører, og skiftes ut sammen med disse 
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235.  Yttervegg med trepanel  
 
235.001 - Utvendig overflatebehandling  
Impregnert trekledning er i utgangspunktet vedlikeholdsfri og skal få gråne naturlig. Den kan likevel 
etterbehandles med produkt som suger inn i treverket. Produkt må velges i tråd med anvisnig fra den 
aktuelle produsent. 
 
Produktnavn:   
Type Kebony el. tilsvarende 
Vedlikehold:  
Rengjøres årlig, benytt kun syrefaste skruer ved reparasjoner. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
235.002 - Utvendig impregnert trekledning  
Stående trepanel verner bakenforliggende bygningsdeler mot direkte klimapåvirkning, og inngår i 1. 
trinn i tetting mot nedbør fra utsiden. Samtidig danner det en robust overflate tilpasset barnehagemiljø.  
 
Produktnavn:   
Type Kebony el. tilsvarende 
Vedlikehold:  
Rengjøres årlig, benytt kun syrefaste skruer ved reparasjoner. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
235.003 - Utlekting for lufting 
Utlektingen danner et ventilert hulrom som drenerer ut lekkasjevann, samtidig som det tørker opp 
trepanelet etter fuktpåkjenning. Det leder også bort varme og fukt som kommer gjennom veggen fra 
innsiden Utlektingen utføres med musesperre i underkant av hulrommet.  
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid minst lik den utvendige kledningens levetid.  
 
235.004 - Vindsperreduk 
Vindsperreduk utenpå GU-plater (se 235.01.005) gir ekstra god vindtetting for passivhus. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Inspeksjon ved bytte av kledning eller vindu. 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
235.005 - Vindtetting mot vindu og dør 
Tape, mot karm + mekanisk klemming 
 
Produktnavn:   
Vindu/ dør leverandørens system 
Vedlikehold:  
Inspeksjon ved bytte av kledning , byttes ved utskiftning av dør/vindu 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
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235.006 - GU -plater  
Utvendige værbestandige gipsplater (GU) danner vindsperre i vegg. Disse hindrer innblåsing og økt 
varmetap i bakenforliggende mineralull. Platene har også en avstivende funksjon for bygningen, se 03  
Konstruksjon. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
235.007 -  Overgangsbeslag  
Utvendige kobber beslag på vegg dekker overgang mellom vegg og ringmur/ platekledt del av 
betongvegg. Montert/ klemt  under vindsperre utenpå radonduk og GU plate. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
ca 30 år 
 
 
236 Innvendig overflate,  yttervegger 
 
Malte gipsvegger. 13mm gips utenpå 15mm x-finer. Overflater utenpå disse  kan variere fra rom til rom  
uten at det påvirker klimaskjermens ytelse. 
 
236.001 - Innvendig overflatebehandling 
 
Produktnavn:   
Maling på gips 
Vedlikehold:  
Må overmales 
Levetid:  
Forventet levetid ca 5-10 år. 
 
 
236.002 - Innvendig kledning 
 
Produktnavn:   
Gipsplate 
Vedlikehold:  
Rengjøres jevnlig 
Levetid:  
Forventet levetid ca 20 år 
 
 
236.003 - Innvendig utforing  
Innvendig utforing skal gi plass til skjulte tekniske føringer, uten at dampsperren perforeres 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
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236.004 - Isolasjon i innvendig utforing  
Denne isolasjonen bidrar til veggens varmemotstand. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
236.005 - Dampsperre 
Dampsperren hindrer at varm og fuktig inneluft lekker ut i veggkonstruksjonen og kondenserer. Dette 
sperresjiktet skal være så tett som mulig, og skjøter skal teipes. Alle gjennomføringer i dampsperren 
skal tettes med egnede mansjetter.   
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
 
25 DEKKER 
 
252 Gulv på grunn 
 
252.001 - Gulvoverflate 
 
Gulvoverflater er generelt beskrevet under de ulike romtyper.   
I teknisk rom og heissynk  malt betonggulv, medtatt her. Forøvrig vinylbelegg. Se FDV for ulike 
romtyper. 
 
252.002 - Gulv  overflatebehandling 
I teknisk rom og heissynk, malt betonggulv. 
 
Produktnavn:   
Epoxy maling på stålglattet betong 
Vedlikehold:  
Må overmales 
Levetid:  
Forventet levetid ca 10 år. 
 
 
252.003 -  Armert betonggulv 
I teknisk rom er det påstøp gulv uten vannbåren varme. 
Beskrevet under FDV 3 - Konstruksjon. 
 
252.004 -  Armert betonggulv, med vannbåren varme 
I øvrige  rom er det påstøp  med vannbåren varme. 
Underlag: 30mm EPS isolasjon. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
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252.005 -  Gulvisolasjon av EPS 
Oppå grovstøpen  er det isolert med 30mm ekspandert polystyren. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
252.006 -  Grovstøp  
Underliggende grovstøp  beskrevet under FDV 3 - Konstruksjon. 
 
252.007 -  Radonmembran og fuktsperre 
Kombinert radonmembran og fuktsperre ligger beskyttet  mellom to isolasjonsskikt og er beskrevet 
under  FDV 19 - Radonsystem.  
 
252.008 -  Isolasjon mot grunnen 
Under grovstøpen  er det isolert med 3 x 1000mm ekspandert polystyren.Dette utglør 
hovedisolasjoinen mot grunnen. Kombinert radonmembran og fuktsperre ligger beskyttet  mellom to 
øverste isolasjonsskikt. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
Gulv mot det fri. 
Ved inngangsparti og balkong ligger isolert gulv i 3. etg. eksponert mot det fri. 
 
252.009 - Utvendig trehimling 
Utvendig himling beskytter overliggende konstruksjoner mot vær og vind. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år 
 
 
252.010 - Nedforing for lufting og EL- føringer 
Ned foringen danner et ventilert hulrom som leder bort fukt som kommer gjennom utvendig kledning. 
Består av lekter.  
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
252.011 - Vindsperreduk 
Vindsperreduken hindrer innblåsing og økt varmetap i overliggende mineralull. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
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252.011 - Plateskikt, vindtetting 
Underkledning av GU-plater danner en beskyttende hinne rundt bygningsvolumet. Øvre avgrensning 
for ventilert hulrom. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
 
252.012 - Isolasjon mellom I- bjelker 
Denne isolasjonen gir hoveddelen av dekkets varmemotstand.   
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
252.013 - Undergulv 
Undergulv av 22mm gulvspon plater danner underlag for påstøp m. vannbåren varme. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
252.014 - Membran  
Kombinert membran og dampsperre. Klemmes mot dampsperre ved yttervegg.  
Underlag: 22mm gulvspon plater. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
252.015 -  Gulvisolasjon av EPS 
Oppå membran  er det isolert med 30mm ekspandert polystyren. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
252.016 -  Armert betonggulv, med vannbåren varme 
Gulv av påstøp  med vannbåren varme. 
Underlag: 30mm EPS isolasjon. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 

VEDLE
GG 4



STORETVEIT BARNEHAGE – FDV DOKUMENTASJON 
	  

Forprosjekt                                                                                                                                                     18:  13	  

 
252.017 - Sperrer av I - bjelker 
Sperrene bærer taket fra yttervegg til mønebjelke og er nærmere beskrevet under 3 Konstruksjon. 
 
26 YTTERTAK   
 
262 Taktekking 
 
Saltak med luftet tretak. 
 
262.001 - Utvendig kledning tak 
Trykkimpregnert trekledning 
 
Produktnavn:   
Kebony, eller tilsvarende 
Vedlikehold:  
Halvårlig tilsyn med fjerning av løv og rusk, samt vurdering av eventuelle skader.  Hovedtilsyn minst 
hvert 5. år, med dokumentasjon av tilstand.   Bytte enkeltbord, benytt kun syrefaste skruer ved 
reparasjoner. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 20 år 
262.002 - Oppforing for lufting 
Oppforingen danner et ventilert hulrom som leder bort fukt som kommer gjennom utvendig kledning. 
Består av sløyfer og lekter. 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.003 - Underlagspapp 
Underlagspappen  leder vekk vann som kan komme inn med luftingen eller gjennom utvendig 
kledning.Underlag: Taktro av OSB plate. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
 
262.004 - Taktro 
Taktro av OSB-plater gir et fast underlag for underlagspapp og danner øvre avgrensning for ventilert 
hulrom over vindsperren. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
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262.005 - Oppforing for lufting 
Oppforingen danner et ventilert hulrom som leder bort varme og fukt som kommer gjennom 
takkonstruksjonen fra innsiden. 48x48mm trelekter. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
 
262.006 - Vindsperreduk 
Vindsperreduken hindrer innblåsing og økt varmetap i underliggende mineralull. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
 
262.007 - Isolasjon mellom sperrer 
Denne isolasjonen gir hoveddelen av takets varmemotstand.   
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.008 - Beslag til vindskier 
 
Produktnavn:   
Kobberbeslag 
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. Ved utskifting utbedres evt. skader på underliggende tetteskikt. Festemidler  
i kobber. 
 
 
262.009 - Sperrer av I -profiler 
Sperrene bærer taket fra yttervegg til mønebjelke og er nærmere beskrevet under 3 Konstruksjon. 
 
 
 
Omvendt tak / dekke ved hovedinngang 
 
262.010 - Slitelag, barrikadedekke 
Barrikadedekke underlag: påstøp 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
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262.011 - Påstøp med fall 
Påstøp, underlag: separasjonsskikt på XPS isolasjon 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.012 - Isolasjon 
XPS trykkfast isolasjon, underlag migrasjonssperre på membran 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.013 - Membran 
2 lags asfaltmembran Underlag: OSB plate. Membranen er trukket ned over ytterkant betongvegg og 
limt til denne bak knotteplast. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.014 - Beslag 
Beslag langs forkant dekke fører vann ut over isolasjonsskikt på underliggende betong vegg så det 
ikke renner ned mellom betongvegg og knotteplast. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.015 - Undertak 
22mm OSB plate. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
262.016 - Isolasjon mellom bjelker 
Denne isolasjonen gir hoveddelen av takets varmemotstand.   
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
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262.017 - Bjelkelag  av I -profiler 
Bjelkene bærer taket og er nærmere beskrevet under  FDV 3 Konstruksjon. 
 
 
 
263 Glasstak, overlys, takluker 
 
Utside takvinduer i tre med kobberfarget alu kledning.  
 
263.001 - Takvinduer med solbeskyttelse 
Takvinduer slipper inn dagslys, samtidig som de begrenser varmetap. En del vinduer er motorstyrt og 
åpnes for lufting, mens andre er faste. Takvinduer designet for lang levetid, med utside av 
aluminiumsprofiler i kobberfarge og innside av malt trevirke. Solreflekterende egenskaper for å 
begrense solinnstråling. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Innvendig og utvendig rengjøring iht. gjeldende renholdsnorm i Bergen kommune. Årlig tilsyn med 
tanke på sikkerhet, funksjon og tetthet.  Periodisk vedlikehold minst hvert 5. år, med dokumentert 
tilstandsvurdering og eventuelt utbedring av mangler med tanke på sikkerhet, funksjon og tetthet.  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 

 

 
 
263.002 – Fugeskum 
Fugeskum gir isolasjon i hulrom mellom karm og konstruksjoner på takvinduer . 
Se  234.004 
 
 
263.003 – Fugemasse 
Fugemasse er 2. trinn i tetting mot nedbør fra utsiden, bak lister/beslag på takvinduer . 
Se. 234.005 
 
 
263.004 – Utvendige beslag rundt takvinduer 
Beslagene inngår i 1. trinn i tetting mot nedbør fra utsiden, sammen med tak kledning. 
Hovedfunksjonen er å føre vann vekk fra vinduet. Beslagene er ferdig overflatebehandlet. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
utbedring av mangler med tanke på sikkerhet, funksjon og tetthet.  
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
263.005 – Innvendige foringer 
Innvendige foringer rundt takvinduer dekker over fuger og gir en glatt og vaskbar overflate i 
overgangen mellom vinduskarm og innvendig himling. 
Se: 234.008 
 
 
263.006 – Innvendige lister 
Innvendige lister rundt tak vinduer  dekker over fuge mellom foring og innvendig himling.  
Se: 234.009 
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265 Gesimser, takrenner og nedløp 
 
265.001 - Takfotbeslag 
Synlig beslag mellom undertak og takrenne. 
 
Produktnavn:   
Kobberbeslag 
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold. Ved utskifting utbedres evt. skader på underliggende tetteskikt. Ved reparasjon 
benyttes kobber festamidler. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
265.002 - Takrenner  
Synlig takrenne. 
 
Produktnavn:   
Kobberbeslag 
Vedlikehold:  
Ettersyn ved mye nedbør, årlig rensing av takrenne  ellers intet vedlikehold. Ved reparasjon benyttes 
kobber festamidler. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
265.003 - Nedløpsystem 
Skjult bak ytterkledning, beskyttet mot hærverk. 
 
Produktnavn:   
Plastbelagt stål 
Vedlikehold:  
Ettersyn ved mye nedbør, årlig rensing av takrenne/ nedløp  ellers intet vedlikehold. 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
266 Himlinger og innvendig overflate 
 
Gjelder både under saltak og under omvendt tak. 
 
266.001 - Innvendige gipsplater 
Gipsplater danner den innvendige avslutning av takkonstruksjonen.	  	  
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Males 
Levetid:  
Forventet levetid ca 30 år. 
 
 
266.002 - Innvendig nedforing  
Innvendig 48mm nedforing skal gi plass til skjulte tekniske føringer, uten at dampsperren perforeres 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
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266.003 - Isolasjon i innvendig utforing  
Denne isolasjonen, 50mm  bidrar til takkonstruksjonens varmemotstand. 
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
 
266.004 - Dampsperre 
Dampsperren hindrer at varm og fuktig inneluft lekker ut i takkonstruksjonen og kondenserer. Dette 
sperresjiktet skal være så tett som mulig, og skjøter skal teipes. Alle gjennomføringer i dampsperren 
skal tettes med egnede mansjetter.   
 
Produktnavn:   
Vedlikehold:  
Intet vedlikehold 
Levetid:  
Forventet levetid lik bygningens levetid. 
 
 
266.005 - Innvendig spilehimling 
Innside yttertak er stedvis kledt med akustisk spilehimling, se FDV  6 Leke- og oppholdsarealer. 
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