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Grensesnitt

Grensesnitt strøm:

Grensesnitt SD-anlegg:  I/O

Grensesnitt SD-anlegg: Bus

Grensesnitt brannalarm: IA -

Grensesnitt nettverk:

Grensesnitt adgangskontroll:

Leverandør: Rørentreprenør

Parter i grensesnittet: Rørentreprenør, elektro og SD-leverandør

Ansvarsfordeling:

Beskrivelse:

Sirkulasjonspumper (Vannanlegg)

Generelt ønske fra Bg.Kom bus og I/O i energisentral.

Løsning med I/O styrt pumpe fra Gold aggregat/tilsvarende. Det er ikke behov for SPP

Dersom der skal være ekstern trykkføler må rørentreprenør og SD leverandør sammarbeide for å få regulering til å fungere 

(parametrere pumpe korrekt) 

R: Rørentreprenør leverer komplett pumper. Alarmsignal nevnt over overføres til SD via potfrie signaler. (NO/NC?)

Rørentreprenør innregulerer vannanlegg og sørger for komplett innregulering med dokumentasjon før og eller etter SD 

bilder/automatikk er operative. Dersom SD bilder og automatikk ikke er fullstendig kjøres pumper og ventiler manuelt. Ventiler 

"alt på" og pumpe pådrag i % sørger rørentrepernør for selv. Rørentreprenør må overføre verdier til SD anlegget i form av 

pådrag og innregulert trykk mot korekte vannmengder (dokumenteres i protokoll).

El: - Elektriker trekker kabeler og kobler begge ender. 

SD: - SD-leverandør tilrettelegger signaler i SD-anlegg

Funksjon

Pumpe med intern frekvensomformer og trykkregulator skal minimum ha inngang for start/stopp, 

pådrag og utgang for alarmsignal mot SD-anlegget. Pumpene skal innstilles for 

proporsjonaltrykkregulering uten nattnedsetting.

Alle pumper med styring fra SD-anlegget:

Det skal leveres drift, alarmsignal og styresignal.

Eventuell ekstern trykkføler.

Alle pumper uten styring fra SD-anlegget:

Det skal leveres drift og alarmsignal.

Pumpe med intern frekvensomformer og trykkregulator skal ha tilgang til funksjoner og visninger i 

SD bilde:

start/stopp, pådrag og "utgang" for alarmsignal mot SD-anlegget. Pumpene skal innstilles for 

proporsjonaltrykkregulering uten nattnedsetting.

Alle pumper med styring fra SD-anlegget:

Det skal leveres drift, alarmsignal og styresignal og setpunkter.

Alle pumper uten styring fra SD-anlegget:

Det skal leveres drift og alarmsignal.
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