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10 Generelt
10.10 Omfang

10.10.1 Aurdalslia 3C
Aurdalslia 3C ligger i første etasje i en to etasjers bygning med hovedkonstruksjon i betong.

Enheten består av et hybelfellesskap med 4 hybler som har felles stue og kjøkken.

Dette skal bygges om til areal for ansatte.

Ingen vegger skal flyttes. Dører skal byttes og flyttes. Det skal settes opp ny kjøkkeninnredning og
garderobeinnredning.

Tekniske fag skal tilpasse utstyr og installasjoner til nye behov.

Det skal installeres balansert ventilasjon. VVS utstyr i inngang flyttes til teknisk rom.

Generell oppussing av innvendige flater.

Ombygging i bod.

Byggene er opprinnelig oppført 1992/93.
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               Figur 1 Bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3C

           Figur 2 Etter ombygging Aurdalslia 3C
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10.10.2 Aurdalslia 3L

Aurdalslia 3L er 1.etasjes trebygning med betonggulv på grunn.

Enheten har til nå vært brukt som personalareal.

Der skal vaktrom reduseres litt i størrelse.

Eksisterende garderobe og frigitt areal etter reduksjon vaktrom skal bygges om til soverom og bad.

Vinduer skal byttes, og noen flyttes.

 Vinduer i stue/kjøkken skal ha lydklasse.

Generell oppussing av innvendige flater.

Byggene er opprinnelig oppført 1992/93.
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Figur 3 Bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3L

Figur 4 Etter ombygging Aurdalslia 3L
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10.20 Prosjektering
Prosjektering gjelder for ombyggingsarbeider i 1. etasjer for bygninger med adresse Aurdalslia 3C
og Aurdalslia 3L.

For Aurdalslia 3C ombygging fra leiligheter til en tjenestebase, for Aurdalslia 3L ombygging fra
tjenestebase til omsorgsbolig

Ombyggingen skal prosjekteres med gode tekniske og funksjonelle kvaliteter. Totalentreprenøren
skal gjennomføre en komplett fagmessig prosjektering for alle fag som er nødvendig for en
komplett utførelse av ombyggingsarbeidet.

Tilbudet skal ta med komplette arbeider for en fullverdig fagmessig utførelse med presis detaljering
og gode materialkvaliteter.

Anerkjente og velprøvde byggemetoder som angitt i for eksempel Byggforskserien skal etterleves.
For våtrom henvises spesielt til NBI`s Våtromsnorm.

Konstruksjoner og løsninger skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420 Beskrivelsestekster for
bygg og anlegg. Standardens tekniske bestemmelser og veiledning skal legges til grunn for
prosjektering og utførelsen.

Alle krav iht. Arbeidstilsynet skal tilfredsstilles.

10.21 Fremdrift
Oppstart snarest etter avtale er inngått.

Alle arbeidene skal være ferdig senest innen 1.april 2022.

Når arbeidene er påbegynt skal det være kontinuerlig drift.

Det ønskes vedlagt tilbudet et forslag til fremdriftsplan.

Driften av bofellesskapet Aurdalslia 3 er flyttet til annen adresse slik at både 3C og 3L er klare for 
inngrep, og arbeidene kan utføres parallelt.



RAPPORT SIDE 10 AV 55

P:\35125\10215950_Bergen_kommune_EBF._Aurdalslia_3C_og_3L\000\06 Dokumenter\RIB\03 Beskrivelser\10215950.001
Funksjonsbeskrivelse.docx

11 Rigg og drift
Forhold på byggeplassen

Rigging av eventuelle brakker, lagercontainer o.l. prises under rigg og drift. Plassering av rigg
avklares med BH før oppstart. Det er viktig med godt renhold under og etter bygging. I områder
hvor arbeid pågår skal det være ryddig. Prinsippene for rent-tørt-bygg skal følges.

Aurdalslia 3 er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Dette må tas hensyn til med tanke
på sikkerhet og sameksistens.

Det vil bli avholdt anbudsbefaring, og anbydere anmodes om å stille på denne.

Alt riveavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. Alle kostnader, avgifter, og gebyr dekkes av
entreprenøren.

Byggestrøm og vann kan hentes fra husene, etter anvisning fra byggherre. Tilbyder priser da bare
inn nødvendig tilkobling, skap og infrastruktur for å forsyne byggeplassen. Strømregningen tar BH
direkte.

Rigg og drift for egne arbeider skal inkluderes i tilbudet. Dersom det etter tilbyders oppfatning er
manglende opplysninger i foreliggende underlag for å gi en komplett pris, forplikter han seg å
opplyse om dette innen pris på anlegget gis. Alle opplysninger vil tilfalle alle tilbydere.

Det skal prises inn og driftes elektronisk mannskapsliste som skal nyttes hele byggeperioden.

På byggeplassen må det tas hensyn til gjeldende retningslinjer for Covid1 9. Gjelder også hensyn
til omgivelsene.
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20 Bygningsmessige arbeider
20.1 Generelt
Denne funksjonsbeskrivelsen beskriver grunnleggende funksjonskrav for komplett utførelse av de
bygningsmessige arbeider ved ombyggingsarbeidet.
Vedrørende prosjektering ref. kap. 10.1

Funksjonsbeskrivelsen angir rammebetingelser. Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å
innhente alle relevante opplysninger for å kunne gi et komplett tilbud.

Rivearbeider
Arbeidene innebefatter komplett sanering/rivning/fjerning av de beskrevne rivearbeider, inkludert
transport og deponiavgift/renovasjonsavgift.

Totalentreprenør skal utarbeide avfallsplan og legge fram sluttrapport som viser mengder avfall og
farlig avfall som er fjernet fra bygget. Avfallsmengde skal dokumenteres med kvitteringer fra
godkjent mottak/deponi og vedlegges søknad om ferdigattest.

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til gjeldende lovgivning og byggherrens SHA-plan.
Det er totalentreprenørs ansvar at det innhentes nødvendig tillatelser.

Byggherren påberoper seg retten til å kreve utfyllende informasjon om tilbudte produkter,
løsninger, fabrikater etc. før kontraktinngåelse. Dette gjelder for alle fag medtatt i denne
beskrivelse.
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20.23 Yttervegger

20.23.1 Rivningsarbeider Aurdalslia 3C
Entreprenør medtar fjerning av eksisterende ytterdør i Aurdalslia 3C. Døråpning skal tilpasses til ny
ytterdør med dimensjon 10Mx21M
Levering og montering av ny ytterdør er medtatt under 20.23.3

20.23.2 Rivningsarbeider Aurdalslia 3L
Det skal medtas følgende rivningsarbeider for yttervegger i Aurdalslia 3L.

Nye/endrende åpninger i yttervegg

Fjerning av fire vinduer, dette for to vinduer hvor åpning skal lukkes, et vindu hvor åpning skal
utvides for montering av større vindu, samt et vindu for det skal etableres døråpning. Komplett
rivning og fjerning av vinduer, inkl. karmer samt utvendig og innvendig belistning. Hvor
vindusåpning skal utvides medtas etablering av åpning med dimensjon 11Mx12M. Hvor vindu skal
erstattes med ny ytterdør medtas utvidelse av vindusåpning til døråpning med dimensjon
10Mx21M.

Etablering av to nye vindusåpninger i vaktrom, begge med dimensjon 10Mx12M

Utskifting av eksisterende vinduer

Hvor eksisterende vindusåpninger skal beholdes, skal eksisterende vinduer skiftes ut til dagens
standard.

Vedrørende vinduer med lydkrav ref. avsnitt «Støyreduserende tiltak for Aurdalslia 3L»

Øvrige vinduer som skal skiftes ut gjelder 2 stk. i stue/kjøkken, samt 1 stk. i vakt/kontor

20.23.3 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3C
Entreprenør skal levere og montere ny ytterdør i Aurdalslia 3C. Ytterdør skal leveres med kodelås.
Dimensjon ytterdør 10Mx21M

Vedrørende levering av ringeapparat se kap. 50.1

Inkludert i tilbudspris skal også være en komplett leveranse inkl. tilsetninger, samt utvendig og
innvendig belistning.

20.23.4 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3L
Entreprenør skal levere og montere ny ytterdør i Aurdalslia 3L, vaktrom. Ytterdør skal leveres med
kodelås. Dimensjon ytterdør 10Mx21M

Inkludert i tilbudspris skal også være en komplett leveranse inkl. tilsetninger, samt utvendig og
innvendig belistning.

Entreprenør skal levere og montere tre nye åpningsvinduer. Dette et stk. på soverom, dim.
11Mx12M, samt to stk. på vaktrom, dim. 10Mx12M. Vinduer leveres som robuste,
aluminiumsmantlete vinduer. Alle vinduer skal enkelt kunne rengjøres innenfra. Det leveres
ettgreps vridere.
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Entreprenør skal levere og montere 4 stk. nye vinduer med lydkrav 32 dB, dette vinduer med
samme dimensjon som eksisterende. Stue/kjøkken

Entreprenør skal levere og montere 3 stk. nye vinduer med lyd, dette vinduer med samme
dimensjon som eksisterende. Stue/kjøkken samt vakt/kontor

Inkludert i tilbudspris skal også være en komplett leveranse inkl. tilsetninger, samt utvendig og
innvendig belistning.

Lukking av vindusåpninger utføres med stenderverk, og øvrig oppbygging som i eksisterende
ytterveggkonstruksjon, dette fra innside til utside.

For de tre fasader hvor det utføres tiltak skal det medtas en komplett utvendig malingsbehandling,
dette inkludert for ny og eksisterende fasadekledning og listverk. Farge som eksisterende.

Støyreduserende tiltak for Aurdalslia 3L

I stue/kjøkken skal 4 av 6 vinduer skiftes ut til lydvinduer. Nye vinduer skal tilfredsstille lydkrav
større på min. Rw + Ctr 32 dB.
Det medtas fjerning av eksisterende vinduer, samt levering og montering av lydvinduer med
samme dimensjon som vinduer si\om fjernes. Komplett utførelse.

Udempede ventiler stue/kjøkken skal erstattes med lydisolerende ventiler.
Veggventiler mot sørøst med lydisolert veggventiler

   Figur 5 Planløsning Aurdalslia 3L - Støyreduserende tiltak

Ref. også vedlagt Rapport «RIAKU01»
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20.24 Innervegger

20.24.1 Rivningsarbeider Aurdalslia 3C
Det skal medtas følgende rivningsarbeider for innervegger i Aurdalslia 3C:

Hulltaking for nye døråpninger. Dette fra fellesareal til i bad/wc leil.nr. 0102 og 0103, samt fra gang
til nye garderobe leil.nr.0101. Alle nye døråpninger med dimensjon 9Mx21M. Ref. tegning.
10215959-B.052.

Utvide døråpning mellom gang og felles stue, klar for dobbeltdør. Inkl. fjerning av eksisterende
skyvedør med tilhørende karmer. Dimensjon ny døråpning 14Mx21M

Fjerne skyvedører med tilhørende karmer til bad/wc leiligheter nr. 0102, 0103 og 0104. Dette hvor
åpning skal lukkes, og hvor det skal monteres slagdør.

Fjerne dobbeltdører fra felles stue til mellomganger leiligheter, inkl. fjerning av karmer og listverk.

Generelt hvor eksisterende dører skal byttes ut med nye dører skal entreprenør tilpasse åpninger
til nye dørmål.

Fjerne baderomspanel alle vegger på bad/wc. Dette gjelder for alle bad/wc leil.nr. 0101, 0102,
0103 og 0104. Det klargjøres for montering av nytt baderomspanel.

Fjerne innervegg i ene uteboden.

For rivearbeider Aurdalslia 3C, se tegning 10215950-B.052

20.24.2 Rivningsarbeider Aurdalslia 3L
Det skal medtas rivning av alle innervegger i ombyggingsarealet, dette vegger i vaskerom/
garderobe, wc, gang og kontor. Rivningsarbeidet skal være komplett inkludert fjerning av
tilhørende innerdører.

For rivearbeider Aurdalslia 3L, se tegning 10215950-B.062

20.24.3 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3C
Nye vegger inkl. overflater

Hvor skyvedører til bad/wc leilighet nr. 0102 og 0103 fjernes skal gjenstående åpning, inkl. åpning
for skyvedørskarm, lukkes med stenderverk av samme dimensjon som eksisterende. Det medtas
også isolasjon i nytt veggparti.
På bad/wc side medtas våtromsplater som underlag for ny platekledning. På andre side av vegg
medtas gipsplate type Robust.

Det skal leveres og monteres nytt baderomspanel alle bad/wc, dette leil.nr. 0101, 0102, 0103 og
0104. Baderomspanel leveres med minimum tykkelse 10 mm. Montering iht. leverandørens
anvisning.

Ved levering av pristilbud ønskes det at det legges ved data på tilbudt baderomspanel.
Hvor innerdører fjernes skal det medtas gipsplater i/rundt åpninger
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Vegger med lydkrav

Entreprenør skal oppgradere innervegger ved arbeidsrom og møterom iht. krav i

· TEK 17 Forskrift om tekniske krav til byggverk
· NS 8175:2012. Lydforhold i bygninger – Lydklasse for ulike bygningstyper
· NS-EN ISO 11654:1997 Akustikk – Lydabsorbenter til bruk i bygninger – Vurdering av

lydabsorpsjon

Dette ved påforing/ekstra gipsplater/lydabsorbenter. Det skal medtas en komplett prosjektering og
bygningsmessig utførelse

Innkassing ventilasjon

Det skal medtas innkassing/innkledning av begge vegghengte aggregater, samt for kanalføring i
arbeidsrom. Overflate innkassing utføres med gipsplater type Robust, inkludert hjørnejern.

Ved kanalføring og inkassinger skal entreprenør bestrebe å oppnå best mulig takhøyde.

Nye innerdører

Det skal leveres og monteres ni stk. nye innerdører. Dette følgende dører:

· Dør til tv-stue/møterom. Dør med lydklasse. 9Mx21M
· Dør til garderobe fra gang. 9Mx21M
· Dør til garderobe fra møte-/oppholdsrom. 9Mx21M
· Dør til arbeidsrom (hvilerom). Dør med lydkrav. 9Mx21M
· Dør til arbeidsrom. Dør med lydkrav. 9Mx21M
· Dør til HC wc. 9Mx21M
· Dør til bad/wc personale. 9Mx21M
· Dør til teknisk rom/BK. Dør med lydkrav. 8Mx21M
· Dør til gang. Dobbeltdør 14Mx21M

For dører med lydkrav skal disse tilfredsstille lydkrav spesifisert i NS 8175.

Dører leveres generelt uten terskel. Hvor det må være terskel, skal denne være maksimum 20 mm
høy, og være utformet med HC-terskel.

Alle dører skal leveres komplett med låskasse, låssylindere, dørhåndtak og dørpumper i henhold til
Bergen kommune EBF sitt låssystem. Entreprenør utarbeider låsplan i samarbeid med
byggherre/bruker.

Det medtas listverk for samtlige nye innerdører. Listverk leveres ferdig malerbehandlet fra fabrikk.
Det medtas malingflikk på stedet

Det leveres og monteres robust, veggmonterte dørstoppere for alle dører. Dette dørstoppere sort
gummi/rustfritt stål for veggmontering.

Malerarbeider

Eksisterende veggflater skal overmales. Veggflater rengjøres for flekker og fett. Det benyttes
vaskemiddel beregnet på rengjøring av innvendige flater. Det skylles med rent vann for å fjerne
alle såperester. Løs maling fjernes. Ujevnheter slipes og sparkles. Veggene malerbehandles med
minimum 2 strøk vannløselig, miljøriktig maling, med unntak av kjøkken hvor det benyttes
akrylmaling.
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For overflater med nye gipsplater medtas en komplett sparkel- og malerbehandling. Platene
sparkles i skjøtene, og det skal benyttes skjøtestrimmel. Det sparkles over spiker- eller skruehoder.
Det må påregnes minimum tre ganger sparkling. Det medtas pussing og malerbehandling med
minimum 2 strøk vannløselig, miljøriktig maling, med unntak av kjøkken hvor det benyttes
akrylmaling.

Farge ved byggherre etter nærmere avtale.

Listverk

Det medtas nye taklister etter behov. Det skal benyttes tilsvarende listverk som eksisterende.
Dersom ikke tilsvarende lister kan fremskaffes skal det leveres og monteres nye lister for hele
rommet det gjelder. Dette inkludert fjerning av eksisterende. Det medtas komplett malerbehandling
av alle taklister, dette for eksisterende og nye

20.24.4 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3L
Nye vegger inkl. overflater

Innervegger oppføres som lette konstruksjoner, med robuste gipsplater. Antall platelag iht. brann-
og lydkrav for veggkonstruksjonen.
Innervegg vakt/kontor skal tilfredsstille lydisolasjonskrav Rw 55 dB. Dette skal også tilfredsstilles
ved overgang mellom innervegg og gulv/tak, samt i overgang innervegg/yttervegg.

For lydkrav skal det tas spesielt hensyn omsluttende vegger vaktrom og baderom.

Alle vegger/overflater, eksisterende og nye, skal behandles. Ferdig flate skal tilfredsstille
«Dekkende» behandling iht. NS 3420 Tabell T7:1.

Fliser

For bad/vask medtas membranplater og veggfliser. Fliser med dimensjon 200mm x 400mm, hvit
farge. Pris skal inkludere alle nødvendige tilpasninger og avslutninger for å få en komplett
overflate. Fliser skal føres inn i dørsmyg, og avsluttes mot dørkarm.

Nye innerdører

Det skal leveres og monteres to stk. nye innerdører. Dette følgende dører:

· Dør til bad/vask. 9Mx21M
· Dør til soverom. 9Mx21M

Dører leveres generelt uten terskel. Hvor det må være terskel, skal denne være maksimum 20 mm
høy, og være utformet med HC-terskel.

Alle dører skal leveres komplett med låskasse, låssylindere, dørhåndtak og dørpumper i henhold til
Bergen kommune EBF sitt låssystem. Entreprenør utarbeider låsplan i samarbeid med
byggherre/bruker.

Det medtas listverk for samtlige nye innerdører. Listverk leveres ferdig malerbehandlet fra fabrikk.
Det medtas malingflikk på stedet
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Det leveres og monteres robust, veggmonterte dørstoppere for alle dører. Dette dørstoppere sort
gummi/rustfritt stål for veggmontering.
Malerarbeider

For overflater med nye gipsplater medtas en komplett sparkel- og malerbehandling. Platene
sparkles i skjøtene, og det skal benyttes skjøtestrimmel. Det sparkles over spiker- eller skruehoder.
Det må påregnes minimum tre ganger sparkling. Det medtas pussing og malerbehandling med
minimum 2 strøk vannløselig, miljøriktig maling, med unntak av kjøkken hvor det benyttes
akrylmaling.

Farge velges av byggherre/bruker, innenfor 3 fargekombinasjoner.

Listverk

Det medtas nye taklister etter behov. Det skal benyttes tilsvarende listverk som eksisterende.
Dersom ikke tilsvarende lister kan fremskaffes skal det leveres og monteres nye lister for hele
rommet det gjelder. Dette inkludert fjerning av eksisterende. Det medtas komplett malerbehandling
av alle taklister, dette for eksisterende og nye
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20.25 Dekker

20.25.1 Rivningsarbeider Aurdalslia 3C
Entreprenør skal medta fjerning av gulvlister og gulvbelegg alle rom. Etter fjerning av belegg slipes
og sparkles undergulvet komplett klart for nytt belegg. Nytt belegg medtatt i 20.25.3

Himlingsplater i eksisterende bad/wc og mellomganger fjernes. Dette hvor det skal monteres
ventilasjonskanaler. Ny himling medtatt i 20.25.3

20.25.2 Rivningsarbeider Aurdalslia 3L
Entreprenør skal medta fjerning av gulvlister og gulvbelegg i gang og korridor. Etter fjerning av
belegg slipes og sparkles undergulvet komplett klart for nytt belegg.

Entreprenør skal medta fjerning av gulvfliser i vaskerom/garderobe og begge wc-rom.
Påstøp/betonggulv under fliser hugges opp. Varmekabler fjernes, og det klargjøres for ny påstøp
med varmekabler i bad, og ny påstøp klar for gulvbelegg på soverom og gang. Påstøp og
gulvbelegg medtatt i 20.25.4, varmekabler medtatt i kap. 40

20.25.3 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3C
Gulvbelegg

Det skal legges nye gulvbelegg i alle rom med unntak av våtrom, hvor det skal medtas keramisk
flis. Entreprenør medtar to-delt belegg med støtdempende under og homogent gjennomfarget
vinylbelegg over. Belegget skal leveres som trinnlydsdempende belegg, fritt for eftalater/PVC.
Tykkelse belegg skal være tilpasset bruksområde.

Farge velges av byggherre.

Det skal ikke monteres gulvlister, vinylbelegg brettes og limes opp til vegg. Opprett på vegg 70
mm.

Alle gulvbelegg behandles iht. leverandørens anvisning.

Før legging av nytt gulvbelegg skal gulvflate slipes og sparkles, komplett klar for montering av nytt
belegg.

Figur 6 Bak belegg monteres PVC Sokkel Profil
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Fliser

På alle bad medtas membran og keramiske fliser på gulv. Fliser leveres med dimensjon 200x200
mm, farge grå.

Himling

Det medtas levering og montering av ny gipsplatehimling i arealer hvor det er montert nye
ventilasjonskanaler. Det medtas nødvendige utsparinger i himling for ventilasjon.

Alle himlinger, nye og eksisterende, skal sparkles og males. Ferdig flate skal tilfredsstille
«Dekkende» behandling iht. NS 3420 Tabell T7:1. Det skal medtas minimum 2 strøk maling på
ferdigbehandlet underlag. Det benyttes akrylmaling på alle himlingsflater. Farge ved Byggherre.

20.25.4 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3L
Påstøp

Hvor påstøp, inkludert varmekabler hvor det er montert, er fjernet skal det etableres ny påstøp. For
bad/vask skal det medtas innstøping av varmekabler i gulv.

Ferdig overflate påstøp skal tilpasses kravene til ferdig gulvoverflate, dette fliser på bad/vask og
gulvbelegg på øvrige gulv.

Fliser

På bad/vask medtas membran og keramiske fliser på gulv. Fliser leveres med dimensjon 200x200
mm, farge grå.

Gulvbelegg

Det skal legges nytt gulvbelegg i soverom, gang og vakt/kontor. Entreprenør medtar homogent
gjennomfarget vinylbelegg. Belegget skal leveres som trinnlydsdempende belegg, fritt for
eftalater/PVC. Tykkelse belegg skal være tilpasset bruksområde.

Farge velges av byggherre.

Det skal ikke monteres gulvlister, vinylbelegg brettes og limes opp til vegg. Opprett på vegg 70
mm.

Alle gulvbelegg behandles iht. leverandørens anvisning.

Himling

Det medtas levering og montering av ny gipsplatehimling i alle ombyggingsarealer.

Alle himlinger nye skal sparkles og males. Ferdig flate skal tilfredsstille «Dekkende» behandling iht.
NS 3420 Tabell T7:1. Det skal medtas minimum 2 strøk maling på ferdigbehandlet underlag. Det
benyttes akrylmaling på alle himlingsflater. Farge ved Byggherre.
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20.27 Fast inventar

20.27.1 Rivningsarbeider Aurdalslia 3C
Det skal medtas en komplett rivning og fjerning av 4 stk. minikjøkken. Dette i leil.nr. 0101, 0102,
0103 og 0104. Minikjøkken i leil.nr. 01014 skal beholdes som det er.

Skap ved siden av samtlige minikjøkken skal fjernes. Garderobeskap i gang skal fjernes.

20.27.2 Rivningsarbeider Aurdalslia 3L
Skap vaskerom/garderobe og på kontor skal fjernes

20.27.3 Fast inventar Aurdalslia 3C
Det skal leveres og monteres ny kjøkkeninnredning samt garderobeskap til garderobe, gang og
hvilerom.

Kjøkken

Eksisterende kjøkkeninnredning er demontert og fjernet ved oppstart denne entreprise, dette utført
av Bergen kommune. I denne entreprise skal det medtas levering og montering av ny
kjøkkeninnredning.

Nytt kjøkken skal leveres i robust utførelse med høytrykkslaminat. Det skal leveres høye overskap,
høyde 860mm..

Det skal leveres dobbel vask (1+1/2) med stor hvelveplate.
Det skal leveres 800 mm koketopp og 800 mm avtrekksvifte.
Det skal leveres stekeovn og mikrobølgeovn, integrert i arbeidshøyde i høyskap.

Føler tilknyttet magnetventil monteres fast for fremtidig oppvaskmaskin, samt for varmt/kaldt vann.

Det medtas stikkontakt over kjøkkenbenk, for kaffetrakter/vannkoker. Plassering tilrettelegges for
rullestolbruker. Skal kunne styres med timer.

Kjøkken leveres med god belysning av oppvask- og arbeidsbenk, som lysarmatur under overskap.
Det skal leveres lyslist under alle overskap, med stikkontakter.

Veggparti mellom benkeplate og overskap skal ha spesialplate for beskyttelse av vegg.

Avtrekkshette/ventilator skal være av fast type, som er montert fast elektrisk tilknyttet.

Benkeplate skal ha robust overflate, med plane skjøter uten list, og med avrundet kant.

Kjøkkenbatteri skal være enhendlet, og må ikke kunne svinges utenom kum.

Det skal leveres og monteres komfyrvakt med tids- og temperaturregulering som skjult installasjon.
Komfyrvakt skal være kablet, ikke trådløs.

Totalentreprenør besørger kjøkkentegninger, dette basert på oppmåling på stedet av TE.
Kjøkkentegninger skal godkjennes av byggherren før bestilling
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Garderobeskap

For garderobe leveres garderobeskap type Z-skap med benstativ og låsmekanisme – se eksempel
figur 6. Bredde x dybde 800x550mm hver skapseksjon. Antall seksjoner 6 stk. Skapene leveres i
pulverlakkert stål. Skapene leveres med krok for opphenging av tøy. Skapene skal ha
ventilasjonshull i bunn og øvre fremkant. Farge skap grå eller hvit.

Figur 7 Eksempel på type skap som skal leveres til garderobe

For gang leveres standard garderobeskap med trådhyller og opphengstang. Til gang leveres 2
meter med garderobeskap. Alle skal leveres med dobbeltdør, hvor en side skal ha stang, samt
hylle oppe og nede, den andre siden skal leveres med trådskuffer av anerkjent fabrikat

For hvilerom leveres standard garderobeskap med trådhyller og opphengstang. Til hvilerom
leveres 2 meter med garderobeskap. Alle skal leveres med dobbeltdør, hvor en side skal ha stang,
samt hylle oppe og nede, den andre siden skal leveres med trådskuffer av anerkjent fabrikat.

20.27.4 Fast inventar Aurdalslia 3L
Det skal medtas standard garderobeskap med trådhyller og opphengstang til soverom. Til soverom
leveres 1 meter med garderobeskap. Skap skal leveres med dobbeltdør, hvor en side skal ha
stang, samt hylle oppe og nede, den andre siden skal leveres med trådskuffer av anerkjent
fabrikat.
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20.72 Utomhus arbeider

20.72.1 Rivningsarbeider Aurdalslia 3C
Terrassedekke inkl. tilfarere fjernes. Det klargjøres for montering av nytt terrassedekke på nye
tilfarere.

20.72.2 Nye konstruksjoner, bygningsmessige arbeider Aurdalslia 3C
Nytt terrassedekke

Det skal medtas nytt terrassedekke på terreng. Terrassebord skal leveres i holdbarhetsklasse 1 i
henhold til NS-EN 350, og skal tilfredsstille kravene til kvalitetsklasse 1 i SN/TS 3188.
Entreprenør medtar nødvendig tilføring av avrettingslag av pukk.
På avrettet pukklag medtas levering og montering av tilfarere og terrassebord, som vist på figur 8.
Det skal medtas kantbord i front og på sidene inn mot yttervegg.

Figur 8 Terrasseoppbygging

Utbedring av tak over terrasse

TE medtar pris for utbedring av platekledning underside tak over terrasse. Dette plater som er
løsnet. Omfang utbedringsarbeid ved tilbudsbefaring
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20.72.3 Utomhus Aurdalslia 3C og 3L. Opsjoner

Flettverksgjerde

Det skal leveres og monteres flettverksgjerde, ca. 250 meter, høyde gjerde 1200 mm. Det
monteres gjerder langs eiendommens, Aurdalslia 3, grenselinje. Det skal inkluderes to porter i
inngjerdingen.

Levering og montering skal inkludere fundamentering/innfesting. Se situasjonsplan for omfang og
plassering.
Opsjonspris

Oppmerking parkeringsplasser inkl. 2 for HC

Det medtas oppmerking av 18 parkeringsplasser, se figur 9
Opsjonspris

Figur 9 Utsnitt fra situasjonsplan
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30 VVS-tekniske installasjoner
Denne funksjonsbeskrivelsen beskriver grunnleggende funksjonskrav for komplett utførelse av de
VVS-tekniske anlegg ved ombyggingsarbeidet.
Vedrørende prosjektering m.m. ref. kap. 10.20

Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante opplysninger for å kunne gi et
komplett tilbud, og for at tilbudet inkluderer VVS-anlegg som er planlagt for rasjonell drift og
vedlikehold, og energieffektiv drift.

Utstyr

Aktuelle fabrikat, kapasiteter og tekniske spesifikasjoner for tilbudt utstyr skal oppgis og legges ved
tilbud.

Alt utstyr skal være av god, gjennomprøvd kvalitet og levert av anerkjente leverandører og
produsenter. Utstyr skal tilfredsstille vanlig aksepterte normer og standarder, også ut over det som
kreves av lover og forskrifter.

Utstyr skal være enhetlig, og det skal legges vekt på driftssikkerhet, vedlikeholdsvennlighet,
tilgjengelighet av reservedeler og utstyrsutskifting.

30.31 Sanitæranlegg
Sanitærinstallasjoner i våtrom skal få en utførelse basert på retningslinjer gitt i Byggebransjens
Våtromsnorm (BVN) og TEK17. Hvor det er relevant, skal normen betraktes som en del av
arbeidsgrunnlaget for etablering av sanitærinstallasjonene. Det skal derfor velges produkter og
løsninger som bidrar til at Våtromsnormens intensjoner oppfylles.

Alle gjennomføringer skal tettes slik at vann ikke trenger inn i konstruksjoner. Rørgjennomføringen
skal utføres slik at bygningsdelens opprinnelige funksjon ivaretas (også mht. brann, støy, fukt),
samt at nødvendig ekspansjon og bevegelse ivaretas.
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30.31.1 Sanitæranlegg Aurdalslia 3C
Rivning/Demontering/Remontering

Dusj skal fjernes komplett fra bad/wc i leil.nr.0102 og 0104. I øvrige bad skal det medtas utskiftning
av dusj. Klosett fjernes komplett fra bad/wc i leil.nr.0104. I øvrige bad/wc skal det medtas
utskiftning av klosett.
Det skal medtas komplett fjerning av 1 stk. badekar.

I bad/wc leilighet nr. 0104 fjernes eksisterende servant, og erstattes med utslagsvask fra gang. I
øvrige bad skal det medtas utskiftning av servanter

Utslagsvask plassert i gang skal frakobles og demonteres, for å remonteres i teknisk rom/BK.

Varmtvannsbereder plassert i gang skal frakobles og demonteres/fjernes.
Det skal leveres ny varmtvannsbereder, som monteres i garderobe.

Vaskemaskin og tørketrommel plassert i gang skal frakobles og demonteres, for å remonteres i
teknisk rom/BK.

Midlertidig lagring av utstyr som skal remonteres for senere remontering er entreprenørens ansvar.

Alt av røromlegging/nye rør nødvendig for en komplett utførelse medtas av entreprenør.

Entreprenør medtar alt av plugging/blinding av rør ved fjerning av sanitærutstyr.

Nye sanitærinstallasjoner

På bad/wc skal det leveres ett-greps batteri i forkrommet utførelse. Over vask leveres speilskap og
lyshylle med stikkontakt.
Det monteres ettgreps termostat dusjbatteri med dusjslange og glider på vegg for
høyderegulering.
Det leveres tilkobling til vaskemaskinkran på Teknisk rom/BK
Følgende sanitærutstyr skal leveres:

· Komplett servant på bærejern – porselen. Tilpasset for rullestolbruker i HC WC
· Klosett i porselen. Tilpasset for rullestolbruker i HC WC. Toalettlokk skal leveres med

demping. Spylepanel skal være av metall.
Det skal leveres med solide, hvite klosettseter og lokk av hardplast og funksjonsmessig inneha 2
spylemengdevalg.

· Dusjnisje komplett – dimensjon dusjvegg 900x900 mm, med termostatisk ettgreps
blandebatteri og hånddusj montert på glidestang

· Tappeventil for vaskemaskin med slangekupling på Teknisk rom/BK
· Avløpstrakt for vaskemaskin på Teknisk rom/BK

· Toalettpapirholder
· Overskap med speil og lys over servant
· Knaggerekke ved siden av servant, for oppheng av håndklær
· Støttehåndtak for veggmontering
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30.31.2 Sanitæranlegg Aurdalslia 3L
Rivning/Demontering/Remontering

Klosetter og servanter på begge wc’er skal fjernes. Servant på vaskerom/garderobe skal fjernes.

Varmtvannsbereder på vaskerom/garderobe skal demonteres, lagres for entreprenørens regning,
og remonteres på nytt bad/vask.

Nye sanitærinstallasjoner

På bad/vask skal det leveres ett-greps batteri i forkrommet utførelse. Over vask leveres speilskap
og lyshylle med stikkontakt.
Toalett skal være vegghengte med sisterne innbygd i vegg.
Det monteres 1 stk. ettgreps termostat dusjbatteri med dusjslange og glider på vegg for
høyderegulering. Det leveres tilkobling til vaskemaskinkran.

Følgende sanitærutstyr skal leveres:

· Gulvsluk
· Komplett servant på bærejern – porselen. Tilpasset for rullestolbruker
· Klosett i porselen på vegg, med innebygget sisterne i innkassing

Klosettet skal ha innebygget sisterne integrert i veggstativ. Veggforsterkninger forankres til gulv.
Betjeningsknapp/ramme av stål. Det skal leveres med solid, hvitt klosettseter og lokk av hardplast,
med demping og funksjonsmessig inneha 2 spylemengdevalg. Det er viktig at gulvet legges med
fall under den utforede veggen og at utforingen har en spalte nederst under toalettet, slik at
lekkasjevann kan renne ut på våtromsgulvet. Montasjen av innbygningssisternen skal utføres etter
at membran er tettet og uten at membranens egenskaper svekkes.

· Dusjnisje komplett – dimensjon dusjvegg 900x900 mm, med termostatisk ettgreps
blandebatteri og hånddusj montert på glidestang

· Tappeventil for vaskemaskin med slangekupling
· Avløpstrakt for vaskemaskin
· Slangetrommel for brannslukking. Veggmontert utenpåliggende, montert under servant.
· Skap for rør-i-rør systemer med fordelere for varmt og kaldt vann
· Veggboks for RIR-system

Tilleggsutstyr for sanitæranlegg som medtas i denne entreprisen:

· Toalettpapirholder
· Overskap med speil og lys over servant
· Knaggerekke ved siden av servant, for oppheng av håndklær
· Støttehåndtak for veggmontering
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30.32 Brannslokking
Eksisterende sprinkelanlegg, satt i drift 02.02.2008, skal av totalentreprenør tilpasses/omlegges
ved ombygging til endret planløsning/endret bruk av bygningene.

Totalentreprenør skal fremskaffe data over vannforsyningen, foreta kapasitetsmåling, utarbeide
rapport fra denne for å sikre tilstrekkelig vanntrykk til sprinkelanlegget.

Totalentreprenør komplett arbeider med å kasse inn sprinkelrør. Innkassing skal ha samme
malerbehandling som tilstøtende vegg/ himling.

For sprinklerhoder lavere enn 2,40 meter skal leveres og monteres godkjent beskyttelse.

30.32.1 Brannslokking Aurdalslia 3C
Det medtas omlegging sprinkelanlegg av behov hvor eksisterende anlegg kommer i konflikt med
nye konstruksjoner. Dette spesielt hvor det skal installeres nye kanalføringer og nedhimling for nytt
ventilasjonsanlegg.

Vedrørende brannalarmsentral ref. pkt. 30.32.3

30.32.2 Brannslokking Aurdalslia 3L
Det medtas omlegging sprinkelanlegg av behov hvor eksisterende anlegg kommer i konflikt med
nye konstruksjoner. Dette vil gjelde for arealer hvor det skal foretas ombygging, alle arealer med
unntak av stue/kjøkken.

Vedrørende brannalarmsentral ref. pkt. 30.32.3

30.32.3 Brannalarmsentral/brannvarslingsanlegg
Brannalarmsentral for eiendommer, bestående av Aurdalslia 3 A-L og Aurdalslia 1 A-O, er i dag
plassert i Aurdalslia 3L, ref. figur 10
Eksisterende anlegg skal skiftes ut, og det skal etableres to nye separate brannvarslingsanlegg.
Dette et for Aurdalslia 3 A-L, med egen sentral som skal plasseres i Aurdalslia 3C, og et for
Aurdalslia 1 A-O, med egen sentral som plasseres sentralt i husrekken 1 A -O etter nærmere
avtale med BH.

Demontering av eksisterende brannvarslingsanlegg, samt prosjektering, levering og montering av
nytt anlegg utføres av Bergen kommune ved deres leverandør.

I denne entreprisen skal totalentreprenør medta nødvendige bygningsmessige arbeider
vedrørende trekkerør etc. for anlegg levert av annen leverandør.

Merk at Aurdalslia 3 A-L og Aurdalslia 1 A-O er to forskjellige, og uavhengige eiendommer
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Figur 10 Område for brannvarslingsanlegg
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30.36 Luftbehandlingsanlegg Aurdalslia 3C

30.36.1 Generelt Aurdalslia 3C
Spesifikasjonene beskriver grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav samt krav til utførelse av
anleggene i bygget.

Det er forslag om å installeres balansert ventilasjonsanlegg, med 2 stk. ventilasjonsaggregater

Friskluften filtreres og forvarmes via ettervarmebatteri før den tilføres møte- og arbeidsrom, samt
garderobe.
Luften trekkes ut via bad, garderobe og kjøkken, samt arbeidsrom. Kjøkkenavsug skal ikke kobles
til ventilasjonsanlegget. Eksisterende plassering av avsug ut i vegg skal benyttes.
Ventilasjonen styres/overvåkes fra et styrepanel plassert ved aggregater.
Her kan luftmengden justeres i 3 trinn, og ønsket tilluftstemperatur kan
reguleres. Det gjøres oppmerksom på at tilluftstemperaturen ikke kan bli lavere enn
utetemperaturen.
Kanalinstallasjon er planlagt ført i nedforet himling eller i innkassinger ved tak mellom aggregater
og de ulike tilluft- og avtrekksventiler.

Byggherren ønsker at totalentreprenøren, i eget skriv, klart og entydig oppgi hvilke løsninger,
systemer og produkter som er valgt.

Alt arbeid skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter/direktiver.
· Plan og bygningsloven, PBL 17
· Byggeteknisk forskrift, TEK17
· NS3420 beskrivelsestekster for tekniske installasjoner. Standardens tekniske

bestemmelser og veiledninger legges til grunn for planlegging, prosjektering og installasjon.

Den lufttekniske entreprisen omfatter følgende system: System 36 Luftbehandling

Prosjektforutsetninger
Spenning for teknisk utstyr som skal leveres i prosjektet skal være: 230 Volt - 3 fase - 50 Hz.

Tegningsunderlag
VVS-tegning med løsningsforslag, samt byggplaner og snitt er det primære tegnings- og
prisgrunnlaget.

Utstyr
Byggherren ønsker at aktuelle fabrikat, kapasiteter og tekniske spesifikasjoner for tilbudt utstyr
oppgis og legges ved tilbud.

Alt utstyr skal være av god, gjennomprøvd kvalitet og levert av anerkjente leverandører og
produsenter. Utstyr skal tilfredsstille vanlig aksepterte normer og standarder, også ut over det som
kreves av lover og forskrifter.

Utstyr skal være enhetlig, og det skal legges vekt på driftssikkerhet, vedlikeholdsvennlighet,
tilgjengelighet av reservedeler og utstyrsutskifting.
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Branntetting
Gjennomføringer i brannskiller skal utføres med brannklassifiserte tettinger for å hindre
brannspredning fra en branncelle til en annen. Branntettingsmassen skal være iht. Nordisk
Miljømerking kap. 3.1 "Krav til Kjemiske byggevarer".

Lydtetting
Tekniske gjennomføringer i vegger, gulv og tak skal utføres slik at det ikke svekker gjeldende
lydkrav.  Nødvendig lydtetting i forbindelse med gjennomføringer skal utføres slik at lydkravene
tilfredsstilles. Ved bruk av fugemasse eller lignede kjemiske byggevarer skal produktet være iht.
Nordisk Miljømerking, kap. 3.1 "Krav til Kjemiske byggevarer".

Montasje av kanaler, rør og utstyr.
Utførelsen skal ha en god håndverksmessig standard. Utstyret skal monteres slik at den tilsiktede
fordelingen av medium over de enkelte komponenter oppnås. Montasjen av utstyr skal gjøres i
overenstemmelse med produsentens retningslinjer og anvisninger.

Beskyttelse mot skader, tilsøling og støv
Prosjektet skal gjennomføres med fokus på løpende renhold og begrensning av byggestøv i hele
byggeperioden.

1. Alt av utstyr som leveres byggeplassen (rør, kanaler og utstyr) skal ha forseglede åpninger.
2. Synlige ansamlinger av materialrester etc. skal ikke forkomme i noen del av anleggene.

Dokumentasjon for leveransen
Følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding:

- Protokoller fra tetthetsprøving av alle ventilasjonssystemer
- Protokoller fra innregulering av alle ventilasjonssystemer
- Protokoll fra lydmålinger
- Som bygget tegninger

Bruks- og vedlikeholdsveiledninger
Entreprenøren skal levere bruks- og vedlikeholdsveiledninger (FDV) for anleggene. Det leveres
komplett på digitalt format.

Innregulering – målinger
De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille byggforsk sine krav til målenøyaktighet, samt
kontroll og justering.

Lydforhold
Installasjonene skal minimum tilfredsstille krav i TEK17 og NS8175, klasse C.

Dimensjoneringskriterier for VVS-anleggene:
Romtemperatur: + 22°C
Dimensjonerende utetemperatur vinter: - 12°C
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30.36.2 Generelt
Det foreslås levering og montering av 2 stk. balanserte luftbehandlingsanlegg.
Inntak og avkast via kombirister i fasade (Type hvit Flexit V13 eller tilsvarende).

Det skal installeres tilluft i TV-stue, møterom, arbeidsrom og garderobe. Avtrekk skal installeres i
de samme rom, samt i bad og teknisk rom. Eksisterende kjøkkenavtrekk skal fortsatt benyttes. Ny
kjøkkenhette inkl. vifte leveres og monteres.
Over benk for medisinhåndtering leveres eget avsug/hette som går gjennom aggregat via by-pass
til avkast.

Luftbehandlingsanleggene skal inneha system for behovsstyring av luftmengder. Det skal leveres
med styrepanel for å kunne regulere og programmere dette i hvert enkelt aggregat. Styresystemet
skal som basis ha funksjoner for «borte», «hjemme» og «forsering», samt at temperaturer skal
kunne justeres.

30.36.3 Kanalnett
Kanaler i alle systemer skal tilfredsstille kravene for tetthetsklasse C. Det skal benyttes sirkulære
spirokanaler med tilhørende delassortement. Fleksible kanaler skal ikke benyttes.

Kanalnettets montasje, utførelse og plassering skal ikke svekke bygningskonstruksjonens
lydisolerende egenskaper i henhold til NS8175, lydklasse C. Alle gjennomføringer internt i
boenhetene skal fuges lufttett og påsettes tosidige dekkringer. Kanalgjennomføringer skal utføres
slik at bygningsdelens opprinnelige funksjon ivaretas (brann, støy og fukt).

Installasjonene skal som et minimum tilfredsstille Plan og Bygningsloven/ Teknisk Forskrifts krav til
støy fra tekniske installasjoner, jf. preakseptert lydklasse C iht. NS8175. Entreprenør skal utføre
støy- og trykkfallsberegninger som dokumentasjon og kontroll på at nødvendig omfang
kanallyddempere leveres.

30.36.4 Luftfordelingsutstyr
Kombirister (inntak/avkast) plasseres slik at tilfredsstillende luftkvalitet inn til aggregatet oppfylles.
Lav hastighet over ristens frie areal er avgjørende for å sikre lavt trykkfall og lydnivå, samt unngå
medrivning av fukt. Hastighet over ristens aktive areal skal ikke overstige 1,6 m/s.

Tilluftsventilene skal primært være rektangulære med plenumskammer, lydabsorbent og spjeld.

Avtrekksventiler skal primært være hvite kontrollventiler med justerbar kjegle for innregulering.

Det skal medtas elektrisk ettervarmebatteri for luftbehandlingsaggregatene.

30.36.5 Luftbehandlingsutstyr
Totalt skal det leveres og monteres 2 stk. desentraliserte ventilasjonsanlegg.

Krav til luftbehandlingsaggregatene;
- SFP maks 1,5 ved nominelle luftmengder, eksterntrykkfall på inntil 250 Pa.
- Tilrettelagt for behovsstyrt ventilering ved hjelp av automatikk/sensorer/styrepanel.
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- Filtre klasse F7 på tilluft og avtrekk.

Leveres med komplett styrepanel for med mulighet for kommunikasjon med:
- Regulering av hastighet og temperatur, inkl. forsering
- Signal ved feil på aggregat og filterbytte
- Urfunksjon
- Inne og utetemperatur

Aggregatene skal ha kapasitet i henhold til luftmengdekravene i TEK-17 med veiledning.

30.36.6 Isolasjon
Inntakskanaler kondensisoleres i hele sin lengde frem til aggregater.

Isolering mot støy skal utføres slik at ovennevnte forskriftskrav til støy fra tekniske installasjoner
overholdes.

30.36.7 Instrumering, merking
Merking av kanaler, utstyr o.l. i henhold til NS 3451, Bygningsdelstabell.
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30.37 Luftbehandlingsanlegg Aurdalslia 3L
For Aurdalslia 3L er det forutsatt at eksisterende ventilasjonsanlegg benyttes videre, med de
tilpasninger som kreves iht. byggets nye funksjon.

Totalentreprenør medtar en komplett prosjektering av videre bruk/omlegging av eksisterende
anlegg for byggets nye bruk. TE skal også medta prosjektering , levering og montering av nye
komponenter til eksisterende anlegg, samt en omlegging av dagens system hvor dette viser seg å
være nødvendig.

Totalentreprenøren skal medta alle bygningsmessige arbeider vedrørende dette. Kanalnettets
montasje, utførelse og plassering skal ikke svekke bygningskonstruksjonens lydisolerende
egenskaper. Ventilasjonsanlegget skal tilfredsstille standardens krav til støyisolasjon for byggets
bruksområde.
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40 EL-tekniske installasjoner
40.1 Generelt
Denne funksjonsbeskrivelsen beskriver grunnleggende funksjonskrav for komplett utførelse av de
elektro-tekniske anlegg ved ombyggingsarbeidet.
Vedrørende prosjektering m.m. ref. kap. 10.11

Funksjonsbeskrivelsen angir rammebetingelser. Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å
innhente alle relevante opplysninger for å kunne gi et komplett tilbud. Anlegget skal planlegges
med sikte på rasjonell drift og vedlikehold, samt energieffektiv drift.

Det skal også medtas frakopling av el-anlegg som berøres av ombyggingen. Demontering og
fjerning av eldre installasjon og utstyr, samt sortering og avfallshåndtering, skal være inkludert.

Føringsveier skal utformes slik at de er lett tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner.
Ved plassering av rør og bokser i lyd- og brannvegger må det påses at veggens lyd- og
brannbegrensede egenskaper ikke forringes.

Entreprenør skal medta nødvendige branntettinger for egne installasjoner.

Det installeres installasjonskanaler for stikkontakter.

Totalentreprenør må påregne en stor del omlegging av det elektriske anlegget, samt nye
installasjoner, grunnet rivning av vegger, samt endring i rominndeling og romfunksjon.

Kommunale IKT retningslinjer, vedlagt denne beskrivelsen, skal følges (komplett prosjektering,
levering og montering) hva gjelder elektro og AV.

41 Basisinstallasjoner
Det forutsettes at de fleste eksisterende føringsveier kan benyttes videre, hvor dette ikke er tilfelle
skal entreprenør medta nye. Alle elektroinstallasjoner utføres som skjult anlegg så langt det er
mulig. Der hvor vegger åpnes/flyttes, og det er fornuftig å plassere nye stikkontakter etc. forlegges
det nye rørføringer for skjult installasjon.

41.1 Aurdalslia 3C
Det forutsettes at de fleste eksisterende føringsveier kan benyttes videre, hvor dette ikke er tilfelle
skal entreprenør medta nye. Alle elektroinstallasjoner utføres som skjult anlegg så langt det er
mulig. Der hvor vegger åpnes/flyttes, og det er fornuftig å plassere nye stikkontakter etc. forlegges
det nye rørføringer for skjult installasjon. Det medtas veggkanal/installasjonskanal i hard pvc, hvit
farge.

41.2 Aurdalslia 3L
Det forutsettes at de fleste eksisterende føringsveier kan benyttes videre, hvor dette ikke er tilfelle
skal det entreprenør medta nye. Alle elektroinstallasjoner utføres som skjult anlegg så langt det er
mulig. Der hvor vegger åpnes/flyttes, og det er fornuftig å plassere nye stikkontakter etc. forlegges
det nye rørføringer for skjult installasjon. Det medtas veggkanal/installasjonskanal i hard pvc, hvit
farge
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43 Lavspent forsyning
43.1 Aurdalslia 3C
Eksisterende inntak benyttes videre og berøres ikke i denne entreprise.

Totalentreprenør skal levere og montere ladestasjon for 2 stk. elektriske rullestoler i utebod.

43.2 Aurdalslia 3L
Eksisterende inntak benyttes videre og berøres ikke i denne entreprise

44 Lys
Belysning skal medvirke til et godt, levende og inspirerende arbeidsmiljø og god synsergonomi for
arbeidsfunksjoner. Lys styres generelt rom for rom med lokale lysbrytere plassert ved dør og
bevegelsesdetektorer dersom annet ikke er oppgitt. Generelt skal all belysning være behovsstyrt
med tanke på å tilfredsstille krav til energibehov.

Belysningen skal være energieffektiv. Utstyret må ha tilstrekkelig kapslingsgrad for det miljø det
skal monteres i. Det må standardiseres på type lyskilde, dvs. få, standardiserte lyskilder slik at det
ikke blir for mange forskjellige typer og effektvarianter.

All belysning i rom hvor det er naturlig å benytte dataskjermer, møte- og arbeidsrom, skal
planlegges med sikte på å unngå reflekser og blending fra skjermer. Hvor det er naturlig og/ eller
planlagt installasjon av utstyr for fremvisning av presentasjoner, skal belysning kunne dimmes/
slukkes ved fremvisning.

Belysning i arbeidsplass-soner skal dimensjoneres fleksibelt slik at den er uavhengig av plassering
av møbler. All belysning skal prosjekteres med tanke på energisparende løsninger. Det skal
monteres bevegelssensor i alle rom og arbeidsplassområder. Plassering og valg av armaturer tas i
samråd med bruker.

44.1 Aurdalslia 3C
Ref. tekst under kapittel 44

44.2 Aurdalslia 3L
Ref. tekst under kapittel 44

45 El-varme
Det skal leveres varmeovner alle rom, med unntak av baderom. Varmeovner skal leveres med
robust termostat, og det skal nyttes varmeovner av anerkjent og kurant fabrikat og type.
Ovnene skal ha fast tilkobling og monteres sentrisk under vinduer dersom dette ikke kommer i
konflikt med møblering.

Ovnene skal være lavtempererte (maksimal overflatetemperatur på 60 grader) og maks
elementtemperatur skal være ca. 200 grader grunnet ulemper ved støvforbrenning.
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45.1 Aurdalslia 3C
Ref. tekst under kapittel 45

45.2 Aurdalslia 3L
Ref. tekst under kapittel 45

Det skal leveres varmekabler i bad/vask for innstøping i gulv. Termostat og gulvføler i bad for
komforttemperatur.

Varmekabler for montasje i gulv skal være ferdigelementer av type toledere med fast resistans og
kalde ender.

Varmekablene skal monteres i.h.h.t leverandørens montasjeanvisning og festes forsvarlig til
underlaget. Endelig effekt på varmekabler i gulv med belegg koordineres mot
produktspesifikasjoner for endelig valgt belegg, med tanke på eventuell begrensning på effekt/m2.
Effekt på samtlige varmekabler tilpasses også variasjon i areal i de forskjellige leiligheter. Det skal
ikke legges varmekabler under fast inventar som kjøkkeninnredning etc.

Hver enkelt varmekabel skal dokumenteres med testrapport og tegning av systemets beliggenhet.

Digitale bilder av forlegningsmåte vedlegges som en del av FDV dokumentasjonen.

Elektroentreprenøren er ansvarlig for å koordinere fremdriftsmessige avhengigheter mot andre
entreprenører i forbindelse med legging og andre forhold av betydning for installasjoner av
varmekabler.



RAPPORT SIDE 37 AV 55

P:\35125\10215950_Bergen_kommune_EBF._Aurdalslia_3C_og_3L\000\06 Dokumenter\RIB\03 Beskrivelser\10215950.001
Funksjonsbeskrivelse.docx

50 Tele og automatisering
Eksisterende opplegg og system for TV/Internett videreføres slik det er i dag. Rørføringer og kabler
tilpasses iht. ombyggingsarbeidet, herunder rivning eksisterende vegger og oppsetting av nye
vegger

50.1 Aurdalslia 3C
Det skal tilrettelegges for montering av storskjerm på vegg i TV-stue/møterom og i møte-
/oppholdsrom.

Dataskap skal flyttes fra gang til garderobe. Entreprenør medtar en komplett demontering og
remontering, inkludert all nødvendig omlegging av kabler m.m.

Det skal medtas et komplett porttelefonanlegg (audio) for 2-veis kommunikasjon. Leveransen skal
være komplett inkl. strømforsyning, ledningsanlegg og tilkobling av elektrisk lås på ytterdør.

Ved ytterdør monteres oppkallsapparat med ringeknapper og navneskilt integrert i apparatet.
Apparatet skal være utført i metall og beskyttet mot vær/vind og hærverk. Oppkallsapparatene skal
være lett synlig, og godt opplyst

51 Alarm og signalsystemer
Ref. kapittel 30.32 for Brannslokkingsanlegg

51.1 Aurdalslia 3C
Det skal monteres utvendig Nøkkelsafe/BB-boks med brannvesenets nøkkelsystem innfelt i vegg.
Tilknyttes brannsentral for overvåking av sylinderhus. Brannsentral skal også overvåke sprinkler-
anlegget.

Brannsentral monteres av annen entreprenør.
Brannsentral i 3C skal overvåke Aurdalslia 3A-L

51.2 Aurdalslia 3L
Det skal monteres utvendig Nøkkelsafe/BB-boks med brannvesenets nøkkelsystem innfelt i vegg.
Tilknyttes brannsentral for overvåking av sylinderhus. Brannsentral skal også overvåke sprinkler-
anlegget

Brannsentral monteres av annen entreprenør.
Brannsentral i skal overvåke Aurdalslia 1A-G
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72 FDV
Hva gjelder FDV henvises det til Bergen kommune sin «Krav til FDV-dokumentasjon»

Dokumentasjon skal leveres digitalt, og inneholde tekniske spesifikasjoner, leverandører,
produsenter og vedlikeholdsinstruks for alle komponenter (inkl. fargekoder), materialer og tekniske
installasjoner som er benyttet i bygget. Leveres samlet senest 14 dager før overlevering til EBF i
eget møte. Utbedringsprosjekter vurderes spesielt.
Service i garantitiden (3 år) skal oppgis separat, og aktuelle ytelser skal spesifiseres.
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90 Tegningsliste
· 10215950-B.052 Aurdalslia 3C. Plan 1. etasje – Rivearbeider
· 10215950-B.053 Aurdalslia 3C. Plan 1. etasje – Etter ombygging
· 10215950-V.053 Aurdalslia 3C. Plan 1. etasje – VVS-Anlegg
· 10215950-B.062 Aurdalslia 3L. Plan 1. etasje – Ombyggingsarbeider
· 10215950-B.063 Aurdalslia 3L. Plan 1. etasje – Etter ombygging
· 10215950.B-0100 Situasjonsplan
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91 Diverse fotodokumentasjon

Figur 11. Utslagsvask i 3C, som skal flyttes til annet rom
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Figur 12. VVB i 3C, som skal fjernes



RAPPORT SIDE 42 AV 55

P:\35125\10215950_Bergen_kommune_EBF._Aurdalslia_3C_og_3L\000\06 Dokumenter\RIB\03 Beskrivelser\10215950.001
Funksjonsbeskrivelse.docx

Figur 13. Minikjøkken og skap i 3C, som skal rives/fjernes
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Figur 14 Minikjøkken og skap fjernes
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Figur 15 Minikjøkken og skap fjernes
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Figur 16 Eksist kjøkkeninnredning fjernes av BH. TE medtar ny innredning
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Figur 17 Garderobeskap i gang fjernes
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Figur 18 Vaskesøyle flyttes fra gang til Teknisk rom/BK
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Figur 19 Dataskap flyttes til garderobe
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Figur 20 Dobbeltdører fjernes
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