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0.0 Informasjon om tiltaket 

Konseptet gjelder nødvendige brannsikringstiltak ved gjenoppbygging av trebygning med to 

tellende etasjer og totalt åtte boenheter (bygningen defineres derfor ikke som småhus) over 

kjeller, etter brann i 2020. Brannskadene omfatter deler av eksteriøret, herunder taket, samt 

interiør på alle plan i Sverre Hjetlands vei 2A. Hoveddelen av utbedringene skjer i leilighet 

H0202, hvor brannen startet. I tillegg skal slokkevannsskader i hele bygningen utbedres. 

Brannsikkerhetsprosjekteringen utføres som forenklet brannteknisk prosjektering basert på 

preaksepterte ytelser. Konseptet i TK1 forutsetter kun egenkontroll ved søknad om IG. 

Vurderingen skjer mot gjeldende bygningsforskrifter; TEK17 m/veiledning. Bygningene skal 

ha adresserbart brannalarmanlegg kategori 2 som skal gi direkte varsling av alarmsentral. 

 

I prosjekteringsfasen legges til grunn at siste revisjon av brannkonsept og brannskisser 

distribueres til de ulike prosjekterende, og i byggefasen også til entreprenørene. All 

prosjektering av ARK, RIB, RIV og RIE må følge konseptet, eller det må meldes fra ved 

eventuelle behov for endringer i konseptet, før prosjekteringen videreføres. Ved prosjektets 

avslutning forutsettes en oppdatering til as-built som inngår i den FDV-dokumentasjon som 

entreprenørene overlater til de byggeier. 

Alle senere endringer i nye konseptrevisjoner innskrives med rødt. 

Endret i denne revisjon: Punkt … 

 

0.1 I byggeperioden 

0.11 I byggeperioden vil det foregå mange arbeider, også varme, som kan medføre brann i 

uferdige trekonstruksjoner. I slike tilfeller vil det være avgjørende at arbeiderne er forberedt 

og kjent med tilgjengelig utstyr, rømningsmulighet og samlingsplasser. Rømningsmulighet fra 

etasjer over bakkeplan skal være via to stabile muligheter med trapper/ramper/sklier el.l. som 

tillater rask og uhindret rømning til bakkeplan. 

0.12 For tidlig innsats forutsettes at brannslukningsapparater (helst skum-/vannslukkere) er 

tilgjengelig på alle plan, og medbringes til arbeider som medfører økt brannfare; rørsveising, 

nær ansamling av sagmugg/flis, ved avfallscontainere osv. I tillegg bør det være klargjort for 

bruk av brannslange ved at brannstender eller brannkumuttak er klargjort med påkoblede 

slanger og holdes merket og snø-/isfrie. 

0.13 I de ulike SJA’er og i SHA-planen bør inntas informasjon om sikringstiltak også mot 

brann. Informasjon om dette bør også gis i allmøter, og i brannøvelse(r). I varslingsplanen 

skal nødnummer brann 113 fremgå. 

 

0.2 I driftsfasen 

Ved overlevering skal det foreligge oppdaterte branntegninger og en enkel beskrivelse av 

branntiltakene i bygningene. Plassering og system for aktivering av brannalarm, og avstilling 

ved falske alarmer, skal være beskrevet. Etter brukstillatelse/ferdigattest ligger brannsikringen 

av bygget under annet lovverk, og aktuell brannlov med relevante forskrifter bør inngå i FDV-

dokumentasjonen som overlates byggeieren. 

 

1.0 Dokumentasjon TEK § 2-2 

1.01 Ytelses- og funksjonskravene til tiltaket vurderes etter preaksepterte løsninger angitt i 

VTEK17 så langt dette er mulig. I forhold til fravik som eventuelt påvises nedenfor, vil 

kompenserende tiltak bli beskrevet. 
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1.02 Følgende regelverk utgjør brannteknisk prosjekteringsgrunnlag: 

• Gjeldende plan- og bygningslov      (PBL-08) 

• Teknisk forskrift m/Veiledning      (VTEK17) 

 

2.0 Etasjeantall TEK § 6-1 

Plan Kjeller har himlingshøyde mindre enn 1,5 m over omkringliggende terrengs 

gjennomsnittsnivå, og inneholder kun tilleggsdel. Plan 1 og 2 inneholder to boenheter på hver 

etasje. Loftet under valmet tak inneholder kun tilleggsdel og har bruksareal mindre enn 1/3-

del av underliggende etasjes BRA. 

På denne bakgrunn settes etasjeantallet til 2. 

 

3.0 Risikoklasse og brannklasse TEK §§ 11-2 og 11-3 

3.01 Risikoklassen for boliger er bestemt til 4, jfr. VTEK17 § 11-2 tabell 1. 

 

3.02 Brannklassen fastsettes ut fra risikoklasse og etasjeantall til BKL1, jfr. VTEK17 §11-3. 

 

4.0 Bæreevne og stabilitet ved brann TEK § 11-4 

Brannkravene til bygningers bærekonstruksjon bestemmes ut fra brannklasse og risikoklasse, 

og er ved risikoklasse 4 og BKL1 brannmotstand R15. Om det benyttes isolasjon i klasse A2-

s1,d0 og takkonstruksjonen for loftet beskyttes nedenfra med kledning K10 B-s1,d0, kan 

takkonstruksjonen oppføres uten spesifisert brannmotstand, dersom den ikke har avgjørende 

betydning for bygningens stabilitet i rømningsfasen. Trappeløp har ikke krav til 

brannmotstand. Eventuelle balkonger og/eller andre utkragede bygningsdeler skal ha 

forsvarlig forankring. De tyngste skal forankres i bygningens hovedbæresystem. 

 

5.0 Sikkerhet ved eksplosjon TEK § 11-5 

Ikke relevant for denne bygningen. 

 

6.0 Brannspredning mellom byggverk TEK § 11-6 

Horisontal avstand til andre bygninger er forutsatt større enn 8,0 m, og det er derfor ikke 

behov for brannvegger her. Brannskillet mot Sverre Hjetlands vei 2B skal være 

branncellebegerensende helt opp til uk taktekking, dvs. skjære opp gjennom undertaket. Dette 

fordi samlet BTA/etasje er mindre enn 800m2. 

 

7.0 Brannseksjoner TEK § 11-7 

Ikke relevant ettersom hver etasje har arealer under seksjoneringskravet, og bygget har større 

avstand enn 8,0m til andre bygninger. 

 

8.0 Brannceller TEK § 11-8 

8.01 Branncelleinndeling 

Hensikten med å dele opp bygninger i brannceller er å forhindre brann- og røykspredning til 

større deler av en bygning i den tiden som anses nødvendig for rømning.  

Bygget her inneholder fire boenheter (+fire boenheter i Sverre Hjetlands vei 2B) som hver 

utgjør egne brannceller. Kjellerlokalene utgjør én branncelle. I tillegg utgjør trapperommet 
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som rømningsvei egen branncelle. I brannklasse 1 skal disse skilles med 

branncellebegrensende bygningsdeler med brannmotstand minst EI30. 

 

8.02 Trapperom utgjør hver for seg egne brannceller.  

 

8.03 Eventuelle tekniske rom som er felles for flere brannceller skal utføres som egne 

brannceller. Det samme gjelder tavlerom i tilknytning til rømningsveier. 

 

8.06 Dører TEK §11-8 tabell 2 

I leilighetene skal dører til trapperom ha brannmotstand minst EI30Sa. Dører mellom 

trapperommene og kjeller og loft skal ha klasse EI30CSa. 

 

8.07 Vinduer TEK §11-8  

Vindu med brannmotstand skal ikke kunne åpnes i normaltilstanden, og skal ha samme 

brannmotstand som veggen det står i, om avstanden er <6,0m mellom parallelle yttervegger, 

og <4,0m ved plassering i innerhjørne. Brannmotstanden kan fordeles likt på de to flatene.  

 

8.08 Brannspredning mellom brannceller i ulike plan 

For å motvirke brannsmitte fra eventuelle underliggende vinduer i fasaden, skal det enten 

være  

- en kjølesone på minst samme høyde som vindushøyden opp til UK neste vindu, eller  

- mellomliggende balkong utkraget minst 1,2m med samme brannmotstand som 

etasjeskilleren, dvs. EI30 i brannklasse 1.  

I bygninger som har automatisk slokkeanlegg, er det ikke krav til ytterligere tiltak mot slik 

brannsmitte. 

 

8.09 Brannspredning via kaldt loft 

Skal motvirkes ved at branncellebegrensende vegg fra underliggende etasje føres opp til 

underkant taktekking og ut i takfoten. Her benyttes denne løsningen i overgang mellom 2A og 

2B. For øvrig utføres etasjeskilleren mellom loftet og plan 2 som branncellebegrensende 

bygningsdel EI30. I overgang vegg/undertak monteres ubrennbar bygningsplate på undertaket 

i en avstand på to meter på hver side av brannskillet. OBS: På kaldt loft må 

branncellebegrensende vegg utføres slik at kondens unngås! Takfoten skal også beskyttes slik 

at horisontal brannspredning til loft i annen branncelle hindres i den forutsatte 

brannmotstandstiden. Der behov for lufting krever det, kan det i branntette gesimser monteres 

klassifiserte ventilasjonsrister. Antall, størrelse og plassering dimensjoneres av RIByFy. 

 

9.0 Materialer og produkters egenskaper ved brann TEK § 11-9 

9.01 Det forutsettes kun bruk av ubrennbar isolasjon over terreng. 

 

9.02 Overflater og kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei §11-9 tabell 1A 

I brannceller mindre enn 200m2, som her, skal overflater være i klasse D-s2,d0, og innvendig 

kledning være i klasse K210 D-s2,d0.  
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9.03 Overflater og kledninger i rømningsvei §11-9 tabell 1A 

Overflater skal være i klasse B-s1,d0, og innvendig kledning i brannklasse 1 skal være i klasse 

K210 B-s1,d0. Kravene gjelder også over eventuelt nedhengt himling. Eventuell nedhengt 

himling skal ha overflate minst A2-s1,d0 og kledning minst K210 A2-s1,d0, og et oppheng 

med dokumentert brannmotstand på minst 10 minutter. Gulvoverflaten skal ha klasse Dfl-s1. 

 

9.04 Utvendig overflate §11-9 tabell 1A 

Skal tilfredsstille klasse D-s3,d0. 

 

9.05 Overflater og kledninger i sjakter og hulrom 

Overflater her skal være i klasse B-s1,d0, med kledning i brannklasse 1 i klasse K210 B-s1,d0. 

I hulrom i ytterveggene kan overflatene være uklassifiserte, jfr. preakseptert ytelse nr.4. 

 

9.06 Taktekking 

Skal tilfredsstille klasse BROOF(t2). 

 

10.0 Tekniske installasjoner TEK § 11-10 

Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner 

opprettholder sin brannmotstandsevne under en tilstrekkelig del av brannforløpet til å gi 

sikker rømning. De må ikke direkte eller indirekte bidra til brann- eller røykspredning. 

Installasjoner som føres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler skal ha utførelse slik at 

bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes. Det skal tettes rundt kabel-, rør- og 

kanalgjennomføringer med godkjente tetteprodukter som gir minst samme brannmotstand 

som bygningsdelen. Gjennom dekke og vegg med R90 krav kan det kun føres plastrør for 

vann med Ømax32mm uten ytterligere dokumentasjon på brannmotstand. 

 

10.01 Ventilasjon 

Ventilasjonsanlegg skal utføres i materialer som tilfredsstiller A2-s1,d0.  

Kanaler og utstyr må være festet slik at de ikke faller og bidrar til økt fare for brann- og 

røykspredning.  

Gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler må utføres slik at EI30-kravet 

opprettholdes.  

Avtrekk fra kjøkken utenom sjakter må tilfredsstille klasse EI15 A2-s1,d0. Fleksibel kanal 

kan benyttes mellom avtrekkshette og avtrekkskanal. 

 

10.02 VA-rør og sentralstøvsugeranlegg 

Rørgjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler skal ha dokumentert 

brannmotstand, unntatt: 

a) Plastrør til og med Ø32 gjennom murte/støpte inntil EI90 konstruksjoner, og isolerte 

lettvegger inntil EI60, når det tettes rundt med godkjent tettemasse med samme 

brannmotstand, og 

b) Støpejernsrør til og med Ø110 gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil EI60 når 

det enten tettes rundt med godkjent tettemasse med samme brannmotstand, eller det 

støpes rundt og konstruksjonen har en tykkelse på minst 180mm. Avstanden fra røret 

til brennbare materialer skal være minst 250mm. 
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Sluk og horisontale rørføringer i branncellebegrensende etasjeskiller, skal være i ubrennbare 

materialer, eller særlig godkjent for slik bruk. Eller uklassede plastrør og sluk kan benyttes på 

én side av den branncellebegrensende etasjeskilleren. 

 

10.03 Rør- og kanalisolasjon 

Skal tilfredsstille klasse DL-s3,d0, unntatt i sjakt hvor klassen skal være CL-s3,d0 

 

10.04 Elektriske installasjoner i rømningsveier 

El.kabler med brannenergi >50MJ/løpemeter kan ikke legge åpent eller i hulrom i 

rømningsvei. 

 

10.05 For installasjoner som skal ha funksjon ved brann (her eventuelle brannalarmanlegg, 

sprinklersentral, dørautomatikk), må strømforsyningen sikres ved 

a) at kablene legges i innstøpte rør med overdekning minst 30mm, eller 

b) at det brukes kabler som ved brann beholder sin funksjon og driftsspenning i minst 

30min, eller 

c) at de beskyttes av automatisk slokkeanlegg. 

 

10.06 Skorsteiner og ildsteder 

Jfr. TEK §15-3 skal skorsteinens yttersider være lett tilgjengelige for ettersyn med tanke på å 

avdekke sprekkdannelser. For elementpiper antas at det er tilstrekkelig med to tilgjengelige 

skorsteinsflater. Disse to flatene kan males eller tapetseres med papirtapet uten strekkfasthet, 

eller forblendes med teglstein bundet til skorsteinen med mørtel. Skorsteinen skal kunne 

bevege seg fritt i forhold til omsluttende eller tilstøtende bygningsdeler. 

Under og foran ildsteder skal gulvet være av ubrennbart materiale, eller dekket av materiale 

med overflate B-s1,d0. Bak og ut på sidene bak ildstedet kan monteres brannmurselementer 

eller tradisjonell brannmur i en bredde og høyde som angitt i ildstedets norske 

montasjeanvisning. 

Skorsteinen skal føres opp over takflaten i en høyde på minst 80cm over takflatens høyeste 

punkt der skorsteinen bryter takflaten, og med horisontal avstand fra skorsteinstoppen til 

takflaten, eller takflatens videre projeksjon, på minst 300cm, eller i tråd med leverandørens 

anvisninger. 

 

11.0 Generelt om rømning og redning TEK § 11-11 

Tilgjengelig rømningstid skal være lenger enn nødvendig rømningstid. Med tanke på at det 

her vil være oversiktlige rømningsforhold, anses dette for ivaretatt.  

Brannvesenets innsatstid antas her å være 15 minutter, og de har tilgang på alle fasader. 

 

12.0 Tiltak for å påvirke rømning og redning TEK § 11-12 

For å øke tilgjengelig rømningstid kan bygningen ha automatisk slokkeanlegg. Eventuelt 

automatisk slokkeanlegg skal prosjekteres i hht  NS-EN 16925:2018+NA:2019. Loft som går 

over flere enn én branncelle skal da dekkes av sprinkleranlegget. Dersom automatisk 

slokkeanlegg kun installeres i del av bygget, skal denne delen seksjoneres ut fra resten av 

bygget. 
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For å redusere nødvendig rømningstid, skal bygg med 2 og flere etasjer i risikoklasse 4, ha 

brannalarmanlegg i kategori 2, jfr. §11-12 tabell 3.  

Alarmanlegget skal varsle alle i bygningen når brannslokkingsanlegg eller manuell melder er 

aktivert, samt ved deteksjon i fellesarealer og kjeller. Tilsvarende anbefales (ikke krav) også 

om deteksjon i en leilighet ikke er kvittert ut i løpet av 2 min. Detektorer i boenhetene skal 

dekke kjøkken, stue og sone foran soverom, og skal finnes i rømningsveier/trapperom. 

Manuelle meldere plasseres ved alle utganger fra trapperom. Akustiske signalgivere skal gi 

alarmstyrke på minst 60dB i oppholdsrom og soverom med mellomliggende dører lukket. 

Videre bør brannalarmsentralen plasseres på et sted som gir god brukerkomfort ved behov for 

avstilling av falske alarmer i egen leilighet. Eventuelt kan dette løses med desentraliserte 

avstillingspaneler (ikke krav). Brannalarmanlegget skal være tilkoblet alarmsentral. 

 

Det er ikke krav til ledesystem i toetasjes boligbygg. 

 

13.0 Utgang fra branncelle TEK § 11-13 

Boenhetene har utgang til det fri via trapperommene og via rømningsvinduer. 

 

Rømningsvindu skal ha bxh minimum 0,5x0,6m, og minste sum b+h på 1,5m. Dersom 

brytningshøyden er mer enn 5,0m men mindre enn 7,5m over ferdig planert terreng, skal det 

finnes fastmontert stige m/ryggbøyle. Horisontal avstand til underliggende vindu skal være 

minst 2,0m, eller stigen skal være beskyttet mot flammer og strålevarme. Dersom høyden fra 

uk vindu/balkong til planert terreng er større enn 7,5m, eller der rømningsstige ikke kan føre 

direkte ned til planert terreng, skal det benyttes rømningstrapp.  

Anbefaling (ikke krav): 

Annethvert rom for varig opphold bør ha rømningsvindu. 

 

Dører til rømningsvei og til det fri skal ha fri bredde på minst 0,86m og fri høyde på min. 2m 

(10x21M), og la seg åpne med en kraft på mindre enn 67N. Rømningsdører i boenheter 

behøver ikke slå ut i rømningsretningen, ettersom risikoen for oppstuvning av rømmende er 

svært liten (<10personer). 

 

14.0 Rømningsvei TEK § 11-14 

Trapperom er her rømningsvei (Tr1).  

 

15.0 Tilrettelegging for redning av husdyr TEK § 11-15 

Ikke relevant. 

 

16.0 Tilrettelegging for manuell slokking TEK § 11-16 

Boenhetene skal ha enten husbrannslange som kan nå inn i alle rom, eller minst 6kg 

håndslokker installert. Ettersom bygningen er av tre anbefales i stedet 9L skum- eller 

vannslokker. Det samme gjelder kjelleren og loftet, hensiktsmessig plassert og merket med 

selvlysende plogskilt el.l. 
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17.0 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap TEK § 11-17 

17.01 Brannvesenets biler kan kjøre helt frem til hovedinngangene og til de øvrige fasadene. 

 

17.02 Eventuelle loft skal være tilgjengelig for brannvesenets slokkeinnsats. Dette kan skje 

gjennom luker fra plan 2 eller med trapperom ført opp til loftet. Tilsvarende skal eventuelle 

sjakter være tilgjengelige via brannklassifiserte luker. 

 

17.03 Det må finnes brannkum innenfor 25-50m fra hovedinngangen for brannvesenets 

tilkobling. Disse to brannvannsuttakene skal som preakseptert ytelse ha en samlet kapasitet på 

min. 50l/s. Brannvesenet skal ved slokking kunne nå alle deler av bygget med maksimalt 50m 

slangeutlegg fra angrepsveien. Plassering gjennomgås av RIV og presenteres for 

brannvesenet. 

 

18.0 Vurdering 

Med utgangspunkt i at bygningen har brannalarmanlegg kategori 2 med direkte varsling til 

alarmsentral som nevnt over, synes det å legge godt til rette for planlagt bruk. 

 

Brannkonseptet må oppdateres ved alle tegningsendringer i plan, snitt og fasader. 

 

Bård Strand 

BISC AS 

 


