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60Q
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60J
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60G

1260-D-07-A-20-60-002-

1260-D-07-A-20-60-002-
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Støvbinding

9009

9009

9010

9010

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

10.2.117
Trapperom

20.2 m²

10.2.119
Trapperom

19.6 m²

10.2.032
Heis

12.2 m²
10.2.033

Heis
12.2 m²

10.1.241
Forrom
5.0 m²

10.1.238
Forrom
16.4 m²

10.2.099
Heis

5.1 m²

10.2.100
Heis

5.1 m²

9.1.127
Teknisk rom

742.1 m²

10.1.242
Forrom
5.0 m²

10.2.120
Trapperom

19.4 m²

10.1.240
Forrom
25.6 m²

10.2.118
Trapperom

19.6 m²

9.1.185
Teknisk rom

246.2 m²

Støvbinding

40O

40O

40N

40N

40P

40P

4015

4015

6007

6007

6008

6008

6009

6009

6038

6038

6039

6039

6040

6040

6041

6041

9.1.186
Teknisk rom

33.3 m²
(0.0 m²)

9.1.183
Teknisk rom

24.2 m²
(0.0 m²)

9.1.115
Teknisk rom

697.1 m²
(0.0 m²)

9.1.187
Teknisk rom

21.1 m²
(0.0 m²)

9.1.188
Teknisk rom

218.3 m²
(0.0 m²)

10.2.101
Heis

Heis 8-Steril-Ren
4.5 m²

(0.0 m²)

10.2.102
Heis

Heis 9-Steril-Uren
4.5 m²

(0.0 m²)

9.1.189
Teknisk rom

89.8 m²
(0.0 m²)

9.1.191
Teknisk rom

Tekniskkulvet
52.1 m²
(0.0 m²)

9.1.192
Teknisk rom

Tekniskkulvet
74.2 m²
(0.0 m²)

9.1.193
Teknisk rom

Tekniskkulvet
20.1 m²
(0.0 m²)

9.1.194
Teknisk rom

20.9 m²
(0.0 m²)

9.1.184
Teknisk rom

Tekniskkulvet
12.9 m²
(0.0 m²)

9.1.195
Teknisk rom

Tekniskkulvet
27.5 m²
(0.0 m²)

10.1.144
Korridor
93.6 m²
(0.0 m²)

10.2.109
Heis

Heis 7-Akkut
12.3 m²
(0.0 m²)

10.2.107
Heis

Heis 5-Senge
12.3 m²
(0.0 m²)

10.2.108
Heis

Heis 6-Senge
12.2 m²
(0.0 m²)

9.1.225
Teknisk rom

19.6 m²
(0.0 m²)

10.1.239
Forrom
47.9 m²
(0.0 m²)

10.1.137
Korridor
421.9 m²
(0.0 m²)

10.1.139
Korridor
242.6 m²
(0.0 m²)

10.1.077
Korridor
190.6 m²
(0.0 m²)

10.1.134
Korridor
192.1 m²
(0.0 m²)

10.1.138
Korridor
95.2 m²
(0.0 m²)

9.1.190
Teknisk rom

138.0 m²
(0.0 m²)

9.2.x20
Avfallssug-NY

0.6 m²

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

?

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

Støvbinding

?

Støvbinding

METALLKASETTHIMLING

SPILEHIMLING I TRE
BRANNIMPREGNERT IHHT BRANNRAPPORT

SYSTEMHIMLING
-E-KANT - 600 x 600 / 600X1200MM
-A-KANT (TOALETTER, LAGER OG ANDRE BIROM)
-EVT. ANDRE KANTPROFILER

ÅPEN HIMLING
(STØVBINDING) 

AKUSTISK GIPSHIMLING
TYPE PERFORERT GIPSHIMLING IHHT 
AKUSTIKKRAPPORT.

GIPSHIMLING

Videre kartlegging av krav og funksjoner er nødvendig frem 
mot endelig typeinndeling av himlinger.

Merknader:
Fordeling A-kant, E-kant og hygienehimling:

Typerom A-kant:
Lagerrom, Tekjøkken, Toaletter, Garderober, Medisinrom 
og andre birom.

Typerom E-kant:
Sengerom, Behandlingsrom, Arbeidsstasjoner, Kontor, 
Stillerom, Møterom, Oppholdsrom, Pauserom, Apotek, 

Typerom Hygienehimling:
Isolat, Rom med renhetskrav som ikke har gipshimling, 
Forberedelse operasjon, Isolat, pre / postop, Intensiv, 
Desinfeksjon, Sterilsentral, Laboratorium, Traumerom. 

Himlingstyper i gruppe 2-rom
Rommene må gjennomgås mot funksjonskrav for rom og utstyr 
for endelig avklaring av omfang og type himling. 

Himlinger i spesialrom (eksempelvis lab, operasjon,
billeddiagnostikk, desinfeksjonsrom, teknikkområder i U1):
Konf. spesifikasjon i dRofus og eventuelle styrings / 
premissdokumenter for det gjeldende område.

Himlinger i våtrom:
Bad i sengerom: Utformes eventuelt som prefabrikerte 
baderomskabiner.
Dusjer og andre våtrom utformes med 
systemhimling 60x60 A-kant tilpasset bruken.

For psykiatriavdeling:
Konf. dRofus og robusthetsmatrise.
Det er spesielt viktig med videre koordinering mot RIAKU 
for type himling i de høyeste sikkerhetsklassene i psykiatri 

Generelle avklaringer:
Lydkrav på himlinger må avklares mot RIAKU.
Brannkrav må avklares mot RIBr

Tekniske rom med støy: Himling må koordiners mot RIAKU i 
forhold til behov for lydabsorbasjon

Himling i heis er ikke beskrevet - Må koordineres mot sortiment 
fra heisleverandør.

Utendørs himling (vindfang, terrasse, etc.) er ikke beskrevet -
må koordineres mot fasade.

HIMLING I RØMNINGSTRAPPER: 
DIREKTEMONTERT UNDER REPOS IHHT 
AKUSTIKKRAPPORT

DIREKTEMONTERT 
MINERALULL

ROM FORBEREDT FOR PREFAB
(WC/bad, kjølerom, fryserom)

VÅTROMSHIMLING 
(I WC/DUSJ)

ROM DEFINERT SOM SPESIALROM AV SYKEHUSBYGG

HYGIENEHIMLING
FOR ULIKE KRAV TIL RENGJORING

FRA ROBUSTHETSMATRISE -
FAST PERFORERT GIPSHIMLING OG OVERLIGGENDE 
MINERALULLPLATER 

FRA ROBUSTHETSMATRISE -
FAST VÅTROMSHIMLING OG OVERLIGGENDE 
MINERALULLPLATER
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