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Risikovurdering Prosjekteringsfasen Forvarsbygg – Rehab kaier– Dato 15.10.2020 

 

 

Risikomatrise for beregning av risikonivå Sannsynlighet X Konsekvens = RISIKO 

5 Meget sannsynlig 

Flere ganger pr år  

5 10 15 20 KRITISK 

4 Sannsynlig 

En gang pr år  

4 8 12 16 20 

3 Mindre sannsynlig 

En gang pr 2-4 år 

3 6 9 12 15 

2 Lite sannsynlig 

En gang pr 5-10 år  

2 4 6 8 10 

1 Usannsynlig 

Færre enn en gang pr 10 år  

1 2 3 4 5 

  Ufarlig konsekvens  

Ubetydelig / ingen 

personskader 

En viss fare 

Få og små 

personskader, 

behandling av 

medisinsk personell/ 

ingen evakuering 

Farlig konsekvens  

Alvorlige 

personskader, 

sykehusinnleggelse/ 

mindre evakuering 

Kritisk konsekvens  

Dødsfall/ større 

evakuering 

Katastrofalt 

Flere døde og 

skadede/ full 

evakuering 

  1 2 3 4 5 
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Case 

Nr: 

Aktivitet 

(risikoområder) 

Uønsket hendelse 

 

Mulig årsak Mulig 

konsekvens 

San Kon Ris- 

iko 

Reduserende tiltak San Kon Rest Ansvarlig Handlingsplan: 

 

Eksem

pel 

Arbeid nær 

installasjoner i 

grunnen 

(ledninger, 

kabler, tanker, 

kummer osv.) 

Påtreffer kjent 

infrastruktur i 

bakken, men på feil 

sted, fare for 

matrielle og 

personskader 

Mangelfull/feil 

informasjon i 

databasen 

Person skade 
Materielle 

skader 

4 4 16 Innhente 

tilgjengelige data for 

eksisterende 

installasjoner. 

Kabelpåvisning før 

grave arbeider 

begynner 

2 3 6 RIE/RIV 
 
 

RIB 
 
 
 

Entreprenør 

Innhenter tilgjengelig info av 
eksisterende installasjoner 
 
Beskriver nok håndgraving i 
beskrivelsen, beskrive krav til 
entreprenør 
 
Påvisning av kabler/Sikker jobb 
analyse SJA. 

 

1 Utslipp Olje søl som 

forurenser og skader 

Lekkasje fra 

maskiner og utstyr 

i ømfintlig område 

Skade på plante 

og dyreliv 

4 3 12 Entreprenøren skal ha 

avbøtene tiltak 

tilgjengelige på stedet 

til enhver tid, med 

avbøtene tiltak menes 

lenser og absorbenter 

4 2 8 Byggherre 

 

Entreprenør 

Det skal være lenser og absorbenter 
på byggeplass til enhver tid maskiner 
og utstyr er i drift. Må beskrives. 
 
Entreprenøren skal ha en 
beredskapsplan klar før oppstart. Det 
skal avholdes en øvelse før fysiske 
arbeider kan starte opp. 
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Case 

Nr: 

Aktivitet 

(risikoområder) 

Uønsket hendelse 

 

Mulig årsak Mulig 

konsekvens 

San Kon Ris- 

iko 

Reduserende tiltak San Kon Rest Ansvarlig Handlingsplan: 

2 Montering av 

prefabrikkerte 

betong elementer 

og fjerning av 

eksisterende 

konstruksjoner 

Klem og 

knusningsskader ved 

utilsiktede bevegelser 

i hivet 

Feil bruk av utstyr 

 

For mye vind 

 

Uklar 

kommunikasjon 

Dødsfall, skader 

på materiell og 

utstyr 

3 4 12 Entreprenøren skal 

planlegge løfte 

operasjonene nøye. 

1 4 4 Entreprenør Før gjennomføring av større løfte 
operasjoner skal entreprenøren 
fremlegge en løfteprosedyre. 
Denne skal minimum inneholde: 
-Vær og bølge/svell forutsetninger 
-Beskrivelse av kran/løfte innretning 
og kapasiteter 
-Løfte utstyr med kapasiteter 
-Innfesting av løfte utstyr 
-Vekt på det som skal løftes 
-Kommunikasjons linjer 
-Plan for oppankring av kran 
- Ved montering av prefabrikkerte 
elementer, beskrivelse    på hvordan 
disse sikres frem til de blir støpt fast 
 

3 Naturreservat Forstyrre hekkende 

fugler 

Arbeid i nærheten 

av hekkende fugl 

Ødelagt hekking 5 2 10 Tilpasse byggetid og 

riggområde 

1 2 2 Entreprenør Byggeperioden legges utenom hekke 
perioden som strekker seg fra April til 
August(Medio) 
Riggområdet skal innskrenkes til et 
minimum og ferdsel utenfor disse 
skal ikke forekomme. 
 
Det planlegges med bruk av 
prefabrikkerte betongelementer for 
K2 og K3, for å redusere 
arbeidsaktiviteten på stedet. 
For K1 er dette ønskelig, men 

grunnforhold gjør det vanskelig/umulig å 

komme nær nok med kran. 
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Case 

Nr: 

Aktivitet 

(risikoområder) 

Uønsket hendelse 

 

Mulig årsak Mulig 

konsekvens 

San Kon Ris- 

iko 

Reduserende tiltak San Kon Rest Ansvarlig Handlingsplan: 

4 Værutsatt Svell og bølger i sjø Værforhold Drukning, 

personskade 

4 4 16 Bruk av redningsvest 

og redningsutstyr 

4 2 8 Entreprenør Ved arbeider på lokasjonene skal det 
brukes redningsvest, entreprenøren 
skal også ha en båt / redningsflåte på 
vannet mens det pågår arbeider. 
Ingen skal arbeide alene. 
 
Entreprenøren må ta med i sin 
planlegging at vær og bølgeforhold 
kan være tøffe når prosjektet blir 
gjennomført. 
 
Ved alle risikofylte arbeids 
operasjoner, eller arbeidsoperasjoner 
som ikke er planlagte skal 
entreprenøren utarbeide en sikker 
jobb analyse. 
 
Før arbeidene kan starte skal 
entreprenøren selv gjøre en risiko 
analyse av sine egne arbeider. 
Denne analysen skal også inneholde 
tiltak for risiko håndtering, og 
tiltakene skal også synligjøres i 
entreprenørens fremdrifts plan. 
 
Ved sprengnings og 
mudringsarbeider skal entreprenøren 
hele tiden vurdere forsvarligheten av 
gjennomføring av arbeidene. 
 

Det må tas med i beskrivelser. 
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Case 

Nr: 

Aktivitet 

(risikoområder) 

Uønsket hendelse 

 

Mulig årsak Mulig 

konsekvens 

San Kon Ris- 

iko 

Reduserende tiltak San Kon Rest Ansvarlig Handlingsplan: 

5 Dykking Dykking er et arbeide 

som generelt 

innebærer en risiko 

Dårlig 

kommunikasjon. 

Feil på utstyr 

Feil bruk av utstyr 

Drukning, 

personskade 

4 4 16 Planlegging av dykker 

arbeid 

1 4 4 Entreprenør Før dykker arbeider utføres skal det 
gjennomføres en SJA med alle 
involverte i dykker operasjonen. 
Og alle dykker operasjoner skal 
planlegges og kommunikasjonslinje 
være klare 
 

6 Bruk av kaier og 

gangveier. 

Fall skader på fjell Glatt fjell på grunn 

av bølger og 

sjøsprøyt 

Drukning 

Personskade 

3 4 12 Etablering av rekkverk 1 4 4 Byggherren Det skal beskrives rekkverk i bakkant av 

kaiene og rekkverk langs gangveier over 

svabergene. 

7 Bruk av sprengstoff Feil håndtering / 

lagring 

 

Generell risiko rundt 

sprengning 

 Sprengnings 

ulykke 

 

Tyveri 

4 5 20 Kartlegge og 

utarbeide 

risikovurdering 

m/handlingsplan.  

 

1 5 5 Entreprenør Risiko vurdering. 

Sprengningsplan 

SJA 

Tillatelser.  

Varslingsplan 

8 Lasting, lossing og 

transport av 

mudringsmasser på 

sjø 

Fall på sjø 

Forlis 

Vær og vind 

Manglende bruk 

av redningsutstyr 

Drukning 

Personskader 

 

3 5 10 Utarbeide 

risikovurderinger med 

handlingsplan, 

avbøtende tiltak 

1 5 5 Entreprenør Risiko vurdering. 

SJA/posedyre 

 

    -           

    -           

    -           
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Case 

Nr: 

Aktivitet 

(risikoområder) 

Uønsket hendelse 

 

Mulig årsak Mulig 

konsekvens 

San Kon Ris- 

iko 

Reduserende tiltak San Kon Rest Ansvarlig Handlingsplan: 

    -           

    -           

    -           

    -           

 


