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Beslag under
vindsperre

Teip
Vindsperre

Vannbrett, fall 1:5

Solskjerming festes
med brakett i siden

Solskjermning screen

Sløyfe 36x98 mm
Platekledning, fibersement 8 mm

I

Foring, Furufiner 20 mm

Fuge

Vinkelbeslag

Fuge, drenert og luftet
hulrom min. 10 mm

Isolasjon

Vindusomramming: hard
høykomprimert isolasjonsplate

av steinull 150x48mm
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Beslag

Vannbrett, fall 1:5

Avslutning vindsperre
avklares i samråd med
entreprenør/leverandør

Solskjerming festes
med brakett i siden

Platekledning, fibersement 8 mm

Fuge, drenert og luftet
hulrom min. 10 mm

Foring, furufiner
20 mm

Fuge

Vinkelbeslag
Vindusomramming teipes mot
massivtrevegg.
Teipen må ha Sd- verdi ≥ 2 m.

Vindusomramming: hard
høykomprimert isolasjonsplate

av steinull 150x48mm

Kryssfiner/OSB-plate
m/vanntett film/belegg

Sign. GodkjentKontroll: Rev. ID

Prosjektnr.

19 09

Fase.

Anbud

Dato opprettet

28.05.2021
Mål

1:5
Tegningsnr.

A51-C04
Tegning:

Vindusinnsetting, bindingsverk
m/platekledning
Kongsvinger Brannstasjon
Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger

Gnr./Bnr.

 51/93


	A51-C04 Vindusinnsetting, bindingsverk m/platekledning

