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Prosjektnr.:

P584

Tiltakshaver

Kongsvinger  kommune
kommune eiendom
Rådhusplassen 3
Kongsvinger 2212 Norge
Prosjekt

Langeland skole tilbygg
P584
Øvre Langelandsveg 65 2214

Type tegning:

Vertikal detalj - Overgang
fasadekledning 1-2. etasje

Tegningsnr.:

A50-08

Gnr./Bnr./Festenr.:

51/103

Prosjekteringsgruppen

Arkitekt:

Besøk: 5. etg i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 90 79 46 14
E-post: aholt@architectopia.com
www.architectopia.com

Ark.
A2

NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle
uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende
ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller
tilsvarende produkter leveres.
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182,90 UK himling

183,45

183,52 UK massivtre dekke over 1. etasje

182,52 Overgang fasadekledning

impregnert lekter 48/73mm cc450

Skadedyrsnetting/musebånd
Konf. RIBfy

impregnert lekter 48/73mm cc450

impregnert lekter 48/73mm cc450

Påføring IV-P03 (se veggtypeoversikt)

Massivtre konstruksjon konf. RIB

Troldtekt Plus nedsenket himlingsplate 600*600 35 mm treull + 18 mm mineralull
konf. himlingsplan A30-T01

Skadedyrsnetting/musebånd
Konf. RIBfy

Fastmontert himling (se himlingsplan - FH-04
Lydisolerende himling under dekke - 2*12,5 Fermacell
(på gummi klips) - min. 25mm steinull og 25mm
lufting)

Spileverk -"tømmermanns kledning" 48*48mm

Stående kledning Lys/natur farge  148mm

Innfelt utvendig belysning konf. RIE

Impregnert utlekting 23mm*48mm

Isolasjon 200mm. -høykomprimert isolasjonsplate
- fukt- og vannavvisende -
 Rockwool RedAir system

Impregnert liggende trekledning sort 21mm*148mm D-fals

Sort kledningspanel

INNE KLASSEROM
MUSIKK 081

UTE

Pulverlakkert beslag RAL 8019
Beslag utføres med falsede skjøter

Skråskjært impregnert kryssfiner

A

Rom under trapp til Amfiet
vises på tegning: A68-11

Troldtekt liggende himlingsplate
montert på påføring
Se skjema A63-02

Troldtekt liggende himlingsplate
montert på påføring
Se skjema A63-02

Troldtekt liggende himlingsplate
montert på påføring
Se skjema A63-02
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