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Prosjektnr.:

P584

Tiltakshaver

Kongsvinger  kommune
kommune eiendom
Rådhusplassen 3
Kongsvinger 2212 Norge
Prosjekt

Langeland skole tilbygg
P584
Øvre Langelandsveg 65 2214

Type tegning:

Vertikal detalj - Gesims
mellombygg

Tegningsnr.:

A50-10

Gnr./Bnr./Festenr.:

51/103

Prosjekteringsgruppen

Arkitekt:

Besøk: 5. etg i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 90 79 46 14
E-post: aholt@architectopia.com
www.architectopia.com

Ark.
A2

NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle
uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende
ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller
tilsvarende produkter leveres.
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Støpt betong, kostet overflate med gulvvarme fall
1:100

Gjildeskjikt PE folie 1 lag

Steinull isolasjon 1:40 legges omvendt
(min. 600 mm avstand fra vegg må det legges

ubrennbar isolasjon)

Steinull isolasjon, ubrennbar i fall 1:40, trykkfasthet
60kN/m ved 10% deformasjon øverste lag i fall 1:40

Trykkfast XPS isolasjon 50mm 1:100 fall

Steinull isolasjon trykkfast dreneringsplate 1:100 fall

Dampsperre 1 lag asfaltbelegg m.sveiste skjøter

Trykkfast XPS isolasjon drensplate 100mm

Trykkfast steinull isolasjon 100mm

Steinull isolasjon 1:40 legges omvendt Elastisk fugemasse

Prefabrikert betongelement konf.leverandør
JOTUN 9938 Dempet sort akryl murmaling

Elastisk fugemasse

Rekkverk av stål ihht. TEK 17 krav
RAL 8019

Rekkverk: Tre spileverk montert på stål
ihht. TEK 17 Krav

Beslag RAL8019

Beslag i fall 1:5 RAL8019
Impregnert tre oppklossing

Beslag i fall 1:5 RAL8019
Impregnert tre oppklossing

Beslag RAL8019

Prefabrikert betongelement
konf.leverandør
JOTUN 9938
Dempet sort akryl murmaling
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Varmesentral 090

INNE
Garderobe 071

Membran 2 lag asfalbelegg

fall: min. 1:40

fall: min. 1:100

fall: min. 1:40

fall: min. 1:100
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