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NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle
uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende
ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.
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179,80 OK FG 1. etasje
179,77 OK ferdig betong

Påstøp 60mm

300mm trykkfast plast isolasjon

Industriparkett med underlag (30mm)

Metall gulvlist 120mm

Dråppenese beslag

Skadedyrsnetting/musebånd
Konf. RIBfy

Massivtre Konfr. RIB/Leverandør

dampåpent membran (selvklæbende)
installeres så snart som mulig for å forhindre
byggfukt

Kantisolasjon 20mm

IV-P03 Påføring

Impregnert utlekting 23mm*48mm

Isolasjon 200mm. -høykomprimert isolasjonsplate - fukt- og vannavvisende -
 Rockwool RedAir system

XPS isolasjon 100mm

Impregnert liggende trekledning sort 21mm*148mm D-fals

INNE
Tre og metall 072

UTE

Konf. RIB

01

Sementbasert platekledning (svart)

Vindtett og fuktsikker membran

Markisolasjon XPS t:70mm, bredde: 1000mm

Kapillarbrytende sjikt under bunnsvill i påføring

Rockwool Drensplate/ Flexi plate

Sementbasert platekledning (svart)

Overgang mellomg betong og massivtre teipes
 (f.eks:proclima extoseal/SIGa wigulv)

5

Konf. LARK

Rom under trapp til Amfiet
vises på tegning: A68-11

Troldtekt liggende himlingsplate
montert på påføring
Se skjema A63-02

Troldtekt liggende himlingsplate
montert på påføring
Se skjema A63-02

Troldtekt liggende himlingsplate
montert på påføring
Se skjema A63-02

01 Isolasjon på fundament DS30.04.21 GJA


	A50-11 Vertikal detalj - Fundamentering mot Nord

