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NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle
uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende
ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller
tilsvarende produkter leveres.
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isolert bindingsverk 98mm

1 lag gips

Dampsperre 1 lag PE folie

isolert bindingsverk 198mm

1 lag gips

Dampsperre 1 lag PE folie
Vindsperre duk 1 lag

Luftet utlekting 36*48mm

Vindsperre duk 1 lag

Vindsperre duk 1 lag

Impregnert liggende trekledning sort
21mm*148mm D-fals

eksisterende dekkekonstruksjon
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Pulverlakkert beslag RAL xxxx
Beslag utføres med falsede skjøter

INNEBYGGET KORRIDOR

EKSISTERENDE KLASSEROM

UTE

isolert bindingsverk 98mm

1 lag gips

Dampsperre 1 lag PE folie

Vindsperre duk 1 lag

Utvendig liggende klending sort

utlekting 23mm

Prefabrikert betongvegg

Skyggefuge beslag RAL****

INNEBYGGET KORRIDOR

UTE

DUSJ
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Vindsperre duk 1 lag

Utvendig liggende trekledning 21mm sort

utlekting 23mm

isolert bindingsverk 198mm

1 lag gips

Dampsperre 1 lag PE folie

aluminium profil
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INNEBYGGET KORRIDOR

UTE

Luftet utlekting 36*48mm

luftet utlekting 23mm

Stående trekledning 48*48mm

Stående trekledning 148*19mm

Dampsperre 1 lag PE folie

aluminium profil

Eksisterende vegg - Isolert bindingsverk 98mm

1 lag OSB plate

eksisterende vegg
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EKSISTERENDE
KLASSEROM

UTE

Luftet utlekting 36*48mm

luftet utlekting 23mm

Stående trekledning 48*48mm

Stående trekledning 148*19mm

Eksisterende vegg - Isolert bindingsverk 98mm

vindsperre duk

luftet utlekting 23mm

beslag RAL xxxx

eksisterende vegg

Dampsperre 1 lag PE folie

1 lag gipsplate
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EKSISTERENDE
KLASSEROM

UTE

01

Overgang 1. 2. etasje 1:5

02 Korridor mot mellombygg 1:5 Avslutning mot murstein 1. etasje 1:5 Avslutning mot murstein 2. etasje 1:5

Avslutning mot betong 1:5

01 Kledningstype DS GJA30.04.21
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