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NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle
uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende
ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller
tilsvarende produkter leveres.
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ID ID-09 ID-10 ID-11 ID-12
Slagretning V H V H
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 1 1 1
Rev. ID --- --- --- ---
Endringsnr.
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Størrelse
B= 1 290 1 390 1 390 1 390
H= 2 690 2 490 2 490 2 490

Brannklasse - - - -
Lydkrav R`w ≥ 38 dB R`w ≥ 25dB R`w ≥ 25dB R`w ≥ 35dB
Kommentarer UU markering på glassfelt og sidefelt 0,9-1,5m høyde UU markering på glass sidefelt 0,9-1,5m høyde UU markering på glass sidefelt 0,9-1,5m høyde UU markering på glass sidefelt 0,9-1,5m høyde
Terskel Mekanisk hev/senk-terskel Mekanisk hev/senk-terskel Mekanisk hev/senk-terskel Mekanisk hev/senk-terskel
Glass Glassfelt lydkrav R`w ≥ 38 dB Glassfelt lydkrav R`w ≥ 25 dB Glassfelt lydkrav R`w ≥ 25dB Glassfelt lydkrav R`w ≥ 35 dB
Karm og lister - farge NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N
Dørblad - farge NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N

01 Skjema innerdører tilbygg - fra åpningsside

ID ID-13 ID-14 ID-15 ID-16
Slagretning V H V V
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 1 1 1
Rev. ID --- --- --- ---
Endringsnr.
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Størrelse
B= 1 390 1 290 1 290 1 190
H= 2 490 2 090 2 090 2 690

Brannklasse - EI 30-Sa - -
Lydkrav R`w ≥ 37dB - - -
Kommentarer UU markering på glass sidefelt 0,9-1,5m høyde - Teknisk rom UU markering på glassfelt 0,9-1,5m høyde
Terskel Mekanisk hev/senk-terskel Mekanisk hev/senk-terskel Ingen terskel, overgangslist Ingen terskel, overgangslist
Glass Glassfelt R`w ≥ 37 dB - - Laminert sikkerhetsglass
Karm og lister - farge NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 3500-N
Dørblad - farge NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 8000-N NCS - S 3500-N

01 Skjema innerdører tilbygg - fra åpningsside

Innerdører skal ha laminert sikkerhetsglass på begge sider med
mindre annet er spesifisert. Gjelder kun dørens glassfelt og
sidefelt, ikke overlys.
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