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[bookmark: _Toc87530169] Innledning 
[bookmark: _Toc87530170]Omfang
De tekniske kravene i dette dokumentet beskriver følgende produkt:
	Produkt

	Kartanker, tovet ull


[bookmark: _Toc513443523]
[bookmark: _Toc87530171]Generelle forventninger
Produktet er forventet å oppfylle funksjonene som er beskrevet i 1.3 bruksområder og 1.3.1 scenariobeskrivelse, samt tilfredsstille de tekniske krav som er listet opp i kapittel 4 tekniske krav. Forventet levetid er 3 år, med 30 dagers bruk i året. 
[bookmark: _Toc87530172]Bruksområde
Kartanker vil bli brukt under vinterforhold i Norge og kan bli brukt i lignende operasjonsområder som for eksempel; Jan Mayen, Sverige, Finland og Canada.  Kartankene brukes i kombinasjon med Forsvarets ullsokker, såler og fotposer i perioder med lavt aktivitetsnivå eller ved forflytning med snøscooter. Kartanker brukes i temperaturer ned til -40 grader celsius. 

[bookmark: _Toc87530173]Scenariobeskrivelse
Scenariobeskrivelsen er tilleggsinformasjon for bruksområdet til produktene som skal anskaffes. Formålet med scenariobeskrivelsen er å gi potensielle tilbydere en bedre forståelse for hvordan produktet er brukt av Forsvaret i en mer detaljert og bredere kontekst enn de øvrige dokumenter kan gi. Scenariobeskrivelsen er derimot utelukkende ment som supplerende opplysninger til resten av kravspesifikasjonen. Dette betyr at dersom det er tvetydighet på grunn at motstridende informasjon mellom scenariobeskrivelsen og de tekniske kravene og/eller brukerevaluering, så vil de tekniske kravene og brukerevaluering ha forrang. 

I base: En patrulje har gått inn i et operasjonsområde på truger og skal etablere base for å hvile. Når telt er satt opp og vaktposter er fordelt, etablerer patruljen vaktrutiner. Når soldatene sitter på vaktpost og beveger seg i området rundt basen benytter de fotposer med kartanker. Dette er korte forflytninger med lav intensitet. Enkelte av soldatene velger å benytte ekstra såler for å øke isolasjonen til fottøyet. Soldatene som hviler i teltene, har hengt opp kartankene sine på tørkesnor på innsiden av teltet. De soldatene som ikke ligger i telt, henger kartankene opp på grener. Ved ekstremt lave temperaturer bruker noen av soldatene kartankene i soveposen. 

Klargjøring for marsj 1: Ny situasjonsoppdatering beskriver fiender i området. En gruppe soldater blir satt på kortere marsjberedskap enn de andre soldatene. Disse soldatene legger fotposene og kartankene i sekken og tar på seg marsjstøvler. 

Klargjøring for marsj 2: En annen patrulje oppsatt på snøscooter klargjør for en lengre marsj og får beskjed om at temperaturen kommer til å synke fram til tidspunkt for avmarsj. Soldatene velger da å pakke marsjstøvlene i sekken og benytter kartanker og fotposer. Under forflytning med snøscooter kjører en snøscooter seg fast og må graves ut før soldatene kan fortsette. Dette innebærer at kartanker og fotposer også benyttes i situasjoner som krever høyere intensitet. 


[bookmark: _Toc87530174]Referanser
[bookmark: _Toc87530175]Informative referanser
Vedlegg B-3 – Måltabell Forsvarets fotposer
Vedlegg E-1 – Generelle bestemmelser for artikkelmerking, emballasjemerking, pakking og kvalitetskontroll.
[bookmark: _Ref33794596][bookmark: _Toc87530176]Termer og definisjoner
I dette dokumentet gjelder følgende termer og definisjoner:
[bookmark: _Toc440458113][bookmark: _Toc16066873][bookmark: _Toc87530177][bookmark: _Ref424287899]Leverandør
Den som tilbyr produktet til Forsvaret.
[bookmark: _Ref427145518][bookmark: _Toc440458114][bookmark: _Toc16066874][bookmark: _Toc87530178]Skal- krav
Minstekrav som skal oppfylles. Skal-krav er ikke gjenstand for evaluering, men vil kun bedømmes som oppfylt eller ikke-oppfylt. Manglende oppfyllelse av skal-krav vil medføre avvisning av tilbudet.  
[bookmark: _Ref424288028][bookmark: _Ref427146850][bookmark: _Toc440458115][bookmark: _Toc16066875][bookmark: _Toc87530179]Bør-krav
Et bør-krav er et krav som bør oppfylles for at produktet skal dekke Forsvarets behov hva gjelder til funksjon og kvalitet. Oppnåelsen av bør-krav vil være gjenstand for evaluering og bli poengsatt i henhold til beskrivelsen i Regler for Anskaffelsen.
[bookmark: _Toc440458116][bookmark: _Toc16066876][bookmark: _Toc87530180]N/A
Not applicable. Betyr at krav ikke er gitt/aktuelt.

[bookmark: _Toc87530181]Verifikasjon
[bookmark: _Toc87530182]Inspeksjon av teknisk beskrivelse
Når et krav er oppgitt med “inspeksjon av teknisk beskrivelse” som verifikasjon, vil kravet verifiseres ved at teknisk personell i Forsvarsmateriell (FMA) inspiserer vedlagt teknisk beskrivelse.
[bookmark: _Toc87530183]Inspeksjon av sertifikat
Når et krav er oppgitt med “inspeksjon av sertifikat” som verifikasjon, vil kravet verifiseres ved at teknisk personell i Forsvarsmateriell inspiserer vedlagt sertifikat.
[bookmark: _Toc87530184]Inspeksjon av testrapport
Når et krav er oppgitt med “inspeksjon av testrapport” som verifikasjon, vil kravet verifiseres ved at teknisk personell i Forsvarsmateriell inspiserer vedlagt testrapport. 
[bookmark: _Toc87530185]Inspeksjon av bekreftelse
Når et krav er oppgitt med “inspeksjon av bekreftelse” som verifikasjon, vil kravet verifiseres ved at teknisk personell i Forsvarsmateriell verifiserer at leverandøren har bekreftet kravet.
[bookmark: _Toc87530186]Brukertest av produktprøve
Når et krav er oppgitt med “brukertest av produktprøve” som verifikasjon, vil utvalgte testpersoner utføre en brukertest med tilhørende evaluering. Testingen vil bli utformet for å verifisere eller evaluere relevante krav, og vil koordineres av FMA. 
[bookmark: _Toc87530187]Teknisk inspeksjon av produktprøve
Når et krav er oppgitt med “teknisk inspeksjon av produktprøve” som verifikasjon, vil kravet verifiseres ved at teknisk personell i Forsvarsmateriell inspiserer innsendt produktprøve.
[bookmark: _Toc87530188]Laboratorietest av produktprøve
Når et krav er oppgitt med «laboratorietest av produktprøve» som verifikasjon, er dette en laboratorietest som er utført i regi av Oppdragsgiver av eksterne samarbeidspartnere. I tilfeller der det er manglende samsvar mellom vedlagt dokumentasjon og laboratorietesten, vil resultatene fra sistnevnte telle.


[bookmark: _Toc429740291][bookmark: _Toc440458117][bookmark: _Toc16066877][bookmark: _Toc87530189]Dokumentasjon
[bookmark: _Toc429740292][bookmark: _Toc440458118][bookmark: _Ref427745376]Kravet til dokumentasjon angir hvordan leverandøren skal verifisere at det aktuelle kravet er oppfylt. Hvert krav har i kolonnen «verifikasjon» en beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er påkrevd. Forsvarsmateriell forbeholder seg likevel retten til å teste anbudsprøvene på ytterligere punkter dersom dette er nødvendig for å verifisere om eller i hvilken grad kravet anses oppfylt. Under er definisjon av forskjellige typer dokumentasjon:

[bookmark: _Toc87530190]A: Bekreftelse
Leverandøren må bekrefte/avkrefte at kravet er oppfylt ved å fylle ut kolonnen «Bekreft JA/NEI», der krav til dokumentasjon er bekreftelse. 
[bookmark: _Toc16066879][bookmark: _Toc87530191]B: Teknisk beskrivelse
En beskrivelse fra leverandør på hvordan kravet er oppfylt, som viser produktinformasjon og oppgir spesifikke egenskaper til et produkt, samt konfigurasjon hvis aktuelt. Beskrivelsen gis i form at et skriv, som på en tydelig måte er merket med hvilket krav skrivet omfatter. Teknisk beskrivelse kan være et produktdatablad, dette er i så fall spesifisert for det enkelte krav. 
[bookmark: _Toc429740295][bookmark: _Toc440458121][bookmark: _Toc16066882][bookmark: _Toc87530192]C: Sertifikat
Et dokument utstedt av et teknisk kontrollorgan, også kalt et notified body, som bekrefter at produktet samsvarer med tilhørende krav. 
[bookmark: _Toc429740296][bookmark: _Toc440458122][bookmark: _Toc16066883][bookmark: _Toc87530193]D: Testrapport
En testrapport utstedt av et testlaboratorium som er akkreditert iht. ISO 17025:2017.
[bookmark: _Toc429740294][bookmark: _Toc440458120][bookmark: _Toc16066881][bookmark: _Toc87530194]E: Produktprøve
Produktprøve er prøve på leverandørens produkt. Kvaliteten på innlevert produktprøve skal ikke være dårligere enn Forsvaret minst kan forvente ved en eventuell leveranse. Hvis avvik fra dette er tillatt på produktprøvene, vil dette være spesifisert nærmere i Regler for anskaffelsen. Produktprøve skal leveres uten logo/produsentnavn/kjennetegn som identifiserer leverandøren, i den hensikt å ivareta objektiv brukerevaluering.
[bookmark: _Toc87530195]Henvisning til dokumentasjon
All påkrevd dokumentasjon må vedlegges tilbudet, og alle vedlegg må klart merkes med hvilket krav det er ment å oppfylle. Leverandør skal henvise til korrekt vedlegg i kravmatrisen som inngår i dette dokument.  
[bookmark: _Toc440458123][bookmark: _Toc16066884][bookmark: _Toc87530196]Særskilt om spesifiserte henvisninger i krav
[bookmark: _Toc429740298]Krav som henviser til spesifiserte standarder, merkevarer, anbefalinger og retningslinjer (f.eks. ISO standarder) kan oppfylles også ved bruk av andre tilsvarende standarder, merkevarer, anbefalinger eller retningslinjer. Dette vil da være presisert i kravet. Det må da grundig dokumenteres av leverandøren at den alternative standard, merkevare, anbefaling eller retningslinje i sin helhet samsvarer med alle punkter relatert til den henvisning som er oppgitt i kravet.

[bookmark: _Ref429726009][bookmark: _Toc442255489][bookmark: _Ref436743000][bookmark: _Toc440458125][bookmark: _Toc16066887][bookmark: _Toc87530197]Tekniske krav
Dette avsnittet beskriver produktets tekniske krav, og inneholder henholdsvis SKAL-krav og BØR-krav som definert i avsnitt 3. Leverandør skal dokumentere oppfyllelse i henhold til beskrivelse i kolonnen «Verifikasjon». Forsvarsmateriell vil i utgangspunktet kun gjennomføre laboratorietester der dette er oppgitt i kolonnen «Verifikasjon». I tilfeller der det er manglende samsvar mellom vedlagt dokumentasjon og laboratorietesten, vil resultatene fra sistnevnte telle. 
Forsvarsmateriell forbeholder seg likevel retten til å teste produktprøvene/tekstilene på ytterligere punkter dersom dette er nødvendig for å verifisere om eller i hvilken grad kravet anses oppfylt.
[bookmark: _Toc87530198]Utfylt tabell legges ved sammen med annen dokumentasjon
Tabell 1 Krav til produktene
	NR
	KRAVTITTEL

	KRAVTEKST
	KRAVTYPE
	VERIFIKASJON
	FYLLES UT AV LEVERANDØR

	
	
	
	
	
	 BEKREFTELSE
	HENVISNING TIL DOKUMENTASJON 

	1. 
	Funksjonalitet

	Kartankene skal være tilpasset bruk i henhold til punkt 1.2 generelle forventninger og punkt 1.3 bruksområde.

	Skal

	Inspeksjon av bekreftelse

	|_| JA
|_| NEI

	N/A

	2. 
	Brukbarhet
	Kartankene skal minimum score karakteren 5 på hvert enkelt krav i brukertesten (krav-id 4,5,18).
	Skal
	Brukertest av produktprøve

	N/A 
	N/A

	3. 
	Isolasjonsgrad
	Kartankene bør ha god isolasjon 


	Bør 
Vekting 30%
	[bookmark: _GoBack]Laboratorietest av produktprøve.
Referanseverdi: 0,33.
Kartankene vil bli testet for Rct-verdi iht. ISO 11092:2014. 
Resultatet av testen vil evalueres opp mot produktprøver fra øvrige tilbydere, og vil bli gitt poeng relativt fra beste resultat.
	N/A
	N/A

	4. 
	Funksjonalitet

	Kartankene bør være komfortable når de brukes i kombinasjon med Forsvarets fotposer og ullsokker.

	Bør 
Vekting 25%
	Brukertest av produktprøve 
	N/A
	N/A

	5. 
	Funksjonalitet
	Kartankene bør være enkle å tre i Forsvarets fotposer.
	Bør 
Vekting 10%
	Brukertest av produktprøve
	N/A
	N/A

	6. 
	Størrelser

	Kartanken skal passe i tilsvarende størrelse i Forsvarets fotposer, i henhold til Vedlegg B-3 – Måltabell Forsvarets fotposer. 
	Skal

	Inspeksjon av bekreftelse

	|_| JA
|_| NEI

	N/A

	7.
	Størrelser

	Kartankene skal leveres i størrelser i henhold til punkt 6, tabell B.

	Skal

	Inspeksjon av bekreftelse

	|_| JA
|_| NEI

	N/A

	8.
	Merking av størrelser

	Produktet skal ha varig merking av størrelse. Merkes med nummerering i henhold til punkt 6, tabell B.
	Skal

	Teknisk inspeksjon av produktprøve

	N/A
	N/A

	9.
	Materiale
	Kartankene skal produseres i 100% naturfiber (en eventuell forsterkning i kartankens øvre kant og løkke for oppheng, er unntatt dette kravet).

	Skal
	Inspeksjon av teknisk beskrivelse
	N/A

	

	10.
	Materiale

	Kartankene skal produseres i minimum 80% saueull.

	Skal

	Inspeksjon av teknisk beskrivelse
	N/A

	

	11.
	Materiale
	Velger tilbyderen å benytte annen type ull/dyrehår enn saueull for de resterende 20%, skal annet materialvalg ikke redusere isolasjonsgraden. (Krav-id 9 skal fortsatt være oppfylt).
	Skal
	Inspeksjon av teknisk beskrivelse
	N/A
	

	12.
	Materiale

	Kartankene skal produseres i ufarget ull.

	Skal

	Teknisk inspeksjon av produktprøve

	N/A

	N/A


	13.
	Materiale

	Kartankene skal ha en løkke for å kunne henges opp (løkken skal være lokalisert på baksiden, i øvre kant).
	Skal

	Teknisk inspeksjon av produktprøve 
	N/A

	N/A


	14.
	Funksjon
	Løkke for oppheng (ref. krav-id 13) skal være mellom 5 og 7 cm i diameter.
	Skal
	Teknisk inspeksjon av produktprøve
	N/A

	N/A


	15.
	Tilvirkning

	Kartankene skal tilvirkes gjennom toving (eventuelle forsterkninger kan sys på).
	Skal

	Teknisk inspeksjon av produktprøve

	N/A

	N/A


	16.
	Tilvirkning

	Kartankene bør være jevnt tovet.

	Bør 
Vekting 5%

	Teknisk inspeksjon av produktprøve

	N/A

	N/A


	17.
	Tilvirkning
	Kartankene skal toves i ett stykke.
	Skal
	Teknisk inspeksjon av produktprøve

	N/A
	N/A

	18.
	Funksjonalitet

	Kartankene bør ikke revne/slites i øvre kant ved av- og påkledning ved normal bruk.

	Bør 
Vekting 10%


	Brukertest av produktprøve 
	N/A

	N/A


	19.
	Slitasje
	Kartankene bør ha god slitestyrke 

	Bør 
Vekting 20%
	Laboratorietest av produktprøve.
Materialet vil bli testet med 5000 omdreininger iht. EN 530:2010, Metode 2. Metoden vil bli gjennomført med følgende modifikasjoner: Materialet festes til testapparatet med dobbeltsidig tape og uten filtunderlag. Slitemateriale er standard ulltekstil med presstyrke 12 kPa. 
Resultatet av testen vil bli vurdert opp mot produktprøver fra øvrige tilbydere, og gitt poeng relativt fra beste resultat.
	N/A
	N/A

	20.
	Materiale

	Produktet skal ikke inneholde nano-sølv eller andre bakteriehemmende kjemikalier.

	Skal

	Inspeksjon av teknisk beskrivelse 
	N/A
	

	21.
	Dyrevelferd

	Ull til bruk i produktet skal være skaffet uten bruk av mulesing.

	Skal

	Inspeksjon av teknisk beskrivelse 
	N/A
	


[bookmark: _Toc87530199]Tegninger
Tegning A. Kun ment som illustrasjon for å vise hvor FMA måler produktet, ikke en indikasjon på form eller fasong. 
[image: ]




[bookmark: _Toc87530200]Måltabell og størrelsesinndeling
Tabell A: Måltabell kartanker
	Størrelse
	35/36
	43/44
	51/52

	A
	19
	21
	22

	B
	30
	34
	38

	C måles 13 cm ned fra A
	17
	19
	20,5

	D
	26
	31,5
	35,5

	E måles fra høyeste punkt på vrist
	14,5
	16
	17,5

	Avvik +/- 2%



						










De andre størrelsene har mål som samsvarer med denne tabellen.

Tabell B: Størrelsesinndeling kartanker

	Størrelse:

	32/34

	35/36

	37/38

	39/40

	41/42

	43/44

	45/46

	47/48

	49/50

	51/52

	53/54














[bookmark: _Toc87530201]Merking/pakking
Se vedlegg E-1 – Generelle bestemmelser for artikkelmerking, emballasjemerking, pakking og kvalitetskontroll.
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