
SF001T-ø200
230 m³/h

QL016T

SQ002T

ø200
UK=3050

1600x800
UK=1420

1600x800
UK=1420

1150x1600
UK=740

1600x800
UK=280

MR002T-1150x1600
10720 m³/h

MR001T-ø1200
10720 m³/h

ø1200 UVS-kanal i grunn

ø630
UK=360

ø800
UK=2780

ø630
UK=2950

ø400
UK=3130

QL016T

SQ002T

ø315
UK=2520
ø315
UK=2520

SF007T-ø315-315
760 m³/h

SF007T-ø315-315
760 m³/h

ø315
UK=2640

SQ002T

ø315
UK=3210

QL016T
ø250
UK=2810
ø250
UK=2810

SF007T-ø250-250
450 m³/h

SF007T-ø250-250
450 m³/h

ø500
UK=2540

ø315
UK=3180

SQ002T
QL005T

ø200
UK=2820

ø200
UK=2820

ø200
UK=2820

ø200
UK=2820

ST001T-ø200-250
225 m³/h

ST001T-ø200-250
225 m³/h

ST001T-ø200-250
225 m³/h

ST001T-ø200-250
225 m³/h

QL005T

SQ002T

ST001T-ø200-250
260 m³/h

ø200
UK=2690

ø400
UK=3170

SQ002T

QL006T

ø250
UK=2820

ø250
UK=3250

ø250
UK=2770

ST001T-ø250-315
380 m³/h

ST001T-ø250-315
380 m³/h

ST001T-ø250-315
380 m³/h ST001T-ø250-315

380 m³/h

ø500
UK=2540

ST021T-ø125
100 m³/h

ø315
UK=2630

SQ002T

QL006T

ST001T-ø200-250
244 m³/h

ST001T-ø200-250
243 m³/h

ST001T-ø200-250
243 m³/h

SF007T-ø315-315
730 m³/h

ø315
UK=2600

QL015T

SQ002T

ø200
UK=2690

ø315
UK=3040

ø400
UK=2590

ø400
UK=2590

ø160
UK=2500

SQ002T

QL004T

ST001T-ø125-160
125 m³/h

ø125
UK=2510

ST001T-ø125-160
125 m³/h

SQ002T

QL006T

QL006T

SQ002T

ø160
UK=2710

SQ002T

QL015T

SF001T-ø100
50 m³/h

SF001T-ø100
50 m³/h

SF001T-ø100
50 m³/h

SF001T-ø100
50 m³/h

SF001T-ø100
50 m³/h

ø200
UK=2520

SQ002T
QL015T

ø125
UK=3120

SF001T-ø125
100 m³/h

SF001T-ø200
210 m³/h

SF001T-ø200
210 m³/h

ø630
UK=2480

ST004T-ø200
230 m³/h

QL005T

SQ002T

ø200
UK=2690

ø500
UK=2540

ø315
UK=3180

SQ002T

QL006TST001T-ø250-250
300 m³/h

ST001T-ø250-250
300 m³/h

ST001T-ø250-250
300 m³/h

ST001T-ø250-250
300 m³/h

SF007T-ø315-315
600 m³/h

SF007T-ø315-315
600 m³/h

ø250
UK=3220

ø250
UK=3220

ø250
UK=2830

ø250
UK=2820

ø315
UK=2520
ø315
UK=2520

QL016T

SQ002T

ø315
UK=3210

ø500
UK=2540

ø315
UK=3180

SQ002T

QL006T

ST001T-ø250-250
313 m³/h

ST001T-ø250-250
312 m³/h

ST001T-ø250-250
312 m³/h

ST001T-ø250-250
313 m³/h

ø250
UK=3220

ø250
UK=3220

ø250
UK=2810

ø250
UK=2820

QL016T

SF007T-ø315-315
625 m³/h

SF007T-ø315-315
625 m³/h

SQ002T

ø315
UK=3220

ø315
UK=2520
ø315
UK=2520

ø315
UK=3180

SQ002T

QL006T

ST001T-ø250-250
313 m³/h

ST001T-ø250-250
313 m³/h

ST001T-ø250-250
312 m³/h

ST001T-ø250-250
312 m³/h

ø250
UK=2830

ø250
UK=2830

ø250
UK=3220

ø250
UK=3220

SF007T-ø315-315
625 m³/h

SF007T-ø315-315
625 m³/h

ø315
UK=2520
ø315
UK=2520

QL016T

SQ002T

ø315
UK=3220

ø500
UK=2540

ø500
UK=2480

ø630
UK=2480

ø630
UK=2480

SQ002T
ø200
UK=3280

QL006T

ST001T-ø125-160
125 m³/h

ST001T-ø125-160
125 m³/h

ST001T-ø160-160
140 m³/h ST001T-ø160-160

140 m³/h

ø160
UK=2870

ø160
UK=3300

ø160
UK=2870

ø200
UK=2860

QL016T

SQ002T

SF001T-ø160
140 m³/h

SF001T-ø160
140 m³/h

SF001T-ø125
125 m³/h

SF001T-ø125
125 m³/h

ø500
UK=2540

ø400
UK=2590

Påkobling, Plan U
1430 m³/h

1430 m³/h

ø200

ST001T-ø200-250
260 m³/h

ø200
UK=3280

SQ002T

QL006T
ST001T-ø160-160
160 m³/h

ø160
UK=3300

SF001T-ø160
160 m³/h

ø160
UK=2880

ø160
UK=2880

ST001T-ø160-160
140 m³/h

ST001T-ø160-160
140 m³/h

ø160
UK=2880

ø160
UK=2880

SF001T-ø160
140 m³/h

ø160
UK=2880

SF001T-ø160
140 m³/h

QL016T

SQ002T

ø200
UK=2860

ø200
UK=3280
SQ002T

QL006T

ST001T-ø200-250
235 m³/h

ST001T-ø200-250
235 m³/h

ø200
UK=2860

ø200
UK=2860

QL009T

SF001T-ø200
235 m³/h

SF001T-ø200
235 m³/h

SQ002T ø200
UK=2870

QL022T

QL020T

1600x800
UK=280

QL020T

QL022T

ø1200 1:100 fall mot tårn for
dreneringspunkt
UK=-1750

SR004T

1600x400
UK=2950

SR004T

MM 35 mm
CL=2570

MM 35 mm
CL=2570

KN003T

ø500
UK=2550

SM001T SV001T

JP003T

Cu 12 mm
CL=3410

Cu 12 mm
CL=3350

NY031T

MM 35 mm
CL=2570
MM 35 mm
CL=2570

ø200
UK=2690

QL009T

SQ002T

Tag: Beskrivelse:
SF001T Avtrekk, kontrollventil
SF007T Avtrekksventil med plenumskammer
QL016T Lydfelle, 1000mm
SK001T CAV-Spjeld
MR001T Inntakstårn
MR002T Avkastrist
SQ001T VAV-Spjeld
QL005T Lydfelle, 600mm 

ST001T Tilluftsventil med plenumskammer
ST021T Overstrømningsventil
QL006T Lydfelle, 900mm
QL004T Lydfelle, 300mm
QL015T Lydfelle, 500mm
ST004T Tilluftsventil, bakkant
QL009T Vinkellydfelle, 300mm
ST003T Tilluftsventil med plenumskammer
ST002T Tilluftsventiler seriekoblet
QL021T Lydfelle, 600x1400x640
QL019T Lydfelle, 600x1400x1240
QL022T Lydfelle, 800x1600x640
QL020T Lydfelle, 800x1600x1240
SR004T Motorisert spjeld
KN003T Sluk
SM001T Stengeventil
SV001T Reguleringsventil
JP003T Sirkulasjonspumpe
NY031T Utslagsvask m/bøtterist og spylekran

Tegnings spesifiseringer
Kotesetting:
Kanaler tekstes fra underkant (UK) 
(UK isolasjon)
Rør tekstes fra senter rør.

VVS

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.
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