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1. ADRESSELISTE 

 

Tiltakshaver/byggherre:  Melhus kommune, Teknisk drift  
  Besøks-/postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus  
 
Prosjektleder:  Bjørn Idar Ekren  

Tlf. ekspedisjon: 72 85 80 00  
 Mobil: 916 85 665 

 bjorn.idar.ekren@melhus.kommune.no 
 

Byggeleder:  Bjørn Idar Ekren  
Tlf. ekspedisjon: 72 85 80 00  

 Mobil: 916 85 665 

 bjorn.idar.ekren@melhus.kommune.no 
 

 
Engasjerte rådgivere: Structor Trondheim AS 
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7037 Trondheim 

Oppdragsleder:   Nils Darre Seip 
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2. INNBYDELSEN 

Melhus kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om «Gimsvegen Øst VA». 

2.1 Kort om anskaffelsen 

Vann- og avløpsledninger i og langs østre del av Fv735 Gimsvegen i Melhus sentrum skal saneres. 
Med unntak av et strekk med vannledning av nyere dato, skal både eksisterende vannforsyning, 
spillvann og overvann erstattes med nye ledninger av større dimensjon. Anlegget består av en 
hovedtrasé på om lag 235 meter, fra nytt overvannsutløp mot Gaula til avslutning mot nye 
ledninger lagt ut fra «Bankkvartalet» cirka 25 meter vest for krysset Melhusvegen/Gimsvegen. I 
forbindelse med kryssing av jernbanen skal rørene etableres ved hjelp av rettrørsboring på et 
strekk på om lag 70 meter. Ellers skal anlegget bygges med graving. Arbeidene krever midlertidig 
stenging og delvis stenging for biltrafikk, samt midlertidige omlegginger av gang- og sykkelveg.   

2.2 Kort om oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Melhus kommune.  

3. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER 

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse. Anskaffelsen er omfattet av Lov om 
offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. I 
tilbudskonkurransen kan oppdragsgiver derfor velge å ha dialog med en eller flere leverandører. 
Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver etter åpning av tilbudene likevel kan velge å tildele 
kontrakt uten at det gjennomføres forhandlinger. 
 
Anskaffelsen er kunngjort i Mercell-portalen – leverandør oppfordres til å følge de anvisninger gitt i 
her, samt i de vedlagte anbudsdokumenter og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom 
Mercell-portalen. All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, inkludert 
innlevering av tilbud. 

4. GRUNNLAG FOR TILBUDET / DOKUMENTLISTE 

Konkurransegrunnlaget består av annonse i Mercell-portalen og følgende dokumenter: 

Nr. Rev Beskrivelse Rev dato 

Vedlegg 1 1 Tilbudsskjema 2022-01-07 

Vedlegg 2 1 Konkurransegrunnlag, generell del (dette dokumentet) 2022-01-07 

Vedlegg 3 1 Mengdebeskrivelse i pdf-format 2022-01-07 

Vedlegg 4 1 SHA-plan 2022-01-07 

Vedlegg 5 A-01 Tegningsliste med tegninger 2022-01-07 

Vedlegg 6 1 Anbudsfil (gab) 2022-01-07 

Vedlegg 7 00 10226503-RIG-NOT-001, Geoteknisk notat. 2021-12-10 

Vedlegg 8 2 Innmålingsinstruks, VA 2021-11-18 

Vedlegg 9 4.8 Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til 
FKB-kart og NVDB 

2019-10-21 

Vedlegg 10 5.6 Objektliste_v_5.6 - 

Vedlegg 11 1 Kabelkart - 

https://volue-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/assets/Innm%C3%A5lingsinstruks-rev-LRF.pdf
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5. TILBUDET 

5.1 Tilbudets utforming 

Tilbyder skal levere tilbudsbrev som minimum inneholder følgende opplysninger:  
- Navn på forespørsel 
- Firmanavn og adresse  
- Organisasjonsnummer  
- Navn, telefonnummer og e-postadresse til tilbyders representant  
- Dersom leverandøren støtter seg på underleverandører for å oppfylle 

kvalifikasjonskravene; navn på underleverandør (er)  
- Uttømmende liste over eventuelle forbehold og avvik  

 
I tillegg skal tilbudet inneholde  

- Utfylt «Vedlegg 1 Tilbudsskjema» 
- Utfylt mengdebeskrivelse med opplysning om enhetspriser 
- Påkrevde svar i Mercellutlysningen, herunder 

 -   bekreftelse på at det ikke foreligger avvisningsgrunner  
 -   bekreftelser på oppfylte kvalifikasjonskrav  

-   dokumentasjon for prosjektspesifikke kvalifikasjonskrav 
 
 

5.2 Tilbudets innhold 

5.2.1 Avvik og forbehold  

Forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning. I stedet for å gi tilbud med forbehold/avvik bør 
tilbyderne stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen. Eventuelle forbehold og 
avvik skal beskrives i skjema i kravspesifikasjon og oppsummeres i tilbudsbrev. Alle forbehold og 
avvik skal være uttrykkelige, presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) 
punkt(er) i konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt.  
Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte.  

5.2.2 Mangelfull prisutfylling  

Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i 
tilbudsbrevet eller den manglende utfyllingen skyldes en åpenbar feil som det er utvilsomt hvordan 
skal rettes.  

5.2.3 Åpenbare feil  

Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er 
utvilsomt hvordan feilen skal rettes. 

5.2.4 Alternative tilbud  

Det gis ikke anledning til å gi alternative tilbud. Eventuelle alternative tilbud vil derfor bli behandlet 
som tilbud med avvik fra konkurransegrunnlaget.  

5.2.5 Tilbudskostnader  

Tilbyder dekker selv sine tilbudskostnader.   
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6. KVALIFIKASJONSKRAV 

Tilbyder skal erklære at hen oppfyller kvalifikasjonskrav i Mercell-portalen. 
 
For «generelle» kvalifikasjonskrav skal tilbyder kun bekrefte at disse er oppfylt. Merk at 
dokumentasjon på disse må kunne ettersendes oppdragsgiver før inngåelse av kontrakt. 
 
For «prosjektspesifikke» kvalifikasjonskrav skal tilbyder vedlegge dokumentasjon som beviser at 
disse er oppfylt.     

 

6.1 Generelle kvalifikasjonskrav (krever ikke vedlegg) 

 

• Tiltaksklasse  
Det kreves kvalifikasjoner tilsvarende tiltaksklasse: 

3 i godkjenningsområdet veg – og grunnarbeider 
3 i godkjenningsområdet vannforsynings- og avløpsanlegg 

 
 

• System for kvalitetssikring 
Attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at 
leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001. Oppdragsgiver 
godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har likeverdige kvalitetssikringstiltak. 
Her må det minimum gis en redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/-
styringssystem, kontrollplaner og sjekklister som er relevant for denne kontrakten 

 
 

• Miljø 
Leverandøren skal ha prosedyrer for å utføre oppdraget på en miljømessig forsvarlig måte.  
Gyldig sertifikat fra tredjepartsverifisert system (eks. Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS). 

 
 

• ADK-1 
Benyttet bemanning med ADK-1 sertfikat 
 
 

• SHA-ansvarlig 
Kursbevis: SHA-ansvarlig på byggeplassen skal ha gjennomført et godkjent kurs for verneombud. 

 

• Arbeidsvarsling 
Gyldig kompetansebevis for den som skal være ansvarlig for arbeidsvarsling 
 

• Årsregnskap  
Årsregnskap for de siste 3 regnskapsår som inkludrer styrets årsberetning, resultatregnskap, 
balansen og revisjonsberetning. 
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• Kredittvurdering 
Kredittvurdering/-rating, ikke eldre enn 6 måneder, og som baserer seg på siste kjente 
regnsskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. 
 
Skal-krav: Kredittvurdering tilsvarende A/AN iht. Bisnode sin skala, eller tilsvarende rating fra 
lignende skala. Dersom tilbyderen mener at dette ikke gir et korrekt bilde av dennes økonomiske 
kapasitet kan dette redegjøres for. 

 
• Attest for skatt og merverdiavgift 

Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder. 
Virksomheten skal ikke ha utestående innbetaling av skatt eller merverdiavgift. 
 
Dersom det likevel skulle være noe utestående må det foreligge en plan for innbetaling. 

 

• Lovlig registrert 
Norske firma: Firmaattest utstedt fra Brønnøysundsregisteret 
 
Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgiving i det land 
hvor leverandøren er etablert. 

 
 

• HMS 
Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. 
Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

  
 

• Lønns- og arbeidsvilkår  
Signert erklæring vedr. lønns- og arbeidsvilkår iht. ILO-94 avtale. 

 
 

• Lærlingeordning 
Foretaket skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingsordning. 
 
Erklæring om tilknytning til offentlig godkjent lærlingeordninger som gjelder ved 
kontraktsgjennomføring. 
 
Erklæring om at lærlinger skal brukes i prosjektet samt beskrivelse av lærlingens rolle. 
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6.2 Prosjektspesifikke kvalifikasjonskrav (krever vedlegg) 
 

• Referanseprosjekter – foretak 
Tilbyder skal oppgi 3 referanseprosjekt utført de siste 5 år. Referanseprosjektene skal være av 
lignende art med hensyn på ledningsdimensjoner og kompleksitet. 
 
Kontaktperson og nøkkeldata for prosjektet oppgis. Oppdragsgiver vil kunne kontrollere oppgitte 
data basert på referanseliste fra entreprenøren og egne undersøkelser. 
  
Det forutsettes at oppgitte prosjekter ble utført på en tilfredsstillende måte med tanke på 
- Kvalitet på utført arbeid               
- Fremdrift/gjennomføringsevne 
- Samarbeidsevne                             
- Opplegg for kvalitetssikring, dokumentasjon og HMS 
- Pålitelighet/holdeavtaler 
 
Se Vedlegg 1 - Tilbudsskjema, kapittel 2.1 for forslag til tabell for utfylling. 

 
 

• Nøkkelperson med referanseprosjekter 
Det skal oppgis foretakets tilbudte nøkkelperson og vedlegges CV. 
Med nøkkelperson menes oppdragets anleggsleder/bas. 
 
Det skal oppgis 3 referanseprosjekt utført de siste 5 år, hvor tilbudt 
nøkkelperson(anleggsleder/bas) hadde en relevant nøkkelrolle. 
 
Referanseprosjektene skal være av lignende art med hensyn på ledningsdimensjoner og 
kompleksitet. 
 
Se Vedlegg 1 - Tilbudsskjema, kapittel 2.2 for forslag til tabell for utfylling. 

 
 

• Bekreftelse på erfaring med gravefri utførelse av VA-ledninger 
Dette oppdrag omfatter rettrørsboring i løsmasser under jernbane og fylkesveg. 
 
Det kreves i den anledning at tilbyder har erfaring med denne type gravefrie metoder. Tilbyder skal 
bekrefte dette. 
 
Bekreftelsen skal inneholde referanse til tidligere utførte oppdrag av lignende art. 

 
 

• Organisasjonskart 
Organisasjonskart som viser prosjektets personell, inkludert prosjektleder, anleggsleder, 
verneombud og SHA-koordinator. 

 
 

• Framdriftsplan  
Detaljert framdriftsplan som tar hensyn til vedlagte faseplaner, samt frister i kapittel 10.  
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7. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

7.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder:  
Norsk Standard 8405:2008, Norsk Bygge og anleggskontrakt, med de endringer og suppleringer 
som er nevnt under pkt. 3.2 "Spesielle kontraktsbestemmelser" 

7.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
 

Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)  
I tillegg til dokumentene som er nevnt i pkt. 3.1 gjelder Norske Standarder for bygge- og 
anleggsarbeider. 
 
Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)  
Pkt. 9.1 - reglene om partenes sikkerhetsstillelse gjelder ikke for byggherren.  
Pkt. 9.1 - reglene om byggherrens sikkerhetsstillelse utgår. 
 
Byggherrens urettmessige brukstakelse (NS 8405 Pkt. 32.8) 
Pkt. utgår og erstattes av: 
 
«Kommunen har rett til midlertidig å ta i bruk alle helt eller delvis fullførte deler av arbeidet, før 
hele entreprisen er fullført. Ved dette overtas eller godkjennes ikke denne del av entreprisen med 
mindre annet er sagt i anbudsinnbydelsen.» 
 
Dersom det midlertidige bruk medfører økt arbeid eller forsinkelse for entreprenøren, skal det på 
forhånd treffes skriftlig avtale om godtgjørelse for merarbeid eller forlengelse av kontraktstiden. 
 
Tvister (NS 8405 pkt. 43) 
Pkt. utgår og erstattes av: 
 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet blir å avgjøre ved de ordinære domstoler, med 
mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift i henhold til tvistemålslovens kap. 32. Hver av 
partene oppnevner en voldgiftsmann. Voldgiftsrettens formann oppnevnes av Justitiarius ved 
Trondheim byrett, og skal være jurist i dømmende stilling.  
I tilfelle søksmål er Trondheim verneting (stedlig domsmyndighet) for partene i kontrakten og for 
garantistene, og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt, jfr. tvistemålslovens kap. 2. 
 

7.3 Bestemmelser om endrings eller tilleggsarbeid 

Dersom endringer eller tilleggsarbeid medfører økning eller reduksjon i mengder som det i 
kontrakten er fastsatt enhetspris for, skal slikt arbeid avregnes etter mengde og enhetspris, kfr. 
pkt. 3.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser.  
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Regningsarbeider skal betales etter følgende regler:  
 

1. Timebetaling gjøres opp etter en fast timepris inkl. verktøygodtgjørelse, formannslønn, 
sosiale utgifter, helligdagsgodtgjørelse, event. reiseutgifter, generalomkostninger, 
administrasjon, fortjeneste etc. Denne timepris skal entreprenøren tilby i sitt anbud. Post 
for dette er medtatt i eget dokument; TILBUDSSKJEMA.  

2. Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
leverandøren med påslag som angitt i eget vedlegg; Tilbudsskjema.  

3. Egne og leide maskiner betales i henhold til entreprenørens egne priser som angitt i eget 
dokument; TILBUDSSKJEMA.  

4. Transport betales med entreprenørens satser som angitt i eget dokument; 
TILBUDSSKJEMA.  

5. Rigg og drift honoreres etter dokumentasjon.  
6. Merverdiavgift på materialer og arbeider beregnes etter gjeldende regler. Regningene 

sendes fortløpende og senest 3 uker etter at de enkelte arbeider er avsluttet, vedheftet 
kontrollerte timesedler og masseoppstillinger, samt kopi av rekvisisjonen. Enhetsprisene 
for mannskap, maskiner og transport reguleres på samme måte som kontraktssummen, 
kfr. pkt. 3.4.     

 

7.4 Bestemmelser om prisregulering 

Ved endringer i lønns- og prisnivå eller i størrelsen av sosiale utgifter bestemmes følgende om 
kontraktens priser:  
 
Kontraktens priser er faste.  
 
Dersom framdrift av byggeprosjektet blir forsinket av grunner som entreprenøren ikke er ansvarlig 
for, avregnes prisregulering i h.t. punkt 4.1 i NS 3405 fra kontraktens sluttfrist til faktisk 
ferdigstillelse. 
 

7.5 Formularer 

Følgende formularer benyttes:    
 

• NS 8405 A, Byggeblankett. Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og 
anleggsarbeid – (Avtaledokument). 

• NS 8405 B, Byggeblankett. Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i 
utførelsestiden og i reklamasjonstiden – (Garantierklæring). 
 

7.6 Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår  

I henhold til ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” § 5 skal ansatte hos 
leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, ha 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende 
tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”. 
  
Med ”normalt lønnsnivå” menes at samlede lønns- og arbeidsvilkår skal holdes på et normalt nivå 
for sammenliknbart arbeid i vedkommende bransje og geografiske område. Det antas at for å 
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oppfylle kravet til lønnsnivå vil det i utgangspunktet være tilstrekkelig at lønns- og arbeidsvilkårene 
ikke er dårligere enn det minimumsnivået som følger av aktuell tariffavtale.  
Videre sier forskriftens § 5 at leverandør/underleverandør på forespørsel må dokumentere lønns- 
og arbeidsvilkårene til ansatte, samt at oppdragsgiver må forbeholde seg retten til å gjennomføre 
nødvendige sanksjoner. 
  
For Melhus kommune gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 08.02.08.  
 
Klausul vedrørende sanksjoner 
 
Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av 
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt 
skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 
  
I tillegg må kommunen sikre seg rett til å gjennomføre nødvendig kontroll etter forskriftens § 7,  
”Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
overholdes. Grader kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografisk område mv.”   
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8. TEKNISK BESKRIVELSE 

 

Kapittel 8 - Teknisk beskrivelse -  er inndelt i hovedpostene 8.0 – 8.6, som omhandler:  

 

8.0 Generelle bestemmelser  

8.1 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplasser 

8.2 Forberedende ytelser  

8.3 Grunnarbeider – del 1  

8.4 Grunnarbeider – del 2  

8.5 Dekke- og banearbeider  

8.6 Rør- og sanitærinstallasjoner  

 

I hovedpostene 8.0 – 8.6, er det presisert en del bestemmelser fra NS 3420, samt tilføyd spesielle 

bestemmelser og utførelsesmåter for Melhus kommune. Krav og bestemmelser her må hensyntas 

ved prising av mengdebeskrivelse. 

 

8.0 GENERELLE BESTEMMELSER 

8.0.1 Plan og bygningslov (PBL) og ansvarsrett 

Plan og bygningsloven (PBL) gjelder. 
 

8.0.2 Norsk Standard 

Alle poster er i den grad det er praktisk mulig kodet i henhold til:  
 
NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg og anlegg.  
 
Om det er noe uoverensstemmelser mellom punkter i «kap 7.0 kontraktsbestemmelser» og 
postkode «AV2A» i mengdebeskrivelsen, så gjelder gjelder punkter i kapittel 7 fremfor de i 
mengdebeskrivelsen 
 

8.0.3 Melhus kommunes VA-norm og veg-norm 

Arbeider skal utføres iht. Melhus kommunes VA-norm (velg Melhus kommune på http://va-
norm.no) og veg-norm (www.melhus.kommune.no > Veg > Dokumenter), og kommuneforlagets 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» fra 2008.  
 
Graving i og ved kommunal veg må omsøkes til Melhus kommune  
v/ Teknisk drift (www.melhus.kommune.no > Veg > Skjema > Gravemelding).  
 
Alt av graving, komprimering, montering, leveranse og sammenkobling av rør og rørdeler, omfylling 
og gjenfylling skal inngå i tilbudet. 
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8.0.4 Eksisterende anlegg - kabler 

Entreprenøren har før arbeidet igangsettes ansvar for å innhente kabelkart over området og 
bestille nødvendig kabelpåvisning. Entreprenøren har også ansvaret for koordinering mot 
kabeletat, se post for dette i riggkapittelet i mengdebeskrivelsen.  
 

8.0.5 Kontroll av oppmåling, profilering og mengder  

Tilbudets profiler av terrengoverflate må kontrolleres av entreprenøren før arbeidene starter. Ved 
endring i profilene må entreprenøren påvise dette, slik at endringene kan kontrolleres av 
byggeleder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ved behov foreta nødvendig ajourføring av 
aktuelle profiler etter som de ulike massetyper i grunnen avdekkes.  
 
Alle masseberegninger og målinger skal forelegges byggeleder for kontroll og godkjenning. 
Byggeleder skal varsles i så god tid at han har anledning til å foreta kontroll etter at entreprenør 
har fremlagt sine resultater. Alle omkostninger som omtalt her, skal entreprenøren inkludere i de 
aktuelle posters enhetspriser eller i RS-poster der disse er oppført.  
 

8.0.6 Kontroll av tekniske spesifikasjoner og tegninger  

Ved alle konstruksjoner hvor den fremtidige kvalitet også har sammenheng med grunnforholdene, 
f.eks. bunnforsterkning i grøfter eller tykkelse på forsterkningslaget i vegen, er det entreprenørens 
plikt til kontinuerlig å vurdere om den planlagte utførelse gir et tilfredsstillende resultat i forhold til 
de virkelige grunnforhold. Når det anses nødvendig, skal entreprenøren foreslå andre utførelser til 
byggelederen, som tar den endelige avgjørelse.  
 

8.1 A – ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 

8.1.1 Riggområdet 

Rigg- og lagerområder må skaffes til veie av entreprenør.  Entreprenør må opparbeide alle 
riggplasser og sette disse tilbake til opprinnelig stand ved anleggets slutt. Entreprenøren skal også 
stille brakke til disposisjon for gjennomføring av byggemøter.  
 
Entreprenøren må selv sørge for leieavtaler med de berørte grunneiere ved tiltak og bruk av 
arealer utenfor anleggsområdet. 
 
Entreprenør er ansvarlig for areal for riggområdet for gjennomføring av kontraktsarbeidet.  
 

8.1.2 Tilknytning for provisoriske anlegg 

Entreprenøren må selv sørge for nødvendig tilknytning av vann, avløp, strøm etc. i anleggsperioden 
og bekoste dette. Entreprenøren kan tilknytte offentlige vann og spillvannsledninger, mot at dette 
anmeldes til Melhus kommune som en privat avstikker, (søknad om tilknytting).  
 
Tilkobling for vann utføres etter to alternativer:  

• Anboring på eks. ledning, (bør unngås)  

• Tilkobling i eksisterende vannkum.  
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Anboring skal anmeldes og utføres som privat avstikker og skal demonteres etter avsluttet anlegg 
(inngår i anmeldingen).  
Tilkobling i eks. vannkum skal kun skje til tilgjengelige serviceventiler. Det skal monteres vannmåler 
på avstikkeren og betales i henhold til forskrift for vann og avløpsgebyr.  
 

8.1.3 Anleggsområdet 

Anleggsområdet er definert slik som vist på oversikts- eller plan og profiltegning. Dersom intet 
annet er sagt, er entreprenøren ansvarlig for at anlegget holdes innenfor disse grenser.  
 
Dersom entreprenøren må operere utenfor forutsatt anleggsområde av driftstekniske eller andre 
årsaker, f.eks. anleggsveg, må dette avtales med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes 
at alle slike forhold er vurdert i forbindelse med anbudsregningen. Entreprenøren må selv sørge for 
leieavtaler med de berørte grunneiere ved tiltak og bruk av arealer utenfor anleggsområdet. 
 

8.1.4 Sikring av anleggsområdet 

Anleggsområdet samt de enkelte anlegg og anleggssteder skal avsperres og sikres på den mest 
betryggende måte mot uhell og ulykker. Byggegroper, skrenter og bratte skråninger skal sikres med 
låsbar inngjerding. Entreprenøren skal sørge for at sperringer er intakt også utenom arbeidstid. 
Entreprenøren skal til enhver tid holde god orden på byggeplassen.  
Før hver ukeslutt skal det avholdes rydderunde for å sikre at anleggsområdet er ryddet, forsvarlig 
avsperret og sikret.  
 

8.1.5 Trafikkomlegging, varsling 

For all trafikkomlegging gjelder at skilting og oppmerking skal utføres i overensstemmelse med 
håndbok N301 "Arbeid på og ved veg” utgitt av Statens Vegvesen.  
 
Entreprenøren skal rette seg etter de påbud og anvisninger byggherren eller offentlige 
myndigheter gir for skilting og oppmerking. Entreprenøren skal sørge for at skilting og oppmerking i 
forbindelse med anlegget blir tilfredsstillende vedlikeholdt.  
 
Dersom byggherren finner at skilting og oppmerking er mangelfull, kan han nekte aktuelle arbeider 
igangsatt inntil forholdet er brakt i orden. Materiell til slik skilting og oppmerking, herunder 
sperrebukker etc., holdes av entreprenøren.  
 
Entreprenøren skal sørge for utarbeiding av godkjent arbeidsvarslingsplan og er ansvarlig for 
trafikkavviklingen. Alle kostnader knyttet til arbeidsvarsling, skilting og sikringsmateriell skal 
bekostes av entreprenøren. Entreprenøren skal også sørge for levering av skilt og sikringsmateriell 
og påse at disse blir tilfredsstillende vedlikeholdt under arbeidet.  
 
Det stilles krav til trafikkavvikling i faseplaner i tegningsgrunnlaget. 
 
Ved vegstenging og/eller begrenset adkomst skal byggeleder og utrykningskjøretøy varsles. 
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8.1.6 Nabohensyn 

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at tredje-
person blir minst mulig skadelidende. I med at det ikke er noe form for omkjøringsmuligheter, 
framkommelighet og trafikkavvikling tas ekstra hensyn til.  
 
Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende 
eiendommers rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom grannar», og andre 
rettsregler respekteres.  
 
Befolkning og eiendommer i strøket må påføres minst mulig ulempe som støy, støv m.m.  
I bebygde områder skal arbeider som boring, sprengning, og utlasting bare foregå mellom kl.07:00 - 
20:00. Vil entreprenøren arbeide utover denne tid, må om nødvendig politiets og byggherrens 
tillatelse innhentes.  
Skulle det i anleggsperioden komme frem fortidsminner, vises til lov og regler om behandling av 
disse, http://www.lovdata.no/  
 

8.1.7 Utstikking for anlegg massebeskrevet i kontrakten 

Det skal benyttes samme høydegrunnlag ved prosjektering og bygging.  
 

8.1.8 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  

Alle foretak på byggeplassen skal ha et fungerende internkontrollsystem. Relevante deler av 
byggherrens SHA-plan skal innarbeides i virksomhetens system for internkontroll.  
 
Alle entreprenører/utførende foretak skal utarbeide sin egen SHA-plan for sitt arbeid, som 
beskriver risikovurderinger og hvordan arbeidene er planlagt gjennomført, jfr. BHF § 18. Plan skal 
fremlegges og godkjennes av SHA-koordinator for utførelsesfasen og Byggherre før igangsetting av 
eget arbeid.  
 
Risikovurderinger skal løpende gjennomføres, både med utgangspunkt i risikoområder som er 
identifisert i SHA-plan, og fra planlegging av utførelsen. 
 
Risikoanalysen skal gjøres med hensyn til hvilke andre aktiviteter som pågår på byggeplassen som 
påvirker eget arbeid og under hvilke øvrige ytre forutsetninger som påvirker arbeidet.  
 
På bakgrunn av risikoelementer avdekket i risikoanalysene skal det gjennomføres sikker-jobb 
analyser for arbeid som krever særskilt aktsomhet eller arbeid som medfører unormal risiko. 
Behovet for sikker-jobb analyser, utover det omfang som skisseres i risikoanalysen, skal vurderes 
løpende. Alle som skal delta i arbeidsoperasjonen skal delta i sikker-jobb-analysen.  
 
Arbeidsgivere (også eventuell eksisterende virksomhet på byggeplassen) og enkeltmannsforetak 
skal:  

• ivareta forpliktelsene til å treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og 
forskrifter iht. BHF § 18.  

• følge anvisninger fra SHA-koordinator  

• informere arbeidstakerne og verneombud iht. BHF §19  

• bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplass.  

• månedlig rapportere til Byggherren og SHA-koordinator:  

http://www.lovdata.no/
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- H-verdi (hyppighetsverdi) = (antall personskader med fravær som følge av 
arbeidsulykker på byggeplassen/antall utførte timer) x 1 000 000.  

- antall sikker jobb analyser  
- antall uønskede hendelser  

 
Alle brudd på SHA-bestemmelser skal rapporteres skriftlig til Melhus kommune.  
 
Entreprenør som hovedbedrift  
Hovedbedriften skal:  

• Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML § 2.2 (kfr også forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid § 6), herunder sørge for periodiske vernerunder.  

• Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget internkontrollsystem.  

• Rapportere uten opphold SHA-avvik til koordinator for utførelsesfasen.  

• Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass.  
 
Beredskap  
Hovedbedrift skal utarbeide beredskapsplan som beskriver hvordan en akutt situasjon på 
byggeplassen skal samordnes mellom Hovedbedrift, entreprenører og byggherren. Hovedbedrift 
har ansvar for å informere om beredskapsplanen til alle involverte.  
 
Viser ellers til vedlagt SHA-plan. 
 
Alle kostnader i tilknytting til helse, miljø og sikkerhetsarbeidet skal være inkludert i rigg og drift.  
 

8.1.9 Kvalitetssikringsplan 

Entreprenøren forplikter å følge det kvalitetssikringssystemet som er lagt til grunn for sitt tilbud.  
 

8.1.10 Fremdrifts og kontrollrapport 

Entreprenøren skal følge sitt kvalitetssikringssystem, og dessuten føre rapport for egenkontroll av 
fremdrift, mengder og HMS. Kopi av rapporten skal overleveres byggeleder. I perioder med liten 
byggeaktivitet kan byggelederen bestemme at rapport for flere uker sammenfattes i felles rapport.  
Fremdrifts og kontrollrapporten skal inneholde:  

• Utført arbeid, bemanning, og maskinbruk i perioden  

• Planlagt arbeid for neste periode.  

• Avvik fra fremdriftsplan  

• Kvalitetsavvik  

• Tegninger som entreprenøren mener må foreligge for å hindre forsinkelser.  

• Innmåling iht. VA-norm og fotodokumentasjon iht. mengdebeskrivelse  
 

8.1.11 Sluttdokumentasjon 

Før overtakelse av kontraktsarbeidet skal entreprenøren levere byggeleder sluttdokumentasjon iht. 
post for sluttdokumentasjon i vedlagt mengdebeskrivelse. 
 
Sluttfaktura vil ikke bli godkjent og sendt til utfakturering før anleggsrapporten foreligger og er 
godkjent av byggherren.  
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8.2 C – FORBEREDENDE YTELSER 

Se mengdebeskrivelse. 

8.3 F – GRUNNARBEIDER DEL 1 

8.3.1 Arbeidsutførelse med tanke på overflatevann  

Anlegget skal drives på en slik måte at vannømfintlige masser ikke taper verdi. 

8.3.2 VA-anlegg 

Det henvises til VA-norm for Melhus kommune.  
 

8.3.3 Arbeidsutførelse og prisgrunnlag for grøfter 

Entreprenøren har ansvaret for en løpende sikkerhetsvurdering av stabiliteten og plassbehovet til 
grøfteprofilet, (kfr. "Forskrift om utførelse av arbeid" utgitt av Arbeidstilsynet, og vedlegg 1 i VA-
norm for Melhus kommune).  
Nødvendig justering av grøfteprofil skal avgjøres etter avtale med byggeleder.  
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende urørt grunn.  
I tillegg til det generelle prisgrunnlag (NS 3420, mengdebeskrivelse) skal enhetsprisene, når det er 
aktuelt, inkludere følgende:  

• Løssprenging 3,0 m forbi stikkledningers avslutning, - eventuelt løsgraving 1,0 m forbi. 

• Telebryting/løsing dersom frost har trengt ned i grunnen.  

• Grøftehelning som angitt på profil/snitt. Dersom det er nødvendig med slakkere 
grøfteskråning enn angitt pga. stabilitetsproblemer, reguleres enhetsprisene proporsjonalt 
med volumendring i grøft.  

• Grovplanering med stedlige masser der ledningstraseer går utenfor veggrunn.  
 

8.3.4 Forholdsregler ved kabelarbeider 

Kabler skal legges i egne grøfter. Der dette av ulike årsaker ikke er gjennomførbart skal kabler 
legges til side for ledninger slik at ledninger kan oppgraves uten konflikt med kabler.  
Ledningsdybde vil være avgjørende for avstand mellom kabel/kabelbunt og nærmeste ledning.  
Generelt vises til REN- publikasjon for Kabelforlegging. Denne er gjeldende for kabeletatene der det 
ikke er utarbeidet eget anbud for kabelarbeider.  
 
Der det graves over allerede nedlagt kabel må det aldri graves med maskin lenger ned enn til 
kabeldekkplate, stein eller markeringsband.  
 
Dersom kabelen likevel skades:  

• Rør ikke kabelen  

• Varsle kabeleier 

• Hold god avstand fra skaden og vent på kabeleier  

• Kabeleier foretar alltid selv flytting av kabler til ny grøft og sørger for tildekking 
(plastdekkbord) og omfylling.  

 
Kostnader som gjelder kabelarbeider skal avklares med kabeleier om mulig under planfasen, eller 
ved byggemøter på anlegget.  
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Alt personell på anlegget som vil ha arbeider nær og ved strømførende anlegg skal ha kurs for 
arbeider nær og ved strømførende anlegg.  
 

8.3.5 Grøftedybde 

Grøftedybden er definert som:  

• Veger og plasser: - fra topp veg til prosjektert grøftebunn  

• Utenfor veger og plasser: - fra topp mineralske masser i opprinnelig terreng til prosjektert 
grøftebunn, eller fra bunn i utgravd byggegrop til prosjektert grøftebunn.  

 

8.3.6 Forsterkningslag og bærelag 

Bruk av samfengt grus skal godkjennes spesielt.  
Dersom oppbygging av forsterkningslag med samfengt grus er beskrevet, skal grusen tilfredsstille 
spesiell kornfordelingskurve der graderingstallet Cu skal være større enn 10.  
 

8.4 G – GRUNNARBEIDER DEL 2 

8.4.1 Fiberduk  

Fiberduk som filter benyttes som beskrevet i mengdebeskrivelse.  
 

8.4.2 Spunting og avstiving generelt 

Entreprenøren må forholde seg til de stedlige grunnforhold som arbeidet avdekker.  
 

8.5 J – DEKKE- OG BANEARBEIDER 

8.5.1 Asfaltering 

Entreprenøren skal, før asfaltering finner sted, forvisse seg om at sandfangkummer og sluk, 
kummer og stoppekraner som måtte ligge innenfor vegområdet, blir ivaretatt.  
 
Topp ramme og lokk på sandfangkummer og sluk, skal justeres til riktig høyde, med utførelse som 
beskrevet i vedlagt tegning eller etter vedlegg 4 i VA-norm for Melhus kommune.  
 
Bakkekraner/stoppekraner for stikkledninger innenfor vegarealet skal justeres til riktig høyde og 
påsettes kapselsett. 
 
Det er viktig å gjøre tiltak for å hindre at asfalt kommer ned i kummer og rør.  
Opplysninger om eksisterende kummer og avstikkere fås fra Melhus kommune.  
 

8.5.2 Vegoppmerking på slitelag  

Oppmerking utføres på bakgrunn av vedtatt skilt og oppmerkingsplan. Ellers skal oppmerking 
utføres i henhold til Statens vegvesens Håndbok N302 Vegoppmerking.  
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8.5.3 Kantstein 

I kurver med radius mindre eller lik 15 m brukes kurvestein. Ved radius større enn 15 m brukes 
generelt vanlig rettstein. Ved setting skal benyttes bakstøp av jordfuktig betong C25 (1 m3 pr. 30 
m), som skal armeres med 2 Ø 8 mm armeringsjern.  
 

8.6 U – RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER 

8.6.1 Offentlige ledninger 

Det henvises til VA-norm for Melhus kommune.  
 

8.6.2 Private ledninger 

For Melhus kommune gjelder «Normalreglement for sanitæranlegg» 

9. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

9.1 Administrativt 

9.1.1 Autorisasjon 

Entreprenøren skal tilfredsstille de krav som er beskrevet i Tilbudsinnbydelsen. Det skal benyttes  
autorisert rørlegger, men dette kan fravikes for kommunens hovedledninger, jfr. høyesterettsdom  
avsagt 10.05.74. 
 
Alle arbeider i forbindelse med utførelse og omlegging av ledningsanlegg skal være i henhold til 
ADK 1-forskriftene. (Kfr. «Forskrift om krav til faglig kvalifikasjon for utførende personell av 
ledningsanlegg for avløpsvann», datert 1.februar 1990). 
 
Det henvises ellers til kommunens VA-Norm. 

9.1.2 Faktureringsrutiner og faktura 

Fakturering skal finne sted iht. avtalt betalingsform. Faktureringen skal være i norske kroner. 
Betalingsvilkår: Netto pr. 30 dager 
Kuttdato for fakturering er første dag i måneden, dersom ikke annet avtales.  
Avregning av endrings- og tilleggsordrer og regningsarbeider skal spesifiseres på egne fakturaer.  
 
Det skal benyttes EHF faktura med følgende spesifikasjoner:  
  
Prosjekt:   6062/6291 Gimsvegen øst VA 
Attestantkode:  bjoekr 
 
Info om EHF faktura og betingelser, se lenke nedenfor. 
Fakturaadresse (EHF) - Melhus kommune  
  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.melhus.kommune.no%2Ffakturaadresse-ehf.533408.no.html&data=04%7C01%7C%7C55e37558ec0c4415db5008d9d0522a18%7Cacf6dcfe850948c48fd8f02e9b5fb125%7C1%7C1%7C637769873589884692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x661Z6yqATcyXQPgmLZvuR%2FgKzAy9UAl%2BNg391MM%2Fv0%3D&reserved=0
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9.2 Kvalitetssikring 

9.2.1 Generelle krav 

Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i 
kontrakten. 

9.2.2 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal ved oppstartsmøte overlevere kvalitetsplan til byggherren.   
 
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet 
og HMS.  
 
Avviksbehandling  
Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.  
 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende 
tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt 
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.  
 
Dokumentbehandling  
Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige 
opplysninger tilflyter rette vedkommende.  
 
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, 
tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende 
stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.  
 
Dokumentasjon 
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs. at kontraktens 
kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig komme frem av 
entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 
 
Varsler 
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal 
kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser 
blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, 
entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, 
byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 
 

9.3 Øvrige krav til byggeprosessen 

Språkkrav  
Arbeidsspråk er norsk. 
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Informasjon om tredjepartskontroll 
Ingen tredjepartskontroll i denne entreprisen 
 
Uttalelser til media 
Det er kun Byggherren som skal uttale seg til media hvis ikke annet avtaltes med byggherren. 
 
Informasjon 
Entreprenøren må regne med noe dialog med berørte grunneiere i gjennomføringsfasen. Dette 
avklares med byggherre. 

10. FRISTER OG DAGMULKTER 

De oppgitte frister for ferdigstillelse av kontraktsarbeidet er dagmulktbelagt med 1‰ av 
kontraktssum per hverdag (NS8405). 
 
Fastsatte frister: 
 

Milepel Dato 

Oppstart anleggsarbeider  Uke 9 – 2022 

Ferdig gjenfylt grøft under E6-bru (mhp. 17.mai-tog)  14.05.2022 

Ferdigstillelse av VA-arbeider 15.07.2022 

Ferdigstillelse alle arbeider 15.09.2022 

 

11. OPPDRAGSGIVERS YTELSER 

• Offentlige tillatelser 

• Byggemøter med byggeleder.  

 


