
Alle kapittel er basert på NS 3420, 3 utgave 2019. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser 
som inngår i de enkelte poster.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av anbydere, regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet 
sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i følgeskrivet. 

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggestedet og også andre forhold som kan 
tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. 

Hen skal bringe på det rene hvilken stand tomta/ anlegget er i, plassforhold, lokalisering av ledninger og 
kabler i grunnen, hvor det kan gjøres uttak for provisorisk vann, avløp og strømtilførsel, adkomst for transport 
osv. 
Feiltakelser, skader og misforståelser som følge av manglende orientering om tomte - og anleggsforholdene, 
berettiger ikke til krav om ekstra godtgjørelse. 

Før byggearbeidene igangsettes skal entreprenøren utarbeide en plan for byggeplasstilrigging. Han er også 
ansvarlig for at de underentreprenører han benytter følger planen. Når arbeidene er avsluttet, er han ansvarlig 
for at arealene er fullstendig oppryddet og istandsatt.
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1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- 
ELLER ANLEGGSPLASS

1.1 Administrasjon av eget kontraktsarbeid

1.1.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.1.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.1.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse og SHA-plan 
skal innkalkuleres.
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1.1.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
UTARBEIDELSE SHA- OG MILJØPROSEDYRER 
ALLE ARBEIDER

Alle arbeider i forbindelse med anleggsarbeidene skal 
planlegges og gjennomføres i henhold til: "Forskrift 
om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser" ("Byggherreforskriften"). Fastsatt ved 
kgl. res. av 3 august 2009.

Entreprenøren skal ved all planlegging, organisering 
og gjennomføring av arbeidsoppdraget ved utbygging 
være ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og 
byggherrens målsetting til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA).

Krav beskrevet i generell prosjektbeskrivelse og 
SHA-plan skal innkalkuleres.

Entreprenøren skal etablere og holde ved like at 
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet.

1.1.6 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KS-/IK PLANER

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
utarbeiding av KS-/IK planer. Krav gitt i generell
beskrivelse og SHA-plan skal
innkalkuleres.

1.1.7 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse og SHA-plan 
skal innkalkuleres.
Post gjelder for hele byggeperioden
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1.2 Etablering av eget kontraktsarbeid

Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe til veie riggplass og 
lagerplass.
Entreprenør er ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler 
med grunneiere. Prises i post 1.2.1.

1.2.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas alle utgifter til rigg som ikke er 
spesifisert i øvrige poster.
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse og SHA-plan 
skal innkalkuleres.

1.2.2 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Riggområde. Brakkerigg og materiallager.
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter klargjøring av riggplass med brakkerigg og 
lagerområde. Byggherren skal ha tilgang til å 
gjennomføre møter på entreprenørens brakkerigg. 
Byggherre skal også ha tilgang til en møblert 
kontorplass med nettilkopling på entreprenørens 
brakkerigg.
Posten skal omfatte alle kostnader med klargjøring 
av riggområdet, lager og istandsetting av området 
etter ferdigstillelse. 
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1.2.3 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Midlertidige anleggsveger
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av midlertidige
anleggsveger, adkomsveger og tomteadkomster.

Alle berørte eiendommer skal til enhver tid sikres 
adkomst inn til sin bolig når den ordinære vegen er 
bortgravd i området. Benyttelse av midlertidige 
kjørebruer (stålplater) må påregnes. Kostnader med 
dette medtas i denne post.
Posten skjal innkludere fjerning av midlertidige 
anleggsveger/adkomst etter bruk.

Krav til anleggsveg/midlertidig adkomst gitt i generell 
prosjektbeskrivelse skal innkalkuleres.

Før etablering av midlertidige anleggsveger skal 
byggeleder varsles og godkjenne etableringen. 
Befaringen utføres av entreprenør og byggelder før 
oppstart.
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1.2.4 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: -
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør må gjennomføre alle nødvendige tiltak 
for at anleggsområdet, egne riggplasser, lager, 
depotområder, stillaser ol. til enhver tid er sikret 
forskriftsmessig slik at skader på egne ansatte, 3. 
person, eksisterende konstruksjoner og det ferdig 
arbeid forebygges og kan unngås.

Dette inkluderer f.eks. sikring av grøfter (bl.a. sikring 
mot drukning og ras), byggegroper, sikring av 
områder med hengende last, vegarbeider, 
betongkummer etc.

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av nødvendige 
fysiske tiltak for SHA som ikke inngår i egne poster.

Krav i generell prosjektbeskrivelse og SHA-plan skal 
innkalkuleres.
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1.2.5 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE

Lengde m 200,00
Formål: Gjerde
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Flyttbart og klatresikkert anleggsgjerde med høyde 
2,0 m. 
De enkelte gjerdeseksjoner skal festes (låses) med 
monteringsklammer og ha løftesikring ved alle 
fundamenter. 

Fundamenter skal være av betong. 

Entreprenør er ansvarlig for ettersyn og vedlikehold 
av byggegjerdet under hele anleggsperioden. 

Omfanget er satt til 200 meter under forutsetning av 
at man har  denne lengden med anleggsgjerde 
tilgjengelig i hele anleggsfasen.

Posten omfatter også flytting av anleggsgjerde 
innenfor anleggområdet etter hvert som aktiviteten 
flytter seg.

Omfanget skal avklares med byggherre. 
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1.2.6 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE

Lengde m 200,00
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Midlertidig rekkverk styrkeklasse  T3 og 
arbeidsbredde W3 VarioGuard eller lignende
Reguleres etter virkelige mengde vist på godkjent 
trafikkavviklingsplan. 

Posten omfatter også flytting innenfor anleggområdet 
etter hvert som aktiviteten flytter seg.
Entreprenør må utfra framdriftsplan vurdere hvor lang 
lengde som må være på anlegget samtidig

1.2.7 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE

Lengde m 200,00
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Midlertidig rekkverk styrkeklasse  T1 MiniGuard eller 
lignende.
Reguleres etter virkelige mengde vist på godkjent 
trafikkavviklingsplan. 

Posten omfatter også flytting innenfor anleggområdet 
etter hvert som aktiviteten flytter seg.
Entreprenør må utfra framdriftsplan vurdere hvor lang 
lengde som må være på anlegget samtidig
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1.3 Drift av eget kontraktsarbeid

1.3.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas alle utgifter til drift som ikke er 
spesifisert i øvrige poster.
Krav beskrevet i generell prosjektbeskrivelse og 
SHA-plan skal innkalkuleres.

Posten inkluderer koordinering mot tilstøtende 
entrepriser. Det vises også til faseplaner i 
tegningsgrunnlaget.

1.3.2 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Anleggsområde
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: -
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fortløpende renhold og drift  av 
anleggsveger/midlertidig adkomster samt berørt 
offentlig og privat vegsystem i forbindelse med 
anleggstransport i hele anleggsperioden.

Omfatter  rengjøring med spyling/kosting av 
eksisterende veger pga tilgrising fra anleggsarbeidet. 
Omfatter også bruk av støvdempende tiltak. Ved 
manglende tiltak kan byggherren bestille dette av 
ekstern aktør på entreprenørens regning.

1.3.3 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Anleggsområde
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: Nei
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1.3.4 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KONTROLLMÅLINGER

Gjelder bl.a kontroll av terrengoverflate før arbeidene 
starter, kontroll av høyder og fall på vann- og 
avløpsledninger samt kontroll av traubunn og ferdig 
veg.

1.3.5 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KONTAKT MOT KABELETATER

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
mot kabeletater og Melhus kommune for nødvendig 
koordinering, bestilling kabelpåvisning, bestilling av 
materiell og bestilling av arbeider som skjøting, 
frakobling etc.

Entreprenør skal sørge for å ha siste oppdaterte 
kabelkart for området og kontakte alle kabeleiere for 
påvisning og koordinering.
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1.3.6 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SØKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE

Posten omfatter entreprenørens kostnader med 
utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan for arbeider 
langs offentlige veger. 

Ved gravearbeider som vil medføre trafikk- 
avviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan 
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som følger 
søknad om gravetillatelse. 

Planen skal utarbeides med forankring i vedlagte 
faseplaner

Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens 
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. 

Vegholder vil godkjenne eller vil kreve justering av 
arbeidsvarslingsplanen, og fatte nødvendige 
skiltvedtak. 
Vegholder godkjenner når gravearbeidet kan startes, 
når det må være avsluttet og til hvilke tider av døgnet 
det tillates å arbeide på stedet. 

Godkjent gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan/ 
skiltvedtak skal oppbevares på arbeidsstedet og 
forevises på forlangende av vegholders kontrollør 

eller av politiet. 

Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslings- 
planen og har ansvaret for å oppdatere denne til 
enhver tid.
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1.3.7 TRAFIKKAVVIKLING I ANLEGGSPERIODEN

a) Omfang og prisgrunnlag

Fysiske tiltak ved trafikkavvikling.

Denne posten gjelder Fysiske tiltak som er 
nødvendige og som ikke er medtatt i egne poster. 
I egne poster oppgjøres 
-Anleggsgjerde
-Varioguard og Miniguard
-Trafikklys
-Midlertidig skilting
-Manuell trafikkdirigering ved sammenhengende 
behov i mer enn 6 timer

Øvrig materiell for å gjennomføre godkjent 
trafikkavviklingsplan må medtas i denne post.

Gjelder også alt arbeid entreprenøren har med sikre 
tilgang for beboere innenfor anleggsområde. 
opprettholdelse av private avkjørsler, gangveger, 
adkomster, og evt. midlertidige parkeringer, samt ved 
kryssing og langsføring av veger. 

Skoleveger for barn skal sikres.

Entreprenøren må påregne å ha kontakt, gjøre egne 
avtaler med beboerne og bedrifter for avkjørsler 
berørt av anleggsarbeider. Tilgangen skal 
opprettholdes i friperioder som helger og heligdager. 
Entreprenøren skal under anleggsarbeidet påse at 
tilgangen for utrykningskjøretøy, postlevering og 
avfallshenting opprettholdes
Entreprenøren skal holde alt utstyr og utføre alle 
nødvendige arbeider, herunder midlertidige veier og 
eller kjørebruer/ gangbruer.

Berørte arealer tilbakeføres til opprinnelig stand etter 
evt. omlegging/ parkering.

Det vises til faseplaner i tegningsgrunnlaget.

Kostnader med trafikkulemper skal inngå.
Alle disse operasjonene skal inkluderes i denne  post 
samt i etterfølgende poster. 
Komplette arbeider. RS
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1.3.8 MIDLERTIDIG SKILTING

Det forutsettes at mengde skilt som er gitt i 
underposter er til stede på anlegget i hele perioden. 
Posten inkluderer flytting av skilt etter som anlegget 
flytter seg.

Omfatter etablering, flytting og fjerning av skilt, inkl 
nødvendig rengjøring og vedlikehold av skiltene.

1.3.8.1 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Stolpe og fundament for midlertidige skilt i 
anleggsperioden.

Reguleres stk 10

1.3.8.2 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310.

Refleksfolie klasse 3.

Gjelder midl. visningskilt inkl. oppsett iht. 
arbeidsvarslingsplan.

Reguleres. stk 10

1.3.8.3 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310.

Refleksfolie klasse 3.

Gjelder markeringsskilt inkl. oppsett iht. 
arbeidsvarslingsplan.

Reguleres. stk 10

1.3.8.5 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 106 "Smalere veg"

Reguleres stk 6

1.3.8.6 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 110 "Vegarbeid"

Reguleres stk 6
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1.3.8.7 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 808..., underskilt til arbeidsvarslingsskilt

Inkluderer flytting innenfor anleggsområdet.

Rewguleres stk 6

1.3.8.8 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 132 "Trafikklyssignal"

Reguleres stk 2

1.3.8.9 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 560 "Opplysningstavle"

Reguleres. stk 2

1.3.8.10 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 362 "Fartsgrense"

Reguleres. stk 4

1.3.8.11 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 302 "Innkjøring forbudt"

Reguleres stk 2

1.3.8.12 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 516 "Gangfelt"

Reguleres stk 4
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1.3.8.13 MIDLERTIDIG SKILTING
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 522 "Gang- og sykkelveg"

Reguleres stk 4

1.3.9 MOBILT TRAFIKKLYS
Omfatter alle kostnader med etablering og drift av 
trafikklys i anleggsperioden.

Godkjente trafikklys skal benyttes.
Utførelse i henhold til entreprenørens trafikkavviklingsplan 
inkl. føring av logg. Flytting internt i anlegget inkluderes.

Reguleres dag 40,00

1.3.10 DIRIGERING AV TRAFIKK

Omfatter alle kostnader med manuell trafikkdirigering av 
trafikken på eksisterende veger. 

Reguleres time 40,00

1.3.11 DRIFT AV EKSISTERENDE VA-ANLEGG I 
ANLEGGSPERIODE

Entreprenøren er ansvarlig for å holde eksisterende 
anlegg i drift i anleggsperioden og før omkobling til nytt 
anlegg. 
Det gjøres oppmerksom på at nye ledninger i del av 
traseen legges i tilknytting til eks. trase. Avstand mellom 
ledningene kan være så liten at eksisterende ledninger 
kan bli skadet under arbeidene. 
 
Entreprenøren skal:
- innkalkulere alle nødvendige sikringstiltak.
- innkalkulere nødvendige reparasjoner på eks. anlegg
- vurdere bruk og iverksette midlertidig løsninger for 
opprettholdelse av eks. vann- og avløpssystem, inkl. 
nødvendig materiell, herunder midlertidig vannforsyning 
og forbipumping av avløp/ overvann.
- Merk spesielt VL225 nederst i Gimsvegen som berøres 
av grøftesnittet og som vil måtte holdes i drift i 
anleggsfasen
- Merk også eksisterende vannledning VL160 øverst 
mellom eksisterende vannkum 34982 og pel 235 som skal 
holdes i drift frem til ny tilkobling til kum 34982 er etablert.

Alle disse operasjonene skal inkluderes i denne post. 
Komplette arbeider. RS
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1.3.12 DRIFT, VARSLING, KOORDINERING

Entreprenør er ansvarlig for all nødvendig varsling og 
koordinering ovenfor beboere, institusjoner og 
næringsvirksomheter i anleggstiden.

Alle aktiviteter som kan gi vibrasjoner knyttet til aktiviteter 
som sprengning, spunting, peling, boring etc skal varsles 
før dette utføres. 

Alle arbeider som berører tredjepart (bl.a
vannavstengning/ vegomlegging/ strømutkobling)
skal varsles i hht. normal prosedyre.
Kommunen skal orienteres på tilsvarende måte. Ved
tilkoblinger til kommunale vannledninger skal kommunen
ved driftsavdelingen varsles og godkjenne selve
avstengningen før dette utføres.
Avstenginger av kommunale hovedledninger for
tilkobling av nye kummer skal utføres på et tidspunkt
i døgnet hvor beboere blir berørt minst mulig.
Før avstenginger utføres skal gjennomføring
godkjennes av driftsavdelingen.

I posten inngår også varsling av naboer og innhenting av 
nødvendige tillatelser for arbeid utenom arbeidstiden 
(07:00-20:00) RS

1.4 Dokumentasjon

1.4.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. vedlegg 8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett sluttdokumentasjon i hht Melhus
kommunes VA-norm

I tillegg omfattes også:
Rørinspeksjon av avløpsledninger skal utføres iht.
VA-miljøblad nr. 51, Gemini SID-nummer for kummer
og ledninger skal benyttes på videofil og rapport.
Rapport for utført rørinspeksjon skal leveres og
godkjennes før asfaltering.

Det skal også leveres følgende dokumentasjon:
- Dokumentasjon av mottakskontroll i 
anleggsperioden
- Fotodokumentasjon som følger:
 Dokumentasjon av anleggsområdet før 

oppstart.
 Tilkoblinger til eksisterende anlegg, tilkobling 

av kummer, krysninger, forankring av bend, 
innfesting av kumstiger, plugging og 
utkobling av ledninger som ikke skal være i 
bruk og evt. andre spesielle forhold skal 
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fotograferes. PEL-nr skal framkomme på 
bildet.

 Bilder av rørføring utenfor kummer. Bildene 
skal være tatt rett forfra og vise fundament, 
rør og omfylling.

 3 bilder av komprimeringsutstyr i bruk på 
anleggsplassen

 Alle kummer skal fotograferes. Et bilde som 
viser plassering i terrenget og et (evt. flere) 
som viser detaljer nede i kummen. Alle 
bildene skal være nordvendte. Bilder av 
rørgjennomføringer i kum tatt utenfra som 
viser gummi og klemring. Hvert bilde merkes 
og navngis med riktig kumnummer.

 Bilder av utførte skjøter på eksisterende 
anlegg (for eksempel landbruksdrenering og 
overvannsledninger)

 Alle sveiseskjøter.

Bilder skal merkes forståelig, dette avklares med VA-
ansvarlig.
Alle foto skal leveres i digitalt JPG-format,
med god oppløsning.
Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata skal 
være iht. innmålingsinstruks fra Volue.
https://volue-
assets.fra1.digitaloceanspaces.com/assets/Innmålingsinst
ruks-rev-LRF.pdf

1.4.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. vedlegg 9 og 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter leveranse av digitale ferdigvegsdata til 
oppdatering av FKB (FellesKartdataBase) og NVDB 
(Nasjonal VegDataBank)

Structor Trondheim AS 12.01.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS: 

 Prosjekt: Gimsvegen Øst VVA Side 1-16 

 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.4.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder koordinering og utarbeidelse av 
sluttdokumentasjon for kabel- og ledningsselskaper 
ihht. krav fra kabeleierne.

c) Utførelse
Kabeletater som har kableri/langs anleggsområdet, 
kartlagt i prosjekteringsfasen er:
- Telenor
- Telenor Kabel-TV
- Telia
- Tensio
- Statens vegvesen (veglysanlegg)
- BaneNor

1.5 Avvikling av eget kontraktsarbeid

1.5.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sammensatte arbeider og omfatter 
alle kostnader forbundet med avvikling av bygge eller 
anleggsplass for eget kontraktsarbeid som ikke er 
medtatt i andre poster.
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2 VA-ARBEIDER

2.1 GRØFTEARBEIDER

2.1.1 Forberedende arbeider

2.1.1.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 280,00
Område som skal ryddes: Ledningstraseer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfall til godkjent mottak/deponiholdt av entreprenør. 

x) Mengderegler
Gjelder arealer utfor veg/gangveg
Reguleres iht. medgåtte mengder.

2.1.1.2 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL

Areal m 2 280,00
Område som skal avdekkes: utmark/ veksjord
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 30 til 50 cm
Beliggenhet ranke: Langs grøftetrase
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Separat oppgraving av matjord, uten innblanding av 
underliggende masse. 
Lagring i egen ranke langs grøftetraseen/ depot i 
tilknytting til ledningstrase.
Inkl. tilbakeføring som dekkelagt over ferdig lagt grøft 
til opprinnelig tykkelse.

x) Mengderegler
Reguleres iht. medgåtte mengder. 
Gjelder arealer utenfor gangveg
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2.1.1.3 AVDEKNING AV EKS LEDNINGER/ KABLER
Lokalisering: Ledningstrasér
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Påvisning av eks. ledninger/ kabler
Lengde x bredde: Punktoppgraving
Andre krav: Nei

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekning av eksisterende VA-ledninger og kabler 
for for å fastslå beliggenhet.
Omfatter:
- fremskaffelse av tilgjengelig kartgrunnlag
- punktoppgraving, uten skade på ledninger
- forarbeider for å etablere gravegrop skal inngå, 
avhengig av beliggenhet, dekketype (asfalt, gress, 
grus), eksisterende kontruksjoner (gjerde, stolper o.l.)
- reetablering av graveområdet, opprydding. Der 
gravegrop kommer i trasè for hovedvannledning skal 
ikke reasfaltering medtas. Hvis forgraving utføres 
lenge før graving for hovedtrasè skal gravegrop 
settes i slik stand at den ikke skaper hinder eller er til 
ulempe for kjørende og gående
- innmåling/koordinatbestemmelse. 

Forgravingen skal utføres slik at man med sikkerhet 
kan avdekke om det må iverksettes tiltak eller ikke. 
Det er entreprenørens ansvar å velge punkt for 
forgraving (anbudet angir hvor eksisterende ledninger 
og kabler skal krysses).

De tre punkter som er spesielt anmerket med 
"høydeforhold kontrolleres før oppstart" på 
plantegning trekkes frem som ekstra viktige, da 
uventede ledningshøyder her med stor sannsynlighet 
kan medføre at høydenivå på hovedtrasé må 
justeres. 

For alle ledninger skal en høydevurdering gjøres, og 
eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde 
enn forutsatt skal varsles byggherre snarest, slik at 
korrigerende tiltak kan iverksettes.

Reguleres

2.1.1.3.1 Gjelder telekabler stk 25

2.1.1.3.2 Gjelder El-kabler stk 20

2.1.1.3.3 Gjelder El-kabler - Høyspent stk 4

2.1.1.3.4 Gjelder kommunale og private vannledninger stk 4

2.1.1.3.5 Gjelder kommunale og private avløpsledninger stk 8
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2.1.1.4 TILSTANDSVURDERING AV EKS. BYGG/ ANLEGG

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle grave- og sprengningsarbeider skal 
gjennomføres på en slik måte at det ikke oppstår 
skader på boliger eller andre varige konstruksjoner. 
Før oppstart av arbeidene skal boliger og faste 
innstalasjoner inspiseres med utvendig- og innvendig 
kontroll.
Inspeksjon skal dokumenteres med tekst, bilder og 
evt. video. Dokumentasjon skal sammenfattes pr. 
inspeskasjon/ enhet.
Eventuelle skader på bygg/ instalasjoner som blir 
gjort underarbeidet må påregnes dekket av 
entreprenør. RS

2.1.1.5 FD8.3211A
TILTAK VED FROSNE MASSER – LENGDE
Tiltak: Tining
Lokalisering: VA-Grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde: Ihht. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten prises som merarbeider for tining av 
nødvendig grøfterareal for VA-grøfter ved 
vinterarbeider. 

x) Mengderegler
Posten brukes ved behov og i samråd med 
byggeleder og reguleres etter faktiske medgåtte 
mengder.

2.1.1.5.1 Dybde inntil 0,5 meter m 30,00

2.1.1.5.2 Dybde inntil 1,0 meter m 20,00
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2.1.2 Gravearbeider

Krav til utførelse:

Alle gravearbeider skal utføres iht. vedlagt geoteknisk 
notat med vurdering for VA-arbeider, "Vedlegg 7_
10226503-RIG-NOT-001, Geoteknisk notat"

Det henvises til geoteknisk notat hvor grunnforholdene er 
spesifisert innenfor traseene.

Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegninger.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de 
avstandskrav som stilles i leverandørens leggeforskrift, 
samt NS-EN 1610 pkt.6.2.
Mål på tegning er minstemål.

Det gjøres oppmerksom på at for deler av traseen vil nye 
ledninger krysse og legges i tilknytting til eks. ledninger. 
Avstanden vil være så liten at gravingen må utføres på en 
slik måte at skade unngås.

Entreprenøren skal påse at planlagt fall opprettholdes. Se 
plan og profiltegninger.

Tiltak ved frosne masser prises i egen post medtatt under 
forberedende arbeider.
Alle øvrige vinterarbeider skal inngå i enhetsprisene og 
være inkludert i etterfølgende poster. 

Grøften graves med plan bunn og fall som angitt på 
tegning.

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med siste 
gjeldende publikasjon vedr. graving  og avstiving av 
grøfter utgitt av Arbeidstilsynet.

Graving skal utføres ved at maskiner skal stå ved enden 
av grøfta og ikke ved siden. Gravemasser mellomlagres 
iht. geoteknisk notat. Der masser ikke kan, eller skal 
lagres ved grøfteskråninger, skal masser kjøres bort til 
mellomlager holdt av entreprenør, eller til direkte 
anvendelse ved tilbakefylling.

Måleregler:
Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til 
prosjektert grøftebunn. 
I veg regnes grøftedybden fra underkant vegover- 
bygning til prosjektert grøftebunn.

Angrepspunkt og fremdrift på anlegget må planlegges og 
organiseres på en slik måte at det blir til minst mulig 
ulempe for beboerne og øvrig utbygging innenfor felt B4. 
 
Det tillattes ikke lange åpne grøfter. Grøfter skal lukkes 
ved arbeidsdagens slutt, før helger og andre helligdager. 
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Endelig oppgjør skal skje etter teoretiske mengder for 
tilførte masser, mens øvrige mengder oppgjøres etter 
oppmåling. NS legges til grunn.

2.1.2.1 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Nytt overvannsutløp - pel 10
Formål: Overvannsledning
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,9 m
Grøftedybde: Inntil 2 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.2 FV3.12291A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 14,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: pel 10 - pel 24 (passering av E6-støttemur)
Formål: Overvannsledning
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,9 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.3 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 5,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: pel 24 - V1
Formål: Overvannsledning
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,9 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.4 FV3.12391A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 4,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: V1 - Pel 33
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 2,5 m
Grøftedybde: Inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600, VL315, SP250/315

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert.

2.1.2.5 FV3.12391A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 27,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Pel 33 - O2
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 2,5 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600, VL315, SP250/315

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.6 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 27,00
Lokalisering: Pel 33 - O2
Gravedybde: Inntil 2,5 m
Bunnbredde: 2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter oppmåling pr. lm. grøft. Gjelder 
tilleggskostnader til grøftekostnader for "GRØFT - 
UTTAK OG UTLEGGING". 

Kasser skal være tilpasset alle arbeider for legging og 
montering av rør.

Posten inkluderer følgende:
- Støttevegger/kasse.
- Dimensjonering av kasser
- Ekstra utgraving i grøftesider for montering av 
kasser.
- Merforbruk av fundament og omfylling. Levert og 
utlagt.
- Merforbruk av fiberduk kl. 3. Levert og utlagt.
- Gjenfylling

Entreprenøren skal oppgi kassebredde. 

utvendige mål:___________

x) Mengderegler
Benyttes i samråd med byggeleder.
Poster utgår i helhet om de ikke kommer til 
benyttelse. Reguleres
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2.1.2.7 FV3.12391A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: O2 - O3
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,8 m
Grøftedybde: Inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600, VL315, SP250/315

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.8 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 5,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: O3 - Pel 95
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,8 m
Grøftedybde: Inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600, SP250, VL315

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.9 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 6,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Pel 167 - O4
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,8 m
Grøftedybde: Inntil 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV600, SP250, VL315

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.10 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 51,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: O4 - O6
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,8 m
Grøftedybde: Inntil 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV500, SP250

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.11 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 11,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: O6 - Pel 235
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,7 m
Grøftedybde: Inntil 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV400, SP200, VL180

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.12 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 12,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: sidetrasé, S1 - Pel 30
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: SP250

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.13 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Stikk fra V2/S2/O2
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: VL160,VL63 / SP160/200 / OV160

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.14 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 11,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Stikk fra S3 / O3(med gren til eks. sandfang)
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV300,SP200 / OV200

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.15 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Stikk nordover ved S4/O4
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: VL160 / OV200 / OV160 / SP160

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.16 FV3.12391A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 12,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: O4 - O5
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV300, SP160

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.17 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 21,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: V4 - eksisterende VL315
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: VL315

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.18 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 4,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Stikkledninger ved pel 200
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: SP110, OV110

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 
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2.1.2.19 FV3.12091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 8,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. geoteknisk notat
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Stikk fra S6/O6
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: OV200,SP125 / OV250

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

Structor Trondheim AS 12.01.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

 Prosjekt: Gimsvegen Øst VVA Side 2-15 

 Kapittel: 2 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.1.2.20 FV3.12111A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Vegdrens
Formål: Drensledning
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,5 m
Grøftedybde: Inntil 0,5 - 1 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider. Gjelder reeatblering 
av eventuelt eksisterende drens som blir berørt.
Grøft for: DVD150

x) Mengderegler
Transport av gravemasser til og fra midlertidig depot 
holdt av entreprenør. Arbeider i depot, samt utlegging 
i grøft skal være inkludert. 

2.1.2.21 FV3.11111A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 193,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Iht tegning EP001
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht. geoteknisk notat
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider.
Grøft for: Kabler og trekkerør iht. tegning EP001

x) Mengderegler
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder.
Reguleres.
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2.1.2.22 FD3.14112A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper stk 13
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Alle ledningstraseeer
Type grop: VA-Kummer
Dimensjoner: Opp til DN2500
Grunnforhold: løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider

2.1.2.23 FD3.14112A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: 90-graders knekkpunkt på inntrekking av 
DN63 PE100, nord for V3 
Type grop: avvinkling for inntrukket DN63 PE100 
Dimensjoner: DN63 PE100 i eks. ledning Ø200 SJK
Grunnforhold: løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte krav angitt under 
innledende tekst i gravearbeider

Posten skal inkludere utkapping på eks. Ø200 SJK 
og ev. andre arbeider i forbindelse med avvinkling av 
inntrukket rør.
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2.1.2.24 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 3
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: Vannkummer (prefabrikkerte)
Byggeår: Varierende
Materialer: Betong
Dimensjon: Opp til DN2000
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving og demontering av 
betongkum. 
Kumdeler med armatur skal til godkjent mottak. 
Posten skal inkl. opplasting og transport, inkl. 
tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. Mengde reguleres

2.1.2.25 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 6
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: Avløpskummer
Byggeår: Varierende
Materialer: Betong
Dimensjon: Opp til DN1200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving og demontering av 
betongkum. 
Kumdeler skal til godkjent mottak. Posten skal inkl. 
opplasting og transport, inkl. tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. Mengde reguleres
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2.1.2.26 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Ved pel 75 / BH1
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: eks. plasstøpt vannkum 2299, 
komplett
Konstruksjon: plasstøpt betongkum
Byggeår: 1970
Materialer: Betong
Dimensjon: 1,4m x 2,0m innvendig, antatt veggtykkelse 
25cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
(bilde av eksisterende kum 2299)

Posten omfatter demontering av betongkum. 
Kumdeler med armatur skal til godkjent mottak. 
Posten skal inkl. opplasting og transport, inkl. 
tippavgift.

2.1.2.27 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall m 25,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning
Konstruksjon: Rørledning
Byggeår: Varierende
Materialer: PE og PVC
Dimensjon: Opp til DN315 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving, frigjøring og 
demontering av eks. vannledning. Rør og rørdeler 
skal til godkjent mottak. Posten skal inkl. opplasting 
og transport, inkl. tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. Mengde reguleres
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2.1.2.28 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 5
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning
Konstruksjon: Rørledning
Byggeår: Varierende
Materialer: Støpejern
Dimensjon: Opp til DN200 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving, frigjøring og 
demontering av eks. vannledning. Rør og rørdeler 
skal til godkjent mottak. Posten skal inkl. opplasting 
og transport, inkl. tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. Mengde reguleres

2.1.2.29 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 20
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: OV-ledning
Konstruksjon: Rørledning
Byggeår: Varierende
Materialer: Betong
Dimensjon: Opp til DN300 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving, frigjøring og 
demontering av eks. OV-ledning som utgår og 
kommer inn i grøfteprofilet. Rør og rørdeler skal til 
godkjent mottak. Posten skal inkl. opplasting og 
transport, inkl. tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. 
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2.1.2.30 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 20
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: SP/OV-ledning
Konstruksjon: Rørledning
Byggeår: Varierende
Materialer: PVC-U
Dimensjon: Opp til DN200 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving, frigjøring og 
demontering av eks. SP/OV-ledning som utgår og 
kommer inn i grøfteprofilet. Rør og rørdeler skal til 
godkjent mottak. Posten skal inkl. opplasting og 
transport, inkl. tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. 

2.1.2.31 CD3.11474A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Installasjon for brannslokking
Lokalisering: Ved Gimsvegen, vest for avkjørsel 
Kuhaugen
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Bygningsdel, spesifisert: Hydrant med underkropp
Konstruksjon: Hydrant/brannstender
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Levering til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppgraving, frigjøring og 
demontering av eks. brannhydranter inkludert 
underkropp. Deler skal til godkjent mottak. Posten 
skal inkl. opplasting og transport, inkl. tippavgift.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. 
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2.1.2.32 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m 2 300,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Alle traseer
Anvendelse: Gjelder mellom utskiftet og omkringliggende 
masse. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til bruk ved masseutskifting

x) Mengderegler
Utføres om nødvendig og kun etter avtale med 
byggeleder.

2.1.2.33 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 40,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ledningstrase
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde/kote: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levert og utlagt.

x) Mengderegler
Utføres om nødvendig og kun etter avtale med 
byggeleder.

2.1.2.34 FV5.1A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Alle traseer
Objekt: Ledningsgrøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannhåndtering over 350 l/min.
Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut 
fra plangrunnlag og befaring langs traséen. 
Eventuelle tiltak for å hindre vann grøft i grøfta skal 
inkluderes i denne post.

x) Mengderegler
Posten benyttes ved behov og kun i samråd med 
byggeleder. Posten utgår i helhet om den ikke 
kommer til benyttelse.

Structor Trondheim AS 12.01.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

 Prosjekt: Gimsvegen Øst VVA Side 2-22 

 Kapittel: 2 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.1.2.35 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN – 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 20,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Ledningstrase
Krav til fysiske egenskaper: XPS
Type og dimensjon på rørledning: opp til DN315 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolering av rørledninger med plater av ekstrudert 
polystyren.

c) Utførelse
Tykkelse 50 mm
Platene legges på avrettet underlag.
Bredde 1200 mm

x) Mengderegler
Reguleres etter faktiske medgåtte mengder.
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder.

2.1.2.36 FD2.13119
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 47,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: iht. anbudstegning, grøftesnitt
Lokalisering: iht. anbudstegning, plastring etter vingemur 
Formål: iht. anbudstegning
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: iht. anbudstegning
Grøftedybde: iht. anbudstegning
Bunnbredde: iht. anbudstegning
Andre krav: Nei

2.1.2.37 FS8.3111A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: iht. anbudstegning, plastring etter vingemur 
Objekt: iht. anbudstegning
Steinstørrelse: iht. underposter
Underlag: løsmasser
Skråningsvinkel: iht. anbudstegning
Andre krav: 

x) Mengderegler
enhet endret til volum.

2.1.2.37.1 Erosjonssikring fraksjon, 300-600mm, d60 = 500mm
Volum m 3 21,00
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2.1.2.37.2 "Filterlag", sprengt stein fraksjon 0-300mm
Volum m 3 10,00

2.1.2.37.3 Erosjonssikring fraksjon, 100-300mm
Volum m 3 16,00

2.1.2.38 FD3.14112A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper stk 5
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: ??
Type grop: Graving for prøvetaking etter forurensede 
masser 
Dimensjoner: gravedybde 3 meter
Grunnforhold: løsmasser
Andre krav: 

x) Mengderegler
Reguleres etter faktiske medgåtte mengder.
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder.

2.1.3 Massetransport

2.1.3.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 47,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekstern transport av løsmasser.
Posten omfatter bortkjøring av løsmasser fra 
utgraving for plastring/erosjonssikring nedenfor ny 
vingemur/pel 0.

Eventuell mellomtransport til kjørbar vei inkluderes.
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2.1.3.2 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 605,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekstern transport av løsmasser.
Posten omfatter bortkjøring av løsmasser fra 
grøftetraseer til tipp holdt av entreprenør.
Eventuelle tippavgifter/gebyrer/arbeid på tipp skal 
være innkalkulert i enhetsprisen.

x) Mengderegler
Posten inkluderer opplasting.
Entreprenøren må selv innkalkulere volumutvidelse 
ved bortkjøring av masser. 
Oppgitte masser er teoretiske faste masser. Volum er 
lik tilførte masser i grøft og rørvolum der denne skal 
erstattes av tilførte masser. Reguleres.

2.1.3.3 FS2.329972122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 200,00
Type lag: Gjenfyllingslag i grøfter
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Underlag: Løsmasser/ omfyllingslag
Tykkelse: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilføring av gode samfengte masser som skal 
benyttes til gjennfylling ved evt. underskudd av 
stedlige masser med tilfredsstillende kvalitet.

c) Utførelse
Masser leveres for direkte utleggelse i grøftetraseer.

x) Mengderegler
Reguleres etter faktiske medgåtte mengder
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2.1.3.4 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 200,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder borttransport av stedlige masser med 
utilfredsstillende kvalitet for gjenbruk i underbygning 
veg.

c) Utførelse
Masser leveres for direkte utleggelse i grøftetraseer.

x) Mengderegler
Reguleres etter faktiske medgåtte mengder

2.1.4 Kryssinger

Entreprenøren er ansvarlig for påvisning av alle kabler og 
eksisterende ledninger.
Entreprenøren plikter å gjøre seg godt kjent med 
eksisterende anlegg før graving starter.

Sikkerhetskurs "Aktiviteter nær kraftledninger og kabler" 
skal være gjennomført for alle arbeider som utfører 
grøftearbeider.

Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Rør med innbyrdes avstand intill 0,5 meter regnes som 1 
kryssing.

2.1.4.1 FD8.52114A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledninger
Kryssingens lengde: Iht. plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
kryssing av eksisterende VL opp til DN315 mm
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2.1.4.2 FD8.52111A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: avløpsledninger
Kryssingens lengde: Iht. plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
kryssing av eksisterende avløpsledninger opp til 
DN300 mm

2.1.4.3 FD8.52214
LANGSFØRING

Lengde m 25,00
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Langs eksisterende VL225 under E6-brua
Formål: Grøft for VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VL225 PVC
Langsføringens lengde: Iht. plantegning
Andre krav: Nei
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2.1.4.4 FD8.52122A
KRYSSING
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Iht. plantegning
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Iht. underposter
Kryssingens lengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alt arbeidet i forbindelse med 
kryssing av kabler. 

c) Utførelse
Kryssingen utføres i henhold til kabeletatenes 
anvisninger. Dette omfatter bl.a. av-dekking av 
kablene med håndgraving, oppstøtting av kablelen(e) 
over grøfta mens kryssingen pågår, forsiktig 
gjenfylling av grøfta og sidefylling/beskyttelse-lag av 
kabelen(e). Som fundament for kablene, samt 
sidefylling/beskyttelseslag for kabelen(e) benyttes det 
pukk 4-8 mm.

x) Mengderegler
Kabler med innbyrdes avstand mindre enn 0,5 meter 
regnes som 1 kryssing

2.1.4.4.1 Gjelder kryssing av el-kabler, høyspent stk 6

2.1.4.4.2 Gjelder kryssing av el-kabler. stk 15

2.1.4.4.3 Gjelder kryssing av tele-/fiberkabel. stk 25

2.1.4.5 FD8.52222
LANGSFØRING
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: o_sv
Formål: Grøft for VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Iht. underposter
Langsføringens lengde: Iht. underposter
Andre krav: Nei

2.1.4.5.1 Gjelder el-kabler, høyspent m 20,00

2.1.4.5.2 Gjelder el-kabler. m 20,00

2.1.4.5.3 Gjelder Tele-/ fiberkabler m 60,00
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2.1.5 Kabelarbeider

2.1.5.1 WB2.49920A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 1
Innvendig bunn: 1420 x 700 mm
Utvendig høyde: 500 mm
Ramme: Flytende
Lysåpning lokk: Valgfri
Lokalisering: Se tegning EP001
Utsparinger: 600 x 250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett levering og montering av 
trekkekum med støpejernslokk og annet utstyr som 
ters for innføring av trekkerør.
Ubrukte gjennomføringer skal støpes igjen. 

Gjelder trekkekum type TK2.

x) Mengderegler
Reguleres. Benyttes ved behov og i samråd med 
byggeleder. Posten kan utgå
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2.1.5.2 WB2.1122313A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 645,00
Type rør: Glatt
Materiale: PE
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Se tegning EP001
Leggekrav: Iht leverandørs leggeanvisning
Største deformasjon: 8%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter levering og legging av trekkerør 
inkludert nødvendige bend og muffer etc. Tolking av 
rør og dokumentasjon på dette skal inkluderes.

Rørlengden fordeler seg på tre parallelle rørføringer a 
3 x 215 meter:
- 193 meter legges i åpen kabelgrøft
- 28 meter trekkes inn i eksisterende 
overvannssystem ved jernbanekryssing. 
Åpen kabelgrøft tilknyttes punkter for inntrekking på 
hver sin side av jernbanen, hhv. i overvannskum 
2295 og 2233. Aktuelt overvannssystem skal settes 
ut av drift (som vist i tegning EP001).

Komplett levering og montering.

x) Mengderegler
Reguleres. Benyttes ved behov og i samråde med 
byggeleder. Posten kan utgå.

2.1.5.3 UP8A
Andre arbeider i forbindelse med kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I underposter skal det prises merarbeider for 
tilknytning/gjennomboring til eksisterende kummer. 

Alle arbeider og nødvendig materiell, komplett.

2.1.5.3.1 Eksisterende trekkekum 37507

2.1.5.3.2 Overvannskum 2295

2.1.5.3.3 Overvannskum 2233
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2.2 LEDNINGSARBEIDER

2.2.1 Vannledning

2.2.1.0 UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag for vannledning skal 
være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)

Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.

Prisen inkluderer
- idriftsetting av rørledningsnett med 

tilhørende komponenter.
- innregulering og etterarbeider som er 

beskrevet i montasjeanvisning.
- utbedring av skadet belegg på en slik måte 

at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige.

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til DN 400.
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.
-  sveising for PE-ledning
-  krympemuffer for støpejernsledning.

Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger
- Elektromuffe for PE
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Markeringsbånd/ peilebånd
-  Armaturer
-  Desinfisering og nøytralisering
-  Innmåling, utarbeiding og levering av 

spesifisert dokumentasjon (anleggsrapport).

b) Materialer

Materialer skal være i henhold til Melhus kommunens 
VA norm dersom ikke annet er spesifisert.
Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette 
under arbeidets gang.

Duktile støpejernsrør og rørdeler:

Duktile rør og deler til vannledning leveres med sort 
eller blå farge. 

Rør til trykkrør skal være produsert etter NS-EN 545: 
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2010. Valg av trykklasse (C) skal gi vegtykkelser 
tilsvarende klasse K9 etter NS-EN-545-2006.

Ved ikke strekkfast løsning skal muffeskjøter være av 
Tyton eller Standard.

Innvendig beskyttelse skal bestå av 
sementmørtelforing med utførelse og tykkelse etter 
NS-EN 197-1. Sementen skal være av type høyovn 
slaggsement (HOZ).

Når ikke annet er spesifisert skal utvendig 
korrosjonsbeskyttelse være av type polyetylen (PE-
belegg klasse C), samt en kleber (lim) etter NS-EN 
14628 over et sinkbelegg på 200 g/m2 i rørets fulle 
lengde. Det skal fra produsenten medfølge 1 stk PE 
krympemuffe per rørlengde for bruk over 
muffeskjøten. 

Rørdeler skal være produsert etter NS-EN-545. Deler 
skal være utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttet 
med min. 250 um vampålagt blå pulverepoxy. 

Det skal leveresn tetningsringer for rør og deler i 
henhold til NS 681-1. Gummikvalitet skal være 
syntetisk gummi EPDM gummi, eller tilsvarende 
aldringsbestandig syntetisk gummikvalitet egnet for 
drikkevann. 

Alle rørskjøter skal korrosjonsbeskyttes med PE - 
krympemuffe. Ved fjerning av PE belegg for 
montering av deler skal det etterisoleres med 
korrosjonsbestandig teip (densoteip eller tilsvarende). 

PVC-U trykkrør og deler
PVC rør for drikkevann skal være gjennomfarget grå. 
PVC-rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1452-1-2 og 3 samt INSTA 
SCB 1452. 

Det skal benyttes PVC-U rør med SDR-verdi 21 
(tilsvarer PN10 med sikkerhetskoeffisient 2,5)

PE trykkrør og rørdeler:

PE-rør for drikkevann skal leveres med sort farge 
med blå fargestripe og tilfredstille NS- EN 12201. 
Det skal benyttes materialkvalitet PE 100 RC med 
SDR-verdi 11. (Tilsvarer PN 12,5 med 
sikkerhetskoeffisient 1,6). Rør trykkprøves som PN 
10. 
Det skal benyttes sprøytestøpte bend. Segmentbend 
skal ikke benyttes for trykkrør.
Ved tilkopling av stikkledninger til PE rør skal det 
benyttes elektrosveisedeler, PE anboringsklave/- 
sadel.
Ev entuelle elektromuffer skal ha samme SDR verdi 
som PE røret. Det skal benyttes samme rørkvalitet og 
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leverandør for elektromuffe som før røret. 

c) Utførelse
Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette 
under arbeidets gang.

Utførelse PE: 
Rørene skal normalt sveises ved hjelp av 
speilsvesing. Etter avtale med byggherre kan det 
tillates maskimalt en elektromuffesveis per 
kumstrekk. Unntaksvis kan 2 elektromuffer benyttes 
for sammenslutning ved kum, bend, etc. 
Elektromuffer skal måles inn. 

Krav ved sveising: 
Sveiserne skal ha gyldig sertifikat utstedt av NEMKO. 
Dette gjelder også elektromuffedeler.Sertifikat for 
angitt sveisemetode og valgte ledningsdimensjoner 
for anlegget skal fremlegges før kontrakt skrives. 

Byggherren vil foreta visuell stikkprøvekontroll og kan 
kreve prosedyresveising i henhold til DS/INF 70-5 for 
å teste sveiser og sveiseutstyr (utgifter dekkes av 
byggherre). 

Sveising/ skjøting av ledning ved speilsveising skal 
utføres i overenstemmelse med rørleverandørens 
anvisning, der ev. unntak fra DS/INF-02 må 
dokumenteres spesielt. Sveisearbeidene skal utføres 
under telt og rørdelene skal tildekke for å redusere 
avkjølingen. Under sveisearbeidene skal 
temperaturen være over - 10 grader C. Sveisemaskin 
skal tilfredstille kravene i DS/INF 70-6. 

Det kreves at sveisearbeidene loggføres i journal 
med nøyaktig angivelse av trykk, temperatur og tid for 
hver sveis. Jounalen skal legges fram for byggherre 
for godkjenning før legging. Sveiseprotokoll skal 
legges ved anleggsrapport. 

Krav ved bruk av elektrosveisedeler og elektromuffer:
Beskyttelseslag/ oksider sjikt skal fjernes vha 
roterende skrapeverktøy konstruert for dette. Rør og 
rørdeler skal spennes fast før elektrosveising starter 
slik at bevegelse ikke skjer. Oppspenningsverktøy 
skal ikke fjerne før kjøletiden er over. 
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2.2.1.1 UM1.12111991115A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 90,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: hovedtrasé + oppstrøms kum V4
Nominell diameter: DN/OD 315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A

2.2.1.2 UM1.12111992113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 72,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I varerør
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: pel 95-167 (pilotrørsboring)
Nominell diameter: DN/OD 315
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A
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2.2.1.3 UM1.12111991199A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 12,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Trykkrør på kveil
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Fra V2
Nominell diameter: DN/OD 32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A

2.2.1.4 UM1.12111991199A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 8,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Trykkrør på kveil
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Fra V2
Nominell diameter: DN/OD 50
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A
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2.2.1.5 UM1.12111991199A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Trykkrør på kveil
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Sørover fra V2
Nominell diameter: DN/OD 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A

2.2.1.6 UM1.12111221111A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Sørover fra V2
Nominell diameter: DN/OD 160
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A
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2.2.1.7 UM1.12111992299A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I eksisterende ledning
Skjøt: Trykkrør på kveil
Lokalisering: iht. plantegning: VL63 inntrekkes i eks. 
Ø200-ledning til V3
Ledningsstrekk: V2-V3
Nominell diameter: DN/OD 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A

2.2.1.8 UM1.12111991115A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Fra V4
Nominell diameter: DN/OD 160
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A
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2.2.1.9 UM1.12111991115A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 12,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: eks. kum 3482 - pel 235
Nominell diameter: DN/OD 180
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. UM1A

b) Materialer
Jfr. UM1A
Farge: Svart med blå stripe 

c) Utførelse
Jfr. UM1A

2.2.1.10 FS3.823A
MARKERING

Lengde m 96,00
Type: Metallbånd
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av 
markeringsbånd/ peilebånd av metall for alle 
kommunale vannledninger i prosjektet. Inklusiv 
innføring og klamring på vegg i kummer. 
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2.2.1.11 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Sørover fra V2
Dimensjon rørledning: DN/OD160
Dimensjoner forankring: Jf. normtegning vedlegg 3
Andre krav: 

b) Materialer
Som alternativ til prefabrikkerte klosser aksepteres
plasstøpte klosser. Dokumentasjon og beregninger 
for disse må da fremlegges.

x) Mengderegler
Mengde reguleres. 

2.2.2 Spillvannsledning

2.2.2.0 UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag for spillvannsledning 
skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)

Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.

Prisen inkluderer
- idriftsetting av rørledningsnett med 

tilhørende komponenter;
- innregulering og etterarbeider som er 

beskrevet i montasjeanvisning;
- utbedring av skadet belegg på en slik måte 

at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige;

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til  DN 400;
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.
-  sveising for PE-ledning

Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger
- Elektromuffe for PE
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Armaturer
-  TV inspeksjon, kontroll av ledninger
-  Innmåling, utarbeiding og levering av 
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spesifisert dokumentasjon (anleggsrapport)

b) Materialer

Materialer skal være i henhold til Melhus kommunens 
VA norm dersom ikke annet er spesifisert.

I områder med fare for petroleumsforurenset grunn skal
det brukes oljebestandige tetningsringer av type NBR-
gummi eller tilsvarende oljebestandig syntetisk kvalitet

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette under
arbeidets gang.

Betongrør og rørdeler

Rør og rørdeler skal være produsert etter NS-EN 3121, 
utgave 1, 2003 som tilfredstiller kravene til NS-EN 1916.

Rør og rørdeler skal leveres etter tettetsklasse 1 og 
leveres med innstøpt tetningsring (IG-rør eller tilsvarende). 
Det skal leveres tetningsringer for rør og rørdeler i 
henhold til NS 681-1 eller NS INSTA 219. Gummikvalitet 
skal være EPDM gummi eller en tilsvarende syntestisk 
gummikvalitet med tilsvarende god ozon- og 
aldringsbestandighet. 

Spillvannsledning skal leveres i gjennomfarget rødbrun 
farge. AF ledning leveres i gjennomfarget rødbrun farge 
opp til og med DN 300. For større dimensjoner leveres AF 
ledning i betongens farge. 

PVC- U selvfallsrør/ grunnavløpsrør og rørdeler

PVC-U rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PP rør og deler skal være av typen 
Power-lock eller tilsvarende, med integrert støttering. 
Tetningsringer for deler kan leveres av typen Sewerlock 
eller tilsvarende der det ikke produkseres Power-lock eller 
tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

PP rør og rørdeler
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PP rør og rørdeler skal oppfylle tekniske bestemmelser i 
NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PVC -rør og langbend skal være av 
typen Power-lock eller tilsvarende, med integrert 
støttering. Tetningsringer for deler kan leveres av typen 
Sewerlock eller tilsvarende der det ikke produkseres 
Power-lock eller tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

Rørdeler av PP større eller lik DN 250 som benyttes 
sammen med PVC-U skal være NS-EN 1852, rørserie 
S16, merket med CT. 

2.2.2.1 UM1.2211193211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 72,00
Type avløpsledning: Varerør for spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: S1 - S3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315
SN/SDR-verdi: SDR33
Farge: Sort med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A
PE.

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.2.2 UM1.2211112221129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 72,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I varerør
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: S1 - S3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 250
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.2.3 UM1.2211113211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 7,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: S3-pel 95 / pel 167-S4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 250
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.2.4 UM1.2211113221138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 72,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: pel 95-167 (pilotrørsboring)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 250
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.2.5 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: S4 - S6
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 250
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.2.6 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 19,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: S6 - Pel 235 / Stikk fra S3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.2.7 UM1.2211193211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 8,00
Type avløpsledning: Varerør for spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Sørover fra S2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200
SN/SDR-verdi: SDR33
Farge: Sort med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.2.8 UM1.2211112221129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 8,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I varerør
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Sørover fra S2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.2.9 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 33,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Stikk nord fra S4 / S4-S5
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.2.10 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 7,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Nordover fra S2 / sørover fra S6
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 125
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.2.11 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 4,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: stikkledning ved pel 200
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.3 Overvannsledning

2.2.3.0 UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag for overvannsledning 
skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)

Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.

Prisen inkluderer
- idriftsetting av rørledningsnett med 

tilhørende komponenter;
- innregulering og etterarbeider som er 

beskrevet i montasjeanvisning;
- utbedring av skadet belegg på en slik måte 

at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige;

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til  DN 400;
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.

Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Armaturer
-  TV inspeksjon, kontroll av ledninger
-  Innmåling, utarbeiding og levering av 

spesifisert dokumentasjon (anleggsrapport)

b) Materialer

Materialer skal være i henhold til Melhus kommunens 
VA norm dersom ikke annet er spesifisert.

I områder med fare for petroleumsforurenset grunn skal
det brukes oljebestandige tetningsringer av type NBR-
gummi eller tilsvarende oljebestandig syntetisk kvalitet

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette under
arbeidets gang.

Betongrør og rørdeler

Rør og rørdeler skal være produsert etter NS-EN 3121, 
utgave 1, 2003 som tilfredstiller kravene til NS-EN 1916.

Rør og rørdeler skal leveres etter tettetsklasse 1 og 
leveres med innstøpt tetningsring (IG-rør eller tilsvarende). 
Det skal leveres tetningsringer for rør og rørdeler i 
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henhold til NS 681-1 eller NS INSTA 219. Gummikvalitet 
skal være EPDM gummi eller en tilsvarende syntestisk 
gummikvalitet med tilsvarende god ozon- og 
aldringsbestandighet. 

Overvannsledning leveres med med gjennomfarget grå 
farge.  

PVC- U selvfallsrør/ grunnavløpsrør og rørdeler

PVC-U rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PVC -rør og langbend skal være av 
typen Power-lock eller tilsvarende, med integrert 
støttering. Tetningsringer for deler kan leveres av typen 
Sewerlock eller tilsvarende der det ikke produkseres 
Power-lock eller tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

Overvannsledning leveres med gjennomfarget sort farge.

PP rør og rørdeler

PP rør og rørdeler skal oppfylle tekniske bestemmelser i 
NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PP rør og bend skal være av typen 
Power-lock eller tilsvarende, med integrert støttering. 
Tetningsringer for deler kan leveres av typen Sewerlock 
eller tilsvarende der det ikke produkseres Power-lock eller 
tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 
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Overvannsledning leveres med gjennomfarget sort farge.

Rørdeler av PP større eller lik DN 250 som benyttes 
sammen med PVC-U skal være NS-EN 1852, rørserie 
S16, merket med CT. 

2.2.3.1 UM1.2149921A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Vingemur for overvannsutslipp fra ledning Ø600 
btg
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegning, pel 0
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID 600
T-merket (Ja/Nei): Valgfritt
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres og monteres prefabrikkert vingemur 
av betong tilpasset rør Ø600 betong. Standard skal 
være Basals vingemur "Type 2" eller tilsvarende. Se 
detaljtegninger i anbudstegninger. 

2.2.3.2 UM1.211221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 90,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Nytt overvannsutløp - O3
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID600
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.3.3 UM1.2211123211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 9,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: S3-pel 95 / pel 167-O4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 630
SN/SDR-verdi: SDR26
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.3.4 UM1.2211123221138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 72,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: pel 95-167 (pilotrørsboring)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 630
SN/SDR-verdi: SDR26
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

Structor Trondheim AS 12.01.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

 Prosjekt: Gimsvegen Øst VVA Side 2-50 

 Kapittel: 2 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.5 UM1.211221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 52,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: O4 - O6
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.3.6 UM1.211221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 11,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: O6 - Pel 235
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.3.7 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 15,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Stikkledning sør fra O2, slukledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.3.8 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 17,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Stikk fra O2, O4 og O6 / dren fra 
vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.3.9 UM1.211221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 8,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Stikk fra O3
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.3.10 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 15,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: O4 - O5
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A
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2.2.3.11 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 4,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: stikkledning ved pel 200
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A

b) Materialer
Jf. UM1A

2.2.3.12 UM1.281112223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong – uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: DN/ID600
Nominell diameter for sideledning: DN/OD200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A.

2.2.3.13 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 2
Materiale hovedledning: Betong – uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Type tilkobling: Polva rett eller tilsvarende
Nominell diameter for hovedledning: DN/ID500
Nominell diameter for sideledning: DN/OD160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A.
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2.2.3.14 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong – uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Type tilkobling: Polva rett eller tilsvarende
Nominell diameter for hovedledning: DN/ID500
Nominell diameter for sideledning: DN/OD110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UM1A.

2.2.3.15 UM1.2141121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Nominell diameter (DN/ID): ID600
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
IG bend for falsrør - 11°

x) Mengderegler
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder

2.2.3.16 UM1.2141121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 4
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Nominell diameter (DN/ID): ID600
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
IG bend for falsrør - 22°

x) Mengderegler
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder
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2.2.3.17 UM1.2141121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Nominell diameter (DN/ID): ID500
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
IG bend for falsrør - 11°

x) Mengderegler
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder

2.2.3.18 UM1.2141121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Nominell diameter (DN/ID): ID400
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
IG bend for falsrør - 11°

x) Mengderegler
Benyttes ved behov og i samråd med byggeleder

2.2.3.19 UM1.2142421A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Spissvender
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: ??
Nominell diameter (DN/ID): ID600
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Uarmert IG-spissvender
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2.2.3.20 UM1.2142421A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Spissvender
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: ??
Nominell diameter (DN/ID): ID500
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Uarmert IG-spissvender

2.2.3.21 UM1.2142421A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Spissvender
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: ??
Nominell diameter (DN/ID): ID400
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Uarmert IG-spissvender
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2.2.3.22 UM1.212221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG

Samlet lengde m 1,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: ??
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/ID): ID600
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kapping av rør til spesifiserte lengder, 
inn mot kummer eller rørende. Pris skal inkludere alle 
kostnader forbundet med dette, inkludert evt. last/loss 
og transport.

c) Utførelse
Skal utføres med utstyr som sikrer et jevnt og rent 
kutt.

x) Mengderegler
Enhet er endret til stk - pr. kapp.

2.2.3.23 UM1.212221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG

Samlet lengde m 1,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: ??
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/ID): ID500
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kapping av rør til spesifiserte lengder, 
inn mot kummer eller rørende. Pris skal inkludere alle 
kostnader forbundet med dette, inkludert evt. last/loss 
og transport.

c) Utførelse
Skal utføres med utstyr som sikrer et jevnt og rent 
kutt.

x) Mengderegler
Enhet er endret til stk - pr. kapp.
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2.2.3.24 UM1.212221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG

Samlet lengde m 1,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: ??
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/ID): ID400
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kapping av rør til spesifiserte lengder, 
inn mot kummer eller rørende. Pris skal inkludere alle 
kostnader forbundet med dette, inkludert evt. last/loss 
og transport.

c) Utførelse
Skal utføres med utstyr som sikrer et jevnt og rent 
kutt.

x) Mengderegler
Enhet er endret til stk - pr. kapp.
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2.2.4 Drensledninger

2.2.4.0 UM1.3A
Utendørs drensledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag for drensledning skal 
være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)

Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann.

Prisen inkluderer
- idriftsetting av rørledningsnett med 

tilhørende komponenter;
- innregulering og etterarbeider som er 

beskrevet i montasjeanvisning;

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings.
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.

Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger

b) Materialer

Materialer skal være i henhold til Melhus kommunens 
VA norm dersom ikke annet er spesifisert.

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette under
arbeidets gang.

PP rør og rørdeler

PP rør og rørdeler skal oppfylle tekniske bestemmelser i 
NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Drensledning leveres med gjennomfarget sort farge.
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2.2.4.1 UM1.3114111128A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 100,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: o_sv
Ledningsstrekk: Iht. )??
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): ID150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere alle nødvendige deler tilknyttet et 
komplett drensanlegg. Gjelder reeatblering av 
eventuelt eksisterende drens som blir berørt.

2.2.5 Vannkummer

2.2.5.0 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen for komplett vannkum inkluderer

 Kumbunn med forankringskonsoll. 
 Kumringer
 Kjegle/ topplate
 Junsteringsring i plast
 Boring, innstøpninger, 

gjennomføringspakninger, integrerte 
pakninger.

 Armatur ihht aktuell kumtegning
 A-stige, tilpasset kum og fastmontert
 Armerte pakninger og syrefaste bolter, 

muttere og mellomskiver skal inkluderes i 
leveransen for armatur. 

 Krympemuffe over alle armaturer/ deler med 
skjøter i og utenfor kum. 

 Sammenkobling og tilpasning til rørledning 
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum 
med samme materiale og dimensjon som 
ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling. 

 Levering og utlegging av drensrør ihht 
kumtegning. (ev. 6 meter i rørgrøft der ikke 
annet er beskrevet)

 Fundament for kum, pukk 4-16 mm, tykkelse 
200 mm. 

 Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke 
inngår i ledningsarbeider. 
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Følgende er ikke inkludert i poster for komplett vannkum, 
og skal prises i separate poster:

 Kumramme
 Lokk med Melhus kommunes logo
 Klamring av peilebånd i kum

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver 
armatur og kumdel. 

Se normtegning Vedlegg 4.

b) Materialer
Under rørarrangement kan det benyttes Multikonsoll 
eller konsoll av syrefast materiale. Festebraketter 
basert på kiler (Uniklikk) tillates så fremt det er 
påmontert kilelås. Alternativt forankres ledningen 
med veggjennomgang (forankringsflens) i kumvegg 
og understøp under gods. 

c) Utførelse
Forankring utføres iht. største dimensjon inn i kum.

2.2.5.1 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1 (iht. anbudstegninger)
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning for V1
Kumhøyde: Ca. 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for V1
Muffetype: Iht. tegning for V1
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 15 
tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A

b) Materialer
Jf. UP1.1A

Armatur i kum skal være modulløsning/kombi-
armatur. Type Hawle Combiflex Senior eller 
tilsvarende.

Tilbudt fabrikat må oppgis i tilbudsbrev.
 

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.5.2 UP1.1111722A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2500
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V2 (iht. anbudstegninger)
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning for V2
Kumhøyde: Ca. 2,3 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for V2
Muffetype: Iht. tegning for V2
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 15 
tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A

b) Materialer
Jf. UP1.1A

Armatur i kum skal være modulløsning/kombi-
armatur. Type Hawle Combiflex Senior eller 
tilsvarende.

Tilbudt fabrikat må oppgis i tilbudsbrev.
 

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.5.3 UP1.1111222A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V3 (iht. anbudstegninger)
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning for V3
Kumhøyde: Ca. 2,2 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for V3
Muffetype: Iht. tegning for V3
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 15 
tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.5.4 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V4 (iht. anbudstegninger)
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning for V4
Kumhøyde: Ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for V4
Muffetype: Iht. tegning for V4
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 15 
tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A

b) Materialer
Jf. UP1.1A

Armatur i kum skal være modulløsning/kombi-
armatur. Type Hawle Combiflex Senior eller 
tilsvarende.

Tilbudt fabrikat må oppgis i tilbudsbrev.

c) Utførelse
Jf. UP1.1A

2.2.5.5 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Iht. vedlagt normtegning "Vedlegg 5 Typisk vannkum"

c) Utførelse
Skal være produsert etter Norsk Standard. Dersom 
det benyttes lokk/ramme med pakning, skal 
gummipakningen ligge i rammen.
Eksempel på utførelse finnes i normtegning "Vedlegg 
4 Monteringsregler for flytende kumrammer"
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2.2.5.6 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Iht. vedlagt normtegning "Vedlegg 5 Typisk vannkum"

c) Utførelse
Skal være produsert etter Norsk Standard med 
Melhus kommunes logo. Lokk som skal ligge i 
veibane eller annet asfaltert plass med bilkjøring skal
ha min. diameter 650 mm, min vekt 45 kg og klikkring 
(låsing). Dersom det benyttes lokk/ramme med 
pakning, skal gummipakningen ligge i rammen.
Eksempel på utførelse finnes i "Vedlegg 5 Typisk 
vannkum"

2.2.5.7 UO2.73239A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Skjøt: iht. anbudstegning HK006
Lokalisering: BH1 (iht. anbudstegninger)
Materialkvalitet: iht. anbudstegning HK006
Overflatebehandling: iht. anbudstegning HK006
Trykk: 10 bar
Dimensjon: iht. anbudstegning HK006
Dokumentasjon: iht. FDV-instruks i vedlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle rørdeler vist i anbudstegning 
HK006, under og over bakkenivå. Komplett, levert og 
montert. 
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2.2.5.8 CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Brannhydrant
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Ved Gimsvegen, vest for avkjørsel 
Kuhaugen
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Bygningsdel, spesifisert: Hydrant/brannstender
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: levert til godkjent 
deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring og leverings- og 
håndteringsavgift.

2.2.6 Spillvannskummer

2.2.6.0 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen for komplett kum for spillvann inkluderer

 Kumbunn, med innstøpte renneløp som 
spesifisert

 Forblendingsskjold i plast på ubrukte løp i 
optikum

 Kumringer

 Kjegle/ topplate

 Justeringsring i plast

 Boring, innstøpninger, 
gjennomføringspakninger, integrerte 
pakninger

 Armatur ihht aktuell kumtegning
 A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i 

kummer dypere enn 3,5 meter)
 Krympemuffe over alle armaturer/ deler med 

skjøter i og utenfor kum
 Sammenkobling og tilpasning til rørledning 

utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum 
med samme materiale og dimensjon som 
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ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling
 Fundament for kum, pukk 4-16 mm, tykkelse 

200 mm 
 Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke 

inngår i ledningsarbeider 

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett kum, og 
skal prises i separate poster:

 Kumramme
 Lokk med Melhus kommunes logo

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver 
armatur og kumdel. 

b) Materialer

Kummer og kumelementer skal tilfredsstille NS 3139

c) Utførelse
Det skal leveres med stige der spillvannskummene er 
dypere enn 3,5 meter.

Forblendingsskjold skal festes med 2 stk syrefaste 
skruer som borres og plugges i banketten. 
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2.2.6.1 UP1.1131112A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med 
plastliner
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av S1
Kumhøyde: Ca. 1,8 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for S1
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for S1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering.

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.6.2 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av S2
Kumhøyde: Ca. 2,0 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for S2
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for S2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering. 

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A

Structor Trondheim AS 12.01.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

 Prosjekt: Gimsvegen Øst VVA Side 2-70 

 Kapittel: 2 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.6.3 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av S3
Kumhøyde: Ca. 2,2 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for S3
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for S3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering.
Kummen skal leveres med ferdig utlagt DN250 PE-
rør 

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.6.4 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av S4
Kumhøyde: Ca. 3,4 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for S4
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for S4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering.
Kummen skal leveres med ferdig utlagt DN250 PE-
rør

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.6.5 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av S5
Kumhøyde: Ca. 3,4 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for S5
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for S5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering.

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A

2.2.6.6 UP1.1131116A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp med plastliner
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av S6
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for S6
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for S6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering.

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.6.7 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Iht. vedlagt normtegning "Vedlegg 7 Typisk 
overvannskum"

c) Utførelse
Skal være produsert etter Norsk Standard. Dersom 
det benyttes lokk/ramme med pakning, skal 
gummipakningen ligge i rammen.
Eksempel på utførelse finnes i normtegning "Vedlegg 
4 Monteringsregler for flytende kumrammer"

2.2.6.8 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Iht. vedlagt normtegning "Vedlegg 7 Typisk 
overvannskum"

c) Utførelse
Skal være produsert etter Norsk Standard med 
Melhus kommunes logo. Lokk som skal ligge i 
veibane eller annet asfaltert plass med bilkjøring skal
ha min. diameter 650 mm, min vekt 45 kg og klikkring 
(låsing). Dersom det benyttes lokk/ramme med 
pakning, skal gummipakningen ligge i rammen.
Eksempel på utførelse finnes i "Vedlegg 7 Typisk 
overvannskum"
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2.2.7 Overvannskummer

2.2.7.0 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen for komplett kum for overvann inkluderer

 Kumbunn, med innstøpte renneløp som 
spesifisert

 Kumringer

 Kjegle/ topplate

 Justeringsring i plast

 Boring, innstøpninger, 
gjennomføringspakninger, integrerte 
pakninger

 Armatur ihht aktuell kumtegning
 A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i 

kummer dypere enn 4,0 m)
 Krympemuffe over alle armaturer/ deler med 

skjøter i og utenfor kum. 
 Sammenkobling og tilpasning til rørledning 

utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum 
med samme materiale og dimensjon som 
ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling 

 Fundament for kum, pukk 4-16 mm, tykkelse 
200 mm

 Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke 
inngår i ledningsarbeider 

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett kum, og 
skal prises i separate poster:

 Kumramme
 Lokk med Melhus kommunes logo

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver 
armatur og kumdel. 

Se normtegning Vedlegg 7

b) Materialer

Kummer og kumelementer skal tilfredsstille NS 3139
c) Utførelse

Det skal leveres med stige der overvannskummene 
er dypere enn 4,0 meter
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2.2.7.1 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av O2
Kumhøyde: Ca. 2,4 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for O2
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for O2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering. 

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.7.2 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av O3
Kumhøyde: Ca. 2,5 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for O3
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for O3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering. 
Kummen skal leveres med ferdig utlagt DN630 PE-
rør

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.7.3 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av O4
Kumhøyde: Ca. 3,4 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for O4
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for O4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering. 
Kummen skal leveres med ferdig utlagt DN630 PE-
rør

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.7.4 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av O5
Kumhøyde: Ca. 3,4 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for O5
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for O5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering.

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A
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2.2.7.5 UP1.1131117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse: Jf. UP1.1A og anbudstegning av O6
Kumhøyde: Ca. 3,4 m 
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning for O6
Muffetype: Innstøpt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Iht. 
tegning for O6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. UP1.1A
Omfatter komplett kum med skjev kjegle, 
justeringsringer, støtteringer av aluminimum og 
dempering. 

b) Materialer
Jf. UP1.1A

c) Utførelse
Jf. UP1.1A

2.2.7.6 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 5
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Iht. vedlagt normtegning "Vedlegg 7 Typisk 
overvannskum"

c) Utførelse
Skal være produsert etter Norsk Standard. Dersom 
det benyttes lokk/ramme med pakning, skal 
gummipakningen ligge i rammen.
Eksempel på utførelse finnes i normtegning "Vedlegg 
4 Monteringsregler for flytende kumrammer"
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2.2.7.7 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 5
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Iht. vedlagt normtegning "Vedlegg 7 Typisk 
overvannskum"

c) Utførelse
Skal være produsert etter Norsk Standard med 
Melhus kommunes logo. Lokk som skal ligge i 
veibane eller annet asfaltert plass med bilkjøring skal
ha min. diameter 650 mm, min vekt 45 kg og klikkring 
(låsing). Dersom det benyttes lokk/ramme med 
pakning, skal gummipakningen ligge i rammen.
Eksempel på utførelse finnes i "Vedlegg 7 Typisk 
overvannskum"

2.2.8 Diverse

2.2.8.0 UP8.21A
Kumanvisere
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det benyttes skilt type Kraftex, K 15 eller tilsvarende, 
som preges med aktuelle avstander.

c) Utførelse

Kumanvisere (skilt) skal festes til stolper
nærmest mulig og maksimum innenfor en avstand på 
10 m fra kummen.

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn. 

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på 
skilt. Det oppgis avstand i meter med 1 desimal.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk. 

Når det ikke er tilgjengelige stolper, monteres egen 
skiltstolpe, se egen post. Det er ikke tillatt å feste skilt 
til private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i 
bruk, senest ved kommunal overtakelse. 
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2.2.8.1 UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 14
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skilt med festemateriell for lysstolpe. Jf. UP8.21A

c) Utførelse
Jf. UP8.21A

2.2.8.2 UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 1
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skilt med festemateriell for utendørs stolpe. Jf. 
UP8.21A

c) Utførelse
Jf. UP8.21A

2.2.8.3 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 1
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: En stolpe med kumanviserer for alle 
kummer i hvert kumsett.
Dimensjon: Diameter 60 mm
Materiale: Stolper av varmforsinket stålrør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun der kumanviser ikke kan festes i lysstolpe ev. 
skiltstolpe. Inkluderer stolpe, fundament samt 
nedsetting, montering. 
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2.2.8.4 UP8.132A
KUPPELRIST

Antall stk 1
Lokalisering: Eksisterende sandfang sør for ny kum O3 
Dimensjoner: DN 650
Materiale: Støpejern
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Erstatter ødelagt kuppelrist sør for O3. Det må, før 
bestilling av ny rist, kontrolleres at type kuppelrist er 
kompatibel med eksisterende sandfangkum.

2.2.8.5 UM1.28312
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK – UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Formål: Permanent utkobling
Lokalisering: iht. anbudstegninger
Utførelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: iht. underposter
Dimensjon: iht. underposter
Andre krav: Nei

2.2.8.5.1 Eks. ledning: PVC-U DN/OD 110mm
Antall stk 2

2.2.8.5.2 Eks. ledning: PVC-U DN/OD 125mm
Antall stk 2

2.2.8.5.3 Eks. ledning: PVC-U DN/OD 160mm
Antall stk 6

2.2.8.5.4 Eks. ledning: PVC-U DN/OD 200mm
Antall stk 4

2.2.8.5.5 Eks. ledning: PVC-U DN/OD 250mm
Antall stk 1

2.2.8.5.6 Eks. ledning: Betong DN/ID 300mm
Antall stk 1
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2.2.8.6 UM1.281222224
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: iht anbudstegninger
Type tilkobling: Muffe tilpasset aktuelle rør
Nominell diameter for hovedledning: iht. underposter
Nominell diameter for ny rørledning: iht. underposter
Andre krav: Nei

2.2.8.6.1 NY LEDNING PVC-U DN/OD 110mm tilkobles 
EKS. LEDNING PVC-U DN/OD 110mm
Antall stk 2

2.2.8.6.2 NY LEDNING PVC-U DN/OD 125mm tilkobles 
EKS. LEDNING PVC-U DN/OD 125mm
Antall stk 2

2.2.8.6.3 NY LEDNING PVC-U DN/OD 160mm tilkobles 
EKS. LEDNING PVC-U DN/OD 160mm
Antall stk 6

2.2.8.6.4 NY LEDNING PVC-U DN/OD 200mm tilkobles 
EKS. LEDNING PVC-U DN/OD 200mm
Antall stk 4

2.2.8.6.5 NY LEDNING PVC-U DN/OD 250mm tilkobles 
EKS. LEDNING PVC-U DN/OD 250mm
Antall stk 1
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2.2.8.7 UM1.281222329A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Tetting/ forsegling
Lokalisering: 8 meter sør for ny kum S2
Type tilkobling: Flexseal type AC2154 eller tilsvarende
Nominell diameter for hovedledning: DN/OD 160
Nominell diameter for ny rørledning: DN/OD 200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tetting/forsegling av ende på varerør DN/OD 
200 varerør mot eksisterende spillvannsrør DN160. 
Det foreslås en Flexseal type AC2154 eller 
tilsvarende. Ev. alternativ løsning må godkjennes av 
Melhus kommune. 
(Sammenskjøting av ny og gammel spillvann PVC-U 
DN160mm er beskrevet i egen post).

2.2.8.8 UM1.281212124
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: iht. anbudstegning, sørvest for O3
Type tilkobling: FLEX-SEAL SC eller tilsvarende
Nominell diameter for hovedledning: DN/ID 300
Nominell diameter for ny rørledning: DN/ID 300
Andre krav: Nei

2.2.8.9 UM1.281212129
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: sammenkobling mot IG betongrør 
DN400 lagt ut fra kum 38961 høst 2021
Lokalisering: iht. anbudstegning, pel 235
Type tilkobling: IG mufferør
Nominell diameter for hovedledning: DN/ID 400
Nominell diameter for ny rørledning: DN/ID 400
Andre krav: Nei

Structor Trondheim AS 12.01.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

 Prosjekt: Gimsvegen Øst VVA Side 2-85 

 Kapittel: 2 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.8.10 UM1.182311
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: ved tilknytning VL315 fra V4 til eksisterende 
VL315
Utførelse: Kappes og klargjøres for elektromuffeskjøt
Materialtype ledning: PE100 RC
Dimensjon: DN/OD 315mm
Andre krav: Nei

2.2.8.11 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2
Lokalisering: ved tilknytning VL315 fra V4 til eksisterende 
VL315
Utførelsesmetode: Elektromuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PE50
Materialtype ny rørledning: PE100 RC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 315/315
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

2.3 PRØVING OG KONTROLL

2.3.1 Vannledninger

2.3.1.1 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 4
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Prøvestrekning: Iht. anbudstegninger
Prøvingsmetode: Iht Va-miljøblad nr 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN/ID160 / DN/ID180
Andre krav: 

c) Utførelse
Ihht Va-miljøblad nr 25
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2.3.1.2 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 4
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Prøvestrekning: Iht. anbudstegninger
Prøvingsmetode: Iht Va-miljøblad nr 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN/ID 315
Andre krav: 

c) Utførelse
Ihht Va-miljøblad nr 25

2.3.1.3 UU1.4121132
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: iht underposter
Dimensjon: iht. underposter
Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende
Andre krav: Nei

2.3.1.3.1 Ledningsstrekk: V1 - eks. kum 34982
dimensjon DN/OD 315
Lengde m 202,00

2.3.1.3.2 Ledningsstrekk: V4 - eks. kum 35024
dimensjon DN/OD 315
Lengde m 27,00

2.3.1.3.3 Ledningsstrekk: eks. kum 34982 - eks. kum 38962
dimensjon DN/OD 180
Lengde m 66,00
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2.3.1.4 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: iht underposter
Rørdimensjon (DN): iht underposter
Metode: Iht Va-miljøblad nr 12
Middel/konsentrasjon: Ikke relevant
Krav til restkonsentrasjon: Ikke relevant
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Ikke 
relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres i samråd og med deltakelse fra Melhus 
kommune. 

2.3.1.4.1 Ledningsstrekk: V1 - eks. kum 34982
dimensjon DN/OD 315
Lengde m 202,00

2.3.1.4.2 Ledningsstrekk: V4 - eks. kum 35024
dimensjon DN/OD 315
Lengde m 27,00

2.3.1.4.3 Ledningsstrekk: eks. kum 34982 - eks. kum 38962
dimensjon DN/OD 180
Lengde m 66,00

2.3.1.5 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: iht underposter
Rørdimensjon (DN): iht underposter
Metode: Ikke relevant
Middel: Ikke relevant
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant
Avhending av «nøytralisert» vann: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres i samråd og med deltakelse fra Melhus 
kommune.

2.3.1.5.1 Ledningsstrekk: V1 - eks. kum 34982
dimensjon DN/OD 315
Lengde m 202,00
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2.3.1.5.2 Ledningsstrekk: V4 - eks. kum 35024
dimensjon DN/OD 315
Lengde m 27,00

2.3.1.5.3 Ledningsstrekk: eks. kum 34982 - eks. kum 38962
dimensjon DN/OD 180
Lengde m 66,00

2.3.2 Avløpsledninger

2.3.2.1 UU1.4112120
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht. underposter
Andre krav: Nei

2.3.2.1.1 O1 - O3 DN/ID600 m 90,00

2.3.2.1.2 O4 - O6 DN/ID500
Lengde m 52,00

2.3.2.2 UU1.4112320
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht. underposter
Andre krav: Nei

2.3.2.2.1 O3 - O4 DN/OD630 m 81,00

2.3.2.2.2 S3 - S4 DN/OD250 m 79,00

2.3.2.3 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Ledningsstrekk: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht. underposter
Andre krav: Nei

2.3.2.3.1 S1 - S3 DN/OD250 m 72,00

2.3.2.3.2 S4 - S6 DN/OD250 m 54,00

2.3.2.3.3 S4 - S5 DN/OD160 m 15,00
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2.3.2.3.4 O4 - O5 DN/OD315 m 15,00

2.3.2.4 UU1.1111213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Prøvestrekning: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht underposter
Prøvingsmetode: LC
Andre krav: 

c) Utførelse
Jf VA miljøblad nr 24

2.3.2.4.1 O1 - O3 DN/ID600 stk 1

2.3.2.4.2 O4 - O6 DN/ID500 stk 1

2.3.2.5 UU1.1113213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Prøvestrekning: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht underposter
Prøvingsmetode: LC
Andre krav: 

c) Utførelse
Jf VA miljøblad nr 24

2.3.2.5.1 O3 - O4 DN/OD630 stk 1

2.3.2.5.2 S3 - S4 DN/OD250 stk 1

2.3.2.6 UU1.1112213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Prøvestrekning: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht underposter
Prøvingsmetode: LC
Andre krav: 

c) Utførelse
Jf VA miljøblad nr 24
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2.3.2.6.1 S1 - S3 DN/OD250
Antall stk 1

2.3.2.6.2 S4 - S6 DN/OD250
Antall stk 1

2.3.2.6.3 S4 - S5 DN/OD160
Antall stk 1

2.3.2.6.4 O4 - O5 DN/OD315
Antall stk 1

2.3.2.7 UU1.31211A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – armert
Lokalisering: Iht. anbudstegninger
Strekning: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht. underposter
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

c) Utførelse
Iht Norsk Vann rapport 145-2005
Rapport og video skal være kontrollert av byggherre 
før toppdekke ferdigstilles. 

2.3.2.7.1 O1 - O3 DN/ID600 m 90,00

2.3.2.7.2 O4 - O6 DN/ID500
Lengde m 52,00

2.3.2.7.3 O3 - avgrening sørover DN/ID300 m 8,00

2.3.2.7.4 O6 - eks. kum 38961 DN/ID400 m 9,00

2.3.2.8 UU1.31232A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Strekning: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht. underposter
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

c) Utførelse
Iht Norsk Vann rapport 145-2005
Rapport og video skal være kontrollert av byggherre 
før toppdekke ferdigstilles. 
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2.3.2.8.1 O3 - O4 DN/OD630 m 81,00

2.3.2.8.2 S3 - S4 DN/OD250 m 79,00

2.3.2.9 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Alle ledningstraseer
Strekning: Iht. underposter
Rørdimensjon: Iht. underposter
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

c) Utførelse
Iht Norsk Vann rapport 145-2005
Rapport og video skal være kontrollert av byggherre 
før toppdekke ferdigstilles. 

2.3.2.9.1 S1 - S3 DN/OD250 m 72,00

2.3.2.9.2 S4 - S6 DN/OD250 m 54,00

2.3.2.9.3 S4 - S5 DN/OD160 m 15,00

2.3.2.9.4 O4 - O5 DN/OD315 m 15,00

2.3.2.9.5 O2 - avgrening sørover DN/OD160 m 6,00

2.3.2.9.6 S2 - avgrening sørover DN/OD160 m 8,00

2.3.2.9.7 S3 - avgrening sørover DN/OD160 m 8,00

2.3.2.9.8 O4 - avgreninger nordover DN/OD160/200 m 6,00

2.3.2.9.9 S4 - avgreninger nordover DN/OD160 m 19,00

2.3.2.9.10 S6 - eks. kum 38960 m 10,00
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3 VEGARBEIDER OG OVERFLATE

GENERELT

Berørt vegoverbygning skal reetableres slik at kvaliteten 
blir tilsvarende den eksisterende.

Entreprenør skal (hvis de har behov for det) selv 
produsere egne stikningsdata med bakgrunn i innmålt 
situasjon.

Det er påvist ulike former for vegoverbygning langs 
Gimsvegen, blant annet med funn av 20cm betongplate i 
hele vegbredden ved jernbaneundergangen. Endelig valg 
av vegoverbygning (fraksjoner/lagtykkelser) skal derfor 
velges med henblikk på stedlige forhold/faktisk 
eksisterende oppbygning. Gjøres med utgangspunkt i 
beskrevet løsning i samråd med byggeleder.

For beskrevne overbygninger vises det til etterfølgende 
poster og tilhørende anbudstegning TF001.

Materialer og utførelse skal tilfredstille krav iht. Statens 
vegvesens håndbok N200, kapittel 4.

3.1 GRUNNARBEIDER

3.1.1 DB2.16A
Oppmåling

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nødvendig innmåling av eksisterende 
veganlegg. Entreprenør skal selv vurdere omfanget 
av nødvendig innmåling for å kunne reetablere 
anlegget til opprinnelig stand.

3.1.2 Istandsetting av konstruksjoner
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3.1.2.01 KP2.177A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 10,00
Type: Av stål på stålstolper, dobbelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Gimsvegen, ved Gimse bru
Utforming: som eksisterende
Type/materialer: stål
Høyde: som eksisterende
Toleransekrav: som eksisterende
Antall avslutninger: som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av trafikkrekkverk i tilstrekkelig 
lengde. Omfatter også oppføring av tilsvarende 
rekkverk etter utført grøftearbeider.

3.1.2.02 KP2.167A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 12,00
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Langs Lenamælen
Utforming: som eksisterende
Type/materialer: stål
Høyde: som eksisterende
Toleransekrav: som eksisterende
Antall avslutninger: som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av trafikkrekkverk i tilstrekkelig 
lengde. Omfatter også oppføring av tilsvarende 
rekkverk etter utført grøftearbeider.
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3.1.2.03 CD3.11696A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum stk 3
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Langs VA-trasé
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Bygningsdel, spesifisert: Skilt stolpe og fundament
Konstruksjon: Eksisterende trafikkskilt som berøres av 
graving
Byggeår: -
Materialer: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Reetableres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mellomlagring og reetablering.

3.1.2.04 CD3.11696A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum stk 2
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Langs VA-trasé
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Bygningsdel, spesifisert: Lysmast
Konstruksjon: Lysmast, komplett
Byggeår: -
Materialer: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Reetableres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mellomlagring og reetablering.
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3.1.2.05 CD3.11696A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Ved Gimsvegen, vest for avkjørsel 
Kuhaugen
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Bygningsdel, spesifisert: Strømskap
Konstruksjon: Strømskap komplett, med alle tilkoblinger
Byggeår: -
Materialer: Tilgjengelig fra eksisterende veg
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Reetableres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mellomlagring og reetablering. 
Omfatter også kabelarbeider i forbindelse med 
demontering og reetablering av skap.

3.1.2.06 KP1A
Gjerder, porter og bommer

Lengde m 7,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av plankegjerde i tilstrekkelig lengde, 
sørvest for krysset Gimsvegen/Jernbanevegen. 
Oppføring av nytt tilsvarende tett plankegjerde etter 
anleggsarbeidene.
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3.1.3 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde RS
Bygningsdel: Trestolpe
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Ved Gimsvegen, vest for avkjørsel 
Kuhaugen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trestolpe, antagelig benyttet 
tidligere til luftkabel
Materialer: Tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca 6 meter. Diameter ca 30 cm
Konstruksjon/bæring: Ført ned i grunnen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring og levering til godkjent 
deponi m/ ev. kostnader dette medfører.

3.1.4 CD4.11999
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 61,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innen anlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein inkl. evt. støp og 
armeringsjern
Materialer: Betong eller granitt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 100 x 12,5 x 30 cm
Konstruksjon/bæring: Ført ned i grunnen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: Nei
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3.1.5 CD4.11999A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 61,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innen anlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som skal gjenbrukes
Materialer: Granitt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 100 x 12,5 x 30 cm
Konstruksjon/bæring: Ført ned i grunnen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også rengjøring av kantstein for gjenbruk.
Omfatter også mellomlagring før gjenbruk.

3.1.6 FB2.11
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL

Areal m 2 250,00
Område som skal avdekkes: Ved veganlegg
Gjennomsnittstykkelse: 0.2 m
Beliggenhet ranke: Ved veganlegg
Andre krav: Nei
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3.1.7 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 4,00
Bygningsdel: Storgatestein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innen anlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein i avkjørsler som 
skal gjenbrukes
Materialer: Granitt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 14 x 20 x14
Konstruksjon/bæring: Ført ned i grunnen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også rengjøring før gjenbruk.
Omfatter også mellomlagring før gjenbruk.

3.1.8 FM1.569
OPPLASTING – RUND SUM

Rund sum RS
Type masse: Rivemasser
Lokalisering: Innen anlegget
Andre krav: Nei

3.1.9 FM2.22570A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – VEKT

Vekt RS
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Innen anlegget
Type masser: Revet kantstein av naturstein og betong 
med støp og armeringsjern
Leveringssted: Offentlig godkjent gjennvinningsstasjon
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra Vekt til Rund sum
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3.1.10 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE 
MASSER

Vekt RS
Lokalisering: Innen anlegget
Type masser: Revet kantstein av naturstein og betong 
med støp og armeringsjern
Leveringssted: Offentlig godkjent gjennvinningsstasjon
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra Vekt til Rund sum

3.1.11 ZB5.95
FRESING

Areal m 2 143,00
Dekketype: Asfalt
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm
Lokalisering: Ved overganger mot ny asfalt og asfaltareal 
som skal reasfalteres
Jevnhet og struktur: Presis linjeføring, overflate som 
sikrer god heft for ny asfalt
Andre krav: Nei

3.1.12 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 15,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Tilstøtende eksisterende asfalt
Andre krav: Nei

3.1.13 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 230,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Fra anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente
Andre krav: Nei

3.1.14 ZB3.1213
SKJÆRING

Samlet lengde m 35,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Tilstøtende eksisterende asfalt
Andre krav: Nei
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3.1.15 ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Fra anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente
Andre krav: Nei

3.1.16 ZB3.1213
SKJÆRING

Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Tilstøtende eksisterende asfalt
Andre krav: Nei

3.1.17 ZB7.24
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 1000,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Fra anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente
Andre krav: Nei

3.1.18 FM2.22510A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – VEKT

Vekt tonn 125,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Innen anlegget
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Offentlig godkjent gjennvinningsstasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også leverings- og behandlingsavgift for 
masser. Omfatter også eventuelle kostnader med 
etappevis utførelse.

Vekt beregnet teoretisk. Faktisk utført og levert 
mengde skal dokumenteres med veielapper fra 
mottak.
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3.1.19 FM5.5522A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 125,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Innen anlegget
Leveringssted: Offentlig godkjent deponi/ 
gjenvinningsstasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekt beregnet teoretisk. Faktisk utført og levert 
mengde skal dokumenteres med veielapper fra 
mottak.

3.1.20 ZB3.1306
SKJÆRING

Samlet lengde m 150,00
Dekketype: Betongdekke
Metode: Valgfri
Total dybde: Fra 250 til 300 mm
Lokalisering: Tilstøtende eksisterende asfalt
Andre krav: Nei

3.1.21 ZB7.36
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 300,00
Dekketype: Betongdekke
Total dybde: Fra 250 til 300 mm
Lokalisering: Fra anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente
Andre krav: Nei

3.1.22 FM2.22510A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – VEKT

Vekt tonn 200,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Innen anlegget
Type masser: Betongdekke under asfalt (se tegning 
TF001) 
Leveringssted: Offentlig godkjent gjennvinningsstasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekt beregnet teoretisk. Faktisk utført og levert 
mengde skal dokumenteres med veielapper fra 
mottak.
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3.1.23 FM5.5517A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 200,00
Type avfall: Betong uten armeringsjern
Lokalisering: Innen anlegget
Leveringssted: Offentlig godkjent deponi/ 
gjenvinningsstasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekt beregnet teoretisk. Faktisk utført og levert 
mengde skal dokumenteres med veielapper fra 
mottak.

3.1.24 FD1.13219A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: iht. geoteknisk notat
Lokalisering: Innen anlegget
Formål: Etablere traubunn
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder de steder hvor det må graves for reetablering 
av veg/dekke, i en utstrekning som går utover VA-
grøft (graving/komplett grøft for VA-grøfter er 
beskrevet i kapittel 2).

3.1.25 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Fra anlegget
Leveringssted: Offentlig godkjent deponi
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

c) Utførelse
All dokumentasjon på transport skal innleveres 
byggherre ukentlig. Denne skal vise fra hvilke 
områder på anlegget massene er tatt ut og til hvilket 
deponi/ mottaksstasjon de er kjørt.
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3.1.26 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE 
MASSER

Vekt m 3 500,00
Lokalisering: Fra anlegget
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Offentlig godkjent deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret fra tonn til kubikkmeter. 

3.1.27 FF1.2344A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 1110,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Traubunn veganlegg
Masser i underlaget: Samfengte masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også uttrauing med utkiling i henhold til 
anbudstegning TF001.

3.1.28 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m 2 350,00
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Mellom traubunn og forsterkningslag GS-
veg
Anvendelse: GS-veg
Andre krav: 

c) Utførelse
Legges med minimum 500 mm overlapp ved skjøter

3.1.29 FF1.2344A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 1110,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Traubunn veganlegg
Masser i underlaget: Samfengte masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også uttrauing med utkiling i henhold til 
anbudstegning TF001.
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3.1.30 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m 2 900,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Mellom traubunn og forsterkningslag veg
Anvendelse: Veg
Andre krav: 

c) Utførelse
Legges med minimum 500 mm overlapp ved skjøter

3.1.31 FS2.322299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 800,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: Fk 0/90
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg, GS-veier, fortau
Underlag: Filterduk på traubunn
Tykkelse: 400 - 700mm iht. tegning TF001
Andre krav: Nei

3.1.32 FS2.323299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 90,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: GS-veier, fortau og grusveg Lenamælen
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150-200 mm iht. tegning TF001
Andre krav: Nei

3.1.33 FS2.224114122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1110,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved behov der Ag benyttes i bærelag
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50mm
Andre krav: Nei
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3.1.34 KD2.21223
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 61,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse høyde: Klasse 2 – NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 – NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs fortau
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Lys grå
Tekniske krav: Minimum bøystrekkfasthet 15 Mpa
Flater: Gradhugget, grad 1, topp vis fas 20 mm
Tverrsnittsform: Rektangulær
Dimensjon: Bredde 125 mm, høyde 300 mm
Vishøyde: 2cm vis ved avkjørsler, 13cm vis ellers
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Som eksisterende
Linjeføring: Som eksisterende
Tilsluttende belegg: Som eksisterende
Fuger: Settes i knas
Andre krav: Nei

3.1.35 KD2.21223
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 61,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse høyde: Klasse 2 – NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 – NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs fortau
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Gjenbrukt eksisterende kantstein
Tekniske krav: Gjenbrukt eksisterende kantstein
Flater: Gjenbrukt eksisterende kantstein
Tverrsnittsform: Gjenbrukt eksisterende kantstein
Dimensjon: Gjenbrukt eksisterende kantstein
Vishøyde: 2cm vis ved avkjørsler, 13cm vis ellers
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Som eksisterende
Linjeføring: Som eksisterende
Tilsluttende belegg: Som eksisterende
Fuger: Settes i knas
Andre krav: Nei
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3.1.36 KD1.21121A
BELEGG AV GATESTEIN

Areal m 2 4,00
Type gatestein: Storgatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 – NS-EN 1342
Settelag: Sand
Lokalisering: I avkjørsler til Lenamælen og Kuhaugen.
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Som eksisterende
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: Som eksisterende
Dimensjon: Som eksisterende
Settemønster: Som eksisterende
Fuger: Som eksisterende
Andre krav: 

b) Materialer
       Estimert ca 50 % gjenbruk og ca 50 % ny 

storgatestein.

3.1.37 FD2.13213A
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 3,50
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Kuppelrist vest for avkjørsel Mælabakken 
og oppover langs Mælabakken
Formål: Veggrøft, anlegge fall mot eks. kuppelrist
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 10-40 cm
Bunnbredde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres en fungerende veggrøft langs 
Mælabakkens nedre del mot Fv35, Gimsvegen og 
anlegges grøft ført frem til kuppelrist ved Fv35, 
Gimsvegen, under E6-bru. Klargjøring/fremgraving av 
hele kuppelristen inkluderes.

Antatt nødvendig lengde på grøft = 15 meter
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3.1.38 FD2.13213A
GRAVING AV GRØFT – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Sandfang/sluk øst for avkjørsel 
Mælabakken og oppover langs Fv35
Formål: Veggrøft, anlegge fall mot eks. sandfang/sluk
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 10-40 cm
Bunnbredde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres en fungerende veggrøft langs 
Fv35 (Gimsvegen) frem til eks. sandfang/sluk øst for 
avkjørsel Mælabakken.

Antatt nødvendig lengde på grøft = 20 meter.

3.1.39 KB2.2216
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 250,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Ved veganlegget
Lagtykkelse: 0.2
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.1.40 KB4.60
GRASDEKKE

Areal m 2 250,00
Formål: Grasbakke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ved veganlegget
Frøblanding: Som eksisterende
Frømengde per areal: Valgfritt
Type vekstjord: Tilbakelagt eksisterende vekstjord
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.2 DEKKEARBEIDER

GENERELT

For overbygninger vises det til anbudstegning TF001.

Asfaltmaterialer og utførelse skal være iht. Statens 
vegvesens håndbok N200, kapittel 4.
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3.2.1 JH2.11515211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 320,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: GS-veier, fortau og sykkelveier
Bindemiddel: Iht. Statens Vegvesen håndbok N200, kap. 
4.7.3.1
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesen håndbok N200, kap. 
4.7.3.1
Andre krav: Nei

3.2.2 JH2.11515111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 320,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: GS-veier, fortau og sykkelveier
Bindemiddel: Iht. Statens Vegvesen håndbok N200, kap. 
4.7.3.1
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesen håndbok N200, kap. 
4.7.3.1
Andre krav: Nei

3.2.3 JH1.313
KLEBING

Areal m 2 320,00
Klebemiddel: PmBE
Lokalisering: GS-veier, fortau og sykkelveier
Forbruk: Slik at det gir god heft mellom asfaltlagene
Andre krav: Nei
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3.2.4 JH2.11196949
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1110,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ag
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bærelag
Belastning: ÅDT 3001 – 5000
Tykkelse: 120 mm
Lokalisering: Gimsvegen
Bindemiddel: Ihht Statens vegvesens håndbok N200, kap 
4.6.3.1
Steinkvalitet: Ihht Statens vegvesens håndbok N200, kap 
4.6.3.1
Andre krav: Nei

3.2.5 JH2.11125241
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1110,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 – 5000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Asfaltveg
Bindemiddel: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200 kap. 
4.7.3.2
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200 kap. 
4.7.3.2
Andre krav: Nei

3.2.6 JH2.11125143
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1110,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 – 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Asfaltveg 
Bindemiddel: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200 kap. 
4.7.3.2
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200 kap. 
4.7.3.2
Andre krav: Nei
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3.2.7 JH1.313
KLEBING

Areal m 2 2400,00
Klebemiddel: PmBE
Lokalisering: Asfaltveg
Forbruk: Slik at det gir god heft mellom asfaltlagene
Andre krav: Nei

3.3 VEGOPPMERKING

3.3.1 JK1.1A
FORMERKING

Samlet lengde RS
Lokalisering: Gimsvegen
Type: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

3.3.2 JK2.11023
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE

Samlet lengde m 300,00
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: 25cm fra kantstein/asfaltkant i Gimsvegen
Type: 1012.2 Stiplet kantlinje 3m+3m
Underlag: Ny og eksisterende asfalt
Forbruk: Valgfritt
Linjebredde: 10cm
Tykkelse: 3-5mm
Andre krav: Nei

3.3.3 JK2.11023A
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE

Samlet lengde m 12,00
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: I kryss med Kuhaugen og Jernbanevegen
Type: 1022 Vikelinje
Underlag: Ny og eksisterende asfalt
Forbruk: Valgfritt
Linjebredde: 0,5m
Tykkelse: 3-5mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes etter lengde på komplett vikelinje
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3.3.4 JK2.32023
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL

Antall stk 1
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: I kryss mellom Gimsvegen og 
Jernbanevegen
Type: 1024 Gangfelt
Underlag: Ny og eksisterende asfalt
Dimensjon/utforming: Bredde gangfelt 3m, lengde 
kryssing 10m
Tykkelse: 3-5mm
Andre krav: Nei
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4 BORING I LØSMASSER

Det skal bores i løsmasser under jernbane, langs 
Gimsvegen.

Entreprenør skal medta alle nødvendige ytelser for å 
kunne levere et komplett produkt.

Det skal bores for og inntrekkes ca 72 m med følgende 
ledninger (medierør):
Vannledning (VL) Ø315 mm PE100 RC SDR11
Spillvannsledning (SP) Ø250 PE100 SDR17
Overvannsledning (OV) Ø630 PE100 SDR26

Det skal bores for varerør i stål tilpasses ovenstående 
dimensjoner.

Etterfølgende poster omfatter komplette arbeider for 
gjennomføring av boring og inntrekking av ledninger.

Det henvises til vedlagte geotekniske notat 10226503-
RIG-NOT-001, som er en del av konkurransegrunnlag.

Oppstilling, gjennomboring med pilot, opprymming og 
inntrekking av varerør og medierør inngår i arbeidene.

Det stilles krav om at ledning skal ligge med jevnt fall og 
ikke ha svanker.

Avstand mellom ledninger skal reduseres til et minumum. 
På tegning HS-002 er avstand fra yttervegg til yttervegg på 
varerør angitt til 500 mm. Det skal velges en metode og  
løsning som muliggjør dette.

Materiell for medierør er beskrevet i kapittel 2.2 (inkl. 
inntrekking i varerør).

4.1 Boring

4.1.1 GE2.111A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Oppstilling boring
Adkomstforhold: Fra kjørbar veg
Borehullsdiameter: I henhold til underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett opp- og nedrigging av borerigg.
Inkluderer eventuell fremføring av vann og strøm for 
rigg (entreprenørens ansvar og inkluderes i denne 
post).
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4.1.1.1 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boring for SP250 PE100 inntrukket i varerør i 
stål, tilpasset medierør. RS

4.1.1.2 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boring for OV630 PE100 inntrukket i varerør 
i stål, tilpasset medierør. RS

4.1.1.3 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boring for VL315 PE100 inntrukket i varerør i 

stål, tilpasset medierør. RS

4.1.2 GE2.2111A
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Oppstilling boring
Adkomstforhold: Fra kjørbar veg
Borehullsdiameter: I henhold til underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I henhold til underposter.

4.1.2.1 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppstilling for SP250 PE100 inntrukket i 
varerør i stål, tilpasset medierør. RS

4.1.2.2 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppstilling for OV630 PE100 inntrukket i 
varerør i stål, tilpasset medierør. RS

4.1.2.3 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppstilling for VL315 PE100 inntrukket i 
varerør i stål, tilpasset medierør. RS
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4.1.3 GE2.2181611A
ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER – 
RUND SUM

Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Startgrop
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter grop for boring for:
- SP250 PE100 SDR17
- OV630 PE100 SDR26
- VL315 PE100 RC SDR11
Posten inkluderer gjenfylling og komprimering med 
de beste stedlige masser.

c) Utførelse
Entreprenør vurderer omfang ut fra foreliggende 
geotekniske rapporter.
Lengde: Avgjøres av entreprenør.
Hvis entreprenør velger å fylle grop med masse ved 
boring skal dette inkluderes i denne post (tilføring og 
utlegging).

4.1.4 GE2.2181612A
ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER – 
RUND SUM

Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Mottaksgrop
Lokalisering: Mottaksgrop
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter mottaksgrop for boring for:
- SP250 PE100 SDR17
- OV630 PE100 SDR26
- VL315 PE100 RC SDR11
Posten inkluderer gjenfylling og komprimering med 
de beste stedlige masser.

c) Utførelse
Entreprenør vurderer omfang ut fra foreliggende 
geotekniske rapporter.
Lengde: Avgjøres av entreprenør.
Hvis entreprenør velger å fylle grop med masse ved 
boring skal dette inkluderes i denne post (tilføring og 
utlegging).
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4.1.5 FUNDAMENTPLATE/ STØTTEVEGG

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fundament og støttevegg for press- borrerigg.
Omfatter boring for:
- SP250 PE100 SDR16
- OV630 PE100 SDR26
- VL315 PE100 RC SDR11

Dersom oppstilling krever ulike nivå på 
plate/støttevegg skal dette inkluderes i denne post.

c) Utførelse
Valgt løsningsmetode for fundamentplate og 
støttevegg oppgis av entreprenør i eget 
følgeskriv.

x) Mengderegler
Komplett inkl. fjerning av støttevegg og 
fundamentplate etter utført pressing

Rund sum RS

4.1.6 FV5.1
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum stk 2
Lokalisering: Boregrop
Objekt: Start- og mottaksgrop
Andre krav: Nei
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4.1.7 GE2.3119A
BORING I LØSMASSER – DIAMETER TIL OG MED 
350 mm

Samlet lengde m 72,00
Formål: For trekking av rørledninger
Total hullengde: 72 m
Lokalisering: P95 - 167
Grunnforhold: Løsmasser
Helning: I henhold til lengdeprofil
Hulldiameter: Valgfritt
Toleranser: Krav sluttpunkt innenfor 10 cm. Ledning skal 
ikke ha motfall.
Krav til fôringsrør: Stål, tilpasset medierør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter pilotboring, og rymming for inntrekking av 
varerør tilpasset medierør SP Ø250 PE100 SDR17.
Inntrekking av medierør inkluderes.

b) Materialer
Levering og inntrekking av varerør i stål tilpasset 
medierør skal inkluderes.

x) Mengderegler
Lengde er oppgitt som effektiv lengde på installert 
ledning. Entreprenøren skal inkludere eventuell inn- 
og utføringsgrop utover denne lengden.
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4.1.8 GE2.41A
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

Lengde m 72,00
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: P95 - 167
Grunnforhold: Løsmasser
Hulldiameter: Valgfritt
Helning: I henhold til lengdeprofil
Krav til fôringsrør: Stål, tilpasset medierør
Toleranser: Krav sluttpunkt innenfor 10 cm. Ledning skal 
ikke ha motfall.
Eksisterende anlegg i grunnen: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter pilotboring, og rymming for inntrekking av 
varerør tilpasset medierør OV630 PE100 SDR26.
Inntrekking av medierør inkluderes.

b) Materialer
Levering og inntrekking av varerør i stål tilpasset 
medierør skal inkluderes.

x) Mengderegler
Lengde er oppgitt som effektiv lengde på installert 
ledning. Entreprenøren skal inkludere eventuell inn- 
og utføringsgrop utover denne lengden.
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4.1.9 GE2.3119A
BORING I LØSMASSER – DIAMETER TIL OG MED 
350 mm

Samlet lengde m 72,00
Formål: For trekking av rørledninger
Total hullengde: 72 m
Lokalisering: P95 - 167
Grunnforhold: Løsmasser
Helning: I henhold til lengdeprofil
Hulldiameter: Valgfritt
Toleranser: Krav sluttpunkt innenfor 10 cm. Ledning skal 
ikke ha motfall.
Krav til fôringsrør: Stål, tilpasset medierør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter pilotboring, og rymming for inntrekking av 
varerør tilpasset medierør VL315 PE100 RC SDR11.
Inntrekking av medierør inkluderes.

b) Materialer
Levering og inntrekking av varerør i stål tilpasset 
medierør skal inkluderes.

x) Mengderegler
Lengde er oppgitt som effektiv lengde på installert 
ledning. Entreprenøren skal inkludere eventuell inn- 
og utføringsgrop utover denne lengden.

4.1.10 GE8.126A
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING – RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: P96 - 167.
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transportering av masser ut av hullet, 
oppsamling (eventuell resirkulering av vann, 
borevæske og lignende) samt fjerning og levering til 
sluttbehandling av alle masser fra boring og 
rørpressing; borekaks, borevæske, boreslam og 
lignende.
Alt arbeid frem til og med sluttdeponering skal inngå.
Omfatter grop for boring for:
- SP250 PE100 SDR17
- OV630 PE100 SDR26
- VL315 PE100 RC SDR11
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4.1.11 GE8.581A
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER
Lokalisering: P95 - 167
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det ønskes pris for uforutsette driftsstopp som 
entreprenør ikke er ansvarlig for.
Prisen skal gis komplett, for mannskap, borerigg og 
annet utstyr benyttet på anlegget.

Driftsstopp inntil 6 timer: ___________ kr

Driftsstopp 6 - 12 timer: ___________ kr

Driftsstopp 12 - 24 timer: ___________ kr (medtas i 
sammendrag, etterfølgende post)

Driftsstopp inntil 48 timer: __________ kr

Driftsstopp inntil 7 dager: __________ kr 

x) Mengderegler
RS

4.1.11.1 Driftsstopp 12-24 timer.
Rund sum RS

4.1.12 GE8.51A
PASSERING AV HINDRINGER
Lokalisering: P95 - 167
Type hindring: Se tekst under
Hulldiameter: I henhold til underpost.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter stopp som følge av hindringer i 
grunnen, som kan være stein eller andre faste 
masser.
Omfatter stopp, tilbaketrekking av borestreng, 
justering og nytt forsøk på forsering av hindring.

x) Mengderegler
Antall reguleres

4.1.12.1 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for boring for SP250 PE100 inntrukket i 
varerør i stål, tilpasset medierør.

Antall stk 1

4.1.12.2 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for boring for OV630 PE100 inntrukket i 
varerør i stål, tilpasset medierør.

Antall stk 1
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4.1.12.3 a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for boring for VL315 PE100 inntrukket i 
varerør i stål, tilpasset medierør.

Antall stk 1

4.1.13 Evt. poster entreprenøren mener er utelatt for at 
arbeidene skal være komplett.

A: _________________ kr: ______________

B: _________________ kr: ______________

C: _________________ kr: ______________

Gjengis i følgeskriv ved anbudsinnlevering.
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