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Sammendrag

COWI AS har gjennomført en innledende miljøkartlegging av helse� og
miljøfarlige stoffer for Porsanger mannskapsforlegning i Skjold leir.
Kartleggingen ble foretatt 25.9.2012. Kartlegging og prøvetakningen viser
at bygningen inneholder:

• Asbest
• Bly i kabelskinner
• Bromerte flammehemmere i cellegummi
• Elektrisk og elektronisk avfall (EE�avfall)
• Ftalater i gulvbelegg og vinduer
• Klorparafiner i isolerglassruter
• PCB og metaller i maling
• PCB og metaller i gulvbelegg
• PCB og metaller i maling på trevirke
• PAH i pipestein
• PCB i fugemasse/lim/avrettingsmasse

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse� og miljøfarlige
stoffer som ikke ble kartlagt. Noen områder var ikke tilgjengelig under
befaringen.

Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma.
Farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjent mottak.
Sluttdisponering (også gjenbruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht.
byggteknisk forskrift kapittel 9.

Det ble ikke foretatt merking av de synlige miljøfarlige forekomstene som
ble funnet under kartleggingen. Dette skal gjøres før arbeidene starter.

En beskrivelse av de helse� og miljøfarlige stoffene som er påvist, samt
prøvetakningspunkterog bilder, finnes i kapittel 3. En
sammenstillingstabell av stoffene finnes i kapittel 4.1.
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1 Innledning

Miljøkartleggingen ble foretatt 25.9.2012. Tilstede ved kartleggingen var COWIs
rådgivere Disa Hovland og Kristine Utengen.

Formålet med miljøkartleggingen var å avdekke og rapportere forekomster av helse� og
miljøfarlige stoffer i bygget «Porsanger» i forbindelse med at bygningen skal
rehabiliteres. Denne miljøsaneringsbeskrivelsener en del av et forprosjekt, og man må
kunne forvente at det vil være behov for flere prøvetakinger i neste omgang av
prosjektet. Det forutsettes ny detaljert rapport ved detaljprosjekt.

Bygningen er oppført i 1955 og arealet er på ca 1890 m², inkludert kjeller og loft. Bygget
har vært brukt og er i bruk som kaserne. I dag er det ett av i alt 6 like forlegningsbygg for
soldater på 1. gangs tjeneste. Bygget består for det meste av soverom, men har også en
peisestue, noen oppholdsrom på loft samt diverse depoter i kjeller.

Miljøkartleggingen er basert på historisk og visuell gjennomgang med prøvetakninger
ved behov. Kartleggingen omfatter hele bygningskonstruksjonen både innen� og
utendørs, samt fastmonterte tekniske installasjoner der det var mulig å komme til. Det
var full drift i bygningen ved kartleggingstidspunktet.

Miljøsaneringsbeskrivelsener ment som et hjelpeverktøy for å kunne estimere kostnader
i forprosjektfasen, bestemme hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med
miljøsaneringen før arbeidet kan iverksettes, oppfylle kravene som stilles iht.
byggteknisk forskrift kapittel 9, samt å sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av
avfallet.

Det gjøres oppmerksom på at mengder oppgitt i rapport er veiledende. Miljøsanerings�
beskrivelsen vil kunne brukes som et vedlegg til en eventuell avfallsplan.

Kartleggingen som er foretatt er av hele bygningen på generell basis, uavhengig om
bygningsdelene skal rives/rehabiliteres eller ikke. Prøvetaking har blitt foretatt med
forsiktighet da bygget er under drift og prosjektets omfang ikke er bestemt.

1.1 Kontaktinformasjon
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg utvikling nord ved Hans Magnus Stensrud,

telefon: 472 49 568
Miljøkartlegger: Disa Hovland, dhov@cowi.no, telefon: 405 54 797
Analysefirma: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, telefon: 69 00 52 00
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2 Om bygningen, kartleggingens omfang og merking

2.1 Om bygningen
Kasernen er bygget i 1955. I ettertid er dører og vinduer skiftet ut, og det er gjort noen
endringer i bruken av rommene i forlegningsetasjene.

Bygget har en grunnflate på ca 440 m² med en tilliggende peisestue med mellombygg/
vindfang på 130 m2. Bygget har kjeller, 3 etasjer og loft. Totalt ca 1890 m².

«Porsanger» er ett av i alt seks like forlegningsbygg for soldater på 1. gangs tjeneste.
Bygget inneholder 3 etasjer med soverom, oppholdsrom på loft og tilliggende peisestue.
Kjeller har garderober og depot.

Kjellervegger, yttervegger og alle bærende vegger er i betong. Innvendige lettvegger er
delvis platekledt bindingsverk, noen vegger er av tegl. Dekker er i plasstøpt betong.
Utvendig er veggene slemmet og malt. Innvendig er vegger malt, noen er også kledt
med panel eller plater med miljøstrie. På loft og i kjeller er det observert platekledning på
vegger, og i himling på loftet. Bad, garderober og vaskerom har fliser på vegg og gulv.
Korridorer, soverom og peisestue har gulvbelegg. Vindfang, bad og garderober har fliser
på gulv. Ellers er det malt og slipt betonggulv.

Taket er av tresperrer tekket med skifer. Noen rom inneholder pusset og malt himling. I
korridorer er det nedsenket stålplater i himling. I depoter i kjeller er det 10 cm
tresonittplater i himling.

Vinduer er fra ulike årsperioder. De fleste er Nor� Dan vinduer fra 1978. Noen vinduer er
Nikopan fra 1991 og 1985. I kjeller skal varmefordeligsrør/anlegg ifølge vaktmester være
omtrent 20 år gamle. Ventilasjonskanalerer ikke inspisert da de er innebygget.

Kasernen er fredet. For nærmere informasjon om fredningsvedtak og bestemmelser
henvises det til arkitekt i forprosjektet.

2.2 Kartleggingens omfang
Det er sett etter aktuelle helse� og miljøfarlige stoffer som ansees å kunne forekomme.
Tabell 1 viser noen av disse stoffene. En oppsummering av de stoffene som er påvist i
bygget, finnes i kapittel 4.1.

Tabell 1 gir en oversikt over helse� og miljøfarlige stoffer som det er sett etter.

Asbest
PCB
Bromerte
flammehemmere
Tungmetaller
Impregnert trevirke

Freon/KFK
PAH
Maling, lim og lakk
Olje
Ftalater
Klorparafiner

Elektrisk og elektronisk
avfall
Generelt alle stoffer som
har en uheldig virkning på
helse eller miljø og som
omfattes av
avfallsforskriften
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Kartleggingen ble foretatt fra bakkenivå utvendig, og fra trapper og gulv innvendig.
Beskrivelsen omfatter hele bygningen, i de områder som var tilgjengelig. Det var noen
depot i kjelleren som man ikke fikk tilgang til på kartleggingstidspunktet.Det er også
forutsatt at alle soverom er like, og det er bare kontrollert et utvalg av disse.

Det er ikke gjort en utdypning av inneklima� og arbeidsmiljømessige forhold. Forhold
som omfatter forurensninger i grunnen omfattes ikke av denne beskrivelsen.

Det må tas forbehold om at de kartlagte områdene kan inneholde skjulte helse� og
miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt, som for eksempel er skjult i konstruksjonen og
som befinner seg i de områdene som ikke ble kartlagt.

Hvis det oppdages helse� og miljøfarlige stoffer under rivning og demontering, skal
arbeidene stoppes slik at dette kan håndteres forskriftsmessig. Inventar og annet løsøre
som befinner seg i bygningen er ikke med i denne kartleggingen, med mindre noe er
spesielt presisert/beskrevet.

2.3 Merking av helse� og miljøfarlige stoffer som er kartlagt
Det ble ikke foretatt merking av de synlige helse� og miljøfarlige forekomstene som ble
funnet under kartleggingen. En slik merking utføres før arbeidet starter opp.
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3 Helse� og miljøfarlige stoffer som er kartlagt

Dette kapittelet beskriver de helse� og miljøskadelige stoffene/forekomstene som ble
funnet under miljøkartleggingen. Utdypende informasjon om flere av stoffene vedrørende
deklarering (av farlig avfall), lovverk, fjerning og håndtering av avfallet er nærmere angitt
i vedlegg A. Oversikt over prøvetakingspunkter ligger i vedlegg B. Analyseresultater fra
de prøver som ble tatt under kartleggingen vises i vedlegg C.

3.1 Asbest
Asbest er benyttet i en rekke bygningsmaterialer og kan finnes i bygg som er oppført eller
rehabilitert før 1985. Asbestsanering skal foretas iht. asbestforskriften av firma med
tillatelse til å håndtere asbest.

Funn:
Det er tatt to prøver under kartleggingen, hvorav ingen av dem inneholdt asbest. Det er
observert materialer som kan være aktuelt å undersøkes nærmere dersom det blir
aktuelt med riving/rehabilitering av disse materialene.

Branndører av stål inneholder ofte asbest i isolasjonen. Slike branndører er observert
flere steder, blant annet i kjeller og mellom trapperom og korridorer. Det antas at dette er
asbestholdige dører.

Det er tatt prøve av gulvbelegg i 3. etasje og plate på loft for analyse av asbest. Det ble
ikke funnet asbest i rødt gulvbelegg på soverom. Ved eventuell sanering vil det være
aktuelt å undersøke lim og avrettingsmasse under gulvbelegget nærmere. Det er ikke
påvist asbest i den undersøkte dørplaten på loftet.

Tabell 2 viser en oversikt over hvilke steder og materialer som har blitt analysert for asbest eller
hvor asbest er observert. Ved innhold av asbest er raden for den aktuelle prøven markert med lys
rosa farge.

Sted Materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar
Soverom, 3.

etasje
Gulvbelegg � 6 Bilde 1 Ikke påvist

asbest
Loft, dører inn
mot kryploft

Plate � 8 Bilde 2 Ikke påvist
asbest

Kjeller,
trapperom

Branndør Ca 7 stk � Bilde 7 Ikke
prøvetatt

Videre kontroll:
Veggplater i garderobe i kjeller bør kontrolleres nærmere ved eventuell riving. Platene på
bilde 5 er fra vegg i avstengt garderobe. Videre kan det også være aktuelt med en
nærmere kontroll av vegg og takplater på loftet.

Ventilasjonssjakter bør inspiseres ved eventuell riving.
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Ved riving eller rehabilitering bør avrettingsmasse på kjellergulv og trapp analyseres for
asbest.

Det er observert en god del rørisolasjon, men det meste har vært cellegummi eller
glassvatt med gassbind rundt. Rør på varmefordelingsrom skal være ca 20 år gamle i
følge vaktmester, og skal dermed mest sannsynlig ikke inneholde asbest. Noen av
rørene er ikke kontrollert, blant annet i depot. Før riving av rørisolsajon skal man ta en
kontrollsjekk i bend, dersom man ikke med sikkerhet kan si at rørene er fra etter 1985.

Rørgjennomføringer i dekke og vegger kan være isolert med asbesttråd. Ved eventuell
riving bør dette undersøkes nærmere.

Asbest kan også være skjult i konstruksjonen. Senere detaljert kartlegging vurderes sammen
med riveplan.

Levering:
Asbest skal deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

Bilder:

Bilde 1: Rødt gulvbelegg under linoleum

Bilde 2: Plate på dør inn mot kryploft

Bilde 3: Rørisolasjon i depot.

Bilde 4: Rørgjennomføringerbør sjekkes ved
eventuell riving
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Bilde 5: Plater på vegg i garderobe bør
undersøkes nærmere ved eventuell riving

Bilde 6: Rør i varmefordelingsromskal ikke
være eldre enn 20 år ihht vaktmester

Bilde 7: Branndører inneholder ofte asbest.
Denne er fra 1979.
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3.2 Bly i kabelskinner
Kabelskinner er oftest laget av PVC og kan være tilsatt bly og kadmium for å tåle varme,
sollys og være mekanisk fleksible.

Funn:
Kabelskinner er funnet diverse plasser rundt i bygget, blant annet i forbindelse med EL�
skap. Kabelskinner er ikke prøvetatt da det er dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å
levere alt inn som farlig avfall.

Tabell 3 viser en oversikt over stedene der det er observert bly i kabelskinner og et estimat for
omfanget. Lys rosa farge indikerer at materialet er farlig avfall.

Sted Omfang Bilde
Kjeller, korridor og tavlerom Ca 20 m Bilde 9

Trapperom Ca 10 m Bilde 8
Korridorer Ca 100 m
Peisestue Ca 11 m

Levering:
Alle kabelskinner deklareres og leveres som farlig avfall med bly.

Bilder:

Bilde 8: Kabelskinner i trapperom Bilde 9: Kabelskinner i kjeller
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3.3 Bly i soilrør, avløpsrør og beslag
I eldre soilrør er det benyttet bly som tetningsmasse i skjøten mellom rørene. Det er ca
0,5 kg bly i hver muffe. Soilrør er ofte skjult i konstruksjonen.

I beslag, for eksempel i forbindelse med tak, finnes det ofte bly i beslag.

Funn:
Det er ikke observert synlige soilrør, men man kan anta at det finnes skjult i
konstruksjonen. Man kan også komme over bly i beslag.

Levering:
Blyet tas ut og leveres som egen fraksjon til avfallsmottak.
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3.4 Bromerte flammehemmere i cellegummi
Cellegummi brukes ofte som isolasjonsmateriale på rør. Cellegummi produsert i Norge
før 2004, inneholder ofte bromerte flammehemmere som gjør at den skal behandles som
farlig avfall. Cellegummi er som oftest sort eller grå på farge.

Funn:
Det er brukt cellegummi som rørisolasjon flere plasser, hovedsakelig er de å finne i
kjelleren. Cellegummien er i flere tilfeller kledd inn med hvitmalt gassbind.
Cellegummien er ikke prøvetatt da det er dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å levere
alt inn som farlig avfall.

I korridorene i alle tre etasjene i forlegningsdelen består himlingen av nedsenkede
stålplater som er isolert med cellegummi i sidene.

Tabell 4 viser en oversikt over stedene der det er observert cellegummi, og et estimat for
omfanget (usikre tall). Lys rosa farge indikerer at materialet er farlig avfall.

Sted Materiale Omfang Bilde
Kjeller Cellegummi Ca 100 m Bilde 11

Korridorer Cellegummi Ca 200 m Bilde 12

Levering:
All cellegummi skal leveres og deklareres som farlig avfall med bromerte
flammehemmere.

Bilder:

Bilde 10: Cellegummi kledd med
papp/gassbind.

Bilde 11: Cellegummi på rør i kjeller

Bilde 12: Isolasjon i himling
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3.5 Elektrisk og elektronisk avfall (EE�avfall)
Tungmetaller, kondensatorer med PCB, kvikksølv, ftalater, asbest og bromerte
flammehemmere er blant stoffene som kan finnes i EE�avfall. Det er viktig at alt EE�avfall
håndteres skånsomt, så det ikke påføres skader.

Funn:
Det ble observert ca 3800kg med EE�avfall i hele bygget (basert på veiledningstall). I
tillegg til alt synlig EE�avfall gjøres det oppmerksom på at alt skjult elektrisk anlegg, og
anlegg som har vært brukt til å lede fram strøm er å regne som farlig avfall. For
eksempel kan man nevne trekkerør som blant annet kan inneholde bromerte
flammehemmere. Røykvarslere, brannmeldere og selvlysende rømningsskilt/nødskilt kan
ha radioaktivt innhold (sinksulfid og tritium). Rømningsskilt finnes langs vegg i alle
korridorer, i kjeller og på loftsrom.

Levering:
EE�avfall leveres helt til godkjent mottak for EE�a vfall, som vil demontere dette på riktig
måte. Kabler, brytere, armaturer, ledninger skal også leveres som EE�avfall. Lysrør og
sparepærer deklareres som farlig avfall og pakkes så de kommer hele frem til mottaket.
Røykvarslere, brannmeldere og selvlysende rømningsskilt/nødskilt leveres som farlig
avfall.

Bilder:

Bilde 13: Selvlysende rømningsskilt, på vegg
og på luker

Bilde 14: Diverse EE�avfall i kjeller.
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3.6 Klorparafiner eller ftalater i isolerglassvindu er
Isolerglassvinduer fra ca 1975 til slutten av 1980� tallet kan inneholde klorparafiner i
fugelimet som gjør isolerglassvinduet til farlig avfall. (Referanse: Klima og
forurensningsdirektoratet (KLIF), Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg,
mars 2010). Nyere isolerglassvinduer fram til i dag kan inneholde ftalater i fugelimet som
gjør isolerglassrutene til farlig avfall.

Funn:
De fleste vinduer i bygget er av type Nor�Dan fra 1978. I gavlveggene og i trapperommet
er noen vinduer Nikopan fra 1985, og noen Nikopan fra 1991 og RIIS OK fra 1991.
Vinduene er ikke prøvetatt for klorparafiner og ftalater. Ved en eventuell utskifting av
vinduer anbefales det en prøvetaking for klorparafiner i vinduene fra 70�tallet og 80�
tallet, og ftalater i vinduene fra 90�tallet.

Tabell 5 viser en oversikt over stedene der det er observert klorparafiner, og et estimat for
omfanget.

Sted Produsent og årstall Omfang
Kjeller Nikopan �85 8 stk
1 etasje Nor�Dan �78 67 stk
1 etasje Nikopan �91 3 stk
2 etasje Nor�Dan �78 49 stk
2 etasje Nikopan �84 4 stk
2 etasje Nikopan �91 3 stk
3 etasje Nor�Dan �78 49 stk
3 etasje Nikopan �85 4 stk
3 etasje Nikopan �91 3 stk
Loft RIIS OK �91 8 stk

Levering:
Isolerglassruter deklareres og leveres til godkjent mottak som farlig avfall med
klorparafiner (de fra 70� og 80�tallet) og ftalater (de fra 90�tallet). Vinduene kan prøvetas
for friskmelding.
Bilder:

Bilde 15: Nor�Dan vindu fra 1978 Bilde 16: De fleste vinduer er fra 1978
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3.7 PAH i pipestein og plate
Ved forbrenning vil det avsettes PAH på pipestein slik at denne steinen blir forurenset.

Funn:
Det er observert pipe i peisestuen. Denne kan inneholde PAH.
På loftet ble det også funnet svarte veggplater. Disse ble analysert for PAH, men det er
ikke funnet noe.

Tabell 6 viser en oversikt over stedene der det er observert sotet pipestein.

Sted Omfang Bilde
Peisestuen Ca 4 tonn Bilde 17

Levering:
Sotet pipestein leveres som forurenset masse til godkjent mottak.

Bilder:

Bilde 17: Pipe i peisestuen

Bilde 18: Veggplater med svart papp er
analysert for PAH (prøve 9), men det er ikke
funnet noe.
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3.8 PCB og metaller i maling på puss/betong
Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB og tungmetaller som tilsetningsstoffer i
maling. Konsentrasjonen av PCB og/eller tungmetaller kan være over
forurensingsforskriftens normverdier (jf forurensningsforskriftens kapitel 2, vedlegg 1),
eller konsentrasjonen kan være så høy at malingen regnes som farlig avfall når den
fjernes.

Funn:
Både utvendige og innvendige betongvegger er malt. I tillegg er noen gulv og himlinger
malt betong. Det er tatt to malingsprøver fra fasaden, en av vegg i kjeller, en av himling i
kjeller og en av vegg i garderobe i 2. etasje. Maling utvendig, maling i himling i kjeller og
maling i garderobe inneholder PCB og metaller over normverdi. I maling på vegg i kjeller
er det funnet PCB verdier over grensen for farlig avfall.

Tabell 7 viser en oversikt over materialene/stedene hvor det har blitt tatt malingsprøver.
For PCB er konsentrasjonen i hver prøve oppgitt. For metallene er det oppgitt hvilke
metaller som er over normgrensen.

• Gul farge indikerer verdier over normverdier, men under grensen for farlig avfall.
• Rosa farge angir prøver med konsentrasjoner over grensen for farlig avfall.
• Dersom metallet er angitt i fet skrift, er konsentrasjonen over grensen for farlig

avfall.

Tabell 7 viser prøver og analyseresultater for metaller og PCB.

Sted Omfang Prøve Analyseresultat Bilde Kommentar

PCB
(mg/kg)

Metaller

Fasade Ca 1,5 tonn 1 0,052 Bly, krom,
kvikksølv,

sink

Bilde
19

Brun maling
(over gul)

Fasade Ca 0,35
tonn

2 0,13 Sink Bilde
19

Svart maling
(over gul)

Kjeller,
garderobe

himling

Ca 0,25
tonn

3 1,3 Bilde
20

Hvit maling

Garderobe 2.
etasje, vegg

0,2 tonn 4 0,21 Kobber Bilde
22

Blå maling

Kjeller, gang,
vegg

Ca 0,15
tonn

11 1500 Bly, sink Bilde
21

Hvit maling
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Maling med PCB over grensen for farlig avfall:
Analyseresultater fra malingsprøve på vegg i kjeller viser et innhold av PCB på 1500
mg/kg. Grensen for farlig avfall for PCB er 50 mg/kg, det vil si at den analyserte veggen
er langt over grensen. Malingen er funnet på en innvendig betongvegg i kjeller. Veggene
her skal ikke rives.

PCB er et farlig stoff som tidligere ble benyttet i en rekke bygningsmaterialer grunnet
gode byggtekniske egenskaper. PCB «vandrer» og kan dermed smitte flere
bygningsdeler. Stoffet opptas i mennesket gjennom hudkontakt og ved innånding av støv
og gass. Siden PCB i maling/puss vil smitte over på betongen, skal også noen cm av
betongflaten som ligger mot malingen fjernes ved eventuell sanering.

Det bør vurderes en sanering av maling og noen cm av betongflaten på vegger med
høyt PCB innhold. Tilsynelatende er omfanget lite og saneringskostnader vil dermed
være tilsvarende små, sett i forhold til miljøgevinsten ved å fjerne det farlige avfallet.
Dette må ses i sammenheng med detaljprosjektering i neste fase.

Dersom man velger å la veggen være som den er, uten sanering, bør den merkes som
PCB holdig. Dette kan gjøres ved fysisk merking direkte på veggen og/eller ved å merke
veggen i vedlikeholdsplaner/på tegninger. Byggherren velger selv hvordan merking skal
gjøres. Ved flikking og maling av veggen skal det tas hensyn til at malingen inneholder
PCB. Det vil si at man må være svært nøye med oppsamling av alt flikk som skrapes av.
Det er viktig at alle som skal arbeide med og ved farlig avfall gjøres oppmerksom på
dette. Påkrevd verneutstyr skal benyttes ved arbeid der man kommer i kontakt med
PCB. Det samme gjelder ved skifting av dører.

Før en eventuell sanering vil man gi følgende anbefalinger:
� Det bør tas flere prøver av veggen i kjelleren for å kontrollsjekke at det høye

analyseresultatet faktisk stemmer. Malingsprøven er tatt nærme en dør, en teori
kan være at det tidligere har vært en PCB holdig fuge ved døren. PCB en kan da
ha «vandret» ut i malingen. Noen flere prøver bør derfor tas litt unna dørkarmen.

� Det bør tas flere malingsprøver av vegger oppover i etasjene, blant annet i
korridorer, for å undersøke om samme mengde PCB finnes her.

� Det bør tas malingsprøve av gulv, der man finner malt betong.
� Det bør tas prøve av puss bak malingen for analyse av PCB.

Levering:
Maling, puss og betong som er farlig avfall skal deklareres og leveres som farlig avfall til
godkjent mottak. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen, og leveres som egen
fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss, kan leveres som forurenset betong,
iht. de verdier som er aktuelle.

Knust betong med maling og/eller puss som er forurenset kan ikke disponeres fritt, som
for eksempel til oppfyllingsformål, med mindre dette utredes nærmere og avklares med
aktuelle myndigheter. Avfallsmottaket opplyses om den prøvetakingen og de
konsentrasjoner som er funnet, slik at denne betongen blir riktig håndtert.

Ren betong, dvs. betong uten armering og uten maling som er forurenset, eller annen
forurensning kan benyttes til godkjent oppfyllingsformål.
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Bilder:

Bilde 19: Maling på fasade

Bilde 20: Malt himling i kjeller

Bilde 21: Malte vegger i kjellergang

Bilde 22: Blå maling på hvit i garderobe 2.
etasje

Bilde 23: Malte vegger i korridor, bør
analyseres for PCB og metaller.
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3.9 PCB, ftalater og metaller i gulvbelegg
Vinylbelegg, vinyllister, samt vinylfliser inneholder ofte så høye konsentrasjoner av
ftalater (mykgjørere) at materialene blir farlig avfall. Generelt kan man anta at vinyl
gulvbelegg fra før år 2000 inneholder ftalater over grensen for farlig avfall. Eldre
gulvbelegg (vinyl og linoleum) kan inneholde PCB og metaller, og i noen tilfeller også
asbest.

Funn:
Gulvbelegg er brukt i korridorer, oppholdsrom og soverom. Mye av gulvbelegget er
linoleum. Noen plasser ligger det flere lag med gulvbelegg over hverandre. Det er
observert vinylbelegg i korridor, og linoleum på soverom. Gulvbelegg i peisestue ser ut til
å være av nyere dato.

Det er tatt fire prøver av gulvbelegg. Alle beleggene er analysert for PCB og metaller.
Det ene belegget er i tillegg analysert for asbest, se kapittel 3.1. Vinylbelegget er ikke
analysert for ftalater, da man med stor sikkerhet kan anta belegget inneholder ftalater
over grensen for farlig avfall.

Alle analyseresultatene har gitt utslag på PCB og metaller over normverdi. Det eldre,
røde gulvbelegget som ligger under et grått linoleumsbelegg på soverommet, inneholder
bly over grensen for farlig avfall. At alle prøvene har gitt noe utslag på PCB kan være en
indikasjon på at det finnes PCB i avrettingsmassen på dekket.

Tabell 8 viser en oversikt over materialene/stedene hvor det har blitt tatt prøver av
gulvbelegg. For PCB er konsentrasjonen i hver prøve oppgitt. For metallene er det
oppgitt hvilke metaller som er over normgrensen. Vinylbelegg antas å inneholde ftalater.

• Gul farge indikerer verdier over normverdier, men under grensen for farlig avfall.
• Rosa farge angir prøver med konsentrasjoner over grensen for farlig avfall.
• Dersom metallet er angitt i fet skrift, er konsentrasjonen over grensen for farlig

avfall.

Tabell 8 viser en oversikt over hvor det er tatt prøver, et anslag for omfanget og prøveresultater.

Sted Materiale Omfang Prøve Analyseresultat Bilde Kommenta
r

PCB
(mg/kg)

Metaller

3 etasje,
soverom

Grått,
linoleum

Ca 3,35
tonn

5 0,13 Sink Bilde
25

3 etasje,
soverom

Eldre, rødt
gulvbelegg

Ca 3,35
tonn

6 0,04 Bly ,
kadmium,
krom , sink

Bilde
26

Antatt under
all linoleum
på soverom

3 etasje
korridor

Rødt
vinylbelegg

Ca 0,7
tonn

7 0,15 Sink Bilde
24

Ftalater

Loft,
oppholds

rom

Grågrønt
linoleum

Ca 0,75
tonn

10 0,14 Sink Bilde
27
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Levering:
Vinylbelegg og eventuelle vinyllister deklareres og leveres som farlig avfall med ftalater,
med mindre det tas prøver som viser at det som blir analysert ikke er farlig avfall. Det
skal i tillegg opplyses om innholdet av PCB og metaller som her er over normverdi. Alt
vinyl gulvbelegg som ikke kan dokumenteres at er fri for ftalater skal leveres som farlig
avfall med ftalater. Linoleumsbeleggsom inneholder PCB og sink over normverdi,
leveres til godkjent mottak for lettere forurenset materiale. Rødt gulvbelegg med innhold
av bly, leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

Bilder:

Bilde 24: Korridor � vinylbelegg

Bilde 25: Soverom � linoleum

Bilde 26: Eldre, rødt belegg under grått

Bilde 27: Gulvbelegg loftstue

Bilde 28: Gulvbelegg peisestue
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3.10 PCB og metaller i maling på trevirke
Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB og tungmetaller som tilsetningsstoffer i
maling. Konsentrasjonen kan være så høy at malingen regnes som farlig avfall når den
fjernes.

Funn:
Det finnes noe malt trevirke utvendig på gavlvegger og på mellombygg. Malingen er ikke
prøvetatt grunnet vanskelig tilkomst. Det bør vurderes å prøveta malingen for PCB og
tungmetaller dersom trevirket skal rives.

Levering:
Malt trevirke som har konsentrasjoner av metaller og PCB under grensen for farlig avfall
leveres til godkjent mottak/forbrenningsanlegg.Dersom én eller flere verdier overskrider
grensen for farlig avfall, skal treverket leveres som farlig avfall.

Bilder:

Bilde 29: Malt trevirke på gavlvegg
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3.11 PCB�holdig puss, lim, avrettingsmasse/fugemass e mv.
Grensen for farlig avfall for PCB er 50 mg/kg.

Funn:
Bygget er i betong, og man finner puss på vegger og avrettingsmasse på gulv og
trapper. Det er i denne omgang ikke prøvetatt puss og avrettingsmasse. Dersom vegger
eller dekker som er pusset skal rives eller rehabiliteres, anbefales det at man tar prøver
for analyse av PCB.

Prøver tatt av maling og gulvbelegg gir en indikasjon på at det kan finnes PCB både i
puss på vegger og i avrettingsmasse.

Det anbefales prøvetaking av fuger mellom fliser på gulv og vegg i garderober i kjeller,
og på gulv og vegg på bad og garderober i etasjene over. Analyseres for innhold av
PCB. Det anbefales også å analysere avrettingsmassen i kjellergang og trapp, basert på
høye funn av PCB i veggmaling i kjeller. Se Bilde 21 og Bilde 31.

Det ble ellers ikke observert synlig fugemasse under befaringen, men man må være
oppmerksom på at det kan dukke opp ved riving. Fugemasse kan inneholde PCB
dersom den er fra før 1980. Etter ca 1975 kan fugemasse inneholde klorparafiner.

Levering:
Materialer med PCB�verdier mellom 0,01 mg/kg og 50 mg/kg er forurenset og skal
leveres til godkjent mottak som kan ta i mot PCB�fo rurenset avfall.

Fugemasse leveres og deklareres som farlig avfall med PCB, med mindre det kan
dokumenteres at fugen/lim ikke inneholder PCB eller klorparafiner.

Bilder:

Bilde 30: Fuger mellom fliser Bilde 31: Avrettingsmasse og maling i trapp
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4 Oppsummering

Kartleggingen viser at det finnes bygningsdeler og installasjoner som må demonteres,
sorteres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall eller elektrisk og elektronisk avfall
(EE�avfall) når det skal fjernes, videre er det flere materialer som er mindre forurenset,
se kapittel 3.1 for oversikt over funn i bygget. Sanering må foretas iht. gjeldende
regelverk og utføres av godkjent firma.

Det er tatt prøver som viser at flere av disse materialene inneholder helse� og
miljøskadelige stoffer. Oversikt over prøvetakinger ligger som vedlegg B.

Avfallet skal sorteres på stedet, gjerne i lukket beholder eller låsbar container, og leveres
til godkjent avfallsmottak. Farlig avfall skal deklareres ved levering. Avfallsmottaket skal
ha konsesjon fra fylkesmannen for de avfallsfraksjoner de mottar.

Håndteringen av alt avfall skal dokumenteres gjennom en sluttrapportering til
kommunen, iht. byggteknisk forskrift kapittel 9. Sluttrapporten skal inneholde
dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske avfallsmengder som er levert fra
arbeidene.

Det kan være skjulte helse� og miljøskadelige stoffer i bygningsmassen og
konstruksjonene, som ikke er påvist under denne kartleggingen. Hvis dette oppdages
under riving og demontering, skal arbeidene stoppes, og forekomsten kartlegges, slik at
dette håndteres forskriftsmessig.

Det var områder som ikke var tilgjengelig under kartleggingen, disse må kartlegges før
saneringen starter opp. Dette gjelder noen av depotene i kjeller.
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4.1 Observerte helse� og miljøfarlige stoffer
Det er usikkert hvilke mengder av de forskjellige fraksjonene i tabellen som skal fjernes.
Mengdene som er oppgitt er delvis tatt på øyemål, delvis målt på tegning.

Tabell 9 viser sammenstilling over funn av helse� og miljøfarlige stoffer

Miljøskadelig
avfall/fraksjon

Lokalitet Materiale Mengde

Asbest • Kjeller og trapperom • Branndører • Ca 7 stk
Bly i kabelskinner • Kjeller, korridorer,

tavlerom, trapperom,
peisestue

• Kabelskinne • Ca 140 m

Bly i soilrør og
beslag

• Eventuelt skjult • Blytetting
• Blybeslag

Bromerte
flammehemmere i
cellegummi og
isolasjon

• Kjeller, korridorer • Cellegummi • Ca 300 m

Elektrisk og
Elektronisk avfall
(Sikringsskap,
fordelingsskap, kabler,
ledninger, kontakter,
brytere, termostater,
belysning, nødlys,
ledelys mv.)

• Generelt i bygget.
Tavlerom i kjeller.

• Diverse EE�avfall • Ca 3,8
tonn

Klorparafiner eller
ftalater i
isolerglassvinduer

• Hele bygget, alle
etasjer

• Vinduer fra 70�,
�80, og 90�tallet

• Totalt ca
198 stk

PAH i pipestein • Peisestue • Sotet pipestein • Ca 4 tonn
PCB og metall
(verdier over Klifs
normverdi) i maling

• Fasade

• Kjeller garderobe,
himling

• 2 etasje garderobe,
vegg

• Brun og svart
maling

• Hvit maling

• Blå maling

• Ca 1,85
tonn

• Ca 0,25
tonn

• Ca 0,2
tonn

PCB og metall
(verdier over
grensen for farlig
avfall) i maling

• Kjeller gang, vegg • Hvit maling • Ca 0,15
tonn

PCB og metall
(verdier over Klifs
normverdi) i
gulvbelegg

• Soverom

• Loft, oppholdsrom

• Grått linoleum

• Grågrønt linoleum

• Ca 3,35
tonn

• Ca 0,75
tonn

PCB, ftalater og
metall (verdier over
grensen for farlig
avfall) i gulvbelegg

• Soverom

• Korridorer

• Rødt gulvbelegg

• Rødt vinylbelegg

• Ca 3,35
tonn

• Ca 7 tonn
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5 Vedlegg

A. Faktaark om helse� og miljøskadelige stoffer

B. Oversikt over prøvetakingspunkter

C. Analyseresultater
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VedleggA – Faktaark om helse� og miljøfarlige stoffer i bygg

Innhold
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4.1 Deklarering
Ved leveringav farlig avfall skalavfallsprodusentensendemedet underskrevetogutfylt
deklarasjonsskjema,somblantannetskalinneholdeopplysningerom avfallsprodusentenogavfallet.
Skjemaetkanskaffeshosavfallsmottaket.Virksomheter (bådeprivateogoffentlige)skaldeklarere
avfallet i sitt egetnavn.Deter viktig atdeteravfallsbesittersnavnogorganisasjonsnummersompåføres
deklarasjonsskjemaet,ikke navnetpårivningsfirmaet, glassmesteren,transportøreneller liknende.For
bedriftermedflere forretningsadressereller bedrifter somer organiserti konsern,skaldet lokale
organisasjonsnummeretbrukes.

Avfallsstoffnummereter enfiresifret kodesombrukestil å angiulike typerfarlig avfall.
EAL�koden er densekssifredekodensombetegnerdenaktuelleavfallstypenogopphavet.
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4.2 Asbest
Generelt:
Kartleggingav asbester basertpåvisuellgjennomgangavbyggetogprøvetakningerderdeter mistanke
om asbestforekomst.Det tasforbeholdomat asbestkanligge i skjultelag i veggereller etasjeskillere osv.
Forholdsreglermåderfortasveddemonteringog rivearbeider.Asbestskalmerkesmedgult klistremerke
medsvarttekst”Asbest”.

Deter vanligat asbesttilstandenrisikovurderesi forhold til spredningsfare,særligi detilfeller deter
aktueltå la deasbestforurensedematerialeneståi bygget.
Risikograd1: Ingenrisiko for spredningav asbestfibre.Materialerhvorasbestfibreneer sterktbundet til
grunnmateriale,entenbrenteller limt inn (eternit, pernitt,gulvbeleggogpakningeri rør)
Risikograd2: Liten risiko for spredningav asbestfibre.Materialersomgruppe1, menpåvirketav syre,
sterkvarme,avkjølingogsterkmekaniskpåvirkning(eternit,pernitt,gulvbelegg,vindusbrettsomhar
værtutsattfor mekaniskog termiskpåvirkning)
Risikograd3: Storrisiko for spredningav asbestfibre.Der fibre ligger løstbundettil grunnmaterialet.
(Avretningsmasse,rørisolasjon,lim undergulvbelegg, asbetoloux�plater,støvmedasbestinnhold)

Lovverk:
Produktforskriften(import� ogomsetningsforbudfra 1980),Asbestforskriften(regulererarbeidmed
asbest)
Deklarering:
Avfallsstoffnummer:7250
EAL kode:170601
Plassering/innhold:
Asbester benyttetmellom1920– 1985.
Kan finnesi vegg� og takplater,sombrannskiller,rørisoleringog i ventilasjonskanaler.Opplysningerom
asbestbrukkanfinnesi bygge� og materialbeskrivelser,produktnavnsometernitt,asbestolux,pernitm.m.,
forteller at platenekaninneholdeasbest.
Fjerning og håndtering:
Alle virksomhetersomskalutførefjerningavasbestholdig materialeskalhatillatelsefra Arbeidstilsynet.
Alle delerav asbestforskriftenmåfølges.Det skalopprettesundertrykksonerslik at spredningtil
omgivelseneunngås.Det skalbrukesegnetverneutstyr. Asbestholdigstøvskalfjernespådetsteddet
oppstår.Vedbruk avavsugskalavsugetluft ikke førestilbaketil arbeidslokalet,menrensesog ledesut i
friluft. Asbestenskalpakkesi plast,oppbevaresi enmerketog låsbarcontainerog leverestil godkjent
deponi.Arbeidsstedetskalrengjøresetteravsluttet jobb.
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4.3 PCB
Generelt:
PCB(polyklorertebifenyler)er engruppesyntetiske klorforbindelsersomer giftige, tungtnedbrytbare og
bioakkumulerende.PCBkanblantannetbidratil øktkreftrisiko ogsvekketimmunforsvar,noesomøker
mottakelighetfor infeksjonerogsykdommer.

Det finnes209forskjelligePCB�varianter,hvorav60 er identifisert.Grunnetdegodeegenskapenetil PCB
ble stoffetbenytteti enrekkebygningsmaterialer:

• Isolerglassruter(norskprodusertefra 1965fremtil 1975,utenlandskefra 1965fremtil 1979)
• Fugemasser(Polysulfid1960� 1978)
• Isolasjons�og kjølemiddeli elektriskutstyr
• Kondensatoreri kjøleskap,lysrørarmaturerogelektriskeapparater
• Maling
• Gulvbelegg
• Betongog murpuss
• Ulike kabler
• Hydraulikkolje
• Gummilister

Vurderingskriteriermht.karakteriseringogdisponering av PCB�forurensetavfall baserespåfølgende
grenseverdier/normverdier(jf. avfallsforskriftenog SFTsveileder99:01a):

• Farligavfall (spesialavfall):PCB> 50 mg/kg1)
• Lavforurenset(overgrensenfor mestfølsomtarealbruk): PCB= 0,01– 50mg/kg1)
• Renemasser(undergrensenfor mestfølsomtarealbruk): PCB< 0,01mg/kg1)
1: mg/kgoppgisogsåoftesomppm(partspermillion).

Avfallet måklassifiseresiht. ovennevntegrenseverdier/normverdierog leverestil mottakmedkonsesjon
for dennetypeavfall, alternativtdisponeresetterspesielltillatelsefra SFTeller Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
Lovverk:
Produktforskriften,Avfallsforskriften,kap.11

Isolerglassruter
Deklarering
Avfallsstoffnummer7211
EAL�kode 170902.
Plassering/innhold
PCBharværtbrukt somet tilsatsstoffi limet somligger mellomglassetog karmen.Man kangåut fra at
norskproduserteisolerglassvinduerprodusertmellom1965og1975inneholderPCB.I importertevinduer
regnermanmedatPCBharværti bruk fremtil 1979. MengdenPCBanslåstil 50�70 gramperkvm vindu.
Fjerning og håndtering
PCB�holdige isolerglassvinduerer farlig avfall. Vindueneskal levereshelefor å reduserefarenfor
avdamping/utslippav PCB.Sewww.ruteretur.nofor informasjonomlevering.
Merkeplikt
Iht. Forskrift ombegrensningi brukav helse� ogmiljøfarlige kjemikalierogandreprodukter
(produktforskriften)§ 3�1, er detmerkepliktfor PCB�holdige isolerglassvinduersomståri bygget.
Hensiktener å sikreat isolerglassvindueneleveressomPCB�holdig farlig avfall nårdeskiftesut.
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PCB holdig fugemasse,maling ogmørteltilsetning
Deklarering
Avfallsstoffnummer:7210
EAL�kode: 170902
Plassering/innhold
PCBharværttilsatt klorkautsjukmaling,oger ogsåbrukt i murpuss,avrettingsmasse,sparkelmasseog
betonglim.
Aktuelt i betongfra perioden1960– 1978.
Fjerning og håndtering
Dersommaterialetinneholdermedenn50 ppm(0,005%) PCB,skaldet leverestil godkjentmottakfor
farlig avfall.

Lysarmatur
Plassering/innhold
PCBi kondensatordersomdeter produsertfør 1980
Fjerning og håndtering
Dersomlysrørarmatureneer produsertfør 1980,inneholderdekondensatorermedPCB.Fra1.1.2005,ble
disseforbudtå ta i ombrukeller hai bruk.Eventuelle PCB� kondensatorerskalikke klippesut fra
armaturet.Armaturenetasnedheleog leveresgodkjentmottakfor farlig avfall og til retursystemetfor
EE�avfall. Lysstoffrørtasut og leggesi egnetemballasjeslik atdeikke knuses.

4.4 Bromerte flammehemmere
Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering:
Avfalsstoffnummer:7155
EAL kode:170204
Plassering/innhold
Bromerteflammehemmere(BFH) brukesfor å gjøreproduktermindrebrannfarlige.Det finnesomkring
70 ulike bromerteflammehemmere,mendetharværtspesiellfokuspådepolybromertedifenyleterne
(PBDE),somblantannetbestårav penta�, okta� ogdeka�BDE, depolybromertebifenylene(PBB),
tetrabrombisfenolA (TBBPA) ogheksabromsyklododekan (HBCDD) pågrunnav dereshelse� og
miljøskadeligeeffekter.Dissekanfinnesi bl.a.elektriskeogelektroniskeprodukter(EE�produkter),
tekstiler,transportmidler,isolasjonsmaterialeravEPSogcellegummi.
Fjerning og håndtering
Dersomavfallet inneholdermerenn0,25vektprosentav ett avstoffenenevntovenfor,defineresdetsom
farlig avfall. Det mådadeklareresog leverestil et lovlig mottakfor farlig avfall. Ellersskaldetleverestil
godkjentmottakfor forbrenning.
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4.5 Impregnert trevirke
Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering
Avfallsnummer:
CCAtrevirke: 7098
Kreosotbehandlettrevirke:7154
EAL–kode:170204
Plassering/innhold
• Saltimpregnert(CCA�impregnert)
Grønnligfarge.Terrassegulv,vindskier,utvendigkledning,grunnmursviller,lekeapparaterog
ledningsstolper
• Kreosotimpregnert
Grå,bruneller svartoverflate,kanlukte tjære.Takbord,jernbanesvillerog ledningsmaster.
• Tinnorganiskimpregnert
Fargeløs,menmerketmedskilt. Dører,vinduer,hagemøbler.
• Klorfenol impregnert
Brun overflate.Benyttetfremtil 1980.Terrasser,kledning,brygger,laftet tømmer,dyppimpregneringav
trevirke,baderomspanel,bestrykningav soppbefengttrevirke.
Fjerning og håndtering
Bygningsdelermedimpregnerttrevirkeskaldemontereshelt,hanskerbørbenyttes.Leverestil godkjent
mottakfor farlig avfall.

4.6 Kvikksølv
Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering:
Avfallsstoffnummer7086
EAL�kode 200121
Plassering/innhold
Vannlåserunderslukpåtannlegekontor,sykehusogandreplasserkvikksølv harværtbenyttet,
termometer,vippebrytere,lysstoffrør,sparepærer,kompaktlysrørmv. inneholderkvikksølv (seogsåEE�
avfall).
Fjerning oghåndtering
Lysstoffrørog lyspærerleversi egnetbeholderslik at deikke knuses.Leverestil godkjentmottakfor EE�
avfall.
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4.7 Bly
Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering:
Avfallsnummer:7092
EAL� kode:170403
Plassering:
Metallisk bly: Takplater,beslagpåtak,piperogskorsteiner,Avløpsrøravstøpejern(soilrør)medblyskjøt
(til ca1975.Vanlige110mmrør harca.0,8kg bly perskjøt),servanter,akkumulatorer,batterier,
ventilasjonsrør,blyrør,dekorativeinnslagi vinduer.
Fjerning og håndtering
Bly leveressorterttil godkjentmottakfor metalleller farlig avfall.

4.8 Pipestein og brannskadede bygningsdeler
Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap11
Deklarering:
Avfallsstoffnummer:7152
EAL kodeteglstein:170106
EAL – kodeøvrigematerialer:170903
Plassering
DeninnvendigepipesteineninneholderPAH dersompipenharværti bruk.Brannskadedebygningsdeler
er forurensetav PAH.
Fjerning og håndtering
Hvis konsentrasjonenPAH overstiger0,1% i avfallet skaldetregnessomfarlig avfall og leverestil
godkjentmottak.For éntypePAH, benzo(a)pyren,er grenseverdiensatttil 0,01%. I denedsotede
fraksjoneneav avfalleter detrimelig å antaatdenevntekonsentrasjoneneoverskrides,ogatdenedsotede
fraksjonenederformåregnessomfarlig avfall.

4.9 Oljetank og fyrkjeler
Lovverk:
Forurensningsforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering på fyringsoljen:
Avfallsstoffnummer:7023
EAL kode:130701
Fjerning og håndtering
Tankerogutstyrmåtømmesfor olje, rengjøresog leverestil godkjentmottakfor EE�avfall. Rengjøringen
skalutføresav godkjentfirma. Oljenskaldeklareresog leverestil mottakfor farlig avfall. NB: Ved
oljelekkasjekandetoppståforurensningpådekkeog i grunnen.Eventuelletermostater,pressostaterog
kondensatorerskaldemonteresog leveresseparatsom farlig avfall dersomdeinneholderkvikksølv.
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4.10 Elektrisk og elektronisk avfall (EE�avfall)
Generelt
Elektriskogelektroniskavfall inneholderoftehelse� og miljøskadeligestofferogskaldemonteresseparat
for innleveringtil godkjentmottakfor elektriskog elektroniskavfall, entendet inneholdermiljøfarlige
stoffereller ikke. Utstyrsomikke inneholderPCBkanimidlertid vurderesbruktom igjen,menslik bruk
skaldokumenteres.

Kabler,ledninger,brytere,stikkontakter,forgreninger,fordelingsbokser,belysning,ledninger,
sikringsskap,hovedstrømspaneleretc.somblir berørt avrehabiliteringenfinnesogdemonteresi sin
helhet.Alt skalombrukeseller leverestil mottakfor elektriskogelektroniskavfall.

EE� avfalletskalsorteresi fire fraksjonerpåbyggeplassfør transport:
• Størrerobusteenhetersomikke knuser,ellerskader hverandreundertransportog lagring.
• Mindreellerknuseligeenheter
• Lystoffrør,sparepærerogannetkvikksølvholdigavfall, skal ikke knuses
• Kablerog ledninger

EE� avfall er gratiså levere.

Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11

Kjølemøbler ogkjøleanlegg
Plassering/innhold
Kjølemøblerogskumplastmaterialeri isolasjonenrundt kjøleskapogkjøleanleggav typenXPS,
Polyuretaneller PF,kaninneholdeKFK. Nyerekjølemøblerinneholderikke KFK, menandremindre
miljøskadeligestoffer.
Fjerning og håndtering
KjølemøbleravnyeredatoutenKFK kanleveressomEE�avfall somstørrerobusteenhetersomikke
knuser,eller skaderhverandreundertransportog lagring.LøsekjøleanleggsominneholderKFK� gass
leverestil godkjentmottakfor avtappingav KFK, fastekjøleanleggmåtappesav kuldeentreprenørpå
stedet.Eventuellekvikksølvbryteremåfjernes,sorteresut, deklareresog leveresseparattil godkjent
mottakfor farlig avfall.

Termostater, trykkmålere, beredereog fyrkjeler
Plassering/innhold
Bryterepåtermostateri bl.a fyrkjeler ogvarmtvannsberederesamttrykkmålerei bla.ventilasjonsanlegg
inneholdtkvikksølv fremtil 1960.Gamlevarmtvannsberederprodusertfør 1960inneholdersomregelen
kvikksølvbryter.
Fjerning og håndtering
Leveresheletil godkjentmottakfor EE�avfall.
Brytereog trykkmåleremedkvikksølvskaldemonteres av tekniskutstyr,deklareresog leveresheletil
mottakfor farlig avfall.
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4.11 Klorparafiner
Generelt
Klorparafinerer enstoffgruppesomdelesi grupperetterkjedelengdeogklorinnhold:kortkjedete(SCCP)
C10�13, mellomkjedete(MCCP)C14�17 og langkjedete(LCCP)>C17.Det er forbudtå produsere,
importere,eksportere,omsetteogbrukekortkjedeteklorparafineri Norge.Viderebruk ogomsetningav
stoffblandingerogproduktersominneholdermerenn0,1vektprosentkortkjedeteklorparafinerer
forbudt.Klorparafinerblir bruktblantannetsommyknerogbrannhemmeri plast,samti isolasjons� og
tetningsmateriale.

Fugemassefra ca1975til sluttenav1980�tallet kan inneholdeklorparafinersomgjør fugemassentil
farlig avfall.

Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering:
Avfallsstoffnummer7151
EAL�kode 170903
Plassering/innhold
Stoffeneharværtbrukt sommykgjørerei malingogplast.Vinduslim oggummilisteri isolerglassruter
produsertsenereenn1975kanhainnholdav klorparafiner.Klorparafinerharogsåblitt benytteti
fugemasser,PVC, fugeskumrundtdørerogvinduer,maling, rør og tankeravglassfiberarmertpolyester.
Fjerning oghåndtering
Produktermedklorparafinerskalvedkasseringdeklareresog leveressomfarlig avfall til godkjent
mottak/behandlingsanlegg.

4.12 Ftalater
Generelt
Gruppenftalaterbestårav mangeforskjelligestoffer.Deter i dagtre typerftalatersomregnessomfarlig
avfall. grenseverdienfor farlig avfall er for DEHPogDBP 5000mg/kg.For BBPer grenseverdienfor
farlig avfall 2500mg/kg.Ftalaterbrukeshovedsakelig sommykneri plast,særligi PVC ogsåkalt vinyl.
Myk PVC�plast brukesi bygningertil enrekkeprodukter, for eksempelgulv� og takbeleggsamtkabler.
Ftalaterfinnesi andreproduktersomtetningsmidler, lim, malingog lakk.

Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering:
Avfallsstoffnummer7156
EAL�kode 170903
Plassering/innhold
I PVCherunder:gulv� og takbelegg,membranerfor våtrom,vinyltapet,PVC�isolerte kablerog
fugemasse
Fjerning oghåndtering
Produktermedftalaterskalvedkasseringdeklareres og leverestil godkjentmottak/behandlingsanlegg
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4.13 Metaller
Generelt
Metallerharblitt tilsatt for eksempelmaling,i en årrekkesomfargepigmenter.Produksjonogbrukav
metalleri malinger i dagregulerti forskrifter i Norge.

Bly (Pb)
Bly hartidligereblitt brukt somtilsetningi maling.Konsentrasjonermellom60 mg/kgog 2500mg/kgbly
gjør atmaltbetonger lettereforurensetmateriale. Farlig avfallsgrensenfor bly er 2500mg/kg.
Produksjonogbruk av blyholdig malinger nåregulert i norskeforskrifter.

Kadmium (Cd)
Kadmiumharblitt bruktsomtilsetningi malinginntil 2002dadetteble forbudt.Konsentrasjonermellom
1,5mg/kgog1000mg/kggjør at maltbetonger lettereforurensetmateriale.Farlig avfallsgrensenfor
Kadmiumer 1000mg/kg.

Kvikksølv (Hg)
Kvikksølv brukessomtilsetningi maling.Konsentrasjonermellom1 mg/kgog1000mg/kggjør at malt
betonger lettereforurensetmateriale.Farlig avfallsgrensenfor Kvikksølv er 1000mg/kg.

Sink (Zn)
Sink brukessomtilsetningi maling.Konsentrasjoner mellom200mg/kgog 25000mg/kggjør atmalt
betonger lettereforurensetmateriale.Farlig avfallsgrensenfor sinker 25000mg/kg.

Lovverk:
Produktforskriften.Avfallsforskriften,kap.11
Deklarering:
Avfallsstoffnummer7051�7053
EAL�kode 170903
Plassering/innhold

Fjerning oghåndtering
Knustbetongmedmalingog/ellerpusssomer lettere forurensetkanikke disponeresfritt, somfor
eksempeltil oppfyllingsformål,medmindredetteutredesnærmereogavklaresmedaktuellemyndigheter.

Betongsomer dekketmedmalingellerpuss,slik atdener lett forurenset,leverestil avfallsmottaksom
kanta i mot lettereforurensetbetong.Maling ogpusskanentenfjernesfra betongen,og leveressomegen
fraksjon,eller helebetongen,medmalingogpuss,kanleveressomforurensetbetong,iht. deverdiersom
er aktuelle.Avfallsmottaketopplysesomdenprøvetakingenogdekonsentrasjonersomer funnet,slik at
dennebetongenblir riktig håndtert.

Malt trevirkesomikke harkonsentrasjonerav metaller eller PCBovergrensenfor farlig avfall, leverestil
godkjentforbrenningsanlegg.
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Vedlegg B

� Oversikt over prøvetakingspunkter





Side : 1DHOV Dato :
ERG Dato :

Prøve 1, brun maling fra fasade

Prøve av maling utvendig
Prøven er tatt på baksiden av bygget. Bygget er malt på nytt med brun maling over gul.
Den gule malingen er i flere strøk/omganger.Prøven inneholder delvis gul maling som satt fast på den brune.
Analyse av maling for eventuelt innhold av PCB og metaller.

PCB: 0,052 mg/kg
Metaller: Bly 770 mg/kg Over normverdi

Krom 77 mg/kg
Kvikksølv 7,37 mg/kg

Sink 210 mg/kg

Prøvested

Resultat analyse

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12



Side : 2DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 2, svart maling fasade

Prøve av svart maling på sokkel
Prøven er tatt på baksiden av bygget. Svart maling som går rundt hele sokkelen på bygget. Underlag er gul maling,
på samme måte som resten av fasaden.
Analyse av maling for eventuelt innhold av PCB og metaller.

PCB: 0,13 mg/kg Over normverdi
Metaller: Sink 290 mg/kg

Prøvested

Resultat analyse:



Side : 3DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 3, hvit maling tak

Prøve av hvit maling på puss
Prøven er tatt i herregarderoben i kjeller. Prøve av hvit maling i himling.

Analyse av maling for innhold av PCB og metaller.

PCB: 1,3 mg/kg
Metaller:

Ingen over normverdi

Over normverdi

Prøvested

Resultat analyse



Side : 4DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 4, blå maling vegg

Prøve av maling på vegg i garderobe/dusj
Prøven er tatt i herregarderobe/dusj i 2. etasje. Blå maling på vegg.

Analyse av maling for eventuelt innhold av PCB og metaller.

PCB: 0,21 mg/kg
Metaller: Kobber 240 mg/kg

Over normverdi

Prøvested

Resultat analyse



Side : 5DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 5, grått gulvbelegg

Prøve av gulvbelegg soverom
Prøven er tatt på ett av soveromene i 3. etasje. Linoleumsbelegg. Usikkert hvor gammelt, men ligger over et eldre
gulvbelegg.
Analyse av belegg for eventuelt innhold av PCB og metaller.

PCB: 0,13 mg/kg
Metaller: Sink 1700 mg/kg

Over normverdi

Prøvested

Resultat analyse



Side : 6DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 6, rødt gulvbelegg

Prøve av rødt gulvbelegg soverom
Prøvene er tatt på ett av soverommene i 3. etasje. Gulvbelegget er eldre (originalt?) og ligger under et linoleumsbelegg.
Belegget ser ut til å ha striebakside og kan være av type linoleum. Seig type.
Analyse av belegg for eventuelt innhold av PCB, metaller og asbest

Over normverdi
PCB: 0,04 mg/kg Farlig avfall
Asbest: Ikke påvist Farlig avfall for krom (IV),
Metaller: Bly 9200 mg/kg over normverdi for krom (total)

Kadmium 1,6 mg/kg
Krom 1400 mg/kg
Sink 2600 mg/kg

Prøvested

Resultat analyse



Side : 7DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 7, rødt gulvbelegg

Prøve av gulvbelegg i korridor
Prøven er tatt i korridor i 3. etasje. Rødt vinyl gulvbelegg.

Analyse av belegg for eventuelt innhold av PCB og metaller.

PCB: 0,15 mg/kg Over normverdi
Metaller: Sink 220 mg/kg

Prøvested

Resultat analyse



Side : 8DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 8, plate

Prøve av plate på dør
Prøven er tatt på dør mot koffertloft i 3. etasje. Platen har papplignende struktur med litt rosaskjær mellom.

Analyse av plate for eventuelt innhold av asbest.

Asbest: Ikke påvist

Prøvested

Resultat analyse



Side : 9DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 9, asfaltplate

Prøve av asfaltplate på koffertloft
Prøven er tatt på vegg i koffertloft. Svart asfaltpapp på veggplate.

Analyse av plate for eventuelt innhold av PAH.

Resultat analyse
PAH: Ikke påvist

Prøvested



Side : 10DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 10, gulvbelegg

Prøve av gulvbelegg på loft
Prøven er tatt i oppholdsrom på loftet. Linoleum gulvbelegg.

Analyse av gulvbelegg for eventuelt innhold av PCB og metaller.

PCB: 0,14 mg/kg Over normverdi
Metaller: Sink 2500 mg/kg

Prøvested

Resultat analyse



Side : 11DHOV Dato :
ERG Dato :

VEDLEGG B

Kontr
15.10.2012Utført Oversikt prøvetaking

Prøver tatt 25.09.12

Prøve 11, maling vegg

Prøve av maling på vegg i kjeller
Prøven er tatt i gang i kjeller. Hvit maling på vegg.

Analyse av maling for innhold av PCB og metaller.

PCB: 1500 mg/kg
Metaller: Bly 170 mg/kg

Sink 640 mg/kg

Farlig avfall
Over normverdi

Prøvested

Resultat analyse
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Vedlegg C

� Analyseresultater





Eurofins Environment Testing Norway AS 
(Moss)
F. reg. 965 141 618 MVA
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00
Fax:      +47 69 27 23 40
miljo@eurofins.no

COWI AS
Postboks 123
1601 FREDRIKSTAD
Attn:  Disa Hovland

AR-12-MM-016682-01

EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ
Prøvemottak:

28.09.2012-10.10.2012Analyseperiode:

28.09.2012

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: A032359/138104Skjold-
Mannskapsforlegning 
Porsanger

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280197Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 1, brun maling fasade Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%770 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-220%1.1 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188540%3.6 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188520%77 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%7.37 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188520%11 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188520%210 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod<0.0005 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.014 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.011 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0049 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0097 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0086 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0041 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod0.052

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280198Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 2, svart maling fasade Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%11 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-220%0.11 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188540%2.3 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188520%11 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%0.036 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188520%14 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188520%290 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod<0.004 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.012 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.027 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.023 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.029 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.037 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0057 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod0.13

Merknader:

PCB: Det er forhøyede kvantifiseringsgrenser pga liten 
prøvemengde.

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280199Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 3, hvit maling tak garderobe Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%1.5 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%20 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-240%0.045 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188540%4.1 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188520%4.0 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%0.005 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188540%2.8 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188540%110 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod40%0.0014 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.070 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.16 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.12 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.34 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.37 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.22 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod1.3

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280200Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 4, blå maling garderobe 2.etg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%25 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-220%0.21 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188520%240 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188520%3.2 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%0.015 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188540%3.8 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188540%49 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod<0.005 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.024 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.031 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.028 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.054 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.046 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.026 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod0.21

Merknader:

PCB: Det er forhøyede kvantifiseringsgrenser pga liten 
prøvemengde.

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280201Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 5, grått gulvbelegg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%54 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-220%0.25 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188540%10 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188540%1.8 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%0.003 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188540%1.0 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188520%1700 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod25%0.023 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0089 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.011 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.031 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.020 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.027 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0077 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod0.13

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280202Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 6, rødt gulvbelegg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As)a) NS EN ISO 17294-22.3 0.8

mg/kgBly (Pb)a) NS EN ISO 17294-29200 2

mg/kgKadmium (Cd)a) NS EN ISO 17294-21.6 0.2

mg/kgKrom (Cr)a) NS EN ISO 17294-21400 1

mg/kgKobber (Cu)a) NS EN ISO 17294-254 1

mg/kgNikkel (Ni)a) NS EN ISO 17294-27 1

mg/kgKvikksølv (Hg)a) EN 14830.68 0.06

mg/kgSink (Zn)a) NS EN ISO 17294-22600 1

Asbestb)* Norm HSG 248 
(MDHS77)

Ikke påvist

PCB(7)a)

mg/kgPCB 28 EN 153080.04 0.01

mg/kgPCB 52 EN 15308<0.01 0.01

mg/kgPCB 101 EN 15308<0.01 0.01

mg/kgPCB 153 EN 15308<0.01 0.01

mg/kgPCB 138 EN 15308<0.01 0.01

mg/kgPCB 180 EN 15308<0.01 0.01

mg/kgPCB 118 EN 15308<0.01 0.01

mg/kgSum 7 PCB EN 153080.04

Merknader:

Lag 2: Patching (sparkel, murpuss, kitt eller liknende) er ikke 
analysert mht asbest grunnet lite prøvemateriale.

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280203Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 7, gulvbelegg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188540%2.5 0.7

mg/kgKadmium (Cd)* NS EN ISO 17294-220%0.30 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188540%4.4 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188540%1.2 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg)* NS-EN ISO 1284620%0.003 0.001

mg/kgNikkel (Ni)* NS EN ISO 1188540%1.3 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188520%220 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0055 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.022 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.013 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.041 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.042 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.026 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0053 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod0.15

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280204Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 8, plate på dør 4.etg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

Asbestb)* Norm HSG 248 
(MDHS77)

Ikke påvist

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280205Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 9, asfaltplate 4. etg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

PAH(16) EPAa)

mg/kgNaftalen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgAcenaftylen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgAcenaften EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgFluoren EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgFenantren EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgAntracen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgFluoranten EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgPyren EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgBenzo(a)antracen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgKrysen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgBenzo[b]fluoranten EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgBenzo[k]fluoranten EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgBenzo[a]pyren EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgIndeno[1,2,3-cd]pyren EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgDibenzo[a,h]antracen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgBenzo[ghi]perylen EN 15527 / ISO 18287<0.1 0.05

mg/kgSum PAH(16) EN 15527 / ISO 18287Se merknad

Merknader:

Sum PAH: ikke beregnet, siden kun verdier > LOQ brukes for 
summen.

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280206Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 10, linoleum gulvbelegg Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%45 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-220%0.22 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188520%22 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188540%2.0 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%0.002 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188540%2.6 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188520%2500 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0046 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%0.015 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%0.011 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%0.051 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%0.030 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%0.021 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%0.0045 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod0.14

Disa HovlandPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2012-09280207Prøvenr.: 25.09.2012

Prøvemerking: Prøve 11, hvit maling Analysestartdato: 28.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

mg/kgArsen (As) NS EN ISO 1188540%<0.8 0.8

mg/kgBly (Pb) NS EN ISO 1188520%170 0.7

mg/kgKadmium (Cd) NS EN ISO 17294-220%0.22 0.01

mg/kgKobber (Cu) NS EN ISO 1188540%12 2

mg/kgKrom (Cr) NS EN ISO 1188520%11 0.3

mg/kgKvikksølv (Hg) NS-EN ISO 1284620%0.091 0.001

mg/kgNikkel (Ni) NS EN ISO 1188540%8.0 1

mg/kgSink (Zn) NS EN ISO 1188520%640 15

PCB 7*

mg/kgPCB 28 ISO/DIS 16703-Mod25%0.041 0.0005

mg/kgPCB 52 ISO/DIS 16703-Mod25%84 0.0005

mg/kgPCB 101 ISO/DIS 16703-Mod25%220 0.0005

mg/kgPCB 118 ISO/DIS 16703-Mod25%200 0.0005

mg/kgPCB 153 ISO/DIS 16703-Mod25%340 0.0005

mg/kgPCB 138 ISO/DIS 16703-Mod25%390 0.0005

mg/kgPCB 180 ISO/DIS 16703-Mod25%250 0.0005

mg/kgSum 7 PCB ISO/DIS 16703-Mod1500

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOMO-00061874
Í%R5vÂÂ5*ÇwÎ

AR-12-MM-016682-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00, Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern", 
D-09633, Halsbrücke
b)*  Eurofins LEM (Saverne), 20, rue du Kochersberg, BP 50047, F-67701, Saverne Cedex1

Kopi til:

Erik Grønningsæter  (erg@cowi.no)

Inger Marie Johansen

Laboratorie Ingeniør

Moss 10.10.2012

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 10

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :


