
skjermvegg m/vinkel 3,2 m

skjermvegg m/vinkel 3,2 m
Uteområde 2: Belysning langs innvendig kant i skjerm 
ref. beskrivelse fra RIE.
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*Eksisterende dør i vindusfelt i
2.etasje byttes ut med glassfelt.

Eksisterende trapp/rømningsvei flyttes
til motsatt side. Trappa må justeres.

skjermvegg m/vinkel 3,2 mTofløyet dør. Døren skal ha 
enkel tilkomst for 
vedlikeholdsporsonell og 
nødvendige maskiner.
Dørblad i samme material som 
veggen den står i. 

Tofløyet dør. Døren skal ha 
enkel tilkomst for 
vedlikeholdsporsonell og 
nødvendige maskiner.
Dørblad i samme material som 
veggen den står i. 

Terreng planeres og justeres 
med fall.

Eksisterende terrassedekke 
beholdes.

Terreng planeres, 
Betongdekke 
prosjekteres med fall 
mot sluk.

Tofløyet dør. Døren skal ha 
enkel tilkomst for 
vedlikeholdsporsonell og 
nødvendige maskiner.
Dørblad i samme material som 
veggen den står i. 
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sti inn til området

14x22M(990+400x2190mm)
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Terreng planeres og justeres 
med fall 1:40

Eksisterende terrassedekke 
beholdes.

Plasstøpt betongbenk

Eksisterende trapp/rømningsvei flyttet
til motsatt side. Eksiterende trappa må justeres til situasjonen og blendes. Dør settes inn i trapp..

Låst rømningsdør i 
trapp jmf.brannotat.
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Generelt om uteområda.
Ytre skjermvegger skal være 3,2 m høye med knekk. Indre skjermvegg skal være 
2,5 m høye uten knekk.Se detaljtegninger av skjermvegg. Uteoppholdsområdet er 
delt inn i 4 områder. Eksisterende terreng er kupert med noe berg/stein opp i dagen. 
Omfanget er ikke avdekket. Terrenget innenfor ytre skjermvegger skal planeres med 
fall mot drenering. Berg opp i dagen sprenges vekk der det er nødvendig. I dag er 
uteområdet rikt beplantet av naturlig vegetasjon som trær, lyng og villblomster. I 
tillegg er det dyrket noen frukttrær og blomster. Det er ønskelig å beholde/ replante 
noe av dette i uteoppholdsområde 3 og 4, og beholde eksisterende vegetasjon om 
mulig i sin helhet utenfor ytre skjermvegg. Alle uteområder skal ha tilkomst gjennom 
dør i ytre skjermvegger. Dørene må være brede nok til å kunne frakte inn 
nødvendige vedlikeholdsmaskiner. Det er foreslått tofløyede dører med mål 
14x22M. Det er innslag av åpninger med uknuselig plexiglass i skjermveggen.

Område 1 og 2 (Sikkerhetspsykiatrisk avdeling): Utgang til uteoppholdsområde 1 er 
fra felles oppholdsrom. Utgang til uteoppholdsområde 2 er gjennom korridor i 
sørfløya. Dekka i disse områda skal vere av betong. Det skal etableres åpninger i 
betongen til felt som kan beplantes på et seinere tidspunkt. Områdene skal ha minst 
mulig vegetasjon og skal ikke ha tilgjengelig løse objekt som pukk, steiner o.l. I 
område 2 plasstøypes det to betongbenker i høyde 450mm. 
Løs møblering inntegnet tas ikke med i pristilbudet.

Målsettingen er veiledende. Kontrollmål må tas på stedet.
Ok gulv inne er+26.120 etter eksisterende tegninger. Ok gulv betongplate ute +
26.120 som eksisterende betongheller. Detaljprosjektering av dreneringspunkt, fall 
og sluker planleggges og etableres av entreprenør.

Uteoppholdsområde 1
Ca. 180m2 

Tilkomst fra bygges felles oppholdsrom i øst.
Terrengjustering og planering. 
Nytt betongdekke med åpne felt for beplantning.
Beplantningsfelt fylles med jord.
Avrenning mot drenering ut i terreng.
Pergola 16,5 m2

Høyde skjermvegg ref. snitt.
Belysning innvendig langs hele skjermvegg. 
Utgang i nord. Dør 14x22M (990+400+2190)

Uteoppholdsområde 2
Ca. 230m2 

Tilkomst fra byggets korridor i sør.
Terrengjustering og planering. 
Nytt betongdekke med åpne felt for beplantning.
Beplantningsfelt fylles med jord.
Avrenning
Høyde skjermvegg ref. snitt.
Belysning innvendig langs ytre skjermvegg i sør og øst. 
Utgang i øst. Dør 14x22M (990+400+2190).
Terreng justeres mot utgangsdør for krav til terskelhøyde iht. 
universell utforming.

Eksisterende trapp fra 2. etasje sør i korridor fungerer i dag 
som rømningsvei. 
Døren står i et felt i et større systemvindu. Se vedlagt 
tegning av eksisterende systemvindusfelt (Vedlegg 
A_Systemvindu CW10).
Trappen flyttes ut av uteoppholdsområde 2 og speiles over 
korridor mot øst.
Dør for rømning etableres i motsatt vegg/annet felt i samme 
systemvindu. Ny dør med riktig slagretning tas med. Nytt 
vindu tas med. Det forutsettes en løsning med gjenbruk av 
eksisterende systemvindusfelt. Trappen må tilpasses ny 
situasjon. Nytt repos må medregnes.
Trappen skal forblendes og det skal settes inn rømningsdør 
nederst i trappen. Rømningsdøren skal være avlåst og 
kunne manuelt åpnes ved rømning ref. brannkonsept. 

Skjermvegg som deler uteoppholdsområde 2 og 3 skal ha en 
høyde på 2,5m uten knekk i toppen.

Uteoppholdsområde 3
Ca. 256m2 

Terrengjustering og planering. 
Eksiterende betongheller beholdes.
Terrenget ettersås med gress eller ferdigplen. 
Deler av eksisterende vegetasjon kan være ønskelig å 
reetableres. Det skal lages en plan for dette sammen med 
tiltakshaver. 
Avrenning mot sør.
Høyde skjermvegg ref. snitt.
Ingen belysning i skjermvegg.
Utgang i sør. Dør 14x22M (990+400+2190)

Uteoppholdsområde 4
Ca. 345m2

Terrengjustering og planering. 
Eksiterende betongheller beholdes.
Terrenget ettersås med gress eller ferdigplen. 
Deler av eksisterende vegetasjon kan være ønskelig å 
reetableres. Det skal lages en plan for dette sammen med 
tiltakshaver. 
Avrenning mot sør.
Høyde skjermvegg ref. snitt.
Ingen belysning i skjermvegg.
Utgang i sør. Dør 14x22M (990+400+2190)
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Terreng planeres, 
Betongdekke 
prosjekteres med fall 
mot sluk.
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