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Montasjeanvisning for Xylem prefabrikkerte 

pumpestasjoner i GUP/GRP med overbygg. 

 

 
Eksempel på stasjon ute på anlegget, og ikke lik som aktuell leveranse 

 

Gjelder for pumpestasjoner med 1 sump/underdel  

Diameter ø1600mm til ø3000mm 
 

Les gjennom hele montasjeanvisningen før arbeidene begynner. 
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1. Løfting	av	pumpesump	i	byggegrop	
 

Alle Xylem Pumpe stasjoner leveres med løfteører for feste av løftestropper. Vekten av 

stasjonene er forskjellig. Ved heising av stasjonene må en passe på at løftestroppene ikke 

skader utstikkende stusser eller toppdekket. (Se Fig 1.) 

 

  Fig 1. Løfting av pumpesump i byggegrop.  	

 



 

Montasjeanvisning PS ø1600 til ø3000    Side 4 
2021 

2. Montasje	av	pumpekum	på	avrettet	komprimert	flate	
 

Pumpestasjonen kan monteres på en avrettet, komprimert flate i byggegropens bunn. 

Stasjonen må ALDRI settes ned på en avrettet flate, hvor sand/grus har større kornstørrelse 

enn 20 mm. Dette for å unngå skader i sumpens overflate. Pass på at koten på ferdig avrettet 

byggegrop er riktig og tilpasset pumpesumpens høyde, og innkommende og utgående 

avløpsledninger. Er det vanntilsig er det viktig at byggegropen holdes tørr med en 

lensepumpe. 

Montasje av stasjon på avrettet komprimert flate. 

Alle Xylem pumpestasjoner leveres med løfteører for feste av løftestropper. Ved heising av 

stasjonene må en passe på at løftestroppene ikke skader utstikkende stusser eller 

toppdekket. (Se Fig 1.) 

Når stasjonen er heist på plass og senket så langt ned at det er klaring ned til bunn byggegrop 

på ca. 5 cm, må et par arbeidere stå nede i gropen og passe på at stasjonens rør (trykkledning 

kl. 12,00) peker i riktig retning og at stasjonen blir stående riktig. Alle stasjonstyper skal stå i 

vater/lodd og dette er spesielt viktig for PSO med toppdekk. Hvis toppdekket ikke står i vater, 

blir også overbygget stående skjevt. Når dette er klart, kan stasjonen senkes nedpå. Betong 

fylles så forsiktig opp rundt stasjonen. Prøv å få stampet betong også innunder stasjonen 

mellom bjelkene i stasjonens stålfundamnet, IPE bjelker. Hvis det er GUP flens i bunn, støpes 

det bare over denne. 

 

Fig 2. Montering av pumpesump i byggegrop på komprimert flate, med overstøp. 
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NB! Husk armering og fiberarmert betong, og det må støpes minst 15 cm. over toppen av 

stålfundamentet/flensen i bunnen av stasjonen. P.g.a. eventuell oppdrift, må mengden av 

betongen minimum samsvare med de anvisninger som er gitt i følgende tabell: 

  Grunnvannstandshøyde over bunn sump. 

Diameter PS 2 m.  3 m.  4 m.  5 m.  6 m.  7 m.  8 m. 

Ø1600mm  2,0 m3  2,6 m3 3,2 m3 3,7 m3 4,2 m3 4,8 m3  5,3 m3 

Ø2000mm  3,0 m3  4,1 m3 5,4m3  6,5m3  7,7 m3 8,8 m3  10,1 m3 

*Min egenvekt betong 2,5 tonn/m3 

Når betongen er herdet kan tilkobling av pumpeledning og tilløp‐/overløpsledninger 

påbegynnes, eventuelt gjøres etterhvert som det blir fylt oppover rundt stasjonen. 

Tilkobling av rør med flenser, må trekkes til med rett moment. Når det gjelder PE rør, bør 

man trekke til med anbefalt moment, vente ett døgn og trekke etter da PE rør og flenser gir 

seg litt. 

Dersom det i løpet av montasjen er fare for at byggegropen kan fylles med vann før 

gjenfylling er gjort, må en lensepumpe settes ned for å holde byggegropen tom for vann. 

Til hjelp, på sommerstid, kan man fylle opp stasjonen innvendig med rent vann for å holde 

den på plass mens betongen herder. Dette kan ikke gjøres på vinterstid da det er fare for at 

vannet fryser i stasjonen. Dette kan både skape frostsprengninger og gjøre det umulig å sette 

stasjonen i drift, da man ikke får utsyr ned i sumpen.  
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3. Montasje	av	pumpekum	på	støpt	betongplate	med	stag	
(Leveres ikke som en standard løsning)  

Pumpestasjonen monteres på en fundamentsåle som støpes i h.h.t. mål. Velg riktig størrelse i 

tabellen etter diameter på pumpestasjonen (Kap. 11). Dette for å ta hensyn til blant annet 

oppdrift. Vedlagt tegning spesifiserer armering og type betong. Plassering av 

innstøpningsbøyler se tegning kap. 11) 

Sålen støpes på et stabilt underlag. Innstøpningsbøylene må legges inn i sålen og skal stikke 

ca. 70 mm over dennes overflate. Bøyler er laget av rustfritt stål SIS 2333. Det må legges inn 

kryssarmering over og under innstøpningsdelene. Betongsålens overflate avrettes slik at den 

er helt vannrett. 

Fig 3. Montering av pumpesump i byggegrop på støpt betongplate med stag. 

Montasje av stasjon på fundament. 

Alle Xylem pumpestasjoner leveres med løfteører for feste av løftestropper. Ved heising av 

stasjonene må en passe på at løftestroppene ikke skader utstikkende stusser eller 

toppdekket. (Se fig 1.) 

Når stasjonen er heist på plass og senket så langt ned at det er klaring ned til fundamentsålen 

på ca. 5 cm, må et par arbeidere stå nede i gropen og passe på at stasjonens rør (trykkledning 

kl. 12,00) peker i riktig retning og at stasjonen blir stående midt imellom de innstøpte bøyler. 

Når dette er klart, kan stasjonen senkes nedpå, og forankringstagene hektes inn på de 

  innstøpte bøyler og skrues fast til flensen i overkant av den koniske sumpdelen (se Fig. 3). 

Alle stasjonstyper må stå i vater og dette er spesielt viktig for PSO med toppdekk. Blir 

toppdekket skjevt, blir også overbygget stående skjevt. 
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Forankringstagene strammes forsiktig og tilkobling av pumpeledning  

og tilløp‐/overløpsledninger kan påbegynnes, eventuelt gjøres etterhvert som det blir fylt 

oppover rundt stasjonen. 

Tilkobling av rør med flenser, må trekkes til med rett moment. Når det gjelder PE rør, bør 

man trekke til med anbefalt moment, vente ett døgn og trekke etter da PE rør og flenser gir 

seg litt. 

Dersom det i løpet av montasjen er fare for at byggegropen kan fylles med vann før 

  gjenfylling er gjort, må en lensepumpe settes ned for å holde byggegropen tom for vann. 

Skal pumpestasjonen monteres på fundamentplaten av Xylem,  

må følgende betingelser være tilstede: 

1. Fundamentplate må være ferdigstøpt 

2. Byggegropen må være lenset for vann. 

3. Det må være mulig å kjøre så nær inntil byggegropen at stasjonen kan heises på plass av           

      transportbilens kran; MAX. løftekapasitet 12 ‐ 15 tonnmeter. 

4. En ansvarlig representant fra kunden må være tilstede og kontrollere at stasjonens rør 

    peker i riktig retning og at stasjonen står i vater. 
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4. Montasje	av	pumpekum	på	støpt	betongplate	med	bolter	i	flens.	
 

Pumpestasjonen monteres på en fundamentsåle som støpes i h.h.t. mål. Velg riktig størrelse i 

tabellen etter diameter på pumpestasjonen (Kap. 11). Dette for å ta hensyn til blant annet 

oppdrift. Vedlagt tegning spesifiserer armering og type betong. 

Sålen støpes på et stabilt underlag. 

Det skal benyttes armering i tillegg til fiberarmert betong.  

Det settes jevnt med U armering med mothaker ned i første støp for å binde påstøp. 

U armering/U‐jern lages av 12mm armeringsjern, åpning i u må være minst lik diameter på 

det bøyde jernet, antall se tabell kap 11. 

Betongsålens overflate avrettes slik at den er helt vannrett. 

 

 

Fig. 4 Montasje av pumpekum på støpt betongplate med bolter i flens. 

Montasje av stasjon på fundament. 

Alle Xylem pumpestasjoner leveres med løfteører for feste av løftestropper. Ved heising av 

stasjonene må en passe på at løftestroppene ikke skader utstikkende stusser eller 

toppdekket.  

(Se fig 1.) 

Når stasjonen er heist på plass og senket så langt ned at det er klaring ned til fundamentsålen 

på ca. 5 cm, må et par arbeidere stå nede i gropen og passe på at stasjonens rør (trykkledning 

kl. 12,00) peker i riktig retning. Når dette er klart, kan stasjonen senkes nedpå betongplaten 

Alle stasjonstyper må stå i vater og dette er spesielt viktig for PSO med toppdekk. Blir 

toppdekket skjevt, blir også overbygget stående skjevt. 
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Det skal bores og monteres ned M20 syrefaste bolter med min 170mm lengde med stor skive 

(ø60mm) under mutter gjennom flensekraven som står ned mot betong på tank, 

boltemønster annen hver time(12, 2, 4, 6 osv..) 

Når boltene er montert kan tilkobling av pumpeledning påbegynnes, eventuelt gjøres 

etterhvert som det blir fylt oppover rundt stasjonen. 

Tilkobling av rør med flenser, må trekkes til med rett moment. Når det gjelder PE rør, bør 

man trekke til med anbefalt moment, vente ett døgn og trekke etter da PE rør og flenser gir 

seg litt. 

Hvis pumpestasjonen leveres med skjørt på tank. Skal armeringsjern/kamstål tres igjennom  

U jern og inn i huller i skjørt på tank, 2 stk pr hull. Ø12mm med kvalitet B500NC. 

Etterfyll med fiberarmert betong (Kvalitet se vedlagt tegning for betongplate) (min 300mm 

tykkelse) og det skal brukes vibrator for å sikre fylling i hulrom under sumpen.  

Pass også på at det er borret huller for å slippe ut luft helt oppunder gulv/bunn sump, hvis  

stasjonen er levert med skjørt.  

Dersom det i løpet av montasjen er fare for at byggegropen kan fylles med vann før 

  gjenfylling er gjort, må en lensepumpe settes ned for å holde byggegropen tom for vann. 

Skal pumpestasjonen monteres på fundamentplaten av Xylem,  

må følgende betingelser være tilstede: 

1. Fundamentplate må være ferdigstøpt 

2. Byggegropen må være lenset for vann. 

3. Det må være mulig å kjøre så nær inntil byggegropen at stasjonen kan heises på plass av           

      transportbilens kran; MAX. løftekapasitet 12 ‐ 15 tonnmeter. 

4. En ansvarlig representant fra kunden må være tilstede og kontrollere at stasjonens rør   

      peker i riktig retning og at stasjonen står i vater. 
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5. Forslag	til	montasje	av	pumpekum	ved	dårlige	grunnforhold	
 

Fig. 5 viser hvordan man kan forankre stasjonen når grunnforholden er dårlige. Kumringen 

settes ned i byggegropen som forskaling for faststøping av pumpestasjonen. 

Stasjonen heises på plass, og når grunnforholdene er dårlig er det ekstra viktig å holde 

stasjonen i lodd under montasje/støping. 

Til hjelp, på sommerstid, kan man fylle opp stasjonen innvendig med rent vann for å holde 

den på plass mens betongen herder. Dette kan ikke gjøres på vinterstid da det er fare for at 

vannet fryser i stasjonen. Dette kan både skape frostsprengninger og gjøre det umulig å sette 

stasjonen i drift, da man ikke får utsyr ned i sumpen. 

Når stasjonen er satt på plass støpes det opp rundt stasjonen mellom kumring og 

pumpestasjonen. NB! Husk armering og fiberarmert betong, og det må støpes minst 15 cm. 

over toppen av stålfundamentet/flensen i bunnen av stasjonen. P.g.a. eventuell oppdrift, 

må vekten av betongen+kumringen(e) samsvare med vekten av det betongvolum som er 

angitt i 

tabellen under : 

  Grunnvannstandshøyde over bunn sump. 

Diameter PS 2 m.  3 m.  4 m.  5 m.  6 m.  7 m.  8 m. 

Ø1600mm  2,0 m3  2,6 m3 3,2 m3 3,7 m3 4,2 m3 4,8 m3  5,3 m3 

Ø2000mm  3,0 m3  4,1 m3 5,4m3  6,5m3  7,7 m3 8,8 m3  10,1 m3 

*Min egenvekt betong 2,5 tonn/m3 

Fig 5. Forslag til montasje av pumpekum ved dårlige grunnforhold 
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6. Gjenfylling	inntil	stasjonen	
 

Før igjenfyllingen starter, må en inspisere alle rør og rørtilkoblinger og se til at disse ikke er 

skadet eller er lekk. Tilkobling av rør med flenser, må trekkes til med rett moment. Når det 

gjelder PE rør, bør man trekke til med anbefalt moment, vente ett døgn og trekke etter da 

PE rør og flenser gir seg litt. 

Det er en forutsetning at en på forhånd har inspisert selve stasjonsskallet da det kan 

forekomme skader under transport/montering. 

Alle stasjoner blir nøye kontrollert før utsendelse fra fabrikk. 

Under igjenfylling må en spesielt passe på at steiner og tyngere masser ikke ødelegger rørene 

som er tilknyttet stasjonen. 

Innerst mot stasjonsveggen brukes singel med kornfordeling opp til 20 mm eller knust masse 

med kornfordeling 2 til 16 mm Bruk ikke fyllingsmasse som kan vaskes bort. f.eks. matjord, 

leire og steinstøv. Steiner større enn 20 mm skal heller ikke brukes. 

Der det er høy grunnvannstand, skal det alltid brukes knust stein med kornfordeling 4 til 16 

mm som tilbakefyllingsmasse. Ved frost skal massen være fri for snø og is. 

Hva slags masse som brukes andre steder i gropen er av mindre betydning, men en må passe 

på at skarpe steiner og teleklumper ikke blir liggende inntil stasjonsveggen. 

Det må fylles og pakkes jevnt rundt oppover stasjonen for å hindre sideveis forskyvning. 

Det må være en klaring under toppdekket på 40‐60 cm inntil overbygget er skrudd fast, og 

eventuelle grunnmursplater (Se fig. 7.) er montert. Hvis det skal fylles helt opptil stasjon 

før stasjonen skal settes i drift, skal dette monters av entreprenør før igjenfylling, skruen 

ligger i vasken i overbygget. 
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7. Montasje	av	overbygg	
 

Før montasje starter: Kontroller overbygget for transportskader, innvendig og utvendig. 

Ansvar for dette påhviler den som kvitterer på fraktbrev ved levering. Eventuelle 

transportskader skal meddeles Xylem sin representant i respektive distrikt omgående. 

Overbygget kan heises på plass fra transportbilen (Se Fig. 6). NB! Eventuelle 

transportklosser som er spikret til bunnsvillen fjernes.  

Det anbefales å bruke skrev ved løfting for å gi mindre presskrefter mott vindskier og 

vannbord. 

 

Fig. 6 Løfting av overbygg 

 

Kontroller innvendig i huset at det står riktig i forhold til den opphøyede GUP kanten på 

toppdekket og at dørretningen er korrekt. Overbygget monteres fast til pumpesumpen ved 

hjelp av franske treskruer som skrues opp i overbyggets bunnsvill fra undersiden av 

toppdekket (Se Fig. 7). Antall se under. 
 

Størrelse overbygg 2,4x2,4 2,4x3,0 2,4x3,5 3,0x3,0 

Antall skruer  8  10  10  12 
 

Når dette er gjort, fullføres oppfyllingen rundt stasjonen. 

Overbygget leveres med 12mm asfaltplater montert på bunnsvill. Disse er beregnet for å 

tette mot opphøyd GUP kant og ta opp ujevnheter. Det vil bli en vindtett forbindelse mellom 

overbygg og toppdekke. Ønskes det ekstra tetting kan man bruke neonprenlist eller 

svillemembran, dette er ikke inkludert i leveransen fra Xylem.   
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8. Montasje	av	grunnmursplater	
(Hvis dette er levert, tilleggsutstyr) 

Grunnmursplatene består av Steni fasadeplater, alternativt GUP‐plater med grå, 

murstruktur overflate, målene 2,40 (2,50) x 0,30 meter. Platetykkelse er ca. 5 mm. Hver 

plate festes til topplaten med 4 stk. skruer og i hvert hjørne påmonteres aluminium 

hjørneprofiler som festes til hver plate‐ende med 2 skruer. Topplaten, grunnmursplatene 

og hjørneprofilene leveres ferdig boret. Skruer følger med. Ved montering stikkes platene 

opp mellom overbyggets ytterpanel og topplaten. Man begynner med en plate og skrur den 

fast. Monter på en hjørneprofil og stikk en ny plate opp mellom panelen og topplaten og 

press denne inn i den allerede påmonterte hjørne‐profilen. Platene og hjørneprofilene 

skrues fast etterhvert. Når så alle platene er påmontert gjenstår å montere en hjørneprofil. 

Denne skyves opp nedenfra og skrues fast. (Se fig. 7). 

 

Fig. 7 Montering av grunnmursplater 
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9. Tilkobling	av	elektrisk	strøm	
 

I PSO‐stasjoner der hvor automatikkskapet er plassert i overbygget, må tilførselskabelen 

enten taes inn i overbygget gjennom stuss/rør i stasjonsveggen, gjennom stuss eller rør i 

toppdekket eller ved at kabelen legges opp på utvendig vegg i overbygget og tas inn 

gjennom veggen under automatikkskapet. Stasjoner hvor det er krav til at inntaksdel er 

montert på utsiden av overbygget, da skal det legges kabel fra utvendig inntak og inn til 

automatikkskap inne i stasjonen. Gjennomføring i vegg må besørges av byggherren eller 

den elektriker han har engasjert. 

10. Tilkobling	av	drikkevann	
 

I pumpestasjoner hvor det skal tilkobles vann fra drikkevannsnettet, skal PEL ledningen 

føres gjennom stuss eller isolert trekkerør i toppdekke og inn i overbygget. Påse at røret 

trekkes langt nok inn, slik at det enkelt kan tilkobles vanninntaket inne i stasjonen. Det 

enkleste er å montere PEL ledningen til vanninntaket inne i stasjonen, før man fyller helt 

igjen på utsiden, slik at man har litt fleksibilitet ved tilkobling.  Ved igjenfylling rundt 

stasjonen er det viktig og pass på at PEL ledningen ikke blir belastet av massene, slik at den 

belaster røropplegget inn i stasjonen eller blir trukket ut av vanninntaket. 

11. Dimensjoner	og	armering	for	betongplate	
 

På de neste sidene vil man finne tegning og dokumentasjon for støping av betongplate. 

Betong type og armeringer er en anbefaling for å gi betongplaten nok styrke. 

Husk overstøp i tillegg der det er beskrevet i de foregående kapitlene. 

Tabellen under viser mål ihht til tegning 03‐536231 (P10, P11, P12 og L) 

 

 

 

 

 

*Antall u‐jern for å binde i sammen påstøp med betongfundament. U‐jern må plasseres 

utenfor en diameter som er 300mm større en pumpesump for ikke komme i konflikt med 

PS. 

Dypere stasjoner en dette må egen plate beregnes og prosjekteres. 

Tegning 03‐536232 viser plassering av innstøpningsbøyler for stasjoner med stag. ( se også 

Kap. 3) 

Diameter  
PS 

Armeringsnett 
P10 (m2) 

Armering 
P11 
(mm) 

Armering 
P12 
(mm) 

Betongplate 
mål L  
(mm) 

*Antall  
u‐jern 

Maks 
dybde 
stasjon 

1600  5,4  2300  2330  2400  12  7,5m 

2000  8,6  2900  2930  3000  14  7,5m 

2400  11,8  3400  3430  3500  16  7,5m 

3000  18,7  4300  4330  4400  20  5,0m 
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