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Vedlegg 1: Oversikt av Pumpe 1-1 Svartediket VBA 

 

Antatt virkningsgrad for pumpe 1-1 

𝜂 =
Δ𝐻 ∗ 𝑄

367 ∗ 𝑃
=
51,4𝑚 ∗ 636𝑚3

367 ∗ 155𝑘𝑤
= 0,57 

Antatt virkningsgrad for pumpe 2-1 

𝜂 =
Δ𝐻 ∗ 𝑄

367 ∗ 𝑃
=
51,4𝑚 ∗ 692𝑚3

367 ∗ 165𝑘𝑤
= 0,59 

Antatt virkningsgrad for pumpe 2-2 

𝜂 =
Δ𝐻 ∗ 𝑄

367 ∗ 𝑃
=
51,4𝑚 ∗ 610𝑚3

367 ∗ 148𝑘𝑤
= 0,58 

Vannmåleren står på dette røret i rommet 

ved siden av, den kan leses av i stasjonen 

Det er muligheter for trykklogger på 

inn og utløp, 1’’ kuleventiler 
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Lager NDE 1 stk. 

NU 314 ECP 

Lager DE 3 stk.  

7315 BECBP 

Pumpetype: BA 250/200-48  

Årsmodell: 2005 

Serienummer: 95162-3 

1480rpm 

 


