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 C3 Tegninger og modeller  



(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med 
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
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 X1 Underentreprenører og samarbeidende firma  



X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

C2 TEKNISK BESKRIVELSE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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 X2 Kontosummering  



X2.2 Påslag og timepriser

Adminstrasjon av sideentrepriser (når det er aktuelt)

Administrasjon og fremdriftskontroll:  ................................... % påslag

Tiltransport (når det er aktuelt)

Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er ........................... % av det endelige og totale vederlaget 
eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør.

Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priser og påslag:

Normaltid Overtid 50 % Overtid 100%

Fagarbeider

Hjelparbeider

Lærling

X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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ORIENTERING

HMR har ikke valgt MR leverandør. Hver leverandør har sine spesifikke krav til utførelse og grensesnitt 
mot tekniske fag.
Elektroentreprenør må påregne avklaringer og koordinering mot MR leverandør i utførelsesfasen. 
Elektroteknisk beskrivelse er basert på at MR leverandør forestår alt elektroteknisk arbeid i forbindelse MR
maskin, bur(MR rom), sine skap og utstyr som blir plassert i teknisk rom og utjevningsjording av sitt 
utstyr.
Grensesnitt mot elektroentreprenør avgrenses til tilkobling strøm til MR kabinett, tilkobling jording til 
skinne/skap

PROSJEKTOMFANG

Innhold i berørt del av bygget

Plan 0:

Demontering av eksisterende installasjoner for CT. Nye elektroteknisk installasjon for areal til MR2 og 
etablering av ny fordeling MS0I. 
Tilkobling av MR kabinett og skinne/skap for jording. Etablering av eget dataskap for MR2 seksjonert med 
egne rack og hyller for «Sykehus» og «MR leverandør».
Plan U:

Det etableres ny føringsveier for føring til nytt kjøleaggregat plassert i rom U1MS19A og nytt 
ventilasjonsaggregat montert på tak over rom U1MS19A.
Etablering av nye stigere i hovedfordeling MS-1E med fremlegg av stigere til MR kabinett, underfordeling 
MS0I, kjøleaggregat og ventilasjonsanlegg. 
Fremlegg av jording til egen skinne/skap for MR2. Fiberkabel fra datafordeling  til datarom 1 og datarom 
2 i plan U1
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel:     



TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903) utgave 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Om entreprenøren avdekker åpenbare feil i prosjektering, tegning og/eller beskrivelse, skal rådgivende ing. 
umiddelbart varsles om dette.

Mengder, der mengder ikke er beskrevet, tas ut fra tegninger.

Krav stilt i hovedpost gjelder også alle underposter.

Ved uoverenstemmeles mellom beskrivelse og tegninger. Er beskrivelsen gjeldende

MYNDIGHETER

Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt 
aktuelle norske standarder.

Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette.

LOKAL GODKJENNING

Tiltaket omfatter behov for følgende godkjenningsklasser:

-Arbeidene antas å bli plassert i tiltaksklasse 1.

PRODUKTSPESIFIKASJON

Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i 
henhold til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Der det i beskrivelsen er 
angitt fabrikat, kan det angis alternativ pris for alternativt fabrikat/type. For poster som det er angitt fabrikat, 
type eller tilsvarende kan det tilbys alternative produkter fra annen fabrikant enn den som er oppgitt. Kravet til 
det alternative produktet er at det er likeverdig med hensyn til tekniske data og toleranser som beskrevet 
produkt.  

PLASSFORHOLD.

Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de 
komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RI om det er satt av 
tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RI om å utnytte 
de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig 
tilbakemelding til RI minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte plassforhold 
ikke er tilstrekkelig. 

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er 
entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte 
plassbegrensning.

Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og 
elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, 
bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler.
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LYDKRAV GENERELT
Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til 
omgivelsene.

Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i 
byggeforeskriftene med veiledning eller under  de enkelte beskrivende 
poster.

- Korridor/trapperom : 35 dB(A)
- Våtrom             : 35 dB(A)
- Toaletter          : 40 dB(A)
- Kontorer : 35 dB(A)
- Møterom : 35 dB(A)

Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 35 dB(A), målt utenfor vindu for rom beregnet 
for varig opphold; terrasse, altan osv. eller målt  10 m fra utstyret

ELEKTRISK MATRIELL

Byggets strømforsyning:

Spenning 400 V TN / 230V IT
Faser :   3+N / 3
Frekvens :  50 Hz
Matriellkrav : NEMKO
 
Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i:

• Forskrifter for elektriske anlegg.

• E-verkets særbestemmelser.

Forøvrig skal:

• Motorene dimensjoneres for driftstid minimum 40.000 timer. 

• Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik.

• Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling.
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C2.03.01.
8

AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: MR2
Type avfall: Elektrisk
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Her medtas pris for nødvendig container leie, 
fraktkostnad og avfalsavgift i forbindelse med 
riving av elektroinstallasjoner.     

 

C2.03.01.
9

AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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KONTROLL AV EGNE ARBEIDER

Entreprenøren skal fortløpende utføre prøver og 
kontroller som angitt i NS 3420 (201903). og under 
de enkelte poster i denne beskrivelse.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til å foreta de 
undersøkelser og prøver han måtte ønske for å 
kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utført.

Kontroll av komponenter kan utføres såvel i 
leverandørens verksted, som hos dennes eventuelle 
underleverandører eller på montasjeplassen.

Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med 
å legge forholdene til rette for en slik
kontroll.

Komponenter og deler av anlegget som skal bygges 
inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal 
ferdigkontrolleres og prøves både
kvalitetsmessig og montasjemessig før innbygging 
tillates.

Alle komponenter og deler som bygges inn i vegger 
og dekker skal fotograferes før gjenkledning. Bildene 
inngår i FDV-dokumentasjon

De måleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille 
NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og 
kalibrering. Kalibreringsbevis skal
fremlegges.

Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan 
prøves ved gjeldende uteklima skal først overleveres 
når uteklima gjør funksjonstesting mulig.

For alle kontroller skal det føres protokoller av 
entreprenør.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.03.01.
11

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: oppgradering stor kjøkken

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KORDINERING/GJENNOMFØRING

Entreprenøren har et ansvar, sammen med øvrige 
entreprenører, for samordnet montasje av alle 
anlegg for å nå komplette anlegg. Endringer grunnet 
manglende tverrfaglig koordinering / samordning på 
byggeplass står for entreprenørens regning.

Alle installasjoner skal tilfredsstille gjeldende statlige 
og kommunale forskrifter, regler og standarder.

Dersom det etter tilbyders oppfatning er manglende 
opplysninger i foreliggende underlag for å gi en 
komplett pris, forplikter han seg å opplyse om dette 
innen pris på anlegget gis. Alle opplysninger vil tilfalle 
alle tilbydere. 
Nødvendig rigg, drift, inntransport, stillasjer, rydding, 
rengjøring, reise, diett og garantier for egne arbeider 
skal inngå.

COWI AS har funksjonene PRO for tekniske fag.
Entreprenør skal fra sin side forestå følgende:
- Fremskaffe alle data på tilbudt utstyr.
- Delta i prosjekterings- / byggemøter.
- Bidra med erfaringer fra andre anlegg, som kan 
teknisk og økonomisk optimalisere leverte anlegg.
- Foreta kontroll av arbeidstegninger og koordinering 
mot andre fag i god tid før montasjearbeider startes.

- Løsningsorientert oppfølging av prosjekterte 
arbeider på byggeplass.
- Foreta egenkontroll av utførte arbeider før 
ferdigbefaring.
- Innenfor oppdragets ramme skal entreprenør 

samarbeide med andre prosjekterende, 
rådgivere, entreprenører og leverandører og 
utføre sitt oppdrag slik at det faglig og 
fremdriftsmessig tilpasses disses arbeid.

C2.03.01.
12

AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.03.01.
13

AB2
FORSIKRING AV EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.03.01.
14

AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

RSC2.03.01.
15

DETALJTEGNINGER

Entreprenøren har ikke anledning til å kreve
tegningsomfang utover det som utgjør 
tilbudsgrunnlaget eller be om økt detaljeringsgrad.

Entreprenøren skal selv utarbeide/fremskaffe eller 
anvise på stedet nødvendige detaljer i forbindelse 
med montasje og eller koordinering som er 
nødvendig utover de detaljtegninger som er 
utarbeidet av RI. 

Det forutsettes at entreprenøren har faglig 
kompentanse og opparbeider nødvendig 
systemforeståelse for de anlegg som han leverer. 
Dette skal gi grunnlag for at entreprenøren selv er 
istand til å foreta de nødvendige avgjørelse på 
byggeplassen der hvor det ikke foreligger detaljerte 
tegninger fra RI. Tilsvarende skal entreprenøren 
benytte egen kompentanse til å gjøre tilpassninger 
pga avvik i andre entreprenørers arbeider eller 
konflikter i føringsveier for tekniske fag. 

Entreprenøren vil være ansvarlig for at denne type 
avgjørelser er i overenstemmelse med øvrige 
funksjonskrav som er oppgitt for anlegget samt at 
det er koodinert med øvrige parter i prosjektet.

RI skal skriftlig orienteres om denne type avgjørelser 
før arbeidene igangsettes og gis 1 dags frist for 
eventuell tilbakemelding.

Manglende tilbakemelding fra RI fritar ikke 
entreprenøren fra dette ansvaret.

Det kan ikke forventes at det utarbeides snitt eller 
andre montasjetegninger utover det som følger med i 
tilbudsunderlaget. 

Montasjetegninger som utarbeides av entreprenør 
skal fremlegges for byggherrens representant/RI for 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet utstyr 
enn det som er beskrevet, skal han rette opp 
arbeidstegningene og forelegge disse for den 
rådgivende ingeniør.
Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr,
osv. innrømmes ikke.

Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle
endringer som blir avtalt utført, som underlag for
konsulentens ajourføring av tegninger, og som
underlag for "som bygget" tegninger.
Før melding om overtagelse kan godtas skal
underlaget for "som bygget" tegninger være
oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14
dager i forveien.

Tegninger skal utarbeides i hht NS 8301- NS 8310, 
NS8313, NS 8330, NS 8340, NS 8342, NS 8343, NS 
8351, NS 8352 og andre relevante standarder.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.03.01.
16

AQ4.40A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

Anlegg: Uspesifisert
Beskrivelse: DRIFTSANSVAR
Periode: 3 måneder 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
DRIFTSANSVAR

I en periode av 3 måneder etter ferdigbefaring
for denne entreprise skal entreprenøren ha
driftsansvar for sine anlegg.

For anlegg som av klimatiske årsaker ikke er i drift i 
denne perioden, vil prøvedriftperioden løpe fra den 
dato de er idriftsatt.

Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon 
sørger for det daglige ettersyn.

Entreprenørens tilsyn med anleggene må avtales  i 
god tid med byggets driftsorganisasjon.

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i
forbindelse med rene driftsmidler som energi,
vannforbruk osv.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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RSC2.03.01.
17

OVERTAKELSE

NS 8405 skal legges til grunn for overtakelsen.
Før overtakelsen skal entreprenør oversende skriftlig 
ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det 
avholdes ferdigbefaring og deretter overlevering. Før 
ferdigmelding kan aksepteres 
av byggherren skal det være utført endelige 
funksjonsprøver som dokumenterer at anlegget er i 
overenstemmelse med prosjekterte verdier.

Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom 
anlegget ikke finnes i orden vil ytterligere 
ferdigbefaring bli belastet entreprenøren.

Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor 
er utført og dokumentasjon foreligger:

- Protokoller over kontroller.
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
- Protokoll fra utført overlevering
- Grunnlag for "SOM BYGGET"

  tegninger

RSC2.03.01.
18

KVALITETSOPPFØLGING

I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det 
avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget 
for kontroll av anleggets tekniske komponenter 
og drift, samt funksjon.

Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet 
og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk 
foretas ca 1/2 år etter overtagelsen.
Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp 
skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver 
av tidligere kontrollpunkter på anlegget.

Prøvene sammenlignes med tidligere 
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik 
skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for 
avklaring av videre prosedyrer.
Oppretting av avvik som skyldes manglende 
drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, 
mens oppretting av øvrige avvik 
skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres 
før reklamasjonsbefaring gjennomføres.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.03.01.
19

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: se nedenfor

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV-
DOKUMENTASJON

Det skal utarbeides FDV-instruks inkl. 
innreguleringsprotokoller for anlegget. Denne er en 
viktig del av leveransen og er underlagt samme krav 
til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter.

 

FDV dokumentasjon skal være iht til krav i SN/TS 
3456:2018
All dokumentasjon skal leveres i papirform.  
 
Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig bruksanvisning" i  laminert 
plast for opphengning i teknisk rom. Instruksene skal 
foreligge èn måned før  ferdigbefaring i 2 
eksemplarer.

Nærmere detaljer om oppbygging og redigering av 
FDV dokumentasjonen skal avtales med byggherren 
før utarbeidelsen starter.

Tegninger
RIE utarbeider "som bygget" tegninger basert på 
underlag fra entreprenør som beskrevet under post 
"DETALJTEGNINGER". 

Øvrige montasjetegninger og tegninger av større 
utstyr som er blitt benyttet i prosjektet som forefinnes 
på DAK skal overleveres som AutoCAD DWG-filer 
med AS-BUILTstatus. 
 
Systembeskrivelse / driftsbeskrivelse

For hvert anlegg skal det utarbeides en 
systembeskrivelse samt en driftsbeskrivelse

Driftsbeskrivelse
Driftsbeskrivelsen inneholder informasjon om 
hvordan anleggene betjenes (brukerveiledninger). 

Komponentinformasjon
Det utarbeides komponentinformasjon for alle 
tekniske komponenter.
 
Typiske komponenter som omfattes er tavler, 
belysning, bev.følere, uttak, etc. osv.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-11 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

03 Generelt

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Komponentinformasjon automatikkomponenter
- Undersentraler, hovedsentraler, PC-er, 
  skrivere etc.
- Periferustyr som følere, aktuatorer, ventiler bare
  som komponenttyper
- Øvrig utstyr som har et service behov
- Brannalarmsentral, undersentraler, meldertyper,
  skrivere etc.
- Adgangskontrollsentral, undersentraler, 
  kortlesere, evt. kamera etc.

Brosjyrer
For samtlige anleggsdeler (også de som ikke har 
komponentbeskrivelse) skal det legges inn brosjyrer i 
permer.

C2.03.01.
20

RQ5.3291112
MERKING AV UTTAK

Antall RS

Type uttak: Stikkontakt
Utførelse: Dymo tape
Farge på skilt og tekst: Hvit / svart
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
linje: 4 mm
Antall linjer: 1
Antall tegn per linje: 11 – 20
Lokalisering: Ikke relevant
Montasje: på uttak/ koblingsbokser ol

Andre krav: Nei

C2.03.01.
21

RQ5.441112
MERKING AV UTSTYR

Antall RS

Utførelse: Trykket tekst på bånd
Farge på skilt og tekst: Hvit / svart
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
linje: 4 mm
Antall linjer: 1
Antall tegn per linje: 11 – 20
Lokalisering: Ikke relevant
Merking av: fast tilkoblet utstyr 
Skiltmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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C2.03.01.
22

AQ4.230A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

Anlegg: Elkraftanlegg
Personell: Uspesifisert
Beskrivelse av opplæringen: se nedenfor
Opplæringens varighet: avtales med BH og RI

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter anlegget er prøvet og innregulert skal 
entreprenøren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale.

Opplæring skal skje ved gjenomgang av alle 
funksjoner og anleggsdeler på stedet. FDV-
instruksen skal gjennomgås i sin helhet.
Rådg.ing skal godkjenne 
opplæringsprogrammet.
Opplæringen skal ikke kombineres med
befaringer, men skal komme som et tillegg til 
dette.

C2.03.01.
23

AK3A
Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne post innbefatter også:

Leveransen skal omfatte inntransport, 
oppheising og påplassetting av alt utstyr som 
inngår i leveransen.

Entreprenøren skal medta kostnader for stillaser 
eller lifter.
 
Det skal ikke beregnes bruk av gardintrapper.

Kostnader forbundet med trafikkale forhold ifb 
med leveranser til byggeplass så som 
søknader, skilting, trafikkregulering etc. medtas 
her.

Sum denne side: 
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C2.03.01.
24

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne post innbefatter også:

Entreprenøren forplikter seg til å etablere et 
formelt, systematisk samarbeidsforhold med de 
andre entreprenørene, slik at man før montasje 
i de forskjellige deler av bygget, blir enige om 
rekkefølgen for montasjearbeidene.
Støter egne leveranser sammen med andres, 
skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt 
ikke samarbeid mellom entreprenørene og 
byggeleder har ført til resultater.

Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker 
at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, 
forplikter han seg til å melde dette omgående
til byggeleder.

Entreprenøren plikter å sette seg inn i den 
bygningsmessige beskrivelsen. 
Dersom entreprenøren ser at nødvendige 
bygningsmessige arbeider for hans
anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om 
dette.

Dersom det samlede sluttresultatet av samtlige 
entrepriser ikke er tilfredsstillende, og det skulle 
oppstå tvil om denne leveransen oppfyller de 
kravene som er stilt, plikter entreprenøren å 
delta aktivt i arbeidet med å finne årsaken.  
Mener entreprenøren at denne leveransen ikke 
er årsaken skal dette dokumenteres ved 
målinger og kontroller på anlegget.

Nødvendige arbeider for denne dokumentasjon 
skal være inkludert i kontrakten.

Entreprenøren skal ha egen byggeplass-
administrasjon, ledet av ansvarlig ingeniør. 
Entreprenøren skal ha eget verneombud på 
plassen.

Entreprenøren skal bidra til a utarbeide en plan 
for hvordan helse, miljø og sikkerhet skal 
ivaretas på byggeplassen.

Sum denne side: 
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RSC2.03.01.
25

MYNDIGHETSGODKJENNING OG ANMELDELSER 
TIL MYNDIGHETER

LOKAL GODKJENNING.
Det forutsettes at entreprenøren kan oppnå
lokal godkjenning med ansvarsrett for de
beskrevne arbeider.

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på at 
foretaket selv og alle underentreprenører har lokal 
godkjenning.

For tiltaksklasser henvises til post 03.3

Entreprenøren skal søke om ansvarsrett for de 
respektive områder ac arbeidene som er aktuelle for 
egen entrprise.

RSC2.03.01.
26

REISE/DIETT

Entreprenøren skal i denne post angi eventuelle 
kostnader for reise og diett.

RSC2.03.01.
27

FREMDRIFT.

Entreprenøren plikter å følge den omforente 
framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for 
byggearbeidet.

Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, 
samt organiserings- og bemannings-plan, tilpasset 
byggets totale framdriftsplaner. Det skal medregnes 
deltagelse i bygge-, framdrifts- og arbeidsmøter på 
byggeplassen.

Det skal medtas eventuelle kosnader forbundet med 
leverandøroppmøte i møter / befaringer der 
byggherre krever det.

C2.03.01.
28

AM
Drift av bygge- eller anleggsplass 
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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C2.03.01.
29

AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang som post kode A.J1.1

C2.03.01.
30

AQ1.222A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR 
EGET KONTRAKTARBEID – RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Etter møblering
Lokalisering: -
Type rom: -
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttende byggerengjøring utføres for hele bygget 
samlet, eller for deler av bygget som etter rengjøring 
avlåses. Alt av avfall Tilkomst til rengjorte arealer for 
sluttarbeider må avtales og godkjennes av 
byggeleder.

Etter at anlegget er ferdigstilt skal utstyr og 
materiellet være rengjort/rent. Eventuelle 
forskriftskrav til rengjøringsmetoder skal følges. Alle 
filtere/ siler rengjøres eller eventuelt skiftes ut 
umiddelbart etter anlegget er tatt i bruk.

Ved overtagelse skal byggherren kontrollere at 
anlegget er rent.

Dersom anlegget ikke er rent har byggherren rett til å 
få utført rengjøring av annet firma på
entreprenørens regning.

Inne i de tekniske anlegg der det har foregått arbeid 
etter avsluttende byggerengjøring, må det 
foretas ny rengjøring etter de samme krav.

Sum denne side: 
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C2.03.01.
31

AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne post innbefatter også:

RENHOLD ETTER "RENT BYGG" 
PRINSIPPET.

Bygget skal produseres etter RENT BYGG-
metoden slik dette er beskrevet i RENT BYGG-
håndboken "rent bygg forebyggende helsevern i 
bygninger" ugitt av Rådgivende Ingeniørers 
Forening ANS og Norsk Ventilasjon og 
Energiteknisk Forening. Det forutsettes at 
entreprenøren har nødvendig kjennskap til 
begreper og målsetninger slik de fremkommer i 
håndboken.

RENT BYGG-håndboken vil bli brukt som 
tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner 
om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i 
entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget 
ved overlevering skal holde avtalt kvalitet. 
Renholdskvaliteten måles ved hjelp av et 
måleapparet og beskrevet prosedyre. Det skal 
dokumenteres at kontraktsfestet 
renholdskvalitet er levert.

Anlegget er rent når renholdskvaliteten tilsvarer 
renholdsklasse B: normal i tabell 3.2 beskrevet i 
"rent bygg håndboken" utgitt av RIF og NVEF. 
Støvdekkeprosent skal måles med BM-
Dustdetector

Entreprenør anordner eget produksjonsrom ved 
behov. Det er et krav at entreprenør benytter 
produksjonsrommet ved kapping,isolering etc.

VERKTØY
Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper.

RIGGING FOR "RENT BYGG"
Fagentreprenører skal tilpasse seg den riggplan 
som utarbeides for arealene og plassere rør, 
kabler, skinner, kanaler og utstyr (før montasje) 
på en slik måte at dette ikke er til hinder for 
renhold i byggetiden. Rør, kanaler og utstyr 
plasseres på rullestativer/- bord som kan flyttes 
etter behov.

MIDLERTIDIG TETTING
Byggentreprenøren skal vedlikeholde midlertidig 
tetting av sjakter og byggseksjonering. 

Sum denne side: 
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Fagentreprenører må respektere tettingene og 
ikke åpne mer enn det som er nødvendig for 
arbeidenes utførelse. Eventuelle skader vil bli 
reparert på entreprenørens regning.

MATERIELLBEHANDLING
Alt materiell og utstyr skal leveres rent til 
byggeplassen, og lagres slik at de ikke 
tilsmusses.

Montert materiell og utstyr skal være beskyttet 
under byggeperioden.

Entreprenøren skal beskytte egne leveranser 
mot tilsøling og ødeleggelse og er ansvarlig for 
sine
leveranser frem til overlevering.

Entreprenøren skal også beskytte andre  
leveranser mot tilsøling og ødeleggelse ved 
entreprenørens egne arbeider.

Forlater entreprenøren anlegget før overtagelse 
på grunn av ham uvedkommende arbeid, 
bortfaller ikke ansvaret for at 
beskyttelsesforanstaltninger er forsvarlige.

LØPENDE RENHOLD
Det skal under byggetiden foretas daglig 
opprydding og fjerning av avfall etter eget arbeid

Byggentreprenør besørger containere. 
Entreprenøren skal fjerne all emballasje, kapp 
og spill samt ta vare på komponenter som kan 
benyttes.

Entreprenøren skal foreta provisorisk tetting av 
kanaler, rør, ventiler, aggregater, tavler, 
tavlerom etc. hvor nedstøving vil kreve ekstra 
rengjøring og hvor forurensing kan gi et 
miljømessig og/eller driftsteknisk problem i 
fremtiden.

Det er et krav at entreprenøren benytter  
støvsuger når det etter en arbeidsoppgave blir 
synlige hauger av støv/spon. Det er også et krav 
at støvreduserende verktøy benyttes og 
tilkobles støvsugeranlegg. Entreprenør 
besørger støvsuger for egne arbeider.
 
Kosting av tørt støv skal ikke forekomme!

Sum denne side: 
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RSC2.03.01.
32

ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN OG 
REKLAMASJONSBEFARING

Reklamasjonstiden er 5 år.
I tillegg til rene reklamasjonsarbeider skal entrepenør 
gjennomføre 1 årsbefaring med funksjonskontrol. 
Det foretas kontroll av anleggets tekniske 
komponenter og drift

Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet 
og eventuelle feil og mangler skal rettes.

Det skal da påses at alt montert utstyr er i god stand.

Byggherre og den rådgivende ingeniøre skal varsles  
før besøket.

Det skal utarbeides rapport fra besøket som skal 
oversendes byggherren med kopi til den rådgivende 
ingeniør.

Entrepenøren skal delta i reklamasjonsbefaring av 
sine anlegg med kvalifisert personell som kjenner 
anleggene. Påpekte feil og mangler skal rettes 
umidelbart og senest være utført ved utløpet av den 
angitte frist i rapporten fra reklamasjonsbefaringen.

Gjelder for alle fag.

Om entreprenøren finner at poster i kap. 01 
medfører kostnader som ikke er dekt opp av andre 
prisbærende poster, føres disse her.

C2.03.28.
1

CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av eksisterende installasjoner CT rom.
all kabling skal rives i sin helhet og frakobles i 
hver underfordeling.

Sum denne side: 
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C2.03.28.
2

CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av eksisterende stigekabel for CT fra 
rom OS20.

C2.03.28.
3

CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av eksisterende kabler for IT/Telefoni ol 
til CT fra rom OS24

C2.03.28.
4

CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av eksisterende kabler for Pasientsignal  
til CT- rom fra rom OMN21

C2.03.28.
5

CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av nødvendig himling før arbeider 
i koridor OMN03/OS3, OS02, OS01, OMS01C, 
OMS01og U1MN01. Himling skal remoteres 
ved ferdigstillelse av elektro arbeider over 
himling

Sum denne side: 
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ORIENTERING

Det medtas føringsveier for fremføring av kabler, kablestige skal legges over himling i rom med 
systemhimling. NEK 700 skal følges ved  utførelse av føringsveier for kraft og tele-anlegg.

Føringsveier skal ha min 30% ledig kapasitet for fremtidig utvidelser.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

GENERELT

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og 
særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder.

NEK 400:2018 skal legges til grunn hvis ikke annet er beskrevet.

ANLEGGSKRAV

Metalliske bæresystemer skal ha en kontinuerlig metallisk eller elektrisk forbindelse. Dersom det av 
praktiske eller branntekniske årsaker må brytes gjennom brannskiller e.l., skal bæresystemer avsluttes 200-
300 mm fra vegg og forbindes med Cu-bånd/lisse gjennom vegg/dekke.

Eventuelle lakkerte flater må rengjøres. I tvilstilfeller kan tannskiver som skjærer gjennom overflaten 
benyttes. 

Tilbehøret ved skjøting og avgrening skal ha samme overflatebehandling som kabelbroer/kanaler.

Under montering må entreprenøren nøye følge leverandørens montasjeanvisning. 

Brannsikre gjennomføringer skal utføres slik at konstruksjonens branntekniske egenskaper ikke svekkes.
Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til konstruksjonens lydisolasjon blir 
opprettholdt.

Spesielle tekniske bestemmelser:

Entreprenøren må spesielt ivareta kravet til minimumsavstander mellom kraftkabler og IT-kabler.
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PRISGRUNNLAG

Kapitlet omfatter et komplett levert og montert anlegg.

I postpriser for føringsveier skal svinger, kryss, avgreninger, skjøter, hjørner og avstandsstykker inngå og 
benyttes.

Alle føringsveier av ledende materiale skal være elektrisk sammenkoblet og utjevningsjordet. Kostnader for 
dette skal inngå i de enkelte delprodukter.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg.(201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.41.
411.7

WC2.522A
KABELSTIGE

Lengde m 31

Materiale: Stål – galvanisert
Lokalisering: over himling
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 400mm
Konsolltype: takfester
Avstand mellom konsoller: 2m
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkludert fester for tak/vegg, svinger, 
skjøter, skillevegger etc

C2.40.41.
411.8

WC2.522A
KABELSTIGE

Lengde m 2

Materiale: Stål – galvanisert
Lokalisering: over himling
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 300mm
Konsolltype: takfester
Avstand mellom konsoller: 2m
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkludert fester for tak/vegg, svinger, 
skjøter, skillevegger etc

Sum denne side: 
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C2.40.41.
411.9

WC2.522A
KABELSTIGE

Lengde m 11

Materiale: Stål – galvanisert
Lokalisering: over himling
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 200mm
Konsolltype: takfester
Avstand mellom konsoller: 2m
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkludert fester for tak/vegg, svinger, 
skjøter, skillevegger etc

C2.40.41.
411.10

WC2.511119
VEGGKANAL – LENGDE

Samlet lengde m 15

Materiale: PVC
Lokalisering: opratørrom og MR rom
Anvendelse: fremføring av elektriske kabler
Antall rom i kanal: 2
Dimensjon (HxD): 110x72mm
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

C2.40.41.
411.11

WC2.511119
VEGGKANAL – LENGDE

Samlet lengde m 6

Materiale: PVC
Lokalisering: Tekniskrom
Anvendelse: fremføring av elektriske kabler
Antall rom i kanal: 2
Dimensjon (HxD): 110x72mm
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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ORIENTERING

Det forutsettes at byggets hovedjording er i orden. .

Utjevningsforbindelser tilknyttes utsatte deler i byggningskonstuksjonen. Tilkobling av VVS anlegg, 

samt nødvendig jording av føringsveier skal inngå.

Jordingsanlegget skal utføres etter NEK 400: 2018, IEC364-4-444, IEC1000-5 og EN50174.

Det skal benyttes termittsveising eller C-press ved alle tilkoblinger. Dimensjonering og beregning er 

el-entreprenørens ansvar.

Som utjevningsforbindelse av strømførende deler legges en gjennomgående gulgrønn PN.

Datanettet jordes til samme jordingssystem som det øvrige elektriske anlegget.

Fra samme jordskinne legges 16mm2 PN til teletekniske anlegg.

PRISGRUNNLAG

Kostnader med jording av komponenter ute i anlegget innkalkuleres i de enkelte poster. 

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg. 4 (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.41.
412.4

WC1.13614
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1

Funksjon: Jordskinne
Utførelse: Med jordklemme
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: jordings skinne i kanal 
Dimensjoner: 7x6mm²-25mm² + 1x10mm²-50mm²
Montasje: i kanal

Andre krav: Nei

C2.40.41.
412.5

WC1.16511A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 4

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 4 mm2
Lokalisering: jordings skinne i kanal til golvbelegg
Dimensjoner: 4mm²
Montasje: i kanal ved golv

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utjevningsforbindelser av gulv ihht 
installasjoner i medisinske områder.
Det skal etableres minimum 2 utjevnings 
forbindelser for hvert gulvbelegg
Hver utjevningsforbindelse skal ha egen 
merking.  

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.41.
412.6

WC1.16693A
JORDINGSMATERIELL

Antall RS

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med jordklemme
Materiale: PN
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 10 mm2
Lokalisering: Tekniskrom, MR og Operatørrom
Dimensjoner: 10mm²
Montasje: På elutstyr/føringsveier ol

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Untjevningsforbindelser til kabelstiger, 

ventilasjonskanaler, og andre ledende deler som 
krever utjevninggsforbindelse mot jord

C2.40.41.
412.7

WC1.14717
JORDINGSMATERIELL

Antall m 65

Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Med presshylse
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 70 mm2
Lokalisering: Hovedutjevningsjord leder fra 
hovedtavle til jordsskap/jordskinner i teknisk rom/
Bur iht  MR-levrandørens spesifikasjon
Dimensjoner: RK 70mm²
Montasje: -

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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ORIENTERING

Hovedfordelinger 400V
I hovedfordeling etableres nye avganger for kjøleaggregat, ventilasjonsanlegg og MR kabinett 
med kontaktor for nødutkobling av MR kabinett.
Hovedfordeling har «reserve» kursavganger for MR kabinett og underfordeling MS0I som er 
tenkt benyttet.
I hovedfordeling leveres og monteres ny Bender jordfeilovervåkning m/ trafoer for nye 
kursavganger. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 
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ANLEGGSKRAV

Funksjonsbeskrivelse:

Installasjonsmessig fleksibilitet skal ivaretas slik at utstyr lett kan skiftes ut eller repareres, samt målinger 
kan gjennomføres. Fordelinger og skinne-/kabelforbindelser skal være arrangert på en slik måte at 
strømmåling på alle ledere, lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig.

Tekniske bestemmelser:

Generelt:
Fordelinger skal ha en mest mulig symmetrisk lastfordeling på alle faser. Eventuell nødvendig lastfordeling 
etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen.

Som omgivelsestemeratur benyttes 30ºC om ikke annet er beskrevet. Fordelinger skal være selvkjølte. 

Effektbrytere/vern:

Det skal benyttes sikringsløse vern i alle fordelingene, det vil si effektbrytere og 
automatsikringer.

Effektbrytere skal leveres med innstillbare elektroniske vern for alle avganger fra og med 50A.

Alle vern skal være basert på True RMS måleverdier.

Alle vern skal innstilles korrekt før idriftsettelse.

Selektivitet:

Det skal fortrinnsvis benyttes samme leverandør av vern for hele anlegget av hensyn til selektivitet. 
Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikringer med hensyn på selektivitet. Det skal som 
hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hvis dette er umulig eller er svært 
kostnadskrevende kan delvis selektivitet aksepteres, men må synliggjøres i tilbud. Som et minimum skal det 
være total selektivitet der hvor det er sannsynlig at en kortslutning inntreffer, dvs. ved lastkildene og den 
siste delen av kabelen inn mot lastkildene, anslagsvis 20 % av kabellengden. Delvis selektivitet må 
vurderes/dokumenteres/merkes spesielt på de steder total kortslutningsselektivitet ikke er mulig, og dette skal 
godkjennes av RIE.

Termofotografering:

Alle fordelinger termofotograferes etter idriftsatt anlegg.

PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett underfordeling, inkludert merking og dokumentasjon, i 
henhold til beskrivelse og tegninger.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg. (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.43.
432.6

WE1.324
SENTRAL FOR 
ISOLASJONSOVERVÅKNING

Antall stk 1

Måleprinsipp: Sumstrømsmåling
Montasje: I skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Hovedfordeler MS-1E i Rom 
U1MS11 
Systemoversikt: Eksisterende Bender 
Isolasjonsovervåkning skal erstattes med 
RCMS490-D-2. Jordfeildetektor
Utstyrsplassering: Hovedtavle
Montasje: på din skinne
Innebygd vern: -

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.7

WL1.334A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Summasjonstrafo for ny stigekabel 
(MR2) i Hovedfordeling MS 1E
Montasje: på skinner

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
CTBC60 Summasjonstrafo AC/DC type B. Ø=
60mm mnteres på nye stigekabler fra hovedfordeling

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.8

WL1.334A
PUNKT

Antall stk 4

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Summasjonstrafo for ny stigekabler 
(kjøleanlegg og ny fordeling tekniskrom MR2) i 
Hovedfordeling MS 1E
Montasje: på skinner

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
CTAC60/01 Summasjonstrafo . Ø=60mm mnteres 
på nye stigekabler fra hovedfordeling

C2.40.43.
432.9

WF1.3282A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapslingstype: Uten kapsling
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hovedfordeling
Vernet installasjon/utstyr: 160A (125A) for ny 
MR2
Strøm: 125A
Spenning: 400V
Poltall: 4
Bryteevne: Valgfritt
Jordfeilstrøm: -
Karakteristikker: -
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert tilkobling. Vern skal være av samme 
fabrikat som er benyttet tidligere i fordelingen. 
som er av fabrikat Eaton 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.10

WF2.212112A
KONTAKTOR

Antall stk 1

Kontaktortype: Kontaktor uten vern
Funksjon: Effektbryter
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Hovedtavle felt 5 Q 21
Karakteristikker: 125A
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
kontaktor for nødstopp styring av ny MR2 

C2.40.43.
432.11

WF1.3282A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapslingstype: Uten kapsling
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hovedfordeling
Vernet installasjon/utstyr: 63A  for ny fordeling 
MS0I for MR2
Strøm: 63A
Spenning: 400V
Poltall: 4
Bryteevne: Valgfritt
Jordfeilstrøm: -
Karakteristikker: -
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert tilkobling. Værn skal være av samme 

fabrikat som er benyttet tidligere i fordelingen. 
som er av fabrikat Eaton 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.12

WF1.1282A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Elementautomat med jordfeilutløsning
Kapslingstype: Uten kapsling
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I nødaggregatfordeling U111MS
Vernet installasjon/utstyr: 10A automatsikkring for 
Ventilasjonsanlegg
Strøm: 10A
Spenning: 400V
Poltall: 4
Bryteevne: Valgfritt
Jordfeilstrøm: 30mA
Karakteristikker: C
Montasje: på Din skinne

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkludert tilkobling. Vern skal være av samme 
fabrikat som er benyttet tidligere i fordelingen. 
som er av fabrikat Eaton 

C2.40.43.
432.13

WF1.3282A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapslingstype: Uten kapsling
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I nødaggregatfordeling U111MS 
Vernet installasjon/utstyr: 63A  for kjøleanlegg for 
ny MR2
Strøm: 125A
Spenning: 400V
Poltall: 4
Bryteevne: Valgfritt
Jordfeilstrøm: -
Karakteristikker: -
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert tilkobling.Værn skal være av samme 
fabrikat som er benyttet tidligere i fordelingen. 
som er av fabrikat Eaton 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.14

WL1.314
PUNKT

Antall RS

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: som punkt regnes alle arbeider i 
forbindelse med tilkobling av kabler og ny 
isolasjonsovervåking i eksisterende 
Hovedfordeling MS-1E
Montasje: i eksisterende fordelingskap

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.15

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Q23 felt 5 hovedtavle
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

tilkobling av ny stigekabel IFSI 4x95 for ny MR2. 

tilkobles eksisterende effektbryter(160A) i 
hovedtavle felt 5

C2.40.43.
432.16

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Q24 felt 5 hovedtavle
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
tilkobling av ny stigekabel IFSI 4x16 for ny 
Fordeling for MR2. tilkobles eksisterende 
effektbryter(63A) i hovedtavle felt 5

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.17

WL1.314
PUNKT

Antall RS

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: som punkt regnes alle arbeider i 
forbindelse med tilkobling av kabel for nytt 
ventilasjonsanlegg for MR2
Montasje: i eksisterende fordelingskap

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.18

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Q25 felt 5 hovedtavle
Montasje: på bakk veg i plateskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
tilkobling av ny stigekabel IFSI 4x95 for nytt 

kjøleanlegg  MR2. tilkobles eksisterende 

effektbryter(125A) i hovedtavle felt 5

C2.40.43.
432.19

WJ2.21624
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 65

Ledertall/-materiale: 4+PE/Al
Ledertverrsnitt: 95 mm2
Lokalisering: fra Hovedfordeler MS-1E Q23 i Rom 
U1MS11 til ny MR hovedtilkobling skap
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.20

WJ2.21617
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 67

Ledertall/-materiale: 4+PE/Al
Ledertverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: fra Hovedfordeler MS-1A Q24 i 
Rom U1MS12 til ny fordeling for MR og 
opratørrom
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.21

WJ2.21313
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 70

Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Lokalisering: fra Hovedfordeler MS-1A  i Rom 
U1MS12 til nytt Ventilasjonsanlegg på tak over 
lager U1MS19A
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.22

WJ2.21317
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 65

Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: fra Hovedfordeler MS-1A Q25 i 
Rom U1MS12 til nytt kjøleanlegg i lager 
U1MS19A
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
432.23

WL1.334A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Bender alarm panel montert i 
oppratør rom MR3
Montasje:  på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlagAlarm panel for 
isolasjonsovervåker av stigekabler for MR3

C2.40.43.
432.24

WJ2.331
KOMBINERT KABEL

Lengde m 75

Kombinasjon: Signalkabel med styreledere
Lokalisering: Bender alarmpanel 
Anvendelse: isolasjonsovervåkning
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Belden
Karakteristikker: skjermet twisted par
Forlegning/underlag: på kabel stige

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.25

WJ2.21624
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 65

Ledertall/-materiale: 4+PE/Al
Ledertverrsnitt: 95 mm2
Lokalisering: fra Hovedfordeler MS-1A Q25 i 
Rom U1MS12 til ny kjøleanlegg i lager U1MS19A
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: Nei

C2.40.43.
432.26

WJ2.21313
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 25

Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Lokalisering: fra fordeler MS0H til ny fordeling 
MS0I i nytt teknisk rom for MR2
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-37 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

40 Elkraftinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING
Eksisterende elektroteknisk anlegg for eksisterende CT skal demonteres  og sanneres og nye tekniske anlegg 
for MR skal etablerer som vist på vedlagt tegningsunderlag for hvert enkelt system.

Stigekaber
Det skal etableres nye stigekabler for ny 400V fordeling 

Kursopplegg alminnelig bruk:
Her skal medtas komplett kursopplegg for lys- og stikkontakter, kursopplegg til utstyr i henhold til 

tegninger. Installasjonen skal utføres som skjult anlegg i vegger med kabelstiger over himling.

Ny underfordelinger 400V
Det leveres og monteres ny 400V underfordeling for MR og Operatørrom med kurssikringer i 

hendhold til stigeledningskjema. 

Tavlen leveres som plateskap med adskilt felt for PRI avganger og U-PRI avganger.Normal tilførsel 

og UPS tilførsel 230V

Det skal i tillegg være ledig plass for nye 4 polet automatsikringer- min 20 moduler og 2 polet 

automatsikringer-min 20 moduler i hver adskilte felt.

Entreprenør skal dokumentere alle vern løser ut iht krav i NEK 400:2018. (FEBDOK beregning)

Det kreves selektivitet mellom alle vern i underfordelingen, samt selektivitet mellom hovedsikring i 

underfordeling og forankoblet vern i hovedfordelingen.

Underfordelinger skal kunne betjenes av usakkyndig personell.  For kursavganger opp til 40A 

benyttes elementautomater. Kursavganger f.o.m. 40 A utstyres med effektbrytere.

 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

ANLEGGSKRAV

Bryter/impulstrykknapper, vendere og stikkontakter skal være hvite, om ikke annet er angitt. Ved plassering 
inntil hverandre skal felles kombiplate benyttes. Ved montering på forskjellige høyder skal de monteres over 
hverandre, hvis annet ikke er angitt.

Jordledning trekkes frem til alle uttak, også ujordede uttak.

Kursopplegget for nødlys skal tilkobles sykehusets eksisterene sentraliserte 24V anlegg. 

Funksjonssikker kabel skal benyttes der dette er påkrevet. 
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PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett underfordeling, inkludert merking og dokumentasjon, i 
henhold til beskrivelse og tegninger.

Tilkobling av stigekabler, kurskabler og signalkabler inngår her.

Spesifikasjon og prising av kursopplegget for lys er basert på punktprisprinsippet.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt: Side C2-39 

 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg. (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.43.
433.6

WB3.292
STRØMFORSYNING

Antall stk 1

Strømforsyning: Strømforsyning Dali bus
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: belysning 
Anvendelse: Dali Bus
Nominell primær spenning, strøm og frekvens: -
Nominell sekundær spenning, strøm og frekvens: -
Karakteristikker: -
Montasje: på kabelstige/ Vegg over himling

Andre krav: Nei

C2.40.43.
433.7

WF2.93394A
BRYTER

Antall stk 2

Type: Dali bryter panel
Betjening: Impuls
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: Dali BUS
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Belysning oppratørrom og MR rom
Karakteristikker: -
Montasje: skjult anlegg i vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

DALI-2 Glasspanel dim 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-40 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

40 Elkraftinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.43.
433.8

WF2.11312
BRYTER

Antall stk 1

Type: Bryter
Betjening: Vipp
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Belysning Tekniskrom
Karakteristikker: -
Montasje: skjult anlegg i vegg

Andre krav: Nei

C2.40.43.
433.9

WF2.59312
BRYTER

Antall stk 1

Type: Nødbryter
Betjening: Trykk
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i kanal ved opratørarbeidsplass
Karakteristikker: -
Montasje: i kanal

Andre krav: Nei

C2.40.43.
433.10

WM1.2222
DETEKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE

Antall stk 2

Funksjonsprinsipp: Passiv infrarød detektor
Tilkobling til bus-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Belysning skifterom
Montasje: skjult anlegg i vegg

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-41 

 Kapittel: 
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C2.40.43.
433.11

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 5

Lokalisering: Tilkoblet nødlys sentral 24V
Tilkoblet utstyr: Markeringskilt over dør
Fordelingssystem/spenning: UPS Kraft
Kabel-/ledningstype: Funksjonsikker kabling
Ledertall/dimensjon: Min 3 x 2,5mm 
Kapslingsgrad: IP20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt pris inbefater også kabling , tilkobling og 
arbeder

C2.40.43.
433.12

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 3

Lokalisering: Tilkoblet nødlys sentral 24V
Tilkoblet utstyr: nødlys i tak
Fordelingssystem/spenning: 230V
Kabel-/ledningstype: Funksjonsikker kabling
Ledertall/dimensjon: Min 3 x 2,5mm 
Kapslingsgrad: IP20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt pris inbefater også kabling , tilkobling og 
arbeder

C2.40.43.
433.13

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 4

Lokalisering: belysning ventesone omkledning
Tilkoblet utstyr: Almenbelysning
Fordelingssystem/spenning: Normal kraft
Kabel-/ledningstype: -
Ledertall/dimensjon: Min 3 x 2,5mm 
Kapslingsgrad: IP20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt pris inbefater også kabling , tilkobling og 
arbeder

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022
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40 Elkraftinstallasjoner
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C2.40.43.
433.14

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 2

Lokalisering: belysning tekniskrom 
Tilkoblet utstyr: Almenbelysning
Fordelingssystem/spenning: Normal kraft
Kabel-/ledningstype: -
Ledertall/dimensjon: Min 3 x 2,5mm 
Kapslingsgrad: IP20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt pris inbefater også kabling , tilkobling og 
arbeder

C2.40.43.
433.15

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 5

Lokalisering: belysning opratørrom
Tilkoblet utstyr: Almenbelysning
Fordelingssystem/spenning: Normal kraft
Kabel-/ledningstype: -
Ledertall/dimensjon: Min 3 x 2,5mm + dali bus
Kapslingsgrad: IP20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt pris inbefater også kabling , tilkobling og 
arbeder

C2.40.43.
433.16

WL1.2122
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 22

Type: Stikkontakt – elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Stikkontakt 
Montasje: innfelt i vegg/i kanal/ over himling

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
433.17

WL1.2132A
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 7

Type: Stikkontakt – elkraft
Uttak per enhet: 3
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Stikkontakt i kanal
Montasje: i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
3 veis stikkontakter i kanal

C2.40.43.
433.18

WH1.131309
KOBLINGSBOKS FOR ELKRAFT

Antall stk 3

Antall koblingsklemmer: 5
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Antall kabelinnføringer: 2
Lokalisering: MR Rom tilkobling filter MR utstyr
Montasje: i kanal

Andre krav: Nei

C2.40.43.
433.19

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Tilkobling Nødstopp bryter for MR
Montasje: i kanal ved oppratør arbeidsplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt pris inbefater levering og montering av 
70m signalkabel inklusiv tilkobling i begge 
ender 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.43.
433.20

BN4.22129A
SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT

Antall RS

Nettsystem: TN-S
Utførelse: Tavle underfordeling
Lokalisering: Tekniskrom
Grunnlag: Valgfritt
Utførelseskrav: Plateskap
Inntak: -
Merking: iht sykehusets merkesystem
Funksjonsprøving: Valgfritt
Dokumentasjon: Febdokberegning /
stigeledninskjema/layout fordelig/datablad

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det leveres komplett underfordeling som 
plateskap som skissert i stigeledningskjema ny 

fordeling Det skal i tillegg være ledig plass i 

fordelingen for minimum 30% fremtidig 

utidelser

C2.40.43.
433.21

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 7

Lokalisering: EDB rom U1V12
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branncelle hovedtavle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: -
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 
og branntettning etter at ny fiber kabel er 
trykket frem til nytt Fiber rack

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.
433.22

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering:  Hovedtavlerom U1MS12
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 

og branntettning etter at ny stigekabel i 
forbindelse med fremført fra hovedtavle og til 
underfordeling .

C2.40.43.
433.23

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: Nødstrømstavlerom U1MS11
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 

og branntettning etter at ny stigekabel i 
forbindelse med fremført fra hovedtavle og til 
kjølemaskin .

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.
433.24

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: Serverrom U1MS02
Konstruksjon: Tre/gips /betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: Alle utgående kurser/kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 
og branntettning etter at ny fiber kabel er 
trykket frem til nytt Fiber rack

C2.40.43.
433.25

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: Fordeler OS20
Konstruksjon: Tre/gips /betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: Alle utgående kurser/kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 
og branntettning etter riving av eksisterende 
stigekabel

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-47 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

40 Elkraftinstallasjoner   43 Lavspent forsyning

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.43.
433.26

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: Data rom OS24
Konstruksjon: Tre/gips /betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: Alle utgående kurser/kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 
og branntettning etter riving av eksisterende 
datakabler

C2.40.43.
433.27

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: OMN21
Konstruksjon: Tre/gips /betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: Alle utgående kurser/kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 
og branntettning etter riving legging av ny kabel 
for pasient signal anlegg

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.
433.28

SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 6

Lokalisering: korridorer
Konstruksjon: Tre/gips /betong
Funksjonskrav: Branncelle
Type gjennomføring: Branntettning
Utsparingsmål: ø100
Materiale: Brannmasse EI 60
Utførelsesmetode: Etter produsent annvisning
Fyllingsgrad: Alle utgående kurser/kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas  åpning av eksisterende brannfuging 
og branntettning etter etablering av nye kabler 
på kabelstiger i korridor

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.
433.29

WL1.314
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Tilkobling strøm for fancoil
Montasje: i himling

Andre krav: Nei

C2.40.43.
433.30

WL1.314
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Tilkobling strøm til termostater for 
fancoil 
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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ORIENTERING

LYS

Det skal leveres og monteres et komplett lysanlegg, inklusive lyskilder fullfarge 4000K i Oppratørrom , 
omkledningsrom , ventesone samt i tekniskrom. Belysningen skal være dekkende for funksjon og tilpasset 
innredning og miljø (hygiene krav for kjøkken). Det skal benyttes armaturer med  LED-lyskilder L80, B90, 
100 000 timer, Mac adam steps 3. Armaturer skal programeres med flere forhånds bestemte senarioer.

Beskrevet lysutstyr skal prises og tas med i tilbudssammendraget. 

I mengdespesifikasjonene er det angitt produsent og type for armaturene. Disse tilfredsstiller kravene til form 
og blending, belysningsstyrke, jevnhet og installert effekt etc. Likeverdige produkter kan tilbys, Men da har 
entrepenær ansvar for eventuelle nye lysberegninger etc.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

For lysarmaturer som skal leveres, kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i 
minst 5 år etter at leveranse har funnet sted.  Det skal benyttes armaturer med elektronisk forkobling hvis 
ikke annet er beskrevet. Armaturene skal være bygget for angitt nominelle spenninger med toleranse på ± 5 
%. 

Armaturdeler som er utført av stål eller lignende materiale lakkeres med epoxylakk eller tilsvarende som 
sluttbehandling. Der det er beskrevet skal det også gis tilbud på lakkering av armaturer i henhold til oppgitt 
RAL eller NCS kode.

For valg av lyskilders RA-indeks skal man følge anbefalingene i lyskulturs publikasjon 1B, hvis ikke annet 
er beskrevet. 

Det benyttes fargetemperatur på 4000K
 
, hvis ikke annet er beskrevet.

For  FDV-dokumentasjon skal det leveres tekniske blad til armaturer og lyskilder.

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg.(201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.44.
442.6

XE1.21185324006A
LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING

Antall stk 4

Montering: Innfelt – tak
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP55
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass – 
herdet
Reflektor: Hvit
Optisk egenskap i reflektor: Valgfri
Tilkobling: Med hurtigkobling
Lokalisering: Vente soe og skifterom
Armaturens form: Kvadratisk
Armaturens mål: 600x600mm
Armaturens farge: hvit
Avskjermingens optiske egenskaper: Opal 
avskjerming
Lystekniske krav: -
Montasje: innfelt i t-profilhimling
Styring: Dali dim
Henvisning til armaturlister for plassering: pos 1 

Andre krav: 

c) Utførelse
som Glamox C35-R600x600 LED 4000 DALI 
840 LI OP eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.44.
442.7

XE1.21185334006A
LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING

Antall stk 5

Montering: Innfelt – tak
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP55
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: PMMA 
(akryl)
Reflektor: Hvit
Optisk egenskap i reflektor: Valgfri
Tilkobling: Med hurtigkobling
Lokalisering: Oppratørrom
Armaturens form: Kvadratisk
Armaturens mål: 600x600mm
Armaturens farge: hvit
Avskjermingens optiske egenskaper: 
Mikroprismatisk avskjerming
Lystekniske krav: -
Montasje: innfelt i t-profilhimling
Styring: Dali dim
Henvisning til armaturlister for plassering: pos 2 

Andre krav: 

c) Utførelse
Som Glamox C95-R600x600 LED 4800 DALI 
840 LI MP eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.40.44.
442.8

XE1.24181000006A
LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING

Antall stk 2

Montering: Utenpåliggende – vegg
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP20
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor: Valgfri
Tilkobling: Med hurtigkobling
Lokalisering: Tekniskrom 
Armaturens form: rektanguler
Armaturens mål: lengde 1200mm
Armaturens farge: hvit
Avskjermingens optiske egenskaper: -
Lystekniske krav: -
Montasje: utenpåliggende
Styring: -
Henvisning til armaturlister for plassering: pos 3 

Andre krav: 

c) Utførelse
Som Glamox i60-1200 LED 4600 DALI 840 
OP eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-54 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

40 Elkraftinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING

Kapitlet omfatter levering og montering av nødlysarmaturer.

Det skal tas med nødvendige braketter/pendler for oppheng av armaturer på vegg og i tak.

Funksjonsbeskrivelse og tekniske bestemmelser:

Det skal leveres Nødlys som skal tilkobles sykehusets 24V nødlys sentral. Nødlyssentral skal ha utganger for 
feilmelding til automatiseringsanlegg.

Armaturer skal tilfredsstille krav i NS-EN 60598-2-22:2014 Spesielle krav til armaturer for nødlys.

Batterier i nødlysarmaturer og sikkerhetsskilter skal ha en levetid på min. 5 år, og skal kunne skiftes uten 

bruk av spesialverktøy (f.eks. lodding).

Armaturene skal ha minimum 1 times batteritid. 

Sikkerhetsskilt skal ha LED som lyskilde. Levetid for lyskilde og tilhørende driver skal være min 80.000 

timer.

Ledelysarmaturer og armaturer for antipanikkbelysning skal ha LED som lyskilde. Levetid for lyskilde og 
tilhørende driver skal være min. 80.000 timer. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

Gjeldende normer / standarder:

 

NEK EN 50172:2004 Nødlyssystemer for rømningsveier

NEK EN 60598-2-22: 2014 Lysarmaturer - Spesielle krav til armaturer for nødlys

NEK EN 62034:2012 Automatisk testsystem for batteridrevet nødlys

NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning - nødbelysning

NS-EN ISO 7010:2020 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte 
sikkerhetsskilter

PRISGRUNNLAG

Montasjemåter er ikke spesifikt angitt i mengdeoppstilling og avklares i det enkelte tilfelle før montering.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg. (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.44.
443.5

XE7.2412111A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 5

Montering: Utenpåliggende – vegg
Funksjon: Markeringsskilt med lys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsovervåkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Lokalisering: over dør 
Armaturens form: rektagulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Styring: Valgfritt
Montasje: på vegg
Tekst eller piktogram (eventuelt med henvisning 
til): iht rømningsrettnig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
LED armatur B-80. 100.000 timer

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

40 Elkraftinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.44.
443.6

XE7.2322111A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 3

Montering: Utenpåliggende – tak
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsovervåkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Lokalisering: i tak
Armaturens form: rektagulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Styring: Valgfritt
Montasje: på vegg
Tekst eller piktogram (eventuelt med henvisning 
til): iht rømningsrettnig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
LED armatur B-80. 100.000 timer

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

40 Elkraftinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING
 Det skal fremlegges 2 stykk fiber fra 2 fordelinger i u. etg til nytt rack for Sykehusets datanett i tekniskrom. 
det skal etableres eget rack for MR leverandør. det skal etableres data uttak for opratør arbeidsplasser dobelt 
uttak i kanal.

Krav til entreprenør:
Nasjonal kommunikasjons myndighet forskrift om autorisasjon for Tele-, kabel-TV og radiolinjeinstallatør 
skal følges. Kopi av autorisasjon skal vedlegges tilbudet.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

Forskrifter:
nkom - "Forskrift om private telenett" 
nkom - "Forskrift om sikkerhet i telenett" 
nkom - "Forskrift om autorisasjon for Tele-, kabel-TV og radiolinjeinstallatør"

PRISGRUNNLAG

For spredenett inngår komplett spredenett fra terminering i telefordelinger og fram til ferdig montert uttak. 

Spesifikasjon og prising av spredenett er basert på punktprisprinsippet. Punktpris defineres som sum av alt 
materiell for kursopplegget fra telefordelinger, fram til og med uttak, dividert med antall punkter. 

Det nyttes skjult forlegning med rør og bokser. Der hvor dette ikke er mulig skal det nyttes minikanaler for 
framlegg til uttak. Kostnader for dette skal inngå i punktprisen. Det forutsettes ingen åpen forlegning av 
kabel for tele og data, med unntak av stigekabler som kan forlegges på bru i sjakt.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Mengdeberegningen for spredenettet utføres i henhold til NS 3420, men med følgende unntak:

~ Stativ og koblingsmateriell for spredenettet medtas som separate poster.
~ Terminering av spredenettkabel i begge ender medtas under punktpris for spredenettet.

I stigenett- og stamnett benyttes pris pr. lengdeenhet. Terminering og evt. skjøting av kabler i stige- og 
stamnett prises separat.

Se for øvrig orientering ovenfor.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.50.52.
5

WL1.2222A
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 6

Type: Stikkontakt – ekom
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: kanal på tekniskrom og oppratørrom
Montasje: i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt innbefater  levering og legging av Cat 6e 
kabel, utak RJ45 og terminreing av kabel i 
begge ender

C2.50.52.
6

WL1.2212A
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 2

Type: Stikkontakt – ekom
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: kanal på oppratørrom
Montasje: i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt innbefater tilkobling tilpassing av 
eksisterende kabel for CT , utak Cat 5 (for 
Telefon) og terminreing av kabel.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.50.52.
7

WL1.2212A
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 1

Type: Stikkontakt – ekom
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: kanal på tekniskrom og oppratørrom
Montasje: i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt innbefater tilkobling tilpassing av 
eksisterende kabel for CT , utak Cat 5 (for 
stentofon) og terminreing av kabel.

C2.50.52.
8

WJ3.112A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 112

Antall fiber: 1
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med fast kledning
Lokalisering: fra fordelings rack i EDB rom 
U1V12 til nytt tekniskrom
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inbefater Levering og montering 

C2.50.52.
9

WJ3.112A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 35

Antall fiber: 1
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med fast kledning
Lokalisering: fra fordelings rack i Serverrom rom 
U1MS02 til nytt tekniskrom
Forlegning/underlag: på kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inbefater Levering og montering

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.50.52.
10

WL1.322A
PUNKT

Antall stk 4

Anvendelse: For ekom
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I rack
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som punkt regnes terminering av fiberoptisk kabel 

C2.50.52.
11

WD3.112A
EKOMFORDELING

Antall stk 1

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: nytt tekniskrom MR2
Anvendelse: Ifrastruktur tele/data for ny MR2
Systemoversikt: Valgfritt
Utstyrsplassering: I skap
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det leveres komplet skap med utstyr inklusiv 
arbeid og oppsett som beskrevet under. 
Entrepenør har koordineringsansvar mot drift 
og MR-leverandør med hensyn på IP-adresser 
etc.

Leverings omfang.
19" veggskap 1m høyde og låsbar dør.Sakpet 
skal deles i 2 seksjoner. Sykehus og MR-
leverandør. Skap skal ha egen strømforsyning 
integret. Fordeling leveres med fiber switch og 
Router tilpasset antall uttak.
Det medtas 24 porter patchepanel i hver seksjon 
i skap. I tillegg skal det leveres med 2 stk hyller 
og nødvendig patchesnorer iht antall 
beskrevene datapunkter

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-61 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.50.52.
12

WL1.332A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Tilkobling varselslampe MR
Montasje: På vegg 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
punkt inbefater levering av signal lampe, 40 m 
2-leder kabel, montering og tilkobling. komplet 
pris

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING

Eksisterende brannvarslingsanlegg Autronica-Autrosafe 4 skal tilpasses for å dekke berørte arealer.
Eksisterende detektorer i berørte arealer skal demonteres og detektorsløyfe tilpasses i berørte arealer. 
brannsløyfe skal braivaretas og driftes i hele ombygingsperiode. 
Brannsløyfe må tilpasses nye detektorer. Eksisterende adresser gjenbrukes.
Klokkekurs skal gjenbrukes nye alarmkloker monteres iht ny himling.

Oppda<tering av eksisterende branndokumentasjon/o-palaner.

Det skal leveres et brannvarslingsanlegg iht NS 3960:2013.  

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

Forskrifter:
nkom - "Forskrift om private telenett" 
nkom - "Forskrift om sikkerhet i telenett" 
nkom - "Forskrift om autorisasjon for Tele-, kabel-TV og radiolinjeinstallatør"

Funksjonsbeskrivelse:

Brannalarmanleggets viktigste funksjon skal være å ivareta personsikkerheten. Ut over det ivaretas 
personsikkerheten ved brann også ved andre tiltak - som seksjonering og sprinkleranlegg. 

I forbindelse med utprøving, service etc., skal det fra brannalarmsentralens front være mulig å koble ut/inn 
enkelte av styrekursene, utkoble alarmorganer som ikke er en del av sentralen samt mulighet for å koble ut 
alarmsender. 

Deteksjon

Anlegget skal være adresserbart. Detektorsløyfene skal tilkobles detektorer, manuelle meldere, separate 
adresseenheter, utgangsenheter etc. Anlegget skal ha adressert forvarsel. Brannalarmsentralen skal registrere 
hver enkelt detektor eller gruppe av detektorer med individuelle nummer, og alle unormale tilstander skal 
kunne avleses. Detektornummer skal konverteres til romnummer i sentralene. 

Det skal være røykdeteksjon i alle rom, dimensjonert etter FGs regelverk.
Det skal installeres multikriteriedetektor i rom hvor røykdeteksjon er uegnet.
Varmedeteksjon er kun aktuelt i rom hvor røykdetektor/multikriteriedetektor er uegnet og sprinkler alene er 
utilstrekkelig.

Tekniske bestemmelser:

Det tilbudte utstyr skal være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Videre skal 
anlegget installeres i henhold til Plan- og bygningsloven, NS 3960:2013 Brannalarmanlegg - Prosjektering, 
installasjon, drift og vedlikehold

Tilbyder oppgir type detektorsløyfekabel som kreves samt max. sløyfemotstand som aksepteres.
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner



PRISGRUNNLAG

Mengdeberegningen utføres i henhold til NS 3420 med følgende tillegg:

Termineringsmateriell og terminering av kabel i brannalarmsentral medtas under kursopplegget.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420  (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

RSC2.50.54.
542.8

O-planer
oppdatering av O-planer iht gjeldende krav.

RSC2.50.54.
542.9

Presantasjons system
oppdatering av Automaster iht as buildt 

RSC2.50.54.
542.10

Driftes i byggeperiode. Brannvarslingsanlegget skal 
være i drift i hele byggeperioden. 

RSC2.50.54.
542.11

Igangkjøring av brannvarslingsanlegg

C2.50.54.
542.12

WL1.332A
PUNKT

Antall stk 10

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som punkt medtas omlegging og 
tilkobling av detektorer og optisk varsling
Montasje: i og over Himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt inbefater komplett kabling omlegging og 
terminering mot eksisterende detektorsløyfe 
inkludert tilkobling. inkluderer ogå oppretting 
av nye adresseri brannvarslingsentralen

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.54.
542.13

WQ1.32A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 1

Type: Ringeklokke
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Brannklokker
Lydtrykk: Valgfritt
Montasje: på vegg over dør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende brannklokke flyttes ca 2m på 
grunn av vegg skal rives. Komplett pris for 
flytting og tilpassing av kabelanlegg skal ingå i 
pris post.

C2.50.54.
542.14

WM1.3122A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 7

Type detektor: Optisk detektor
Tilkobling til bus-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: MR , Opratør rom omkledning 
ventesone og tekniskrom
Anvendelse: brann detektering
Montasje: i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
montering og levering  av sokkel og branndetektor

C2.50.54.
542.15

WQ2.4412A
OPTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 3

Type: Signallampe – lynblink
Lyskilde: Lysdioder
Lysfarge: Hvitt lys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: iht tegning
Montasje: montert i detektor sokkel

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
montering og levering  av sokkel og 
optisklampe for varsling ved utløst brannalarm.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.54.
542.16

YB4.3122218130
INN-/UTGANGSENHET (I/O-ENHET) FOR 
AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM

Antall stk 2

Type I/O-enhet: Inngangsenhet
Leveranseomfang: Levering, montering og 
spenningssetting
Signaltype: Analog (inn/ut)
Kommunikasjonsprotokoll: Ingen
Kapslingsgrad: IP44
Kapslingsklasse: Uspesifisert
Lokalisering: I/O enhet for brannvarslingsanlegg
Anvendelse: brann detektering i ventilasjonskanaler
Kvalitetskrav: Valgfritt
Målenøyaktighet: Valgfritt
Montasje: over himling

Andre krav: Nei

C2.50.54.
542.17

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Som punkt regnes tilkobling av 
røkfølere i ventilasjonskanaler til I/O enheter 
tilkoblet detektor sløyfen
Montasje: ved Himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
montering og levering av kabel og 
koblingsboks. Inkludert tilkobling i begge 
ender.

C2.50.54.
542.18

WM3.11112
ELEKTROMAGNET FOR HOLDING

Antall stk 1

Objekt: Slagdør
Testmulighet: Med trykknapp for manuell 
utløsning
Type anker: Fast
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: dør til oppratørrom
Anvendelse: Lukking av dør ved utløst alarm
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.54.
542.19

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Som punkt regnes tilkobling av 
holdemagnetvtilkoblet brannvarslingsanelgg
Montasje: ved Himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
montering og levering av kabel. Inkludert 
tilkobling i begge ender.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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ORIENTERING
Det skal medtas pris for rørførnger for automatikk for 2 styk dører inn til Opratørrom. automatikk/ styring 
levert av annen entrepenør. kabling og tilkobling  utføres i denne entreprisen. Dør skal styres med kattøye 
samt albe bryter på begge sider av døren.  

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt: Side C2-69 

 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner



C2.50.54.
543.2

WL1.332
PUNKT

Antall stk 4

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som punkt medtas kabling og 
tilkobling av albuebryter for dør
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

C2.50.54.
543.3

WL1.332
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som punkt medtas kabling og 
tilkobling av kattøye for dørautomatikk
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR.ga1 27.04.2022

 Prosjekt:    Side C2-70 

 Kapittel: 

KSU Sykehus - Helse Møre og Romsdal - ny MR

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING

Eksisterende pasientsignal utvides med et stansalarm panel for tilkalling av øyeblikkelighjelp i oppratørrom

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste C3 Tegninger og modeller 

Forskrifter:
nkom - "Forskrift om private telenett" 
nkom - "Forskrift om sikkerhet i telenett" 
nkom - "Forskrift om autorisasjon for Tele-, kabel-TV og radiolinjeinstallatør"

Funksjonsbeskrivelse:

Brannalarmanleggets viktigste funksjon skal være å ivareta personsikkerheten. Ut over det ivaretas 
personsikkerheten ved brann også ved andre tiltak - som seksjonering og sprinkleranlegg. 

I forbindelse med utprøving, service etc., skal det fra brannalarmsentralens front være mulig å koble ut/inn 
enkelte av styrekursene, utkoble alarmorganer som ikke er en del av sentralen samt mulighet for å koble ut 
alarmsender. 

Deteksjon

Anlegget skal være adresserbart. Detektorsløyfene skal tilkobles detektorer, manuelle meldere, separate 
adresseenheter, utgangsenheter etc. Anlegget skal ha adressert forvarsel. Brannalarmsentralen skal registrere 
hver enkelt detektor eller gruppe av detektorer med individuelle nummer, og alle unormale tilstander skal 
kunne avleses. Detektornummer skal konverteres til romnummer i sentralene. 

Det skal være røykdeteksjon i alle rom, dimensjonert etter FGs regelverk.
Det skal installeres multikriteriedetektor i rom hvor røykdeteksjon er uegnet.
Varmedeteksjon er kun aktuelt i rom hvor røykdetektor/multikriteriedetektor er uegnet og sprinkler alene er 
utilstrekkelig.

Tekniske bestemmelser:

Det tilbudte utstyr skal være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Videre skal 
anlegget installeres i henhold til Plan- og bygningsloven, NS 3960:2013 Brannalarmanlegg - Prosjektering, 
installasjon, drift og vedlikehold

Tilbyder oppgir type detektorsløyfekabel som kreves samt max. sløyfemotstand som aksepteres.

PRISGRUNNLAG

Mengdeberegningen utføres i henhold til NS 3420 med følgende tillegg:

Termineringsmateriell og terminering av kabel i brannalarmsentral medtas under kursopplegget.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 

skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420  (201903).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.54.
544.8

WQ5.152A
BETJENINGSAPPARAT FOR 
PASIENTSIGNALANLEGG

Antall stk 1

Type: Anropspanel
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Opratørrom
Montasje: i Kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
anropsknapp øyeblikkelig hjelp leveres og 
tilkobles eksisterende Ascom pasientsignal 
anlegg

Bild under viser tilsvarende knapp i 
eksisterende anlegg

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.54.
544.9

WL1.334A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Som punkt tilkobling av stansalarm
Montasje: i Kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt pris inbefater terminering i begge ender 
av kabel

C2.50.54.
544.10

WJ2.330A
KOMBINERT KABEL

Lengde m 67

Kombinasjon: Valgfri
Lokalisering: Undersentral plassert i Rom OMN21
Anvendelse: Ascom pasientsignal
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt
Karakteristikker: Valgfritt
Forlegning/underlag: på kabel stige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplet levering og arbeider med legging av 
kabel.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.56.
1

BN6.3261A
SYSTEM FOR AUTOMATISERING

Antall m 38

Anleggstype: Sentral driftskontroll og 
automatisering
Lokalisering: Kjølemaskin
Grunnlag: Datakabel automasjon VVS
Utførelseskrav: -
Merking: iht sykehusets merkesystem
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det tilkobles  og fremlegges kat 6e for 

kommunikasjon mellom lokal automasjon i  
nytt kjølemaskin i lager U1MS19A til 
undersentral for toppsystem lokalisert i rom 

OMS26A. Kabel termineres i begge ender 
med RJ45 plugg 

C2.50.56.
2

BN6.3261A
SYSTEM FOR AUTOMATISERING

Antall m 40

Anleggstype: Sentral driftskontroll og 
automatisering
Lokalisering: Ventilasjon på tak
Grunnlag: Datakabel automasjon VVS
Utførelseskrav: -
Merking: iht sykehusets merkesystem
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det tilkobles  og fremlegges kat 6e for 

kommunikasjon mellom lokal automasjon i  
nytt VVS anlegg  på tak over Lager U1MS19A 
frem til undersentral for toppsystem lokalisert i 

rom OMS26A. Kabel termineres i begge 
ender med RJ45 plugg 

Sum denne side: 

Akkumulert 56 Automatisering: 
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C2.50.56.
3

BN6.3261A
SYSTEM FOR AUTOMATISERING

Antall m 32

Anleggstype: Sentral driftskontroll og 
automatisering
Lokalisering: luftfukter i tekniskrom MR2
Grunnlag: Datakabel automasjon VVS
Utførelseskrav: -
Merking: iht sykehusets merkesystem
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det tilkobles og fremlegges kat 6e for 

kommunikasjon mellom lokal automasjon i  ny 
luftfukter i tekniskrom for ny MR2 frem til 
undersentral for toppsystem lokalisert i rom 

OMS26A. Kabel termineres i begge ender 
med RJ45 plugg 

C2.50.56.
4

BN6.3261A
SYSTEM FOR AUTOMATISERING

Antall m 32

Anleggstype: Sentral driftskontroll og 
automatisering
Lokalisering: Varmebatteri i tekniskrom MR2
Grunnlag: Datakabel automasjon VVS
Utførelseskrav: -
Merking: iht sykehusets merkesystem
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det tilkobles og fremlegges 5G 0,75mm for 

kommunikasjon mellom aktuator for 
varmebatteri i tekniskrom for ny MR2 frem til 
undersentral for toppsystem lokalisert i rom 

OMS26A. Kabel termineres i begge ender.

Sum denne side: 

Akkumulert 56 Automatisering: 
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C2.50.56.
5

BN6.3261A
SYSTEM FOR AUTOMATISERING

Antall m 32

Anleggstype: Sentral driftskontroll og 
automatisering
Lokalisering: Kjølebatteri i tekniskrom MR2
Grunnlag: Datakabel automasjon VVS
Utførelseskrav: -
Merking: iht sykehusets merkesystem
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Det tilkobles og fremlegges 5G 0,75mm for 

kommunikasjon mellom aktuator for 
kjølebattteri i tekniskrom for ny MR2 frem til 
undersentral for toppsystem lokalisert i rom 

OMS26A. Kabel termineres i begge ender.

Sum denne side: 

Akkumulert 56 Automatisering: 
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C2.50.56.
6

WL1.355
PUNKT

Antall stk 4

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Som punkt regnes tilkobling 
tempratur føler på tur og retur vannrør for 
varmebatteri/kjølebatteri
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

C2.50.56.
7

WJ2.331
KOMBINERT KABEL

Lengde m 128

Kombinasjon: Signalkabel med styreledere
Lokalisering: Fra rekkeklemme i SD fordeling i  
rom OMS26A til tempfølere Varme og kjølebatteri
Anvendelse: Overvåking tempratur/frostvakt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: 5G 0,75mm
Karakteristikker: -
Forlegning/underlag: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.50.56.
8

WL1.355
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Som punkt regnes montering og  
tilkobling av termostater for styring av fan coil
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei

C2.50.56.
9

WJ2.331
KOMBINERT KABEL

Lengde m 70

Kombinasjon: Signalkabel med styreledere
Lokalisering: Fra rekkeklemme i SD fordeling i  
rom OMS26A til termostat for Fancoil
Anvendelse: Styring av fancoil
Kabeltype/kabelkonstruksjon: 5G 0,75mm
Karakteristikker: -
Forlegning/underlag: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.50.56.
10

WL1.355
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Som punkt regnes  tilkobling av 
Aktuator for Radiator
Montasje: på radiator

Andre krav: Nei

C2.50.56.
11

WJ2.331
KOMBINERT KABEL

Lengde m 46

Kombinasjon: Signalkabel med styreledere
Lokalisering: Fra rekkeklemme i SD fordeling i  
rom OMS26A til aktuator på radiator
Anvendelse: Styring av radiator
Kabeltype/kabelkonstruksjon: 5G 0,75mm
Karakteristikker: -
Forlegning/underlag: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Sum C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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