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HIMLINGSTYPER:

Fast himling, våtrom

Lydabsorbenter eller
tilsvarende

12 m²
VARMESENTRAL
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HOLD: Avklar krav til støydemping i
garasjeområde
Stødemping kan ivaretas ved lydabsorbenter i 
himling eller integrert i underside på evt lettak

3

244 m²
PBU

123 m²
PBU

15 m²
TRAPPEROM

HOLD: Avklar behov for akustisk 
demping og himling PBU sone

66 m²
TEKNISK

8 m²
INNTAKSKAMMER

12 m²
HOVEDTAVLE

7 m²
TELE

19 m²
TRAPPEROM
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HØYBUKTMOEN - VARMGARASJE
[OPSJONSALTERNATIVET]
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	Sheets
	A 200 10 01 - SITUASJONSPLAN
	A 200 10 02 - RIGGPLAN
	A 200 20 01 - PLAN 1
	A 200 20 02 - PLAN MESSANIN
	A 200 40 01 - SNITT
	A 200 60 01 - FASADE NV OG 3D
	A 200 60 02 - FASADER SV, NØ OG SØ
	A 200 81 01 - TEMA HIMLING - PLAN 1
	A 200 81 02 - TEMA HIMLING - PLAN MESSANIN
	A 200 82 01 - TEMA GULVBEHANDLING - PLAN 1
	A 200 82 02 - TEMA GULVBEHANDLING - PLAN MESSANIN
	A 200 83 01 - TEMA VEGGBEHANDLING - PLAN 1
	A 200 83 02 - TEMA VEGGBEHANDLING - PLAN MESSANIN
	A 200 84 01 - TEMA DØRER PORTER GLASSFELT - PLAN 1
	A 200 84 02 - TEMA DØRER PORTER GLASSFELT - PLAN MESSANIN


