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Nofe 5

Alarmtrader - Note 3 /

End ca s
PE-kappe skal stikke minimum 100mm over ferdig gulv /

Pakning mot vann/radon inntregning som stegpes inn - Nofe 1 j

Nno’ren 4

Min 1,2m. Tilpasses
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Skumpute 40mm(behov avklares med leverander) |
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Innside av ytterveg
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Skumpute 40mm(behov avklares med leverander
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SYMBOLFORKLARING:
HENVISNINGER :

NOTE 1 :Type og antall pakninger skal vare tilpasset aktuelt
grunnvannstrykk og forventede ekspansjonsbevegelser i gjennomferingen.

Pakning tas ut i samrad med fjernvarmeleverander. Produkt/legsning skal
godkjennes av byggeleder far bestilling.

Ved kjerneborede gjennomferinger: Krav til installasjon er perfekte borehull.

Siden det kan oppsta harfine
sprekker i betongen som feglge av behandlingen, er det anbefalt en
tetting av borehullet i hele lengden med ef egnef fetningsmiddel

(f.eks. AQUAGARD). Dimensjon pa kjerneboret hull skal vare iht.
spesifikasjoner fra pakningsleverander.

NOTE 2 : Husinnfering monteres med overlengde for filpasning mot avgrening
pa hovedrer slik at korte skjgter unngas. Innferingen forankres inne i
bygget under installasjon og ved gjenfylling av greften for a forhindre at
reret synker, noe som kan forearsake deformering av tetningspunktet.

NOTE 3 : Alarmtradene skal vare rundkoblet om ikke annet er spesifisert.
Tradene skal vare tilgjengelig pa utsiden av isolasjonen og end caps for
senere kontrollmalinger. Tradene skal vare isolert med flexislange slik at det
ikke er kontakt mellom trad og stalrer eller mantling. Avstanden mellom
alarmtrad og stalrgr skal minimum vare 15mm. Distanseklosser benyttes.

Tradene skjetes med skjeter/muffer fra rgrleverander. Presstang benyttes.
Skjgter skal IKKE loddes.

NOTE & : Plate/isopor for beskyttelse av fjernvarmeregr mot ringmur

NOTE 5 : Husinnfering ber ha avstand minimum 200mm fra stalreret til
yftervegg
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