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Sammendrag 

AFRY er engasjert av Statsbygg for å utarbeide brannkonsept for Sem fengsel i 

Tønsberg kommune. Bakgrunnen for engasjementet er at det skal installeres 

ventilasjonsanlegg og toaletter på cellene. Dette medfører bl.a. hulltaking i 

branncellebegrensende konstruksjoner. Gjennomføringer vil bli tettet med godkjent 

tettemasse slik at konstruksjonenes brannmotstand ikke endres. Ut over dette vil det 

ikke bli gjort endringer som påvirker den eksisterende prosjekteringen eller 

brannstrategien i bygget. Endringene omfatter kun A-fløyen. 

Denne rapporten angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger og 

minimumsytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at 

funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven (PBL) skal 

tilfredsstilles. Funksjonskrav i brannkonseptet er angitt etter TEK 17. Dersom kravene 

ikke tilfredsstilles for tiltaket, vil de vurderes mot relevant regelverk fra bygget ble 

oppført, senest byggeforskrift 1985 iht. Forskrift om brannforebygging og 

oppgraderingsplikten.  

Ved søknadspliktige tiltak skal dagens gjeldende regelverk legges til grunn. 

Videre detaljprosjektering av installasjoner og konstruksjoner forutsettes ivaretatt av 

andre rådgivere i henhold til tradisjonell fagdeling. 

Aktive brannverntiltak:  

- Brannalarmanlegg  

- Ledesystem og nødlys (varierende kvalitet) 

Rømningsstrategi generelt: 

Fengselet har egne rutiner ift. evakuering og baserer seg på assistert evakuering. Det 

er tilgang til 3 utganger/trapper fra hver etasje. Ved evakuering vil innsatte føres til 

forhåndsbestemte og sikre møteplasser.  

Se branntegninger for ytterligere informasjon vedr. evakuering. 

Forhold som omhandler evakuering påvirkes ikke av tiltakene som skal gjennomføres, 

og påvirker ikke eksisterende brannstrategi. 
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

AFRY er engasjert av Statsbygg for å utarbeide brannkonsept med tilstandsvurdering 

og branntegninger for fløy A ved Sem fengsel.   

Denne rapporten angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger og 

minimumsytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at 

funksjonskravene i relevant forskrift skal tilfredsstilles. I utgangspunktet vurderes 

bygget opp mot TEK17, men siden bygget er oppført før 1985 vil det være aktuelt å se 

til byggeforskrift av 1985 iht. FOB.  

Dersom det skal gjøres søknadspliktige endringer må gjeldende regelverk følges. 

Derfor vil funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven (PBL) 

angis, men med bakgrunn i at bygget er oppført før 1985 er det funksjonskravene i 

byggeforskrift av 1985 som skal tilfredsstilles for byggene.  

Beskrivelse av eksisterende forhold med eventuelle tiltak er angitt med blå tekst.  

1.2 Beskrivelse av oppdrag 

Adresse: Semsbyveien 104, 3170 Sem 

G.nr./B.nr.:  51/01 

Tiltaket omfatter nytt ventilasjonsanlegg og toaletter på celler. Brannteknisk vil dette 

påvirke gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner. Gjennomføringer 

tettes med godkjent tettemasse, slik at konstruksjonen ikke blir svekket. Det vil derfor 

ikke være noen endringer i eksisterende brannstrategi for bygget. 

Avstand til nabobebyggelse er mer enn 8,0 m. Byggets plassering på tomten er vist 

nedenfor i Figur 1.1.  

 Figur 1.1. Byggenes plassering på tomten. 

  

Fløy A 
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1.3 Tilleggskrav fra tiltakshaver 

Det er ikke mottatt tilleggskrav utover krav i medhold av lov og forskrift. 

1.4 Begrensing av tiltak/ansvar 

Det er gjennomført en visuell befaring der det er tatt stikkprøver.  

1.5 Grunnlag 

 

Dokument Mottatt 

dato 

Revisjon Utarbeidet av 

Plantegninger  17.03.2022 - Gotlieb Paludan Architects 

Befaring 07.03.2022 - OAR og GH 

 

 

 

 

1.6 Veiledning til rapport 

TEK §  Dato/sign.: Ansvar: Alle, ARK, RIB, RIV, RIE, LARK, BH 

Tekst i kursiv med grå bakgrunn er utdrag av gjeldende forskriftskrav som ansees 

nyttig for øvrige fags detaljprosjektering.  

Tekst i tabeller og fritekst angir ytelser og løsninger som tilfredsstiller 

forskriftskravene.   

Henvisning til gjeldende 

kapittel i TEK med veiledning 

Ansvarsområde for 

detaljprosjekterende. 

Faginndeling iht. RIF-

standard. Angis med 

følgende fargekode. 

 

Kan signeres ifm. 

tverr-faglig kontroll  
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2 Regulerende krav 

2.1 Generelt  

De branntekniske forhold reguleres av Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48 

med endringer. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået for bygg i driftsfasen av Lov 

om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 14. juni 2002. Funksjonskrav til sikkerhetsnivå stilles i 

Byggeteknisk forskrift 1985.  

PBL Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48 

BF Byggteknisk forskrift av 1985 

VEILEDNING Rett og slett veiledning til byggeforskrift 

FOB Forskrift om brannforebygging, 01.01.2016 

2.2 Spesielle lokale rammebetingelser 

Det er ikke mottatt eller opplyst om spesielle lokale rammebetingelser. 

3 Branntekniske forutsetninger 
Denne rapporten sammenstiller de overordnede krav vedrørende ivaretakelse av 

brannsikkerheten iht. TEK 17. Bygget er oppført før 1985 og på varierende tidspunkt. 

Iht. FOB legges derfor byggeforskrift av 1985 til grunn.  

3.1 Beskrivelse av byggverk og virksomhet 

Bakgrunnen for brannkonseptet er å utarbeide dokumentasjon for byggearbeider i fløy 

A og angi aktuelle krav samt beskrive nødvendig tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

sikkerhet.  

Fløy A er en del av Sem fengsel og er oppført i 1866 og 1890. Bygget har 4 etasjer 

der kjeller innehar tekniske rom, lager og kjøkken, 1. og 2. etasje har innsattceller og 

3. etasje har toalett og oppholdsrom. Bygget benyttes som fengsel og hver innsattcelle 

utgjør en egen branncelle. Etasjeskiller i innsattceller er stubbloft med påstøp, samt 

isolert nedforet himling. Vegger er utført i pusset teglstein.  Takkonstruksjonen er 

utført i treverk. Bygget er oppgradert med heldekkende brannalarmanlegg og 

markeringslys. Det er også utplassert brannslanger og håndslokkere.  

Det foreligger lite opprinnelig brannteknisk dokumentasjon for byggene, men AFRY har 

fått tilgang til branntegninger utarbeidet av Sweco i 2019. Bygget er oppført før 1985 

med varierende oppføringstidspunkt, og vurderes derfor etter Byggeforskrift av 1985.  

Brannkonseptet vil angi krav etter TEK 17. Behov for retting og utbedringer vil bli 

vurdert etter BF 85. 

Tabell 3.1.1. Fløy A 

Etasje Areal 
[m2] 

Virksomhet Risiko-
klasse 

Brann-
klasse 

Kjeller Ca. 210 Teknisk rom, lager 6 2 

1 Ca. 210 Celler for innsatte 6 2 

2 Ca. 210 Celler for innsatte 6 2 

3 Ca. 210 Oppholdsrom 6 2 
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3.2 Grunnlag for brannkonsept 

TEK § 11-2,3 Dato/sign.: Ansvar: Alle 

 

Forhold Beskrivelse 

Risikoklasse 

Iht. TEK 17 

RKL 6 

Risikoklasse er bestemt på bakgrunn av preaksepterte 

ytelser iht. tabell i § 11-2 i TEK 17.  

Brannklasse 

Iht. TEK 17 

BKL 2 

Bygget har 4 tellende etasjer. 

Brannenergi <400 MJ/m2 omhyllingsflate. 

 

Det er ikke angitt brannenergi for fengsler, men da det er 

lite brennbart i arealene vil normalt ikke forekomme 

brannbelastning over 400 MJ/m2 omhyllingsflate i 

tiltaksområdet. 

Brann- og 

eksplosjonsfarlig 

vare 

Det er ikke opplyst om spesielle lagringsforhold i bygget. 

Spesiell risiko Det er ikke opplyst om spesielle risikoer i bygget, foruten at 

det er et fengsel. 

Brannvesen Rednings- og slokkingsarbeidet utføres av Vestfold 

interkommunale brannvesen. 

Nærmeste brannstasjonen er Tønsberg og befinner seg ca. 

6,6 km unna tiltaket.  

Utrykningstid 10 minutter  

 

 

Følgende forskrift er lagt til grunn for vurderingen:  

NBI-blad 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier. Forskrift 

om organisering og dimensjonering av brannvesen (§ 4-8). 
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4 Beskrivelse av branntekniske ytelser 

4.1 Bæreevne og stabilitet 

TEK § 11-4  Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB 

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet, og de enkelte 

delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og 

stabilitet. 

Bæresystemet i byggverk i brannklasse 2 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde 

tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tiden som er nødvendig for å 

rømme og redde personer i og på byggverket. 

Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller 

for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og 

stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer i og på 

byggverket. 

Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner 

med tilsvarende eller høyere brannmotstand. Kravene til bærende bygningsdelers 

brannmotstand gjelder generelt for alle bygningskonstruksjoner, og er derfor ikke 

avmerket på branntegningene. 

Bærende/stabiliserende konstruksjoner for brannklasse 2 skal ha brannmotstand som 

angitt i Tabell 4.1.1 nedenfor. 

 

Tabell 4.1.1. Krav til bærende konstruksjoner for BKL 2 

Bygningsdel BKL 2 

Bærende hovedsystem R 60 

Sekundære, bærende bygningsdeler R 60 

Trappeløp  R 30 

Takkonstruksjon R 60 

 

Balkonger, utkragede bygningsdeler og lignende må ha forsvarlig innfesting for å 

hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell 

under førsteinnsatsen. Tyngre bygningsdeler, som for eksempel balkonger, må 

forankres i byggverkets hovedbæresystem. 

Følgende standarder skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS-EN 1991-1-2 

Eurocode 1: Laster på konstruksjoner. Del 1-2: Allmenne laster. Laster på 

konstruksjoner ved brann. 

Bæringen i bygget vil ikke påvirkes av tiltaket.  
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4.2 Sikkerhet ved eksplosjon 

TEK § 11-5 Dato/sign.: Ansvar: Alle 

Byggverk der den forutsatte bruken kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres 

og utføres med avlastningsflater slik at personsikkerheten og bæreevnen 

opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. 

Det er ikke opplyst at det lagres eksplosjonsfarlige varer i bygget. 

4.3 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

TEK § 11-6 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB 

Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre 

byggverket er utført slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig 

brannforløp. 

Avstanden mot nabobygg og eiendomsgrense er over hhv. 8,0 og 4,0 meter. Det er 

således ikke krav til tiltak mot brannspredning mellom byggverk. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS-

EN 1991-1-2 Eurocode 1: Laster på konstruksjoner. Del 1-2: Allmenne laster. Laster 

på konstruksjoner ved brann. Anvisning 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i 

større bygninger. 

Påvirkes ikke av tiltaket. 

4.4 Brannseksjoner 

TEK § 11-7 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB, RIV 

Byggverk skal deles opp i brannseksjoner for å  

a. sikre liv og helse der rømning og redning kan ta lang tid 

b. hindre urimelige store økonomiske eller materielle tap 

c. bidra til at en brann, med påregnelig slokkeinnsats begrenses til den 

brannseksjonen der den startet. 

 

Innenfor en brannseksjon skal egenskapene til brannskiller mellom deler av 

byggverket med ulike brannklasser bestemmes av den høyeste brannklassen. En 

underliggende etasje skal ha brannklasse minst som den overliggende etasjen. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS-

EN 1991-1-2 Eurocode 1: Laster på konstruksjoner. Del 1-2: Allmenne laster. Laster 

på konstruksjoner ved brann. Anvisning 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i 

større bygninger. 

Tiltaket påvirker ikke forholdet ift. brannseksjonering. 
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4.5 Brannceller 

TEK § 11-8 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB, RIV, RIE 

Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik 

risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller 

med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet. 

Brannceller skal være utført slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser til 

andre brannceller i den tiden som er nødvendig for rømning og redning. 

Brannceller skal begrense spredning av brann og røyk, samt sikre evakuering, redning 

og slokking. Krav til oppdeling i brannceller er angitt på branntegninger. Typiske 

brannceller for tiltaket vil være innsattceller, rømningstrapper og tekniske rom. 

Branncellebegrensende vegger føres opp mot overliggende etasjeskiller og opp til 

yttertak. Overgang vegg/dekke skal ha samme brannmotstand som veggen for øvrig.  

Tabell 4.5.1. Brannmotstand til skillende bygningsdel i BKL 2 

Skillende bygningsdel BKL 2 

Branncellebegrensende bygningsdel  EI 60 

Hulrom og loft 

Store brennbare hulrom må deles opp med branncellebegrensende konstruksjoner 

med et areal på maks 400 m2. Dette gjelder for eksempel hulrom under oppforede tak 

og gulv. Branncelleoppdelingen må korrespondere med branncelleoppdelingen av 

bygget for øvrig. 

Branndører 

Branndører skal minimum ha brannmotstand i henhold til tabell 4.5.2. Dørenes 

brannmotstand er avmerket på branntegningene. 

Tabell 4.5.2 Brannmotstand til dører  

Plassering BKL 2 

Branncellebegrensende bygningsdel generelt EI2 60-Sa 

  

Dører og luker som er klassifisert etter NS 3919 Brannteknisk klassifisering av 

materialer, og som dermed ikke har Sa-klassifisering, må ha terskel/anslag og 

tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.  

Det skal ikke gjøres endringer på brannceller eller dører, foruten hulltaking for nye 

gjennomføringer. Gjennomføringer tettes med godkjent tettemasse og gjennomføres 

av godkjent firma. Branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke svekkes som følge 

av gjennomføringene.  
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Brannklassifiserte vinduer 

Vindu i branncellebegrensende bygningsdel skal ha tilsvarende klasse som veggen det 

står i. Glassflater med brannkrav skal være en passiv konstruksjon, og må ikke kunne 

åpnes i vanlig brukstilstand. Underlag for detaljprosjektering av brannklassifisert glass 

finnes i Byggforsk 571.957. Det er ikke observert vinduer med brannkrav i bygget. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS 

3919 Brannteknisk klassifisering av materialer og NS-EN 1634-3 Prøving av 

brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker, åpningsbare vinduer og deler 

av bygningsbeslag, samt Byggforsk 571.957 Vinduer og glassvegger med 

brannmotstand.  

Under befaringen ble det observert styringssentral for sprinkleranlegg i kjelleren. 

Sprinkleren er installert med bakgrunn i fare for brannspredning via innvendig hjørne. 

Alternativet til sprinkling vil være å montere vinduer med brannmotstand og fastkarm 

slik at avstand mellom uklassifiserte vinduer blir mer enn 4 meter. Det er valgt å 

videreføre eksisterende løsningen med sprinkling av innvendig hjørne. 

 

4.6 Installasjonssjakt 

TEK § 11-8 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIV, RIE 

Installasjonssjakter skal utføres slik at faren for brann- og røykspredning mellom sjakt 

og tilliggende rom reduseres. Sjakter skal utføres med brannmotstand EI 60 for BKL 2. 

Installasjonssjakter skal røykventileres og dører og luker må være klasse Sa [anslag 

og tettelist på alle sider]. 

Installasjonssjakter som tettes med branncellebegrensende bygningsdeler i dekke, i 

topp og i bunn vil ikke ha brannteknisk sjaktfunksjon. Det er ikke brannkrav til 

sjaktvegger dersom faren for brannspredning i ventilasjonsanlegg hindres på annen 

måte.  
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Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker, minst en oppe og en 

nede. Horisontale strekk skal ha luker for hver 10 meter. Minste størrelse på luker er 

200x200 mm eller Ø 300 mm. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: 

Dimensjonering av røykventilasjon skal være i henhold til NBI 520.380 Røykkontroll i 

bygninger.  

Nye føringer for toaletter vil bli bygget inn på hver innsattcelle. Gjennomføringer vil 

blir tettet i bunn og topp og således vil ikke disse bli ansett som en sjakt.  

4.7 Trapperom 

TEK § 11-8 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIV, RIE 

Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot varmestråling og 

inntrengning av røyk i rømningsfasen. Trapperom må utføres som egen branncelle selv 

om trapperommet ikke er en del av rømningsvei.  

Trapperom Tr2 må ha et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og 

branncellen det skal rømmes fra. Eksempel på utforming av trapperom Tr2 er vist 

nedenfor i Figur 4.1.  

 

Figur 4.1. Utforming av trapperom Tr2. Utklipp hentet fra VTEK §11-8  

 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NBI 

520.380 Røykkontroll i bygninger 

Påvirkes ikke av tiltaket.  
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4.8 Forebygging av utvendig vertikal og horisontal 

brannspredning 

TEK § 11-8 Dato/sign.: Ansvar: ARK 

Tiltaket påvirker ikke faren for horisontal eller vertikal brannspredning. 

4.9 Rom for lagring av brensel 

TEK § 11-8 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIV 

Det er ikke oppgitt at det lagres brensel i bygget. Forholdet påvirkes heller ikke av 

tiltaket. 

4.10 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

TEK § 11-9 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB 

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann 

skal oppstå, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den 

nødvendige tiden for rømning og redning. 

Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til 

brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av 

varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning 

Overflate og kledning for BKL 2 

Områder  Overflater  Kledninger  Gulv 

Brannceller <200 m2 D-s2,d0 K210 D-s2,d0  

Brannceller >200 m2 B-s1-d0 K210 B-s1,d0  

Sjakter og hulrom B-s1,d0 K210 A2-s1,d0  

Utvendig B-s3,d0   

Rømningsvei B-s1,d0 K210 A2-s1,d0 Dfl-s1 

 

Etasjeskiller på innsattceller er utført med stubbloft med påstøp og nedforet himling. 

Ifm. tiltaket skal nedforet himling utføres med 100mm isolasjon og 2 lag gips. 

For hulrom i korridor over himling må materialer være ubrennbare som følge av at det 

føres uisolerte ventilasjonskanaler med et trekk-ut prinsipp. Kabelføringer må ha 

avstand på minst 25 cm fra avtrekkskanaler. Eventuelt annet brennbart materiale må 

tildekkes med to lag gips.  

Taktekking 

Taket må tilfredsstille kravene til BROOF (t2) [Ta]. BROOF (t2) er produkt og 

materialavhengig. Materialer som kan antas å tilfredsstille klassen uten ytterligere 

dokumentasjon er teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater. Øvrig produkter 

må ha BROOF (t2) produktgodkjennelse fra leverandør. 

Tak under nytt ventilasjonsaggregat må tilfredsstille EI 60 og utføres med tekking som 

tilfredsstiller BROOF (t2) [Ta].  
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4.11 Isolasjon i konstruksjoner 

TEK § 11-9 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB 

Isolasjon skal i hovedsak tilfredsstille A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]. 

Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] 

kan bare benyttes dersom bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske 

funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette kan 

for eksempel gjøres ved at alle deler eller flater av isolasjonen tildekkes, mures eller 

støpes inn. Isolasjonen må dessuten brytes ved branncellebegrensende 

konstruksjoner, slik at brannspredning inne i konstruksjonene hindres og den 

branncellebegrensende funksjonen opprettholdes. Dette gjelder alle bygningsdeler 

inklusive fasader, med mindre utformingen av fasaden i seg selv hindrer 

brannspredning mellom ulike brannceller. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: ved 

bruk av brannbar isolasjon skal NBI 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 

benyttes. For tak kan TPF nr. 6 legges til grunn.  

Det er ikke observert brennbar isolasjon under befaring.  

4.12 Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonene ikke øker 

faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. 

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være prosjektert og 

utført slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er nødvendig. Dette 

omfatter også tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å 

opprettholde installasjonens funksjon. 

4.13 Ventilasjon 

TEK § 11-10 Dato/sign.: Ansvar: RIV 

Ventilasjonsanlegget må utføres slik at det ikke bidrar til brann- og røykspredning. 

Dette innebærer nødvendig beskyttelse mot: 

• Røykspredning i kanalnettet. 

• Brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset. 

• Brann- og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og den 

bygningsdelen som kanalen går gjennom. 

• For å unngå brannspredning i ventilasjonsanlegget må det utføres i hovedsak 

av ubrennbare materialer, A2-s1,d0. Unntaksvis gjelder typegodkjente filtre, 

lydfeller etc.  

Brannsikker ventilasjon 

NBI 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg kan legges 

til grunn for detaljprosjekteringen. 

Det skal etableres nytt ventilasjonsanlegg ifm. tiltaket. Aggregater plasseres ute og 

det er valgt et trekk-ut prinsipp. Dette medfører at ventilasjonskanaler skal isoleres i 

full lengde eller at det ikke er brannbart materiale i hulrom hvor ventilasjonskanaler 

trekkes.  
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Da dette er et fengsel er det ikke usannsynlig at det skjer påtenning av gjenstander 

inne på innsattcellene. I slike tilfeller er det essensielt at brannen raskt blir detektert 

slik at slukking kan iverksettes raskest mulig. En utfordring her er at detektorer inne 

på cellen kan være ute av drift pga. sabotasje av detektor. Det er derfor viktig at det 

installeres ytterligere deteksjon i avtrekkskanaler for ventilasjon. Her vil ikke innsatte 

ha tilgang og man vil få en bedre redundans.  

Det er lite sannsynlig at flere celler vil antennes samtidig. Dette, i kombinasjon med 

lite brennbart inne på celler, medfører at røykgassen som trekkes ut fra innsattcellen 

vil blandes med friskluft fra alle andre arealer i etasjen og kjøles ned. Det er derfor lite 

sannsynlig at det blir fare for høye temperaturer i ventilasjonsaggregatet. Det er også 

lite sannsynlig at filteret går tett ved et brannforløp som følge av lite brennbart i 

branncellene og de ansatte har gode rutiner for håndtering og slokking av brann.  

Det er viktig at det foreligger gode rutiner ift. skifte av filter på ventilasjonsaggregatet. 

Her må leverandørens instruksjoner følges, og filter må skiftes etter ett brannforløp. 

Dette for å sikre at kapasiteten til filteret er tilfredsstillende til enhver tid.  

4.14 Gjennomføringer 

TEK § 11-10 Dato/sign.: Ansvar: RIV, RIE 

Kanaler, kabler og rør som føres gjennom branncellebegrensende vegger skal ikke 

svekke veggens brannmotstand. Kanaler og ventilasjonsutstyr må værer festet slik at 

de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Ved 

gjennomføringer av kabler, kanaler og rør skal innvendig brann og røykspredning 

hindres, samt brannspredning ved varmeledning i godset skal hindres. 

Alle sprekker i konstruksjoner og gjennomføringer av kanaler, rør og kabler gjennom 

brannskiller skal tettes på godkjent måte. Produktdokumentasjon skal være i henhold 

til NS-EN 1366-1 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner. Det skal 

benyttes godkjent tettemateriale med dokumentert brannmotstand og sertifiserte 

systemer. Oversikt over disse fremgår i NBI 520.342 Gjennomføringer i brannskiller og 

unntak er beskrevet i VTEK § 11-10. 

Kanaler som går gjennom brannklassifiserte skillekonstruksjoner, må ha 

opphengssystem med samme brannmotstand som skillekonstruksjonen for å hindre at 

kanalen faller ned og det oppstår åpninger i konstruksjonen. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NBI 

520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner, og NS-EN 

1366-1 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner. 

Alle gjennomføringer som bryter et brannskille, må branntettes slik at konstruksjonens 

brannmotstand opprettholdes. Det må benyttes godkjent tettemasse og utføres av 

godkjent firma. Branntettinger må gjennomføres på begge sider av brannskillet. Ved 

tettinger i dekke må dette også gjøres fra begge sider, både dekke og himling. 
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4.15 Isolasjon av rør og kanal 

TEK § 11-10 Dato/sign.: Ansvar: RIV, RIE 

 

Bygningsdel Beskrivelse 

Generelt Godkjente systemer og brannisolasjon benyttes ved 

gjennomføring i brannskiller. Minste akseptable isolasjonslengde 

er avhengig av brannskillets krav til brannmotstand og 

kanaldimensjonen, og kan finnes i branndokumentasjonen for 

isolasjonsproduktet eller beregnes av ansvarlig prosjekterende. 

Brannteknisk 

isolasjon 

Klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] 

> 20 % av 

tilgrensende 

vegg 

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen 

utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller 

himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-

s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst 

samme klasse som de tilgrensende overflatene. 

< 20 % av 

tilgrensende 

vegg 

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen 

utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller 

himlingsflate/takflate skal isolasjon på rør og kanaler i 

rømningsvei minst tilfredsstille klasse BL-s1,d0. 

Unntak Enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til og med 200 

mm samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller 

over nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, 

som minst må tilfredsstille klasse CL -s3,d0 

Øvrig isolasjon Øvrig isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstille klasse 

CL-s3,d0. 

Avtrekkskanal 

kjøkken 

Avtrekkskanaler fra mindre kjøkken må utføres med 

brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I 

tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det 

benyttes fleksible kanaler. For kjøkken i Kjøkkenbrakka må 

avtrekkskanaler utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0. 

Kjøkkenavtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne 

rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse 

og brann. 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS-

EN 1366-1 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner. 

Ved valg av trekk-ut prinsipp for ventilasjonskanaler skal de isoleres i full lengde, 

alternativt at hulrom utføres med ubrennbar overflate/kledning. 

  



 

 

BRANNKONSEPT  
 

Dato: 22.03.2022  Brannkonsept - Sem fengsel.docx Side 18 (25) 

4.16 Elektriske installasjoner 

TEK § 11-10 Dato/sign.: Ansvar: RIE 

 

Forhold Beskrivelse 

Generelt Tekniske installasjoner som forutsettes å fungere under brann 

må utføres slik at de har tilfredsstillende og sikker 

strømforsyning i den tiden installasjonen skal fungere. 

Strømforsyning fra tavlerom til alarmgivere og nødlysanlegg etc. 

må beskyttes mot brann. 

Nødvendig 

driftstid 

60 minutter i brannklasse 2. 

For å sikre at branntekniske installasjoner fungerer som 

forventet ved brann kan det benyttes funksjonssikker kabel, 

eller kablene legges i innstøpte rør med overdekning på minst 

30 mm, eller ved at kabler beskyttes med et automatisk 

slokkeanlegg. 

Maks 

brannenergi over 

himling 

50 MJ/løpemeter 

Kabler kan kun legges bak nedforet himling  

(eller i tilsvarende hulrom i rømningsvei) dersom de 

representerer liten brannenergi. Er brannenergien over 50 

MJ/løpemeter, må kablene føres i sjakt eller over himling med 

samme brannmotstand som branncellebegrensende 

bygningsdel.  

Kabelbroer 

gjennom 

brannskille 

Kabelbroer må deles på hver side branncellevegg. 

Elektrobokser o.l. Elektrobokser skal være godkjent for branncellebegrensende 

vegger, og skal monteres i vegg basert på valgte boks sin 

tekniske godkjenning mht. plassering og isolasjon. Installasjoner 

skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. 

Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom 

brannskillende bygningsdeler må kunne dokumenteres ved 

prøving eller beregning. Slik dokumentasjon skal foreligge hos 

leverandør (brannboks, brannpute, brannstøpemasse, o.l.). 

 

Følgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NBI 

520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner og NS-EN 

1366-1 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner. 
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4.17 Generelle krav om rømning og redning 

TEK § 11-11 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB 

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. 

Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, rømning og redning kan skje på 

en rask og effektiv måte. 

Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra en branncelle skal være oversiktlig og 

tilrettelagt for rask og effektiv rømning. 

Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og 

oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling. 

Forhold Beskrivelse 

Rømning 

generelt 

Rømning kan deles inn i flere faser, eller sikkerhetsnivåer:  

• Forflytning i branncelle 

• Forflytning i korridor/rømningsvei 

• Forflytning i trapperom til utgang 

Normalt skal derfor korridor føre til trapperom og trapperom til 

det fri.  

 

Da dette er et fengsel, vil rømning og evakuering belage seg på assister evakuering. 

Fengselet har gode rutiner for dette. Det er tilgang til 3 utganger/trapper fra hver 

etasje. Ved evakuering vil innsatte føres til forhåndsbestemte og sikre møteplasser. 

Tiltaket påvirker ikke forhold som omhandler evakuering.  

5 Tiltak for å påvirke rømnings- og 
redningstider 

5.1 Automatisk slokkeanlegg 

TEK § 11-12 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIV, RIE 

Det er ikke installert sprinkleranlegg i bygget. Iht. krav angitt i Byggeforskrift av 
1985 er det heller ikke krav til sprinkling av bygget.  

5.2 Automatisk brannalarmanlegg 

TEK § 11-12 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIE 

Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at den nødvendige 

rømningstiden reduseres. Følgende skal minst være oppfylt: 

Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. 

Brannalarmanlegg skal dekke alle områder og tilfredsstille brannalarmkategori 2. 

Anlegget prosjekteres iht. NS 3960 Brannalarm og NS-EN 54-serien. 

Brannalarmanlegget skal være koblet opp mot brannsentral og brannvesenets 110-

sentral for tidlig varsling og slokking.  

I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske alarmorganer suppleres 
med optiske i 

a. de deler av byggverk som er åpent for publikum og 

b. fellesarealer i arbeidsbygninger 
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I byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med samme 
funksjon, må rom som er universelt utformet, jf. § 12-7 sjuende ledd, ha 

optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. Unntak gjelder: 
a. I rom som i hovedsak benyttes av én person om gangen, som for eksempel 

kontorer, kan det benyttes mobile, optiske alarmorganer. 
 
I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske alarmorganer 
suppleres med optiske. 
 

Generelt 

Manuelle meldere skal plasseres ved dør til trapperom, til det fri og slik at største 

avstand til nærmeste manuelle melder ikke er mer enn 30 meter.  

Anlegget skal være adresserbart, og ved brannsentralen må det være et oversiktskart 

og adresser til plasseringen av detektorene. Dette bør lamineres og være tilgjengelig 

like ved alarmsentralen. Teksten på alarmtablået skal være lett forståelig slik at man 

raskt kan identifisere etasje om område den aktuelle detektoren er plassert i.  

Alarmorganisering 

Det anbefales at det utarbeides at notat ifm. alarmorganisering på detaljnivå. Dette 

notatet skal utarbeides av RIE i samråd med RIBr og BH. 

Det er i dag installert brannalarmanlegg i bygget. Det skal suppleres med deteksjon i 

ventilasjonsanlegget for å få en redundans da det er fare for at detektorer på celler blir 

manipulert eller tildekket. I tillegg må det installeres deteksjon over himling i korridor. 

5.3 Nødlys og ledesystem 

TEK § 11-12 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIV, RIE 

I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal 

benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være 

merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk, byggverk 

beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 

5 og 6, skal ha ledesystem. 

Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og 

redningsinnsatsen skal være tydelig merket, med mindre installasjonene bare er 

beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent 

med plasseringen. 

For å oppnå en rask og sikker rømning er det nødvendig å etablere tilstrekkelig lys og 

anvisninger. Nødlys og ledesystem skal fungere i minst 30 minutter i BKL 1. Alt 

sikkerhetsutstyr, som brannslokkere, brannmeldere, førstehjelp etc. merkes med røde 

henvisningsskilter. Etterlysende plogskilt kan benyttes der disse vil lades av normal 

belysning.  

I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal 

benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være 

merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. 

Det anbefales bruk av elektrisk system prosjektert iht. NS-EN 1838:2013 Anvendt 

belysning – Nødbelysning. Dette når det er flere utganger fra hver branncelle som 

reduserer nødvendig rømningstid og sannsynlighet for røyk i fluktvei.  
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Rømnings- og fluktvei er angitt på tegninger. 

Det vurderes av prosjekterende at høytsittende elektrisk ledesystem vil være 

hensiktsmessig i byggverket på bakgrunn av bruk, fleksibilitet i byggverket, kjennskap 

til byggverket og pålitelighet til anlegget.  

Det er installert ledesystem i bygget. Ledesystemet påvirkes ikke av tiltaket.  

5.4  Utgang fra branncelle 

TEK § 11-13 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIE 

Fra en branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to 

uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative 

rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 

Avstand i fluktvei/branncelle. 

Avstand fra ethvert sted i branncelle til utgang eller rømningsvei skal ikke overstige 25 

meter for risikoklasse 6.  

 

Dør til rømningsvei 

 

Alle dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m. 

Dører til det fri og til rømningsvei skal ha minimum 0,86 m fri bredde. Dør til 

rømningsvei fra teknisk rom på loft kan prosjekteres med fri bredde minimum 0,86 m.  

Rømningsvei må ikke ha innsnevring.  

 

Dør i rømningsvei skal slå med rømningsretningen. Unntak kan gjøres for brannceller 

beregnet for mindre enn 10 personer. 

Det ble ikke registrert avvik under befaring og tiltaket vil heller ikke påvirke forholdet. 

Da dette er et fengsel vil det ikke være mulig å etterkomme alle krav som et bygg 

med lavere sikkerhet ville hatt. Dette er hensyntatt med organisatoriske rutiner.  
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5.5 Rømningsvei 

TEK § 11-14 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIE 

Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Den skal 

ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for 

rask og effektiv rømning. 

Forhold Beskrivelse 

Utgang fra 

rømningsvei 

Utgang fra rømningsvei må plasseres slik at rømningsvei ikke 

hindres av stråling eller flammer fra brann i byggverket. Dette 

gjelder f.eks. ved utgang til det fri som går forbi/langs 

fasade/vinduer.  

Fri bredde; 

trapperom/ 

rømningsvei 

Fri bredde i trappeløp/rømningsvei må være minst 0,86 meter.  

Trapper /trappetrinn i tilkobling til rømningsvei skal plasseres 

minst 0,5 m fra dør.  

Fri bredde; dør Dører i og ut av rømningsvei skal ha fri bredde minst 0,86 

meter.  

Innsnevring; 

rømningsvei 

Fri bredde skal være kontinuerlig frem til sikkert sted. 

Rømningsvei skal ikke ha innsnevring. 

Slagretning dør Dør til rømningsvei skal slå i rømningsretningen.  

Åpningskraft dør 30 N til og i hovedadkomst og hovedrømningsvei.  

Hovedatkomst Hovedadkomstvei bør i størst mulig grad tilrettelegges for sikker 

rømning. 

Da dette er et fengsel, vil rømning/evakuering være assister av ansatte. Dette belager 

seg på organisatoriske rutiner. Det er essensielt av systemer for deteksjon av brann er 

operativt, samtidig som det foreligger gode rutiner for ulike scenarioer for brann, og 

hvordan disse skal håndteres.  

 

5.6 Tilrettelegging for manuell slokking 

TEK § 11-16 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIV 

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. 

I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt 

brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i startfasen av brannen. Dette kommer i 

tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg. 

Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at slokkeinnsatsen blir effektiv.  

Plasseringen av brannslokkeutstyret skal være tydelig merket, med mindre det bare er 

beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent 

med plasseringen. 

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til der og 

kunne ha en mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en 

større brann. Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og 

behovet for rask slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier. 
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I byggverk i risikoklasse 6 skal det benyttes brannslanger til manuell slokkeinnsats. 

Brannslanger skal ikke være mer enn 30 meter ved fullt uttrekk og skal ikke plasseres 

i trapperom. Det kan suppleres med håndslokkeapparater.  

Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, 

eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med 

effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: 

Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder. 

Alle installasjonene i fellesområde skal merkes og være i samsvar med NS-EN 671 og 

NS-EN 3. Etterlysende plogskilt benyttes, og må plasseres slik at de normalt er belyst 

og lades av normal belysning. 

Det er installert brannslanger i bygget.  

5.7 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkeinnsats. 

Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. 

Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal 

være tydelig merket. 

5.8 Tilgjengelighet til bygg 

TEK § 11-17 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB, RIV, RIE 

Generelt skal det etableres tilgang for rednings- og slokkemannskap rundt bygget. Det 

skal tilrettelegges for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets 

angrepsvei i byggverket. Hovedatkomst for brannvesen er via hovedadkomst til 

området. Fra porten er det kjørbar adkomst til alle byggene.  

Dette er et eksisterende forhold som forventes å være ivaretatt. Tiltaket påvirker 

heller ikke forholdet. 

5.9 Tilgjengelighet i bygg 

TEK § 11-17 Dato/sign.: Ansvar: ARK, RIB, RIV, RIE 

Bygningsdel Beskrivelse 

Maksimalt 

slangeutlegg 

Antall og plassering av brannvesenets angrepsveier må være slik 

at alle deler av etasjen kan nås med maksimalt 50 m 

slangeutlegg fra angrepsvei. 

Hulrom, sjakter Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker, 

minst en oppe og en nede. Horisontale strekk skal ha luker for 

hver 10 meter. Minste størrelse på luker er 200x200 mm eller Ø 

300 mm. 

Nedforet himling Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling ivaretas med 

luker i himling eller ved at himling består av nedfellbare eller løse 

elementer. Avstand mellom luker må ikke være større enn 10m. 

Takflater Takflater større enn 400 m2 må ha flere atkomster og ikke 

mindre enn én for hver 400 m2 takflate.  
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5.10 Vannforsyning 

TEK § 11-17 Dato/sign.: Ansvar: RIV 

Det er kommunens ansvar å sørge for at den kommunale vannforsyningen frem til 

tomtegrense i tettbygd strøk, er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 

slokkevann. 

Utvendig vannforsyning skal være tilstrekkelig tilgjengelig fra brannkummer og -

hydranter, beskyttet mot strålevarme. Avstanden fra brannobjektet skal være innenfor 

25-50 meter. Brannkummene skal være plassert slik at de er lett tilgjengelig både 

vinter- og sommerstid. Maksimalt slangeutlegg fra kum til brannbil, og fra brannbil til 

angrepsvei skal ikke overstige 50+50 meter. Det må være tilstrekkelig antall 

brannkummer slik at alle deler av bygningen dekkes. Plassering av kum merkes på 

vegg eller stake.  

Dette er ansett som et eksisterende forhold og påvirkes ikke av tiltaket. 
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6 Øvrige forhold som skal ivaretas 

6.1 Bruksfase 

TEK §  Dato/sign.: Ansvar: Alle 

Bygget skal benyttes til virksomhet som faller inn under fengsel.  

Det er viktig at eier og bruker av byggverket setter seg inn i sine plikter som angitt i 

Brann og eksplosjonsvernloven og Forebyggendeforskriften (FOB) med veiledning. 

Dersom eier ikke er bruker av   byggverket, må bruker motta all nødvendig 

informasjon om brannsikkerhet fra eier. 

Eier av et byggverk har følgende brannforebyggende plikter: 

a) Inneha kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i byggverket 

b) Gjennomføring av kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og 

sikkerhetsinnretninger 

c) Gjennomføring av kontroll og vedlikehold av evt. fyringsanlegg 

d) Oppgradering av byggverket iht. godkjent sikkerhetsnivå 

 

Er eier en virksomhet gjelder også følgende krav: 

e) Iverksetting av systematisk sikkerhetsarbeid. Dette innebærer fastsetting av 

mål og iverksetting av planer og tiltak. 

f) Dokumentasjon på at alle de overnevnte pliktene er ivaretatt 

 

Eier må derfor sørge for at det føres tilstrekkelig service, kontroll og vedlikehold av 

alle brannsikkerhetstiltak. Dette oppnås ved at det etableres serviceavtaler for de 

aktive tiltakene slik som f.eks. sprinkler- og brannalarmanlegg. I tillegg til 

dokumentasjon på de fysiske tiltakene må det redegjøres for: 

• Organiseringen av brannvernarbeidet. 

• Opplæring, øvelse og informasjon. 

• Kontroll- og vedlikeholdsrutiner. 

 

Ombygging og flytting av vegger kan ha negativ innvirkning på brannsikkerheten. Det 

er viktig at eier av bygget forholder seg til FOB og innhenter brannteknisk kompetanse 

ifm. ombygginger. 

 

 


