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G
Limtresøyle innv. kan settes mot en 

Peikko-fotplate med et 10 mm 

flattstål mellom.

Det sveises på en plate på flattstål-

som skrus inn i limtresøyle m. 

franske skruer. 

Skjult innfesting for synlige søyler.

Gulv på grunn støpes mot massivtre,

med myk isolasjon mellom.

1. Etasje
18500

C

140

Oppfylling med drenerende og komprimerte masser.

150+100mm eps med radonsperre mellom.

Vegger monteres flush med betong, og overflater blir synlig på innside.

Innfesting mot innstøpt stålplate 10x100x200mm. Monteres

med franske skruer.  
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Grubehøyde må tilpasses heis!

Støpeskjøt utføres vanntett med svellebånd.

Gulv på grunn går mot grubevegger med myk fuge.
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Merknader:

-Forutsatt fundamentert på vel komprimerte masser av sprengstein.
-For utsparinger  tekniske fag, må det sjekkes opp mot tegninger fra tekniske fag.
-Gulv på grunn armeres med nett K257.
-Alle synlige betonghjørner skal avfases med 23mm. trekantlekt.
-Støpeskjøter i heisgrube utføres vanntett med fugebånd.
-Der gulvstøp går mot vegger/søyler legges 5mm. myk isolasjon mot.
-Endelig plassering av punktfundamenter for tak mot eksisterende bygg i sør kommer i detaljfase.
-Ifc fil er veildedende for trekonstruksjoner, og modell må tilpasses detaljer når entreprenør er valgt.
-Støttemur i  nord langs vei med tilsvarende høyde som bakvegg til bod blir tilsvarende snitt 4.
-For overgang tresøyler og punktfundamneter ved mindre takoverbygg kan standard søylesko med kapasitet på30kN benyttes.
-For overgang søyler/ fundament ute under plan 2-se snitt5. 

Materialkvalitet:

STÅL:

Stålkvalitet min S355
Boltekvalitet        8.8
Sveisa-mål min 4 mm.

Betong:

Betongkonstruksjoner generelt: B35.
Utvendig forblending ringmur:    B25

Bestandighetsklasse:
-Konstruksjoner som er eksonert med fri luft:     M45  Overdekning 50mm.(Også heisgrube)
-Fundamenter             M60 Overdekning 35mm.
-Innvendig betongM60 Ovedekning  25mm.

Armering:

-KvalitetB500NC
-Min.omfar50xØ
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Tilbakefylles med drenerende masser. Det legges

knotteplast mot betong før tilbakefylling

Dobbel 48x198mm.

bjelkelag.
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1. Etasje
18500
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1100
250

Overgang kan løses med boltet svill.

1. Etasje
18500
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600

Overgang kan løses med en stålplate mot

betong 12x200x200mm og mot tre på12x140x140mm med HUP 80x80x6.3

Boltes til betong med eksp.bolter/skrus i limtre med franske skruer.

(Gjelder for 4 søyler under takoverbygg ute)

250

Betongsøyle.

1. Etasje
18500

600
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Massivtrevegg kan her

monteres på svill som

er boltet fast i betong. M-trevegg festes skjult 

mot svill med stålplater eller skruer.

Gulv støpes mot masssivtre med myk isolasjon 

mellom.
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