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4 stk ø16c230 bøyler 
bores og gyses 150 
mm inn i kulverttak

4 stk ø16c230 bøyler 
bores og gyses 150 mm 
inn i kulvertvegg

Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres 
heftbro
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Min. 250

2 stk ø12 bøyler 

ø16 armeringsjern i bøyen
Typisk

SPP300

Kulverttak

Kulvertvegg

Gjelder begge sider av kum
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Ca.780 4 stk ø16c230 bøyler bores og 
gyses 150 mm inn i kulverttak 4 stk ø16c230 bøyler bores og 

gyses 150 mm inn i kulvertvegg

2 stk ø12 bøyler
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Kulverttak

2ø16 bores og gyses 200 
mm inn i kulvertvegg.

2ø12c100 bøyler horisontalt
på høyde med inngyst armering

2+2ø16 bores og gyses 
200 mm inn i 
kulvertdekke. 

Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres 
heftbro.

3ø12 bøyler

SPP300

Min. 150
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2+2ø12 bøyler

2ø12 bøyler

ø120 rør

ø12 bøyle
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Ca.1200

Snitt3+3ø16 bores og gyses 
200 mm inn i kulvertvegg

2+2ø16 bores og gyses 
200 mm inn i kulvertdekke

3ø12 bøyler rundt innstøpt rør

Min.400

5ø12 bøyler tilpasses form

2ø12 bøyler

3ø12 bøyler

Samme prinsipp for type 4.

Ca.550
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2ø16 bøyler bores 
og gyses 200 mm 
inn i kulvertvegg.

2ø12 bøyler 
tilpasses form

2ø12 bøyler

Ca.500
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2ø16 bøyler bores og gyses 
200 mm inn i kulvertvegg.
Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres heftbro.

ø12 bøyle

ø12 bøyle

2ø12 bøyler
Kulvertvegg

VL300
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4ø12 L-bøyler

2ø12c200 bøyler som 
omslutter inngyste 
armeringsjern.

2ø16 bores og 
gyses 150 mm inn 
i kulvertvegg.

4ø12 bøyler bores 
og gyses 200 mm 
ned i kulvertdekke.

VL300 med 
tilstøtende VL150M
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Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres 
heftbro.

Ca.600
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Dybde=Ca.800
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Ca.500
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2ø12 bøyler

2ø12 bøyler bores 
og gyses 150 mm 
ned i kulvertdekke.

4+4ø12 bøyler

4ø12c100 bøyler bores og 
gyses 150 mm inn i kulvertvegg

ø12 bøyle

VL150
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VL150

2ø12 bøyler

4ø12c100 bores 
og gyses 150 mm 
inn i kulvertvegg

4+4ø12 bøyler

2ø12 bøyler bores 
og gyses 150 mm 
ned i kulvertdekke.

1ø12 bøyle
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Min.200

Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres 
heftbro.
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FORKLARINGER

HENVISNINGER

Plasstøpt betong

Eksisterende betong

ANVISNINGER

1. Generelt
       - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS 3420,

NS13670+NA og NS-EN 1992-1-1+NA
      
2. Forskaling
       - Forskalingsoverflate Glatt
       - Alle synlige hjørner avfases med 23 mm trekantlist

3. Betong
       - Fasthetsklasse fundamenter B35

- Lavkarbonbetong klasse A iht. NB publikasjon nr. 37.
       - Bestandighetsklasse fundamnter M60
       - Eksponeringsklasse fundamenter XC3
       - Kloridklasse Cl 0,10

- Utførelse og kontroll Utførelsesklasse 2                                                         
       - Geometriske toleranser Toleranseklasse 1
       - Overflatebearbeiding Stålglatting 

- For innfesting av armering i betong benyttes Hilti HIT-HY 200-R 
eller tilsvarende. Innboringslengde iht. leverandør.

4. Armering
       - Armeringsstenger: B500NC iht. NS 3576-3

- Armeringsnett: B500NA iht. NS 3576-4
       - Nominell overdekning:

Generell     35mm±10mm
       - Omfaringslengde:50ø, dersom annet ikke er angitt
       - Armeringsskjøter: Skjøtene forskyves minimum 50x 

stangdiameter
       - Oppstikkende armering skal HMS-sikres
       - For bøyde stenger skal det generelt i bøyen plasseres et jern 

med diameter minst lik den bøyde stangens diameter
- Generelt legges det inn ekstra bøyler med maks senteravstand

300 mm hvis avstand mellom betong og rør eller rør og rør er 
større enn 300 mm.

5. Stål
- Stålsort og slagseighet: S355J2 iht. NS-EN 10025

Festeelementer for ikke-forspente skrueforbindelser iht. 
NS-EN 15048-1:

- Skruer: 8.8 iht. NS-EN ISO 898-1 og NS-EN ISO 4014
- Muttere: 10 iht. NS-EN ISO 898-2 og NS-EN ISO 4032
- Skiver: 200 HV iht. 200 NS-EN ISO 7089
- Skruer, muttere og underlagskiver skal være varmforsinket
iht. NS-EN ISO 10684

Overflatebehandling:
- Varmforsinkes iht. NS-EN ISO 1461 og NS-EN ISO 14713
Holdbarhetsklasse VH, min sinktykkelse 140 µm.

- Sveiser: Kilsveis a=4 mm der annet ikke er angitt.

- Digital modell - 104.RIB.TKU

ø12c200 bøyler

3+2ø16 bores og gyses 
200 mm ned i 
betongdekke.

3ø12 bøyler

Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres heftbro.

Ca.750
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SPP300

ø120 rør

Dybde=Ca.400

SPP300

SP250

Overflate for kontaktstøp 
prikkmeisles og påføres 
heftbro.

2+2ø16 bores og gyses 
200 mm ned i kulvertdekke.

ø12c200 bøyler

2ø16 bøyler bores og gyses 
200 mm inn i kulvertvegg.
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Min.150

2ø12 bøyler

3ø12 bøyler
ø16 jern i bøyen

2ø12 bøyler

Ca.1050
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2ø16 bøyler bores 
og gyses 150 mm 
inn i kulvertvegg

2+2ø16 bores og gyses 
150 mm ned i kulvertdekke.

ø16 jern i bøyen

2ø12 bøyler

2+2ø12 bøylerC
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Ca.650

Dybde=Ca.500

SPP300
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