
2048

Vaktmester

11.1 m²

2049

Vifterom

28.8 m²

2046

Personalrom

16,3 m²

2047

Trapperom

21,4 m²

2043

Musikkskolerektor

13.5 m²

2045

Øvingsrom

14,2 m²

2044

Gang

6,9 m²

2031

Arbeidsrom

53.5 m²

2005

Materiell

14,5 m²

2022-q

WC/Dusj

5.8 m²

2021-v

WC

2021-x

WC

2022-r

IKT

5.6 m²

2030-p

Teamrom 1

19 m²

2039

Møterom

12,3 m²

2040

Rektor

22.7 m²

2038

Inspektør

15 m²

2034

Møterom

8,1 m²

2033

Personalrom

55.9 m²

2037

Rådgiver

13.6 m²

2032

Garderober

11,1 m²

2023

Boklager

29 m²

2025

Trapp

2017-s

Arbeidsrom

93 m²

130

Space

0.1 m²

2035

Møterom

10,2 m²

2036

Resepsjon

50,4 m²

2022

Grupperom

15 m²

2028

Klasserom

62 m²

2021

WC

2024

Trapperom

5.0 m²

2028

Korridor

34 m²

2013

Korridor

158,5 m²

2041

Vifterom

23.7 m²

2034

Grupperom

30,5 m²

2016

Klasserom

62 m²

2010

Grupperom

30,5 m²

2005

Klasserom

62 m²

2022

Trapperom

2030

Korridor

143,5 m²

2017

Datarom

55 m²

2022

BK

2030

Bibliotek

27 m²

2030-x

Teamrom 3

20 m²

2030-u

Teamrom 2

21 m²

2042

Sal 2 Øvre del

87 m²

2042

Sal 1 Øvre del

115 m²

2042

Scene Øvre del

59 m²

30,2 m²

ca 62 m2

varmetap: ca 50 w/m2

effektbehov: ca 3 kw
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M22-412

 800 w
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M22-416
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 300 w
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M22-416

 1000 w

Tilkoples eksisterende

rør.
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Montert 2006.

Ludvig 22- 416

            (905)

2 stk

Ludvig 22- 416

            (905)

2 stk

Ludvig 22- 416

            (905)

2 stk

Ludvig 22- 416

            (905)

5 stk

Ludvig 22- 416

            (905)

3 stk

Ludvig 22- 416

            (905)

2 stk

Opp til AGG: 62 kw

9,6 kw

33kw rad.

9,6kw rad.

62kw VB.

Samlet: 105 kw

DN50DN40

DN12

DN12

DN12DN12DN12DN12DN12 DN12

DN12

DN12

28MM

DN15

DN12

DN12

DN12

DN12

DN12

DN15

DN15

DN20

DN20

DN20

DN15DN12 DN15 DN20 DN20 15 l/min

69 l/min

11 l/min

100 l/min

0,9 l/min

1,8 l/min3,6 l/min

1,8 l/min

1,8 l/min

3,6 l/min

3,6 l/min

0,9 l/min

0,9 l/min

1,8 l/min

1,8 l/min

1,8 l/min

2,7 l/min

4,5 l/min

9,0 l/min

DN50

Radiatorer, ca 3,6 kw

Takpaneler, ca 18 kw

aggregat

rad

VB

36.03

36.02

DN32

36.04

Blåserør fra

IK001, IK002, og IK003.

3 stk blåserør

DN40

Ø160

Ø160

Ø160

Rør og radiatorer tegnet med svart

er eksisterende, og skal beholdes.
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