
Fra 360.0101:

+030=362.0101 - Avkast og Nitrogensikring LAB og medisinrom
Tilluft tilføres fra anlegg 360.101.

-SS
Stengespjeld

-LR
Frekv.omf.

-RF
Stømningsgiver

-JV
Vifte

-QL
Lyddemper

-KA
Motor, Av/På

GMO-lab 
20P08-03

Laboratorium 
20P08-01

Romavtrekk
100-600 m3/h

Avkast

-MR
Jethette

-RP
Differansetrykkgiver

-RP
Differansetrykkgiver

Sluse KorridorKorridor

-OU
Kontrollenhet m display

-XH
Lyd- og lysalarm

-XH
Lyd- og lysalarm

Alarmsignal til SD-
anlegg nitrogenlekkasje

Punktavsug /næravsug
Det etableres egne avtrekksystem for tilkopling av punktavsug. Systemene skal 
være trykkstyrte slik at punktavsugene skal kunne skrus av og på lokalt. 
Utstyret tilkobles med fast tilkobling i himling. 
Utgangspunkt leveres punktavsug med fleksibel ø125 m arm og plexi-
glasshette.

1xSentrifugenæravsug
100 m3/h

Romavtrekk
100-700 m3/h

1xLAF-benk
400 m3/h

-RY
Gassdetektor O2

-XS
Bryter på vegg/utstyr

-XH
Lyd- og lysalarm

-XH
Lyd- og lysalarm

-XH
Lyd- og lysalarm

Alarmsignal til SD-
anlegg nitrogenlekkasje

-RY
Gassdetektor O2

100 m3/h
Sluse ΔP=-10 Pa 
ift. Korridor

100 m3/h
Lab ΔP=-20 Pa ift. 
Korridor

Sum avtrekk konstant. 
600 m3/h
Kun avtrekksspjeld som reguleres. 

Tilluft konstant. 
600 m3/h
Temp.regulering ved 
varmebatteri og fan coil

Tilluft konstant
600 m3/h
Temp.regulering ved 
varmebatteri og fan coil

1xSentrifuge-næravsug
100 m3/h

-XS
Bryter på vegg/utstyr

Sum avtrekk konstant. 
800 m3/h 
Kun avtrekksspjeld som reguleres. 

-XS
Bryter på vegg/utstyr

Fra 360.0101: Fra 360.0101: Fra 360.0101: Fra 360.0101:

Tank N2
Bruk: Mindre mengder flytende nitrogen for 
nedfrysing av biologisk materiale

-80 °C Frysebokser
Risikovurdere for flytende nitrogen 
(ventilasjon, varsling og rømningsvei).

-80 °C Frysebokser
Risikovurdere for flytende nitrogen 
(ventilasjon, varsling og rømningsvei).

Fra 360.0101:

EX vifte
1400 m3/h

Uavklart om det blir brutt eller fast 
tilkobling! Påvirker ikke løsning. 

Spjeld der luftmengden 
måles via trykkmåling i 
spjeldbladet. Måleavvik 
<<10%.

Spjeld der luftmengden 
måles via trykkmåling i 
spjeldbladet. Måleavvik 
<<10%.

Detektor plasseres i 
arbeidshøyde pga. N2 
fortrenger luft.

-OU
Kontrollenhet m display

Detektor plasseres i 
arbeidshøyde pga. N2 
fortrenger luft.

-MF
Filter

-RD
Filtervakt differanse

Hepafilter 80 Pa 
rent. Filterskift 
maks trykk 2x70
=160 Pa

Ca. 12 m ved 1400 m3/h

?
Differansetrykk display

?
Differansetrykk display

?
Differansetrykk display

-XH
Lyd- og lysalarm

-XH
Lyd- og lysalarm

-XH
Lyd- og lysalarm

1xLAF-benk
400 m3/h

-XS
Bryter på vegg/utstyr

1xHøyskap kjemikalier 
Avtrekk 100 m3/h

Konstant 
luftmengde

Avtrekk sluse
Konstant 100 m3/h

Uavklart om det blir brutt eller fast 
tilkobling! Påvirker ikke løsning. 
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