
Avkast

Inntak

Tilluft

Avtrekk / 
fraluft

-RP
Trykkgiver

-RP
Trykkgiver

-RY
Røykdetektor

-KA
Motor, Av/På

-LV
Varmebatteri

Varmeskjema

-RI
Termometer

-RT
Temp.giver

-SV
Innreg.ventil

-RI
Termometer

-RT
Temp.giver

-SM
Stengeventil

Kjøleskjema

-RI
Termometer

-RT
Temp.giver

-RI
Termometer

-RT
Temp.giver

-SM
Stengeventil

-LK
Kjølebatteri

-MF
Filter

-RD
Filtervakt differanse

-RI
Termometer

-RT
Temp.giver

-RI
Termometer

-KA
Motor, Av/På

-RI
Termometer

-RD
Filtervakt differanse

-RT
Temp.giver

-MF
Filter

-SB
Trykkuavh. reg.ventil m. nipler

-SS
Stengespjeld

-SB
Trykkuavh. reg.ventil m. nipler

=369.0401

=320.xxx

=369.0401

=370.xxx

-SS
Stengespjeld

-RP
Trykkgiver

-RT
Temp.giver

-LK
Kjølebatteri

-LV
Varmebatteri

-SG
Tilbakeslagsventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-RI
Termometer

-RI
Termometer

-SM
Stengeventil

-SV
Innreg.ventil

-SM
Stengeventil

-RQ
Trykkmåler

-NO
Lukket påfyllingskar

-NT
Ekspansjonstank

-QT
Frostvakt

-RT
Temp.giver

F7

-RT
Temp.giver

-RT
Snittemp.giver

-MF
Filter

-RD
Filtervakt differanse

F9

-RT
Temp.giver

-KA
Motor, Av/På

-SS
Stengespjeld

-RY
Røykdetektor

-SS
Stengespjeld

-KA
Motor, Av/På

+030=369.0401:001/002/003/004 (Inntak/tilluft/avtrekk/avkast)
Ventilasjonsanlegg operasjon 009

-SA
Treveisventil manuell

-SB
Shuntventil

-MR
Jethette

H14 plassert i 
tilluftsventil på romnivå

-RT
Temp.giver

-RI
Termometer

-LR
Frekv.omf.

-JV
Vifte

-RF
Stømningsgiver

-LR
Frekv.omf.

-JV
Vifte

-RF
Stømningsgiver

14 kW
Max 20 kPa

7,5 kW
Max 20 kPa

0,36 l/s

0,11 l/s

0,27 l/s

-LR
Frekv.omf.

-RF
Stømningsgiver

-JW
Røykgassvifte

Takvifte

-JP
Nikkepumpe

Innreguleres til samme motstand som trykkfall 
over kjølebatteri (pga. ventilautoritet), slik at 
vannmengde over A og B er lik når henholdsvis 
A eller B løp er åpen. 

60 °C30 °C 15 °C 10 °C

Plasseres min. 5 m 
fra batteri.

30% Etylenglykol

3000 m3/h

3000 m3/h

-JP
Pumpe

-SM
Stengeventil

-SG
Tilbakeslagsventil

-RQ
Trykkmåler

-JP
Pumpe

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SG
Tilbakeslagsventil

-RQ
Trykkmåler

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

H14/HEPA-filter

-RP
Differansetrykkgiver

200 m3/h
Operasjon ΔP=+10 Pa 
ift. korridor

Operasjonsrom

Fra 360.0101: Fra 360.0101:

Korridor

-RP
Differansetrykkgiver

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

Maks. 30 kPa

Maks. 30 kPa

DN/OD25 DN/OD25

DN/ID20 DN/ID32 DN/ID32DN/ID20

-QV
Sikkerhetsventil

-NO
Oppsamlingskar

-SM
Stengeventil

-SG
Tilbakeslagsventil

-RQ
Trykkmåler

-JP
Pumpe

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SG
Tilbakeslagsventil

-RQ
Trykkmåler

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SG
Tilbakeslagsventil

-RQ
Trykkmåler

-JP
Pumpe

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SG
Tilbakeslagsventil

-RQ
Trykkmåler

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil
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