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Vil være vanskelig å 
oppnå i praksis for 
foldevegg. R'w 40 dB er 
mer realistisk. Ønsket 
løsning må diskuteres 
opp mot faktisk bruk.

Vegg mot te-
kjøkken skal 
bygges som 
veggtype R'w 48 
dB. Reell 
lydisolasjon for 
skilleflaten 
begrenses av dør.

Selve sjaktveggen 
kan forenkles, men 
R'w 48 mot teknisk 
som kan være 
fornuftig. Rw 33

Rw 33 Rw 33

Lydkrav satt med bakgrunn 
i forventet støyende 
aktivitet som f.eks. 
vaskemaskin i skyllerom. 
Dersom dette ikke er 
tilfellet kan lydkrav 
fjernes.

Rw 25Dersom det er et 
større 
beskyttelsesbehov 
mellom 
arbeidsstasjoner 
kan lydkrav 
vurderes å øke til 
R'w 34 dB

Gjennomstikkskap begrenser 
reell lydisolasjon for 
skilleflaten. Uklart hva som 
er er teknsik mulig. 
Skapdører bør ha pakning for 
å sørge for størst mulig 
grad av lufttetting. Gjelder 
alle operasjonsstuer med 
denne skapløsning, også ut 
mot korridor.

Dersom ikke behov for terskelfritt, 
anbefales bedre dør til 
behandlingsrom for bedre å ivareta 
konfidensialitet. Rw 38 dB. Gjelder 
alle behandlingsrom.

Vegger rundt operasjonsstuer skal 
bygges som veggtype R'w 48 dB. 
Reell lydisolasjon for skilleflaten 
begrenses da av dør. Rw 38 dB 
anbefales, men det kan være 
praktiske begrensninger for en 
skyvedørsløsning.

Vegger rundt kontrollrom skal 
bygges som veggtype R'w 48 dB. 
Reell lydisolasjon for skilleflaten 
begrenses da av dør og glassfelt. 
Disse bør ha lab.målt 
lydreduksjonstall i 
størrelsesorden Rw 36-38 dB, 
dersom teknisk mulig.

Uklart beskyttelsesbehov mellom 
kontor og venterom. Lydisolasjon 
må økes dersom man ikke ønsker 
å kunne høre samtaler.

Ingen lydkrav ut 
fra lagerfunksjon. 
Dersom dette er 
et aktivt 
arbeidsrom under 
operasjoner bør 
lydkrav vurderes.

Veggfelt skal bygges som 
veggtype R'w 48 dB. Reell 
lydisolasjon for skilleflaten 
begrenses da av dør. Rw 38 dB 
anbefales, men ved behov for 
terskelfri løsning kan Rw 33 dB 
benyttes.

El. rom uten særskilt støyende 
utstyr. Betongvegger mot trapp 
og lager beholdes. Nye, lette 
vegger og dører kan oppføres 
med lave lydkrav som angitt på 
tegning.

Teknisk rom med ventilasjonsrør. 
Lite støy. Eksisterende 
betongvegger beholdes. Ikke  
lydkrav til eventuell dør/luke mot 
WC.

Vegger rundt post.op og sengerom  
skal bygges som veggtype R'w 48 
dB. Reell lydisolasjon for 
skilleflaten begrenses da av dør. 
Rw 38 dB anbefales, men det kan 
være praktiske begrensninger for 
en skyvedørsløsning.

Gjennomstikkskap begrenser 
reell lydisolasjon for 
skilleflaten. Uklart hva som 
er er teknsik mulig. 
Skapdører bør ha pakning for 
å sørge for størst mulig 
grad av lufttetting. 

Rw 25

Eksisterende betongvegger 
beholdes rundt tek.rom. I IKT 
rom er det støy iforbindelse 
med kjøling/vifter, i 
størrelsesorden 70-75 dBA. 
Lydkrav til nye lettvegger satt 
i forhold til dette. Ikke behov 
for lydisolasjon mellom tek rom 
og IKT rom.

Rw 38

Rw 38

Nytt rom for teknisk utstyr ifb. 
med operasjonsstuer. Støynivå 
ukjent og må kontrolleres. 
Antatt noe støy iforbindelse 
med kjøling/vifter, grovt 
estimert til 70-75 dBA. Lydkrav 
til nye lettvegger satt i forhold 
til dette. 
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