
Spesiell risikoforhold (iht BHF §8 og 12)
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Aktivitet / arbeidsoperasjon

(ref. punkter i Byggherreforskriften) - Link K S Risiko

 1) Arbeid nær installasjoner i grunnen GRUNN

Brudd på VA-, overvatn- og spillvasssleidningar. 

Skade på VA- og spillvasskummar. 

Avgraving av leidningar og skade på kummar under 

fylling eller avgraving av området.

3 4

1. Markera kummar med zebraskilt, slik at desse er tydelege for 

mannskapet

2. Kontrollera teikning over leidningane og markera antatt plassering 

på leidningane ute i felt 

3. Utføra forsiktig graving i områda med leidningar for å unngå 

skade.

1. Anleggsleiar Anbydar

2. Anleggsleiar Anbydar

3. Gravemaskinsjåførar og evt. 

Håndmenn

 2) Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner GRUNN

Brudd på 22 kV kabel, overspenning, eksplosjon og 

forurensning med olje i naturen

Det er avdekka at det ligg eldre 22 kV kablar av 

oljeholdig papir. Det er usikkert akkurat kor disse 

ligg. 

5 4

1. Kommunikasjon med Haugaland Kraft/Fagne må opprettast,  

kabelpåvisning bestillast og nær-ved-avtale følgast. 

2. Ein skal ha absorberande tiltak tilgjengelig til einkvar tid og alle 

skal ha tatt kurs for arbeider nær-ved-straumkablar før arbeid nær 

disse

1. Anleggsleiar anbydar

2. Prosjektleiar og anleggsleiar 

anbydar

 3) Arbeid på steder med passerende trafikk GRUNN

Påkjøyrsel av gåande, påkjøyrsel av tungtrafikk Tilkomst til området er via rasteplass ved 

besinstasjon eller via nabotomters  avgrensa 

områder  (Gjennvinningsstasjon, turistkontor, 

lensmannskontor, etc.) med mye tung trafikk og 

eventuelt gåande. Usikkert kor opplyst områdene er. 5 4

1. Kommunikasjon med naboer til prosjektet må opprettas og 

tilkomst koordineras og skiltas.

2. Lagringsområder og arbeidsområdet må avgrensas med 

anleggsgjerder. 

3. Ekstra belysning må vurderas for å sikra sikt for både gåande og 

kjøretøy, og deretter evt. settes opp meir belysning. 

1. Prosjektleder anbyder

2. Anleggsleder anbyder

3. Anleggsleder ambyder

 4) Arbeid hvor arbeidstakeren kan bli utsatt for ras eller synke i 

gjørme 
GRUNN

Høg vatnføring kan medføra ras ut i elva Arbeida skal utførast langs Suldalslågen. I enkelte 

perioder er det sannsynleg at vatnføringa kan auke. 
2 3

1. Ein skal fylgja med på værvarsel og planlegga arbeida opp mot kva 

vannstand NVE/myndigheter evt. varslar

1. Anleggsleiar anbydar

 5) Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff GRUNN Fare for ukontrollert steinsprut I tilfelle det vært oppdaga fjell i stikkrenners 

nødvendige dybde for å oppnå avrenning.

4 2

1. Naboar skal varslast og eventuelle områder avsperrast og skiltas 

for sprengningsarbeid

2. Tiltak for å hindra stensprut skal iverksettas, som 

sprengningsmatter og lignande. Vanlige sprengningsrutinar mht. 

Lydvarsling og vakter skal brukast.

1. Prosjektl- og anleggsleiar 

anbydar

2. Sprengnngsleiar 

10) Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller 

av fallende gjenstander 

GRUNN Fall av trær, gjerde-/trestokkelementer eller møbler 

på personar. 

Fall av personer til lavere nivå under 

gjerdemontering

Skogearbeid som ikkje utførast kontrollert og eller 

elementer som ikkje vært rydda bort før gravearbeid 

starter. 

Gjerdemontering på topp av skråningar
3 3

1. Rekkefølge på rydding og skoging må avklarast før ein startar 

arbeida. Ein skal ikkje starta gravearbeid som kan risikera 

undergraving av elementer før elementa er rydda. 

2. Ein skal planlegga gjerdemonteringsarbeidet, slik at ein ikkje 

risikerar å falla utfor skråning. Eks. ved bruk av fallsikringssele eller 

tryggare gjerdetyper som er enklare å montera med maskin på god 

avstand. 

1. Anleggsleiar anbydar

2. Prosjektleiar og anleggsleiar 

anbydar

Ansvarleg

Konsekvenskategori
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Risiko før tiltakAnsvarlig 

fag

Beskrivelse av fare og typisk konsekvens Beskrivelse av mulige årsaker Risikoreduserende tiltak

Sannsynlighetsskategori
5 - Svært sannsynlig Vil kunne skje ukentlig/daglig i annleggsper
4 - Meget sannsynlig Vil skje flere ganger i anleggsperioden
3 - Sannsynlig Vil kunne skje én gang i anleggsperioden
2 - Mindre sannsynlig Vil mest sannsynlig ikke skje

Konsekvenskategori
5 - Katastrofal Dødsulykke
4 - Svært kritisk Varige mén, delvis eller permanent uføre
3 - Kritisk Alvorlig personskade med fravær
2 - Farlig Personskade med fravær, medisinsk behandling

3 = Høy risiko
Risikoreduserende tiltak skal iverksettes. 

2 = Middels risiko
Risikodeduserende tiltak skal vurderes. 

1 = Liten risiko
Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig og 
skal kun iverksettes dersom dette er 
kostnadseffektivt
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12) Arbeid med montering og demontering av tunge elementer GRUNN Fall av stein på kroppsdelar Ein skal plastra fleire områder i prosjektet med 

plastringsstein. 

4 4

1. Lagra plastringsstein skal ikkje væra tilgjengelig for 3.person

2. Under plastringsarbeidet skal ein vera bruka erfarne maskinførara 

og handmenn

1. Anleggsleiar anbydar

2. Prosjektleiar anbydar

13) Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for 

støv, gass, støy eller vibrasjoner

GRUNN Steinstøv kan påverka åndedrett og risikera 

allergiske reaksjonar/utvikla astma. Ein kan få 

vibrasjonsskadar av å komprimera massar

Ein skal fjerna og fylla med stein. Dette og eventuelt 

sprengningsarbeid kan medføra steinstøv i lufta som 

påverkar åndedrett. 

Ein skal komprimera massane for turstien. Dette vil 

vibrera massane og eventuelt personell ved bruk av 

hoppetusser eller mindre komprimeringsmaskinar. 

2 4

1. Ein skal ta omsyn til medkollegaer ved fylling av stein og personar 

som er i nærleik skal halda avstand til fylling for å unngå å innånda 

støv. 

2. Ein skal sørga for å ha nok mannskap til å manøvrera 

komprimeringsmaskinar, slik at ikkje ein person blir utsatt for 

vibrasjon over lengre tid enn kva som vært anbefalt i maskina sine 

retningslinjer.

1. Alle

2. Prosjektleiar, anleggsleiar og 

operatørar av 

komprimeringsmaskinar

16) Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare GRUNN Avgraving av høgspent kan medføra spenning og 

eksplosjon, skadar på personell og maskineri

Avgraving av høgspentkabel pga. Manglande 

påvisning og forsiktig graving
5 4

1. Påvisning skal  bestillast og utførast

2. Nær/ved-avtale skal følgjast

3. Sikkerhetspersonel/-vakt for trygg graving nær kabel, skal vera 

tilstades og tiltak denne beordrar skal følgjast

1. Prosjektleiar anbydarm 

Fagne/Haugaland Kraft

2. Anleggsleiar, bas, alle

3. Alle

17) Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske 

belastninger

GRUNN Fare for feilbelastning på rygg og andre kroppsdeler 

ved montering av plastringstein og ved ferdsel i 

område på elve- og bekkeavsetning. 

Personell som forsøk å bera plastringsstein eller 

andre tyngre element som er meir enn 25 kg.

Ein kan skli I terrenget og eventuelt trå over ved 

ferdsel. 3 2

1. Personell skal helst ikkje bera plastringsstein med hender og 

armar, ein skal planlegga for bruk av maskin så langt som mogleg. 

2. Ein skal vurdera tynga på avfall (skap) og helst vera minst to 

personar når ein ryddar, for å unngå feilbelastning og sikra bedre 

fotfeste. 

1. Anleggsleiar og arbeiderar

2. Alle

 7) Arbeid som innebærer fare for drukning      GRUNN Ved storflaum, vil tiltaket vera innanfor flaumsona 

og ein risikera at massar, personar og maskinar kan 

bli tatt med straumen/falla/rasa ut I elva. Personar 

kan drukna og maskinar med massar kan forureina 

elva.

Mykje nedbør, issmelting

5 3

1. Overvåka værvarsel

2. Montera og drifta siltskjørt

3. Risikovurdera tiltaka om situasjonen skulle tiltre. 

1. Prosjektleiar og anleggsleiar

2. Anleggsleiar og fagfolk

3. Alle

18) Graving av grøfter GRUNN Fare for overtråkk Etter avgraving/fylling der ein får markante 

nivåforskjellar
1 3

1. Gravemaskinførar skal sørga for at det allltid er god tilkomst ned i 

grøfter for gåande personell

1. Gravemaskinførar

3) Støy mot naboer. Transport, verktøy GRUNN
Støy utover normal arbeidstid, klage frå naboar og 

myndigheitar

Forgløymelse vedrørande arbeidstider, støy vil bera 

langt langs elva og fjellsida mot eventuelle bebuara

1. Arbeidstider avtalt med byggherren skal føgljast og vera mellom 

vanleg arbeidstid frå 07-23. 

1. Prosjektleiar anbydar

4) Skade på eksisterende vegetasjon GRUNN
Spredning av parkslirekne langs turstien og 

vassdraget

Oppdaga parkslirekne ved eksisterande pumpehus 1. Tiltak I faktaark skal følgjast og arbeidet planleggast nøye for å 

hindra spredning, samt oppnå fjerning.

1. Anleggsleiar

Risiko for skade på ytre miljø 


