
Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Entreprenøren skal utarbeide egen HMS-plan for arbeidene.
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Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner under dette 
kapittel. Se også beskrivelse fra RIB.
Alle mengder i dette kapittel skal være regulerbare og 
avregnes etter oppmåling/telling av de utførte 
arbeider. 

25.05 Betongarbeider

25.05.1 CH1.2112
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Dekker og vegger
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: -
Hulldimensjon: Ø50 - 400 mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: 200 - 250 mm
Formål: -
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: Nei

25.05.1.1 Hulltaking, kjerneboring gjennom betong
Dim. Ø50 - 100 mm for rørledninger stk 18

25.05.1.2 Hulltaking, kjerneboring gjennom betong
Dim. Ø110 - 200 mm for rørledninger og kanaler stk 28

25.05.1.3 Hulltaking, kjerneboring gjennom betong
Dim. Ø210 - 300 mm for kanaler stk 6

25.05.1.4 Hulltaking, kjerneboring gjennom betong
Dim. Ø310 - 400 mm for kanaler stk 8

25.05.2 CH1.2113
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Dekkekonstruksjon yttertak
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: DT-elementer
Hulldimensjon: Kfr. underposter
Toleransekrav: -
Tykkelse: -
Formål: -
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: Nei

25.05.2.1 Hulltaking, saging gjennom betong
Dim. ca. 700x400 mm for kanaler

Antall stk 8
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25.05.2.2 Hulltaking, saging gjennom betong
Dim. ca. 900x500 mm for kanaler
Antall stk 4

25.05.3 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling i dekkekonstruksjon for kanaler
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

25.05.3.1 Dim. ca. 700x400 mm
Antall stk 8

25.05.3.2 Dim. ca. 900x500 mm
Antall stk 4

25.05.4 LM1.5902
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS
Type: Gulvsluk
Metode: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Hovedkjøkken
Dimensjon innstøpingsgods: -
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: Nei

25.05.4.1 Innstøping og gjenpussing av gulvsluk dim. 110 mm
Antall stk 2

25.05.4.2 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn/-renne mål:
LxB = 3680x900 mm
Antall stk 1

25.05.4.3 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn/-renne mål:
LxB = 3100x900 mm
Antall stk 1

25.05.4.4 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 900x600 mm
Antall stk 1

25.05.4.5 Innstøping og gjenpussing av Golvrenner mål:
LxB = 490x400 mm
Antall stk 1

16.03.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 05 Betongarbeider: 

 Prosjekt: 52107750 ÅLESUND SJUKEHUS - Oppgradering Hovedkjøkken Side 25.05-1 

 Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25.05.4.6 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 400x400 mm
Antall stk 1

25.05.4.7 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 300x300 mm
Antall stk 1

25.05.4.8 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 800x500 mm (Diettkjøkken)
Antall stk 2

25.05.4.9 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 500x500 mm (Diettkjøkken)
Antall stk 1

25.05.4.10 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 200x200 mm (Koldtkjøkken)
Antall stk 1

25.05.4.11 Innstøping og gjenpussing av gulvbrønn mål:
LxB = 400x400 mm (Oppvask)
Antall stk 6

25.05.5 LM2.2
GJENSTØPING
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: -
Dimensjon: -
Andre krav: Nei

25.05.5.1 Gjenpussing av hull etter rørgjennomføringer som ikke er i 
bruk.
Ø50-110 mm
Antall stk 20

25.05.5.2 Gjenpussing av hull etter kanalgjennomføringer som ikke 
er i bruk.
Ø160-Ø250 mm
Antall stk 6

25.05.5.3 Gjenpussing av hull etter kanalgjennomføringer som ikke 
er i bruk.
Ø315-Ø400 mm

Antall stk 2
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25.05.6 LG1.1
Konstruksjonsdeler
Andre krav: Nei

25.05.6.1 Betongfundament for VVS innst. på tak. Fundament 
armeres i topp og bunn og plasseres på en vannfast tung 
50 mm Rockwool lydmatte.

Dim. LxBxH= ca.1600x600x200 mm (betong)
Antall stk 6

25.05.6.2 Betongfundament for VVS innst. på tak. Fundament 
armeres og plasseres på en vannfast tung 50 mm 
Rockwool lydmatte.

Dim. LxBxH= ca.1600x600x100 mm (betong)
Antall stk 4

25.05.6.3 Betongfundament for VVS innst. på tak. Fundament 
armeres og plasseres på en vannfast tung 50 mm 
Rockwool lydmatte.

Dim. LxBxH= ca.1000x400x100 mm (betong)
Antall stk 4

25.05.7 SF3
Fugetetting
Andre krav: Nei

25.05.7.1 Tetting med elastisk fugemasse rundt 
kanalgjennomføringer i tak.
Dim. ca. 700x400 mm
Antall stk 8

25.05.7.2 Tetting med elastisk fugemasse rundt 
kanalgjennomføringer i tak.
Dim. ca. 900x500 mm
Antall stk 4
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25.12 Tømrerarbeider og Snekkerarbeider

25.12.1 QB8.22A
SPIKERSLAG – ANTALL
Lokalisering: Kfr. anbudstegninger
For feste av: Kfr. andre krav
Dimensjon: Kfr. andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal legges inn spikerslag for utstyr levert av 
VVS-entreprenør, som vil angi plassering og nøyaktig 
størrelse på spikerslag.

25.12.1.1 Håndslokkere
Antall stk 3

25.12.1.2 Servanter
Antall stk 6

25.12.1.3 Utslagsvask frittstående
Antall stk 6

25.12.1.4 Blandebatteri og tappeventiler
Antall stk 14

25.12.1.5 Fordelerskap ca. 550x550x110 mm
Antall stk 4

25.12.1.7 Slangetromler
Antall stk 6

25.12.1.8 Veggmontert klosett med utenpåliggende (synlig) sisterne
Antall stk 2

25.12.1.9 Radiatorer
Antall stk 2

25.12.1.10 Rør-i-rør ledninger og bokser
Rund sum RS
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25.12.2 RD2.811A
HULLTAKING I SYSTEMVEGG
Lokalisering: Kfr. anbudstegninger
Hull for: Rørledninger og kanaler
Dimensjon: Kfr. andre krav og nedenfor
Type vegg: Kfr. andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Snekker skal ta med all hulltakingi lettvegger for 
rørledninger, kanaler, ventiler o.l. Pga. brannkrav skal 
åpningen være noe større enn gjennomføringen for å 
gi plass til branntetting. Det skal også medtas hull for 
rør-i-rør og bokser.

Rør-/kanalføringer som går gjennom veggen regnes 
som 2 hull.

25.12.2.1 Hull for rørledning Ø30-Ø110 mm
Antall stk 10

25.12.2.3 Hull for kanaler Ø200-Ø250 mm
Antall stk 8

25.12.2.4 Hull for kanaler Ø315-Ø400 mm
Antall stk 4

25.12.2.5 Hull for fordelerskap ca. 550x550 mm
Antall stk 2

25.12.2.6 Hull for inspeksjonsluke ca. 200x200 mm
Antall stk 2

25.12.3 RH5A
Luker

Antall stk 6

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering: Montasjested anvises av VVS-
entreprenør
Type: Helnor lakkert inspeksjonsluke eller tilsvarende
Dimensjon: 200x200 mm
Overflate: Lakkert, farge avklares
Hengsling: Ja
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25.12.4 RD2.2811A
INNKASSING I SYSTEMVEGG – ANTALL

Antall stk 4
Lokalisering: Innervegg
Veggtype nr: Varierer
Dimensjon: Kfr. andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas innkassing av vertikale og horisontale rør 
og kanalføringer, 2-sidig fra golv til tak, eller i hjørner 
mellom vegg og tak. Mål ca. 250x200 mm, L=ca. 
3000-3500 mm

25.12.5 QB8.710002
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Treslag: Valgfritt
Fasthet/sortering: Valgfri
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Tak
Type konstruksjon: -
Utførelse: -
Dimensjoner: -
Andre krav: Nei

25.12.5.1 Takoppbygg for varme og kjølerør ned til kjøkken.
Bygges opp av 98 mm stenderverk, med 12 mm finer på 
inn- og ytterside. Isolert med diff. sperre.
Nøyaktig mål oppgis av rørleggerentrepenør.
Det skal her medregnes:
LxBxH= ca.800x500x800 mm

Antall stk 2

25.12.5.2 Takpppbygg for hovedføringer varme og kjølerør.
Bygges opp av 98 mm stenderverk, med 12 mm finer på 
inn- og ytterside. Isolert med diff. sperre.
Nøyaktig mål oppgis av rørleggerentrepenør.
det skal her medregnes:
LxBxH= 1500x600x1200 mm
Antall stk 1
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25.17 Tekkearbeider

25.17.1 VE3.219394A
TAKHATT

Antall stk 1
Type: Takhatt spillvannslufting Ø110
Form: Sirkulær
Materiale: Varmforsinket stål
Overflatebehandling: Plastbelagt
Lokalisering: Tak
Dimensjon: For MA 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering takhatt inkl. tekking 
med mansjett e.l. for inntekning av gjennomføring. 

25.17.2 PN2.6A
Inntekking av gjennomføringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr. underposter

25.17.2.1 Inntekking av Ø110 mm taksluk levert av rørlegger
Antall stk 2

25.17.2.2 Inntekking av kanalgjennomføringer 600x300 mm i tak fra 
kjøkken opp til hovedkanal for avtrekk på tak.
Antall stk 4

25.17.2.3 Inntekking av kanalgjennomføringer 600x300 mm fra 
kjøkken opp til hovedkanal for tilluft på tak.
Antall stk 4

25.17.2.4 Inntekking av kanalgjennomføringer 800x400 mm fra 
kjøkken opp til hovedkanal for avtrekk på tak.
Antall stk 2

25.17.2.5 Inntekking av kanalgjennomføringer 800x400 mm fra 
kjøkken opp til hovedkanal for tilluft på tak.
Antall stk 2

25.17.2.6 Inntekking av isolerte/mantlet varmerør.
Dim. ca. Ø120 mm
Antall stk 2

25.17.2.7 Inntekking av isolerte/mantlet varmerør.
Dim. ca. Ø140 mm
Antall stk 2
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25.17.2.8 Inntekking av isolerte/mantlet kjølerør.
Dim. ca. Ø140 mm
Antall stk 2

25.17.2.9 Inntekking av isolerte/mantlet kjølerør.
Dim. ca. Ø160 mm
Antall stk 2

25.17.2.10 Tekking rundt isolerte takoppbygg for varme og kjølerør 
ned til kjøkken. 
Takoppbygg LxBxH = ca. 800x500x800 mm
Antall stk 2

25.17.2.11 Tekking rundt isolert takoppbygg for hovedføringer varme 
og kjølerør.
Takoppbygg LxBxH =ca. 1500x600x1200 mm
Antall stk 1

25.17.2.12 Ekstra tekking under betongfundament for forsterkning 
mot takbelegg.
LxB =ca. 1200x600 mm
Antall stk 4

25.17.2.13 Ekstra tekking under betongfundament for forsterkning 
mot takbelegg.
LxB =ca. 1800x800 mm
Antall stk 10
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25.21 Malerarbeider

25.21.1 TB7.132127A
MALEBEHANDLING PÅ METALL – LENGDE

Lengde m 10,00
Konstruksjon: Kanal
Bruksområde: Innvendig
Metall: Varmforsinket stål
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Synlig
Underlag: Galvanisert stål
Materialer: Galvanisert stål
Farge: Avklares
Glanstall: Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Synlige ventilasjonskanaler Ø125-Ø200 mm, grunnes 
og males i farge avklart med ARK.

25.21.2 TB7.132127A
MALEBEHANDLING PÅ METALL – LENGDE

Lengde m 20,00
Konstruksjon: Kanal
Bruksområde: Innvendig
Metall: Varmforsinket stål
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Synlig
Underlag: Galvanisert stål
Materialer: Galvanisert stål
Farge: Avklares
Glanstall: Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Synlige ventilasjonskanaler Ø250-Ø400 mm, grunnes 
og males i farge avklart med ARK.

25.21.3 TB7.133197A
MALEBEHANDLING PÅ METALL – LENGDE

Lengde m 20,00
Konstruksjon: Rør
Bruksområde: Innvendig
Metall: Kobber, støpejern, galvanisert stål
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Synlig
Underlag: Kobberrør, MA-rør, galvaniserte rør
Materialer: Kobber, støpejern, galvanisert stål
Farge: Avklares
Glanstall: Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Synlige kobberrør, MA-rør og galvaniserte stålrør, 
grunnes og males i farge avklart med ARK.
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25.23 Himlingsarbeider

25.23.1 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Lokalisering: Himling
Hull for: Ventiler, rørledninger og hoder sprinkleranlegg
Dimensjon: Kfr. underposter
Himlingstype: Kfr. RIB beskrivelse
Andre krav: Nei

25.23.1.1 For rørledninger Ø15-110 mm
Antall stk 70

25.23.1.2 For avtrekksventiler Ø160 mm
Antall stk 10

25.23.1.3 For kanal og ventiler. Ø200-Ø400 mm
Antall stk 20

25.23.1.4 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av tilluftsventiler 
600x600 mm i rutehimling.
Antall stk 47

25.23.1.5 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av  avtrekkshette i 
himling.
BxL= 1400x3700 mm
Antall stk 1

25.23.1.6 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av  avtrekkshette i 
himling.
BxL= 3400x5500 mm
Antall stk 1

25.23.1.7 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av  avtrekkshette i 
himling.
BxL= 1900x5400 mm
Antall stk 1

25.23.1.8 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av  avtrekkshette i 
himling.
BxL= 1400x2400 mm
Antall stk 1

25.23.1.9 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av  avtrekkshette i 
himling.
BxL= 1500x4700 mm
Antall stk 1
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25.23.1.11 Merarbeid i forbindelse med tilpassing av  avtrekkshette i 
himling.
BxL= 1400x2300 mm
Antall stk 1

25.23.1.12 For hoder sprinkleranlegg
Antall stk 80
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25.29 Branntetting

25.29.1 SF6.10A
TETTING MED STØPBAR MASSE
Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Vegger og dekker med brannklassifisering
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Brannklasse EI 60 A2-s1,d0
Type gjennomføring: Rør og kanaler
Utsparingsmål: Se underposter
Materialtykkelse: Iht. brannklassifisering
Påføringsmetode: -
Fyllingsgrad: -
Overflate: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter branntetting av gjennomføringer i 
vegger og dekker med brannklassifisering. 
Brannskiller med funsjonskrav EI 60 A2-s1,d0.

Det skal branntettes med godkjente produkter, og 
norsk godkjennelse skal oversendes oppdragsgiver 
som en del av dokumentasjonen.

Utsparinger som branntettes skal merkes med 
installatør, produkt og brannmotstand på løsning.

Det skal skrives dokumentasjonslister på alle 
arbeider som er utført. Disse skal i tillegg henvise til 
tegninger som sammen med listene skal oversendes 
oppdragsgiver.

Klaring mellom rør/kanaler og hull må koordineres 
mellom branntettefirma og utførende entreprenør. 
Økte tettemengder pga. manglende koordinering og 
større åpninger er byggherren uvedkommende.

25.29.1.1 Branntetting av rør/-kanalgjennomføring i EI 60 A2-s1,d0 
vegg/dekke. Hullstørrelse Ø50 - 100 mm stk 38

25.29.1.2 Branntetting av rør/-kanalgjennomføring i EI 60 A2-s1,d0 
vegg/dekke. Hullstørrelse Ø100 - 200 mm stk 24

25.29.1.3 Branntetting av rør/-kanalgjennomføring i EI 60 A2-s1,d0 
vegg/dekke. Hullstørrelse Ø200 - 300 mm stk 14

25.29.1.4 Branntetting av rør/-kanalgjennomføring i EI 60 A2-s1,d0 
vegg/dekke. Hullstørrelse Ø300 - 400 mm stk 10

25.29.1.5 Branntetting av kanalgjennomføring i EI 60 A2-s1,d0 
vegg/dekke. Hullstørrelse 700x400 mm
Antall stk 12
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25.29.1.6 Branntetting av kanalgjennomføring i EI 60 A2-s1,d0 
vegg/dekke. Hullstørrelse 900x500 mm
Antall stk 2
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