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Leveransebeskrivelse

Renovering av pendlerboligene
 Takvassveien 62 & 64
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Generell orientering

Om oss

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, 
bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til 
andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. 
Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende byggene i 
landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelig for almenheten, til militærleirer, skyte- og 
øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret.

Om tiltaket

Takvassveien 62 & 64

I 2022 ble 2 av 4 pendlerboliger pusset opp og renovert, i 2023 er det planlagt renovering av de 
2 gjenstående boligene. Byggene er fra tidlig 1990-tall og består av 6 hybler pr. bolig, felles 
korridor med oppgang og et felles vaskerom i underetasjen. 
Prosjektet skal ha som mål å renovere overflater, fornye bad og kjøkken, oppgradere det 
elektriske anlegget på bygget og skape bedre bolyst med fornyelse. 

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelse 
fremfor tegninger. 

Alle mengder er regulerbare. Entreprenør skal gjøre kontroll på mengdene senest 14 dager 
etter oppstart. Eventuelle reguleringer skal rapporteres innen denne frist.
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Generelt om beskrivelsen

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE
For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og 
anlegg, utgave 4 versjon og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt 
tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre 
funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle 
hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdi resultat, selv om disse arbeider ikke 
uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, 
konstruksjoner, installasjoner, mv. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, 
innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, mv. på 
grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller 
andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge 
forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse 
i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av 
forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende 
områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.



01 Etablering, drift og avvikling

01.0 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Takvassveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

- Tilrigging av arbeidsplass
- Stillas/lift og sikring av anlegplassen

- Eventuell behov for brakke og forlegning for
entreprenør og UE. prises inn i posten.

01.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Takvassveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Omfatter alle kostnader for drift av eget
       kontraktsarbeid, eventuelle kostnader for
       underentrepriser prises også i posten.
      

Deponering og søppelhåndtering for hele
       kontraktsarbeide inkluderes i denne posten. 

Avfall skal leveres til godkjent deponi. 
Dokumentasjon skal leveres byggherre.

Kontinuerlig renhold skal utføres på byggeplass. Det 
skal legges vekt på renhold og orden på byggeplass 
under utførelsen. 

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.2 AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele byggeplassen
Utførelse: Byggestrøm
Dimensjon/kapasitet: 230V
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Byggestrøm til byggeplassen under hele 
byggeperioden. 

c) Utførelse

Hele byggeplassen skal forskynes med et 
byggestrømsskap med det antall strømuttak som 
entreprenør finner nødvendig. 

01.3 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV på alle produkter, levert 
elektronisk på minnepenn
Andre krav: Nei

01.4 AQ1.221A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID – RUND SUM

Rund sum RS
Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: Takvassveien
Type rom: Hybel, vaskerom og fellesareal
Arealangivelse: Valgfritt
Krav til renhet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal ordnes med en byggrengjøring før 
overtakelse.

Dersom det må utbedres mangelliste etter 
overtakelse, må det igjen vaskes over. 

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 01-2 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.5 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Anvist riggplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også rydding rundt bygg etter endt 
arbeid. 

Det skal plukke søppel og annet avfall som har 
oppstått under prosjektet.

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 01-3 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Riving

02.1 CD4.14610A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 12
Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Oppholdsrom
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Kjøkkeninnredning
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også vask, kran, hvitevarer og fliser på vegg

02.2 CD4.14610A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 12
Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Innventar baderom
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter dusjvegg, speil, vegghengt skap, speillys. 

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-1 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.3 CD4.14610
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 12
Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Forrom
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Garderobeskap
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

02.4 CD4.14680
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 12
Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bad
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Toalett
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-2 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.5 CD4.14680
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 12
Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bad
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Vask
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

02.6 CD4.14620
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Innvendig trapp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Gang
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig trapp
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-3 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.7 CD4.14320
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Vindfang
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

02.8 CD4.14320
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Forrom 
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Vaskeromsdør
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-4 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.9 CD4.11270
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 530,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Hele bygget
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Gulvlist
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

02.10 CD4.11270
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 665,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Hele bygget
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Taklister
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-5 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.11 CD4.14780
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 12
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Kaldloft
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Ventilasjonsvifter
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei

02.12 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 36
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: hybel
Tilgjengelighet: på vegg
Bygningsdel, spesifisert: Panelovn
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: 
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: Nei

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-6 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.13 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Tak i 2.etg
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Takvarme
Konstruksjon: Valgfritt
Byggeår: 
Materialer: 
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kun utkobling av takvamrer i 2.etg. 

Termostat skal demonteres og settes dekklokk over. 

02.14 CD4.11810A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 150,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: 
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ujorda ledninger skal rives. 

x) Mengderegler

Riving skjer der det er behov. Mengden er omtrentlig 
mengder og justeres etter behov. 

Det må dokumenteres hvor mye som blir revet. 

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-7 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.15 CD4.12270A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 245,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bad
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: fliser på vegger og gulv
Materialer: fliser
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fliser på vegger fjernes og gjøres klart for 
oppbygging av vegg med panel. 

Flisene på gulvet fjernes og gamle varmekabler 
fjernes sammen med støp. 
Gulvet gjøres så klart for nye varmekabler og ny 
avretningsmasse. 

02.21 Ved behov

Poster under (02.21.2-4) kommer til uførelse dersom det 
blir nødvendig. 

Mengder oppgitt under er den mengden som det 
estimeres til at vil komme til utførelse. Dersom det blir mer 
eller mindre arbeid basert på fuktskader som blir avdekt, 
vil mengden i posten bli justert. 

Det må dokumenteres hvor mye materiell som går med på 
utbedring av fuktskader. 

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-8 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21.2 CD4.12270A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 36,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Oppholdsrom
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Vegg mot bad
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plater på vegg både fra baderomssiden og på 
kjøkkensiden. 

Prisen skal også gjelde utskiftingen av beskrevet 
bygningsdel.

02.21.3 CD4.13970A
RIVING AV BYGNINGSDEL – VOLUM

Volum m 3 1,80
Bygningsdel: Isolasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Vegg mot bad
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 100mm
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolasjonen i veggen mellom bad og kjøkken må 
byttes dersom det er fuktig eller tydelig merker etter 
fukt. 

Prisen skal også gjelde utskiftingen av beskrevet 
bygningsdel.

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-9 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21.4 CD4.11353A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 66,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: Vegg mot bad
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stender og svill i vegg må skiftes dersom det er 
synlig merker eller tegn til fuktskader på materialet. 

Det må dokumenteres 

Prisen skal også gjelde utskiftingen av beskrevet 
bygningsdel.

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Riving: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 02-10 

 Kapittel: 02 Riving

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12 Tømrerarbeider

12.1 QW3.1025A
PREFABRIKKERT TRAPP AV TRE

Antall stk 2
Trappeutforming: Valgfri
Trappelengde: Hel etasje
Overflatebehandling: Malt
Lokalisering: gang
Bredde: 1000mm
Etasjehøyde: 2500mm
Antall trinn: Valgfritt
Opptrinn: Valgfritt
Inntrinn: Valgfritt
Detaljutforming: Valgfritt
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

90-graders trapp med to rette løp uten repo. 

Trapp skal leveres med håndløper, vanger, søyler og 
spiler i 1453 Bomull mens trappetrin skal være 
vedlikeholdsfritt treverk, f.eks accoya. 

12.2 RH2.21130241118888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: E30-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: vaskerom
Dørtype: innerdør
Dimensjon: 90x210
Terskel: Valgfritt
Overflatebehandling: Furu finer
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende sylinder skal tilpasses og monteres i 
den nye døra.

Den skal også leveres og monteres med dørpumpe. 

Posten omhandler også foringer og lister i hvit. 
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12.3 RL1.9400A
INNREDNING

Antall stk 12
Type: Kjøkkeninnredning
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: Oppholdsrom
Anvendelse: Valgfritt
Dimensjoner: Lengde 2100mm
Underlag: Valgfritt
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kjøkken leveres i henhold til skisse. Alle 
hvitevarer medregnes i leveransen. hvitevarer skal 
ikke være integrerte. 

Kontrollmålinger må gjøres av entreprenør og 
tegninger skal godkjennes av FB før bestilling. 

b) Materialer
Normal standar med høy slitestyrke. Farge: lys 
Håndtak 120-150mm med overflate børstet stål. 
Laminat benkeplate, farge skal godkjennes av FB. 

Hvitevarer i normal kvalitet (anarkjent merke): 
- 1stk benkekjøleskap, bredde 600mm 
- 1stk ventilator i overskap, bredde 500mm
- 1stk komfyr med 4 platetopper, bredde 500mm 

VVS: 
- 1stk vask med blandebateri m/ vannlås. Vask skal 
felles ned i benkeplaten. 

Belysning: 
LED-lys under overskap, skal felles inn i bunnplate 
under overskapene. 

Veggpanel/plate skal monteres på veggen mellom 
benk og overskap. 

c) Utførelse
Ventilator skal ha utkast på yttervegg. dette legges i 
en kasse som skal bygges over overskapene og 
videre ut mot yttervegg, totalt 3000mm lang kasse. 

Se vedlegg B (Kjøkkentegninger)for enkel skisse av 
kjøkken. 
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12.4 RL1.1400A
INNREDNING

Antall stk 12
Type: Skap
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: forrom
Anvendelse: Valgfritt
Dimensjoner: bredde 1000mm 
Underlag: Valgfritt
Festemåte: valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Et garderobeskap (100x200cm) skal leveres og 
monteres i forrommet. 
Den skal ha hyller på en side og stang til hengere på 
andre siden av skapet. 

12.5 BE4.18888A
INNERVEGG

Areal m 2 10,20
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Lokalisering: oppholdsrom
Belastning: Valgfritt
Krav til overflate 1: gips
Krav til overflate 2: gips
Elementhøyde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vegg skal utføres som en forlengelse av vegg bak 
kjøkkeninnredningen. Bindingsverk i 73mm. 

Gips skal sparkles, pusses og males likt som resten 
av veggene. 

Se vedlegg C (perpektivtegning) for detaljer. 

12.6 QM5.1A
Gulvlister

Lengde m 530,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
12x58mm lister, hvit. 

Gjelder inne på alle hyblene og i gang minus bod.
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12.7 QM5.41002
TAKLIST

Lengde m 665,00
Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Hybler og gang minus bod
Type/profil: Valgfritt
Dimensjon: ca. 21x34mm
Andre krav: Nei

12.8 RH2.1123023211008000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: E30-CSa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: VF
Dørtype: 2-fløyet
Dimensjon: 140x210
Terskel: Valgfritt
Overflatebehandling: malt
Krav til glass: Valgfritt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gangfløy er på 959mm. Overflater skal males i NCS 
S 0502Y HVIT. 

Dør skal tilsvare dør i vedlegg D

Den skal levers med beslag og ny påmontert 
dørpumpe. 
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12.9 QK5.3320A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I 
VÅTROM

Areal m 2 207,00
Platemateriale: Valgfritt
Lokalisering: Bad
Type: Valgfritt
Format: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Plater av typen FIBO eller lignende skal monteres på 
veggene på badet. 

Posten gjelder også nødvendig utlekting for plater og 
spikerslag til innredning bad. 

12.10 CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Gang
Tilgjengelighet: På vegg
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg
Hulldimensjon: Iht. valgt overstømningsventil
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: ca.100mm
Formål: Hull til vifte
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder hulltaking for vifte i vegg inn til vaskerom. 
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12.11 VE2.34200001A
OVERSTRØMNINGSVENTIL

Antall stk 2
Form: Valgfri
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Gang
Luftmengde: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: ca.150x150mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

På vegg mellom vaskerom og gang skal det 
monteres en overstrømsventil med brannmotstand lik 
EI30. 
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14 Vindusarbeider

14.0 Oppsjon

Skift av vinduer tas med som opsjon. 

Alle vinduer leveres som 3-lags isolerglass.

Postene gjelder også beslag og alt nødvendig arbeid 
utvendig for å tilpasse og montere vinduer i yttervegg. 
utv. lister fjernes og vindtetting utføres på en 
hensiktsmessig måte. 

Nye lister utvendig og beslag monteres. 

Farger vindu skal være hvit utvendig og innvendig. 

Se vedlegg E (Vindusskjema) for skisse av vinduene. 

14.1 RI2.113110128218800A
VINDU

Antall stk 12
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Soverom
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: 110x90cm
Krav til glass: selvrensende
Karm: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vinduet skal leveres med toppsving og foringer og 
lister skal være hvite.

Vinduer skal leveres med skjult ventil fra utsiden. 
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14.2 RI2.113990128218800A
VINDU

Antall stk 12
Omfang: Levering og innsetting
Type: Annen type – må spesifiseres
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjøkken
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: 90x130cm
Krav til glass: selvrensende
Karm: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vinduet leveres med hvite foringer og lister. 

Vinduer skal leveres med skjult ventil fra utsiden. 

14.3 RI2.113990128218800A
VINDU

Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: Annen type – må spesifiseres
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: oppholdsrom
Vindu type nr.: V3-A
Dimensjon: 210x130
Krav til glass: selvrensende
Karm: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

2-fags vindu med et fag til venstre med bredde lik 90 
som skal utføres med toppsving. høyre felt skal 
utføres med fastkarm. 

Vinduet leveres med hvite foringer og lister. 

Vinduer skal leveres med skjult ventil fra utsiden. 
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14.4 RI2.113990128218800A
VINDU

Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: Annen type – må spesifiseres
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: oppholdsrom
Vindu type nr.: V3-B
Dimensjon: 210x130
Krav til glass: selvrensende
Karm: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

2-fags vindu med et fag på høyre side med bredde 90 
som skal være toppsving. På venstre siden av dette 
feltet skal det være et større felt, som skal utføres 
med fastkarm. 

Vinduet leveres med hvite foringer og lister. 

Vinduer skal leveres med skjult ventil fra utsiden. 

Forsvarsbygg Futura 14.12.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 14 Vindusarbeider: 

 Prosjekt: Renovering Takvassveien, Skjold leir Side 14-3 

 Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21 Malerarbeider

21.1 TA3.461123
AVRETTINGSLAG

Areal m 2 38,50
Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Fiberarmert
Toleranser: Normale
Lokalisering: Bad
Flate som skal behandles: Gulv
Gulvets tiltenkte bruk: Bad
Materialer: Valgfritt
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 30mm
Andre krav: Nei

21.2 SF1.324
MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE

Areal m 2 38,50
Materiale: Polyester
Lokalisering: Bad
Underlag: Betong
Kvalitet, type: Valgfritt
Tykkelse: Iht. gjeldende krav
Andre krav: Nei

21.3 TH4.1
VANNTETT VINYLBELEGG

Utbrettet areal m 2 38,50
Lokalisering: Bad
Type belegg: Vinyl
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: Valgfritt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.4 TB6.52411
MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER

Areal m 2 1170,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Lokalisering: hybler
Platetype: Trebasert
Behandling: Males med 2 strøk 
Materialer: valgfritt
Farge: 1832 Skandinavisk lys
Glanstall: 5
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei
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21.5 TB6.52121
MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER

Areal m 2 370,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Bruksområde: Innvendig
Lokalisering: hybler
Platetype: Trebasert
Behandling: Males med 1 strøk 
Materialer: valgfritt
Farge: 1453 Bomull
Glanstall: 5
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.6 TB6.52411
MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER

Areal m 2 250,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Lokalisering: gang
Platetype: betong 
Behandling: Males 1 strøk
Materialer: valgfritt
Farge: 1832 Skandinavisk
Glanstall: 5
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.7 TB6.52121
MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER

Areal m 2 45,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Bruksområde: Innvendig
Lokalisering: Gang og vindfang
Platetype: Trebasert
Behandling: males 1 strøk
Materialer: valgfritt
Farge: 1453 Bomull
Glanstall: 5
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei
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21.8 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m 2 312,00
Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: oppholdsrom, soverom, forrom
Type belegg: vinyl
Undergulv: eksisterende belegg
Emisjonskrav til belegget: Valgfritt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende belegg skal pusses og renses slik at 
nytt belegg kan legges oppå. 

Farge belegg skal etterligne parkett. 

21.9 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m 2 45,00
Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: gang og vindfang
Type belegg: vinyl
Undergulv: eksisterende belegg
Emisjonskrav til belegget: Valgfritt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende belegg skal pusses og renses slik at 
nytt belegg kan legges oppå. 

Farge belegg blir avtalt etter kontraktinngåelse. 
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25 Bygningsm. arb. for VVS

25.1 UP8.1330
SLUKRIST MED RAMME

Antall stk 12
Styrkekrav: Uspesifisert
Lokalisering: Bad
Type: Valgfritt
Dimensjoner: 200x200
Materiale: Rustfritt stål
Andre krav: Nei

25.2 UF1.5412010A
DUSJKABINETTLØSNING – KOMPLETT

Antall stk 12
Form: Kurvet
Funksjon: Valgfri
Materiale i vegg: Herdet glass
Materiale i kar: Valgfritt
Lokalisering: Bad
Dimensjon: 90x90
Utforming: Valgfritt
Dimensjon dusjvegg: Valgfritt
Materiale i veggprofil: Valgfritt
Dusjbatteri: Valgfritt
Dusjgarnityr: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Robust dusjkabinett av anarkjent merke skal levers 
og monteres. 

For plassering se vedlegg F (Planskisse bad).

25.3 UF1.114122
SERVANT – KOMPLETT

Antall stk 12
Type servant: Servant for håndvask
Materiale: Porselen
Plassering: Frittstående
Montering: Med boltefester
Lokalisering: Bad
Dimensjon: ca 45cm bred
Utforming: Avrundet form
Farge: hvit
Blandebatteri: et greps
Bunnventil: Ja, med plugg
Vannlås: Valgfritt
Avstengningsventil: Valgfritt
Veggrosett: Ja
Andre krav: Nei
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25.4 UF1.21112000
KLOSETT – KOMPLETT

Antall stk 12
Brukskategori: For normal bruk
Materiale: Porselen
Plassering: Frittstående
Montering: Valgfri
Spylesystem: Valgfritt
Vannlås: Valgfri
Lokalisering: Bad
Utforming: Valgfritt
Farge: hvit
Sete: inkl.
Sisterne: Valgfritt
Avstengningsventil: Ja
Andre krav: Nei

25.5 RL1.1400A
INNREDNING

Antall stk 12
Type: Skap
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: Bad
Anvendelse: Speilskap
Dimensjoner: ca. 50x60
Underlag: Valgfritt
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Speilskap med lys og stikk integrert. 

I dag er det en bryter på utsiden av badet som styrer 
lyset i taket. Det skal trekkes en egen kabel fra denne 
til speilskapet som går utenom bryter og gjør at 
taklyset og speillyset kan brukes uavhengig av 
hverandre. 

For plassering over vask se vedlegg F (Planskisse 
bad).
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25.6 RL1.1400A
INNREDNING

Antall stk 12
Type: Skap
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: Bad
Anvendelse: Skap
Dimensjoner: ca. 30x170
Underlag: Valgfritt
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres og monteres et skap som skal stå i 
henhold til vedlegg F (Planskisse bad). 
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26 Bygningsm. arb. for elektro

26.1 Det henvises til Forsvarsbygg prosjekteringsveileder 
(Vedlegg H) hvor det beskrives kvalitet og minimumskrav 
til belysning og EL. 

26.2 WJ2.400A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde m 150,00
Type: Valgfri
Ledermateriale: Valgfritt
Lokalisering: Hybel
Ledertverrsnitt: Valgfritt
Forlegning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Boligen har noen ledninger som mangler jording og 
disse skal byttes. 

Alle ledninger i hybler skal skiftes med nye.
 
Mengder er omtrentlige, det må dokumenteres hvor 
mye som blir skiftet, 

26.3 WL1.2120A
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 177
Type: Stikkontakt – elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Hele boligen
Montasje: Eksisterende punkt benyttes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
1 til 1 bytte pluss utvidelse ved kjøkken med et ekstra 
uttak. 

b) Materialer

RS16 eller tilsvarende
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26.4 WL1.2110
STIKKONTAKTUTTAK

Antall stk 8
Type: Stikkontakt – elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Vakserom
Montasje: Eksisterende punkter
Andre krav: Nei

26.5 WF2.11312A
BRYTER

Antall stk 72
Type: Bryter
Betjening: Vipp
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Hele boligen
Karakteristikker: Valgfritt
Montasje: Eksisterende punkt benyttes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal etableres følgende i hver Hybel: 

Enkel bryter: 2stk
Dobbel bryter: 2stk
Trippel bryter: 1stk

Totalt fordelt på begge boliger er det følgende som 
skal skiftes i gang, bøttekott, vaskerom og vindfang: 

Enkel bryter: 6stk
Enkel bryter til utelys: 4stk
Dobbel bruter til innelys og utelys: 2stk 

Elko RS16 eller tilsvarende.
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26.6 XE1.23111870001A
LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING

Antall stk 90
Montering: Utenpåliggende – tak
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP20
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen 
avskjerming
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor: Valgfri
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Tak bolig
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Børstet stål
Avskjermingens optiske egenskaper: Valgfritt
Lystekniske krav: Valgfritt
Montasje: tak i eksisterende punkt
Styring: Valgfritt
Henvisning til armaturlister for plassering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sg kvalitet eller tilsvarende og Opal utførelse.
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26.7 XE1.23113870001A
LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING

Antall stk 14
Montering: Utenpåliggende – tak
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP40
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen 
avskjerming
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor: Valgfri
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Bad og vaskerom
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Børstet stål
Avskjermingens optiske egenskaper: Valgfritt
Lystekniske krav: Valgfritt
Montasje: tak i eksisterende punkt
Styring: Valgfritt
Henvisning til armaturlister for plassering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sg kvalitet eller tilsvarende og Opal utførelse.

26.8 XC2.4111
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 12
Elementtype: Toleder varmekabel
Tilkobling: Fast tilkobling
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig 
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: Bad
Rommets funksjon: Toalett
Oppvarmet areal: 3,2 kvm
Underlag: Valgfritt
Overdekning: i hht. leggebeskrivelse
Nominell spenning: Valgfritt
Effekt: Valgfritt
Andre krav: Nei
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26.9 XC1.1303A
ELEKTRISK VARMEOVN

Antall stk 36
Type: Panelovn
Regulering: Bryter av/på og elektronisk termostat
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Tilkobling: Med kabel og plugg for stikkontakt
Lokalisering: hybel
Rommets funksjon: Valgfritt
Materialer og overflatebehandling: Valgfritt
Nominell spenning: Valgfritt
Effekt: 800W
Dimensjoner: Valgfritt
Montasje: På vegg
Automatikkfunksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

3stk panelovner skal monteres i hver hybel. av typen 
Adax eller lignende. 

Gjelder også utskifting av stikkontakt til panelovn. 
Stikkontakt med enkel uttak. 

26.10 XC1.1303A
ELEKTRISK VARMEOVN

Antall stk 4
Type: Panelovn
Regulering: Bryter av/på og elektronisk termostat
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Tilkobling: Med kabel og plugg for stikkontakt
Lokalisering: gang og vindfang
Rommets funksjon: gang
Materialer og overflatebehandling: Valgfritt
Nominell spenning: Valgfritt
Effekt: 1000W
Dimensjoner: Valgfritt
Montasje: På vegg
Automatikkfunksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

2stk ovner pr. bolig skal monteres, en i vindfanget og 
en oppe i gangen.

Gjelder også utskifting av stikkontakt til panelovn. 
Stikkontakt med enkel uttak. 
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27 Bygningsm. arb. for andre tekn. inst.

27.1 BM2.21130010A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT FOR 
KOMFORTVENTILASJON

Antall stk 12
Luftsystem: Avtrekkssystem
Automatikkanlegg: Valgfritt
Aggregattype: Valgfri
Aggregatlokalisering: Innendørs
Gjenvinnertype: Valgfri
Lokalisering: Kaldloft
Systemidentifikasjon: Valgfritt
Enhetsidentifikasjon: Valgfritt
Dimensjonerende utetemperatur: Valgfritt
Dimensjonerende innetemperatur: Valgfritt
Dimensjonerende relativ luftfuktighet: Valgfritt
Dimensjonerende luftmengde, tilluft og avtrekk: Valgfritt
Største totaltrykk aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykk aggregat, avtrekk: Valgfritt
Igangkjøring: Ja
Plassforhold: Valgfritt
Grensesnitt mot eksterne systemer: Valgfritt
Energieffektivitet: Valgfritt
Akustiske egenskaper: Valgfritt
Funksjonsdeler: Valgfritt
Ytelser: Valgfritt
Integrerte systemer: Valgfritt
Tilbehør: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres avtrekksvifter som skal stå plassert 
på kaldloftet. Disse skal plasseres fornuftig i forhold 
til vedlikehold og det må påregnes noe ombygging av 
kanaler på loftet.

Det skal trekkes styringskabel ned til et styringspanel 
nede i hver enkel oppholdsrom. 
 
Prisen omfatter levering, montering og ombygging av 
kanaler for å få tilpasset plassering av nye aggregat. 
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27.2 BM1.311A
KANALNETT FOR VENTILASJON I OG PÅ BYGNING

Antall stk 12
Lokalisering: oppholdsrom
Systemidentifikasjon: Valgfritt
Enhetsidentifikasjon: Valgfritt
Prosjekteringsunderlag: Valgfritt
Brannstrategi: Valgfritt
Luftmengde tilluft: Valgfritt
Luftmengde avtrekk: Valgfritt
Luftinntak: Valgfritt
Luftavkast: Valgfritt
Fordeling av luftmengde: Valgfritt
Lufttetthet: Valgfritt
Energieffektivitet: Valgfritt
Støykrav: Valgfritt
Krav til kanaler: Valgfritt
Innvendig renhet: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kanalen som i dag går fra avtrekksvifte over 
koketopp skal i dag gå ut i oppholdsrommet. I 
nyetablert kasse over overskapene skal avtrekket 
sitte. 

Posten gjelder arbeidet med å flytte avtrekket og 
levering og montering av avtrekksventil. 
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