
0,12

Parkkantstein: 120x250mm, fas 20mm
vis 20mm ensidig
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

0,
1

0,12

OVERGANG NATURMARK OG KJØREBANE, 2 CM VIS

Asfalt
Dekkeoppbygging- se VEG tegn TF 010

0,12

Parkkantstein: 120x250mm, fas 20mm
vis 130 mm ensidig
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

0,
1

0,12

OVERGANG NATURMARK/BUSKAREAL OG KJØREBANE, 2-13 CM VIS,
EKSAKTE HØYDER FREMGÅR AV MODELL

Asfalt
Dekkeoppbygging- se VEG tegn TF 010

0,
02

-0
,1

3

0,
10,1

0,
03

Hulkilrenne
3 rader

storgatestein
Kjørebane

asfalt
Kalksilo

betong plate

knase fuger:
fuges med

betongmørtel,
ihht N200:

tabell 672.2

Asfalt
Dekkeoppbygging:

 se VEG tegn TF 010

Betong plate
Dekkeoppbygging:

 må konfereres med RIB tegning

0,
10,1

0,
02

Hulkilrenne
5 rader

storgatestein
Kjørebane

asfalt Naturmark

knase fuger:
fuges med

betongmørtel,
ihht N200:

tabell 672.2

Asfalt
Dekkeoppbygging:

 se VEG tegn TF 010

KA
N

TE
R

/ R
EN

N
ER

R
EN

N
ER

HULKILRENNE MELLOM KJØREBANE OG KALKSILO

0,
10,1

0,
07

Hulkilrenne
5 rader

storgatestein
Kjørebane

asfalt Naturmark

knase fuger:
fuges med

betongmørtel,
ihht N200:

tabell 672.2

Asfalt
Dekkeoppbygging:

 se VEG tegn TF 010

HULKILRENNE- 2 CM MELLOM KJØREBANE OG NATURMARK VED KALKSILO,
DYBDE RENNE FRA 20 TIL 70 MM,
EKSAKTE HØYDER FREMGÅR AV MODELL

HULKILRENNE- 7 CM  MELLOM KJØREBANE OG NATURMARK VED KALKSILO,
FRA 20 TIL 70 MM,
EKSAKTE HØYDER FREMGÅR AV MODELL

0,
10,1

0,025

Hulkilrenne
3 rader

storgatestein
Tilkomst

asfalt Buskfelt

Storgatestein: ny
Prikkhugget på synlig overflate,
råsplittet øvrige sider, inkl underside.
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

knase fuger:
fuges med

betongmørtel,
ihht N200:

tabell 672.2

Asfalt
Dekkeoppbygging:

 se VEG tegn TF 010

HULKILRENNE MELLOM TILKOMST OG BUSKFELT

0,12

Parkkantstein: 120x250mm, tosidig fas 20mm
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

0,
1

0,12

OVERGANG BUSKAREAL OG KJØREBANE, 5-10 CM VIS, TOSIDIG

Asfalt
Dekkeoppbygging- se VEG tegn TF 010

0,
05

-0
,1

0,
02

m
ak

s.
 0

,0
6

Storgatestein: ny
Prikkhugget på synlig overflate,
råsplittet øvrige sider, inkl underside.
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

Storgatestein: ny
Prikkhugget på synlig overflate,
råsplittet øvrige sider, inkl underside.
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

Storgatestein: ny
Prikkhugget på synlig overflate,

råsplittet øvrige sider, inkl underside.
Settes i 100mm jordfuktig mørtel, B35

Forkiling, 50mm, fk 0-64Forkiling, 50mm, fk 0-64

Forkiling, 50mm, fk 0-64

Forkiling, 50mm, fk 0-64

Forkiling, 50mm, fk 0-64

Forkiling, 50mm, fk 0-64

Forkiling, 50mm, fk 0-64
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