
TFM Veiledning for prosjekt Haugesund Sykehus 2020 
Tverrfaglig Merkesystem (TFM) er et system for å merke alle systemer og komponenter i et bygg slik 

at merkingen kan brukes for å knytte sammen objekter på tegning, fysisk merke og FDV- 

dokumentasjon. 

Oppbyggingen: 

Lokasjonskode: 

Lokalisering angis på et overordnet nivå, for eksempel bygg eller område. Oppdragsgiver definerer 

lokaliseringskoden på bygget. 

Lokaliseringskoden settes på systemkomponenten og det er systemkomponenten som bestemmer 

lokasjonskoden til underliggende komponenter 

For å kunne bruke lokaliseringskoden alene benytter vi tegnet + (indikator) for å markere at her er 

det lokalisering vi referer til. I prosjektet er det disse lokasjonskodene: 

212000 – Infrastrukturelle anlegg 

212001 – G-blokk 

212002 – Ø-blokk 

212003 – S-blokk 

212004 – M-blokk 

212005 – V-blokk 

212006 – Vaskeri 

212008 – T-blokk 

212009 – Psykiatrisk 

212010 – Ny østfløy 

212031 – SydVest Bygg 

212032 – Teknisk sentral 

212033 – SydØst-blokk 

 
Systemkode: 

Systemnummeret er bygget opp basert på standard: NS 3457-7:2021 på 3 siffer. 

For å kunne bruke systemkoden alene benytter vi tegnet = (indikator) for å markere at her er det 

systemkode vi referer til. 

Systemkomponentløpenummer: 

Løpenummer for hver systemkomponent er unikt innenfor systemkode og lokasjonskode. Det skal 

brukes et løpenummer på 3 siffer. 

For å kunne bruke systemkomponentløpenummer alene benytter vi tegnet . (indikator) for å markere 

at her er det systemkomponentløpenummer vi referer til. 

Systemkomponent er en komponent som har systemer under seg. Eksempler er ventilasjonsaggregat 

som normalt har tilluft, avtrekk, inntak og avkast systemer under seg eller El-Tavle som har kurser 

under seg. 

Det er KUN Systemkomponent som skal være systemklassifisert i dRofus. 



Systemløpenummer: 

Løpenummer for system eller kurs innenfor systemkomponent som er unikt innenfor systemkode og 

systemkomponentløpenummer. Dette angir hvilken kurs vi snakker om hos elektro eller hvilket 

system vi snakker om hos rør og ventilasjon. Det skal brukes 3 siffer 

For rør og ventilasjon vil kodene være 

002 for inntak 

003 for avkast 

    004 for tur eller tilluft 

  005 for retur eller avtrekk   

For å kunne bruke systemløpenummer alene benytter vi tegnet : (indikator) for å markere at her er 

det systemløpenummer vi referer til. 

 

 
Typekode: 

Angir hva slags type en komponent er og baserer seg på NS 3457-8:2021 komponentkodelisten. 
For å kunne bruke typekode alene benytter vi tegnet - (indikator) for å markere at her er det 

typekode vi referer til. 

Typeløpenummer: 

Angir hva slags type innenfor en typekode og er unikt innenfor typekoden. Det skal brukes 3 siffer. 

Det er ingen skille mellom typekode og typeløpenummer, men vi avslutter koden med T for å vise at 

dette er typenummer. 

 

Uniknummer: 

Er unikt innenfor typekode og typeløpenummer slik at vi både har et typenummer og uniknummer på 

hver komponent. Det skal brukes 3 siffer. 

For å kunne bruke uniknummer alene benytter vi tegnet / (indikator) for å markere at her er det 

uniknummer vi referer til. 

TFM kode samlet: 
 

+212032=360.001:004-SQ006T/001 

I eksemplet over har vi en unik VAV-ventil som er tilkoblet tilluftsystemet på aggregat 360.001 som 

står i teknisk sentral. 

 

 
DI002T/145 

I eksemplet over har vi en unik innerdør som er av typen DI002T. 

Her har vi droppet systemkoden i TFM fordi vi ikke har noe teknisk system for dører i BIM og fordi vi 

har tildelt dør-typen en kode i henhold til bygningsdelstabellen i dRofus. 

Dørene kan allikevel legges i system dersom det på et senere tidspunkt skulle være nødvendig. 

Lokalisering vil ligger som egenskap på den enkelte døren, men ikke komme frem av TFM nummeret. 



SQ006T/001 

Ø315 

Merke på tegning: 

For ventilasjon har vi flere muligheter for å merke den unike VAV-ventilen på tegning, det viktigste er 

at vi bruker verdier fra TFM-koden slik at merkingen er sporbar tilbake til dokumentasjon. Eksempel 

på merking: 

 
 

 
Her har vi tatt typekode, typeløpenummer og uniknummer fra TFM-koden og tilføyet informasjon om 

hvilken dimensjon SQ001T er slik at det blir lett for montøren å vite hvilken dimensjon som skal 

monteres. I tillegg kan man ha andre verdier som montøren trenger å vite der og da. 

Annen informasjon som montøren ikke trenger å vite der og da kan man finne i dRofus ved å søke 

opp SQ006T/001 som er helt unik i databasen. 

 

For døren kan merke på tegning se slik ut: 
 
 
 

Her har vi markert hvilken dørtype som skal monteres og tatt med den viktigste informasjonen man 

trenger for å vite hvilket produkt som skal monteres. Det kan også tillegg annen informasjon fra 

modell dersom det er behov. Om man velger å ta med all informasjon om denne instansen i 

merkingen kan man vurdere å fjerne /145 for å få mer plass. Det viktigste er å bruke del av TFM 

koden som gjør at man kan finne tilbake til objektet i dRofus. 

Egenskaper i modell: 

I henhold til dokument «C.3.1 Sykehusbygg BIM-manual omforent leveranse Rev A 2019-02-27» og 

avsnitt 10.6 Egenskapsfelt for TFM nummer skal egenskapene i modell ha spesifikke navn. 
 
 

Navn Egenskap i dRofus Egenskap i modell 

Lokasjonskode TFM Lokasjonskode TFM17TypeLok 

Systemkode TFM System TFM17FkSysGruppe 

Systemkomponentløpenummer Løpenummer TFM17FkSysKompLNR * 

Systemløpenummer Løpenummer TFM17FkSysLNR * 

Typekode TFM Type TFM17FkKompGruppe 

Typeløpenummer TFM Type: Løpenummer TFM17FkKompLNR 

Uniknummer Løpenummer TFM17FkUnikLNR * 

TFM kode samlet Nummer TFM17FkSamlet 
 

*Er endret i forhold til dokument «C.3.1 Sykehusbygg BIM-manual omforent leveranse Rev A 201902- 

27» og avsnitt 10.6 fordi det denne manualen ikke er tilpasset TFM-2. 

DI002T/145 

886 x 2089 



DI002T/145 

SQ006T/001 

Fysisk merke på komponenten: 

I eksemplet for ventilasjon har vi flere muligheter for å fysisk merke komponenten på plassen, det 

viktigste er at vi bruker verdier fra TFM-koden slik at merkingen er sporbar tilbake til dokumentasjon 

og tegning. 

Eksempel på merking: 

 

Om man slår opp koden «SQ006T/001» i dRofus vil man finne hvilket produkt som er montert, hvilke 

systemer som er tilkoblet komponenten, osv. 

Om det er viktig å vite hvilket system komponenten er koblet til uten å måtte slå opp i dRofus, kan 

man ta med systemnummer også. 

 

I døreksemplet kan man merke fysisk med 

Dette vil da gi resultat av en unik dør i dRofus. 

Koding i henhold til bygningsdelstabellen: 
 
 

For å sikre en god løsning for senere bruk av FDV-verktøy kreves det også at alle komponenter 

merkes med systemkode etter NS 3457-7:2021. Det vil si at ALLE artikler i dRofus skal ha tildelt en 

systemkode. Dette gjøres ved å markere en eller flere artikler og sette klassifisering i 

egenskapsvinduet. 

 

 
Synkronisering med modellene: 

 

Konfigurasjonen mellom dRofus og Revit kan kun settes opp av brukere av dRofus med BIM-admin 

rettigheter. Det anbefales at det ikke er mer enn 1 bruker pr. disiplin som har denne rettigheten. 

For de fagene som skal la dRofus generere TFM kodene, kan de bruke TFM klassifiseringen ved 

opprettelse av nye artikler i Items – Families perspektivet. Om man ønsker å selv opprette TFM 

kodene, kan denne klassifiseringen sees bort i fra. 


