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26.01  GRAVEARBEIDER 

 
 
Levering og montering av kanaler/rør er medtatt under 
annen entreprise.  Før VVS-entreprenør legger ut rør/kanaler,  
skal graveentreprenøren legge ut et nøyaktig 
avrettet og fastpakket underlag av singel 
(kornstørrelse i området 8 - 20 mm) blandet 
med relativt finkornet pukk (kornstørrelse i 
området inntil ca. 16 mm).  
Før gjenfylling settes igang, skal det foreligge 
tillatelse av VVS-entreprenør.  Etter at VVS-entreprenør har 
montert sine rør skal graveentreprenøren fylle 
samtlige utvendige grøfter på følgende måte: 
Rørene omfylles med sand til min. 20 cm over 
kanal.  Deretter gjenfylles med grave- 
masser lagvis i ca. 50 cm tykke lag.  Massene 
komprimeres forsvarlig under hensyn til rør- 
typen.   
VVS-entreprenør assisterer med påfylling av pukk 
og sand rundt kanalene under montasjen.  Han 
er ansvarlig for at det ikke oppstår skader på 
kanalene under påfyllingen og anvisninger som 
ansvarlig VVS-entreprenør gir i forbindelse med 
grøftene, må nøye følges.  VVS-entreprenør skal gis 
rimelig tid til å utføre sine arbeider.   
Bortkjøring av eventuelle overskuddsmasser 
skal inkluderes i graveprisene, likeså an- 
skaffelse og tiltransport av beskrevet fylle- 
masse.  Terreng, veier, asfalt, grøntarealer 
etc. istandsettes slik at det får samme 
overflate som før graving. 
Melding om graving og nødvendige provisoriske  
trafikktiltak og sikring er graveentreprenørens 
ansvar og bekostes av denne. 

 
 

    .01.2  Utvendige arbeider. 
 

    .01.21  Graving og gjenfylling av grøft for inntaks- og  
   avkastkanaler.  Det leveres komprimerbare 
   singel-/pukkmasser som fylles rundt og over 
   rørene til ca. 20 cm overdekking. 

  Videre gjenfylling kan foretas maskinelt, men 
  det skal kun benyttes masser som er fri for stein 

og tele.  Massetransport og eventuell utskifting 
av gravemasse medregnes.  VVS-entreprenøren legger 
utvendige kanaler av plastrør (vegrør) og/eller stålkanaler. 
 
 
- Dybde 1,5 – 2,0 m, bunnbredde 200 cm m 4 
 
 
    -------------------- 
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    ---------------
OVERFØRT 

   
 
.01.22  Graving og gjenfylling av grøft for ledninger til sluk  
   ved rømningstrapp i kjeller.  Det leveres komprimerbare 
   singel-/pukkmasser som fylles rundt og over 
   rørene til ca. 20 cm overdekking. 

  Videre gjenfylling kan foretas maskinelt, men 
  det skal kun benyttes masser som er fri for stein 

og tele.  Massetransport og eventuell utskifting 
av gravemasse medregnes.   
 
 
- Dybde 1,5 – 2,0 m, bunnbredde 100 cm m 4 

 
 
 
 

 
 
 

     -------------------- 
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  --------------------  
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26.02  BETONGARBEIDER 

 
 

 .02.1  Hulltaking med saging/kjerneboring/meisling. 
 
 .02.11  Kjerneboring gjennom dekker og vegger 
   med snitt-tykkelse 200 mm.  Evt. saging og meisling av 
   større åpninger. 
 
   - Diameter opptil 50 mm stk 120   
 
   - Diameter opptil 150 mm stk 2 
 
   - Diameter opptil 250 mm stk 2 
 
   - Diameter opptil 500 mm stk 2 
 
   - Diameter 800 mm stk 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -------------------- 
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        -------------------- 
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26.02.2  Innstøpinger. 
 
 

 .02.21  Innstøping av sluk med pussing av fall mot sluk 
  i gulv. stk  4 

 
 .02.22  Merarbeide i forb. med golvstøp der hvor det skal 
                                             legges vannbåren golvvarme. Golvvarmerørene leveres 
                                             og monteres av rørlegger. Det må utvises forsiktighet ved 
                                             utførelse av påstøp og under komprimering. Rørlegger 
                                             skal delta med kontroll. 

- Samlet areal med golvvarme           m2 100 
 
 
 .02.23  Tilpassing/ pussflikk rundt div. røroppstikk med vari- 
                                             erende dimensjoner.      

- Diameter 50 – 150 mm            stk 2 
 

- Diameter 150 – 250 mm                                                           stk 2 
 
 

.02.24  Støping av fundament for feste av inntaks- og  
  avkastkanal dim. ø 800 mm. Kanalene skal gå gjennom fundamentet. 
  Dim. fundament ca. 2200 x 1200 x 400 mm. 

Kfr. prinsipptegn. under.                                                           stk 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      -------------------- 
 
SUM BETONGARBEIDER ...............................................................................  

      ========== 
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26.03  BRANNTETTING 
 
   All branntetting for rør- og kanalgjennomføringer 

i branncellebegrensende vegger og dekker med- 
tas her.  Branntetting skal skje med bruk av 
godkjent tettemasse og utføres av kvalifisert 
mannskap.  Større utsparinger/åpninger tettes 
med støpbare masser - pulver som blandes til 
anvendelig konsistens med vann. 
I forbindelse med tykkere dekker og vegger be- 
nyttes steinullisolasjon som "forskaling". 
For tetting av gjennomføringer i mur- og 
betongkonstruksjoner medtas tettemasse for 
ca. 50 mm bred klaring rundt det ytre målet på 
rør-/kanalgjennomføringene. 
- For branntetting i gipsplatekledde vegger  
  benyttes fugemasse med fugebredde 30 mm og 
  min. dybde 26 mm 
- som fabr. Glava MA2A 
- for branntetting i betong/murverk benyttes 
  mørtelmasse som fabr. GLAVA 
- merking, dokumentasjon etc. skal medtas 
- tegningsunderlag som viser brannskjerming 
  (brannplan), benyttes ved utførelsen. 
- rør- og ventilasjonsgjenomføringer i REI-60 skiller 

 
 .03.1  J 33.220 Gjennomføring i brannskille- 
   konstruksjoner. 
 
 .03.11  Branntetting ved rør- og kanalgjennomføringen i 
   støpte/murte konstruksjoner.  Fortrinnsvis runde 
   utsparinger for følgende rør-/kanaldimensjoner: 
 
   - 15ø til 50ø mm stk 140 
 
   - 75ø til 160ø mm stk 5 
 
   - 200ø til 300ø mm stk 6 
 
   - 350ø til 450ø mm stk 2 
 
   - 500ø til 630ø mm stk 1 
 
   - 400 x 150 mm stk 2 
 
   - 400 x 300 mm stk 1 
 
   - 600 x 400 mm stk 1 

 
 
   _________________ 
 

 
  OVERFØRES _________________ 
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 .03.12  Branntetting av større dekkeareale med flere 

rør-/kanalgjennomføringer plassert side om 
side.  Forskaling av større mineralullplater e.l. 
og "påstøp" av ca. 60 mm tykt sjikt med 
forholdsvis "våt" branntettemasse.  Avrettes 
best mulig. 
 
- Brutto areale med flere kanalgjennomføringer  
  er ca. 1200 x 1100 mm / netto areale utenom 
  kanalene er ca. 0,4 m2 stk 2 
 
 
 
 
 

.03.13  TETTING I BRANNKLASSIFISERTE  
  GIPSPLATEVEGGER 
  
  - Rørdim. 15ø - 50ø mm stk 10 
 
  - Rørdim. 75ø - 160ø mm stk  5 
   
 
 
 

    -------------------- 
 
Sum branntetting post 26.03 ............................................................................ kr  
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