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01 TILBUDSINNBYDELSE 
 
Det henvises til separat innbydelse i bok 0. 
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02 TILBUDSKJEMA DELPOSTER   
     
 
021.1  1 FELLESYTELSER 
    
  11 Rigg       kr 

  12 Drift       " 

  14 Andre ytelser      " 

  17 Dokumentasjon      " 

  Antatt regningsarbeider, 50 timer á kr______   (faglært montør)" ____________ 
    
 
  Sum - ekskl. mva.      kr____________ 
 
 
021.2  31       SANITÆRANLEGG   
  
  310     Utvendig sanitæranlegg     kr  

  311     Bunnledninger      ”   

  312     Ledningsnett      "  

  314 Armatur      " 

  315 Utstyr       "  

  316 Isolasjon      "  

  317 Prøving, innregulering, ferdigbefaring m.m.  " ____________

    

  Sum - ekskl. mva.      kr____________ 
    
   
021.3  32 VARMEANLEGG   
    
  321 Ledningsnett      kr 

  324 Armatur      " 

  325 Utstyr       "  

  326 Isolasjon      "  

  327 Prøving, innregulering, ferdigbefaring m.m.  " ____________

    

  Sum - ekskl. mva.      kr____________ 
  
  
SUMMENE OVERFØRES TIL 2.0 TILBUDSSKJEMA   
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03 ADRESSELISTE 
  
 Se bok 0 
 
 
 
04  ANBUDSREGLER 
 
 Se bok 0 
 
 
  
 
05  KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
 Se bok 0 
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3 FELLESYTELSER OG GENERELLE KOSTNADER VVS-
ANLEGG 
 
 
01 ANBUDSGRUNNLAG 
  
 Følgende dokumenter utgjør til sammen anbudsgrunnlaget: 
 
 Dokument Dato Antall 
  
 1. Funksjonsbeskrivelse Rørtekniske anlegg med vedlegg  23.03.09 1 
 2. Bok 0           1 
 3. Tilbudstegninger iht. vedlegg 2     23.03.09 1 
 4. Øvrige dokumenter som det er vist til i anbudsgrunnlaget.   0 
 
 
02 Orientering og bakgrunn for tilbudsforespørselen 
 

Se bok 0 
 

Framdrift: 
Se bok 0 

 
 
03 Leveringsomfang 
 
De anlegg som inngår i leveransen er: 
 

• 00 Generelt 
• 31 Sanitæranlegg 
• 32 Varmeanlegg 

 
 
Det skal medtaes komplette anlegg som omfatter rigg, drift, registreringer, befaringer, 
levering, montering, forsikrings- og garantikostnader, innregulering, i gangkjøring, 
kvalitetskontroller, prøving og dokumentasjon. 
 
Alle installasjoner skal tilfredstille gjeldende statlige og kommunale forskrifter, regler og standarder. 
Prosjektet følger Plan og bygningsloven hvor entreprenør må stå som ansvarlig for utførelse.  
 
Dersom det etter tilbyders oppfatning er manglende opplysninger i foreliggende underlag for å gi en 
komplett pris, forplikter han seg å opplyse om dette innen pris på anlegget gies. Alle opplysninger vil 
tilfalle alle tilbydere. Tilbyder skal i eget skriv klart og entydig oppgi hvilke løsninger, systemer og 
produkter som er valgt. Byggherren vil på grunnlag av vedlagte dokumentasjon, tilbudte løsninger 
og pris vurdere kvaliteten på anbudet og velge den entreprenør han mener har det samlet beste tilbud 
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04 Generelle bestemmelser 
 
Entreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, ved dimensjonering, spesifikasjon, installasjon og 
egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav i henhold til alle relevante myndighetskrav, 
håndverksmessig sedvane, norske standarder og ev. spesielt avtalte krav blir planlagt og oppnådd. 
 
Innenfor den komplette leveranse nevnes her i stikkordsform områder hvor entreprenøren skal 
planlegge å ivareta hensyn og tiltak. 
 
Forskrifter, standarder og retningslinjer 
De tekniske anlegg skal utføres i henhold til statlige og kommunale forskrifter, standarder og 
retningslinjer. Ved valg av utførelse skal NS 8405 legges til grunn. 
 
Elektrisk materiell 
Byggets strømforsyning er 230 V. Alt utstyr skal tilfredstille kravene i "Forskrifter for elektriske 
anlegg" av E-verkets særbestemmelser. Motorer skal tåle kontinuerlig spenningsavvik på ± 5 %. 
 
Anmeldelse og autorisasjon 
Det søkes og innhentes tillatelser i henhold til Plan og bygningsloven av 1997 med tilhørende 
forskrifter. Entreprenør skal ivareta funksjonene UTF med tilhørende kontrollfunksjoner. 
Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle anmeldelser og ferdigmeldinger til andre berørte 
myndigheter.  
Eventuelt autorisasjonspliktig arbeid utføres av autorisert entreprenør. 
 
Ferdigmelding 
Før ferdigbefaring skal det fra entreprenøren være oversendt skriftlig ferdigmelding, til byggherren, 
for alle arbeider. Før ferdigbefaring skal følgende dokumentasjon være oversendt. 
 
1. Innreguleringsprotokoller 
2. Igangkjøringsprotokoll for automatikk 
3. Lydmålinger 
4. Funksjonstester 
5. Drifts- og vedlikeholdsinstruks. 
6. ”Som bygget”-dokumentasjon 
7. Bekreftelse på at sluttrapport og informasjon er sendt kommunale og berørte myndigheter, og at 

det ikke foreligger innsigelser mot anlegget slik det presenteres for ferdigbefaring. 
 
Avlevering, overtagelse og prøveperiode 
Anleggene skal leveres i prøvet, innregulert og driftsmessig stand og skal godkjennes av byggherre 
og myndigheter. Før overlevering skal ferdigmelding være sendt og det skal være avholdt 
ferdigbefaring. Overtagelse av anleggene skjer når alle protokoller og all dokumentasjon er godkjent 
og de påpekte feil og mangler er rettet. Prøveperioden er 3 måneder og løper fra 
overtakelsestidspunktet. I prøveperioden skal byggherren teste og funksjonsprøve 
kontraktsarbeidene. Entreprenøren skal lære driftspersonalet i å bruke anlegget før oppstart av 
prøveperiode og bistå i prøveperioden. 
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Drifts og vedlikeholdsinstruks 
Kfr. bok 0. Det skal leveres 3 stk. komplette drifts- og vedlikeholdsinstrukser for alle anlegg 
innbundet i permer. I tillegg leveres en stk. instruks i elektronisk format på diskett. Tekst og regneark 
skal være i min. XP-format av Microsoft Word/Excel. Instruksen skal bygges opp i tråd med "Norm 
for drifts- og vedlikeholdsinstrukser" utarbeidet av RIF og NVEF.  
I tillegg skal drifts- og vedlikeholdsinstruksen leveres i elektronisk format. 
 
Instruksen skal innholde følgende: 
1. Orientering 
2. Anlegg - funksjon - betjening 
3. Vedlikehold - tilsyn - serviceintervall 
4. Materialspesifikasjoner 
5. Skjemaer 
6. Måleresultater 
7. Komponentinformasjon 
8. Tegninger 
 
I tilknytning til driftsinstruks skal entreprenøren gjennomføre et opplæringsopplegg for 
driftspersonell, for å sikre en økonomisk og forsvarlig drift av anleggene. Plan for opplæring av 
driftspersonell skal på forhånd oversendes byggherren for orientering og godkjennelse. Byggherren 
bestemmer tidspunkt for opplæringen. 
 
Merking 
Alle rør og utstyr skal merkes. Tekst og nummer på rør og komponenter skal stemme overens med 
tegninger og skjema. Merking av komponenter som er skjult over himling e.l., kompletteres med 
graverte skilt på synlig sted. Pumper, ventiler etc. skal merkes med graverte skilt festet i kjede. 
 
05 Kontroll og ansvarsforhold 
 
Kvalitetskontroll 
Byggherren vil kunne foreta kvalitetskontroll i prosjekteringsfase, installasjonsfase og ved 
innregulering, og foreta etterkontroll av inneklima og følge opp funksjonsprøver før overlevering. 
Prinsipielt ønsker man at entreprenørens eget kvalitetsikringsopplegg er av en slik kvalitet at 
byggherrens kontroll kan begrenses til et minimum. Entreprenøren skal føre kontroll med alt utstyr 
som leveres byggeplass vedr. teknisk spesifikasjon, transportskader og mangler. Alt skadet utstyr 
skal straks skiftes ut med nytt slik at dette ikke hindrer mekanisk montasje og byggets fremdrift. Alt 
utstyr og installasjoner som innebygges og senere vil bli utilgjengelig for ettersyn skal 
ferdigkontrolleres og prøves før innbygging tillates. 
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06 Dokumentasjon 
 
Dokumentasjon ved tilbud 
 
1. Utfylt tilbudskjema 
2 Kort spesifikasjon av valgte løsninger og funksjoner. 
3. Spesifikasjoner av utstyr og komponenter. 
4. Overslagsmessige beregninger som grunnlag for systemvalg og totalmengder/-kapasiteter 
5. Enkle skisser som viser systemløsninger for de ulike fag 
6. Enhetspriser 
7. Oversikt over aktuelle referanseanlegg 
8. Dokumentasjon som angitt i anbudsinnbydelse. 
 
Dokumentasjon i byggeperioden 
 
1. Tetthetsprøving av kanalnett og rør. 
2. Renhet i kanaler og utstyr. RB norm kl. 2. 
 
 
Dokumentasjon før ferdigbefaring 
 
1. Innreguleringsprotokoller for ventilasjon og rør 
2. Lydmålinger 
3. Igangkjøringsprotokoll for automatikk 
4. Protokoll for funksjonstester 
5. Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
6. Ferdigmelding av sprinkleranlegg 
7. Renhet 
 
Dokumentasjon før overtagelse 
 
1. Tegningsett "som bygget" 
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31 SANITÆRANLEGG 
 
31.1 Orientering 
 
Tekniske forskrifter i plan og bygningsloven og normalreglementet for sanitæranlegg skal 
oppfylles. Alt materiell som benyttes skal være godkjent av Landsnemnda for godkjenning av 
sanitærutstyr. Alle gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal forskriftsmessig 
branntettes og –beskyttes. 
 
Sanitæranlegget omfatter følgende arbeider:  
 
• Demontering av eksisterende sanitærutstyr i 1. etg.. Utstyret skal demonteres og fraktes til 

godkjent deponi. Det må medregnes demontering og plugging av eksisterende vann- og 
avløpsledninger i kjeller. Følgende utstyr demonteres, kfr. demonteringstegninger fra arkitekt: 

 6 stk. servanter 
 6 stk. gulvmonterte WC 
 1 stk. uvask 
 2 stk. kjøkkenkummer 

• Av ovenstående utstyr skal en del utstyr flyttes og remonteres. Det medregnes tilknytting av 
eksisterende vann- og avløpsledninger og levering og montering av nytt armatur. Følgende 
utstyr skal remonteres med ny armatur: 

 2 stk. servanter 
 2 stk. gulvmonterte WC 

• Levering og montering av nytt sanitærutstyr som angitt på tegninger og i vedlagte 
masseoppsett. Utstyret tilknyttes eksisterende vann- og avløpsledninger, kfr. vedlagte kopi av 
eksisterende VVS-teginger. 

• Levering og montering av nytt utstyr: 
HCWC: 1 stk., Servant: 1 stk. med berøringsfritt armatur, elektrisk regulerbar HC-servant: 1 
stk., Utslagsvaske: 3 stk., Dusjutstyr: 6 stk., Sluk: 3 stk., Tilknytting av annet utstyr: 2 stk. 
(kjøkkenkummer), brannslokkeapp.: 2 stk.. 

• Ovenstående eksisterende og nytt sanitærutstyr medregnes tilknytning til eksisterende vann- 
og avløpsledninger, kfr. vedlagte kopi av eksisterende tegninger. For de ulike utstyr 
medregnes følgende nye rørlengder (nye rør er ikke inntegnet på VVS-tegningene og vil bli 
inntegnet etter at rørene er lagt): 

 Sluk: 10 meter 75 mm MA-rør pr sluk inkl. tilknytning til eksist. ledninger. 
 WC: 5 meter 110 mm MA-rør og 5 meter 12 mm vannledn. pr WC inkl. tilknytning til 

eksist. ledninger. 
 Servanter, U-vasker og tilkn. av eks. utstyr: 5 meter 75 mm MA-rør og 10 meter 12 mm 

vannledn. pr utstyr inkl. tilknytning til eksist. ledninger. 
 Dusjutstyr: 10 meter 15 mm vannledn. pr utstyr inkl. tilknytning til eksist. ledninger. 

• Alt utstyr monteres komplett med armatur, vannlås, avstengningsventiler etc.  
• Levering og montering av sluk i 2 stk. fuktavskillingskammer for ventilasjonsanlegg. Avløp 

føres til og tilknyttes nærmeste avløpsrør. Det medregnes ca. 15 meter MA-rør pr sluk. 
• Levering og montering av forskriftsmessige gasstette rørgjennomføringer i dekker/vegger i 

tilfluktsrom. 
• Hulltaking/borring av hull i vegger og dekker tom ø 54 mm skal medtas. 
• Det skal utføres omhyggelig branntetting av alle gjennomføringer i branncellebegrensende 

konstruksjoner, ved bruk av klassifisert metode og materiale. Entreprenøren har også ansvaret 
for branntetting rundt alle rørgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner. 
Entreprenøren skal ved overlevering av anlegget, skriftlig bekrefte at slik utførelse er ivaretatt 
for alle gjennomføringer innenfor hans entreprise.  
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31.2 Rørledninger 
 
Vann- og avløpsledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, rom for telefonsentral, 
datamaskinrom, arkiver o.l. Vann og avløpsledninger skal legges slik at de tilfredsstiller de 
offentlige krav og pålegg som er gitt. Det skal brukes materialer som tar hensyn til de funksjoner 
rørene skal ha med hensyn på lyd, mekanisk styrke, korrosjon, utseende etc.  
Rør legges i henhold til NS-standarder. 
Røropplegg skal legges for å unngå vannskader og skjult montasje skal legges etter prinsippet ”rør 
i rør”. Alle rør som legges skjult skal trykkprøves, om nødvendig seksjonsvis. Innstøpte koplinger 
aksepteres ikke. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet 
for ekspansjon. Lufteledning legges over tak og på god avstand fra ventilasjonsanleggenes 
friskluftinntak. 
 
31.3 Armatur 
 
Anlegget skal bygges opp slik at det kan stenges av hensiktsmessig i forhold til reparasjoner. På 
alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser i etasjene medtas avstengningsventiler. 
Foran hvert sanitærutstyr medtas avstengningsventiler. 
 
31.4 Utstyr 
 
Servant, komplett-U61.1 
Alle servanter skal være i hvit utførelse. På servanter monteres solide ettgreps-batterier med 
temperatursperre og vannsparefunksjon. På avløpet skal det være forkrommet avløp. Alle 
servanter er veggmonterte. Mellom vannlås og vegg monteres forkrommet ABS-rør. Ved 
gjennomføring i vegg anbringes forkrommet dekkskive.  
Handicapservant utstyres med ettgreps-batteri med forlenget hendel og skal være elektrisk 
regulerbar som type  
 
Klosett-U61.2 
Alle klosetter skal være i hvit utførelse. Forbindingsledning for kaldtvann og dekkskive for 
vegg/gulvgjennomføring skal være forkrommet. Klosetter skal leveres med sete og lokk i 
hardplast. 
Handicapklosett skal leveres gulvmontert og skal ha armstøtter på hver side og klosett-papirholder 
på armlener. 
 
Utslagsvask – U62.1 
I tekniske rom og bøttekott monteres utslagsvask i rustfritt stål med bøtterist. Over vasken 
monteres ettgreps batteri med slangekran i solid utførelse. I tillegg installeres 10 meters 
spyleslange på slangehylle som installeres ved utslagsvasken (i tekniske rom). 
 
Dusjutstyr- U66.2 
komplett dusjbatteri med tilhørende dusjgarnityr (9,0 l/min.).  
 
Brannutstyr-U71 
Brannslokkingsutstyr, ABC-pulverapp., taes med i teknisk rom  
 
Gulvsluk- U65.1 
Gulvsluk i rustfritt stål installeres i tekniske rom og stellerom 
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31.5 Isolering - S11.7 
  
Trykkprøving, tetthetsprøving og rengjøring skal utføres før isolasjon pålegges. Isolasjon avsluttes 
med solide mansjetter. Byggforskriftenes krav til brannisolering skal oppfylles. 
Krav til isolasjonsklasse for øvrig bruk av isolasjonsmateriell iht REN § 7-24, pkt. 2. 
Kondensisolering skal utføres med diffusjonstette skjøter og avslutninger. Bend, t-rør, armaturer 
og flenser innkalkuleres. 
  
Isolering skal utføres av øvet isolatør og montasjen skal være i henhold til leverandørs 
monteringshåndbok. All isolasjon i tekniske rom skal mantles. Rør som mantles og som kan bli 
utsatt for mekanisk påkjenning mantles med korrugert aluminium. 
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32 VARMEANLEGG 
 
32.1 Orientering 
 
Det skal installeres et vannbasert varmeanlegg hvor varmebehovet dekkes av fjernvarme levert av 
Holmen biovarme. Som backup og sikkerhet skal det monteres en el.kjel. Fra varmesentral legges 
rørledninger fram til radiatorer plassert under vinduene, til gulvvarmesentralene og til 
varmebatteri i ventilasjonsaggregatene. 
 
Varmeanlegget dimensjoneres for en tur- /returtemperatur på: 
• Radiatorer: +80/60 ºC  
• Varmebatteri: +80/40 ºC 
• Gulvvarme:  +40/30 ºC 
 
Varmeanlegget omfatter følgende arbeider: 
 
• Demontering av eksisterende oljekjel inkl. stålskorstein fram til bygningsmessig skorstein. 

Hull i skorstein branntettes. Utstyret fraktes til godkjent deponi. Det må medregnes at oljekjel 
må deles i mindre deler før den transporteres ut. 

• Oppgraving og demontering av utvendig oljetank komplett med rør og deler – gravearbeider 
og gjenfylling av telefri masse medtaes. Utstyret fraktes til godkjent deponi. 

• Tilknytning av 2 stk. nye fjernvarmevekslere iht. Holmen biovarme sine krav. Tilknytning til 
fjernvarmerør medregnes. 

• Montering av eksisterende elektrokjel, effekt 84 kW. El.kjelen fraktes til byggeplass av 
Tynset kommune. 

• Demontering av 2 stk. fjernvarmevekslere levert av Holmen biovarme. Vekslerne er i dag 
montert midt i teknisk rom og må flyttes og tilpasses annet utstyr i rommet. 

• Levering og montering av frekvensstyrte hovedpumper, kapasitet 2,2 l/s, 10 mVs. 
Frekvensregulatorer/trykkstyring leveres av automatikkleverandør.  

• Levering og montering av nytt luftutskillerutstyr (mikrobobleutskiller) i hovedvarmesentral, 
nødvendige lufteventiler, trykk- og temperaturmålere, grovfilter, ekspansjonskar og 
sikkerhetsventiler. 

• Levering og montering av nødvendige lufteventiler, trykk- og temperaturmålere. 
• Levering og montering av nye radiatorer i, kfr. vedlagte tegninger og masseoppsett: 
• Levering og montering av nye varmerør, kfr. vedlagte tegninger og masseoppsett. Rør i 

tekn.rom er ikke inntegnet og det er derfor medtatt skjønnsmessige mengder som avregnes 
etter montasje. Rørdimensjoner er angitt på systemskjema. 

• Levering og montering av nye gulvvarmerør, kfr. vedlagte tegninger og masseoppsett: 
• Tilknytning til shuntkobling og varmebatteri for 2 stk. ventilasjonsaggregater. Shuntkobling 

foran varmebatteri leveres av automatikkfirma. 
• Levering og montering av manuelle temperaturfølere i rørnettet foran shuntkobling og foran 

varmebatteri. 
• Innmontering av automatikkutstyr i rørnettet. Levering og montering av følerlommer i 

rørledninger for komplett ny automatikk. Montering av soneventiler levert av automatikk: 19 
stk. 

• Alle nye rør isoleres med mineralull og i tillegg plastmantling i tekniske rom. Åpne rør foran 
radiatorer isoleres ikke. 

• Hulltaking/borring av hull i vegger og dekker tom ø 54 mm skal medtas. 
• Forskriftmessig branntetting i branncellebegrensende vegger/dekker.  
• Komplett anlegg inklusive innregulering, prøving, merking, opplæring og driftsinstruks med 

FDV-dokumentasjon. 
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32.2 Rørnett. 
 
Rør i dimensjoner mindre enn ø 60 mm legges av edelstålrør av type Mannesmann eller tilsv. med 
press-skjøtefittings.  Deler og annet rørmateriell skal inkluderes i prisen.  Likeså klammer og 
hengere. For åpne rørføringer i undervisningsrom og i andre oppholdsrom, må det medregnes 
ekstra klamring av rør (bruk av mer klamring enn hva som er normalt). Hoved- og 
fordelingsledninger med dimensjoner større enn ø 54 mm legges med normaltykke stålrør NS 582 
med sveisede skjøter.  Det benyttes flenser ved armatur og utstyr. Deler og alt rørmateriell skal 
inkluderes i prisen. Åpne rør foran radiatorer legges av type Mannesmann. Nødvendige 
følerlommer etc. for automatikkutstyr innmonteres i rørnettet. 
 
32.3 Armatur 
 
I rørnettet monteres inn stengeventiler og reguleringsventiler i tilstrekkelig grad for avstengning 
av utstyr og deler av anlegget og reguleringsventiler for tilfredsstillende innregulering av anlegget. 
Opp til dimensjon ø 50 mm benyttes kuleventiler og over denne dimensjon benyttes spjeldventiler. 
I rom med gulvvarme skal det installeres prefabrikerte samlestokker i fordelerskap som er låsbare 
og som er innfelles i vegg. Alt varmeutstyr skal kunne avstenges/utskiftes uten å tappe ned 
anlegget. t  
 
32.4 Utstyr 
 
Radiatorer/konvektorer 
Det skal leveres og monteres radiatorer/konvektorer for å dekke transmisjonstap og kaldras fra 
vinduer. Det må tas mål på plassen før radiatorene bestilles. 
Utstyr taes ut i fra 80/60 oC. Radiatorene skal sonestyres vhja. reguleringsventiler koblet mot 
regulator/romføler (reguleringsventiler og regulatorer/romfølere forutsettes levert som en del av 
automatikkutstyret). Det skal i utgangspunktet leveres radiatorer med påbygde rør bak radiator og 
det må medregnes ekstra klamring av rør på vegg mellom radiatorene. I rom med sonestyring må 
ventilene på radiatorene beskyttes med beskyttelseskappe. I mindre rom som kontorer etc. 
installeres radiatorer med termostatiske radiatorventiler. 
 
Gulvvarmeledninger 
Varmeledninger for varmtvann til gulvvarme legges av pePEX plastrør for innstøping og uten 
nedstøpte skjøter. Rørene festes ved montasje ihht produsentens beskrivelse. Rørsløyfene legges 
ut fra fordelersett i innfelte veggskap. Dimensjon Ø 22. 
 
32.5 Isolering 
 
Åpne rørføringer i undervisningsrom og kontorer skal ikke isoleres. 
Trykkprøving, tetthetsprøving og rengjøring skal utføres før isolasjon pålegges. Isolasjon avsluttes 
med solide mansjetter. Byggforskriftenes krav til brannisolering skal oppfylles. 
Krav til isolasjonsklasse for øvrig bruk av isolasjonsmateriell iht. REN § 7-24, pkt. 2. 
Kondensisolering skal utføres med diffusjonstette skjøter og avslutninger. Bend, t-rør, armaturer 
og flenser innkalkuleres, det medregnes bruk av isolasjonsputer. Isolering skal utføres av øvet 
isolatør og montasjen skal være i henhold til leverandørs monteringshåndbok. All synlig isolasjon 
mantles. Rør som mantles og som kan bli utsatt for mekanisk påkjenning mantles med korrugert 
aluminium.  
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32.6 Innregulering 
 
Det rørtekniske anlegget skal trykkberegnes og innreguleres for å oppnå riktig vannmengde-
fordeling.  Protokoll skal foreligge minst to dager før ferdigbefaring. Måleventiler innstilles og 
rattstilling låses av.  
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VEDLEGG 1: Enhetspriser  
 
Som grunnlag for beregning av eventuelle endringsarbeider skal nedenstående poster utfylles med 
enhetspriser. Enhetsprisene skal være en komplettpris som inkluderer framlegging av rør, ventiler 
etc. for sanitærutstyr og inkludere framlegging av kanaler  og nødvendig spjeld etc. til 
ventilasjonsutstyr. F.eks. enhetsprisen for en servant skal inkludere framlegging av kaldt-, 
varmtvanns- og avløpsrør og med ev. isolasjon, ventiler etc.. For noe utstyr oppgis bare selve 
utstyrsprisen, som for eksempel pris pr. m2 rektangulær kanal.  
 
31 SANITÆRANLEGG 
 
Utstyr Enhetspris uten rør, ventiler 

(kr. eks.mva.) 
Enhetspris med rør og 
ventiler 
(kr. eks.mva.) 

Gulvsluk, støpejern   
Gulvsluk, rustfrie   
Gulvsluk, plast   
Utslagsvask   
½” spylekran   
Brannskap m. ¾” slange   
Pulver håndslokkeapparat   
Rørledn. med isol.– ND 12   
Rørledn. med isol.– ND 15   
Rørledn. med isol – ND 18   
Rørledn. med isol – ND 22   
Rørledn. med isol – ND 28   
Rørledn. med isol – ND 35   
Rørledn. med isol – ND 42   
Rørledn. med isol – ND 54   
   
 
32 VARMEANLEGG 
 
Utstyr Enhetspris uten rør, ventiler 

(kr. eks.mva.) 
Enhetspris med rør, 
isolasjon og ventiler 
(kr. eks.mva.) 

Rørledn. – ND 12   
Rørledn. – ND 15   
Rørledn. – ND 18   
Rørledn. – ND 22   
Rørledn. – ND 28   
Rørledn. – ND 35   
Rørledn. – ND 42   
Rørledn. – ND 54   
Rørledn. – ND 65   
Rørledn. – ND 100   
Isolering av rørledn. – ND 12   
Isolering av rørledn. –  ND 15   
Isolering av rørledn. –  ND 18   
Isolering av rørledn. –  ND 22   
Isolering av rørledn. –  ND 28   
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Isolering av rørledn. –  ND 35   
Isolering av rørledn. –  ND 42   
Isolering av rørledn. –  ND 54   
Isolering av rørledn. –  ND 65   
Isolering av rørledn. – ND 100   
   
Radiator – 300 W   
Radiator – 500 W   
Radiator – 1000 W   
Radiator – 1500 W   
Radiator – 2000 W   
Radiator – 2500 W   
Radiator – 3000W   
Radiator – 3500W   
Termostatisk radiatorventil   
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VEDLEGG 2: Tegningsliste 
 
 
 

Tegn. nr. Tittel Mål Rev. Dato 

     
 NYE VVS-TEGNINGER    

32-201 Plan Kjeller - varmeanlegg 1 : 100 Anbud 23.03.09 

32-202 Plan 1. etg. - varmeanlegg 1 : 100 Anbud 23.03.09 

     

 SYSTEMSKJEMAER    

30-801 320.01 Varmeanlegg - Anbud 23.03.09 
30-802 320.02 Sonestyring radiatorer - Anbud 23.03.09 

30.803 360.01 Luftbehandlingsanlegg kjeller - Anbud 23.03.09 

30.804 360.02 Luftbehandlingsanlegg 1. etg. - Anbud 23.03.09 

     

 EKSISTERENDE VVS-TEGNINGER    

2 Bunnledn.plan   28.11.74 

3 Plan kjeller sanitær- og varmeanl.   20.11.74 

4 Plan 1. etg. sanitæranlegg   28.11.74 

6 Plan kjeller ventilasjons- og renseanlegg   28.11.74 

7 Plan 1. etg. ventilasjonsanlegg   28.11.74 

8 Takplan  sanitær- og ventilasjonsanlegg   28.11.74 

     

 NYE ARKITEKT-TEGNINGER    

A010 Ombygging kjeller 1 : 100 Anbud  

A011 Ombygging 1. etg. 1 : 100 Anbud  

A012 Rivetegn. 1. etg. 1 : 100 Anbud  

A013  Rivetgn. kjeller 1 : 100 Anbud  

A020 Ombygging snitt 1 : 100 Anbud  

A030 Ombygging fasader 1 : 100 Anbud  

     

 BRANN-TEGNINGER    

 Kjeller 1 : 100 Anbud  

 1. etg. 1 : 100 Anbud  
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VEDLEGG 3: Massebeskrivelse 
 
Masser oppgitt nedenfor er beregnet av DAK-programmmet (MagiCad), og benyttes til å beregne 
kostnader for levering og montering av ledningsnett for sanitær- og varmeanlegget og radiatorer 
for ditto. Annet nødvendig utstyr til sanitær- og varmeanlegget skal masseberegnes av 
entreprenøren. 
 
 
1  FELLESYTELSER  
      
11  RIGG  
    
111  D00  
  RIGGING, KLARGJØRING  
  Entreprenøren skal generelt ha tatt med i sitt anbud 
  alle omkostninger som er forbundet med en 
  komplett leveranse.  Rigging skjer i hht. Bok 0.  
  Her føres også bl.a. kostnader entreprenøren 
  krever dekket i forbindelse med dokumentasjon av 
  egen kvalitetssikring og HMS-tiltak for dette 
  anlegget.       RS 
  
  Sum 11        ………………… 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
     
 
12  DRIFT  
    
121  E00  
  DRIFT AV BYGGEPLASS  
  Det vil bli lagt vekt på at Arbeidsmiljøloven blir fulgt. 
  Alle kostnader i forbindelse med vernearbeid, 
  verneombud og hovedvernebedrift skal dekkes av 
  entreprenøren.  Strøm- og telefonutgifter gjøres opp 
  i hht. bok 0.  Lagring av utstyr og materialer på 
  byggeplass skal begrenses til et minimum og må 
  avtales med byggherrens ansvarshavende.  
  Entreprenøren er ansvarlig for at bestemmelsene i 
  Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø av 04.02.77 er 
  oppfylt for egne ansatte.  Likeledes er han 
  ansvarlig for å sikre og vedlikeholde sikring av de 
  arbeider/konstruksjoner som han har utført, inntil 
  permanent sikring er foretatt. Entreprenøren er 
  pliktig å delta i byggemøter, ferdig- og 
  garantibefaringer.  
  Entreprenøren stiller sikkerhet i form av bankgaranti 
  i byggetiden - i hht. kontraktsbestemmelser.  Her 
  føres bl.a. kostnader forbundet med oppfølging av 
  kvalitetssikring og HMS-tiltak som kreves for dette 
  anlegget.        RS 
 
Overføres         ……………………
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Overført 12         …………………… 
122  E87  
  LØPENDE RYDDING  
  Det vises til bok 0.  Entreprenøren tar med her alle 
  utgifter til kontinuerlig rydding etter egne arbeider 
  etter behov for hele kontraktsperioden.  Dette 
  omfatter fjerning av all emballasje, kapp og spill 
  samt å ta vare på de komponenter som kan 
  benyttes.  Alt avfall skal fortløpende kildesorteres og 
  plasseres i søppelbeholdere utsatt på bygget av 
  hovedentreprenøren.  Ved behov skal beholderen 
  tømmes i lukket container som  utplasseres av 
  hovedentreprenøren på anvist sted.  Kolli som er for 
  store for søppelboksen må entreprenøren selv 
  bringe direkte ut til søppelcontainer.  Hoved- 
  entreprenøren besørger regelmessig tømming av 
  containeren.  Det er ikke tillatt å brenne avfall på 
  arbeidsplassen.       RS   
 
123  E87  
  LØPENDE RENGJØRING  
  Det vises til orienterende post foran i denne 
  beskrivelse.  Her medtas rengjøring under og etter 
  egne arbeider i hele kontraktsperioden etter behov. 
  Her medtas også kostnader til rengjøring av det 
  leverte anlegg.  
  Entreprenøren skal bidra til at arealene er ryddige 
  og gir god mulighet for rengjøring.  Det benyttes 
  vanligvis støvsugere med Hepafilter til fjerning av 
  støv.  Entreprenøren må selv holde nødv. kvalifisert 
  utstyr.  Det tillates ikke bruk av kost. Rengjørings- 
  frekvensen etter egne arbeider skal være behovs- 
  basert, men skal utføres så ofte at egne eller andre 
  arbeidere ikke drar støv og skitt utover i bygget eller 
  at hulrom/inventar osv. tilsmusses.  Støv og til- 
  smussing skal ellers fjernes med de metoder som 
  kreves.  Spesialinstallasjoner, så som ventilasjons- 
  kanaler, er underlagt strengere krav til renhold.   
  Her vil kravene til renhold bli basert på  
  Rent-Bygg-håndbokas renhetsklasser:  
     
  Innvendige overflater:  
  max/normkrav i hht. klasse B 
  
  Renheten kan kreves dokumentert via støvdekke-  
  målinger.       RS 
      
124  E87  
  HOVEDRYDDING  
  Ved "tett bygg" og foran avsluttende byggrengjøring, 
  skal entreprenøren delta på hovedrydding av byggeplassen 
  inn- og utvendig.  
  Entreprenøren skal kildesortere og rydde eget avfall.   RS 
    
Overføres         ……………………
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Overført 12         …………………… 
   
125  LAGRING  
  I denne byggesaken må det også påregnes lagring 
  utenfor bygget.  Her medtar entreprenøren 
  kostnader til etablering og drift av eget lager 
  tilpasset stedlige forhold og klima.     RS 
 
 
  Sum 12   Overføres til post 021 tilbudsskjema  ………………  
 
 
14  ANDRE YTELSER  
    
141  GARANTIER  
  Etter overlevering skal entreprenøren stille garanti 
  i hht. bok 0.       RS 
          
142  GEBYRER  
  Eventuelle kostnader vedr. offentlige gebyrer etc.   RS 
  
143  KOORDINERING  
  Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk 
  samarbeid med de andre entreprenørene, slik at man 
  før montasje starter i de ulike deler av bygget, blir enige  
  om rekkefølgen av montasjearbeidene. Likeledes skal  
  det samarbeides om føringsveier i korridorer/tekniske  
  rom etc. hvor plassforholdene krever ekstra aktsomhet 
  og planlegging før montasje.  
    
  Støter egne leveranser sammen med andres, skal den 
  rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid  
  mellom entreprenørene og byggeleder har ført fram.   RS 
 
144  UTSPARINGER  
  Utsparinger i nye bærende konstruksjoner utarbeides av  
  RIV. RIV`s utsparinger sjekkes av entreprenøren. Om   
  utsparinger mangler eller om utsparingsmål er feilaktig, skal man 
  i god tid melde fra til RIV. Entreprenøren skal merke opp 
  nødvendige utsparinger for sine anlegg i murte vegger og 
  lettvegger, samt allerede oppførte støpte konstruksjoner. Det kan 
  ikke forlanges utsparingstegninger for slike vegger.    RS 
 
144  LYDNIVÅ 
  
  Krav til lydnivå forårsaket av luftbehandlingsanlegget: 

I oppholdsrom - kontorer - 32 db(A). 
I våtrom, lager etc.  - 40 db(A). 
Utendørs - 40 db(A).      RS 

 
 
 Sum 14 Overføres til post 021 tilbudsskjema   …………………. 
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17  DOKUMENTASJON  
    
171  DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA  
  Opplysninger om fabrikat og type på tilbudt utstyr 
  skal leveres med anbudet.  Dessuten skal 
  entreprenøren levere nødvendig dokumentasjon og 
  data som andre entreprenører måtte trenge for sine 
  arbeider.  Dette gjelder f.eks. opplysninger om 
  kapasitet, effektforbruk, motorstørrelse og strømart, 
  foruten fremleggelse av koblingsskjemaer, 
  montasjeanvisninger etc.       RS 
 
 
  Sum 17        ………………… 
 
 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
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031       SANITÆRANLEGG   
  
 
312      Ledningsnett med alle deler    
Class  Series  Size  Mengde   Enhetspris Sum 
 
 
Spillvann (prises under sanitærutstyr)    …………. ………… 
 
Rør   KV+VV (prises under sanitærutstyr)  …………. ………… 
 
Sluk inkl. avløpsrør i fuktavsk.kammer- stk.  2   …………. ………… 
 
Hulltaking (tom 54 mm)   RS    …………. ………… 
 
Branntetting     RS   …………. ………… 
 
 
Sum 312 Ledningsnett      kr.  ………………………..eks.mva. 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
 
  
314  Armatur  

(ventiler, gasstette gjennomføringer) RS  …………. ………… 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
 
 
315  Utstyr 
 
Class  Size  Series   Mengde  Enhetspris Sum 
 
Sanitærutstyret prises komplett med garnityr og rørledninger 
 
Servant m. berøringsfritt  

armatur 515x275 Porselen stk 1  …………. ………… 

HK-servant, elektrisk regulerbar  stk 1  …………. ………… 

HK-WC  gulv    stk 1  …………. ………… 

Dusjutstyr vegg  kompl.  stk 6  …………. ………… 

Sluk ø75  rustfri  stk 3  …………. ………… 

Uvask    rustfri  stk 3  …………. ………… 

Tilknytning av vann- og avløp til utstyr  
levert av andre     stk 2  …………. ………… 
 
Brannslokkeapp.    stk 2  …………. ………… 
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Demontering av eksisterende sanitærutstyr stk 15  …………. ………… 
 
Flytting og remontering av eksist. sanitærutstyr stk 4  …………. ………… 
 

 
 
Sum 315 Utstyr     kr.  ………………………..eks.mva. 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
 
 

316  Isolasjon (av kv/vv-ledn.)   RS …………. ………… 

    
317  Prøving, innregulering, ferdigbefaring m.m. RS  …………. …………
    
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
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32  VARMEANLEGG   
   
321 LEDNINGSNETT MED ALLE DELER 
 
Class  Size Series  L\[m]   Enhetspris  Sum 
 
Pipe  12 MM  410   …………. ……….……… 

Pipe  15 MM  147   …………. ……….………  

Pipe  15 fyrr. MM  14   …………. ……….………  

Pipe  18 MM  152   …………. ……….……… 

Pipe  22 MM  68   …………. ……….……… 

Pipe  28 MM  117   …………. ……….……… 

Pipe  35 MM  46   …………. ……….……… 

Pipe  35 fyrr. MM  20   …………. ……….……… 

Pipe  42 MM  12   …………. ……….……… 

Pipe  54 MM  22   …………. ……….……… 

Pipe  54 fyrr. MM  20   …………. ……….……… 

Pipe  65 fyrr. MM  20   …………. ……….……… 

Rør PEX 20 MM  400   …………. ……….……… 

 

Tilknytning av utstyr, innmontering av utstyr  RS …………. ……….……… 

Hulltaking (tom 54 mm)    ”  …………. ……….……… 

Branntetting      ”  …………. ………….…… 

Demontering av oljekjel/skorstein   RS …………. ……….……… 

Demontering av oljetank, gjenfylling   RS …………. ……….……… 

Montering og tilknytning av eksisterende el.kjel RS …………. ……….……… 

Flytting av fjernvarmevekslere og tilknytning  RS …………. ……….……… 

Tilknytning av eksisterende varmt tappevannsledn. RS …………. ……….……… 

 
 
Sum 321 Ledningsnett  for varmeanlegg  kr.  ………………………..eks.mva. 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
 
 
324  Armatur (ventiler, lufteventiler etc.) RS …………. ……….……… 

 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
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325  Utstyr        
  
Radiatorer: 
 
Class   Series  Size  Antall         Enhetspris Sum 
 
(som type Lyngson Ludvig standard eller tilsvarende) 
 
Radiator  M22-310 1000x300    stk 20 …………. ……….……… 

Radiator  M22-312 1200x300    stk 10 …………. ……….……… 

Radiator  M22-412 1200x400    stk 1 …………. ……….……… 

Radiator  M22-306 600x300    stk 59 …………. ……….……… 

Radiator  M22-308 800x300    stk 36 …………. ……….……… 

 
 
Sum radiatorer       ………………………..  
 
 

Hovedpumper  2,2 l/s, 10 mVs  stk 2 …………. ………………. 

Luftutskillerutstyr, lufteventiler, filter, eksp.kar  RS …………. ……….……… 

  

 
Sum 325 Utstyr       ………………………. 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
 
 
326  Isolasjon      
 
Class  Size Series  L\[m]   Enhetspris  Sum 
 
Pipe  12 MM  410   …………. ……….……… 

Pipe  15 MM  147   …………. ……….………  

Pipe  18 MM  152   …………. ……….……… 

Pipe  22 MM  68   …………. ……….……… 

Pipe  28 MM  117   …………. ……….……… 

Pipe  35 MM  46   …………. ……….……… 

Pipe  42 MM  12   …………. ……….……… 

Pipe  54 MM  22   …………. ……….……… 

 
Sum 326 Isolasjon       ………………………. 
 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
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327  Prøving, innregulering, ferdigbefaring m.m.  RS …………………. 

 
Overføres til post 021 tilbudsskjema 
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Romskjema sonestyring romtemperatur (kontrolleres før bestilling)
System 320.02 Sonestyring radiatorer
Ventilene skal merkes med romnr. - for eksempel ventil i rom nr. 10 skal merkes AA010.

Rom nr. Ant. radiatorer Effekt Vannmengde Ant. reg.ventiler
totalt pr. ventil
(Watt) (l/s)

036 3 2700 0,032 3 Radiatorventil
046 2 1000 0,012 1 2-veisventiler
047 3 1650 0,020 1 2-veisventiler
048 2 1500 0,018 1 2-veisventiler
105/113 7 8400 0,100 1 2-veisventiler
125 3 1800 0,021 1 2-veisventiler
126 9 4725 0,056 1 2-veisventiler
129 6 4800 0,057 1 2-veisventiler
130 9 6750 0,080 2 2-veisventiler
141 2 1300 0,015 1 2-veisventiler
141b 2 1300 0,015 1 2-veisventiler
142 4 2800 0,033 1 2-veisventiler
143 7 3500 0,042 1 2-veisventiler
144 3 1500 0,018 1 2-veisventiler
145 2 1100 0,013 1 2-veisventiler
146 3 2700 0,032 1 2-veisventiler
150 gulvvarme - 68 m2 4760 0,113 1 2-veisventiler
151 gulvvarme - 24 m2 1680 0,040 1 2-veisventiler


