
 

1. Kravspesifikasjon 
Denne kravspesifikasjonen inneholder krav til utførelse, HMS, bekledning og annet som er 
aktuelt under utførelse av arbeider for byggherre. 

2. Byggekrav 
Om ikke annet er gitt i dette dokumentet eller i egen beskrivelse fra kjøper skal følgende 
REN-blad følges: 

• RENblad 2012 - Luft 1-36 kV - Fundamentering og mastereis (v3.3) 
• RENblad 5012 - LS luftnett - Fundamentering og mastereis (v2.0) 
• RENblad 6028 - Fundamentering av nettstasjon (v2.6) 
• RENblad 9000 - Montasje av kabel (v3.13) (1) 
• RENblad 9008 - Utførelse av grunne kabelgrøfter (v1.6) 
• RENblad 9010 - Distribusjonsnett kabel - Kabelbroer utførelse (v1.6) 
• RENblad 9012 - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler (v1.3) 

2.1 Fundamentering av nettstasjoner 
Om ikke annet er særskilt avtalt skal det benyttes fundamenteringsmetode 7.1 
(labank) i REN-blad 6028. Leverandør skal alltid etablere ringjord inkludert to 
jordspyd ved etablering av nye nettstasjoner. Det skal kun benyttes C-press 
sammenkobling av jordledning.  

2.2 Reising av stolper 
Om ikke annet er særskilt avtalt skal følgende fundamenteringsmetoder benyttes: 

• For høyspentstolper benyttes 4.1 (skoring med pukk) i REN-blad 2012 
• For lavspentstolper benyttes 2.4 (skoring med pukk) i REN-blad 5012 

 

2.3 Kabler og trekkerør 
Om ikke annet er særskilt avtalt skal følgende prinsipper følges: 

• For forlegning av kabler i bakken skal REN-blad 9000 følges.  
• Standard dimensjon for trekkerør er røde Ø125 mm med ringstivhet SN8. 
• Trekkerør skal legges i masser med kornstørrelse 8-16 mm 
• Kabler skal legges i termisk godkjent kabelsand 0-4 mm (Med 2 stk. 

knusetrinn) 
• Lavspentstikkledninger til kunder skal legges i trekkerør fra tomtegrensen og 

frem til tilknytningspunkt hos kunde. Minimumsdimensjon for trekkerør er 
Ø75 korrugert slange med glatte vegger og innvendig trekkesnor. 

• Trekkerør skal legges med minimum 2 meter bøyeradius. 
• Ved kryssing av grøfter eller kanaler skal minimumskrav for overdekning 

også gjelde i bunnen av kanalen/grøften. Kabelen skal i 1 m utstrekning i 
tillegg sikres med betonghelle/betongrør eller tilsvarende. 



 

• Forlegning av kabler og rør skal være iht grøftesnitt 25 i REN-blad 9000. 
Grøftesnittet er for enkelhetsskyld gjengitt her: 

 

 

2.4 Presisering ang kabeldekkbord og markeringsnett 
• Alle kabler og rør skal ha OBS bånd (ikke markeringsnett). 
• Høyspentkabler som ikke ligger i rør skal alltid ha med kabeldekkbord som 

beskyttelse 
• Lavspentkabler som ikke ligger i rør, skal ha kabeldekkbord som beskyttelse 

når de legges i tettbygd strøk. Med tettbygd strøk menes forlegning av kabel 
nærmere hus enn 50 m. 

• OBS bånd og kabeldekkbord, skal legges over beskyttelseslag ref. tegning. 
 

2.5 Kabelskap 
• Kabelskap skal fundamenteres frittstående i drenerende masser med 

kornstørrelse 8-16 mm.  
• Kabler inn og ut av skap skal ligge i kabelsand 0-4 mm. 
• Skal monteres på props. 3”x 8” Kreosot trevirke 
• Behov for drenering må vurderes. 
• Det skal etableres ringjord på alle skap dersom det ikke er blankjord i grøft. 

 

2.6 Trekkerør 
Trekkerør som eies av Vestall AS skal om ikke annet er særskilt avtalt være iht 
tabellen under: 

 
Farge Rød 

Dimensjon Ø75/Ø125/Ø160/Ø200 

Stivhet Minimum SN8 

 
Dersom det legges ned tomme trekkerør, skal disse være forsvarlig tettet i 
endene. Alle rør skal dokumenteres og innmåles iht. krav til innmåling. 



 

 
Dersom høyspentkabel legges uten tilstrekkelig overdekning skal det benyttes 
stålrør eller støpt kanal OPI som mekanisk beskyttelse. Dersom lavspentkabel 
ligger med overdekning mindre enn 0,4 m skal det benyttes rør med avtalt 
beskyttelse. Dette kan for eksempel være VA-rør eller knepprør. 
 
Det henvises ellers til REN-blad 9010. 

2.7 Boring 
Boring inntil 100 meter lengde, og med rør inntil 200 mm (utvendig) skal kunne bores 
i løse masser og i fjell. 

Boring gjennom vei skal prises som boring, og ikke som pressing av rør gjennom vei - 
eller bruk av grundomat. Posten prises inklusive nødvendig trekkerør i PE eller stål. 
Posten prises pr meter boring. 

Det er ønskelig med boring av typen styrt boring, men vi har også i pristablået tatt med 
boring med ordinær borerigg der boretårnet legges ned for horisontal boring. 

Leverandør er ansvarlig for at krav i fra veieier i forhold til boring skal overholdes. 

3. Krav til dokumentasjon: 
All dokumentasjon skal legges inn på arbeidsorden i gjeldende arbeidsordresystem. 
For alle prosjekter skal kravene i ledningsregistreringsforskriften følges. Følgende 
krav presiseres: 

3.1 Bildedokumentasjon 
For alle jobber skal det leveres geotagget bildedokumentasjon. Dokumentasjonen 
skal som et minimum inneholde følgende: 

• Ferdig oppsatt nettstasjon 
• Ferdig oppsatt kabelskap.  
• Drenering fra nettstasjon og kabelskap  
• Ringjording og jordingsanlegg i bakken. 
• Hvert komprimert lag med pukk ved fundamentering av stolpe. Inkludert 

ferdig reist stolpe. 
• Kabel/trekkerør forlagt i grøft hver 50. meter. Bilder tas i lengderetning av 

traseen mot forrige punkt. Det skal i tillegg dokumenteres hver krysning av 
eksisterende infrastruktur i bakken, endring av retning og passering av drens 
osv. 

• Ferdig reparert rør dersom det graves av drens, VA, trekkerør eller liknende. 

3.2 Innmåling 
Alle som utfører gravearbeider for Vestall AS skal levere innmålingsfil som 
omfatter det arbeidet som er utført. Alle trekkerør og kabler skal måles inn i 
åpen grøft. Koordinatsystemet som skal benyttes er EU89 UTM33.  



 

Kvalitet/nøyaktighet på innmåling skal være med koordinatene x, y og z, bedre 
enn 10 cm. Det som skal måles inn er: 
 

 
Krav til punkttetthet på traseer (kabler, rør) utledes av krav til kvalitet på 10 cm. 
Kurvatur krever høyere tetthet på innmålinger enn rette strekninger. Traseer for 
kabler og rør tegnes med linjeelement kode 8000 mellom trasépunktene. Trasé 
må starte og begynne i et trasépunkt. Andre objekter som fordelingsskap, 
rørende, snutt mv må ikke være koblet til linjeelementet. 
Innmålingsfil leveres på aktuell sak i arbeidsordresystem senest to virkedager 
etter at gravearbeidet er avsluttet. Andre intervaller for innsendelse, for 
eksempel en gang pr uke i større prosjekter, kan avtales ved avrop. 
Entreprenøren må på større prosjekter påregne å sende innmålinger løpende etter 
avtale med byggherren. 
Ved manglende innlevering av dokumentasjon forbeholder kjøper seg retten til å 
stoppe betaling av faktura inntil dokumentasjonen er levert. I tillegg kan kjøper 
velge å kreve standardisert erstatning (mulkt) på kr 50 000 per hendelse. 
 

4. Opprydding 
Om ikke annet er særskilt avtalt skal: 

• Alle overskuddsmasser kjøres bort og leveres på godkjent deponi. 
• Alt trevirke egnet som ved skal samles i en ranke/haug for grunneier. 
• Alle stolper, traverser og annet linjemateriell, som rives skal leveres inn til 

godkjent deponi og deklareres. Det er ikke mulig å avtale annen avhending 
av kreosotmateriale.  

• Riset skal leveres til gjenvinning. 



 

• Avtaler med grunneiere skal skriftlig gjøres 
 

Andre løsninger for opprydding (f.eks. flising av ris) kan avtales med grunneier, 
avtalen skal da være skriftliggjort. E-post er tilstrekkelig som skriftliggjøring.  

 

5. Merking av kabler 
Alle kabler som avsluttes over jord skal være permanent merket. Slik at kablene kan 
identifiseres i ettertid. 

Dersom det skal legges flere identiske kabler i samme grøft skal disse merkes med 
merkestrips for hver meter.  
Entreprenør står ansvarlig for å prege stripsene med godkjent merking og må inneha 
nødvendig utstyr til for å utføre dette. 

 
Kablene merkes på følgende måte: 

•Stå med ryggen mot matepunkt (kabelskap eller nettstasjon) 
•Merk kablene med løpenummer fra venstre mot høyre. 
•Registrer følgende informasjon på arbeidsordre: 
•Bilde av merkingen i grøft 
•Beskrivelse av hva de ulike kabelnumrene går til og fra. Kablene skal også 
merkes i hver ende. 

 
Høyspentkabler skal ha følgende merkestrips 

 
 

Lavspentkabler skal ha følgende merkestrips: 

 
 

Kostnadene for slik merking prises pr merkestrips iht. prisliste. 
 



 

6. Gravemelding og arbeidsvarslingsplaner 
Det skal ikke igangsettes graving uten at det foreligger nødvendige tillatelser fra 
kommune, veimyndighet og andre infrastruktureiere. Der det er etablert private vann og 
avløpsanlegg skal det innhentes informasjon om hvor dette ligger. 

Det er leverandørs ansvar å sørge for godkjent gravemelding og arbeidsvarslingsplan før 
arbeidet igangsettes. Tillatelse for eventuelle kryssinger av vei skal også håndteres av 
leverandør om ikke annet er avtalt særskilt i det enkelte prosjekt.  

Før oppstart av arbeider skal entreprenør forsikre seg om at berørte grunneiere og andre 
interessenter/disponenter som blir berørt av jobben er varslet. 

Leverandør har ansvar for å sikre at nødvendige avtaler foreligger før arbeidet kan 
igangsettes.  

Leverandør skal kunne levere arbeidsvarslingsplaner etter avrop, også for oppdrag der 
kjøper utfører egne arbeider.                             

7. Responstid  
Dersom fristen på uforutsette hasteoppdrag ikke overholdes, forbeholder Byggherre seg 
retten til å leie inn en annen entreprenør for å få utført arbeidene. 

7.1 Lossing av varer 
Innenfor vanlige arbeidsdager (man-fredag 07-16) må leverandør stille med hjullaster med 
gafler eller tilsvarende løfteutstyr i Strandgata 47 på Sortland til å løfte av kabeltromler og 
annet utstyr opp til 7 tonn ved leveranser fra skapbil/trekkvogn. Leverandør må stille med 
egnet utstyr og personell innen to timer etter avrop. Losseoppdrag utenfor arbeidstid kan 
forekomme, disse avtales nærmere. 

Leverandør skal stå ansvarlig for lossing og skal inneha nødvendige forsikringer for 
oppgaven. Dersom varen er skadet før lossing skal varen enten nektes å losse av eller dette 
skal anmerkes på fraktbrev med underskrift fra transportør FØR lossing. 

Dersom varen blir skadet under lossing har leverandør ansvar for dette og avvik skal 
meldes senest neste virkedag. 

7.2 Kostnadsestimat 
Vestall AS er avhengig av å få inn prisoverslag/kostnadsestimat på flere av oppdragene. 
Slike prisoverslag skal svares ut i løpet av 3 virkedager. 

I enkelte tilfeller kan prisestimat avtales som fast pris på oppdraget. Dette skal da avtales 
mellom partene før anlegget/prosjektet igangsettes. 

7.3  Befaring 
Vestall AS vil av og til trenge leverandørens kompetanse til å gå befaringer og trasevalg 
for prosjekter. 



 

7.4  Utførelse oppdrag 
Oppdrag utføres etter bestilling fra oppdragsgiver. Oppdrag skal utføres i hele 
konsesjonsområdet. Ressursstyrer for oppdragsgiver koordinerer oppdragene opp mot 
entreprenør. I enkelte tilfeller kan også innkjøper, planleggere og prosjektledere bestille 
arbeider utført hos entreprenøren. Alle oppdrag skal være tildelt i byggherres 
arbeidsordresystem. 

7.5 Prioritet i forhold til leverandørens andre oppdrag 
Det forventes at entreprenøren prioriteter rammeavtalen med høyeste prioritet. Det legges 
opp til nært ressurs samarbeide mellom byggherre og valgte leverandør.  

Det er krav til antall samtidige gravelag. 

• Minimum 5 samtidige store gravelag,   
• I tillegg 3 små gravelag  

Med gravelag menes følgende. 

Stort arbeidslag/tungt/stort minimum tilgjengelig  

2 gravemaskiner 8-15 tonn med fører. Traktor med henger (stor min 50 kasse) (2 
maskinførere) Arbeidslagene skal være i stand til å foreta innmåling. 

Små arbeidslag 

1 mannslag. Minigraver inntil 8 tonn med fører (selvstendig med traktor og henger evt 
krokløft) 

 

8. PC, nettbrett/mobil 
Montøren må ha mobil eller nettbrett tilgjengelig for å kunne laste arbeidsordresystemet for 
oppdrag. Kostnader til dette skal ligge i timesprisen. Mobilene eller nettbrettet må være 
kompatibel med Microsoft produkter. Det kan komme andre datasystemer for 
ordrebehandling. Da skal disse benyttes.  

 

9. Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap skal kunne bestilles på 24 timers varsel av kjøper. Det settes en døgnpris 
for denne tjenesten. Når beredskap er bestilt fra Kjøper må Leverandør være operativ med 
nødvendig mannskap, maskiner og utstyr i løpet av senest 2 timer etter påkalling. Nødvendig 
utstyr vil typisk kunne være: 

• En gravemaskin 8- eller 15-tonn med fører og mulighet for transport av denne 
gravemaskinen. Tilgang til masser for fundamentering for stolper, kiosk og 
kabelsand. 



 

 

Typisk eksempel på at beredskap, der dette kan være aktuelt, er at det meldes ekstremt 
dårlig vær.  
Byggherren vil da eksempelvis sette opp ekstra vakt - da det kan være stor sjanse for 
skader i strømnettet eller annen kritisk infrastruktur og påkalle beredskap fra leverandør   
 

10. Krav til bekledning 
For alle arbeider hos Vestall AS skal det benyttes lysbuesikker, flammehemmende 
synlighetsbekledning og hjelm. Krav til synlighet er lik som for arbeid på vei. Som krav for 
flammehemmende og lysbuesikker bekledning gjelder minimum PPE 2 iht til NS-EN ISO 
11612. Vedlegg 2. Arbeidstakere som ikke har riktig bekledning, vil bli bortvist fra 
byggeplassen. 

Behov for ytterlige vernebekledning/utstyr skal dokumenteres i SJA i det enkelte 
oppdrag/type oppdrag og benyttes iht. dette.  

 

11. HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra 
og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren har 
krav på innsyn og kopi av HMS-kort. Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-
kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som 
HMS-kort om ikke dette er spesielt avtalt på forhånd. (Se nedenfor) Arbeidstakere som ikke 
har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. Ved unntak skal personens identitet 
bringes på det rene, sammen med annen dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 

Med unntak menes: 

• Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra 
utgiver av HMS-kortet 

• Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 
• Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 
• Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune 
• Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår 
• Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde. 



 

 

12. HMS 
Leverandører som leverer tilbud, skal framlegge en egenerklæring for HMS. Egenerklæringen 
skal bekrefte at leverandøren oppfyller lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø, 
og sikkerhet. Dersom HMS-erklæring ikke leveres, vil Kjøper forbeholde seg retten til å 
forkaste tilbudet. 

Leverandøren har ansvar for å drive et selvstendig og systematisk helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid for sine egne ansatte og innleide virksomheter, jfr. Forskrift om systematisk 
helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). 

Leverandøren skal kunne legge frem sitt HMS-internkontrollsystem på forespørsel fra Kjøper.  

Leverandøren plikter å ha et velfungerende internkontrollsystem som inneholder nødvendige 
rutiner og prosedyrer for å kunne gjennomføre oppdraget. 

Leverandøren plikter å etterleve norsk elsikkerhets- lovgivning og forskrifter med tilhørende 
normer. 

Vestall jobber til enhver tid for å kunne forbedre vårt hms arbeide og etterstreber og ha ett 
godt samarbeid med våre underleverandører i HMA-arbeidet. Underveis i kontraktsperioden 
vil vi kunne foreta HMS-befaringer, og invitere til samarbeidsmøter.  

Er det aktuelt å stille krav til Miljøledelsessystem og kvalitetssystem i avtaleperioden? 
(Kvalifikasjonskravene gjelder bare på tilbudstidspunktet, mens kravspesifikasjonen og stiller 
krav under gjennomføringen av avtalen) 

13. Avvikshåndtering  
Alle uønskede hendelser, HMS avvik og produksjonsavvik skal registreres i 

leverandørens eget kvalitetssystem. Ved eventuelle hendelser plikter leverandøren å sende 
kopi av avviksbehandling til vår virksomhet.  

Leverandør og vår virksomhet skal samarbeide om forebyggende og korrigerende tiltak slik at 
hendelsen ikke skjer på nytt. 

Oppdragsgiver kan om ønskelig komme på uanmeldt kontroll på prosjekter/jobber. Vi vil da 
også utføre kontroller/sjekker hos leverandør. 

14. Godkjent lærlingebedrift 
Leverandør skal være godkjent lærlingebedrift under hele kontraktsperioden. 

15. Arbeid nær vei 
Alle arbeidstakere skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs klasse 1. 



 

Entreprenøren skal i tillegg inneha tilgjengelig personell som har kurs klasse 2, for 
ansvarshavende.  Ved behov – skal også entreprenøren ha minimum 2-3 personell med kurs 
klasse 3 tilgjengelig.  

16. Obligatoriske kurs 
Alle som arbeider for Vestall skal ha gjennomført følgende kurs: 

• Kurs i FSE og førstehjelp (årlig) 
• Trainorkurs «Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken» (årlig) 
• Varme arbeider 
• Ved kobling av vann- og avløpsanlegg som blir berørt av graving på Vestalls anlegg - 

må entreprenøren inneha nødvendig ADK-sertifikater. 
• Dokumentert opplæring i bruk av aktuelt utstyr eks vinkelsliper, hoppetusse, motorsag 

etc. 

17. Flåtetransport 
Vestall AS har installasjoner som ligger slik geografisk plassert at vi må benytte pram/flåte 
for å utføre nødvendig vedlikehold. Primært er dette benyttet på øyene i Øksnes kommune, 
men det utføres også slike oppdrag i Bø og Sortland kommune. 

Vi er avhengige av å komme oss til disse installasjonene for vedlikehold og oppgraderinger. 
kjøper vil da sammen med leverandør benytte oss av sjøtransport - av forskjellig typer utstyr 
slik som gravemaskiner, beltedumper, kranutstyr, lastebil og elektromateriell mm.  

Leverandør må ha tilgang til egen pram/flåte eller via sin underleverandør/ samarbeidspartner. 
Lastekapasitet på prammen bør være minimum 50 tonn. Prammen må ha kjørebroer for på og 
avkjøring.  

Det er en forutsetning at leverandør har godkjent utstyr/flåtetransport, og at prisen er inklusive 
alle kostnader for å få utført transporttjenesten. Eventuelle ekstra forsikringer på utstyr, 
maskiner etc. skal være med i prisen. 
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