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1 INNLEDNING 

Dette brannkonseptet er utarbeidet ifm. nytt Vardesenter ved Ålesund sjukehus i Ålesund kommune. Dette 
brannkonseptet angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger og ytelseskrav til konstruksjoner, bygningsdeler 
og installasjoner og er underlag for alle som er involvert i prosjektet. De branntekniske løsninger som er valgt er iht. 
plan- og bygningslovens[1] (PBL) samt funksjonskrav i teknisk forskrift[3] (TEK) og/eller ytelseskrav i veiledning til teknisk 
forskrift[9] (VTEK). Dette skal benyttes som grunnlag for prosjektgruppen og andre fag.  Disse retningslinjene skal 
ivaretas ved detaljprosjektering. Det er også viktig at ansvarlig søker distribuerer denne rapporten til relevante parter i 
prosjektet. 
 
Det legges til grunn at øvrige prosjekterende gjennomgår og innarbeider kravene fra brannkonseptet i sin 
prosjektering. 
 
Rapporten må ses i sammenheng med brannprosjekteringstegningene. 
 
Det må ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med 
Rådgivende ingeniør Brann (RIBr) via formell avviksbehandling. Forutsetningene som omhandler tiltak i byggefasen, 
må forelegges entreprenørene. Forutsetningene som omhandler tiltak i bruksfasen, må forelegges eier og brukere. 
 

Rev. Dato Beskrivelse Utført av Kontroll 

1.0 13.01.2023 Justering brannkonsept etter valgte løsninger i 
prosjekteringsmøter 

RIT JB 

2.0 06.03.2023 Justeringer av dokumentasjon etter uavhengig kontroll. JB GS 

     

 
 
 

Utført av: 
 
 
 

 Kontrollert av: 

Jostein Breivik  Geir Sandal 
Senioringeniør  Senioringeniør 

 
Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 926 31 898,  
e-post jostein.breivik@firesafe.no eller Firesafe sentralbord 22 72 20 20. 
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3 SAMMENDRAG 

Rapporten dokumenterer at hovedutformingen av Vardesenteret ved Ålesund sjukehus tilfredsstiller 
funksjonskravene i plan- og bygningsloven[1] (Pbl.), Teknisk forskrift[3] (TEK).  
 

Hovedelementer i brannkonseptet 

Dette brannkonseptet er utarbeidet i forbindelse med generalentreprise for Vardesenteret ved Ålesund sjukehus. 
Vardesenteret skal være en samlingsplass på dagtid/ettermiddagstid, og skal ikke benyttes til overnatting, og er en 
forutsetning i dette brannkonseptet. Det skal bygges et nytt bygg med én tellende etasje. Vardesenteret plasseres 
på et støpt dekke over teknisk kjeller som tilhører Kreftbygget. Bygget er planlagt med ca. 150 m2. Bygget utformes 
i hovedsak som én branncelle (brannmotstand EI 60 i dekke mot teknisk sokkel) og har rømning direkte på terreng 
via to uavhengige utgangsdører.  
 
Ventilasjonskanaler føres fra ventilasjonsrom i teknisk sokkel under vardesenteret/kreftbygget. Det skal bygges en 
nisje (i sokkeletasjen utfor ventilasjonsrommet) hvor kanaler bender opp til Vardesenteret. Ventilasjonsrommet 
skal ha brannmotstand EI 60 [B 60] (eksisterende vegger er oppført i betong), og ventilasjonskanaler som føres 
gjennom branncelleskillet må branntettes med tilsvarende brannmotstand. Ventilasjonsstrategi må enten være 
«trekk-ut» eller «steng-inne». Nisje i sokkeletasje trenger ikke utføres med brannmotstand, brannmotstand skal 
ivaretas i dekke mellom Vardesenteret og teknisk sokkel.  
 
Det er et rom som har blitt brukt til tøylager i sokkeletasjen. Dette rommet skal bygges om til KR-rom. Rommet er 
oppført med brannmotstand EI 60 (vegger er oppført i betong). Dør skal ha brannmotstand EI 60 Sa [B 60]. 
Eventuell luke/utsparing må kles igjen, alternativt må de utføres med tilsvarende brannmotstand som veggen (EI 60 
Sa). Gjennomføringer må branntettes med godkjente produkter.  
 
Branntekniske hovedføringer Vardesenteret: 

• Risikoklasse 

• Brannklasse 

• Brannenergi 
 

• Bæring 

• Brannalarmanlegg 

• Automatisk slokkeanlegg 

• Manuelt slokkeutstyr 

• RKL 2* 

• BKL 1 

• 50-400 MJ/m2 
 

• R 15 [B 15] 

• Heldekkende brannalarmanlegg kat. 2 iht. NS  3960 

• Heldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845. 

• Håndslokkeapparat 

 
 
Branntekniske hovedføringer teknisk sokkel: 

• Risikoklasse 

• Brannklasse 

• Brannenergi 
 

• Bæring  

• Branncelle 
 

• Brannalarmanlegg 

• Automatisk slokkeanlegg 

• RKL 2 

• BKL 2 

• 50-400 MJ/m2 
 

• R 60 [B 60] 

• EI 60 [B 60] 
 

• Heldekkende brannalarmanlegg kat. 2 iht. NS 3960 

• Heldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845 

*Se kap. 5.3 for vurdering av risikoklasse.  
 
Det skal ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med 
ansvarlig prosjekterende RIBr. 
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4 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 

4.1 Beskrivelse av tiltaket 
Oppdraget omfatter brannteknisk prosjektering og ivaretagelse av funksjonene etter plan- og bygningsloven som 
ansvarlig brannteknisk prosjekterende (PRO) på: 

☒ Konseptnivå 

☒ Ytelsesnivå 

☐ Detaljnivå innen følgende fagområder:  

 
Oppdraget består av utarbeidelse av: 

☒ Brannteknisk prosjekteringsrapport 

☒ Branntekniske tegninger 

☒ Alternativsvurdering/-analyser (ved behov og/ eller ønske) – se eget kapittel. 

4.2 Omfang og avgrensninger 
Dette brannkonseptet er utarbeidet i forbindelse med generalentreprise for Vardesenteret ved Ålesund sjukehus. 
Vardesenteret skal være en samlingsplass på dagtid/ettermiddagstid, og skal ikke benyttes til overnatting, og er en 
forutsetning i dette brannkonseptet. Det skal bygges et nytt bygg med én tellende etasje. Vardesenteret plasseres på 
et støpt dekke over teknisk kjeller som tilhører Kreftbygget. Bygget er planlagt med ca. 150 m2. Bygget utformes i 
hovedsak som én branncelle (brannmotstand EI 60 i dekke mot teknisk sokkel) og har rømning direkte på terreng via 
to uavhengige utgangsdører.  
 
Dette brannkonseptet avgrenses til å omhandle nytt Vardesenter, men inkluderer krav til eksisterende 
bygningsmasser som følge av kort avstand til nabobygg. Der hvor dette berøres, må det også inkluderes i entreprisen. 
De berørte delene av eksisterende forhold som må ivaretas er presisert i dette brannkonseptet i hvert enkelt kapittel. 
Ventilasjon til Vardesenteret hentes fra teknisk sokkel. Det skal etableres en liten nisje rett ved ventilasjonsrommet, 
hvor ventilasjonskanaler bendes opp. Denne nisjen kan utføres uten brannmotstand, men dekke mellom 
Vardesenteret og teknisk sokkel skal ivareta EI60 [B 60]. Eksisterende tøylager i sokkeletasjen skal bygges om til KR-
rom, og skal være utført som egen branncelle EI 60 [B 60]. Øvrige deler av eksisterende bygningsmasser (som ikke er 
beskrevet spesifikt her) er ikke inkludert i dette brannkonseptet.   

4.3 Eiendomsdata 
Prosjekt/eiendom: Vardesenteret, Ålesund sjukehus 

Adresse: Åsehaugen 15, 6017 Ålesund 

Gårds-/bruksnummer: 50/925 
Kommune: Ålesund kommune 

 

 
Situasjonsplan er hentet fra seeiendom.no. Situasjonsplan viser eiendommen hvor bygget skal stå.  
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4.3.1 Grunnlagsdokumenter (Søknader, godkjenninger etc.) 

Dokument Dato(er) Revisjon Utarbeidet av 

Det er ikke opplyst om at det foreligger en 
rammetillatelse for tiltaket.  

   

4.3.2 Grunnlagstegninger 

Tegninger Dato(er) Revisjon Utarbeidet av 

Tegningsgrunnlaget er mottatt fra Slyngstad Aamlid 
Arkitekter AS (egne branntekniske tegninger er utarbeidet 
basert på dette grunnlaget)  

   

A 21 010 - Plan 01 11.01.2023 
 

- Slyngstad Aamlid 
Arkitekter AS 

4.4 Lover, forskrifter, veiledninger, standarder mv. lagt til grunn 
Brannkonseptet er utarbeidet på grunnlag av kravene i Byggteknisk forskrift[3] (TEK17) kapittel 11 og preaksepterte 
løsninger i forskriftens veiledning[9] (VTEK). Eventuelle fravik fra preaksepterte løsninger er særskilt begrunnet og 
dokumentert.  
 
Veiledning[9] til TEK17[3] av august 22 er lagt til grunn for prosjekteringen. 

4.5 Prosjektgruppeavklaringen/lokale rammebetingelser 
Det har blitt avklart med byggherre at Vardesenteret skal ha heldekkende brannalarmanlegg slik at det sikres varsling i 
nabobygg. Utover dette er det ingen andre spesielle avklaringer eller lokale rammebetingelser som Firesafe er kjent 
med.  

4.6 Grunnlaget for brannkonseptet 
Etterfølgende oppsummerer forhold som har betydning for brannkonseptets utforming. Dette er 
dimensjoneringsgrunnlaget for brannkonseptet og avgjørende for de branntekniske krav og tiltak som er angitt i 
kapittel 5. Endringer i forutsetningene kan resultere i nye branntekniske krav og behov for andre tiltak. 
 

Forhold Beskrivelse 

Antall tellende etasjer 1 tellende etasje jf. VTEK § 6-1. Tiltaket plasseres oppå ett betongdekke, slik at det 
formelt sett er 2 tellende etasjer i den aktuelle bygningsdelen. 

Arealsammenstilling Se kapittel 5.3 for arealsammenstilling. 

Samfunnsinteresser Det er ikke nødvendig med brannbeskyttelse utover preaksepterte ytelser i bygget. 

Tiltaksklasse Tiltaksklasse for brannkonseptet i prosjektet settes til 1 jf. Forskrift om Byggesak § 9-4. 

Uavhengig kontroll Det er ikke krav til uavhengig kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 1.  

Persontall Persontallet er vurdert til 60. Persontallet vil ikke være dimensjonerende mht. fri 
bredde i utganger og fluktveier, minimumskrav skal ivaretas.  

Brannenergi Basert på statistiske verdier i Byggforskserien 321.051, forventes det en spesifikk 
brannenergi på 50-400 MJ/m2 omhyllingsflate. Dette er en forutsetning som gir 
grunnlag for øvrige løsninger i prosjektet. 

Utrykningstid brannvesen 
(tidligere Innsatstid) 

Ålesund brannvesen KF. Innen 10 minutter.  

Særskilt brannrisiko Nei 

Brannfarlig væske/vare 
Brennbar gass 

Oppbevaring eller håndtering av brannfarlig vare, væsker eller gasser som kan utgjøre 
eksplosjonsfare, vil måtte underlegges risikovurderinger i samsvar med brann- og 
eksplosjonsvernloven[2] og tilhørende forskrifter. Dette kan i tilfelle utløse behov for 
branntekniske tiltak ut over det som er beskrevet i denne rapporten.  

4.7 Brannsikkerhet i byggeperioden iht. Plan- og bygningslovens § 28-2 
Brannrisiko vil normalt være større i en byggefase enn i driftsfase. Dette gjelder særlig ved arbeid i byggverk som skal 
være delvis i bruk i byggeperioden. Det er viktig at sikkerheten blir tatt vare på gjennom kontroll og vurdering av 
risiko, og at en vurderer tiltak for hindre uønskede hendelser i de ulike byggefasene. 
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Dette må tas inn som en del SHA planene i prosjektet (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) av SHA koordinator. Det vises 
til Byggherreforskriften[6] § 7. 

4.8 Brannteknisk detaljprosjektering 
Brannkonseptet angir det overordnede konseptet som må velges for å ivareta funksjonskravene i TEK[3]. 
Detaljprosjektering med valg av materialer/produkter inngår normalt ikke av selve brannstrategien.  Det må 
detaljprosjekteres av de øvrige rådgivere i prosjektet - ARK, RIB, RIE, RIV osv. Detaljprosjekteringen må dokumenteres 
og inngå i byggets FDV dokumentasjon. 

4.9 Forutsetninger for bruk-/driftsfasen 
For at et byggverk skal fungere, må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde byggverket, ha kunnskap om 
byggverkets egenskaper og forutsetninger. Ved ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for 
byggverkets- og byggeproduktenes egenskaper, som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket (FDV-
dokumentasjon). Det stilles ikke krav til selve forvaltningen, driften eller vedlikeholdet, bare at det skal finnes 
nødvendig dokumentasjon som grunnlag for å utarbeide nødvendige rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Brannkonseptet er basert på at prosjektet inkludert alle brannsikkerhetstiltak ferdigstilles i sin helhet før hele bygget, 
eller den aktuelle delen av bygningen tas i bruk. Dersom det skulle være aktuelt å søke brukstillatelse i flere trinn, må 
fremdriften planlegges slik at tiltak ferdigstilles tidsnok, og i nødvendig omfang, til at dette kan aksepteres. 
 
Iht. Forskrift om brannforebygging[4] har eier ansvar for å dokumentere at byggverket er forskriftsmessig bygget, 
vedlikeholdt og utstyrt iht. gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. For å opprettholde et forsvarlig 
sikkerhetsnivå i bruksfasen må eier/virksomhet/bruker av byggverket gjennom internkontroll etter HMS- forskriften 
sørge for at branntekniske tiltak og innretninger alltid virker som forutsatt. 
 
Eier har sammen med bruker ansvar for at forutsetningene som ligger til grunn for brannkonseptet etterleves og 
ivaretas i bruksfasen. Brannkonseptet må forelegges eier/brukere som sikkerhet for at alle forutsetninger i konseptet 
som har betydning for bruk av bygget oppfattes og aksepteres. 
 
FDV dokumentasjon for bruksfasen må utarbeides og søker skal overlevere denne til eier av bygget iht. TEK[3] § 4. Eier 
har ansvaret for oppbevaring av FDV dokumentasjon. Alle utførende entreprenører i prosjektet har ansvaret for at de 
utfører arbeidene iht. ytelseskrav i brannstrategi/brannplaner og detaljprosjektering fra de øvrige rådgiverne i 
prosjektet. Utførelsen og produktene som benyttes må dokumenteres iht. krav til brannteknisk FDV dokumentasjon. 
 
Etter VTEK[9] skal bygningenes branntekniske egenskaper dokumenteres i tre nivåer: 
Nivå 1: Brannstrategi fra brannrådgiver (RIBr) 
Nivå 2:  Detaljprosjektering fra ARK, RIE, RIB og RIV. Den må ikke avvikes fra brannstrategi uten godkjenning fra RIBr. 
Detaljprosjekteringen må dokumenteres. 
Nivå 3: Dokumentasjon av utførelse fra entreprenørene. Det skal dokumenteres at utførelsen er iht. spesifikasjoner 
på nivå 1 og 2. 
 
Krav til brannteknisk FDV dokumentasjon 

• I FDV dokumentasjonen skal ytelseskrav (brannstrategi), dokumentasjon av detaljprosjektering og 
monterings-/produktdokumentasjon etc. blir satt opp på en systematisk og oversiktlig måte. 

• Detaljprosjekteringen i nivå 2 skal dokumentere at ytelseskravene i nivå 1 blir oppfylt. 

• I nivå 3 skal riktig monteringsanvisning, produktdokumentasjon, virksomhetens sjekklister iht. KS-systemet 
etc. benyttes som dokumentasjon. 

• Ved avvik i produksjonsfasen må normalt avviksmeldinger utarbeides og godkjennes av RIBr. 
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5 BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV 

De branntekniske løsninger som er valgt i dette konseptet er iht. Byggteknisk forskrift[3] (TEK) og ytelseskrav i 
veiledning til byggteknisk forskrift[9] (VTEK). I tilfeller hvor andre ytelseskrav enn de som står i VTEK er valgt, er disse 
spesifisert i det enkelte kapittel under tekst/tabeller som refererer til VTEK. Alle fravik fra VTEK dokumenteres særskilt 
og vanligvis i eget kapittel/vedlegg. 
 
De branntekniske løsningene for å ivareta de gjeldende kravene er vist med referanse til paragraf i Byggteknisk 
forskrift (TEK). De valgte branntekniske løsningene er angitt med tilhørende kommentarer hvor det er behov. 
 
Firesafe har med bakgrunn i forståelsen av prosjekteringsprosessen og Organisasjonen for rådgivere[31] (RIF) sin 
ansvarsmatrise foreslått ansvarlige fag for de ulike ytelseskravene. Dersom aktører i prosjektet oppfatter at ansvaret 
er feil plassert meldes dette tilbake til Firesafe sammen med den disiplinen som er riktige ansvarlige. 

5.1 Brannprosjekteringstegninger og vedlegg 

Dato Revisjon Type Filnavn 

06.03.2023 2.0 Plan  Branntegning_Vardesenteret, plan 1, Ålesund sjukehus 

13.01.2023 1.0 Plan Branntegning_Vardesenteret, plan sokkel, Ålesund sjukehus 

5.2 § 2-1 Dokumentasjonsform 

 Løsningsform Kommentar 

☐ Preakseptert  

☒ Preakseptert med 
fravik 

Fravik 1: Uklassifisert dør i brannvegg 

☐ Analyseløsning  

5.3 §§ 11-2 og 11-3 Risiko- og brannklasse 

Plan Areal (ca. m2) Risikoklasse Brannklasse Type virksomhet og kommentarer 

1. etasje Ca. 150 m2 2* 1** Forsamlingslokale 
Sokkel Ca. 3300 m2 2 2 Teknisk sokkel, kontor, pasient behandling, lager 

*Iht. preaksepterte ytelser angir VTEK § 11-2 i ledd 3 følgende: Virksomhet som tradisjonelt faller i én risikoklasse, kan 
unntaksvis og etter særskilt vurdering plasseres i en lavere risikoklasse dersom det er få mennesker i byggverket og 
byggverket er tilrettelagt for rask og enkel rømning og redning. Vurderingen må være begrunnet og dokumentert.  
Tabell Risikoklasser i TEK17 § 11-2 angir følgende:  
 

Risikoklasser Byggverk kun beregnet 
for sporadisk 
personopphold 

Personer i byggverk kjenner 
rømningsforhold, herunder 
rømningsveier, og kan bringe 
seg selv i sikkerhet 

Byggverk 
beregnet for 
overnatting 

Forutsatt bruk av 
byggverk medfører 
liten brannfare 

2 Ja/nei Ja Nei Nei 

5 Nei Nei Nei Ja 

 
Vardesenteret er tiltenkt som en møteplass for alle som er rammet av kreft. Bygget skal ikke benyttes til overnatting, 
men som en møteplass der det kan være kurs eller mindre arrangementer. Driften vil være på dagtid og ettermiddag, 
og det vil være personell i åpningstiden. Bygget vil ha et areal på ca. 150 m2, og maksimalt persontall 60. Det er korte 
avstander til nærmeste utgang fra bygget, og rømning og redning vurderes å være tilrettelagt for at det skal kunne 
utføres raskt og enkelt. Normalt vil denne type byggverk plasseres i risikoklasse 5, men med grunnlag i byggets 
utforming (planløsning mht. rømning), etasjeantall, persontall og drift plasseres dette bygget i risikoklasse 2.  
 
** Ny bygningsdel utgjør ett mindre bygg i lettere konstruksjoner plassert oppå ett eksisterende robust betongdekke. 
Formelt sett innebærer det flere tellende etasjer. Det har tidligere vært biloppstilling oppå dekke. Det legges vekt på 
at nybygg plasseres oppå ett robust betongdekke, angitt med krav minst REI60. Det er lite trolig at en eventuell 
svekkelse i bærende konstruksjoner for Vardesenteret vil medføre konsekvenser for sokkeletasjen. Det kan også 
nevnes at til sammenligning så kan ett 2 etasjes bygg i risikoklasse 2 oppføres i brannklasse 1.  
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5.4 § 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

11 Bærende hovedsystem R 15 [B 15] 
R 60 [B 60] (teknisk sokkel) 
 
Branncellebegrensende 
konstruksjoner må understøttes av 
bærende konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere 
brannmotstand. 

Eksisterende ventilasjonssjakt fra 
kjeller som blir liggende inn mot 
Vardesenteret skal ivareta REI60. 
Dekket mot kjeller skal ivareta minst 
klasse REI60. 

RIB 

2 Sekundære bærende 
bygningsdeler og 
etasjeskillere som ikke er 
del av hoved-
bæresystem eller er 
stabiliserende 

R 15 [B 15] 
R 60 [B 60] (teknisk sokkel) 
 
Branncellebegrensende 
konstruksjoner må understøttes av 
bærende konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere 
brannmotstand. 

 RIB 

3 Takkonstruksjoner som 
ikke er del av 
hovedbæresystem eller 
er stabiliserende 

R 15 [B 15] 
 
Branncellebegrensende 
konstruksjoner må understøttes av 
bærende konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere 
brannmotstand. 

 ARK 

7 Utkragede bygningsdeler Utkragede bygningsdeler og 
lignende må ha forsvarlig innfesting 
for å hindre nedfall som kan skade 
rednings- og slokkemannskapene 
og deres materiell under 
førsteinnsatsen. Tyngre 
bygningsdeler må forankres i 
byggverkets hovedbæresystem. 

 ARK 

5.5 § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Generelt Det er ikke oppgitt at det vil være 
bruk i bygget som krever særskilt 
vurdering med hensyn til sikkerhet 
ved eksplosjon. 

Dersom dette ikke medfører riktighet 
må forhold som skal vurderes 
tilbakemeldes til Firesafe. 
  

RIE 

5.6 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Avstand mellom 
byggverk 

Mellom lave byggverk skal det 
være minimum 8 meter innbyrdes 
avstand.  
 
Alternativt må det iverksettes tiltak 

 RIB 
(ARK) 

2 Lavt/høyt byggverk Med lave byggverk menes byggverk 
med gesims- eller mønehøyde 
inntil 9,0 meter. Gesims- eller 
mønehøyde måles på vegg som 
vender mot nabobyggverk.  

Under 9,0 meter i Vardesenteret.  RIB 
(ARK) 

 
1 Nummerering er kun referanse til sjekkliste for internkontroll. Punkter som ikke er relevante er slettet. Nummereringen er derfor ikke alltid 
kontinuerlig. 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

4 Krav til skille-
konstruksjoner 

Mellom sprinklede bygg: EI 60 [B 
60] 
Mellom sprinklet og usprinklet 
bygg: REI 120-M A2-s1,d0 [A 120] 

Det prosjekteres med uklassifisert dør i 
brannvegg, forholdet er dokumentert 
som et fravik i kap. 6.1 

ARK 
RIB 

5.6.1 Utdypning av ytelseskrav 

Avstand mellom byggverk 
Avstand mellom Vardesenteret og deler av Kreftbygget er under 8 meter. Disse byggene blir sett på som én 
brannseksjon (se kap. 5.7 for utdypning). Kreftbygget er sprinklet, og Vardesenteret skal sprinkles iht. NS-EN 12845. 
Vegger som er nærmere enn 8 meter i Kreftbygget er iht. eksisterende byggetegninger bygget som EI 60, og 
tilfredsstiller ytelseskravet. Støpt dekke ned mot teknisk kjeller i Kreftbygget antas å ha minst brannmotstand EI 60.  
 
Avstand mellom Vardesenteret og en liten del av pasienthotell er under 8 meter. Pasienthotellet er ikke sprinklet. 
Dette medfører at byggene enten må ha 8 meter avstand, og de deler som er nærmere enn 8 meter skal være skilt 
med brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]. Eksisterende dør i pasienthotellet (som er nærmere enn 8 meter til 
Vardesenteret) skal i henhold til preaksepterte ytelser være utført med brannmotstand EI 120 CSa [A 120 S] eller 
støpes igjen. Det prosjekteres med uklassifisert dør i brannvegg, forholdet er dokumentert som et fravik i kap. 6.1. 
 

  
 
Yttervegg i pasienthotell som er nærmere enn 8 meter til Vardesenteret er oppført i tunge konstruksjoner. 
Mekanisk motstandsevne (M) er ikke dokumentert, men iht. preaksepterte ytelser forutsettes det da at 
brannveggen er utført i tunge materialer som mur, betong eller lignende.  
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5.7 § 11-7 Brannseksjoner 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Brannseksjoner, 
størrelse 

Største bruttoareal i m2 per etasje 
uten seksjonering med 
sprinkleranlegg er 10.000 m2. 

Vardesenteret ses på i samme 
brannseksjon som Kreftbygget. 
Kreftbygget er sprinklet, og 
Vardesenteret skal sprinkles iht. NS-EN 
12845.  
Pasienthotellet er ikke sprinklet. Dette 
medfører at de deler av pasient-
hotellet som er nærmere enn 8 meter, 
må være skilt med brannvegg.  

ARK 

3 Krav seksjoneringsvegg REI 120-M A2-s1,d0 [A120] 
 
Her aksepteres det uklassifisert dør 
i brannseksjoneringsvegg.  

Se kap. 5.6.1 for utdypning.  
Dør i brannvegg kan være uklassifisert. 
Forholdet er dokumentert som et 
fravik i kap. 6.1. 

RIB 

5.8 § 11-8 Brannceller 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Branncelleinndeling Hele Vardesenteret skal være 
utført som én branncelle. 
 
Mot avkasttårn og kjeller skal det 
være brannskillende bygningsdeler 
som minst ivaretar klasse EI 60. 
 
KR-rom i sokkel skal være utført 
som egen branncelle. 
 

Tekniske føringer som går ned til 
teknisk kjeller i Kreftbygget skal 
branntettes i dekke (EI 60).  
«Avkast-tårn» som bygges delvis inne i 
Vardesenteret skal være skilt med 
branncellebegrensende konstruksjoner 
EI 60 [B 60] (se kap. 5.6).  
 
KR-rom i sokkel skal være utført som 
egen branncelle EI 60 [B 60].  
 
Ny nisje i teknisk sokkel trenger ikke 
være utført som egen branncelle, krav 
ivaretas i etasjeskillet opp mot 
Vardesenteret.  

ARK 

2 Klassekrav til brannceller EI 60 [B 60]  Gjelder for KR-rom i sokkel, og avkast-
tårn.  
 
Vardesenteret har ikke intern 
branncelleinndeling, ytelseskrav til 
bæring må ivaretas. 

ARK 

5 Klassekrav til dører Dør og luke må ha samme 
brannmotstand som 
konstruksjonen den står i og ha 
klasse Sa.  
 
EI 60 Sa [B 60] 

Det er ingen dører i Vardesenteret 
som skal være med brannmotstand. Se 
kap. 5.6 for krav til brannmotstand i 
pasienthotell. 
 
Dør (og evt. luker) inn til KR-rom i 
sokkel må ha brannmotstand EI 60 Sa 
[B 60]. 

ARK 

8 Sjakter Tekniske føringer ned til kjeller 
branntettes i etasjeskillere med 
tilsvarende brannmotstand som 
etasjeskillere de går gjennom.  

Avkast fra ventilasjonsanlegg skal være 
skilt med branncellebegrensende 
konstruksjoner minimum EI 60 [B 60]. 
Fremgår av tilhørende branntegninger.  

ARK 

5.9 § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Overflater i branncelle 
som ikke er rømningsvei 
med areal inntil 200 m2 

D-s2,d0 [In 2] Eks. sponplater, ubehandlet trevirke 
osv.  

ARK 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

 Kledning i branncelle 
som ikke er rømningsvei 
med areal inntil 200 m2 

K₂10 D-s2,d0 [K2] Se utdypning av ytelseskrav under.    

4 Overflate i sjakter og 
hulrom 

B-s1,d0 [In 1] Må ivaretas dersom aktuelt. ARK 

 Kledning i sjakter og 
hulrom 

K₂10 B-s1,d0 [K1] Aktuelt for nisje i tilknytning 
ventilasjonsrom. Se utdypning av 
ytelseskrav under.   

ARK 

7 Demonterbar himling Overflater og kledninger i hulrom 
over himlingen må ha minst like 
gode branntekniske egenskaper 
som overflatene og kledningene i 
rommet for øvrig. 

 ARK 

9 Isolasjon generelt A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset 
brennbart] 

 ARK 

10 Isolasjon tak Generelt: A2-s1,d0 
[ubrennbart/begrenset brennbart] 
 
Brennbar isolasjon kan benyttes i 
isolerte takflater forutsatt at:  
 - Isolasjonen legges på et bærende 
underlag som tilfredsstiller klasse 
A2-s1,d0 og ivaretar minst klasse 
R15.   
 - Det bærende underlaget 
beskytter isolasjonen mot 
varmepåkjenning fra undersiden 
med isolasjon av klasse A2-s1,d0 
med tilstrekkelig tykkelse til å 
isolere mot varmepåkjenning.  
 - Den brennbare isolasjonen er 
beskyttet på oversiden av isolasjon 
med tykkelse 30 mm og som 
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0. 
Alternativt til beskyttelse på 
oversiden kan den brennbare 
isolasjonen oppdeles i arealer på 
inntil 400 m2. 

Dersom det skal benyttes brennbar 
isolasjon på tak må løsningen ivareta 
ytelser i TPF nr. 6, Byggforsk eller 
andre anerkjente løsninger. Løsning 
må avklares med RIBr. 

ARK 

12 Fasade, utlekting og 
vindsperre 

D-s3,d0 [Ut 2] 
 
Bygget kan ha uklassifiserte 
overflater i hulrom i 
ytterveggskonstruksjoner. 

 ARK 

13 Tak Broof (t2) [Ta] Teglstein, betongtakstein, skifertak og 
metallplater kan uten ytterligere 
dokumentasjon antas å tilfredsstille 
kravet. 

ARK 

5.10 § 11-10 Tekniske installasjoner 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg må utføres slik 
at de ikke bidrar til brann- eller 
røykspredning i byggverket via 
kanalnettet, på grunn av utettheter 
ved gjennomføringer i 
brannskillende bygningsdeler, eller 

Ventilasjonsstrategi må være enten 
«steng-inne» eller «trekk-ut». Dersom 
ventilasjonsanlegget skal være koblet 
mot eksisterende ventilasjonsanlegg, 
må det sikres at valgt ventilasjons-
strategi i Vardesenteret ikke medfører 
svekkelse i eksisterende 

RIV  
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

på grunn av varmeledning i 
kanalgodset. 
 
Ventilasjonsanlegg må utføres i 
materialer som tilfredsstiller klasse 
A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. 
For kanaler gjelder dette hele 
tverrsnittet (kanalgodset). Unntak 
kan gjøres for små komponenter 
som ikke bidrar til spredning av 
brann. 
 
Avtrekk fra komfyr må føres i egen 
kanal på grunn av fettavsetning fra 
matos. Avtrekk må ha fettfilter, og 
avtrekkskanalene må kunne 
rengjøres i hele sin lengde for å 
redusere faren for antennelse og 
brann. 
 
Avtrekkskanaler fra te-kjøkken må 
utføres med brannmotstand EI 15 
A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I 
tilslutning mellom komfyrhette og 
avtrekkskanal kan det benyttes 
fleksible kanaler. 

ventilasjonsstrategi i nabobygget. Må 
ivaretas av ansvarlig RIV.  
 
Ventilasjonskanaler til Vardesenteret 
skal føres fra ventilasjonsrom i sokkel 
(gjennom branncelleskille EI 60 [B 60]) 
inn i en nisje (som kan oppføres uten 
brannmotstand), og opp gjennom 
etasjeskillet/dekke (branncelleskille EI 
60 [B 60]).  

2 Gjennomføringer i 
branncelleskiller 
(Vann og avløpsrør, 
kabler, ventilasjons-
kanaler ol.) 

Tekniske gjennomføringer som 
bryter brannskillende 
konstruksjoner, må ha 
dokumentert brannmotstand. 
Dette oppnås ved å benytte 
sertifisert tetteprodukt med minst 
samme brannmotstand som 
konstruksjonen den går gjennom.  
 
Produktet skal være godkjent for 
typen gjennomføring og kan være 
forskjellig for kabler, 
ventilasjonskanaler og vann- og 
avløpsrør. 
 
Plastrør med ytre diameter inntil 
32 mm skal også tettes med 
godkjent brannfugemasse og ha 
samme brannmotstand som 
konstruksjonen for øvrig. 

Innebærer tetting/isolering med 
mansjett eller tetteprodukt etter 
dokumentert godkjent metode gitt i 
produktgodkjenning.  
 
For plastrør kreves det typisk mansjett 
eller ekspanderende klembånd ved 
diameter større enn 32 mm. 
Gjennomføringer av stål eller 
støpejern krever normalt 
brannisolering. 

RIE 
RIV 

3 Teknisk rør- og 
kanalisolasjon 

Dersom den samlede eksponerte 
overflaten av isolasjonen på rør og 
kanaler utgjør mer enn 20 prosent 
av tilgrensende vegg- eller 
himlingsflate må isolasjonen minst 
tilfredsstille samme klasse som de 
tilgrensende overflatene. 
 
Dersom den samlede eksponerte 
overflaten av isolasjonen på rør og 
kanaler utgjør mindre enn 20 

Den flaten der rør eller kanal er 
innfestet, regnes som tilgrensede 
vegg- eller himlingsflate. For vertikale 
rør og kanaler er det veggflaten som 
skal legges til grunn. 
 
 

RIV 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

prosent av tilgrensende vegg- eller 
himlingsflate, gjelder følgende: 

• Isolasjon på rør og kanaler 
som er lagt i sjakt, i 
hulrom og bak nedforet 
himling med 
branncellebegrensende 
funksjon: CL-s3,d0 [PII]. 

• Øvrig isolasjon: DL-s3,d0 
[PIII]. 

4 Opphengssystem for 
tekniske installasjoner 

Innfesting og oppheng for kanaler 
og ventilasjonsutstyr må utføres 
med brannklasse tilsvarende som 
for brannceller.  

Se NBI 520.346 Brannmotstand i 
opphengssystemer for tekniske 
installasjoner. 

RIV 
RIE 

5 Strømforsyning og 
elektriske installasjoner 

Strømforsyning til installasjoner 
som skal ha en funksjon under 
brann og slokking må sikres ved at 
kabler legges i innstøpte rør med 
overdekning minimum 30 mm, 
eller ved at det brukes kabler som 
beholder sin funksjon og 
driftsspenning minst 30 minutter. 

 RIE 

5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Forsamlingslokaler med 
benkerader 

I forsamlingslokaler innredet med 
sitteplasser, må avstanden mellom 
stolrygg og seteforkant ikke være 
mindre enn 0,40 meter. Ved denne 
avstanden kan det være maksimum 
30 sitteplasser per rad når det er 
gangpassasje på begge sider av 
stolraden, og maksimum 15 
sitteplasser per rad når det bare er 
én gangpassasje. 

Må ivaretas i «sal». ARK 

3 Foldevegger Forsamlingslokaler kan deles opp i 
mindre rom med uklassifiserte 
foldevegger. For å sikre rask 
rømning fra de enkelte rom når 
foldeveggen er trukket ut, må hvert 
rom ha rømningsveier som angitt 
for branncelle. Ingen av 
rømningsveiene kan gå via 
åpninger i foldeveggene.  

Det skal tilrettelegges for rømning med 
en dør i yttervegg. Ytelseskrav til dør 
skal være iht. kap. 5.13.  

ARK 

4 Fluktvei i branncellen Innredning av branncellen må ikke 
være til hinder for effektiv 
rømning, gjøre det vanskelig å 
orientere seg og å finne utgangen.  
Det må være fluktveier som har 
tilstrekkelig bredde for det 
dimensjonerende persontallet.  

 ARK 
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5.12 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Slokkeanlegg Bygget skal være beskyttet av 
fulldekkende sprinkleranlegg iht. 
NS-EN 12845.  

Eksisterende sprinkleranlegg i 
kreftbygget kan benyttes. Det må 
gjøres nødvendige undersøkelser for å 
sikre at det er tilstrekkelig vann og 
trykk mm. Det må detaljprosjekteres 
av ansvarlig foretak.  
Ny nisje i sokkel og KR-rom skal også 
være dekket av sprinkleranlegg iht. NS-
EN 12845.  

RIV 

2 Alarmanlegg Heldekkende brannalarmanlegg, 
kategori 2, med optiske 
røykdetektorer i alle områder.  
 
Brannalarmanlegg må prosjekteres 
og utføres i samsvar med NS 3960 
og NS-EN 54-serien. 
 
Orienteringsplaner må være 
plassert ved brannalarmsentral og 
ved eventuelle underpanel. Begge 
bygg skal fremgå i orienteringsplan. 

Det skal være et felles, heldekkende 
brannalarmanlegg i det nye 
vardesenteret og eksisterende bygg. 
Ved utløst brannalarmanlegg skal det 
være felles varsling.   
 
Deteksjonsprinsipp må fremgå av 
prosjekteringen av anlegget og skal 
være tilpasset bruken av de ulike 
delene av bygget. 
 
Ny nisje i sokkel og KR-rom skal også 
være dekket av brannalarmanlegg iht. 
NS 3960. 

RIE 

a o Alarmorganisering Det legges til grunn felles varsling i 
hele Vardesenteret. Vardesenteret 
må også ha felles varsling med 
Kreftsenteret. Brannkonseptet 
forutsetter ikke felles varsling med 
pasienthotell, men det vil gjerne 
være naturlig å ha felles varsling 
også med pasienthotellet. Ellers 
kan alarmorganisering med type 
alarmer knyttes opp mot 
eksisterende gjeldende prinsipper 
for kreftbygget. 

Det må utarbeides et dokument som 
viser komplett brannalarmorganisering 
av bygget, hva som skal utløse og hva 
som skal skje ved forvarsel, liten alarm 
og stor alarm. Dette utarbeides av RIE. 

 

b o Styringer ved alarm Følgende elementer er eksempler 
på styringer som gjerne må 
aktiveres/ deaktiveres på signal fra 
brannalarmanlegget (eller gi signal 
til brannalarmanlegget)*: 

• Styring av ventilasjons-
anlegg (eks. deteksjon i 
luftinntak som stopper 
tilluft). 

• Alarmoverføring til 110-
sentral. 

• Lås og beslag: Åpning av 
låste dører i flukt- og 
rømningsvei. 

• Styring av normalbelysning/-
antipanikkbelysning. 

• Utløst slokkeanlegg. 

• Nøkkelsafe. 

• Alarmsender. 

• AV-utstyr. Eks. lyd av, lys på 
e.l. 

*Dette er ikke en komplett liste, men 
registrerte eksempler på hva som kan 
være aktuelt i ett prosjekt. Detaljert 
oversikt må utarbeides av RIE. 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

d o Krav til universell 
utforming, inkl. bad og 
toalett 

Akustiske alarmorganer må 
suppleres med optiske i 
de deler av byggverket som er 
åpent for publikum og i 
fellesarealer. 
 
I bad og toalettrom som er 
universelt utformet, jf. § 12-9, må 
akustiske alarmorganer suppleres 
med optiske. 

  

g o Alarmoverføring Brannalarmanlegg må ha 
alarmoverføring til 
nødmeldesentral, alarmstasjon 
eller vaktselskap. 

Vardesenteret må også ha felles 
alarmoverføring med Kreftsenteret. 

 

3 Markeringskilt/nødlys 
og/eller ledesystem 

Bygget skal ha ledesystem iht. NS 
3926. 

Se kap. 5.12.1 for utdypning av 
ytelseskrav.  

RIE 

a o Funksjonstid ledesystem Ledesystem må fungere i den tiden 
som er nødvendig for rømning og 
redning, og i minst 30 minutter 
etter utløst brannalarm eller 
bortfall av kunstig belysning 
(strømbrudd). 

  

4 Evakueringsplan Evakueringsplan skal utarbeides før 
bygget tas i bruk.  

Se utdypning av ytelseskrav under.  
Vardesenteret er et lite bygg åpent for 
alle som er rammet av kreft.  
 
Dette er søkers ansvar. DiBk anbefaler 
at RiBr engasjeres for å utarbeide 
denne, men det er ikke innenfor RiBr 
sitt normale ansvarsområde å lage 
planen. 

ARK 

5 Merking av 
branntekniske 
installasjoner 

Plasseringen av branntekniske 
installasjoner som har betydning 
for rømnings- og redningsinnsatsen 
skal være tydelig merket. 
 
Installasjoner som har betydning 
for rømnings- og redningsinnsats 
kan for eksempel være 
brannmannsheis, manuelle 
brannmeldere, utstyr for betjening 
av røykluker og sentraler for 
slokkeinstallasjoner, 
brannalarmanlegg og 
røykventilasjon. 
 
I tillegg kommer sikkerhetsutstyr 
plassert i rømningsveiene (som 
brannslanger, håndslokke-
apparater, branntepper, spesielle 
verktøy som har en funksjon ved 
rømning og nøkkelbokser), og 
spesielt utstyr som er plassert i 
byggverket for å gjøre evakuering 
av personer med nedsatt 
funksjonsevne lettere og raskere. 

 RIE 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

5.12.1 Utdypning av ytelseskrav 

Ledesystem 
Vardesenteret skal ha ledesystem iht. NS 3926. I dette bygget vil det være tilstrekkelig med høytsittende 
markeringsskilter til og i rømningsveier/utganger.  
 
Følgende ytelser må være oppfylt:  

• Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. 

• Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. 

• Ledesystem i byggverk i brannklasse 1 må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, 
og i minst 30 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). 

 
Evakueringsplaner 
Eier har ansvar for at det foreligger evakueringsplaner før bygget tas i bruk. Evakueringsplaner inngår ikke i den 
branntekniske prosjekteringen, men Firesafe kan gjerne utføre dette arbeidet etter nærmere avtale. 
 
Evakueringsplanene skal omfatte minimum: 

• Prosedyrer for rapportering av brann og situasjoner som krever evakuering. 

• Beskrivelse av omstendigheter/situasjoner som krever evakuering. 

• Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon. 

• Oppgavebeskrivelser for personer som har rolle under evakueringen. 

• Planer for øvelser. 

• Rømningsplaner (tegninger med rømningsveier, manuelle meldere, slokkeutstyr ol.).  
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5.13 § 11-13 Utgang fra branncelle 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

 Til rømningsvei    

2 Avstand til utgang Maksimal avstand fra hvilket som 
helst sted i en branncelle til 
nærmeste utgang skal ikke 
overstige 30 meter. 

Lengste avstand til nærmeste utgang i 
Vardesenteret er ca. 10-12 meter.  

ARK 

3 Antall utganger Minst én utgang til sikkert sted. Vardesenteret har to uavhengige 
utganger til det fri. 
 
«Sal» skal ha mulighet for avdeling 
med foldevegg. Det skal her etableres 
en dør i yttervegg med utgang direkte 
til det fri.  

ARK 

4 Dimensjonerende 
persontall 

«Sal» og «allrom» har areal totalt 
80 m2. Iht. tabell 3 i § 11-13 
(VTEK17) skal det være 1,4 brutto 
gulvareal per person i spisesaler. 
Med å ta utgangspunkt i dette gir 
det persontall på 57 i «allrom» og 
«sal». Kontoret i bygget har areal 
12,3 m2, som gir persontall på 1.  
Totalt i bygget vil det 
dimensjonerende persontallet 
være ca. 60.  

Persontallet er ikke dimensjonerende 
for fri bredde i utganger og fluktvei. 
Minimumkrav til fri bredde må 
ivaretas.  

ARK 

8 Dør til og i rømningsvei    

a o Krav til størrelse Dører til og i rømningsvei må ha fri 
bredde minimum 0,86 meter og fri 
høyde minimum 2,0 meter. 

 ARK 

b o Åpningskraft Åpningskraft for dører til og i 
rømningsvei må være maksimalt 67 
Newton dersom det ikke følger 
andre krav av § 12-13. 

Krav til åpningskraft for dører til og i 
rømningsvei gjelder også når 
brannalarm er utløst, og vil vanligvis 
innebære at selvlukkende dører (med 
dørpumpe) må ha dørautomatikk og 
ha UPS fram til dør. 

 

c o Åpningsmulighet Dører til og i rømningsvei må 
kunne åpnes raskt og enkelt, uten 
bruk av nøkkel, slik at de er enkle å 
bruke for alle personer. 

  

e o Låst dør koblet til 
brannalarmanlegg 

Dører som skal benyttes til 
rømning kan være låst når 
låsesystemet åpnes automatisk ved 
utløst brannalarm. I tillegg må det 
være tydelig merket knapp for 
manuell åpning av dørene. 

  

g o Slagretning Dører som skal benyttes til 
rømning fra brannceller beregnet 
for et lite antall personer kan slå 
mot rømningsretningen. Med et 
lite antall personer menes inntil 10. 
Øvrige dører til rømningsvei skal slå 
ut i rømningsretningen. 

Dører kan slå mot rømningsretningen i 
f.eks. kontor og toalett.  

 

h o Dør i yttervegg Utadslående dører i yttervegg som 
er utgang eller rømningsvei, må 
ikke kunne blokkeres av snø eller is. 
Takoverbygg, snøfangere på tak og 
lignende vil kunne forhindre dette. 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

i o Avbruddsfri 
strømforsyning 

Avbruddsfri strømforsyning må 
fungere i minst 30 minutter. 

  

5.14 § 11-14 Rømningsvei 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Rømningsvei - Bygget har ingen felles rømningsveier, 
kun interne fluktveier. 

ARK 

5.15 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 
1 Brannslokkeutstyr type Byggverket må ha enten 

håndslokkeapparat eller egnet 
brannslange.  

 RIV 

2 Antall, plassering Slokkeutstyr skal være plassert slik 
at det er enkelt å lokalisere og 
bruke i alle deler av byggverket. 
Maksimal lengde på brannslanger 
skal ikke overstige 30 meter.  

 RIV 

3 Håndslokkeapparat Håndslokkeapparater kan være 
pulverapparater på minimum 6 kg 
med ABC-pulver, eller skum- og 
vannapparater på minimum 9 liter 
eller på minimum 6 liter og med 
effektivitetsklasse minst 21A etter 
NS-EN 3-7. 

 RIV 

4 Brannslanger Brannslanger skal tilfredsstille NS-
EN 671-1. 

 RIV 

5 Merking av slokkeutstyr Stedene hvor manuelt slokkeutstyr 
er plassert må være tydelig 
markert med tilvisningsskilt som er 
synlige på tvers av 
ferdselsretningen. Skiltene må 
være etterlysende eller belyst med 
nødlys. 
 
For materiell som krever 
bruksanvisning, må denne finnes 
på eller ved materiellet, også på de 
mest aktuelle fremmedspråk. 

 RIV 
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5.16 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Beskrivelse av 
brannvesenets adkomst 
og innsatsmulighet 

Det må være tilrettelagt for kjørbar 
atkomst helt fram til 
hovedinngangen og brannvesenets 
angrepsvei i byggverket.  
 
Bygget må være tilgjengelig for 
brannvesenets høyderedskap 
(brannbil utstyrt med maskinstige 
eller snorkel) slik at alle etasjer og 
brannseksjoner kan nås. 
 
Alle deler av en etasje må kunne 
nås med maksimalt 50 m 
slangeutlegg. Avstand regnes fra 
nærmeste brannskille. 
 
 

Iht. ÅBV sin veiledning for rednings og 
slokkemannskap utgave 1, 2021:  
 
Atkomstvei er ikke nødvendigvis bilvei, 
men alle veier på tomten som skal 
tilrettelegges for brannvesenets 
atkomst til angrepsveier og 
oppstillingsplasser. Atkomstvei og 
oppstillingsplass skal være med fast 
dekke, og holdes anvendbare til 
enhver tid. Parkering som hindrer 
atkomst og oppstilling må unngås. Ved 
snøfall må atkomstvei og 
oppstillingsplass brøytes på en slik 
måte at snøen ikke er til hinder for 
brannvesenets innsats. 
 
Atkomstveiens oppbygning skal være 
slik: 

• Kjørebredde skal være minst 
3,5 meter. 

• Fri kjørehøyde skal være 
minst 4 meter. 

• Svingradius ved ytterkant vei 
skal være 13 meter. 

• Stigningen må ikke overstige 
12,5 % (dvs. 7 grader). 

Veien må kunne tåle kjøretøy opp til 
en totalvekt av 30 tonn. 

LARK 

2 Oppstillingsplass   Iht. ÅBV sin veiledning for rednings 
og slokkemannskap utgave 1, 2021:  
 
Oppstillingsplass for utryknings-
kjøretøyer skal være slik: 

• Bredde skal være minst 6 
meter. 

• Lengde skal være minimum 12 
meter. 

• Sikkerhetsavstand fra fasade til 
oppstillingsplass må være 3 
meter. 

• Stigningen må ikke overstige 6 
% (dvs. 3,5 grader). 

• Grunnen må tåle 
punktbelastning fra støtteben 
til stigebil på opptil 21 tonn/80 

N/cm2 per labb. 

Det legges til grunn kjøreatkomst via 
eksisterende veinett (Åsehaugen) og 
oppstilling i kryss like utenfor bygget 
(dvs. eksisterende forhold). 
Hovedangrepsvei blir via 
hovedinngang til Vardesenteret. 

 
Illustrasjon atkomst og oppstilling. 

 

 

3 Dører Inngangsdør og dører til de enkelte 
rommene lett kunne åpnes ved 
hjelp av universalnøkkel som 
plasseres slik at den er lett 
tilgjengelig for brannvesenet. 

Bør ses i sammenheng med evt. 
nøkkelsafesystem i Kreftbygget, og 
eller pasienthotell. 

ARK 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

4 Tilgang til oppforede tak, 
loft og hulrom 

Hulrom må være tilgjengelige for 
inspeksjon. Tilgjengeligheten må 
sikres på følgende måter: 

a. Tilgjengelighet til sjakter 
må sikres med luker. 

b. Tilgjengelighet til hulrom 
over nedforet himling må 
ivaretas med luker i 
himlingen, eller ved at 
himlingen består av 
nedfellbare eller løse 
elementer. 

 
 

ARK 

5 Tilgang til plan under 
terreng, 
parkeringskjellere 

Kjeller må ha god tilgjengelighet 
som sikrer brannvesenet lett 
atkomst for å kunne utføre rask og 
effektiv slokking. 

Tilgang til kjeller under Vardesenteret 
forutsettes ivaretatt i tidligere 
byggesaker. Oppføring av 
Vardesenteret berører ikke 
eksisterende forhold vedr. tilgang til 
kjeller.  

 

9 Tilgang til slokkevann 
(utendørs og innendørs) 

Brannkum eller hydrant må 
plasseres innenfor 25-50 meter fra 
inngangen til hovedangrepsvei. Det 
må være tilstrekkelig antall 
brannkummer eller hydranter slik 
at alle deler av byggverket dekkes. 
 
Slokkevannskapasiteten må være 
minst 3000 liter pr. minutt, fordelt 
på minst to uttak. 

Ansvarlig RIV/VVS må avklare krav til 
slokkevann med VA-etaten og evt. 
brannvesen før tiltaket iverksettes.  

RIV/ 
VVS 

10 Tilgjengelighet til 
sentrale installasjoner 
(avstenging av strøm, 
vann, etc.) 

Branntekniske installasjoner som 
har betydning for rednings- og 
slokkeinnsatsen skal være tydelig 
merket. 
 
Ved inngangen til 
hovedangrepsveien skal det være 
en orienteringsplan. Denne må 
inneholde nødvendig informasjon 
om viktig personell, brannskillende 
bygningsdeler, rømnings- og 
angrepsveier, slokkeutstyr, 
brannalarmanlegg og andre 
branntekniske installasjoner, samt 
oversikt over særskilte farer i 
sammenheng med brann og 
ulykker. 

Det må utarbeides orienteringsplaner 
for Vardesenteret. Denne bør gjerne 
ses i sammenheng med Kreftbygget. 
Eksisterende orienteringsplaner ved 
brannsentral i Kreftbygget må 
oppdateres.  

BH 
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6 DOKUMENTASJON AV FRAVIK 

6.1 Fravik 1 Uklassifisert dør i brannvegg 
 

Beskrivelse av fraviket Uklassifisert dør i brannvegg 

Funksjonskrav i TEK (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen sprer seg fra et 
byggverk til et annet, uavhengig av slokkeinnsatsen fra brannvesenet. 

Ytelseskrav i VTEK Brannveggen må ha brannmotstand minst som angitt i tabell 1 (REI 120-M A2-s1,d0 [A 
120]). 

Prosjektert løsning  Det prosjekteres med uklassifisert dør i brannvegg i pasienthotell. Døren ligger ca. 7,5 
meter fra fasade på Vardesenteret. 

 

 
Dokumentasjon av fraviket 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er gjort beregninger for å vurdere om innfallende stråling fra uklassifisert åpning (dør) gir fare for 
brannspredning fra pasienthotell til Vardesenteret.  
En liten del av Åse pasienthotell ligger nærmere en 8 meter til uklassifisert ytterveggskonstruksjon i glass i nytt 
Vardesenter. I denne delen av pasienthotellet er det en dør som kun benyttes sporadisk av ansatte. Det er ikke 
rømning ut denne døren. Det er ikke utvendig rømningsvei fra noen av byggene i det aktuelle området. Dør i 
yttervegg betraktes som del av brannvegg. Dette fraviket er ikke knyttet til personsikkerhet, kun materiell sikkerhet 
(brannspredning mellom byggverk).  
 
Beskrivelse av brukte modeller og beregninger 
Ved utførelse av analysen er anerkjente modeller for strålingsberegning brukt. Disse beskriver anbefalte inndata 
(flammetemperaturer, etc.), og metoder for beregning av konfigurasjonsfaktorer og reduksjonskoeffisienter ved 
evaluering av innfallende stråling.  
  
For beregning av konfigurasjonsfaktoren er en grunnleggende modell basert på integrasjon blitt benyttet. Modellen 
er gyldig for alle typer vinkler og har som hensikt å gi konservative mål for innfallende stråling.  
 
Modellen baserer seg på følgende formler iht. kapittel 2.4 i An Introduction to Fire Dynamics: 
 

Formel 1: Innfallende stråling                                                                                     Formel 2: Beregning av konfigurasjonsfaktor. 

 
 

 
 
Akseptkriterium 
Akseptkriteriet på 15,0 kW/m2 punktstråling mellom bygninger iht. SN-INSTA/TS 950. 
Funksjonskrav i TEK 17 § 11-6 ledd 5 skal være oppfylt. 
 
Parameterenes sensitivitet 
Strålingsberegninger er sensitive for usikkerheter i temperatur da intensiteten av stråling er en faktor av 
temperatur opphøyet i fjerde. Det er iht. referansene NS-EN 1991-1-2 lagt til grunn temperaturer i åpning i fasaden 
fra Standard brannkurve (ISO 834) fra NS-EN 1991-1-2. Emissivitet er som standard satt til 0,8 iht. SFPE Handbook. 
Dette er vurdert som konservative verdier med en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. 
 
Beregning og vurdering 
Det har blitt utført strålingsberegning fra dør i pasienthotellet til Vardesenteret. Vardesenteret skal ha automatisk 
sprinkleranlegg, og det vurderes at brann i Vardesenteret ikke vil være fare for brannspredning til pasienthotellet 
da sprinkleranlegget vil kontrollere og eventuelt slokke en brann i Vardesenteret. Brannvarsling og sprinkleranlegg 
vil bidra til svært lav risiko for brann som vil kunne gi høy strålingsintensitet mot pasienthotellet. Det er i tillegg en 
svært marginal del av bygget som ligger mellom 7,5 og 8 meter (ett lite hjørne på hvert av de 2 byggene). Dersom 
begge byggene hadde vært sprinklet ville det nødvendigvis ikke vært krav om brennseksjonering/brannvegg. 
Foruten det aktuelle hjørnet så er det mer enn 8 mellom Vardesenteret og pasienthotellet. 
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Åpning til dør er 1,0 meter bredde og 2,10 meter høyde. I beregninger har det ikke blitt hensyntatt høydeforskjell 
mellom byggene, for en konservativ tilnærming.  
Figur under viser avstander som har blitt lagt til grunn i strålingsberegningen fra dør i pasienthotellet til 
Vardesenteret.  
 

 
Strålingsberegningen viser at etter 120 minutter vil innfallende stråling mot Vardesenteret være under 1 kW/m2.  
 
Resultat og gyldighet 
Strålingsberegninger som er foretatt dokumenterer at punktstrålingen på byggverk er under akseptkriteriet på 15 
kW/m2. Løsninger vurderes tilfredsstillende uten brannklassifisert dør i denne delen av fasaden, da det ikke er fare 
for at brann spres fra pasienthotellet til Vardesenteret, uavhengig av slokkeinnsatsen fra brannvesenet. Svært lav 
strålingsintensitet fra pasienthotellet indikerer at det også vil være svært lav stråling fra Vardesenteret mot 
pasienthotellet (basert på avstand, vinkler og den marginale delen av bygningen som ligger innenfor 8 meters 
avstand. 
  
Dokumentasjonen forutsetter at utførelsen av bygget er i samsvar med tegningen, slik at reell avstand fra 
døråpning til Vardesenteret er representativ. 
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7 FORKORTELSER OG REFERANSER 

7.1 Forkortelser fagdisipliner  
RIBr - Rådgivende ingeniør brann 
ARK - Arkitekt 
RIB - Rådgivende ingeniør bygg 
RIV - Rådgivende ingeniør ventilasjon 
RIE - Rådgivende ingeniør elektro 
LARK - Landskapsarkitekt 
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