By/Sted : Sentrum

Stavanger Kommune
Svanholmen 3

Street : Stavanger
Tel: +47 51507186

Fax:
E-post:
Rapport fra inspeksjon
Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatgr Strekknummer: Ledningsidentitet:
09.11.2018 Ingen avrenning Kurt 1 28089
Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng:
Torjan TV-Bill SVR95-SVC75 104
Fra gate/vei : Sglvberggata Fra kart: Oppstroms: 27474
Til gate/vei : Til kart: Nedstrgms 27477
Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Medstrgms
Ledningstype: Avlgp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m): 26,82 m
Rengjort: Ikke rengjort Insp metode: Rarinspeksjon med videokamera
Formal: Stikkprgve Undersgkelse Vannreg tiltak: Ingen tiltak
Type foring : Dimensjon: sirkuleert 229 mm
Foringsmateriale : Rermateriale: Betong
Anmerkning : Ledning med store mangler . Stedvis mye fett
1:108 Posisjon Kode Observasjon Vann
Mangler bunn i kum
0,00 Sl Start inspeksjon Senter kumlokk 5%
0,90 s1 KO2 Korrosjpn/%lit_asje Synlig tilslag (rarveggen er 5%
27474 betydelig pavirket), | betongrer er
tilslagsmaterialet tydelig blottlagt, fra 12 til 12 KI.,
] 1,10 TK Tilkopling Prefabrikkert grenrgr. 09 KI. 5%
-
1,28 VN Vanniva 10% 10%
135 S2 SM1 Sedimentering,dybde pa avsetning er 5% eller 10%
mindre, 06 KI., Grove masser (f eks stein, grus),
Q'_ Start
3,54 TK Tilkopling Innhugget tilkopling 02 KI. 10%
6,49 E2 SM1 Sedimentering,dybde p& avsetning er 5% eller 10%
mindre, 06 Kl., Grove masser (f eks stein, grus),
Ende
6,59 S3 SM3 Sedimentering,dybde pa avsetning er mellom 10%
0 15-30%, fra 04 til 08 KI., Grove masser (f eks
] stein, grus), Start
v 8,18 VN Vanniva 20% 20%
— 8,68 E3 SM3 Sedimentering,dybde pa avsetning er mellom 20%
L 15-30%, fra 04 til 08 KI., Grove masser (f eks
= stein, grus), Ende
8,68 S4 SM1 Sedimentering,dybde p& avsetning er 5% eller 20%
mindre, 06 Kl., Grove masser (f eks stein, grus),
Start
m 8,88 VN Vanniva 30% 30%
__8,96 DS Darlig sikt Kamera under vann 30%
— 10,28 VN Vanniva 15% 15%
12,53 VN Vanniva 10% 10%
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Rapport fra inspeksjon
Dato : Oppdragsgivers referanse || Avrenning : Operater : Strekknummer : Ledningsidentitet :
09.11.2018 Ingen avrenning Kurt 1 28089
Tilstede : Inspeksjonsbil : Kameratype : Meter start: Oppstrgm: Nedstrgm:
Torjan TV-Bill SVR95-SVC75 27474 27477
1:108 Posisjon Kode Observasjon Vann
14,00 VN Vanniva 20% 20%
T 14,78 TK Tilkopling Prefabrikkert grenrgr. 09 K. 20%
_‘
15,30 DS Darlig sikt Smuss pa linsa 20%
15,30 TK Tilkopling Prefabrikkert grenrgr. 09 K. 20%
% 15,75 VN Vanniva 30% 30%
26,15 TK Tilkopling Sadelgren med innhugget hull 09 KI. 30%
27477
26,81 E4 SM1  Sedimentering,dybde pa avsetning er 5% eller 30%
mindre, 06 Kl., Grove masser (f eks stein, grus),
Ende
26,81 E1 KO2 Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rerveggen er 30%
betydelig pavirket), | betongrar er
tilslagsmaterialet tydelig blottlagt, fra 12 til 12 KI.,
26,82 IF Inspeksjon fullfgrt | Kumvegg 30%
Innsig i kum

Sglvberggata // Side: 2




