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   Trondheim eiendom - vedlikehold

B.1.3   Miljøkrav i byggeprosjekt versjon 2.0

Prosjekt: Havstein hvs - utskifting av glass i vinduer, ny solskjerming og utvendig maling

Dato: 17.03.2023

Byggtype: Helse- og velferdssenter

Formål: 
Dette dokumentet er avgrenset til å gjelde Trondheim kommunes kontraktspart i entreprisearbeid knyttet til prosjektets påvirkning på det 
ytre miljø. Dokumentet gjelder sammen med andre viktige miljørelaterte hensyn som framkommer eksempelvis gjennom SHA-plan, 
tekniske kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger etc.

Ansvar: Leverandør plikter å gjøre alle miljømål og krav kjent for sine underleverandører, samt delegere ansvar.

Krav nr. 
og tema:

1. Ledelse

2. Helse og innemiljø

3. Energi

4. Materialbruk

5. Avfall

6. Arealbruk og økologi

7. Forurensning

1. LEDELSE
Nr Krav Dokumentasjon Kommentarer

1.2 Miljøledelsessystem og miljøansvarlig

Hovedleverandør skal ha et miljøstyringssystem for sin 
hovedvirksomhet. Systemet sertifiseres av tredjepart i henhold til ISO 
14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende standard.

Leverandør skal utpeke en miljøansvarlig i egen prosjektorganisasjon. 
Det skal gjennomføres miljørunder som supplerer de ordinære 
vernerundene jevnlig. 

Leverandøren må kort redegjøre for kvalitetssikringssystem og 
uttalte miljømål, status for miljøarbeid i egen virksomhet og 
planlagte tiltak av relevans for denne kontrakt. Dersom 
dokumentasjon på relevant miljøsertifisering ikke er sendt inn 
som en del av kvalifiseringen, oversendes dette byggherre.

Miljøansvarlig dokumenteres gjennom organisasjonsplan. En 
plan for miljørunder med sjekklister skal utarbeides før 
byggestart.

1.3 Miljøoppfølgingsplan (MOP)

En miljøoppfølgingsplan skal utarbeides og kvitteres ut for fasene 
leverandør er ansvarlig for. MOPen skal beskrive hvordan miljøkravene 
skal følges opp, svares ut og dokumenteres, samt hvem sitt ansvar dette 
er. 

Dokumenteres ved at MOP kvitteres ut, leveres og gjennomgås i 
forbindelse med miljørunder. Utkvittert MOP skal leveres som en 
del av FDV-dokumentasjonen.

1.4 Beredskapsplan for miljøulykker

Leverandør skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker 
reduseres. Utslipp skal rapporteres til byggherren. Viser forøvrig til 
forurensningsloven.

Leverandør plikter før byggestart å gjennomføre en 
miljørisikovurdering med en beredskapsplan med hensyn på 
utslipp. Denne skal oppbevares på byggeplassen. Uhell og 
hendelser som kan skade miljøet skal registreres og rapporteres i 
egne avviksskjema og inkluderes i månedsrapport.

1.6 Fossilfri/utslippsfri byggeplass

Prosjektet skal gjennomføres med fossilfri byggeplass og gjelder 
minimum:

● Alle anleggsmaskiner

● Oppvarming og byggtørk (fjernvarme eller elektrisitet)

Maskiner og utstyr skal være elektrisk drevet så langt det er mulig. Det 
tillates ikke tomgangskjøring på eller i nærheten av byggeplassen. 
Bestemmelsen gjelder biler, anleggsmaskiner og utstyr og gjelder også i 
forbindelse med pauser og hviletid.

Hvis Leverandøren har forpliktet seg til å benytte biodrivstoff skal EUs 
bærekraftskriterier* for biodrivstoff oppfylles. Det skal ikke benyttes 
biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra 
palmeoljeproduksjon. 

Det skal utarbeides en plan for ivaretakelse av fossilfri 
byggeplass, inkludert plan for hvordan tomgangskjøring kan 
unngås som overleveres byggherre før byggestart. Avvik på dette 
registreres som uønsket hendelse (RUH). 

Leverandøren skal til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon 
på at biodrivstoffet er produsert bærekraftig og palmeoljefritt. 
Dokumentasjonen skal eksempelvis inneholde følgende 
informasjon: drivstoffprodusent, drivstoffleverandør, mengde, 
opprinnelse og sertifisering. 

* § 3-6 til § 3-9 i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og 
miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

1.7 Energiforbruk på byggeplass

Belysningen på byggeplassen skal være energieffektiv og styrt for å 
unngå belysning når det ikke foregår arbeid.

Drivstofforbruk dokumenteres med kvittering fra 
drivstoffleverandør. 

2. HELSE OG INNEMILJØ

Nr Krav Dokumentasjon Kommentarer

2.1 Lavemitterende materialer

Følgende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften skal 
være lavemitterende iht NS-EN 16798-1:2019:

● Maling og lakk som påføres på stedet

Dokumentasjon på lavemitterende materialer skal leveres 
byggherre, hvor sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, 
miljømerket Svanen og SINTEF Teknisk Godkjenning er eksempler 
på godkjent dokumentasjon
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4. MATERIALER

Nr Krav Dokumentasjon Kommentarer

4.1 Forsvarlig lagring av materialer

Det skal jobbes med å redusere materialsvinn på byggeplass. 
Materialene skal lagres på en slik måte at det hindrer skade på 
materialene.

Dokumenteres gjennom plan for lagring av materialer. 
Materialsvinn som følge av feil oppbevaring registreres som 
uønsket hendelse (RUH).

4.2 Fravær av miljøgifter

Produkter og materialer brukt i bygget skal ikke inneholde miljøgifter. 
Produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer på BREEAM-
NORs sjekkliste A20, EUs kandidatliste eller myndighetenes 
"Prioritetsliste" skal ikke benyttes. 

Dersom et stoff på prioritetslisten må benyttes, skal det være foretatt 
substitusjonsvurdering som viser at det ikke finnes alternativer iht. 
Produktkontrolloven. 

Fravær av miljøgifter dokumenteres via sikkerhetsblad, EPD, 
Sintef Teknisk Godkjenning, miljømerket svanen, EU-Ecolabel 
eller tilsvarende. 

5. AVFALL

Nr Krav Dokumentasjon Kommentarer

5.1 Avfallsreduksjon og sortering i byggefase

Minimum 90 % av avfallet (etter vekt) skal kildesorteres på byggeplass i 
følgende fraksjoner:  Farlig avfall, EE-avfall, betong/tegl, behandlet 
trevirke, ubehandlet trevirke, metall, gips, glass, plast, papp og restavfall.

Det skal avfallsrapporteres hver måned, hvor avfallsmengde i de ulike 
fraksjonene, samt sorteringsgrad, følges opp.

Det skal utarbeides en avfallsplan før arbeidene tar til. 
Avfallsplan skal revideres underveis i prosjektet dersom 
forutsetningene endres. Det må fremkomme av riggplan samt 
plan for avfallslogistikk på byggeplassen hvordan leverandør har 
tenkt å oppnå kildesorteringsgraden. 

Det skal utarbeides en sluttrapport når arbeidene er ferdig som 
viser faktisk disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper 
og avfallsmengde. Sluttrapport for avfall vedlegges FDV.

Glass som tas ut av vinduene skal enten 
brukes om eller leverses til godkjent 
glassdeponi for omsmelting.

5.3 Overskuddsmateriale

Det skal unngås at overskuddsmateriale kastes. Om det oppstår 
overskuddsmaterialer som ikke kan returneres, skal dette rapporteres til 
byggherre.

5.4 Ombruk av materialer

Det skal undersøkes om det er aktuelt å benytte brukte materialer i 
prosjektet.

Verdien på de gjenbrukte materialene skal dokumenteres, dvs. 
hvor mye det ville kostet å anskaffe samme type materialer til ny 
pris. Klimagevinsten skal også dokumenteres, dvs. utslipp knyttet 
til anskaffelse av nytt tilsvarende materiale.

7. FORURENSING

Nr Krav Dokumentasjon Kommentarer

7.4 Lysforurensning 

Det skal unngås lysforurensning fra byggefase og driftsfase. Utvendig lys 
i kraner, master og/eller montert på bygningene skal være slukket i 
tidsrom hvor det ikke pågår arbeid. Lys skal monteres og rettes slik at de 
ikke er til sjenanse for personer/bygninger utenfor byggeplassen.

Plan for belysning i byggefase skal fremgå i riggplan.

Plan for belysning i driftsfasen skal oversendes byggherre til 
godkjenning


