
*** Spesiell Beskrivelse ***

D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og 
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
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01 Rigg og fellesprosesser

1
01

Forberedende tiltak og generelle kostnader

11
01

ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) For veg-geometri:
Entreprenøren vil få utlevert vegmodell fra VIPS- 
beregninger og tiertabeller som grunnlag for egen 
utarbeidelse av stikningsdata for veg-geometri. Det gjøres 
oppmerksom på at VIPS-data kan inneholde unøyaktigheter 
som er vanskelige å se før utsetting.

VIPS-dataene som overleveres gir teoretiske data for 
vegkonstruksjonen og entreprenøren må være oppmerksom 
på at han selv må foreta beregninger og tilpasninger.

c) Nødvendig stikningsdata av fastmerker påhviler 
entreprenøren. Entreprenøren plikter å sørge for at utsatte 
linjer og punkt sikres på en slik måte at de når som helst kan 
reetableres for kontroll. Når byggherren ønsker å foreta 
kontroll, skal slik reetablering utføres og bekostes av 
entreprenøren.

11.1
01

Fastmerker

Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende 
fastmerker i prosjektområdet før anleggsarbeider starter. Omfatter også 
måling, beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor 
anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering 
måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom 
eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige 
konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang.

a)

Geodetiske referanserammer for prosjektet er gitt i kontraktens kapittel 
D.  Bygg- og anleggsnett for prosjektet etableres av byggherre i henhold 
til NS 3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling, kvalitetskrav og 
metoder før anleggsarbeidet starter. Se kontraktens kapittel D for 
informasjon om prosjektets Bygg- og anleggsnett.
Kontroll, beregning og eventuell reetablering av eksisterende fastmerker 
skal utføres i henhold til krav gitt i NS 3580. Kontroll-, beregning, 
plassering og etablering av nye fastmerker skal utføres i henhold til krav 
gitt i NS 3580.
Entreprenøren skal holde byggherren fortløpende orientert om skade på 
eller tap av fastmerker. Entreprenør har ansvar for fortetting av bygg- og 
anleggsnett ved behov. Beregningsdokumentasjon av supplerende 
fastmerker i henhold til NS 3580 skal overleveres byggherre før 
fastmerkene tas i bruk.

c)

Bygg- og anleggsnettet skal oppfylle toleransekrav til ytre pålitelighet i 
grunnriss og høyde som angitt i NS 3580, se figur 11.1.

d)
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Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere at leverte fastmerker som skal 
benyttes er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og 
maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren 
oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker 
skal byggherre varsles.

e)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.2
01

Stikking og maskinstyring

Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning i anleggstiden 
for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de prosjekterte høyde- 
og plasseringsangivelser, mål og toleranser.

a)

Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata 
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle 
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og 
maskinstyringsdata.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.3
01

Innmåling

Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, 
beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer:
-  Mengder angitt i målebrev
-  At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

a)

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende 
i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag, kapittel 20.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle innmålinger som inngår som grunnlag for 
byggherrens utarbeidelse av "som utført" tegninger og 
modeller, samt for entreprenørens sluttdokumentasjon, kfr. 
prosess 11.5.

Omfatter også innmåling av nytt VA-anlegg.

Omfatter også innmåling av alle kabelføringsanlegg før 
gjenfylling.  Det vises til IN-tegninger for hva som skal 
måles inn i traséene. RS

11.4
01

Teknisk kontroll

Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at 
de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis 
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.

a)

Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse 
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, 
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og øvrig 
prosjektert grunnlag.

c)
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Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved 
fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets nærhet før og etter 
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse 
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart.
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport TR 
2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet. Byggherren 
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i 
byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig 
materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved 
entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og 
godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av 
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til 
entreprenørens laboratorium og prøveresultater.
Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og 
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant 
standard foreligger, eller iht. håndbok R210 Laboratorieundersøkelser og 
håndbok R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte 
prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart 
av denne og av prøveresultater fortløpende.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

11.44
01

Teknisk kontroll asfalt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle kostnader med etterkontroll  dersom 
byggherren avdekker avvik.

c) Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til rapport 
nr. 2505 "Reseptorienterte asfaltkontrakter - Kontroll og 
dokumentasjon av utførelse".

Byggherrens kontrollør skal ha adgang til 
produksjonsanlegget, laboratoriet og laboratoriejournalen 
for stikkprøvekontroll eller etterkontroll. Kontrolløren skal 
ha adgang til å ta egne prøver. RS

11.49
01

Teknisk kontroll elektro

11.491
01

Kontroll og dokumentasjon av jordingsanlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også kontrollmåling av det nye jordsystemet, samt 
komme med eventuelle tilrådinger når målinger er utført.

c) Det skal måles kontinuitet, samt overgangsmotstand til jord.

Rapport etter målinger av kontinuitet og overgangsmotstand 
til jord skal overlevers til byggherre og vedlegges FDV-
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dokumentasjonen. I rapport skal det dokumenteres hvilken 
målemetode og hvilket instrument som er benyttet. RS

11.492
01

Tolking av trekkerør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også alle arbeider med og utførelse av 
tolkning og dokumentasjon av røranlegget i dagen.

d-e) Som en kontroll på at røranlegget er lagt forskriftsmessig, 
måles rørdeformasjon umiddelbart etter at grøfta er gjenfylt. 
PP eller PVC rørene prøves etter reglene i NS 3552. Kravene 
gjelder etter gjenfylling.
Fiberrør skal trykk og deformasjonsprøves, øvrige rør tolkes.
Kontrollen utføres etter en tolk med utvendig diameter
Du = 0,91 x di (di er rørets innvendige diameter).
Tolken trekkes gjennom hvert enkelt rør i anlegget ved hjelp 
av et nylontau som på forhånd skytes gjennom rørene ved 
hjelp av trykkluft. Trekkingen skal utføres ved håndkraft av 
en person.
For å lette deformasjonskontrollen anbefales det å blåse eller 
trekke i gjennom en børste eller skumgummipropp før tolken 
utføres.
Ved trekking av tolken skal det alltid trekkes med et nytt 6 
mm nylontau fra kum til kum, fra kum til lysmaste og fra 
kum til røravslutninger mot entreprisegrensen.
Deformasjonen skal ikke være større enn at en prøvetolk
kan dras gjennom røret ved håndkraft av en person.
For å kontrollere at anlegget har en tilstrekklig holdbarhet og 
at omfylling og komprimering er utført godt nok, skal en 
måle rørdeformasjonen ett år etter ferdigstillelse.
Rapport etter prøvene leveres byggherren.

Oppfylles ikke kravene, skal entreprenøren bære alle 
omkostninger i forbindelse med omlegging/utbedring av 
vedkommende rør.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

11.493
01

Elektroteknisk dimensjonering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også oppdatering av FebDOK-fil, verifisering 
og komplettering av belastnings- og 
kortslutningsberegningene, samt dokumentasjon av at 
tilbudte vern gir tilfredstillende selektivitets- og 
utkoblingsbetingelser.

Omfatter også at entreprenøren skal, utover hva som er levert 
i konkurransegrunnlaget, levere alt av beregninger, 
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dimensjoneringer og detaljprosjektering som er nødvendig 
for å tilfredstille krav i beskrivelse, funksjonskrav og 
forskrifter.

Komponentnavnene i FEBDOK skal ha samme betegnelse 
som komponenter og utstyr i anleggget iht. TFM.

b) Samtlige vern i installasjonen skal være av samme 
fabrikat og det skal kun benyttes utstyr hvor selektivitet kan 
dokumenteres.

c) Dimensjonering skal være gjennomført og forevist 
byggherren før tavler og kabler settes i bestilling. 
Dokumentasjon over anleggets selektivitet skal fremvises før 
produksjon, og vedlegges FDV-dokumentasjonen. 
Entreprenøren skal holde byggherren oppdatert i forhold til 
innstillinger av effektbrytere og endelige kabellengder og 
egne beregninger for valg av vern og kabler.

Det prosjekterte anlegg er dokumentert ved hjelp av 
dataprogrammet FebDOK. Entreprenøren kan få oversendt 
anleggsfilen dersom entreprenøren ønsker å benytte dette 
programmet for å dokumentere sin leveranse.

Etter at anleggsfilen er oversendt, er det entreprenørens 
ansvar å revidere anleggsfilen ved eventuelle endringer i 
anlegget. Å bruke oversendt FebDOK-fil løser ikke 
entreprenøren fra hans ansvar. Alle vern tilpasses 
foranliggende og etterliggende vern med hensyn på 
selektivitet. Det skal som hovedregel være total selektivitet 
mellom alle vern i anlegget. Hvis dette er svært 
kostnadskrevende kan selektivitet inntil 1500A aksepteres 
iht. krav i HB N601. Delvis selektivitet må vurderes/ 
dokumenteres/ merkes spesielt på de steder total 
kortslutningsselektivitet ikke er mulig, og godkjennes av 
byggherren

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
RS

11.494
01

SAT (Site Acceptance Test)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også funksjonstest (SAT) av styresystemene til 
veglysanlegg. Funksjonstest skal dokumenteres.

c) Det skal lages en sjekkliste for funksjonstest (egentest og 
SAT) for styresystemene til veglysanlegg . (Datek, 
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fotoceller, styring mm). Alle styringer og feilmeldinger skal 
testes og dokumenteres. Overføringer til/fra driftsavdeling 
skal også testes og dokumenteres.

Entreprenør kaller inn til SAT minimum 14 dager for 
overlevering.

Alle sjekklister føres med dato og signatur for hver enkelt 
sjekk som utføres, og med merknadsfelt eller avviksliste for 
avvik som avdekkes. 

Godkjenning
Funksjonstester anses som godkjent når anlegget er montert, 
merket og fungerer i henhold til beskrivelse. Dersom feil 
påvises skal disse rettes opp før overtakelse kan finne sted. 
En godkjent SAT fratar ikke leverandøren for ansvar i 
garantitiden. Slike feil skal rettes innen 1 - 2 dager avhengig 
av alvorlighetsgrad. RS

11.495
01

GAT (Guaranty Acceptance Test)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter også kostnader for ny funksjonstest av    
       anlegget og oppretting av master i løpet av garantitiden. Også 

reise- og oppholdskostnader skal inkluderes.
       Funksjonstest og justeringen av mastene skal dokumenteres.
       
       I tillegg skal entreprenøren stille med utstyr som gjør det 

mulig å komme opp i armaturene.

c)    Etter ca. 1, 2 og 3 år vil byggherren ta initiativ til at det 
gjennomføres ny funksjonstest av hele den elektrotekniske 
installasjonen for veglysanlegg. Entreprenør skal sammen 
med byggherre utføre testing av styresystemene til anlegget. 
Det må avsettes 8 timer pr. GAT (test) til testing og justering 
av master, i tillegg til reisetid og arbeider med 
dokumentasjon.

x)   Mengden måles som antall stk. Enhet: stk stk 3

11.496
01

Kontrollmåling av vegbelysningen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også kontrollmåling og dokumentasjon av 
vegbelysning i henhold til hb V124, kapittel 4.2 og vedlegg 2 
(Gjelder utførende entreprenør). omfatter eventuelle også 
nye lysberegninger med belysningsstyrke (LUX).

c) Belysningsstyrken (lux) skal måles. Nye lysberegninger må 
gjøres p.g.a. at beregningene skal nå være med 
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belysningsstyrke (lux) ikke luminans (candela pr. m²). 
Målingene må utføres når det er mørkt. RS

11.497
01

Termografering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter termografering av alle felter i alle elektro-fordelinger 
for hele anlegget med dokumentasjon og  rapport vedlagt 
FDV.

Omfatter også leiekostnader for utstyr/personell, 
reisekostnader, utskrift og presentasjon av bildene etc.

c) Arbeidet skal utføres etter at anlegget er idriftsatt, og med full 
belastning på fordelingen. Fordelingen skal ha vært i drift 
med full last i minimum 1 time før termograferingen 
gjennomføres.

Elektrotermografør skal være sertifisert av Nemko, DNV, eller 
tilsvarende organ iht NEK 405-1. Rapport skal utarbeides iht 
NEK 405-1 Tillegg A. Det skal fremlegges kalibreringsbevis 
for  IR-kamera. Kalibreringsbeviset skal ikke være eldre enn 
ett år når måling utføres.

x) Avregnes som rundsum. Enhet: RS. RS

11.5
01

Sluttdokumentasjon

11.51
01

Sluttdokumentasjon for nye og endrede fastmerker

Omfatter utarbeidelse og levering av rapport som dokumenterer nye og 
endrede fastmerker etablert av entreprenøren. Rapporten skal utarbeides 
i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling, 
kvalitetskrav og metoder. Omfatter også alle kostnader forbundet med 
avsluttende overlevering av disse data.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.52
01

Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata 
for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og 
Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i 
prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen.

a)

Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Spesiell beskrivelse*

a) Omfatter etablering og overlevering av data for 
oppdatering av Felles kartbase (FKB) og Nasjonal 
vegdatabank (NVDB) iht "Objektliste for ferdigvegsdata 
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til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB)" 
<http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+ve
gdatabank/Objektliste>, link i A1 Dokumentliste.

               All dokumentasjon skal være levert og godkjent før 
overtakelse og senest ved åpning.

c) Data leveres på standardformat i henhold til Kartverket 
sine produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) 
og spesifikasjoner for NVDB.

RS

11.59
01

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også utarbeiding og levering av FDV-
dokumentasjon for anlegget. Omfatter også levering av 
elektroentreprenørens samsvarserklæring og kortslutnings- 
og selektivitetsberegninger for anlegget, og alle arbeid med 
beskrivelse, dokumentasjon og tegninger av det 
elektrotekniske anlegget med tilhørende utstyr.

Omfatter også all digital dokumentasjon tilhørende anlegg og 
utstyr, - kildefiler, tegninger, konfigurasjonsdata, 
applikasjons- og systemprogrammer levert på minnepenn 
med innholdsfortegnelse og en oversiktilig katalogstruktur. 

Omfatter også utarbeidelse og levering av underlag 
(instruks) for drift og vedlikehold av anlegget. Sammen med 
øvrig dokumentasjon skal den digitale være 
omfattende nok til reetablering og utskifting av enhver del av 
anlegget.

Omfatter også levering av FDV dokumentasjon for anlegget. 
Dokumentasjonen skal i sin helhet leveres på digitalt format. 
Det skal i tillegg leveres ett eksemplar/sett av godkjent FDV 
trykt på papir montert i 4 hulls ringperm.

Forannevnte dokumentasjon skal være overlevert til 
byggherre før overtakelse av anlegget blir godkjent.

b) Tegninger/skjemaer skal leveres på digitalt format. Ved bruk 
av andre programmer enn AutoCad eller MS Excel, skal det 
leveres utskriftsfiler i .pdf format. 
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Tegninger og skjema skal være påstemplet dato for 
oppretting, og signatur til den som har utført opprettingen. 

Dokumentasjon skal være ajourført, og i overenstemmelse 
med utført anlegg. Beskrivelse og henvisninger skal være i 
samsvar med utført merking i anlegget. 

Dokumentasjonen av elektroteknisk utstyr og utførelse skal 
følge krav gitt i gjeldene NEK 400: og håndbok V124 
vedlegg 2 Dokumentasjon, samt NEK EN 61082.

Vedlikeholdsinstruksen skal fortrinnsvis utarbeides i MS 
Word format eller Excel regneark.

Kortslutning- og selektivitetsberegninger skal leveres i norsk 
utgave av FEBDOK, eller leveres i program som kan åpnes i 
norsk utgave av FEBDOK. 

Forannevnte dokumentasjon skal være overlevert til 
byggherre før overtakelse av anlegget blir godkjent.

Programvare skal ha et redigerbart format.

Entreprenøren skal med bilder dokumentere hvordan 
trekkerør er lagt og spesielt innføringer i skap, master og 
kummer skal være fotografert. 

c) Dokumentasjon
Dokumentasjon skal organiseres med følgende innhold og 
inndeling:
----------------------------------------------------------------------

0:Generell del
- Generell kort teknisk beskrivelse av anleggsdeler og 

funksjon
- Oversiktstegning(er) av anlegg med utrustning
- Leveransens omfang
- Leverandøroversikt og kontaktinformasjon
- Organisasjonskart byggherre og entreprenør 
----------------------------------------------------------------------

Videre dokumentasjon skal organiseres basert på NS 3456 
med følgende innhold og inndeling:

I:Drift
Opplysninger om den daglige drift og skal inneholde:
- betjeningsinstrukser.
- instruks for daglig bruk som rengjøring etc.
- instruks for periodiske tiltak som utskifting av 

forbruksmateriell etc.
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- instruks for alarm- og feilsituasjoner med beskrivelse av 
feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.

- instrukser fra leverandører.
----------------------------------------------------------------------

II:Vedlikehold
Opplysninger om periodisk vedlikehold og vedlikehold som 
gjøres etter behov, og skal inneholde:
- instruks for kontroll og ettersyn.
- instruks for vedlikehold.
- opplysning om vedlikehold som krever spesielle 

kvalifikasjoner.
----------------------------------------------------------------------

III:Økonomi
Opplysninger for beregning av drifts- og 
vedlikeholdskostnader bl.a:
- antatt varighet for viktige materialer og utstyr.
- antatt tids- og materialforbruk ved normal drift og 

vedlikehold.
- antatt energiforbruk ved normal drift
----------------------------------------------------------------------

IV:Tekniske data
Elektro:
- Utstyr-/komponentliste
- Kurs- og kretsskjema med referansemerking (en- og 

flerlinjeskjema)
- Kortslutnings- og selektivitetsberegninger
- Liste med instillingsverdier for effektbrytere, øvrige vern, 

tidsbrytere m.v.
- Liste med instillingsverdier for øvrige sammensatte enheter 

med dipswitch el.
- Teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon deriblant:
- Felles jordingssystem
- Føringsveier
- Utfylt installasjonskjema til Datek

Styringssystem:
- Utstyr-/komponentliste
- Oversikt over anleggets styresystem
- Signallister

Øvrig:
- Forskrift- og normkrav, med bl.a.:
- Samsvarserklæring, fra entreprenør
- Kontrollskjema for inspeksjon, prøving og 

verifikasjon
-Resultater fra teknisk kontroll
-"Som Bygd"- tegninger
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-Kopi av meldinger og bestillinger av nettabonnement
-Datablad over levert materiell.
-Innmålte koordinater (GPS) for utstyr se vedlegg 2 i 

Håndbok V124. I tillegg skal kabelskjøter innmåles.
-Lysberegninger
-Febdok-beregninger
-All dokumentasjon nevnt i senere prosesser

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
RS

11.9
01

Merking

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter merking av anlegget. Alle kostnader i 
forbindelse med dette tas med her. 

b) Merkesystem som skal benyttes er Statsbygg TFM

Merking som benyttes skal være av fabrikat beregnet for 
formålet samt bestandig materiale.

c) Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en 
slik måte at det gir entydig, varig og bestandig informasjon. 
Merking som benyttes skal være av fabrikat beregnet for 
formålet.

Merking skal generelt være identisk med betegnelser som 
anvendes i krets- og koblingsskjemaer, og på I/ N-tegninger.

Internt i tavler/skap benyttes merkesystem med
selvklebende etiketter og/eller krympemerker. Merking som
stripses til kabler skal brukes bl.a. ved merking av
kabler i trekkekummer. Kabler skal merkes i tavle, i 
trekkekummer, ved avgrening og ute ved utstyret.

Kabler i mastene skal merkes med hvor kablene kommer fra 
f.eks. mast eller skap. Det skal merkes på hver fase, N-ledere 
og PE-leder.

Alle sikringer, brytere og apparater i skapet skal ha holdbar, 
tydelig og varig merking av sikringsstørrelse, 
ledningstverrsnitt og hvor kursen fører. 

Tavler merkes med klartekst over innmontert utstyr. 
Kursoversikt i laminert utførelse skal være limt fast på 
innsiden av døra i veglysskapet. 

Tavler merkes utvendig med graverte skilt:
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- +54F27SST.Fxxx = 432.xxx (skap og tavlenr. oppgis av 
byggherre)
- TFFKs logo
- Spenningssystem
- Adgang kun for sakkyndig (BA5) og instruert personell 
(BA4) på grunn av elektrisk fare

Veglysmastene skal påsettes merkeskilt over koblingsluken. 
Merkeskilt 230 V IT-nett:
Blå ramme, hvit bakgrunn og sort preget tekst.

Merkeskiltet skal ha TFFKs logo, og gi informasjon om:
       -Linje 1: +54F27SST.Fxxx = 442 (xxx oppgis av  
        byggherre)
       -Linje 2: -UPxxx(mastenr. xxx angis av byggherre før 
        montering)

-Linje 3: = 432.xxx -XFxxx (fordeler og kursnr, xxx oppgis 
        av byggherre)

Linje 2 skal ha større skrift enn linje 1 og 3.

Merket til veglysmastene har målene 80 x 60 mm.

Sikringsboks i koblingsluken skal også være merket med 
maste nr. og spenningssystem. Merkingen skal være av 
samme kvalitet som merkingen på mastene.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden 
for den enkelte anleggsdel eller komponent. 

Layout for merkeskilt skal oversendes byggherre for 
godkjenning før de settes i bestilling.

230 V IT-nett merkeskilt:
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Adgangsskilt:

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
RS

12
01

RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
01

Rigg og midlertidige bygninger

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også 
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i 
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og 
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre 
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

12.11
01

Tilrigging

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det 
utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger 
for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er 
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle 
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og 
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, 
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler 
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, 
kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for 
entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det 
som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og 
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og 
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. 
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av 
byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige 
offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av 
byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, 
må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige 

a)
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tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også ansvar for selv å skaffe riggområde. Det er 
begrenset med plass i anleggsområdet.

Omfatter også utarbeidelse av riggplan og besørgelse av alle 
nødvendige søknader, meldinger og godkjennelser i 
forbindelse med etablering av rigganlegget.

Omfatter også alle arbeider med å evt. klargjøre riggområde 
for mellomlagring av masser, evt. midlertidig massedeponi.

c) Riggplan skal angi trase for faringsveger og sted for 
biloppstillingsplasser samt øvrige anlegg som er viktig for 
driften av anlegget. Planen skal være kartfestet og skal 
gjennomgås med byggherre før oppstart.

RS

12.12
01

Drift av rigg og midlertidige bygninger

Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av 
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad 
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. 
Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, 
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, 
kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av 
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- 
eller anleggsplassen.

a)

Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet 
samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. 
Enhet: uke

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

C) Det skal ikke foretas oljeskift eller reparasjoner av maskiner 
i anleggsområdet. Vanlig dagligdags vedlikehold kan gjøres 
på anleggsområdet. uke 25

12.13
01

Nedrigging

Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. 
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, 
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av 
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall 
etter at anleggsarbeidene er utført.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.4
01

Vinterkostnader anlegg

Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å 
beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr 
midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing.

a)

Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Omfatter også nødvendige tiltak i tilfelle is og snø i 
trekkerør, trekkekummer, fundamenter og annet utstyr.

RS

12.5
01

Miljøtiltak i byggefasen

Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i 
prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann 
og jord.

a)

12.591
01

Miljøoppfølgingsplan

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle ekstra kostnader og arbeider som følger av 
nedenstående.

c) Miljøansvarlig
Entreprenøren skal utpeke en miljøansvarlig som skal ha det 
daglige ansvaret for miljøarbeidet og se til at det blir utført i 
henhold til krav og beskrevne rutiner og prosedyrer. 

Miljøoppfølgingsplan
Entreprenørens miljøplan skal dokumentere løsninger på 
byggherrens miljømål og -krav gjennom:

· Løsningsforslag med referanse til de aktuelle kravene
· Prosedyre for gjennomføring av aktivitetene
· Dokumentasjon på at kravene er oppfylt
· Oppgi hvem som er ansvarlig for aktiviteten og for å 
kontrollere at kravene er oppfylt

Planen skal omfatte så vel entreprenørens egne aktiviteter 
som aktiviteter utført av underentreprenører og leverandører. 
Miljøoppfølgingsplanen kan være en del av entreprenørens 
kvalitetsplan.

Planen skal knyttes opp mot de spesifikke fasene i 
anleggsarbeidene, og beskrive forebyggende tiltak, samt 
tiltak for å begrense skadevirkninger hvis en uønsket 
miljøhendelse skulle oppstå. Planen skal være gjort kjent 
blant alle arbeidstakere/enkeltmannsforetak og alle skal vite 
hvor beredskapsmateriell er oppbevart.

Entreprenørens beredskapsplan skal inkludere varsling og 
håndtering av uønskede miljøhendelser og forurensning. 
Utslipp og andre uønskede miljøhendelser skal registreres og 
rapporteres i prosjektets avvikssystem.

Alle henvendelser og klager vedrørende 
anleggsvirksomheten skal loggføres og behandles før neste 
byggemøte.
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Entreprenør skal gjennomføre introduksjonskurs for 
personell i prosjektet, inkl. innleide og enkeltmannsforetak, 
hvor også prosjektets miljømål, -krav og -risikomomenter 
gjennomgås.

I prosjektet skal det gjennomføres risikovurderinger som 
omfatter miljøforhold. Hvilke vurderinger som er gjort skal 
kunne fremlegges skriftlig.

Akutt forurensning
Som en del av miljøoppfølgingsplanen skal det gjennomføres 
en miljørisikoanalyse for akutt forurensning ved anlegget. 
Resultatene skal vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. 
Potentiele kilder til akutt forurensning av luft, vann og grunn 
skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og  
en skal omfatte alle forholdene ved virksomheten som kan 
medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller 
miljøskader på anleggets område eller utenfor. Ved 
modifikasjoner og endrede forhold skal miljørisikoanalysen 
oppdateres.

På basis av miljørisikoanalysen skal det iverksettes 
risikoreduserende tiltak. Det skal vurderes både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.

Det skal foreligge en oppdatert oversikt over de 
forebyggende tiltakene.

Det skal etableres og vedlikeholdes beredskap mot akutt 
forurensning.

Akutt forurensning skal varsles ihht «Forskrift om varsling 
av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning». 
Fylkesmannen skal underrettes så snart som mulig.

Vernerunder
Vernerunder skal omfatte miljøforhold. Som et minimum 
skal miljøforhold omfatte:
· Avfallshåndtering og kildesortering
· Sikring av naturmiljø 
· Lagring og håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer
· Støysikring
· Støvsikring
· Beredskapsutstyr
· Avvikshåndtering av miljøavvik og uønskede 
miljøhendelser
· At rigg- og marksikringsplan følges.
· At massehåndtering skjer på korrket måte.

Miljøregnskap
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Entreprenøren skal føre månedlig miljøregnskap (dvs 
statistikk) for prosjektet, og inkludere dette i 
månedsrapporteringen. Følgende miljødata skal inkluderes:
· Antall uønskede miljøhendelser / avvik i periodenantall og 
kort beskrivelse av status.
· Avfallsmengder og kildesorteringsgrad (kg per avfallstype) 
og (% sortert / totalt avfall)
· Dokumentasjon på miljøfarlige produkter i bruk på 
prosjektet (HMS-datablad) 

RS

12.592
01

Tiltak mot støv og tilsøling

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider og kostnader med gjennomføring av
tiltak for å hindre støvforurensing og støvplager fra alle
deler av anleggsområdet og alle veger som brukes til
anleggstrafikk. Omfatter også eventuell opprydding og vask
av bygninger og installasjoner.

c) Knusing av fjell og sortering av masser skal foregå på 
område for mellomlagring eller annet spesifisert område. 
Områdets plassering skal bestemmes også med hensyn til å 
minimere støvplager. 

Åpne lager av råvarer og produkter fra siktning og knusing  
og støvdeponi skal fuktes med vann for å hindre støvflukt og 
det skal ved behov brukes støvbindendning med 
magnesiumklorid. 

Kosting av veg, vasking av anleggsmaskiner ved utkjøring på 
offentlig veg.

RS

12.9
01

Øvrig - gjerder og vannulemper

12.91
01

Byggeplassgjerde

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, oppsetting, vedlikehold, 
riving/demontering og senere fjerning av byggeplassgjerder 
rundt byggegroper og riggplasser herunder også grøfter og 
råvarelagre. Daglig kontroll for eventuelle feil eller mangler.

Omfatter også nødvendige antall porter. Gjerder må ikke 
hindre adkomst til privateiendommene.

 
Omfatter også flytting i anleggsområdet. Både flytting som 
krever transport på bil og sidevegs/lokal flytting som ikke 
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krever transport.

Omfatter også deponering av gjerder som er skadet, inkl. 
transport og deponeringsavgift.

b) Gjerdet skal være i stål, minimum  1,8 m høyt, med sveiset 
gitter, trådtykkelse min 3 mm,  maskevidde maks 100 X 250 
mm.

c) Gjerdet skal settes opp slik at det til enhver tid gjerder inn 
byggegropen/anleggsområdet og hindrer fotgjengere og 
publikum fra å komme inn. Gjerdet skal være montert i 
stålramme min t=20 mm rør. 

Gjerdet lukkes igjen og låses hver kveld ved arbeidsdagens 
slutt. 

Gjerdet skal til enhver tid stå i lodd, være godt forankret og 
avstivet.
Eventuell skade på gjerdet pga. påkjørsel, hærverk, mv. skal 
umiddelbart utbedres av entreprenøren for dennes regning.
Oppsetting og flytting skal gjøres etter avtale med 
byggherre.

x) Mengden måles som antall løpemeter inklusive porter. 
Enhet: m m 450

12.92
01

Vannulemper

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter alle kostnader, materialer, utstyr og arbeider med 
lensing av vann fra byggegroper, trau, alle grøfter og groper 
for kummer mm på anlegget.

Omfatter også grunn- og overflatevann som lekker ut av 
ledninger og som følger grøftemassene rundt rørene.

Omfatter også rigg og drift av pumper, pumpeledninger og 
evt. pumpevakt i helger og ferie.

Omfatter også andre ulemper som følge av vann i grunnen, 
store nedbørsmengder osv. 

Omfatter også andre ulemper i forbindelse med kryssing av 
bekk.

Omfatter også tillatelse fra Skjervøy kommune.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. RS
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13
01

ANLEGGSVEGER

Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving 
og fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til 
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak 
entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter 
også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for 
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer 
inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av 
private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. 
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til 
minst samme standard som før de ble tatt i bruk.

a)

Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme 
stand som de var i før byggingen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

13.1
01

Provisoriske anleggsveger

Omfatter bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av 
provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, 
og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for i 
gjennomføringen av arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 
12.4.

a)

Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, 
angis dette i den spesielle beskrivelsen.

b)

Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig 
fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. 
Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik 
måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet 
skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende 
skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle 
tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

13.4
01

Eksisterende veger

Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger i den 
tiden de benyttes for anlegget. Omfatter også ekstra vedlikehold og 
nødvendig forsterkning av offentlige veger pga. bruk til anleggstransport. 
Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle særlige 
restriksjoner i forbindelse med offentlige veger vises til den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Ved sidejustering av eksisterende vegbane og sideveger,
og ved utførelse av arbeid som medfører behov for
omlegging av trafikk skal det etableres et vegdekke av min
planert og komprimert Fk 10-100.
I vinterperioden når det utføres vintervedlikehold skal det i
tillegg være min ett 10 cm tykt komprimert avrettingslag av
Fk 0-22 mm. Slaghull som oppstår i grusdekket må lappes
fortløpende. Vegbane skal fremstå som godt farbart for
biltrafikk i hele anleggsperioden.

Støvflukt skal begrenses i størst mulig grad ved bruk av 
vanning, kosting eller salting.
Ved tilgrising av asfaltarealer skal det kostes umiddelbart. 
Byggherre kan pålegge entreprenøren å koste om ikke 
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entreprenøren selv har startet på jobben. Byggherren kan 
også forlange vanning og salting. Alle kostander for pålegg 
fra byggherren skal entreprenøren dekke dette med denne 
prosessen. RS

13.7
01

Midlertidig beskyttelse og etterfølgende rengjøring av 
planum og overbygning

Omfatter de forholdsregler som må tas for å hindre forurensning av 
planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse 
områder utenfra eller fra områder i linjen med telefarlige jordarter.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Trafikk på traubunn på jord tillates ikke. RS

14
01

MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger 
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av 
fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle 
kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og 
vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under 
utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er 
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og 
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

a)

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også utarbeidelse av detaljerte 
gjennomføringsplaner og arbeidsvarslingsplaner under hele 
anleggets varighet. Arbeidsvarslingsplan skal være 
gjennomarbeidet i henhold til framdriftsplan/ 
gjennomføringsplan.  

Omfatter også alle kostnader og ulemper som følge av 
forsering eller oppsplitting av arbeid, operasjoner, behov for 
nattarbeid og helgearbeid, beredskapstiltak med varsling, 
vakthold, mannskap, maskiner og materiell m.v. 

Omfatter også alle arbeider og levering med 
fotgjengerlemmer, midlertidige stikkrenner, ekstra 
adkomster, tilslutninger og andre mindre provisoriske tiltak 
som ikke er omfattet av andre prosesser i kontrakten.

Omfatter også skilting og annet ledemateriell.
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c) Entreprenøren skal sørge for å få godkjenning av sine 
arbeidsvarslingsplaner hos skiltmyndighetene.

Gjennomføringsplanene som entreprenøren utarbeider, skal 
forelegges byggherren i god tid, minimum 2 dager før 
gjennomføring. Planene skal ta hensyn til egne arbeideres 
sikkerhet vurdert opp mot trafikkavvikling og gjennomføring 
av arbeidene.

Bruk av sperremateriell, ledegjerder, midlertidige rekkverk 
og annen sikring skal fremgå av entreprenørens 
gjennomføringsplaner.

14.1
01

Trafikkulemper

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, 
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, mv.

a)

Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige 
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig 
trafikkavvikling.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14.11
01

Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgående sikring

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, 
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, bruk av trafikkdirigent, lede-/følgebil, 
støtputebil, mv.
Omfatter ikke bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2, T3.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. i 
forbindelse med fergeforbindelsen. Omfatter ikke drift av 
fergesambandet.

c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de 
offentlige instanser. Alle trafikkgrupper skal gis en sikker og 
forsvarlig trafikkavvikling.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. RS

14.12
01

Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3

Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt 
fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3. 
Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.

a)

Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største 
lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i 
løpet av utførelsestiden. Enhet: m

x)
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14.123
01

Bruk av langsgående sikring T3

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Arbeidsbredde W3. m 200

Sum Sted 01, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : 
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02 Veg

15
02

RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg 
med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, 
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, 
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent 
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på 
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for 
ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er 
medtatt i andre prosesser.
Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 
besørges av byggherren.
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.
Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

a)

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.4
02

Kantstein, rekkverk, skilt, stolper, vegutstyr, portaler, m.v. 
med fundamenter

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.42
02

Rekkverk og stolper med fundamenter

Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Stålskinnerekkverk med trestolper. m 80

15.43
02

Skilt, stolper og portaler med fundamenter

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

15.431
02

Skiltposisjon

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder eksisterende skilt inkl. skiltstolper og fundament.

c) Skilt som er montert på samme stolpe regnes som en 
skiltposisjon. Evt. gjenbruk avtales med byggherre.

x) Mengden måles som prosjektert antall skiltposisjoner. 
Enhet: stk. stk 3

21
02

VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK
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21.2
02

Vegetasjonsrydding

Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til 
tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i 
den spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas 
og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også 
ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke 
og matjord inngår i prosess 21.3.

a)

Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig 
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik 
måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir 
skadet.

c)

Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle gebyrer. Entreprenøren skaffer godkjent 
mottak. m2 900

21.4
02

Rensk av bergoverflate

Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er 
avdekket. Opplasting og transport av renskede masser inkluderes i 
prosess 25.

a)

Bergoverflaten skal renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for 
bergskjæringen.

c)

Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. 
Enhet: m2

x)

21.42
02

Rensk, nøyaktighetsklasse 2

Berget skal renskes slik at boring kan utføres i tråd med 
eksplosivforskriftens krav.

c)
m2 2 000

22
02

SPRENGNING I DAGEN

Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak uten og med 
spesielle restriksjoner, inkludert utvidelse av profilet. Omfatter også 
etablering av endelig bergoverflate (kontur). Omfatter også forsvarlig 
driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte, og 
rydding av utfall etter sprengning. Omfatter også forsvarlig dekning, 
varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter 
også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt.
Omfatter også uskadeliggjøring av forsager fra bergsprengningsarbeid i 
tidligere entreprise.

a)

Der det brukes ikke-målbart tennsystem, skal salveplanens dekningsplan 
angi spesifikke tiltak for å unngå brudd i koblinger.
Bruk av rørladning eller sprengstoff i rørpatroner skal kombineres med 
bruk av 5-10 grams detonerende lunte med god festeanordning som 
sikrer kontakt langs hele ladestrengen.

b)

Før boring starter skal stuff, pall, etc. være forskriftsmessig og forsvarlig 
rensket, sikret og kontrollert mot gjenstående sprengstoff. Med forsvarlig 
rensk menes også manuell rensk med f. eks. krafse eller kost, og 
spylerensk med luft og blåserør.
Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet 
skal legges opp slik at endelig bergoverflate blir minst mulig opprevet. Det 
skal benyttes stenderboring.
Valg av metode og arbeidsopplegg skal gjøres i samråd med byggherren.
Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under 
endelig utlastingsnivå som angitt i planene.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder ved påtreffing av berg.
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Gjelder også for spregning av VA-grøfter, men der 
mengder/kostnader medtas i prosess 42.22.

Det skal sjekkes for gjenstående sprengstoff fra tidligere 
arbeider. Alle kostandene for kontroll/fjerning legges inn i 
denne post.

c) På grunn av nærhet til bebyggelse, veg og annen 
infrastruktur må det legges opp til forsiktig sprengning.

Ved sprengning nært bebyggelse er det svært viktig at kontur 
bores nøyaktig og at det sprenges forsiktig.

Sprengningsarbeider skal oppfylle krav til vibrasjoner ihht. 
Norsk Standard NS8141-1:2012+A1:2013, "Vibrasjoner og 
støt".

e) Måling og kontroll av vibrasjoner skal utføres ihht. NS8141-
1:2012+A1:2013.

22.1
02

Sprengning i linjen

Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen inklusiv boring, lading, 
sprengning, nødvendig underboring og utvidelse av profilet. Omfatter 
også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å 
unngå skader. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å 
gjennomføre arbeidene på en sikker måte og rydding av utfall etter 
sprengning. Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er 
aktuelt.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for 
overberg, masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 
1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle sprengningsarbeidene som skal utføres på
en slik måte at grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykk på 
bygninger og kontruksjoner ikke overskrides. 

c) Sprut fra salver aksepteres ikke. Skader som skyldes 
steinsprut og lufttrykk er i sin helhet entreprenørens ansvar. 
Det samme gjelder skader som skyldes vibrasjoner som 
overskrider de fastsatte grenseverdiene. m3 3 000

22.9
02

Pigging av berg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alt arbeid med pigging av berg, for uttak av berg, 
der sprengning er uhensiktsmessig.

Omfang bestemmes av byggherren på stedet.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Pigging mot 
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eventuell søm er inkludert. Enhet: m3 m3 200

25
02

MASSEFLYTTING AV JORD

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell 
komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. 
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. 
Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. 
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

25.1
02

Jordmasser i linjen

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og 
komprimering av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i 
linjen til fylling i linjen.
Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. 
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. 
bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3.

a)

Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger 
og telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av 
vegfyllinger kan påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og 
klargjort, prosess 21.

b)

Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrunding av skjæringstopp og 
fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. 
Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i 
horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å 
oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper 
skal plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning.
Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under 
vegens overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. 
Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller 
teleklumper skal heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal 
ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under 
utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer 
tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, skal 
fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes.
Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det 
ikke oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst 
mulig homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike 
setninger og/eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i 
vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under 
dette nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger 
i linjen skal legges ut lagvis.  Hvert lag komprimeres til min. 97 % av 
Standard Proctor. Under 3 meter dybde komprimeres fyllinger av finkornig 
friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, se figur 25.3. Figur 25.1 gir 
veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av 
fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig 
justeres etter komprimeringskontroll.
Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan 
brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige 
værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. 
Massene tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves 
fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges 
det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle 
undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres 
det god kontakt med eksisterende fylling.

c)

I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers 
er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også 
breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i 
middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger 
tillates avvik + 20 %.

d)

Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er e)
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oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte 
prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av 
kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt 
i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, 
ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er 
oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for 
komprimering er angitt i figur 25.2 og 25.3. Materialtak skal undersøkes 
særskilt før drift settes i gang.  Dersom kontroll av en prøve viser at 
gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas ytterligere 2 prøver.

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)
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V  =  Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H  = Hovedveg, 
S = Samleveg, A = Adkomstveg

1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter)
2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. 
Minst en prøve per fylling og for hver 10.000 m3.
3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve 
per fylling og for hver 2000 m3, ved fet leire kan prøveomfanget 
reduseres).
4) 5 doble avlesninger med isotopmåler
5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, 
sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt 
prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt
6) Angitt volum gjelder pa m3
7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok N200 
Vegbygging

Figur 25.2  Kontrollomfang for fyllinger

Figur 25.3  Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel 
av Standard Proctor, SP) m3 250
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25.2
02

Jordmasser til motfylling/bakkeplanering

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av 
jordmasser fra skjæring i linjen eller angitt sidetak, til motfyllinger/
bakkeplanering som angitt i planene.
Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. 
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. 
bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3.

a)

Fyllmassene skal ikke inneholde teleklumper, snø eller is, og heller ikke 
stubber, røtter eller annet vegetasjonsmateriale.

b)

Motfyllinger skal bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og 
motfylling under fyllingsarbeidet aldri overstiger den endelige 
høydeforskjell som prosjektert.

c)

Mengder fra linjen måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). 
Mengder fra sidetak måles i utført fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3

x)

25.22
02

Jordmasser til bakkeplanering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder jordmasser fra skjæring i linjen som skal brukes 
som tilbakefylling langs ytterkant veg på utsiden av 
overbygningsmasser. m3 250

25.5
02

Jordmasser til fyllplass

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av 
jordmasser fra skjæring i linjen til angitt eller valgt fyllplass. Volumet av 
vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Omfatter også leverings- 
og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3.

a)

Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.c)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

25.51
02

Rene masser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder rene overskuddsmasser som skal ut av anlegget. 
Deponi er entreprenørens ansvar. m3 3 150

26
02

MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN

Omfatter opplasting, transport, tipping, ev. utlegging og ev. komprimering 
av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av 
planum inngår i prosess 51. Tiltak for håndtering av plastavfall fra 
sprengningsarbeider er medtatt under prosess 12.51.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Der det er stilt krav skal total mengde plastavfall fra tennsystemer, samt 
oppsamlet mengde, registreres. Dokumentasjonen skal overleveres 
byggherren månedlig.

e)

Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3x)
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Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/
utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor 
entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok R761 
Prosesskode 1, kap 7.5:
- Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra 
prosjektert kontur.
- Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, 
og regnes med i mengdene.
- Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes 
ikke med.
- Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes 
med v = 0,4 V / 1,4  hvor V er fast dypsprengt volum.

26.1
02

Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen

Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av 
steinmasser fra skjæring og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra 
rensk av skjæringssider ned til planumsnivå i linjen, til fylling i linjen. 
Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, 
pigging, mv. i den grad dette er nødvendig.

a)

For steinfyllinger kan det brukes steinstørrelser som bygger inntil 2/3 av 
lagtykkelsen ved utlegging. I øvre 1,0 m av steinfyllingen skal det nyttes 
godt drenerende masser. Teleklumper, snø eller is skal ikke forekomme i 
slike mengder at det dannes snø-/islag eller store teleklumper.
Forøvrig gjelder de krav til materialer som er angitt under prosess 25.1.

b)

Fyllingsskråningene skal være som angitt på normalprofilet og/eller 
tverrprofilene. Steinmassene legges ut fra endetipp til et nivå 1 m under 
planum for fyllingen og komprimeres med minimum 10 tonns vibrerende 
slepevals som gjør 10 overfarter. For lagtykkelse inntil 2 m kan det 
benyttes minimum 5 tonns vibrerende slepevals med minimum 5 
overfarter. Toppen av steinfyllinger legges ut som egne lag i tykkelse 0,5 - 
1,0 m etter forutgående komprimering av utplaneringsnivået.
Steinmassene tippes inn på det lag som er under utlegging og skyves ut 
med planeringsutstyr. I tverrskrånende terreng med helning brattere enn 
1:3 og fyllinger hvor det stilles strenge krav til setninger (f.eks. fyllinger 
under fundament og fyllinger inntil bruer), legges steinfyllinger ut lagvis og 
komprimeres. Dersom steinfyllinger legges ut på frossen mark må det 
ventes setninger når jorden tiner.  På slike fyllinger skal ikke 
overbygningen legges ut før jorden under fyllingen er tint opp og 
setningene avsluttet. Forøvrig gjelder krav til komprimering av fyllinger, 
som angitt i fig. 25.1.
Steinfyllinger for veg med grusdekke, kan utføres som endetipp fra nivå 
med planum.

c)

I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er 
uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranse) 
se prosess 51.

d)

Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved 
inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er 
det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres 
ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, 
for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i 
materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av 
kontrollen.

e)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også masser fra sprengning av grøfter til 
stikkrenner. m3 300
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26.5
02

Sprengt stein til fyllplass

Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra 
skjæring i linjen og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av 
skjæringssider, ned til planumsnivå i linjen, til angitt eller valgt fyllplass. 
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også masser fra sprengning av grøfter til 
stikkrenner. Deponi er entreprenørens ansvar. m3 1 040

26.7
02

Sprengt stein fra lager til fylling i linjen

Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av 
sprengt stein fra lager angitt av byggherren til fylling i linjen. Omfatter 
også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i 
den grad dette er nødvendig.

a)

Som for prosess 26.1.b-e)

26.72
02

Sprengt stein fra lager, målt i fylling

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder eksisterende tunnelmasser som er lagret på området. m3 400

26.79
02

Sprengt stein fra lager til fyllplass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder eksisterende tunnelmasser som er lagret på området. 
Deponi er entreprenørens ansvar.

x) Mengden måles som utført volum (målt i lager). Enhet: m3 m3 600

27
02

DIVERSE MASSER

27.2
02

Demolering av blokker i løsmasser

Omfatter demolering av blokker i løsmasser, som ikke er resultat av 
entreprenørens egne sprengningsarbeider. Det forutsettes bruk av 
sprengning, pigging eller lignende. Prosessen gjelder blokker på min. 1,0 
m3 og maks. 10,0 m3, større blokker enn 10,0 m3 regnes som fast berg 
etter prosess 22.1. Volumet av blokkene er inkludert i prosjektert fast 
volum for graving, opplasting, transport og utlegging. Ved sprengning av 
blokker gjelder alle sikringstiltak som for sprengning under prosess 22.

a)

Mengden måles som utført antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherren. stk 5
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51
02

PLANUM

Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og 
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og 
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive 
utkilinger etc.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. 
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er 
+ 100 mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

51.3
02

Avretting, justering og komprimering av planum på jord

Omfatter avretting, justering og komprimering av planum på jord utover 
det som er medtatt under prosess 25.

a)

Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til 
siden overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde 
på 10 m.

c)

Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm for enkeltverdier. 
Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 
mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x) m2 4 000

51.4
02

Avretting, justering og komprimering av planum på sprengt 
stein i skjæring, på fylling og i tunnel

Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i tunnel, i 
dypsprengt skjæring og på fylling av sprengt stein, utover det som er 
medtatt under prosess 26. Omfatter også levering, utlegging og 
komprimering av justeringslag etter behov for å oppnå riktige høyder.

a)

Justeringslaget skal være av knuste masser (eventuelt gjenbruksbetong) 
med sortering tilpasset underlag og aktuell lagtykkelse. De knuste 
massene skal ikke være vannømfintlige, og sortering tilpasses slik at det 
oppnås et stabilt lag med maksimal steinstørrelse ikke mer enn 2/3 av 
lagtykkelsen.

b)

Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg.c)

Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier. 
Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 
mm / - 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

51.41
02

Planum på steinfylling
m2 3 500

51.42
02

Planum på dypsprengt stein i skjæring
m2 2 000

52
02

FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og 
spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, 
skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)
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52.2
02

Separasjonslag/filterlag av fiberduk

Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon 
ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat.

a)

Bruksklasse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt gjennom 
sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen 
og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts verifisering til 
samme kvalitetsnivå.

b)

Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke 
skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i 
skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som 
overstiger 1 måned.

c)

Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i 
skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2.

x)

52.22
02

Fiberduk bruksklasse 3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fiberduk under vegarealer. Kommer kun til 
anvendelse etter avtale med byggherren. m2 4 000

53
02

FORSTERKNINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Mekaniske 
egenskaper kan dokumenteres ved prøver tatt på produksjonssted.
Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og 
ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i 
Håndbok N200 Vegbygging kap. 63.

b)

Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag 
av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til 
siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig 
veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår 
spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget.
Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må 
slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l. På bløt 
grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen 
svekkes. Ved utlegging og komprimering skal massene vannes godt.
Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til 
minimum 95 % Modifisert Proctor.
Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det 
utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av 
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. 
underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal 
utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen 
seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av 
valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i 
Håndbok N200 Vegbygging tabell 602.3.
Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, tabell 602.5 
og tabell 602.6.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for 
enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.

d)

Kontroll av komprimering skal være iht. Håndbok N200 Vegbygging. 
Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)
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53.2
02

Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk 
og kult, samt der det er aktuelt inkl. opplasting, transport, utsortering, 
blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling 
måles ikke

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

53.22
02

Forsterkningslag tilført utenfra

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk 
og kult tilført utenfra.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling 
måles ikke.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

53.229
02

Forsterkningslag sortering 22/125
m3 6 010

53.3
02

Forkiling av forsterkningslag

Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer til forkiling av 
forsterkningslag.
Volum av materialene måles ikke, men inngår i volum i prosess 53.2.

a)

Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag 
unntatt skråninger. Enhet: m2

x)

53.31
02

Forkiling med knust asfalt Ak

Krav til materialer skal være som angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 
642.1.

b)

Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag 
unntatt skråninger. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Tykkelse 50 mm

53.311
02

Gjenbruk av fresemasser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også nødvendig behandling for gjenbruk av 
fresemasser. m2 2 100

53.312
02

Eksterne masser
m2 5 800

54
02

BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE 
MATERIALER

Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av bærelag av 
knust grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong.

a)
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Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.
Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i Håndbok N200 Vegbygging pkt. 
641.

b)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm 
enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 
punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og 
for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm.

d)

Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok N200 
Vegbygging, pkt. 641.11.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.2
02

Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av 
knust berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, 
transport,  utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for 
stor stein og overskudd av finstoff.

a)

Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum størrelse 
av steinen (utgangsmaterialet) være 60 mm.
Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal 
brukes.

b)

Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig 
separasjon.  Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon 
reduseres. Oppstår det lokale partier med separasjon, skal materialet i 
laget blandes og legges ut på nytt.
Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet 
unødig. Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot 
midten av vegen med full dekning av overflaten for hver omgang.
Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 602.2. 
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er angitt i 
Håndbok N200 Vegbygging, tabell 602.3.

c)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.22
02

Bærelag av knuste steinmaterialer Fk tilført utenfra

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust berg 
type Fk.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Materiale Fk 0/32

54.221
02

Tykkelse 100 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder bærelag under storgatestein og skiferheller. m3 110

54.222
02

Tykkelse 150 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder bærelag i veg 96000. m3 20
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55
02

BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE 
MATERIALER

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av 
bitumenstabiliserte materialer med tykkelse som angitt.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Krav til materialer som angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 643.b)

Krav til utførelse som angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 643.c)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm 
(enkeltverdi). Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensninger er +100 mm/ -0 mm. Maksimalt avvik fra prosjektert 
lagtykkelse skal være +20% / -10%.
Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm.

d)

Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i Håndbok N200 Vegbygging, 
pkt. 643.

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som 
prosjektert for laget. Enhet: m2

x)

55.1
02

Bærelag av asfaltert grus, Ag

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus 
med tykkelse som angitt.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som 
prosjektert for laget. Enhet: m2

x)

55.11
02

Tykkelse 80 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Ag 16

c) Tykkelse 80 mm. Legges i to lag. m2 7 000

61
02

GRUSDEKKE

Omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedlikehold av 
grusdekker.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

61.1
02

Oppgrusing (legging av grusdekke)

Omfatter levering, uttak, opplasting, transport, utlegging og komprimering 
av grusdekke.

a)

Grusdekket skal ha en slik korngradering at materialet blir stabilt og tett. 
Korngradering for knust berg og knust grus skal være som angitt i 
håndbok N200 Vegbygging, tabell 661.2. Maksimal steinstørrelse skal 
ikke overstige 22 mm. Krav til materialegenskaper er angitt i håndbok 
N200 Vegbygging, pkt. 661.
For å oppnå god slitestyrke skal grovfraksjonen i grusdekket bestå av en 
hard og seig bergart slik at nedknusingen blir minst mulig. Dersom 
innhold av glimmer er større enn 20 % i fraksjonen 0,125-0,250 mm, skal 
materialets egnethet vurderes spesielt.

b)
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Grusdekket skal legges ut slik at det blir homogent og får en jevn 
overflate etter komprimeringen. Materialet skal være fuktig ved 
utleggingen for å hindre separasjon. Etter at grusen er kommet på vegen 
skal grusdekket vannes, klorkalsium tilføres, blandes, planeres og 
komprimeres til 95 % Modifisert Proctor iht. håndbok N200 Vegbygging, 
pkt. 662. Ved komprimering utført med utstyr og antall overfarter som 
angitt iht. håndbok N200 Vegbygging tabell 662.1, kan kravet til 
komprimering anses som oppfylt.

c)

Krav til geometri og jevnhet skal være iht. håndbok N200 Vegbygging pkt. 
662.

d)

Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder i rekkverksrom, rundt servicebygg, samt grusdekke 
vei 96000.

b) Fk 0/16

c) Tykkelse 50 mm. m3 21

63
02

RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV 
FASTE DEKKER

Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjæring, 
fresing og oppretting av faste dekker. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer.

a)

Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i håndbok N200 
Vegbygging.

b)

Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en 
angitt dybde. Ved riving og fresing av faste dekker skal det utvises særlig 
forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og eventuelt andre 
installasjoner i vegbanen.

c)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

63.2
02

Fresing av faste dekker

Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell oppvarming av 
dekket. Omfatter også fjerning til angitt lager eller mottak og rengjøring av 
frest overflate. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.

a)

Fresing skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den 
spesielle beskrivelsen. Sugebil skal benyttes til rengjøring der hvor frest 
område skal påsettes trafikk eller etterfølges av asfaltlegging. Eventuelle 
krav til jevnhet og overflatetekstur av frest areal er angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

63.21
02

Fresing av asfaltdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Tykkelse 50-150mm.

63.211
02

Levering til mottak

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Leveres på godkjent mottak. m2 1 500
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63.212
02

Til lagring

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også lagring av frest asfalt på anlegget for senere 
behandling og gjenbruk som forkilingslag. m2 2 100

63.213
02

Fresing av asfaltdekke for buttskjøt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fresing for nødvendig høydetilpasning buttskjøt der 
hvor ny veg skal tilsluttes eksisterende veg.

c) Buttskjøtene skal være vinkelrett kjøreretningen og freses i 
en bredde på 5 meter. m2 35

65
02

ASFALTDEKKER

Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing før 
asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert 
eventuell armering.

a)

Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i håndbok N200 
Vegbygging, kap. 65. Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal 
være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT 
angitt for dette formålet er ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for 
prosjektet.
Resirkulert asfalt kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av 
varmblandet asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den 
aktuelle normerte massetypen være oppfylt. Tilsetningsmengde av 
resirkulert asfalt over 10% og 20% for hhv. slitelag og bindlag, utløser 
krav om fortløpende dokumentasjon av bindemiddelets egenskaper ved 
laboratorieprøving. Andel av tilsatt resirkulert asfalt skal ikke overstige 
kravene i håndbok N200 Vegbygging, tabell 650.1.
I alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin 
som vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt 
av type og mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved 
laboratorieprøving sammen med bindemiddel og steinmaterialer som 
brukes. Krav er angitt i fig. 65.1.

b)

I det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet være i overensstemmelse 
med masseresept (arbeidsresept).
Steinmaterialene skal være tilnærmet fri for humus.
Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i håndbok N200 tabell 
651.8, 651.9, 651.11 og 651.12.

Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept 
(arbeidsresept) er angitt i figur 65.2.

c)
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Korngradering i det ferdige dekket skal være i overensstemmelse med 
masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig. 65.3. For den 
enkelte massetype skal massesammensetning bestemmes i samråd med 
byggherren. Verdiene i figur 65.3 er begrenset til sikt med toleransekrav 
for produksjonen.

Hulromprosent og komprimeringsgrad på ferdig utlagt dekke skal ligge 
innenfor grenseverdiene i fig. 65.4. Ved utlegging av tynne dekker hvor 
planlagt tykkelse er mindre enn ved et forbruk på 60 kg/m2, stilles det 
ikke hulromskrav.
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Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet 
bitumen som muliggjør redusert produksjonstemperatur. Entreprenøren 
skal orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i 
byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter 
denne metoden. For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges 
frem dokumentasjon som viser entreprenørens valg av 
produksjonstemperatur. I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan 
valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i 
konkurransegrunnlaget.
Ev. produksjon av Ska ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i 
samråd med byggherren.

For asfaltbetong (Ab) og asfaltgrusbetong (Agb) produsert ved redusert 
temperatur (LTA), gjelder følgende minimumstemperaturer ved utlegging:

Bindemiddel med PMB:   125 °C
Bindemiddel 50/70:   115 °C
Bindemiddel 70/100:   110 °C
Bindemiddel 100/150:   105 °C
Bindemiddel 160/220:   100 °C

Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok N200 
Vegbygging, tabell 650.2.

d)

Prøving og kontroll skal være iht. håndbok N200 Vegbygging og 
Teknologirapport TR2505 Reseptorienterte asfaltkontrakter, 
Vegdirektoratet.

e)
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65.1
02

Asfaltdekker bindlag

Klebing er medtatt i prosess 65.4.a)

Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok 
N200 Vegbygging kap. 652. Der hvor det er beskrevet bruk av 
polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/105-60 
iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt. 651.1.

b)

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. 
Enhet: m2

x)

65.11
02

Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

65.111
02

Tykkelse 35 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder bindlag i oppstillingsområde og parkeringsplass.

b) Agb 16. Krav til steinmateriale ihht krav for ÅDT<300. m2 6 985

65.2
02

Asfaltdekker slitelag

Klebing er medtatt i prosess 65.4.a)

Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok 
N200 Vegbygging kap. 652. Der hvor det er beskrevet bruk av 
polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/105-60 
iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt. 651.1.
Friksjonsforholdene på ferdig dekke skal være ensartet for hele dekket og 
alle naturlig avgrensede områder, med minimum friksjonskoeffisient som 
angitt i håndbok N200 Vegbygging, pkt. 650.92.

b)

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. 
Enhet: m2

x)

65.22
02

Slitelag av asfaltbetong (Ab)

65.221
02

Tykkelse 35 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder slitelag i oppstillingsområde og parkeringsplass.

b) Ab 16. Krav til steinmateriale ihht krav for ÅDT<300. m2 6 985

65.4
02

Klebing av asfaltdekker

Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging av asfalt.a)

Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det skal ikke klebes 
utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utføres med et forbruk 
tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke 
oppstår, og samtidig sikrer god heft mellom lagene. Påført mengde skal 
være minimum 0,10 kg/m2 restbindemiddel, ved ev. lavere behov skal 
dette avtales med byggherren.

c)
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Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder klebemiddel på bindlag og på bærelag av Ag. m2 20 985

75
02

KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.2
02

Rekkverk

Omfatter levering og arbeider med etablering av rekkverk.a)

Det vises til håndbok N200 Vegbygging, pkt 752.b-e)

Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet 
avslutninger. Enhet: m

x)

75.23
02

Rekkverk av metallskinner

Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av metallskinner, inklusive 
stolper og tilhørende fundamenterings- og forankringsarbeider, samt 
etablering av katastrofeåpninger.

a)

Tilbakefylling etter eventuell utgraving for stolpene skal være av samme 
type masse som opprinnelig. Stolpeavstanden er 4 m der ikke annet er 
angitt i planene.

c)

Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra 
teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra 
jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. Avvik som 
følger av bruk av rette elementer etter krumme linjer kommer i tillegg til de 
ovennevnte toleransekrav.

d)

Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet 
avslutninger. Enhet: m

x)

75.232
02

Enkelt rekkverk av stål på stålstolper

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Sicuro rørrekkverk eller tilsvarende.
Styrkeklasse: N2
Arbeidsbredde: W4

c) Stolpeavstand skal være tilpasset leverandørens 
godkjennelse for valgt styrkeklasse og arbeidsbredde. m 174

75.2391
02

Nedføring av rekkverk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter arbeider med etablering av nedføring.

c) Nedføres over 4 m.
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x) Mengden måles som prosjektert antall nedføringer. Enhet: 
stk stk 1

75.2392
02

Avslutning av rekkverk mot eksisterende rekkverk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter materialer og arbeider i forbindelse med avslutning 
av rekkverk mot eksisterende rekkverk.

c) Rekkverk festet til rekkverk tilhørende ny og gammel kai.

x) Mengden måles som prosjektert antall avslutninger. Enhet: 
stk stk 2

77
02

SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING

77.1
02

Oppsetting av skilt

Omfatter levering og arbeider med oppsetting av permanent skilt inkl. 
stolper, fundamenter og annet nødvendig utstyr som er nødvendig for å 
montere skilt i samsvar med skiltplanen.

a)

I de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal følgende retningslinjer 
følges: Etter bearbeidelse må eventuell maling, lakk, rust og glødeskall 
fjernes med syrevask eller sandblåsing. Ethvert spor etter sveisesprut og 
sveiseslagg må fjernes med egnet redskap. Gjenstandene varmforsinkes 
etter NS 1970 og NS 1972. Sinklagets tykkelse skal være minst 65 µm. 
Overflaten skal være glatt og uten feil.

b)

Av planene framgår plassering av de enkelte skilter samt tilhørende 
fundamenterings- og stolpetyper.

c)

Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.x)

77.13
02

Portaler og søyler

Omfatter levering og oppsetting av portaler for skiltopphengning inkludert 
nødvendige fundamenteringsarbeider.

a)

Mengden måles som prosjektert antall portaler. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter portal for skiltopphenging. Lengde portal 16,45 m. 
Høyde på portal velges slik at underkant skilt henger 
minimum 4,70 m og maksimum 5,0 m over kjørebanen. stk 1

77.19
02

Skiltoppsett

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle underliggende prosesser der det gis pris
for hver skiltposisjon medregnet arbeider, alle skilt i
posisjonen, fundament, mast, gittermast og annet
utstyr som er nødvendig for å montere skilt. Identiske
skiltposisjoner er samlet i felles prosesser. Se L-tegninger for 
skiltposisjon, størrelse og folieklasse.

c) Skilting skal utføres i henhold til Statens vegvesen håndbok
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N300 "Trafikkskilt", håndbok V320 "Planlegging og
oppsetting av trafikkskilt" og håndbok R310
"Trafikksikkerhetsutstyr".

Det er i underliggende prosesser angitt om skilt skal
monteres på mast eller gittermast. For mast
brukes NM89-7,5 eller tilsvarende. Alle gittermaster skal
være ettergivende gittermaster av aluminium og skal være
CE-merket. 

Vindlast, brøytelast/snølastklasser samt dimensjonering av
mast, gittermaster med tilhørende fundamenter, må
beregnes av valgt leverandør/produsent på bakgrunn av
opplysningene i skiltplanen og underliggende prosesser.
Ploghastigheten antas under 60 km/t. Antall skiltmaster til
hver skiltkonstruksjon bestemmes av
dimensjoneringsberegningene.

x) Mengden måles som prosjektert antall skiltposisjoner.
Enhet: stk

77.191
02

Skilt A

77.1911
02

Skiltposisjon 01

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Monteres på gittermast. stk 1

77.1912
02

Skiltposisjon 02 og 03

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 2

77.1913
02

Skiltposisjon 04 og 05

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Monteres på gittermast. stk 2

77.1914
02

Skiltposisjon 06.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ikke portal. Portal er ivaretatt i annen prosess.

c) Underkant skilt skal være minimum 4,70 m og maksimum 
5,0 m over kjørebanen. stk 1
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77.1915
02

Skiltposisjon 07 og 08

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ikke portal. Portal er ivaretatt i annen prosess.

c) Underkant skilt skal være minimum 4,70 m og maksimum 
5,0 m over kjørebanen. stk 2

77.1916
02

Skiltposisjon 09.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ikke portal. Portal er ivaretatt i annen prosess.

c) Underkant skilt skal være minimum 4,70 m og maksimum 
5,0 m over kjørebanen. stk 1

77.1917
02

Skiltposisjon 10

*** Spesiell Beskrivelse ***

1c) Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1

77.1918
02

Skiltposisjon 11

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1

77.1919
02

Skiltposisjon 12

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1

77.192
02

Skilt B

77.1921
02

Skiltposisjon 13

*** Spesiell Beskrivelse ***

Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1

77.1922
02

Skiltposisjon 15

*** Spesiell Beskrivelse ***

Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1
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77.1923
02

Skiltposisjon 16

*** Spesiell Beskrivelse ***

Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1

77.1924
02

Skiltposisjon 17

*** Spesiell Beskrivelse ***

Monteres på mast (NM89-7,5 eller tilsvarende). stk 1

77.1926
02

Skiltposisjon 19

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Monteres på gittermast. stk 1

77.3
02

Vegoppmerking, manuelt

Omfatter levering og arbeider med formerking og håndlegging av 
vegoppmerking.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

77.32
02

Vegoppmerking med termoplast

Omfatter levering og arbeider med håndlagt vegoppmerking av symboler 
og tversgående linjetyper med termoplast i utforming som angitt i 
planene, for gangfelt, stopplinjer, sperreområder, kjørefeltpiler, 
feltskiftepiler, vikelinjer, rumlefelt, fartshumpmerking, symboler og tekst.

a)

Tykkelse skal være 3,0 mm.c)

Mengden måles som utført masse. Enhet: tonnx)

77.322
02

Hvitt merkemateriale

77.3221
02

Vegoppmerking symbol for forflytningshemmede

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 3 stk 1042 Symbol for forflytningshemmede.

c) Tegning L10.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

77.3222
02

Vegoppmerking symbol "Buss"

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1 stk 1050.2 symbol "Buss".
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c) Tegning L10.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

77.4
02

Vegoppmerking, maskinelt

Omfatter levering og arbeider med formerking og maskinell 
vegoppmerking på vegdekket.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

77.45
02

Vegoppmerking med termoplast

Omfatter levering og arbeider med vegoppmerking ved bruk av ekstrudert 
termoplast som angitt i planene.

a)

Tykkelse skal være 3,0 mm.c)

Mengden måles som utført lengde av vegoppmerking. For linjetyper med 
åpning måles ikke åpningene for oppgjør. For kombinerte linjer måles 
lengde av de enkelte linjene innen kombinasjonen for oppgjør. Enhet: m

x)

77.451
02

Gul, linjedimensjon 0,10 m

77.4511
02

Vegoppmerking, sperreområde

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder de delene av oppmerking 1014 gult sperreområde 
som har linjedimensjon 0,10 m.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 45

77.4512
02

Vegoppmerking, sperrelinje

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1004 gul sperrelinje.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 195

77.455
02

Hvit, linjedimensjon 0,10 m

77.4551
02

Vegoppmerking, kjørefeltlinje

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1000 hvit kjørefeltlinje.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
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R310.

c) Vist i tegning L10. m 180

77.4552
02

Vegoppmerking, hvit kantlinje

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1012.1 hvit kantlinje.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 340

77.4553
02

Vegoppmerking, heltrukne linjer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder oppstillingsfeltene.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 500

77.4554
02

Vegoppmerking, hvit stiplet kantlinje

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1012.2 hvit stiplet kantlinje (2x2x0,1 m).

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 20

77.4555
02

Vegoppmerking, hvit stiplet kantlinje

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1012.2 hvit stiplet kantlinje (3x3x0,15 m).

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 30

77.4556
02

Vegoppmerking, parkeringsfelt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 1028 parkeringsfelt.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
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R310.

c) Vist i tegning L10. m 150

77.459
02

Gul, linjedimensjon 0,25 m

77.4591
02

Vegoppmerking, sperreområde

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder de delene av oppmerking 1014 gult sperreområde 
som har linjedimensjon 0,25 m.

b) Materialet og utførelsen skal tilfredsstille krav gitt i HB 
R310.

c) Vist i tegning L10. m 55
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03 VA

15
03

RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg 
med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, 
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, 
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent 
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på 
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for 
ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er 
medtatt i andre prosesser.
Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 
besørges av byggherren.
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.
Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

a)

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.3
03

Kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger

Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke 
erstattes med tilsvarende.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.31
03

Riving og fjerning av eksisterende stikkrenner

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) 600 mm stikkrenne i betong

x) Mengden måles som løpemeter rør. Enhet: m m 35

4
03

Grøfter, kummer og rør

42
03

LUKKEDE RØRGRØFTER

Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig 
rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. 
Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller til 
tipp-plass. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs 
grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og 
komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt 
komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter også levering av 
massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige 
masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller 
materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av 
byggegropene være inkludert. Omfatter også pressing av rør. Omfatter 
også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. 
Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil i tunnel og 
kumutvidelser i tunnel er medtatt i hovedprosess 3.
Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43.

a)

Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,30 m over 
topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende 
massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse:
Fundamentmasse, velgradert:
D =< 32 mm for betongrør < 400 mm
D =< 63 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm

b)
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D =< 32 mm for stålrør

Fundamentmasse, ensgradert:
D =< 32 mm for betongrør < 400 mm
D =< 63 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm
D =< 32 mm for stålrør

Sidefylling/beskyttelseslag:
D =< 63 mm for betongrør < 400 mm
D =< 120 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm og =< 600 mm
D =< 63 mm for plastrør > 600 mm
D =< 32 mm for stålrør

Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype 
som egner seg for samtlige rør.
Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille 
vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot 
jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være 
vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for 
omfyllingsmaterialer forøvrig.
Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til 
gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort 
innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal 
gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av 
komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, 
og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være 
jevnt fordelt i massen.
Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig 
steinmateriale.
Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene 
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle 
bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts 
verifisering til samme kvalitetsnivå.

Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets 
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske 
profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig 
utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. 
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de 
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller 
organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal 
påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av 
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se 
håndbok N200 Vegbygging, pkt. 422. I ledningsfundamentet graves det ut 
for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg 
skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en 
bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i 
grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 300 mm 
over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen 
under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over 
grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- 
og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for 
plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal 
lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillates 300 mm 
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og 
gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller 
skades.
Overlapp i skjøter av fiberduk skal være minst 0,5 m.
Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned.

c)

Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk større enn 5 meter:

d)
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ved fall mindre enn 10 promille:    +/- 2 promille
ved fall større enn eller lik 10 promille:  +/- 3 promille
ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det 
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for 
betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament 
og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte 
pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved 
minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller 
lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår 
uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for 
plastrør er gitt i prosess 43 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard 
Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for 
grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det 
ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen.

Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av 
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. 
Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament 
skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp 
fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang 
pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, 
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge 
nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved 
oppstart og/eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk 
av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av 
komprimeringsgrad for hver 50. meter.

e)

Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive 
kummer.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i 
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over 
topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til 
terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket 
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 
m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok R761 Prosesskode 1, Innledning, 
kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter 
er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for 
den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Fundamentmasse, ensgraderte masser:
Dmin 4 mm, Dmaks 32 mm

Fundamentmasse, velgraderte masser:
Dmin 4 mm, Dmaks 63 mm

Sidefylling/beskyttelseslag
FK Dmin 22 mm, Dmaks 125 mm

c) I løsmassegrøft der grøftekasse ikke benyttes er det tatt 
høyde for graveskråning 1:1. Det kan avtales med 
byggeleder om endret graveskråning hvis grunnforholdene 
tilsier det, men ikke brattere enn 2:1.
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42.1
03

Rørgrøft i løsmasse

Utvidelse for kummer er medtatt i prosess 42.6.a)

Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også rørgrøft i sprengt stein. m 100

42.2
03

Rørgrøft i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse >= 0,3 
m)

Utvidelse for kummer er medtatt i prosess 42.6.a)

Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også rørgrøft i kombinert sprengtstein/berg. m 35

42.6
03

Utvidelse for kummer

Omfatter levering og arbeider med utvidelse av grøfteprofilet for kummer.a)

Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stkx)

42.61
03

Utvidelse for kummer i løsmasse
stk 8

42.62
03

Utvidelse for kummer i berg/løsmasse (løsmassetykkelse 
>=0,3 m) stk 2

42.91
03

Isolering VA- ledninger

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter isolering av ledninger med isolasjonsplater av XPS. 

Omfatter også beskyttelseslag over isolasjon i hht. 
leverandørs anbefaling. 

b) XPS plater med min trykkfasthet 500 kN/m2. Tykkelse 50 
mm. Bredde 1,2 meter. Plater skal ha fals.

c) Avstand mellom ledninger og isolasjon: 100 mm.

x) Mengden måles som areal XPS-plater. Enhet: m2 m2 175

43
03

RØRLEDNINGER

Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger, 
overvannsledninger, spillvannsledninger (avløp) og vannledninger med 
forankringer som angitt i planene. Omfatter også levering og legging av 
drensmatter med alt nødvendig tilbehør. Alle arbeider og leveranser i 
forbindelse med graving, fundament, eventuelle filtermasser, omfylling og 
gjenfylling er medtatt under prosess 42. Levering og utførelse av kummer 
er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og arbeider i forbindelse med 
stikkrenner/kulverter er medtatt under prosess 45.

a)

Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger av 
belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. og er angitt i plan eller den 
spesielle beskrivelsen.

b)
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For overvannsledning og spillvannsledning (avløp) skal levert rør være 
den dimensjonen i rørleverandørens sortiment av egnede rørtyper som 
har en innvendig diameter nærmest den spesifiserte.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med 
nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. 
Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som 
sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Tetningsringer skal leveres av 
rørleverandøren sammen med rørene.
Plastrør skal være i henhold til håndbok N200 Vegbygging, pkt 431.
Betongrør skal tilfredsstille NS 3121.
Ved bruk av betongrør i overvannsledninger, spillvannsledninger og 
vannledninger med tettehetskrav skal det benyttes T-merket rør og 
gummipakninger levert med rørene.

Utførelse, se håndbok N200 Vegbygging, punkt 432. Før rørleggingen 
påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt 
høyde og helning og er fri for tele, snø og is.
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig 
før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader 
forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har 
jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til 
at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn 
strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i 
grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er 
skjøvet på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. 
Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen 
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 
6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store 
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes 
avlastningsplate.

c)

Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille:  +/- 2 promille
ved fall >= 10 promille:  +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 
17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens 
anbefaling ikke overskrides.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok N200 
Vegbygging, tabell 432.2.

d)

Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon, tetthet og 
plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan 
være tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon foretas for rør med 
diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utføres ved trykkprøving. Kontroll 
av rørdeformasjon og tetthet skal utføres for alle rørstrekninger etter at 
rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/
eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, 
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok N200 Vegbygging, pkt. 
432.

e)

Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med angitt 
innvendig diameter, målt gjennom kummer. Enhet: m

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

e) Plassering av rørledninger skal dokumenteres ved innmåling 
minium hver 10. meter samt alle avvinklinger, tilknytninger 
etc. Måledata skal leveres som SOSI-fil. Kontroll av 
deformasjon skal utføres ved filming/TV-inspeksjon. 
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43.2
03

Overvannsledning

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Overvannsledning skal ha svart farge.

43.21
03

Diameter 150 mm

43.211
03

DN 160 PP SN8
m 40

43.22
03

Diameter 200 mm

43.221
03

DN 200 PP SN8
m 95

43.4
03

Vannledning

43.49
03

Tilkobling til eksisterende elvestad-rør og innføring i 
servicebygg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med anlegging av ny vannledning til 
servicebygg.

Omfatter også alle arbeider tilknyttet tilkobling til 
eksisterende elvestad-rør fra brønn som forsyner dagens 
servicebygg, inkl. skjøting av evt. varmekabel og innføring 
til nytt servicebygg med nødvendige tilkoblinger.

x) Gjøres opp som rund sum. RS

45
03

STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG 
UTLØPSKONSTRUKSJONER

Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, 
nødvendig stempling og avstiving, eventuell opplasting og transport 
inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. 
Omfatter også frostsikring der dette er aktuelt, samt levering og legging 
av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering 
av fundament og omfyllingsmasser, levering og legging av rør og 
gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen samt levering 
og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også 
nødvendig sikring av byggegropene være inkludert.

a)

Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: mx)

45.1
03

Graving, sprengning mm.

Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, 
nødvendig stempling og avstivning, eventuell opplasting,transport og 
utlegging til mellomlager eller tipp-plass, frostsikring der dette er aktuelt, 
levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering utlegging 
og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og 
komprimering av masser over ledningssonen. I enhetsprisene skal også 
nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Levering og legging 

a)
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av rør er medtatt i prosess 45.2.

Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,30 m over 
topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende 
massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse:
Fundamentmasse, velgradert:
D =< 32 mm for betongrør < 400 mm
D =< 63 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm
D =< 32 mm for stålrør

Fundamentmasse, ensgradert:
D =< 22 mm for betongrør < 400 mm
D =< 32 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm
D =< 22 mm for stålrør

Sidefylling/beskyttelseslag:
D =< 63 mm for betongrør < 400 mm
D =< 120 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm og =< 600 mm
D =< 63 mm for plastrør > 600 mm
D =< 32 mm for stålrør

Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene 
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle 
bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts 
verifisering til samme kvalitetsnivå..

b)

Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets 
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske 
profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig 
utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. 
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de 
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller 
organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal 
påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av 
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se 
håndbok N200 Vegbygging, pkt. 422. I ledningsfundamentet graves det ut 
for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg 
skal ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en 
bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i 
grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 300 mm 
over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen 
under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over 
grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- 
og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for 
plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal 
lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillates 300 mm 
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og 
gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller 
skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 
måned.
Materialer til plastring kan være grov grus eller stein med maksimal 
kornstørrelse 600 mm, dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen, eller materialer 
som angitt i planene.

c)

Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille:  +/- 2 promille
ved fall >= 10 promille:  +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det 
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for 

d)
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betongrør, og for stål- og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament 
og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. 
Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at 
komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, 
vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik 
at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt 
deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard 
Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for 
grøfter innenfor vegkroppen.

Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av 
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. 
Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament 
skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp 
fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang 
pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, 
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge 
nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved 
oppstart og/eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk 
av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av 
komprimeringsgrad for hver stikkrenne og minimum for hver 50. meter.

e)

Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i 
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over 
topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til 
terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket 
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 
m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok R761 Prosesskode -1, Innledning 
kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1.
I berggrøfter er teoretisk helning 5:1.
I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 
2:1 for resten.
Enhet: m

x)

45.11
03

Graving

Omfatter graving, nødvendig stempling/avstiving, avretting av bunn og 
sider, opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller tipp-plass.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: 
m3

x)
m3 3 000

45.12
03

Sprengning og oppgraving

Omfatter sprengning, rensk etter behov, oppgraving, nødvendig stempling/
avstiving, avretting av bunn og sider og utlegging til mellomlager eller tipp-
plass.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3x) m3 850

45.13
03

Fiberduk

Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 
gjenfyllingsmaterialet.

a)

Overlapping skal være minst 0,5 m.c)

Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i 
skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre. m2 1 200
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45.14
03

Fundament og omfylling for rør

Omfatter levering, utlegging og komprimering av fundament og 
omfyllingsmasser.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Pukk min. 8-maks. 16. m3 800

45.15
03

Gjenfylling, stedlige masser

Omfatter gjenfylling og komprimering over ledningssonen. Det benyttes 
stedlige masser fra anlegget.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x) m3 200

45.16
03

Frostsikring

Omfatter levering av materialer og arbeid med frostsikring som vist i 
planene.

a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x) m2 3 500

45.17
03

Fjerning av overskuddsmasser

Omfatter opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser til 
mellomlager eller tipp-plass.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også transportkostnad og eventuell deponiavgift. 
Deponi er entreprenørens ansvar. m3 2 000

45.18
03

Plastring

Omfatter levering og utførelse av plastring ved inn og utløp. Der masser til 
plastring tas fra skjæring i linja eller angitt sidetak, er uttak og tilkjøring av 
plastringsmaterialet medtatt i andre prosesser.

a)

Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene.c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x) m2 40

45.2
03

Stikkrenner/kulverter, rør

Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og 
leveranser i forbindelse med graving, fundament, omfylling og gjenfylling 
er medtatt under prosess 45.1.

a)

Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til stikkrenner/
kulverter avhenger av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette 
skal være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med 
nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. 
Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som 
sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke er angitt, skal 
tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene.
BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav 
til tetthetsprøvning skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS 3121. Til T- 
merkede rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres sammen 
med rørene.
PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til 
tetthetsprøvning, skal det benyttes rør ifølge oversikt i håndbok N200 
Vegbygging, pkt. 431.3.

b)

Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er 
avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is.

c)
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Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig 
før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader 
forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har 
jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til 
at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn 
strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i 
grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er 
skjøvet på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. 
Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen 
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 
6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store 
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes 
avlastningsplate.

Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille:  +/- 2 promille
ved fall >= 10 promille:  +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 
17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens 
anbefaling ikke overskrides.
Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele rørstrekningen.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok N200 
Vegbygging, tabell 432.2.

d)

Det skal foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon og 
plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan 
være tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av rørdeformasjon skal utføres for 
alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over 
topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering skal foretas minst 1 gang pr. skift 
og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter 
mellom hvert målepunkt.

e)

Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Betongrør skal ha faste pakninger.

45.22
03

Innvendig diameter 400 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det skal benyttes DV-rør med Di = 400 mm m 20

45.26
03

Innvendig diameter 1000 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Prefabrikkert betongrør. Skal tåle overdekning min 0,5 m. m 130

45.7
03

Inn- og utløpskonstruksjoner

Omfatter levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner.a)

Krav til materialer som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen.b)

Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)
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45.71
03

Enderør for stikkrenner av betong

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter netto prisforskjell mellom skråstøpte rør 
og vanlige stikkrennerør.
Levering og montering oppgjøres under prosess 45.21 og 
45.26.

b) Skrårør av betong for inn- og utløp for stikkrenner. 
Skråskjæring skal være lik helning på vegfylling. Skrårør 
skal ha rist.

45.711
03

DN300 skrårør
stk 2

45.712
03

DN1000 skrårør
stk 6

46
03

KUMMER (LEVERING, MONTERING)

Omfatter levering og utførelse av kummer med utrustning og frostisolering 
som vist i planene.

a)

Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv er gitt i håndbok N200 
Vegbygging, pkt. 462.

b)

Før sandfang/kummer bygges, skal grøftebunnen være fri for tele, snø og 
is. Grøftebunnen avrettes. Eventuell oppfylling over grøftebunnen for at 
kumbunnen skal komme i riktig høyde, utføres med de samme masser 
som benyttes i ledningsfundamentet.
Hvis det benyttes kum med plasstøpt bunnseksjon skal kumrennen 
utformes slik at løpene får en glatt overflate. Rennene skal ha rørformet 
bunn og skal ha større fall enn ledningene. Renner for ledninger med 
diameter d = 600 mm skal dekkes med rister. Sandfang og kummer 
settes på et komprimert fundament av 150 mm stabil sand/grus eventuell 
pukk dersom fundamenteringsforholdene tilsier det. Kummene skal være 
rengjort og inspisert før avlevering.

c)

Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for 
horisontal plassering +/- 50 mm. Det skal benyttes justeringsringer på 
topp av kum. Samlet høyde av justeringsringene skal være 50 - 150 mm.
Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i nivå med fast dekke og +0/-
100 mm på grøntanlegg og i grøfter.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok N200 Vegbygging, punkt 
432.

d)

Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utføres for alle kummer.e)

Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stkx)

46.1
03

Sandfangskummer

Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Kummer skal være av betong. Sandfangene skal ha rist. stk 10
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04 LARK

12
04

RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.5
04

Miljøtiltak i byggefasen

Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i 
prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann 
og jord.

a)

12.54
04

Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, 
fornminner, dyr, mv.

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å 
sikre eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, fornminner, 
kulturminner, spesielle objekter, fugler og dyr, mv. mot skader fra 
anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for 
senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren. 
Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de 
fungerer under hele anleggsperioden. Omfatter også utarbeidelse av en 
detaljert plan som viser når og hvordan arbeidsoperasjoner som skal 
foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, elver og vann, skal 
utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før 
arbeidsoperasjonene starter.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Det skal før anleggsarbeidene starter lages en rigg- og 
marksikringsplan som viser ytre grense av inngrepet. 
Grensen skal stedfestes, og settes så tett på det ferdige 
anlegget som det praktisk lar seg gjøre. Grensen må være i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan. Planen skal 
utarbeides av entreprenør og skal godkjennes av byggherre 
ved landskapsarkitekt. Grensen skal merkes tydelig i felt før 
anleggsarbeidene starter. RS

21
04

VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK

21.3
04

Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke 
og matjord. Omfatter også ev. mellomlagring eller sideforflytning i ranke. 
Omfatter også ev. ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder 
overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegområdet, på 
arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak 
og tipp, samt for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under 
fylling uansett fyllingshøyder og uansett skråning av terrenget, eller i 
henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for 
avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal 

c)
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skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og 
matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende 
masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke 
kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes 
på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik 
måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være 
slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om 
våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger 
enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller 
ranker med maksimalt 2,0 meters høyde.

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)

21.31
04

Avtaking av vegetasjonsdekke

Vegetasjonsdekke består av det øvre jordsjiktet av naturbunn som 
inneholder torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes 
der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon.
Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. Ved 
fjerning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på 
skråninger så langt dette er mulig og massen er egnet.

c)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)

21.311
04

Sideflytning av vegetasjonsdekke

Omfatter sideflytning av vegetasjonsdekke og lagring i ranke.a)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Gjelder på steder hvor plassforhold muliggjør lagring på 
stedet innenfor anleggsgrensen for senere gjenbruk. m3 180

21.312
04

Opplasting og transport av vegetasjonsdekke til mellomlager

Omfatter utgraving, opplasting, transport til mellomlager og arbeid på tipp. 
Gjelder alt vegetasjonsdekke som ikke kan eller skal lagres i ranke etter 
prosess 21.311.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)

21.3121
04

Til mellomlager

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Mellomlagres på riggområde eller annet areal som 
entreprenør har ansvar for å skaffe, for senere gjenbruk i 
anlegget. 

Vegetasjonsdekke/frøbankjord skal ikke blandes med andre 
typer masser. m3 130
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21.3122
04

Til deponi

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder overskudd av vegetasjonsdekke som skal til deponi. 
Deponi er entreprenørens ansvar. Omfatter også 
deponiavgift. m3 50

27
04

DIVERSE MASSER

27.3
04

Masser med uønskede arter

Omfatter materialer og arbeid i forbindelse med bekjemping av uønskede 
arter i angitt lager eller på angitte områder i linjen. Utgraving, transport og 
utlegging av masser er medtatt under prosess 21 og 25.

a)

Metode, materialer og plan for arbeidet skal forelegges byggherren før 
start.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Posten kommer til utførelse dersom det i byggeperioden 
oppdages uønskede arter. m2 100

67
04

BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN

Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så 
som belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy eventuelt med 
oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive 
varmekabelanlegg.

a)

For krav til belegningsstein og heller, se håndbok N200 Vegbygging, kap. 
67.

b-c)

Mengden måles som prosjektert areal Enhet: m2x)

67.2
04

Belegning på opphøyde arealer

Omfatter levering og arbeider med belegninger på fortau, gangbaner og 
trafikkøyer inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel.

a)

Som angitt i den spesielle beskrivelsen.b-c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

67.22
04

Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy

Omfatter levering og arbeider med steindekke, betongheller etc. på fortau, 
gangbaner og trafikkøyer inkl. sentraløy i rundkjøring. Omfatter også 
levering og arbeider med fiberduk og sandpute under steindekket.

a)

Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2x)

67.223
04

Naturstein

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også alle tilpasninger mot tilstøtende 
dekker og bygningsdeler

b) Storgatestein splittet 140x200x100. 
Settesand fk 2-4
Fugesand 2-4mm
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All naturstein skal være klimatolerant for forholdene i Nord-
Troms

All naturstein som leveres anlegget skal som minimum 
oppfylle forslag til tekniske krav i NS-EN 3420 K:2011 
vedlegg A, tabell A.12.
Saltmotstandsevne skal være i henhold til strengeste krav i 
NS-EN 12307.

Lysgrå: Lysgrå granitt, finkornet. Steinens basisfarge skal 
være lysgrå og ha spill og variasjon i visflaten. 

Naturstein som leveres til anlegget skal være i samsvar med 
følgende standarder:

Naturstein til utendørs belegg: NS-EN 1343

c) Alle dekker av storgatestein skal ha et rulleskift i ytterkant 
som omramming av dekke. For angivelse av leggemønster se 
tegning J003. Fuges og etterfylles med fugesand 2-4mm.

d) Vedr. toleranser: Håndbok N200 og NS3420 - KD gjelder.

m2 943

67.229
04

Skiferheller 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder skiferheller som angitt i O001. Prosessen omfatter 
også alle tilpasninger mot tilstøtende dekker og 
bygningsdeler. 

b) Skiferheller B=300mm, fallende lengder. 60 mm tykkelse. 
Lokal skifer med egenskaper tilsvarende skifer fra Nordreisa, 
Alta el.l. 
Settesand fk. 2-4
Fugemasse: egnet til formålet. 

m2 346,5

72
04

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK

72.91
04

Benk uten ryggstøtte 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering og montering av komplette benker, 
inklusiv monteringselementer og skruer.

b) Benker av typen Hvilan fra Vestre eller tilsvarende.
Ståldetaljer skal være pulverlakkert i RAL-farge 5002 
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Ultramarine blue
Treverk skal være linoljeimpregnert PEFC-sertifisert furu.

c) Monteres ihht. leverandørens anvisning.

x) Mengder måles i antall benker. Enhet:stk. stk 5

72.92
04

Benk med ryggstøtte 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering og montering av komplette benker, 
inklusiv monteringselementer og skruer.

b) Benker av typen Hvilan fra Vestre eller tilsvarende.
Ståldetaljer skal være pulverlakkert i RAL-farge 5002 
Ultramarine blue.
Treverk skal være linoljeimpregnert PEFC-sertifisert furu.

c) Monteres ihht. leverandørens anvisning.

x) Mengder måles i antall benker. Enhet:stk. stk 9

72.93
04

Benkebord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering og montering av komplette 
benkebord, inklusiv monteringselementer og skruer.

b) Benker av typen Hvilan fra Vestre eller tilsvarende.
Ståldetaljer skal være pulverlakkert i RAL-farge 5002. 
Ultramarine blueTreverk skal være linoljeimpregnert PEFC-
sertifisert furu.
2 stk skal være forlenget og tilpasset rullestolbrukere. 

c) Monteres ihht. leverandørens anvisning.

x) Mengder måles i antall benker. Enhet:stk. stk 4

72.94
04

Avfallsbeholder

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering, fundament og montering.

b) Avfallsbeholder som typen City avfallsbeholder 70L Vestre 
eller tilsvarende. Farge RAL5002 Ultramarine blue. 

c) Monteres ihht. leverandørens anvisning. Se tegning O001 for 
plassering.
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x) Mengder måles i antall avfallsbeholdere. Enhet:stk. stk 2

72.95
04

Avfallsbrønn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering, fundamentering og montering. 

b) Avfallsbrønn av typen Molok classic 5000L eller tilsvarende. 
Skal ha ytterkledning i kompositt i fargen chestnut brown. 

c) Monteres ihht. leverandørens anvisning.

x) Mengder måles i antall avfallsbrønner. Enhet:stk.
stk 1

74
04

GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER

Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og 
skråninger.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

74.4
04

Utlegging og bearbeiding av jord

Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord, 
bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av 
ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting.

a)

Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra 
dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik 
sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet 
som dyrkingsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det øvre 
jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler 
(stedlige toppmasser).

b)

Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før 
utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr 
at strukturen ikke skades.
Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og 
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og 
myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, 
plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt 
fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate. 
Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så 
stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at 
materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.41
04

Utlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og matjord

Gjelder stedlige toppmasser/vegetasjonsdekke og matjord med 
opprinnelse fra linjen, enten dette er direkte fra utgravning, fra ranker, fra 
mellomlager eller jordforbedret etter prosess 74.432. Omfatter opplasting, 
transport og utlegging i den utstrekning dette ikke inngår i prosess 25. 
Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging og fram til såing/
planting.
Ved planting av større trær og planter av skogplantekvalitet utføres 
planering etter prosess 25. Avtaking og lagring av stedlige toppmasser/
vegetasjonsdekke og matjord er medtatt i prosess 21.3. Ev. bekjempelse 
av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3.

a)

Krav til tykkelse av jordlaget er følgende:
-  Arealer for naturlig revegetering fra stedlige toppmasser: 50 - 100 mm 
vegetasjonsdekke.
-  Arealer som skal tilsås som grasbakke: Minst 50 mm vekstjord eller 

b)
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stedlige toppmasser/vegetasjonsdekke.
-  Arealer som skal tilsås som bruksplen: Minst 100 mm matjord eller 
vekstjord.

Stedlige toppmasser for naturlig revegetering skal legges ut løst med 
ujevn overflate på ruglete/løs/ujevn undergrunnsjord. Toppmasser skal 
ikke komprimeres.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- 
og planteareal.

d)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.411
04

Utlegging av stedlige toppmasser for naturlig revegetering

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Posten kommer til utførelse dersom det er tilgjengelige 
jordmasser til å istandsette berørte vegskråninger.

m2 2 070

74.44
04

Innkjøpt vekstjord

Omfatter levering, deklarering, analyse, blanding, utlegging og 
finplanering av vekstjord. Jorddybde skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.
Eventuelt tettelag over steinfylling er medtatt i prosess 25.43.

a)

Det skal leveres oppdaterte fullstendige analyser av den tilbudte jorda i 
god tid før bestilling av jord.
Mineraljord skal virke som basisjordblanding for innblanding av organisk 
materiale for to typer vekstjord.
Det skal minimum nyttes 50 vekt % naturlige løsmasser i jordblandingene 
av den mineralske delen. Basisjordblandingen i henhold til siktekurven 
skal være siltig sand, lettleire eller sandig lettleire, se Figur 74.2 og 74.3.
Jordblandingene skal ikke inneholde spiredyktig ugrasfrø eller rotdeler av 
ugras.
Alle kompostmaterialer som nyttes skal ha lavere C/N-forhold enn 30. 
Torv kan benyttes i moldholdig vekstjord dersom det viser seg vanskelig å 
tilfredsstille kravene til organisk innhold og kjemiske egenskaper bare 
med innblanding av kompostprodukter.
Jorda skal være homogent blandet.
Vekstjorda skal deklareres som vekstjord i henhold til Norsk Standard 
2890, tillegg B tabell B3 inklusive valgfrie deklarasjoner.
Jorda skal tilfredsstille kravene vist i figur 74.1. I tillegg skal total organisk 
karbon (TOC) i jord bestemmes.

Analysene skal omfatte
-  pH og Al -løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na).
-  Mineralsk N (Nitrat-N og ammonium-N) (i 2 M KCl)
-  Syreløselig kalium (KHNO3)
-  Kjeldahl N
-  Glødetap
-  Kornfordeling med siktekurve

Ved pH 7 eller høyere deklareres også
-  Mangan (Mn) ( i magnesiumnitrat)
-  Bor (B) ( i kokende vann)
-  Jern (Fe) ( i ammoniumacetat+eddiksyre)
-  Kobber (Cu) ( i EDTA+ammoniumklorid)
-  Molybden (Mo) (i oksalsyre+ammmoniumoksalat)
-  Sink (Zn) (i saltsyre) og titrerbar alkalinitet.

Ved innblanding av organisk materiale i vekstjorda skal det brukes 
materialer som minst tilfredsstiller kvalitetsklasse II i forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav, og de kjemiske egenskapene til 
råvarene skal kunne dokumenteres i samsvar med Mattilsynets veiledning 

b)
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til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Figur 74.1 Krav til egenskaper til vekstjord
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Figur 74.3   Teksturtrekant med anbefalt tekstur for anleggsjord 
markert med skravert felt.

Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og 
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og 
myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, 
plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt 
fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate. 
Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så 
stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at 
materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- 
og planteareal.

d)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.442
04

Moldfattig vekstjord

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale med 
byggherre dersom det ikke er tilstrekkelig mengde 
toppmasser for naturlig revegetering i skråninger og andre 
arealer som blir berørt i anleggsfasen. m2 100

74.5
04

Etablering av grasdekke

Omfatter levering av materialer til og arbeider med såing av grasareal, 
legging av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger.

a)

Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å 
redusere erosjon

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)
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74.51
04

Såing av grasareal

Omfatter levering av materialer til og arbeider med tilsåing av arealer for 
etablering av grasbakke, grasplen og/eller blomstereng. Omfatter også 
midlertidig beskyttelse av skråninger.

a)

Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere 
finplanert overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det 
foretas nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. Det skal sås 
ut den frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra 
frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing 
skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.511
04

Etablering av grasbakke ved manuell tilsåing

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c)   Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale med 
byggherre dersom det ikke er tilstrekkelig mengde 
toppmasser for naturlig revegetering i skråninger og andre 
arealer som blir berørt i anleggsfasen. m2 100

75
04

KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.1
04

Kantstein

Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein.a)

Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: mx)

75.11
04

Kantstein av naturstein

Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive 
tilhørende graving, betong, fuging eventuell forskaling, tilbakefylling av 
tilstøtende utgravd overbygningsmasse og borttransport av 
overskuddsmasse.

a)

Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til 
eventuell fuging benyttes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som eventuelt 
underlag benyttes jordfuktig sementmørtel 1:5 eller bedre.

b)

Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 
senterlinje 30 mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje 
ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning.  I tillegg til disse 
toleranser kommer ujevnheter i steinen som ligger innenfor det forlangte 
krav til hugningsgrad.

d)

Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: mx)

75.111
04

Rett kantstein av naturstein

Rette kantstein satt på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.b)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Kantstein, granitt, gradhogde visflater 130x300, fas 20x20 

All naturstein skal være klimatolerant for forholdene i Nord-
Troms

All naturstein som leveres anlegget skal som minimum 
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oppfylle forslag til tekniske krav i NS-EN 3420 K:2011 
vedlegg A, tabell A.12.
Saltmotstandsevne skal være i henhold til strengeste krav i 
NS-EN 12307.

Lysgrå: Lysgrå granitt, finkornet. Steinens basisfarge skal 
være lysgrå og ha spill og variasjon i visflaten. 

Kantstein som leveres til anlegget skal være i samsvar med 
følgende standarder:

Kantstein til utendørs belegg: NS-EN 1343

c) Kanstein settes med bakstøp av jordfuktig mørtel B30, 
armeringsjern Ø8. Varierende vis, se tegning O001 og J001. 

d) Vedr. toleranser: Håndbok N200 og NS3420 - KD gjelder.
m 777

75.112
04

Krum kantstein av naturstein

Krum kantstein ved teoretisk krumningsradius 20 m eller mindre.b)

Avvik som følge av bruk av rett stein etter krumme linjer, kommer i tillegg 
til de under prosess 75.11 angitte toleransekrav.

d)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Kantstein, granitt, gradhugget 130x300, fas 20x20 

All naturstein skal være klimatolerant for forholdene i Nord-
Troms

All naturstein som leveres anlegget skal som minimum 
oppfylle forslag til tekniske krav i NS-EN 3420 K:2011 
vedlegg A, tabell A.12.
Saltmotstandsevne skal være i henhold til strengeste krav i 
NS-EN 12307.

Lysgrå: Lysgrå granitt, finkornet. Steinens basisfarge skal 
være lysgrå og ha spill og variasjon i visflaten. 

Kantstein som leveres til anlegget skal være i samsvar med 
følgende standarder:

Kantstein til utendørs belegg: NS-EN 1343

c) Kanstein settes med bakstøp av jordfuktig mørtel B30, 
armeringsjern Ø8. Varierende vis, se tegning O001 og J001. 

d) Vedr. toleranser: Håndbok N200 og NS3420 - KD gjelder.
m 35
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05 Geoteknikk

25
05

MASSEFLYTTING AV JORD

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell 
komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. 
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. 
Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. 
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

25.5
05

Jordmasser til fyllplass

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av 
jordmasser fra skjæring i linjen til angitt eller valgt fyllplass. Volumet av 
vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Omfatter også leverings- 
og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3.

a)

Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.c)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

25.51
05

Masser i sjø

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også graving i sjø i forbindelse med etablering av 
fyllingsfot for plastring.
Gjelder masser som skal ut av anlegget. Deponi er 
entreprenørens ansvar. m3 1 200

26
05

MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN

Omfatter opplasting, transport, tipping, ev. utlegging og ev. komprimering 
av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av 
planum inngår i prosess 51. Tiltak for håndtering av plastavfall fra 
sprengningsarbeider er medtatt under prosess 12.51.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Der det er stilt krav skal total mengde plastavfall fra tennsystemer, samt 
oppsamlet mengde, registreres. Dokumentasjonen skal overleveres 
byggherren månedlig.

e)

Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3
Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/
utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor 
entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok R761 
Prosesskode 1, kap 7.5:
- Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra 
prosjektert kontur.
- Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, 
og regnes med i mengdene.
- Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes 
ikke med.
- Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes 
med v = 0,4 V / 1,4  hvor V er fast dypsprengt volum.

x)
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26.4
05

Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot 
bergskjæring, erosjonssikring, mv.

Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein til 
støyvoll, fangvoll, ledevoll og oppfylling av ytre grøfteskråning i 
bergskjæringer, erosjonssikring ved brufundamenter, kaier, m.v. som 
angitt i planene. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, 
som sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig.

a)

Krav til materialer er som angitt i den spesielle beskrivelsen.b)

I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er 
uten skjemmende svanker eller kuler.

d)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

26.41
05

Sprengstein 0/300 fra lager

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Sprengstein 0/300 mellom underkant vegoverbygning og 
plastring. Se tegning F102. m3 110

26.42
05

Sprengstein 0/300, eksterne masser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering av masser.

b) Sprengstein 0/300 mellom underkant vegoverbygning og 
plastring. Se tegning F102. m3 100

26.43
05

Plastringsstein Dn10 = 0,25 m og Dn90 = 1,0 m fra lager

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Plastringsstein Dn10 = 0,25 m og Dn90 = 1,0 m til plastring 
av fyllinger utenfor oppstillingsplass/fortau og 
parkeringsplass/fortau. Se tegning F102. m3 100

26.44
05

Plastringsstein Dn10 = 0,25 m og Dn90 = 1,0 m, eksterne 
masser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering av masser.

b) Plastringsstein Dn10 = 0,25 m og Dn90 = 1,0 m til plastring 
av fyllinger utenfor oppstillingsplass/fortau og 
parkeringsplass/fortau. Se tegning F102. m3 1 700

27
05

DIVERSE MASSER
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27.1
05

Filtersand (grus) under og i fylling

Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av 
filtersand (grus) under fylling og til filterlag i fyllinger med tette masser 
(leire).

a)

Materialet skal tilfredsstille krav gitt i håndbok N200 Vegbygging, pkt 610.b)

27.11
05

Filtersand (grus) under fylling

Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av 
filtersand (grus) fra materialtak til terreng under fylling.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

27.111
05

Filterlag gradert pukk/sprengstein 150-400 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Filterlag gradert pukk/sprengstein 150-400 mm under 
plastring av fyllinger utenfor oppstillingsplass/fortau og 
parkeringsplass/fortau. Se tegning F102. m3 470
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06 Konstruksjon

06-02 Servicebygg

72
06-02

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK

72.5
06-02

Servicebygg

Omfatter bygging av servicebygg som angitt i den spesielle beskrivelsen.a)

Mengden måles som prosjektert antall servicebygg. Enhet: stkx)

72.51
06-02

Bygningskropp

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også komplett levering, montering og arbeider for 
servicebyggets bygningskropp. Servicebygget leveres som 
toalettmodul fra PT Modular Momek eller tilsvarende, min 
25 m2. Servicebygget skal inneholde 1stk wc (min 6,5 m2) , 
teknisk rom (min 7 m2) og venterom (min 11 m2). Det skal 
være universelt utformet iht. TEK 17 og relevante 
anvisninger fra standarder og byggedetaljsblad. Bygget skal 
tilkobles vann fra brønn, og leveres med tett septiktank i 
bygget.

Det skal medtaes produksjonstegninger utover det som blir 
levert av byggherre. 

Det skal medtaes vindu og dører inkl. vrider, beslag, lås og 
pyntebord. Vindu fra venterom skal vende ut mot landskap 
og fergekai, størrelse ca BxH=1,5mx1,7m.

Det skal medtaes utvendig stående kledning, inkludert 
nødvendig utlekting og overflatebehandling.

Det skal medtaes komplett tak-konstruksjon med tekking:
 Saltak av takstoler. Takstoler forankres forskriftsmessig til 

toalettmodul.
 Taktro av OSB, asfaltplater eller tilsvarende, vindsperre og 

lekting iht. Byggforsk Byggedetalj 544.102. 
 Kubbing av heltre for utstikk og kledning under raft.
 Innkassing/kledning av hele gesims i front og bak, og 

takutstikk, samt overflatebehandling av disse.
 Vannbord og vindskibord
 Takfotbeslag
 Komplett takrennesystem inkl. rennekroker
 Taktekking av skifer i kvadratisk format, med nødvendige 

materialer for montering. Legges etter anvisning fra 
anerkjent leverandør av taksifer. 
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Det skal medtaes impregnert papp e.l. i alle overganger 
mellom betong og trekonstruksjoner.

Det skal medtas nødvendige forsterkninger/spikerslag for 
oppheng av eventuelt utstyr eller belysning.

b) Tegninger av bygget skal godkjennes av byggherre før 
modulbygg settes i bestilling. Innredgning, farger og 
materialvalg innendørs skal avklares med byggherre. 

Bordkledning skal være kebonybehandlet furu eller 
tilsvarende FCS-sertifisert furu-kledning med 
holdbarhetsklasse 1-2, 21x148 eller lignende format.

Taktekking av skifer. (Gjerne gjenbrukt lokal skifer, vasket 
og klippet før det legges opp på tak).

Takrenner og beslag skal være av stål, farge mørk sølv.

Alle utvendige dører på servicebygg skal være utsmykket 
med bilde tatt av lokal fotograf. Bildene skal ha en dempet 
fargepalett. Bildene skal ha motiver/konsept knyttet til lokal 
natur og landskap. Ref tegning T001.

Beslag og karmer rundt utvendige dører og vinduer skal være 
pulverlakkert svart.

x) Måles som rund sum. Enhet: RS. RS

72.52
06-02

Fundamentering Servicebygg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering, montering og arbeider med komplett 
fundamentering av servicebygget iht. leverandørens 
anvisninger. Det skal medtaes:

 Avretningslag
 Forskaling
 Betongstøp
 Armering
 Bearbeiding av frie flater
 Nødvendig innstøpningsgods/forankring.
 Tilbakefylling av masser inntil fundamenter. 
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x) Måles som rund sum. Enhet: RS. RS

06-03 Venterom og toaletter

15
06-03

RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg 
med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, 
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, 
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent 
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på 
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for 
ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er 
medtatt i andre prosesser.
Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 
besørges av byggherren.
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.
Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

a)

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.1
06-03

Hus, grunnmurer, støttemurer etc.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder venterom og WC-rom. 

Riving av venterom med grunnflate ca.35m2 forvenes å gi 
følgende rivemasser:

 Armert betong (Antatt gulv på grunn og ringmur)
 Trevirke(Isolert bindinsverk, kledd med bordkladning, 

ytterdør, selvbærende takstoler med tro, med himling, 
vindskibord)

 2 stk vinduer(Leveres som glass og trevirke på godkjent 
mottak)

 Rampe og trapp av strekkmetall inkl. rekkverk
 Taktekke av takstein/decra
 Takrenner og nedløp av stål

Riving av WC med grunnflate ca.10m2 forventes å gi 
følgende rivemasser:

 Betong (antatt fundamentert på betong/betongheller)
 Trevirke (lafte-vegg, vindskibord, 2stk dører)
 Skilt
 Tømming av toalett
 Toalett(antatt plast/glassfiber)
 Lufting over tak
 Taktekke

Felles for begge bygg gjelder:
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 Frakobling av tilførselskabel til toalett og venterom, i 
aggregathus. Kabel fjernes.

 Riving av møblering, utstyr montert på vegger, samt EL-
anlegg i form av kabler, stikk, varmeovner, utvendig og 
invendig belysning.

 Levering av EE-avfall (Elekrisk og elektronisk avfall farlig 
avfall).

c) Miljøfarlig avfall og annet rivningsavfall skal transporteres 
til godkjent mottak. RS
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07 Elektro

1
07

Forberedende tiltak og generelle kostnader

*** Spesiell Beskrivelse ***

Kravspesifikasjoner og instruks for utførelse som er 
beskrevet i denne prosessen og i innledende prosesser i 
underkapitler skal koordineres og etterfølges i alle følgende 
prosesser i konkuransegrunnlaget. Strengeste krav vil til en 
hver tid være gjeldende.

Prisbærende opplysninger gitt i innledende tekster skal 
innkalkuleres i prisbærende poster.

Elektroinstallasjonene skal planlegges, tilbys og utføres etter:
FEF 2006 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
FEL 1998 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
FEU (forskrifter for elektrisk utstyr)
NEK 400:2022
NEK 439:2013 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
NEK 600:2021
NEK 399:2022
NEK 485:2022
FEK 2019
FSE 2009
EN 55014 Norm for elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
EN 60073 Norm for merking/ identifisering

Entreprenør som skal arbeide med jording, trekkerør, 
trekkekummer, veglysfundamenter, samt andre elektrotekniske 
arbeider skal være elektroinstallatør registrert i 
Elvirksomhetsregistret hos Direktoratet for sikkerhet og 
beredskap, DSB. Det skal leveres samsvarserklæring på jording, 
trekkerør, trekkekummer, veglysfundamenter, samt andre 
elektrotekniske arbeider.

Statens vegvesens håndbøker skal følges og anleggene skal være 
utført i henhold til disse. Aktuelle håndbøker er V124, håndbok 
R310 del 5, N100, N200, N500 og N601

Sikringer, kabeldimensjoner og annet utstyr som er angitt i 
beskrivelse og tegninger, er å oppfatte som veiledende. 
Entreprenøren skal kontrollere beskrevne mengder før utstyr blir 
satt i bestilling. Beskrevne mengder i konkurransegrunnlaget skal 
avregnes mot medgåtte mengder.

Dersom det må gjøres endringer i kabeldimensjoner eller andre 
spesifikasjoner, skal dette meldes fra til byggherre før bestilling 
og montering påbegynnes. Det vil ikke bli gitt tillegg for dette på 
et senere tidspunkt og eventuell endring som er gjort uten 
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byggherres samtykke kan bli krevd endret.

Offentlige anmeldelser
Elektroentreprenøren skal sørge for de nødvendige offentlige 
anmeldelser som gravemelding og forhåndsmelding og 
ferdigmelding. Anmeldelser og godkjenning må skje i god tid før 
arbeidet starter.

Kabling og kobling
Ved fremføring av kabler skal sterkstrømskabler alltid holdes 
atskilt fra signal- og teletekniske kabler. Veglysanlegget skal 
fasefordeles på 3 faser.

Spenningsfall
Det er entreprenørens ansvar å kontrollere spenningsfall over 
kabler. Montert utstyr skal forsynes med spenning innenfor de 
grenser som utstyret kan operere innenfor, men ikke så høyt/lavt 
at levetid forringes

16
07

FLYTTING OG OMLEGGING

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting 
og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting 
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, 
etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke 
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.3
07

Fjerning/flytting av kabler og utstyr

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens 
fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, 
fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.31
07

Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler

Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting 
av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på 
tromler.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også frakobling og fjerning av kabler til 
eksisterende servicebygg og til 2 stk. eksisterende lysmaster.

RS
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16.32
07

Fjerning/flytting av master/stolper og fundamenter

Omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter, 
rengjøring og fjerning/flytting av materialene til sted angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten 
å beskadiges.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også oppgraving og fjerning av 2 stk. eksisterende 
fundamenter og lysmaster.

RS

16.9
07

Koordinering mot kabeleiere

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader forbundet med koordinering med
kabel-/ledningseiere innenfor prosjektområdet, 
sikkerhetstiltak og forulemper som følge av arbeider nær 
høyspent og eventuelle kostnader for vaktmannskaper 
tilknyttet dette. Omfatter også entreprenørens arbeid 
med forundersøkelser og kabelpåvisning i 
prosjektområdet.

RS

44
07

KABLER OG LEDNINGER

Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg.a)

44.1
07

Kabelgrøfter

Omfatter sprengning, rensk etter behov, graving og avretting av bunn og 
sider av grøfter for kabler og nødvendig stempling og avstiving. Omfatter 
også trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, 
tipping og utlegging av overskuddsmasser. Omfatter også levering og 
legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet. 
Omfatter også levering og arbeider med pressing av rør, med gjenfylling, 
komprimering og retablering slik at området framstår som før 
pressearbeider. Kabeldekkbord og jordingssystem er tatt med i prosess 
44.2. Kabelmarkering er tatt med i prosess 44.3.

a)

Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene 
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle 
bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts 
verifisering til samme kvalitetsnivå.

Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for trekkerør, samt gjenfylling 
over ledningssonen, gjelder materialkrav som angitt i håndbok N200 
Vegbygging pkt. 442.2. Dersom leverandør av rør har andre krav til 
materialer, gjelder disse.

For kabler som forlegges direkte i grøft skal det i ledningssonen brukes 
masser med betegnelse fint tilslag 0/4 GF85 GTF 20 f7 i samsvar med 
NS-EN 13242. Ved bruk av knuste masser skal disse ha gjennomgått 
minimum 2 knusetrinn.

b)

Overlapp i skjøter på fiberduk skal være minst 0,5 m.
Minimum overdekning fra topp rør til ferdig veg skal være som angitt i 
håndbok N200 Vegbygging pkt. 442.2.
Bredde av grøft skal tilpasses krav til avstand mellom rør og/eller kabler.

c)
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Ved bruk av trekkerør skal fundament, sidefylling og beskyttelseslag, 
samt gjenfylling over ledningssonen utføres som angitt i håndbok N200 
Vegbygging pkt. 442.2.
For kabler som forlegges direkte i grøft skal massene i ledningssonen 
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458, massegruppe B, 
passeringsklasse lett.
Grøfter for høyspenningskabler skal være i henhold til den spesielle 
beskrivelsen.

Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: 
m

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder også nærgraving/ kryssing og langsføring til 
eksisterende kabler og anlegg.

c) Før igjenfylling av kabelgrøftene skal byggherre ha 
muligheten til å inspisere grøften og trekkerørene. Det må tas 
hensyn til eksisterende rør.
Kabelgrøftene skal etableres i henhold til tegninger IN101 og 
I102. 

m 400

44.2
07

Kabler

Omfatter levering, legging og tilkobling av kabler med endehetter, 
kabelskritt, jordingssystem og kabeldekkbord.

a)

Kabler skal tilfredsstille krav i henhold til håndbok N601 Elektriske anlegg 
kap. 7 og 8. Ekomkabler skal i tillegg være produsert i henhold til IEC 
60708 og IEC 61156.

b)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Kabler skal også tilfredsstille norsk standard iht tabeller 
under:
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44.22
07

Lavspenningskabler

Omfatter levering, legging og tilkobling av kabler, med skjøting, merking, 
strekkavlastning, endehetter og kabelskritt.

a)

Type kabel, så som tverrsnitt, kabelklasse (1/2/3), isolasjonstype (PVC/
PEX), mv., med tilhørende prosjekterte lengder av de enkelte typer, skal 
være iht. liste i kap. D2.

b)

Krav til forlegging skal være som angitt i håndbok N601 kap. 7.11.
Kabler skal strekkavlastes og merkes ved terminering, i trekkekummer og 
på hver side av branntette gjennomføringer. Merking skal være i en varig 
utførelse og stripset eller krympet fast på kabel.
Kabelender skal til enhver tid være endeforseglet med endehette fram til 
de er ferdig terminert og montert i kapsling.
Skjøting av kabler tillates kun når det ikke kan leveres standard 
kabeltromler med lange nok lengder.
For lavspenningskabler direkte forlagt i grøft skal avstand mellom kablene 
være minimum 70 mm. Avstand mellom kabler til lavspenning og ekom 
skal være minimum 100 mm.

c)

Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver kabeltype iht. 
liste i kap. D2. Enhetspris for hver kabeltype angis separat i listen i kap. D.
2 og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom summer 
gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og ev. 
forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle kabeltyper i listen. Angivelse av 
enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht. 
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede 
mengden på prosessen. Enhet: RS

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Isolasjonstype på kabel skal være PEX og ikke PVC.
RS

44.25
07

Jordingssystem

Omfatter levering, montering og tilkopling av jordingssystema)

Jordingsledere skal være i Cu-materiale, 7-trådet og produsert i henhold 
til IEC 60228. Jordingsledere med isolasjon skal være produsert i henhold 
til NEK EN 50525.

b)

Ved skjøting og avgreining som ikke kan inspiseres skal det benyttes to 
stk C-press med maksimum 10 cm mellomrom. Monteres 180 grader mot 
hverandre. Skrueforbindelser skal settes inn med syrefritt fett etter 
montering.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også oppstikk til veglysmaster eller annet 
utstyr, samt merking av jordingsanlegget.

c) Termittsveis er ikke tillatt i jordinganlegget. Der dette må 
benyttes skal termittsveis være utført på fabrikk. Erklæring 
fra fabrikk på utførte cadweldsveiser skal overleveres til 
byggherre før cadweldsveiser benyttes i anlegget.

Dokumentasjon i form av bilder skal kunne fremlegges 
ved forespørsel.

Alle oppstikk og avgreininger skal merkes i trekkekum og 
ved utstyret. Ved all merking skal det benyttes merkesystem 
som stripses fast til kabel.
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Jordledningen skal legges i bunn av alle kabelgrøfter, også 
grøft for høgspentkabel. Jordline i grøft skal føres 
sammenhengende i grøftens lengde, og føres innom alle 
trekkekummer.

Oppstikk til veglysmaster og annet utstyr utføres som 
parallellskjøt. Alle oppstikk skal kveiles i min. 2m lengde for 
senere tilkobling.

Alle IX og PN gul/grønn ledninger skal ha hel kappe.

44.251
07

Jordingsleder 25 mm2

Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det skal benyttes kobberbelagt jordledning type KHF/KGF 
25mm². m 320

44.253
07

Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grønn

Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det benyttes PN 25mm2 gul/grønn og det medtas 2 m lengde 
i hver veglysmast.

x) Mengden angis som antall utjevningsforbindelser stk 12

44.254
07

Jordelektrode

Mengde måles som prosjektert antall jordelektroder. Enhet stk.x)

44.2541
07

Jordelektrode for servicebygg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder ringjord for servicebygg og garasje Daisy Bell.

Omfatter også levering og legging av ringjord rundt 
fundament.

Omfatter også alle kostnader for komplett jordelektrode. 

b) Kobberline KHF 50mm2  benyttes som ringjord. 

For innføring i teknisk bygg skal det benyttes PN 50mm2 Cu 
gul/grønn. Føres inn til plassering av hovedjordskinne. 

c) Ringjord legges under drenering
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x) Mengden måles som jordelektrode per bygg. 
Enhet: stk

stk 1

44.2542
07

Borring for jordspyd

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle kostnader med borring av hull for 
jordspyd, samt levering, montering og tilkobling av 
jordspyd ved veglysfordeler.

Omfatter også levering og fylling av elektrodemasse for 
jordspyd.

b) Jordspydhullet skal ha minimum 3m lengde og 100mm 
diameter. Jordspydet skal ha lengde 1,8 m. Plassering ved 
fordeler. 
Jordspydet skal være konisk med elektrolytisk Cu-belegg. 
Det skal brukes topphylse for tilkobling til utstyr.

 
Elektrodemasse som type GEM-masse, eller tilsvarende.

c) Jordspydhullet fylles med elekrodemassen. Jordspydet skal 
stå med hele sin lengde i elektrodemassen. For å unngå 
luftrom skal "gemmassen" sprøytes inn fra bunn av 
jordspydhullet. 

Jordspydene skal tilkobles jordskinne i fordeler med PN 
25mm².

Jordspydet skal støpes med GEM-masse rett etter borring. 
Dette for å få best overgangsmotstand til jord. Fjellet 
begynner å oksidere når det kommer i kontakt med oksygen 
og vann.

x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk.
stk 2

44.3
07

Trekkerørsanlegg

Omfatter levering og montering av trekkerørsanlegg med trekketråd, 
muffer, skjøter, bend, festemateriell og kabelmarkering med lyttetråd. Rør 
med diameter mindre eller lik 40 mm behøver ikke utstyres med 
trekketråd. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er tatt med i 
prosess 44.1. For støpte rørkryss se prosess 44.4.

a)

Trekkerørsanlegg skal være i henhold til håndbok N200 Vegbygging, kap 
44 Trekkerørsanlegg for kabler.

b)

Trekkerør skal monteres slik at det ikke blir stående vann i røret. Rørbend 
skal være utført med minimum 2000 mm radius. Trekkerør skal ha 
fargekode, rødt eller oransje for kraftkabler, gult for tele og signalkabler. 
Trekkerør for eksterne kabeletater skal være merket for den aktuelle 
bruken. Rør skal alltid være sikret mot inntrengning av fremmedelementer 
og være tettet med lokk. Ved alle gjennomføringer skal det benyttes 
løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Innstøpte trekkerør skal 

c)
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avsluttes med muffe mot forskaling.

Tillatt vertikalt avvik for topp trekkerør er +/- 50 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.

d)

Trekkerør skal deformasjonsprøves ved trekking av tolk med diameter 
tilpasset tillatt deformasjon for aktuell rørdimensjon og rørtype. Tolking 
skal utføres ved at man drar tolken gjennom rørene med håndmakt. 
Tolking utføres etter støp eller gjenfylling og komprimering av grøft.

e)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Trekkerør for TFFK skal ha fargen oransje.

44.31
07

Trekkerør

Omfatter levering og montering av trekkerør med trekketråd, muffer, 
skjøter, bend og festemateriell. Rør med diameter mindre eller lik 40 mm 
behøver ikke utstyres med trekketråd.

a)

Type rør, så som diameter og fargekode med tilhørende prosjekterte 
lengder av de enkelte typer, skal være iht. liste i kap. D2.

b)

Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver rørtype iht. 
liste i kap. D2. Enhetspris for hver rørtype angis separat i listen i kap. D.2 
og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom summer 
gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og ev. 
forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle rørtyper i listen. Angivelse av 
enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht. 
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede 
mengden på prosessen. Enhet: RS

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle kostnader med tetting av rør 
underveis.

b) Det skal benyttes rette PP- eller PVC-rør med glatt, 
homogen rørvegg (innvendig og utvendig), minimum 
ringstivhet SN8 forlagt i løsmasser. Trekkerør som er 
fleksible og skal føres til utstyr på tunnelvegg eller 
tunnelheng skal være dobbeltveggede rør av PP. Trekkerør 
som innstøpes skal være i henhold til prNS 2970 og ha 
minimun ringstivhet SN8. Trekkerørene iht. Norsk Standard 
skal være merket med Nemko sitt beskyttede NS-merke 
(kronemerke). Trekkerørene skal ha pakning i skjøtene. 
Røranlegget skal tilfredsstille håndbok N200, kapitell 44. 
Det skal dokumenteres at kravene oppfylles. 

Bøyeradius skal være minimum 2000mm.

Trekketråd skal være tråd av typen polypropylen, 6mm

Lokk for tetting av trekkerør skal leveres og monteres iht.
leverandørs anbefalinger.

c) Trekkerørene skal legges som vist på vedlagte tegninger 
IN101 og I102.
Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på enden av 
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røret ved pauser under veis og ved avslutning for å hindre at 
det kommer sand og vann i trekkerøret. Det skal også settes 
på lokk etter at rør er ført inn i trekkekummer/teknisk bygg. 
Rør skal legges med fall slik at det ikke blir stående vann i 
rørene der det er mulig. Kostnader med rengjøring av 
trekkerør før overlevering til byggherre skal dekkes av 
entreprenør, dersom entreprenør ikke overholder krav ang. 
tetting av rør underveis i anleggsfasen.

e) Etter nedlegging og igjenfylling skal trekkerørene 
kontrolleres med rørtolk Resultatet skal dokumenteres. 
Tolking av trekkerør prises i prosess 11.492 med sted 01.

RS

44.32
07

Kabelmarkering med lyttetråd

Omfatter levering og montering kabelmarkering.a)

Markeringsbånd skal være av plast, produsert og testet i henhold til NEK 
EN 50520.

b)

Markeringsbånd legges over beskyttelseslag for rør.c)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) 200mm markeringsbånd i rød farge med tekst "OBS 
KABEL"

c) Markeringsbånd legges slik at det ikke er mer enn 30cm fra 
ytterkant ytterste trekkerør til markeringsbånd. Dersom 
kabelgrøften er bredere enn 700mm skal det legges flere 
markeringsbånd . Avstand mellom markeringsbånd skal ikke 
overstige 500mm.

m 440

44.4
07

Kabelkanaler, innstøpte trekkerør og trekkekummer

Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøping av 
trekkerør og trekkekummer. Omfatter også materialer og arbeider med 
armert såle og prefabrikkerte elementer. For levering og montering av 
trekkerør se prosess 44.3.

a)

Trekkekummer skal være i henhold til håndbok N200 Vegbygging pkt. 
441.3. Støpejernslokk skal være i henhold til NS-EN 124-2 med 
styrkeklasse minimum D400. Kabelkanaler og omstøpte trekkerør skal ha 
betong med kvalitet minimum B35MF40, konstruksjoner skal 
dimensjoneres etter NS-EN 1992 og utføres i henhold til NS-EN 13670.

b)

Betongsåle for prefabrikkerte elementer skal ha en tykkelse på minimum 
100 mm og skal ha en langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m2. I 
bunn og topp av kabelkanal / rørkryss legges langsgående 12 mm 
kamstål c/c 200 mm med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene 
holdes i posisjon under støping. Ved rørinnføring i trekkekum skal det 
være minimum 150 mm fra bunn til underkant rør. Trekkerør kappes/
avsluttes 50 mm inn i trekkekummen med unntak av 40 mm som føres 
uavbrutt gjennom kummene. Gjenstående utsparing i kumvegg skal tettes 
med gjenstøping mot løsmasser og dyr. Alle rør skal blendes med 
endelokk. Kant mellom ramme og lokk skal være innsatt med 

c)
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korrosjonsbeskyttelse før overlevering. Kum merkes med kumnummer 
innvendig, med preget varig skilt som festes med skruer i kvalitet A4-80 i 
henhold til NS-EN ISO 3506. Kummer som er montert i asfaltert eller 
støpt område skal ha minimum 100 mm justerbart lokk og flytramme. 
Firkantede lokk skal være hengslede. Lokk skal ha funksjon som hindrer 
utilsiktet åpning.

Tillatt vertikalt avvik for topp trekkekum er +/- 20 mm.d)

Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom 
trekkekummene. Enhet: m

x)

44.46
07

Trekkekummer, prefabrikkerte

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også levering og nedsetting av
prefabrikerte betong trekkekummer med kjørefast tette
smijernslokk (flytende ramme) 
og inkluderer fundament- og omfyllingsmasse samt
hullgraving.

b) Hull i utsparingene skal utføres med hullsag

c) Plassering av kummer må tilpasses grøft. Koordinatene er
veiledende. Trekkekummer skal være uten bunn og 

plassert
på selvdrenerende masser. Rørinnføringer skal være min. 

200mm fra bunn trekkekum til underkant trekkerør. For å 
oppnå dette skal det settes en kumforlenger med en høyde på 
200mm. Det må gjøres nødvendige tiltak slik at kummen og 
kumforlenger ikke forskyver seg i forhold til hverandre.

Utsparinger i trekkekum gjenstøpes etter at rørarbeider er
ferdig.

e) Tillatt avvik i vertikalplanet +/- 20mm
Tillatt avvik for lokk i nivå med fast dekke +0/-10 mm. 

På
grøntarealer og i grøfter +0/-100mm.

44.461
07

Trekkekum type TK2-900. L 1420, B 700, H 900

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det skal benyttes prefabrikerte 2-lokks trekkekummer i
størrelse 1420x700x900 [lxbxh] (mm) + 200mm 

kumforlenger med flytende ramme av type Basal TK2 eller 
tilsvarende. Fundament og omfyllingsmasser skal være av 
type pukk 8/16.

Trekkerør kappes/avsluttes 50 mm inn i trekkekummen, 
med unntak av 40 mm som føres uavbrutt gjennom.
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stk 1
72
07

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK

72.5
07

Servicebygg

Omfatter bygging av servicebygg som angitt i den spesielle beskrivelsen.a)

Mengden måles som prosjektert antall servicebygg. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter elektrisk installasjon som montering av belysning 
inne i bygget og ute på vegg. Det medtas en stikkontakt på 
hver vegg. Lysarmaturene skal være i type LED og lysnivå i 
henhold til lyskultur sine anbefalinger. Belysningen inne 
styres av bevegelsessensor. Utelysene styres av fotocelle. 
Det monteres en varmeovn i hvert rom med termostat til 
oppvarming. Tilkobling av varmekabel i vannrør og tilførsel 
til vannpumpe samt utstyr i teknisk rom. 

x) Mengden måles som prosjektert antall elektrisk installasjon i 
servicebygg. Enhet: stk

stk 1

76
07

TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING

Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent 
trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i 
prosess 44.

a)

Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.b-c)

76.3
07

Belysningsanlegg for gater og veger

Omfatter materialer og arbeider med belysningsanlegg. Omfatter også 
styring, fundamentering, mekanisk og elektrisk infrastruktur samt 
framføring og tilknytning til ekom og elektrisitet.

a)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle arbeider i forbindelse med installasjonen 
av den nye belysningen langs Fylkesvei 8690 Storstein 
fergekai, landareal, etter beskrivelse og slik den fremkommer 
på tegningene.

Lysberegninger er gjort med armaturer fra Philips. 
Entreprenøren står helt fritt til å velge andre leverandører, 
men mastehøyder, belysningsklasse og avstander mellom 
master skal være som beskrevet.

c)  Følgende parameter gjelder for lysberegningen:

- Lyspunkthøyde 8m
- Masteavstand 30m
- Lyskilde LED
- Belysningsklasse C3
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76.33
07

Styreenhet for veglys

Omfatter levering, montering og tilkobling av styreenhet i fordeling i 
henhold til den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også levering, montering og idriftsettelse av
styresystem for vegbelysning.

b) Styresystemet skal være av typen "Datek".Luxmåler skal 
være type: Eaton CSEZ-01/15 eller tilsvarende. Luxmåleren 
skal være kodet for området 3 - 300lx.

Det skal brukes PUR-Isolert kabel til luxmåleren.

c) Styresystemet skal monteres inn i veglysskapet.
Styringssystemet skal generere en e-post / sms ved
feilsituasjoner, inkludert kontaktorfeil. Det nye 

veglysanlegget skal styres fra Datek slik at en oppnår 
samtidig tenning av hele veglysstrekningen.

Luxmåler tilkobles Datek slik at settverdier kan justeres 
via

styringsprogram. Føler plasseres for optimal funksjon og
skal monteres slik at den ikke påvirkes av eksterne 

lyskilder.
Om nødvendig må føler avblendes.
Alternativ til plassering av luxmåler kan være på 

fordeling,
nærliggende konstruksjoner eller i nærmeste stolpe.
Ved montering på skapside må gjennomføring for kabel 

må
tettes slik at fordelingsskapet ikke mister sine egenskaper.
Ved montering på stolpe skal det ikke tas hull i stolpen 

for
kabelgjennomføring.

Hvis kommunikasjon fra CSCU til dateks server faller ut 
skal lokal skumringstabell overta.

Styresystemet skal gi tilbakemelding fra hver fra hver
jordfeilbryter/kurssikringsikring / kontaktor om tilstand.

Alarmer skal tilordnes følgende:
Jordfeilbryter - Jordfeilbryter utløst
Kurssikring - Kurssikring utløst
Kontaktor - Kontaktortibakemeld.

Alarm også funksjonsjekkes at det kommer 
tilbakemelding på fra datek-enheten til webløsning. Gjøres 
sammen med Datek AS.
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Installasjonsveiledning fra Datek skal følges.
Datekstyring skal testes og verifiseres.
Dette dokumenteres i installasjonsskjema som følger med
datekenhet. Installasjonsskjema skal fylles ut korrekt og
komplett og leveres inn til datek.
Etter at anlegget er installert, skal det funksjontestes og
verifiseres at det fungerer ihht. beskrivelse.

Installasjonsskjema for Datek finnes her:
http://www.datek.no/articles/lysstyring_nedlasting

Navn/betegnelse på anlegget skal være: "Fylkesvei 8690 
Storstein fergekai, landareal"

x) Mengden måles som prosjektert antall styresystem. 
Enhet:stk

stk 1

76.34
07

Lysmaster og fundamenter

Omfatter levering, montering og tilkopling av lysmaster med utliggere, 
fester for armaturer og tilbehør. Omfatter også fundamenter, 
stolpeinnsats, koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern.

a)

Lysmaster og fundamenter skal være dimensjonert for vindlast i henhold 
til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til NS-EN 40-3. Lysmaster og 
fundamenter av stål skal være overflatebehandlet iht. NS-EN ISO 1461 og 
NS-EN 40-5. Ettergivende lysmaster og fundament skal i tillegg være 
produsert i henhold til NS-EN 12767.

b)

Lysmaster av metall skal ha masteluke i betjeningshøyde med 
koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern. Vern innvendig i lysmaster 
skal være minimum IP 44 annet utstyr skal være minimum IP 23. På 
sidemontert belysning skal masteluke være vendt 180 grader bort fra 
kjørebane. På lysmaster plassert på bru, mot skjæringer, mur eller annen 
hindring skal masteluke plasseres hensiktsmessig i forhold til betjening. 
På belysning montert i midtrabatt skal masteluke vende 90 grader bort fra 
kjørefelt. Det skal monteres gul/grønn strømpe på alle uisolerte 
jordledere. Det skal monteres varmkrympet skritt med lim på 
tilførselskabler. Det skal tilkoples inntil 3 stk 5 leder tilførselskabler med 
tverrsnitt inntil 50 mm2. Det skal utføres tiltak som hindrer jordvarme å 
danne fuktighet og ising på innsiden av lysmast.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Kabel fra fordeling til første lysmast skal ha felles 
ytterkappe.

76.342
07

Lysmast av stål

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Master som er plassert innenfor sikkerhetssonen skal 
være ettergivende. Refererer til Håndbok N101 kapittel 2.2.1 
Tabell 2.2. med under kapitler og Håndbok V124 kapittel 4.3 
med under kapitler.
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Varmforsinket stål etter NS-EN ISO 1461

Se Håndbok R310, kap. 5.2 "Funksjonskrav" og kap. 
5.3.1

"Materialkrav til lysmaster".

Stolpeinnsatsen skal være dobbeltisolert med 
beskyttelsesgrad IP 44. Nipler for innføring i bunnen av 
stolpeinnsatsen skal ha samme IP-grad som boksen. Lokket 
til stolpeinnsatsen skal være transparent og skal kunne åpnes 
uten bruk av verktøy. Elementautomat 2 polet 6A/C-kar i 
tilførselsledningene til armaturen. Det må kontrolleres at 
automaten ikke løser for oppstartstrømmen til armaturene.

Tilførselskablene og jordline skal kobles i 
koblingsklemmer som også har termineringspunkter tilpasset 
kabelen til sikringsboksen. Koblingsklemmer skal være 
vaselinfylte og berøringssikre

Det er ikke tillatt å benytte hurtig-klemmer i 
veglysmastene.

Det skal benyttes PUR-isolert kabel 3G2,5mm2 Cu fra 
sikring opp til armatur. Der flere armaturer monteres på 
samme mast skal det benyttes en kabel per armatur.

c) Eventuelle hull og sår i masteoverflaten etter endt 
montasje skal etterbehandles med korrosjonsbeskyttende 
middel, tilsvarende original utførelse.

Master inklusiv påmontert armatur skal være 
dimensjonert for vindlaster iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. 
Dette skal kunne dokumenteres. Kommenter dersom det er 
spesielle vindlaster i området.

Lysmastene skal monteres nøyaktig uten helning. 
Skjevhet vil ikke bli godkjent.

Skruer i koblingsluken skal smøres med CRC spray type 
"Store & Lube" eller annet tilsvarende syrefritt smøremiddel.

Tilkoblingsklemmer skal monteres slik at kondensvann 
ikke føres inn i klemmer via ledere.

Koordinatene til veglysmastene er veiledende. Mindre 
justeringer må påregnes.

d) Følgende toleranser gjelder: Horisontalt og vertikalt 
avvik, maks 50mm fra teoretisk plassering. Loddavvik maks 
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2%.

76.3424
07

Lysmast

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Lysmaster 8m. Inkluderer også 4 stk. dobble toppstykker for 
montering av 2 armaturer på 4 stk. lysmaster.

stk 10

76.346
07

Veglysfundament

Omfatter materialer og arbeider med fundamenter for veglysmaster.a)

Lysmaster  og fundamenter skal være dimensjonert for vindlast i henhold 
til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til NS-EN 40-3. Lysmaster og 
fundamenter av stål skal være overflatebehandlet iht. NS-EN ISO 1461 og 
NS-EN 40-5. Betongfundament skal ha kvalitet minimum B35MF40, skal 
dimensjoneres etter NS-EN 1992 og utføres i henhold til NS-EN 13670. 
Fundamenter for ettergivende lysmaster skal i tillegg være i henhold til 
NS-EN 12767. Innstøpte grupper av gjengestenger og skruer skal ha 
stålkvalitet 8.8, være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 10684 og 
være beskyttet mot fersk betong gjennom isolering av sinken fra 
sementlimet med tett epoksybelegg avstrødd med tørr støvfri sand eller 
kromholdig sinkbelegg som resultat av en særskilt 
etterbehandlingsprosess etter varmforsinkingen.

b)

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

76.3463
07

Stålfundament

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Fundament med tosidig kabelinnføring med valgfri 
kabelinntak, spaltebredde 76mm c/c240mm, H=1600mm.

stk 10

76.35
07

Fordelinger

Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftssetting av fordelinger. 
Omfatter også materialer og arbeider med sokkel og fundament. Omfatter 
også koordineringer mot nettselskap og meldinger for tilknytning.

a)

Fordelinger skal være utført i henhold til håndbok N601 Elektriske anlegg 
og NEK EN 61439 - 2.

b)

Fordelinger skal utføres med trykkutjevningsnipler og i henhold til 
formkrav 2B. Innvendig installasjon skal minimum være IP 2X. Byggemål 
skal minimum være HxBxD 1200x800x400 mm. Det skal være minimum 
30 % utvidelsesmulighet i størrelse og effekt. Det skal være plass til 
målerfelt og plass til lysstyring på 300x300 mm. Det skal være hengslet 
dør med minimum 3 punkts låseanordning og låsesystem, varig 
merkeskilt med fordelingsnummer, spenning og spenningssystem, 
eierlogo og kompetansenivå for tilgang. Det skal være montert 
skjemalomme i hard plast innvendig i dør. Utstyr som plasseres i det fri 
skal minimum tilfredstille IP 55 og skal være ventilert, dobbeltvegget og 
levert med snømarkør med FC 3m. Fordeling skal monteres på sokkel 
med minimum høyde fra bakkenivå til dør på 400 mm. Skap leveres med 
tett bunn og nippler med strekkavlastning for kabelinnføring. Det skal 
være montert termostatstyrt varmeelement og innvendig belysning som 
aktiveres med dørbryter. Det skal være montert 3 trinns vender med 
stilling for av, på og auto. Kabler og fordelingskomponenter skal merkes i 
henhold til TFM.

c)

Akkumulert Sted 07 : 

Troms og Finmark fylkeskommune, samferdsel D1-94
Beskrivelse Fv 8690 Storstein fergekai, landareal

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 29.03.2023

Sted 07:  Elektro

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



Mengden måles som prosjektert antall fordelinger. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også nødvendige ledningskanaler, interne 
koblinger, rekkeklemmer og strekkavlastningsnippler skal 
medtas. Alle tilkoblinger av kabler skal medtas, og 
avisolering, påtrekking av evt. strømpe og kabelsko.

Fordelinger skal dokumenteres med varmefortografi på full 
belastning.

Trekkerør mellom fordelingen og trekkekum skal medtas.

Alle arbeider og leveranser i forbindelse med graving, 
omfylling og gjenfylling rundt fundamentet for tennskapet 
skal være inkludert. Evt. tilkjøring av fyllmasse for 
fundamentet skal også være inkludert. 

b) Mekaniske egenskaper:

Fordelingsskapet leveres i fabrikkferdig utførelse gjelder 
også dør. Leveres i sjøvannsbestandig aluminium 
pulverlakkert for utendørs bruk, med standard sylinderlås 
godkjent av byggherren (avtales med byggherren før 
levering). 

Tetthetsgrad: IP 65 
Farge RAL 7042 (Trafikk grå A). 

Skapet skal være utført med tilstrekkelig stivhet og mekanisk 
styrke. Skapet skal være isolert mot kondens og fuktighet, og 
isolasjonsevne skal være min. K = 15. 

Dør skal være hengslet med min.3 fester, og lukkefunksjon 
av dør skal ha ett håndtak som skal tette døren oppe og nede 
og i senter av dør, ved en operasjon.

Det skal monteres stikkontakt.
Lyset skal tennes automatisk når skapet åpnes, og slukkes 
når skapet lukkes. Dette skal oppnås ved å bruke en sensor 
på lyset.

Det skal støpes ei betongplate som sokkelen til fordelingen 
skrues fast på. Sokkelen skal trekkes helt ut slik at 
kabler/trekkerør føres inn i skapet mellom betongplate og 
skap. Betongplate skal være minimum 10 cm tykk på 1x1 m 
med armeringsnett. Før betongplaten monteres skal det 
etableres et stabilt pukk-fundament (8-16mm).

Elektriske egenskaper:
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Automatsikringer og effektbrytere
Automatsikringer og effektbrytere skal tilfredsstille 
kravene etter NEK-EN 60947 /Icu. 

Selektivitet
Det er krav om selektivitet i anlegget, henviser til N601 
kap. 12.8.

Fordelingen skal bygges iht NEK 439:2013.

Spenningssystem:

Fordelingsystem: 230V IT-nett. 

Fordelingen skal være forberedt for 400V, det vil si at kabler 
til utgående kurser skal N-lederen avsluttes på blå 
rekkeklemmer med lask til PE klemmen p.g.a. N-lederen som 
ikke blir brukt skal ha en referanse til jord.

Alle interne kabler i fordelingen skal være dobbelisolert.

Det monteres kabelkanaler for ledninger og kabler som ikke 
skal ha større fyllingsgrad en 50 % ved ferdig montert 
anlegg. Alle komponenter skal være montert på DIN skinne 
eller monteringsplate.

Følgende skal tilordnes til rekkeklemmer:
- Driftindikering kontaktor.
- Fellesalarm fra sikringer / vern
- Fjernstyring av / på

Utstyret i skapet skal vernes med overspenningsvern med 
forankoblet effektbryter. Overspenningsvernet skal være 
tilpasset lokale forhold og anlegget det skal beskytte.

Overspenningsvern type Leutron PowerPro som resettes 
automatisk etter overspenninger.
230V IT-nett:
PP IT BCD 25/75 FM
Forankoblet vern C40A 3p

c) Eksakt plassering av fordelingene skal avklares med 
byggherre før nedsetting av betongplate/sokkel. Det skal 
nedsettes en trekkekumme i umiddelbar nærhet til 
veglysskapet.

Entreprenør skal tegne alle arrangementtegninger av 
fordelingene, flerlinjeskjemaer, styrestrømsskjemaer, 
tegninger av kurser, plinter, tilkoblinger etc. og utføre 
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Febdok beregninger. Referanser som brukes i Febdok skal 
stemme overens med tegninger. Tegningene og beregningene 
skal sendes til byggherre for gjennomsyn og tilbakemelding 
før materiell bestilles.

Kontakt E-verket for nettdata:
Ymber Nett AS

76.352
07

Underfordelinger

Mengden måles som prosjektert antall fordelinger. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også fordeling av styring for veibelysning
stk 1

76.36
07

Lysarmaturer

Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av lysarmaturer, 
inklusive lyskilder og intern kabling i mast fra armatur til masteluke. 
Omfatter også levering og montering av festeanordninger og merkeskilt 
for lyskilde.

a)

Armaturene skal ha levetid på minimum 25 år og tilfredsstille kravene i 
NEK EN 60598-1 'Lysarmaturer - Del 1 Generelle krav og prøver' og NEK 
EN 60598-2-3 'Lysarmaturer - Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for vei- 
og gatebelysning'. Det skal benyttes armaturhus av metall eller med 
metallbelegg. Armatur skal minimum tilfredsstille IP 65 for lampehus 
(optikk) og IP 44 for forkoplingsutstyr. Avskjeming skal være utført i 
herdet glass. Optikk og forkoplingsutstyr skal være atskilt. Det skal 
benyttes reduserkobling eller så skal forkoplingsutstyr være av beste 
klasse, i elektronisk utførelse og kunne skiftes uten behov for 
nedmontering. TA grad skal minimum være 25 grader celsius. Armatur 
skal være fasekompensert cos fi >= 0,9 og ha utkoplingsautomatikk, cut-
off og være konstruert slik at den kan gjøres spenningsløs ved lampeskift. 
LED armaturer skal i tillegg tilfredstille kravene i NEK IEC 62471 og være 
testet iht EN 55015: 2013 med utvidet frekvensområde til minimum 400 
MHz. Det skal dokumenteres at hver enkelt armatur, og belysningssystem 
som helhet, ikke avgir støy i nødnettets frekvensområde. Intern kabling i 
mast skal være utført med mangetrådet og funksjonssikker kabel uten 
skjerm minimum 3G2,5 mm2 + J produsert iht. NEK HD 603.3J. Lyskilde 
(unntatt lysrør) skal oppfylle krav i NEK EN 62035.

b)

Ved montering i mast skal helningsvinkel være mellom 0 og 8 grader. Ved 
vinklet skjerm i forhold til armatur skal skjermens totale helningsvinkel 
ikke være større enn 10 grader. Armatur skal merkes med 
energimerkings-klasse med symbol synlig fra bakken. Armatur skal 
bestykkes med nipler og strekkavlastning tilpasset oppføringskabel. Det 
skal benyttes en kabel per tilkoplet armatur fra armatur til mast.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også nødvendig festemateriell for 
montering på mast. 

b) Krav til Armatur:
 Dobbelisolert utførelse.
 Plan avskjerming.
 Mulighet for montering av avskjerming.
 Cut-off.
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Krav til LED-armatur:
 Armaturen skal ha optikk tilpasset vegbredden.
 Armaturen skal ha maks. 20% lystilbakegang i løpet av 

70 000 timer, og mindre enn 20% utfall av dioder.
 Armaturene skal ha CLO (Constant lumen output).
 Fargetemperatur skal være 4000K, pluss/minus 10%
 Armaturene skal kunne dimmes.
 Armaturene skal ha mulighet for "myk start"

c) Armaturen monteres direkte på mast.

Entreprenør skal lysberegne anlegget og fremvise 
beregninger til byggherre for gjennomsyn og tilbakemelding  
før armaturene bestilles.

76.362
07

Lysarmaturer LED

Mengden måles som prosjektert mengde spesifisert for hver armaturtype 
iht. liste i kap. D2. Enhetspris for hver armaturtype angis separat i listen i 
kap. D.2 og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom 
summer gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og 
ev. forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle armaturtyper i listen. 
Angivelse av enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være 
regulerbare iht. kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder 
den samlede mengden på prosessen. Enhet: RS

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Lysarmatur Philips BRP102 T25 1xLED110/730 DM eller 
tilsvarende.

RS
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08 Skredvoll

16
08

FLYTTING OG OMLEGGING

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting 
og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting 
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, 
etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke 
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.4
08

Midlertidig flytting og omlegging av eksisterende bekkeløp

Omfatter midlertidig flytting og tilbakeflytting av eksisterende bekkeløp 
som angitt. Forsterkning av grøfter og elve- og bekkereguleringer er 
medtatt i prosess 47.

a)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder permanent flytting av eksisterende bekkeløp ved 
sørenden av skredvoll, se tegning G101 og 
detaljprosjektering av skredvoll kap. 7.7.3 m 35

21
08

VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK

21.3
08

Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke 
og matjord. Omfatter også ev. mellomlagring eller sideforflytning i ranke. 
Omfatter også ev. ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder 
overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegområdet, på 
arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak 
og tipp, samt for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under 
fylling uansett fyllingshøyder og uansett skråning av terrenget, eller i 
henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for 
avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal 
skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og 
matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende 
masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke 
kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes 
på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik 
måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være 
slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om 
våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger 
enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller 
ranker med maksimalt 2,0 meters høyde.

c)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Gjelder vegetasjonsdekke som fjernes ved arbeid på 
skredvoll og åpen grøft, jordmassene legges i ranker i bunn 
av skredvollens slake side.
Disse skal senere benyttes til naturlig revegetering av 
skredvollens slake side se prosess 25. m3 1 500

24
08

GRUNNFORSTERKNING

24.6
08

Stabilisering under fylling

24.63
08

Armeringsduk/fiberduk og armeringsnett

Omfatter levering og legging av armeringsduk eller armeringsnett, med 
fiberduk på samme flate.

a)

Materialene skal være av kvalitetsklasse iht. den spesielle beskrivelsen, 
og tilfredsstille kravene angitt gjennom sertifiseringsordningen 
NorGeoSpec 2012 og være registrert under denne ordningen eller 3dje 
parts verifisering til samme kvalitetsnivå.

b)

Mengden måles som prosjektert areal belagt med forsterkning. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter armeringsnett/ geonett til jordarmering av skredvoll 
se tegning G300 merknad 4.

b) Armeringsnett/ geonett skal ha materialstyrke min. 200kN/m 
som beskrevet i detaljprosjektering skredvoll 7.5.

m2 5 694

25
08

MASSEFLYTTING AV JORD

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell 
komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. 
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. 
Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. 
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder også jordmasser/vegetasjonsmasser som legges ut 
langs skredvollens slake side for naturlig revegetering. m3 750

26
08

MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN

Omfatter opplasting, transport, tipping, ev. utlegging og ev. komprimering 
av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av 
planum inngår i prosess 51. Tiltak for håndtering av plastavfall fra 
sprengningsarbeider er medtatt under prosess 12.51.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Der det er stilt krav skal total mengde plastavfall fra tennsystemer, samt 
oppsamlet mengde, registreres. Dokumentasjonen skal overleveres 
byggherren månedlig.

e)
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Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3
Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/
utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor 
entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok R761 
Prosesskode 1, kap 7.5:
- Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra 
prosjektert kontur.
- Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, 
og regnes med i mengdene.
- Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes 
ikke med.
- Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes 
med v = 0,4 V / 1,4  hvor V er fast dypsprengt volum.

x)

26.4
08

Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot 
bergskjæring, erosjonssikring, mv.

Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein til 
støyvoll, fangvoll, ledevoll og oppfylling av ytre grøfteskråning i 
bergskjæringer, erosjonssikring ved brufundamenter, kaier, m.v. som 
angitt i planene. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, 
som sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig.

a)

Krav til materialer er som angitt i den spesielle beskrivelsen.b)

I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er 
uten skjemmende svanker eller kuler.

d)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Gjelder masser som allerede er transporttert opp til 
skredvoll, disse må flyttes slik at drensgrøft, steinkurver/ 
gabioner og jordarmering kan legges før massene legges 
tilbake som bakfylling i skredvoll. 

m3 6 000

41
08

ÅPNE GRØFTER

Omfatter avdekking, graving, sprengning, avretting av bunn og sider, 
rensk, opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller tipp-plass.

a)

Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer 
enn +50/-200 mm.

d)

Krav til dokumentert kontrollomfang er:
1 kontroll pr. 20 meter ved fall = 10 promille
1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille

e)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

41.1
08

Åpne grøfter i løsmasse

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Åpen drensgrøft ihht tegning G101 og G302 m 170

42
08

LUKKEDE RØRGRØFTER

Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig 
rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. 
Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller til 
tipp-plass. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs 
grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og 
komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt 
komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter også levering av 

a)
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massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige 
masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller 
materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av 
byggegropene være inkludert. Omfatter også pressing av rør. Omfatter 
også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. 
Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil i tunnel og 
kumutvidelser i tunnel er medtatt i hovedprosess 3.
Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43.

Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,30 m over 
topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende 
massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse:
Fundamentmasse, velgradert:
D =< 32 mm for betongrør < 400 mm
D =< 63 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm
D =< 32 mm for stålrør

Fundamentmasse, ensgradert:
D =< 32 mm for betongrør < 400 mm
D =< 63 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm
D =< 32 mm for stålrør

Sidefylling/beskyttelseslag:
D =< 63 mm for betongrør < 400 mm
D =< 120 mm for betongrør >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrør =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrør > 300 mm og =< 600 mm
D =< 63 mm for plastrør > 600 mm
D =< 32 mm for stålrør

Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype 
som egner seg for samtlige rør.
Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille 
vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot 
jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være 
vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for 
omfyllingsmaterialer forøvrig.
Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til 
gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort 
innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal 
gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av 
komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, 
og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være 
jevnt fordelt i massen.
Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig 
steinmateriale.
Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene 
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle 
bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts 
verifisering til samme kvalitetsnivå.

b)

Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets 
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske 
profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig 
utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. 
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de 
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller 
organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal 
påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av 
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se 
håndbok N200 Vegbygging, pkt. 422. I ledningsfundamentet graves det ut 
for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg 
skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en 
bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.

c)
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Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i 
grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 300 mm 
over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen 
under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over 
grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- 
og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for 
plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal 
lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillates 300 mm 
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og 
gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller 
skades.
Overlapp i skjøter av fiberduk skal være minst 0,5 m.
Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned.

Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk større enn 5 meter:
ved fall mindre enn 10 promille:    +/- 2 promille
ved fall større enn eller lik 10 promille:  +/- 3 promille
ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det 
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for 
betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament 
og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte 
pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved 
minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller 
lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår 
uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for 
plastrør er gitt i prosess 43 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard 
Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for 
grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det 
ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen.

d)

Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av 
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. 
Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament 
skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp 
fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang 
pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, 
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge 
nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved 
oppstart og/eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk 
av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av 
komprimeringsgrad for hver 50. meter.

e)

Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive 
kummer.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i 
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over 
topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til 
terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket 
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 
m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok R761 Prosesskode 1, Innledning, 
kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter 
er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for 
den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m

x)
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42.1
08

Rørgrøft i løsmasse

Utvidelse for kummer er medtatt i prosess 42.6.a)

Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder drensgrøft under skredvoll, Utførelse ihht tegning 
G101 og Detaljprosjektering skredvoll kap 7.7.1

m 150

51
08

PLANUM

Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og 
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og 
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive 
utkilinger etc.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. 
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er 
+ 100 mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x) m2 1 500

52
08

FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og 
spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, 
skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

52.3
08

Frostsikringslag

Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer for frostsikring.a)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert nivå er +/- 40 mm. Maksimalt 
tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 
mm/- 0 mm. Overflaten skal ha jevnt fall iht. planene.

d)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder masser til fylling i steinkurver/gabioner
Fraksjon skal være tilpasset maskestørrelse i gabioner

m3 1 200

71
08

MURER

Omfatter levering og arbeider med bygging av murer av naturstein, 
plasstøpt betong, betongelementer, steinkurver, armert jord, m.v., 
inklusive ev. forblending og mønsterforskaling.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, 
og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle murer skal fundamenteres på ikke telefarlig og stabilt underlag. 
Fundament i telefarlige løsmasser skal være masseutskiftet og avrettet 
med drenerende masser.
Til tilbakefylling skal det brukes ikke telefarlige materialer i den avstand 
fra murfronten som er vist i planene. Disse materialene skal tilfredsstille 

b)
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filterkravene mot bakenforliggende jord, eventuelt ved anvendelse av eget 
filterlag eller fiberduk.
Masser til fundament skal være ikke telefarlige.
Fiberduk skal tilfredsstille kravene angitt gjennom sertifiseringsordningen 
NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under 
denne ordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. 
Bruksklasse for fiberduk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.

Tilbakefyllingsmasser skal legges ut og komprimeres lagvis. Eventuelle 
større steiner i tilbakefyllingsmassene skal anordnes slik at de ikke gir et 
punktvis trykk eller kiles mot steiner i muren.
For tilbakefylling i skjæringssider foreskrives eventuell komprimering i den 
spesielle beskrivelsen. For tilbakefylling og fundament i fylling er kravene 
til komprimering som for fyllingen forøvrig, utført med utstyr som ikke 
skader konstruksjonen.

c)

Mengden måles som prosjektert flate. Flatens nedre begrensning er 
underkant av betongsåle der betongsåle er brukt, ev. underkant av 
murens nederste stein, kurv eller betongelement der betongsåle ikke er 
brukt. Flatens øvre begrensning er topp av mur ved murens fremre kant. 
Ved topp av mur måles ikke flater som er horisontale, skrånende eller 
avrundede bakover fra murens fremre kant. Enhet: m2

x)

71.1
08

Murer av naturstein

Omfatter graving, sprengning og pigging i nødvendig utstrekning for å gi 
plass til mur, fundament og bakfyll iht. planene. Omfatter også ev. 
avstempling eller spunt. Omfatter også opplasting, transport og utlegging 
av overskuddsmasser fra graving, sprengning, pigging og rensk.
Omfatter også levering av og arbeider med fundament under mur, 
betongsåle der dette er aktuelt, fuging og bakstøp inkl. armering.
Omfatter også levering, utsortering, opplasting og transport av stein fra 
lager eller sidetak, samt oppføring av mur.
Omfatter også levering og arbeider med tilbakefylling, fiberduk og 
drenering.
Uttak i skjæring og tunnel av stein til mur, inkl. transport til lager for videre 
bearbeiding, er medtatt under hovedprosess 2 og 3. Uttak fra sidetak av 
stein til mur er medtatt under hovedprosess 2.

a)

Krav til steintype og størrelse/form som angitt. Steinen skal være av slik 
kvalitet at den tåler håndtering under opplasting, transport og muring. 
Steinen skal også tåle de belastningene som vil oppstå i muren.

b)

Hver stein skal ligge støtt i muren, med tilnærmet horisontale fuger og 
muren skal bygges i forband. Det skal ikke være gjennomgående 
vertikale fuger.

c)

Muren skal være uten svanker og kuler. Avvik fra prosjektert høyde topp 
mur skal ikke overstige +/- 100 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert flate. Flatens nedre begrensning er 
underkant av betongsåle der betongsåle er brukt, ev. underkant av 
murens nederste stein der betongsåle ikke er brukt. Flatens øvre 
begrensning er topp av mur ved murens fremre kant. Ved topp av mur 
måles ikke flater som er horisontale, skrånende eller avrundede bakover 
fra murens fremre kant. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Gjelder avslutning på gabionmur som visst på tegning G 200
m2 50

71.5
08

Murer av steinkurver

Omfatter graving, sprengning og pigging i nødvendig utstrekning for å gi 
plass til mur, fundament og bakfyll iht. planene, og ev. avstempling eller 
spunt, samt opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser fra 
graving, sprengning, pigging og rensk. Omfatter også levering og arbeider 
med oppfylling under muren, tilbakefylling, fiberduk, isolasjon og 
drenering. Omfatter også levering og fylling av kurver med 
steinmaterialer, inkludert oppsetting.

a)
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Kornstørrelsen til steinmaterialene og materialer i kurvene skal være som 
angitt i den spesielle beskrivelsen.

b)

Kurvene skal holdes oppspent under fylling og skal pakkes godt, til 
nettingen strammer rundt alle sidene.

c)

Mengden måles som prosjektert flate. Flatens nedre begrensning er 
underkant av betongsåle der betongsåle er brukt, ev. underkant av 
murens nedre kurv der betongsåle ikke er brukt. Flatens øvre 
begrensning er topp av mur ved murens fremre kant. Ved topp av mur 
måles ikke flater som er horisontale, skrånende eller avrundede bakover 
fra murens fremre kant.  Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Steinkurver/ gabioner skal være ihht tegninger, maske 
størrelse skal være tilpasset steinstørrelse i frostsikringslag 
til fylling. Fyllingen skal utføres ihht til tegning G 300

m2 1 022
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