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 Sammendrag og konklusjon  

Energinotat gir oversikt over U-verdier, forslag til materialegenskaper, ytelser for tekniske anlegg og øvrige 
forutsetninger som må oppnås for å tilfredsstille energiytelseskrav i TEK17 til prosjektet.  

Energibehovet for prosjektet er beregnet og vurdert i forhold til energikravene i Tabell 1. Med de 
forutsetningene som er gitt i dette notatet blir beregningsresultatene som vist i tabellen. Forutsetninger for 
klimaskjermen er vist i punkt 2.5 i notatet, og forutsetninger for tekniske installasjoner er vist i punkt 2.6. 

Dersom forutsetninger beskrevet i energinotat ikke kan oppnås må RIByfy informeres.  

Tabell 1. Energikrav og resultat. 

Krav Resultat Krav 

TEK17– kap 14. 130,4 kWh/m2 ≤ 140 kWh/m2 
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 Formål 

Norconsult AS har på oppdrag fra Askøy Kommune utført energisimuleringer av Horsøy avløpsrenseanlegg 
som vurdering mot myndighetskrav, samt prosjektspesifikke krav. 

 Energikrav 

Det er lagt til grunn følgende energikrav. For komplett beskrivelse henvises det til forskriftstekst på 
www.dibk.no og relevante normer og standarder. 

 

Krav Kort beskrivelse av kravet 

TEK17– kap 
14. 

Formålet med TEK17 er at bygninger prosjekteres og oppføres slik at man 
tilrettelegger for forsvarlig energibruk. Netto energibehov beregnes etter NS3031 
basert på standardiserte verdier for klima, driftstider og internlaster. 

Energimerking Obligatorisk for alle nye bygg. Energimerket består av en energikarakter (A-G), som 
forteller hvor energieffektivt bygget er, samt en oppvarmingskarakter, som forteller 
hvor miljøvennlig energiforsyningen er (rødt – grønn). Energikarakteren er basert 
på beregnet levert (kjøpt) energibehov. Dette vil si at type energiforsyning 
hensyntas. Beregnes etter NS3031 på samme måte som TEK. 

 

Ettersom energikrav presentert ovenfor beregnes med utgangspunkt i standardiserte inndata som 
eksempelvis klima, belysning, driftstider til ventilasjon, samt brukstider og belastning til personer, belysning, 
og teknisk utstyr, er beregningene godt egnet til å sammenligne bygninger, men reell energibruk vil avvike 
fra beregningsresultatene. 
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 Ansvarsfordeling TEK17 

Prosjektet skal tilfredsstille TEK17 kapittel 14. Nedenfor er angitt hvem som har dokumentasjonsansvar.  

Tabell 2 Krav i TEK17 vedrørende energieffektivitet 

TEK17 Beskrivelse av kravet Dokumentasjonsansvar 

§14-1 – ledd 4 For bygning eller del av en bygning som skal 
holde lav innetemperatur, gjelder ikke 
energikravene dersom energibehovet holdes på 
et forsvarlig nivå. 

RIByfy. Dokumentert i dette 
notatet. 

§14-2 – ledd 1 Krav til energiramme iht. TEK RIByfy. Dokumentert i dette 
notatet. 

§14-2 – ledd 5 For yrkesbygning skal det beregnes 
energibudsjett med reelle verdier for den 
konkrete bygningen. 

RIByfy. Dokumenteres i 
utførelsesfasen. 

§14-2 – ledd 6  Yrkesbygning skal ha formålsdelte energimålere 
for oppvarming og tappevann. 

Forutsettes ivaretatt av RIV. 

§14-3 – ledd 1 Minimumskrav til bygningskomponenter RIByfy. Dokumentert i dette 
notatet. 

§14-3 – ledd 2 Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens 
varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å 
hindre unødig varmetap. 

Forutsettes ivaretatt av RIV. 

§14-4 (1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon 
for fossilt brensel. 

(2) Bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA 
skal 

a) Ha energifleksible varmesystemer, og 
b) Tilrettelegges for bruk av lavtemperatur 

varmeløsninger. 
 

Forutsettes ivaretatt av RIV. 

 

Inneklimaberegninger iht. §13-4 er ikke omfattet av dette notatet og må vurderes separat. 
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 Beregningsforutsetninger 

 Soneinndeling  

Hele administrasjonstilbygget er fullt oppvarmet og beregnet som en sone, ettersom det er forutsatt utvendig 
solavskjerming på alle solutsatte fasader.  

Prosesshallen er forutsatt å holde en temperatur under 15 oC i oppvarmingssesongen. Dette arealet er 
følgelig ikke underlagt energirammekravene i TEK17, og ikke inkludert i energiberegningen.   

 Arealer  

Tegninger er mottatt på epost av ARK 2022-05-25. Det er beregnet arealer og volum som gitt i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Areal og volum av bygningsdeler. 

Bygningsdel Verdi 

Yttervegger ekskludert vinduer, ytterdører og porter [m2] 378 

Tak ekskludert takvindu [m2] 183 

Gulv [m2] 176 

Vinduer, ytterdører og porter [m2] 76 

Oppvarmet BRA [m2] 407 

Oppvarmet volum [m3] 1298 

Areal vinduer og ytterdører delt på bruksareal [%] 18,7 

 Beregningsmetode 

Simuleringene er utført med beregningsprogrammet Simien fra Programbyggerne, versjon 6.017. Simien 
utfører simuleringen iht. NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data.  

 Delvis oppvarmede arealer 

Prosesshallen vil ha en tilsiktet temperatur på ≤ 15 oC i oppvarmingssesongen. U-verdi krav er beregnet etter 
§14-1 – ledd 4. Det aktuelle arealet skal ha et transmisjonsvarmetap ved aktuell innetemperatur som ikke blir 
større enn det som tillates i en fult oppvarmet og fullisolert bygning. Det utføres en enkel beregning som 
omfatter U-verdier og temperaturdifferanser.  

Tabell 4 viser hvilke U-verdikrav som settes for de delvis oppvarmede områdene.  
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Tabell 4 U-verdikrav prosesshall 

Element Krav  Oppnådd verdi  Kommentar  

U-verdi yttervegg  0,28 W/(m2K) 

 

0,28 W/(m2K) 

 

Yttervegger skal byges opp med 
stålsandwichelementer. For å oppnå nødvendig 
U-verdi kreves det en isolasjonstykkelse i 
størrelsesorden 200 mm. 

Oppbygning og U-verdi må avklares med 
leverandør.  

U-verdi gulv mot 
grunn  

0,16 W/(m2K) 0,16 W/(m2K) 

 

Tilsvarer 150 mm kontinuerlig isolasjon med λ ≤ 
0,038 W/(mK). U-verdi er ekvivalent, inkludert 
bidrag fra terreng.   

Jfr. BKS 471.011, tabell 42. 

U-verdi tak mot friluft 0,20 W/(m2K) 0,19 W/(m2K) 

 

Tilsvarer betongdekke med 200 mm kontinuerlig 
isolasjon med λ ≤ 0,038 W/(mK)  

Jfr. BKS 471.013, tabell 52. 

U-verdi dører, vinduer 
og porter  

1,24 W/(m2K) 1,2 W/(m2K) Forutsatt verdi. Må dokumenteres av leverandør.   
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 Forutsetninger klimaskjermen administrasjonsbygg 

Tabellen nedenfor viser de bygningsmessige inndata som er benyttet i simuleringene.  
Der ikke annet er oppgitt, er det benyttet standardverdier fra NS 3031. 

Tabell 5 Bygningsmessige inndata brukt i evalueringen. 

Element Verdi Kommentar Ansvarlig for verdi 

U-verdi gulv 1: 

Gulv mot grunnen  

0,18 (0,15) 
W/(m2K)* 

Tilsvarer 200 mm kontinuerlig isolasjon 
med λ ≤ 0,038 W/(mK)  
Jfr. BKS 471.011, tabell 42.  

RIByfy dokumenterer/ 
RIB tegner inn. 

U-verdi gulv 2 

Gulv mot friluft  

0,21 W/(m2K) 

 

Tilsvarer 200 mm isolasjon med 
tilfarere. λ isolasjon ≤ 0,037 W/(mK).  

Jfr. BKS 471.011, tabell 45. 

RIByfy dokumenterer/ 
ARK tegner inn. 

U-verdi yttervegg 1 

Skillevegg mellom 
administrasjonsbygg og 
prosesshall  

 0,20 W/(m2K) 

 

Forutsatt verdi for vegg av 
stålsandwichelementer.  

Elementleverandør 
dokumenterer/  
ARK tegner inn. 

U-verdi yttervegg 2 

Vegg over terreng – 
generelt  

0,20 W/(m2K) Gjennomsnittlig verdi for vegger med 
gjennomgående trestenderverk (48 
mm x 248 mm) og 250 mm isolasjon 
med λ ≤ 0,037 W/(mK). 

Jfr. BKS 471.401, Tabell 43, L’’=4,5 og 
22 % treandel per m2. 

RIByfy dokumenterer/ 
ARK tegner inn. 

U-verdi tak 1: 0,13 W/(m2K) Tilsvarer gjennomsnittlig 300 mm 
kontinuerlig isolasjon med λ = 0,038 
W/(mK). 

Jfr. BKS 471.013, tabell 55. 

RIByfy dokumenterer/ 
ARK tegner inn. 

U-verdi tak 2:  

Takterrasse  

0,16 W/(m2K) Tilsvarer gjennomsnittlig 250 mm 
kontinuerlig isolasjon med λ = 0,038 
W/(mK). 

Jfr. BKS 471.013, tabell 52. 

RIByfy dokumenterer/ 
ARK tegner inn. 

U-verdi vinduer og 
dører, snitt   

0,80 W/(m2K) 

 

Verdi gjelder gjennomsnitt for hele 
vindu/dør leveranse. Verdi gjelder inkl. 
karm/ramme.  

Vindusleverandør 

Normalisert 
kuldebroverdi (totalt per 
BRA) 

0,09 W/(m2K) 

 

Standardverdi for bygninger med 
bæresystem i betong og stål med min. 
100mm kuldebrorbryter.  

Jfr. NS 3031:2014, Tabell A.4.   

RIByfy 
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Element Verdi Kommentar Ansvarlig for verdi 

Lufttetthet. Antall 
luftvekslinger per time 
ved 50 Pa trykkforskjell 

≤ 0,60 h-1 Forutsatt verdi. Krever stort fokus 
gjennom hele prosessen. 

Entreprenør   

Normalisert 
varmekapasitet  

82 Wh/(m2K) Konservativt beregnet ut ifra planlagt 
materialbruk iht. IFC-fil.  

RIByfy 

Solfaktor for vinduer 
med solavskjerming 
utvendig screen i 
aktivisert stilling.  

0,10 Solskjermingen styres automatisk og 
aktiviseres ved utvendig solflux lik 175 
W/m2. 

Utvendig solavskjerming forutsatt på 
alle solbelastede vinduer (sør/vest). 
Eventuell reduksjon av utvendig 
solavskjerming bestemmes ut fra 
inneklimaberegninger iht. §13-4 

Solskjermings-
leverandør 

Solfaktor for vinduer 
uten solavskjerming og 
vinduer med 
solavskjerming i ikke 
aktivisert stilling.  

0,50 Må bekreftes av vindusleverandør.  Vindusleverandør 

Grunnforhold 
(varmeledningsevne / 
varmekapasitet) 

3,5 W/(mK) / 
556 Wh/(m3K) 

Fjell 

Basert på opplysninger i 
forprosjektrapport.  

RIG 

* Varmemotstand i grunnen er ikke inkludert i oppgitt U-verdi. U-verdien reduseres av varmemotstanden i 
grunnen. Ekvivalent U-verdi er oppgitt i parentes.  
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 Forutsetninger tekniske installasjoner 

Tekniske inndata er gitt i Tabell 6. Der ikke annet er oppgitt, er det benyttet standardverdier fra NS 3031. 

Tabell 6. Tekniske inndata for energiberegning. 

Element Verdi Kommentar Ansvarlig for verdi  

Årsmidlere 
temperaturvirkningsgrad 
for varmegjenvinner i 
ventilasjonsanlegg  

≥ 80 % Må bekreftes av RIV RIV 

Spesifikk vifteeffekt i 
ventilasjonsanlegg, 
SFP-faktor 
(driftstid/utenfor driftstid) 

≤ 1,5 kW/m3/s / 
0,9 kW/m3/s 

Basert på informasjon i e-post fra RIV. 
Utenfor driftstid må avklares av RIV.  

RIV 

Midlere luftmengder iht. 
NS3031  

(driftstid/utenfor driftstid) 

12 m3/(hm2) /  
2 m3/(hm2) 

Det er forutsatt veiledende luftmengder i 
driftstid, og minimumsluftmengder utenfor 
driftstid.   

Reelle luftmengder må oppgis av RIV. 

NS3031 

Tilluftstemperatur 
ventilasjonsanlegg 

20 grader Må bekreftes av RIV.  RIV 

Energiforsyning:  

 

- Foreløpig ikke vurdert. Kun relevant ifm.  
energimerking 

RIV 

Systemvirkningsgrad 
kjøling   

- Foreløpig ikke vurdert. Kun relevant ifm.  
energimerking 

RIV  

Kjøling Ventilasjonskjøling 
er lagt inn.  

RIV er ansvarlig for å dimensjonere 
kjøleanlegg og termisk inneklima.  
Det er lagt inn tilstrekkelig 
ventilasjonskjølingseffekt i Simien.  

RIV 

Belysningseffekt 8,0 W/m2 Standardverdi for belysning iht. NS3031.  NS3031 
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 Resultater 

 TEK – NS3031 

Resultatet i Tabell 7 viser at bygget tilfredsstiller kravet til energiramme iht. Byggteknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven (TEK17)  

Tabell 7. Resultat energiramme –TEK. 

 

Bygget tilfredsstiller også alle minstekrav som vist i Tabell 8. 

Tabell 8. Minstekrav – TEK 

 

  

Energiramme (§14-2 (1), samlet netto energibehov)
Beskrivelse Verdi
1a Beregnet energibehov romoppvarming 30,0 kWh/m²
1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25,6 kWh/m²
2   Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 10,0 kWh/m²
3a Beregnet energibehov vifter 15,0 kWh/m²
3b Beregnet energibehov pumper 2,6 kWh/m²
4   Beregnet energibehov belysning 18,8 kWh/m²
5   Beregnet energibehov teknisk utstyr 23,5 kWh/m²

6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kWh/m²
6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 4,9 kWh/m²
Totalt beregnet energibehov 130,4 kWh/m²
Forskriftskrav netto energibehov 140,0 kWh/m²

Minstekrav (§14-3)
Beskrivelse Verdi Krav
U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,20 0,22
U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18
U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,15 0,18
U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,8 1,2
Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,6 1,5
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 Energibudsjett med reelle verdier 

Energibudsjett med reelle verdier er ikke gjennomført enda. Dette utføres normalt mot slutten av 
detaljprosjektet, men gjøres i forprosjekt ved behov. Realiteten av disse beregningene er avhengig av 
kvaliteten på inndata. I samråd mellom entreprenør, byggherre, RIV, ARK og leietager bør inndata 
fastsettes. Inndata bør være på rom- eller sonenivå. Vi trenger tilbakemelding på: 

Informasjon Fra hvem  
Planlagte innetemperaturer Byggherre, leietakere  

Planlagte driftstider Byggherre, leietakere 

Virkelige luftmengder i og utenfor driftstid  

(evt. Styringsmekanisme)  

RIV, byggherre, leietakere  

Reelt varmetilskudd fra belysning RIE 

Reelt varmetilskudd fra teknisk utstyr RIE, byggherre, leietakere  

Antall personer Byggherre, leietakere 

Energibehov for tappevann RIV  

Kjølestrategi for bygget  RIV   

Driftsstrategi for utvendig solavskjerming RIE   

 
I tillegg trenger vi tilbakemelding på all tiltenkt energibruk som ikke er omfattet av NS 3031 / TEK17. Dette 
gjelder for eksempel forbruk i eventuelt uoppvarmet areal, utendørs til snøsmelteanlegg og belysning samt 
energi til drift av dataservere mv. 
 
Vi ønsker å presisere at energiberegningen fortsatt er teoretiske, og at reelt energibehov vil avhenge av drift 
av bygget. Om ønskelig kan vi simulere forskjellige scenario, men omfang til dette må avklares nærmere før 
vi setter i gang arbeidet. Forventninger til realiteten i beregningen må avklares. 
 
 

 


