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s -foreslatt stalbjelker innvendig

Hovedbeerelinje (bjelker/vegger) -

s foreslatt limtre i fasader

Sekundaerbeerelinjer (avstivende bjelker)

Fundamenter - foreslatt ringmur med bankett rundt yttervegger, punktfundamenter
for innvendige s@yler, og fundament pa eksisterende kjelllervegg for sgyler mot

eksisterende. Fundamenter tilpasses mot gruber for fotskraperister og eks

<= Muligens avstivning for horisontalkrefter

konstruksjoner

Foreslatt nedsenk i overgang ringmur/plate pa mark for konvektor

dersom

dekket fores opp som akustisk tiltak

— Utvekslingsbjelker for takstoler, ved utvidelse av eksisterende dgrer

@ O Soyler - foreslatt limtre i fasader og stal innvendig

<—> Foreslatt spennretning og -inndeling takdekke

N\

Eksisterende limtrebjelker i dekke over kjeller foreslatt forsterket i merket omrade,

FORSLAG BAREKONSTRUKSJONER

Shitt A Det er utfart overslagsdimensjonering pa enkelte bygningselementer, hvor disse er anslatt til et
forprosjekt-niva. Dette med formal & se at bygget er lgsbart. Totalentreprengr ma
selv vurdere Igsninger, dimensjoner av beerekonstruksjoner og foreta ngdvendige opp- eller
nedjusteringer ved inngivelse av tilbud.
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Skjort over

Det er utarbeidet et skissebasert forslag til beeresystem.

Tilbyder star fritt til & foresla andre lgsninger, men alle funksjoner og krav, inkl. lyd og brann,
himlinghgyder, plass til tekniske fgringer osv. — altsa alle fag og funksjoner, ma ivaretas.

Det er ikke gjennomfgrt seismiske vurderinger av bygget, og det er heller ikke gjennomfart
beregninger av global stabilitet. Avstiving av byggene er basert pa erfaringer og antakelser,
hvor det er angitt mulige plasseringer av avstivende konstruksjoner.

Totalentreprenar ma selv vurdere omfanget og plassering av de avstivende konstruksjonene.
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Knaggrekke
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ARK : Lusparken Arkitekter AS

Brattgrgata 5

7010 Trondheim

TIf.: 73 83 14 00
firmapost@lusparken.no

SWECO ﬁ

Sweco Norge AS
Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim

Utfart av: NOHEBD
Kontrollert av: NOKLAS

RIB : Radg. ing. Bygg
RIBveien18
0000 RIBbyen
TIf: 000 00 000
rib@ribfirma.no
RIE : Radg. ing. Elektro
RIEveien18
0000 RIEbyen
TIf: 000 00 000
rie@riefirma.no
RIV: Radg. ing. VVS
RIVveien18
0000 RIVbyen
TIf: 000 00 000
riv@rivfirma.no
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