
Forutsetninger for beregningen

20

15

1

1

Nedbørsfelt

Areal                       

(m
2
)

850

1 910

1 636

Fortsetter på neste side

00

22.03.2023

Oppdrag

Dato

Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Klimafaktor

Beskrivelse

Takflate 

Revisjon

Utført av 

Konsentrasjonstid for utbyggingsområdet (min)

Gjentaksintervall (år)

Resultater av overvannsberegning uten klimapåslag

4 396

0,9

Avrennings-

koeffisient

Sum areal (m2)

Gj.snittlig avrenningskoeffisient

Sum  red.a. (m2) 2 975

0,68

10226965Oppdragsnr.

NOHERRKontrollert avNOMARF

Utbygging Legekontor Røros

0,3

0,9

Grøntareaø

Parkering og veg



IVF-kurver

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min. 720 min.
1440 

min.

2 145,6 122,4 112,1 95,7 73,0 62,2 53,0 43,0 33,0 27,1 19,5 16,1 13,0 8,0 5,0 3,0

5 214,7 179,0 158,5 131,5 102,0 88,3 78,1 62,9 49,8 41,4 28,9 23,1 17,3 10,7 6,8 4,2

10 264,4 217,8 190,3 155,2 122,3 106,4 95,0 77,1 62,0 51,9 36,2 28,4 20,6 12,6 8,0 5,0

20 311,3 256,6 220,8 177,5 141,7 124,4 112,5 91,3 75,1 63,1 43,9 33,9 24,0 14,6 9,2 5,8

25 326,4 268,8 230,5 184,0 147,8 130,5 118,1 96,0 79,6 67,0 46,5 35,8 25,1 15,2 9,5 6,0

50 374,9 307,8 260,5 206,1 168,0 148,6 134,6 110,7 94,1 79,5 54,9 41,9 28,8 17,3 10,8 6,8

100 421,8 347,7 290,1 225,7 188,2 167,8 152,1 126,1 109,0 93,4 64,0 48,8 32,9 19,4 12,0 7,6

200 469,8 387,3 319,3 246,7 211,1 185,7 169,5 143,5 126,2 108,6 74,5 56,1 37,6 21,7 13,2 8,5

6,2 10,2 13,1 17,6 28,1 37,0 33,5 27,2 22,3 18,8 13,1 10,1 7,1 4,3 2,7 1,7

Største vannføring (ved uregulert utløp):

15 37,01

Utregning av nødvendig fordrøyningsvolum

Modell: Aron og Kiblers metode (VA-miljøblad nr. 69)

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

0,4 1,2 2,4 5,3 16,9 33,3 40,2 48,9 60,3 67,6 70,5 72,6 77,1 93,8 118,2 149,1

0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 3,2 4,1 5,9 11,3 22,1 43,7

-- 0,7 1,8 4,7 16,1 32,4 39,1 47,5 58,5 65,3 67,4 68,6 71,3 82,6 96,2 105,4

Største nødvendige fordrøyningsvolum

105,4Nødvendig fordrøyningsvolum (m3)

Varighet regn (min)

Nødvendig 

fordrøyningsvolum (m
3
)

Videreført volum (m
3
)

Tilført volum (m3)

Målestasjon

Varighet (min) 

SN66830 Sæter i Kvikne

Q dim (l/s)

Dimensjonerende 

avrenning fra feltet (l/s)

Antall serier 14Måleperiode 1968 – 1984



Forutsetninger for beregningen

20

15

1,4

1

Nedbørsfelt

Areal                       

(m
2
)

850

1 910

1 636

Fortsetter på neste side

00

22.03.2023

Oppdrag

Dato

Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Klimafaktor

Beskrivelse

Takflate 

Revisjon

Utført av 

Konsentrasjonstid for utbyggingsområdet (min)

Gjentaksintervall (år)

Resultater av overvannsberegning med klimapåslag

4 396

0,9

Avrennings-

koeffisient

Sum areal (m2)

Gj.snittlig avrenningskoeffisient

Sum  red.a. (m2) 2 975

0,68

10226965Oppdragsnr.

NOHERRKontrollert avNOMARF

Utbygging Legekontor Røros

0,3

0,9

Grøntareaø

Parkering og veg



IVF-kurver

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min. 720 min.
1440 

min.

2 145,6 122,4 112,1 95,7 73,0 62,2 53,0 43,0 33,0 27,1 19,5 16,1 13,0 8,0 5,0 3,0

5 214,7 179,0 158,5 131,5 102,0 88,3 78,1 62,9 49,8 41,4 28,9 23,1 17,3 10,7 6,8 4,2

10 264,4 217,8 190,3 155,2 122,3 106,4 95,0 77,1 62,0 51,9 36,2 28,4 20,6 12,6 8,0 5,0

20 311,3 256,6 220,8 177,5 141,7 124,4 112,5 91,3 75,1 63,1 43,9 33,9 24,0 14,6 9,2 5,8

25 326,4 268,8 230,5 184,0 147,8 130,5 118,1 96,0 79,6 67,0 46,5 35,8 25,1 15,2 9,5 6,0

50 374,9 307,8 260,5 206,1 168,0 148,6 134,6 110,7 94,1 79,5 54,9 41,9 28,8 17,3 10,8 6,8

100 421,8 347,7 290,1 225,7 188,2 167,8 152,1 126,1 109,0 93,4 64,0 48,8 32,9 19,4 12,0 7,6

200 469,8 387,3 319,3 246,7 211,1 185,7 169,5 143,5 126,2 108,6 74,5 56,1 37,6 21,7 13,2 8,5

8,6 14,2 18,4 24,6 39,3 51,8 46,9 38,0 31,3 26,3 18,3 14,1 10,0 6,1 3,8 2,4

Største vannføring (ved uregulert utløp):

15 51,81

Utregning av nødvendig fordrøyningsvolum

Modell: Aron og Kiblers metode (VA-miljøblad nr. 69)

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

0,5 1,7 3,3 7,4 23,6 46,6 56,2 68,4 84,4 94,6 98,7 101,7 107,9 131,3 165,5 208,7

0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 3,2 4,1 5,9 11,3 22,1 43,7

0,0 1,2 2,8 6,8 22,9 45,7 55,2 67,1 82,6 92,4 95,6 97,6 102,1 120,1 143,5 165,1

Største nødvendige fordrøyningsvolum

165,1Nødvendig fordrøyningsvolum (m3)

Varighet regn (min)

Nødvendig 

fordrøyningsvolum (m
3
)

Videreført volum (m
3
)

Tilført volum (m3)

Målestasjon

Varighet (min) 

SN66830 Sæter i Kvikne

Q dim (l/s)

Dimensjonerende 

avrenning fra feltet (l/s)

Antall serier 14Måleperiode 1968 – 1984


